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POZNÁMKA:
Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje omezením pro digitální zařízení třídy B, týkajícího se části 15 FCC Směrnic. Tato omezení jsou navržena 
pro poskytnutí spolehlivé ochrany vůči škodlivému rušení v obytné instalaci. Toto zařízení vytváří, používá a vyzařuje rádiofrekvenční energii, a 
pokud se neinstalujte a nepoužívá v souladu s pokyny, může způsobovat nežádoucí rušení rádiové komunikace.
Není zaručeno, že toto rušení se neobjeví i při správné instalaci. Pokud toto zařízení způsobuje nežádoucí rušení rádiového nebo televizního 
příjmu, které můžete zjistit vypnutím a zapnutím přístroje, uživatel by se měl pokusit odstranit toto rušení jedním nebo více z následujících kroků:
-	 Přemístit nebo přesměrovat přijímací anténu.
-	 Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- 	 Připojit zařízení k elektrické zásuvce jiného okruhu než je připojený přijímač.
-	 Kontaktovat prodejce nebo zkušeného technika pro pomoc. Změny nebo úpravy zařízení nepovolené stranou odpovědnou za bezpečnost 

(Aquatron Robotic Systems Ltd.) může vést ke ztrátě práva uživatele na obsluhu zařízení.



Česky 
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Vpřed/vzad
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Pokyny k použití dálkového 
ovladače

POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE

Model na dálkové ovládání je dodáván s dálkovým 
ovladačem. Tato funkce vám umožňuje přímo 
navádět vysavač na požadovanou část bazénu. 
Tlačítky vlevo nebo vpravo otáčíte přístroj do 
uvolnění tlačítka.
Stisknutím tlačítka vpřed/vzad jednou způsobíte 
zastavení přístroje a změníte směr jeho pohybu.

Spárování dálkového ovladače s napájecím 
zdrojem:
Je důležité spárovat dálkový ovladač s napájecím 
zdrojem. Tato jedinečná identifikace brání jiným 
ovladačům v oblasti (otvírač garážových vrat, 
apod.) v rušení provozu dálkového ovladače.

Originální dálkový ovladač dodaný s vašim 
přístrojem je již spárovaný s napájecím zdrojem. 
Pokud dálkový ovladač není ORIGINÁLNÍ, 
musíte jej před použitím spárovat.

Pro spárování dálkového ovladače s napájecím 
zdrojem: Odpojte napájecí kabel přístroje do 
napájení. Zapněte napájení, pak najednou 
stiskněte a podržte tlačítka vlevo a vpravo na 
dálkovém ovladači. Červená LED kontrolka na 
ovladači bliká 1 sekundu a zelená LED kontrolka 
na napájení bliká pro ověření, že proces proběhl 
úspěšně.

Napájení



VÝMĚNA BATERIE

Baterie v dálkovém ovladači může mít životnost 
několik let. Pokud je nutné vyměnit baterii na 
dálkovém ovladači, červená kontrolka při stisknutí 
tlačítka nebude blikat.

1/2 AA 3.6 V lithiová 
Výměna baterie:
1.	Vyšroubujte 6 šroubů upevňujících zadní 

kryt dálkového ovladače pomocí křížového 
šroubováku.

2.	Vyjměte baterie a správným způsobem 
zlikvidujte.

3. Vložte ½ AA 3.6V lítiovou baterii (typ 14250). 
Dbejte na správnou polaritu.

4. Nasaďte kryt a zajistěte 6 šrouby. Neutahujte 
nadměrně.

1. Po dlouhodobém nepoužití nebo po výměně 
baterie může být nutné obnovit baterii pro 
dostatečný výkon ovladače.

2. K obnovení baterie stiskněte a podržte 
tlačítko vlevo na 10 sekund. Červená LED 
kontrolka na dálkovém ovladači začne blikat. 
Pokud po 10 sekundách LED kontrolka 
nebliká, baterii je nutné vyměnit.

3. I nové baterie je nutné obnovit, pokud byly 
uložené dlouhou dobu před použitím.

POZNÁMKA:
Zlikvidujte baterie správně. Nenabíjejte, 
nezkratujte, nerozebírejte, neohřívejte nad 
100°C (212°F), ani nevystavujte vodě.

Udržujte vysavač vždy správně uskladněný 
při teplotě od 10 do 40°C (50 až 104°F). Tímto 
ochráníte motory, plasty a těsnění.
Nedodržením těchto pokynů ztratíte právo na 
záruku.

D ů l e ž i t é



POZNÁMKA:
Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje obmedzeniam pre digitálne zariadenie triedy B, týkajúce sa časti 15 FCC Smerníc. Tieto obmedzenia 
sú navrhnuté pre poskytnutie spoľahlivej ochrany voči nežiaducemu rušeniu v obytnej inštalácii. Toto zariadenie vytvára, používa a vyžaruje 
rádiofrekvenčnú energiu, a ak sa neinštaluje a nepoužíva v súlade s pokynmi, môže spôsobovať nežiaduce rušenie rádiovej komunikácie.
Nie je zaručené, že toto rušenie sa neobjaví aj pri správnej inštalácii. Ak toto zariadenie spôsobuje nežiaduce rušenie rádiového alebo 
televízneho príjmu, ktoré môžete zistiť vypnutím a zapnutím prístroja, používateľ by sa mal pokúsiť odstrániť toto rušenie jedným alebo viacerými 
z nasledujúcich krokov:
-	 Premiestniť alebo presmerovať prijímaciu anténu.
-	 Zväčšiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- 	 Pripojiť zariadenie k elektrickej zásuvke iného okruhu ako je pripojený prijímač.
-	 Kontaktovať predajcu alebo skúseného technika pre pomoc. Zmeny alebo úpravy zariadenia nepovolené stranou zodpovednou za bezpečnosť 

(Aquatron Robotic Systems Ltd.) môžu viesť k strate práva používateľa na obsluhu zariadenia.
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Pokyny na použitie 
diaľkového ovládača

POUŽITIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

Model na diaľkové ovládanie je dodávaný s 
diaľkovým ovládačom. Táto funkcia vám umožňuje 
priamo navádzať vysávač na požadovanú časť 
bazéna. Tlačidlami vľavo alebo vpravo otáčate 
prístroj do uvoľnenia tlačidla.
Stlačením tlačidla vpred/vzad raz spôsobíte 
zastavenie prístroja a zmeníte smer jeho pohybu.

Spárovanie diaľkového ovládača s napájacím 
zdrojom:
Je dôležité spárovať diaľkový ovládač s napájacím 
zdrojom. Táto jedinečná identifikácia bráni iným 
ovládačom v oblasti (otvárač garážových brán, 
atď.) v rušení prevádzky diaľkového ovládača.

Originálny diaľkový ovládač dodaný s vašim 
prístrojom je už spárovaný s napájacím zdrojom. 
Ak diaľkový ovládač nie je ORIGINÁLNY, musíte 
ho pred použitím spárovať.

Pre spárovanie diaľkového ovládača s 
napájacím zdrojom: Odpojte napájací kábel 
prístroja do napájania. Zapnite napájanie, potom 
súčasne stlačte a podržte tlačidlá vľavo a vpravo 
na diaľkovom ovládači. Červená LED kontrolka na 
ovládači bliká 1 sekundu a zelená LED kontrolka 
na napájaní bliká pre overenie, že proces prebehol 
úspešne.

Napájanie



VÝMENA BATÉRIE

Batéria v diaľkovom ovládači môže mať životnosť 
niekoľko rokov. Ak je nutné vymeniť batériu 
v diaľkovom ovládači, červená kontrolka pri 
stlačení tlačidla nebude blikať.

1/2 AA 3.6 V lítiová
Výmena batérie:
1.	Vyskrutkujte 6 skrutiek upevňujúcich zadný 

kryt diaľkového ovládača pomocou krížového 
skrutkovača.

2.	Vyberte batérie a správnym spôsobom 
zlikvidujte.

3. Vložte ½ AA 3.6V lítiovú batériu (typ 14250). 
Dbajte na správnu polaritu.

4. Nasaďte kryt a zaistite 6 skrutkami. 
Neuťahujte nadmerne.

1. Po dlhodobom nepoužití alebo po výmene 
batérie môže byť nutné obnoviť batériu pre 
dostatočný výkon ovládača.

2. Pre obnovenie batérie stlačte a podržte 
tlačidlo vľavo na 10 sekúnd. Červená LED 
kontrolka na diaľkovom ovládači začne blikať. 
Ak po 10 sekundách LED kontrolka nebliká, 
batériu je nutné vymeniť.

3. Aj nové batérie je nutné obnoviť, ak boli 
uložené dlhý čas pred použitím.

POZNÁMKA:
Zlikvidujte batérie správne. Nenabíjajte, 
neskratujte, nerozoberajte, neohrievajte nad 
100°C (212°F), ani nevystavujte vode.

Udržiavajte vysávač vždy správne uskladnený 
pri teplote od 10 do 40°C (50 až 104°F). Týmto 
ochránite motory, plasty a tesnenia.
Nedodržaním týchto pokynov stratíte právo na 
záruku.

D ô l e ž i t é



NOTE:
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These 
limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and 
can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio 
communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful 
interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct 
the interference by one or more of the following measures:
-	 Reorient or relocate the receiving antenna.
-	 Increase the separation between the equipment and receiver.
- 	 Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-	 Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. Changes or modifications to this equipment not expressly approved by the 

party responsible for compliance (Aquatron Robotic Systems Ltd.) could void the user‘s authority to operate the equipment.
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REMOTE CONTROL UNIT INSTRUCTIONS

The Remote Control Model is provided with a 
radio control transmitter. This feature will enable 
you to directly guide the robot to any part of the 
pool. Pressing the Right or Left buttons causes 
the robot to turn until the button is released.
Pressing the Forward/Reverse button once 
causes the robot to stop and reverse its direction 
of travel.

Matching the Remote Control Unit to the
Power Supply:
It is important to match the remote control 
transmitter to the power supply. This unique 
identification prevents other transmitters in the area 
(garage door openers, etc) from interfering with the 
operation of the remote control.

The original remote control provided with your 
robot is already matched to the power supply. 
If your remote control unit is not ORIGINAL, it 
must be matched to the power supply before 
it can operate.

To match the Remote Control Unit to the
Power Supply: Disconnect the Robot‘s cable
from the power supply. Turn the power supply
ON then simultaneously hold down the Right
and Left buttons on the Remote Control. The red 
LED on the remote will illuminate for 1 second 
and the green LED on the power supply will blink 
signifying that the operation has been completed 
successfully.

Power Supply



REPLACING THE BATTERY

The battery installed in the remote control can last 
several years. If the battery needs replacing, the 
red light on the remote control unit will not flash 
when a button is pressed.

1/2 AA 3.6 V lithium
To replace the battery:
1. Unscrew the 6 screws securing the back 

cover of the unit using a Philips screwdriver.
2. Remove the battery and dispose of safely.
3. Replace it with a size ½ AA 3.6V lithium battery 

(type 14250). Observe the correct polarity.
4. Replace the cover and secure the 6 screws. 

Be sure not to over tighten..

1. After an extended period of time without 
use or after replacing the battery, it may 
be necessary to restore the battery to full 
strength before the remote control can be 
used.

2. To restore the battery, press and hold the 
LEFT ARROW button for 10 seconds. The 
red LED on the remote should begin to flash. 
If after 10 seconds the LED does not flash, 
the battery needs replacing.

3. Note that even new batteries may need 
refreshing if they have been stored for a long 
period of time before use..

NOTE:
Dispose of the battery safely. Do not 
recharge, short circuit, crush, disassemble, 
heat above 100°C (212°F), incinerate, or 
expose contents to water.

Please be sure to always keep your pool cleaner 
properly stored anywhere between 10 to 40 
degrees Celsius (50 to 104 degrees Fahrenheit). 
This will keep the motors, plastics and seals 
protected. Failure to comply will result in loss of 
warranty.

i m p o r t a n t


