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Copyright © Briggs & Stratton Corporation, Milwaukee, WI, USA. All rights reserved.

This manual contains safety information to make you aware of the hazards and risks
associated with engines and how to avoid them. It also contains instructions for the proper
use and care of the engine. Because Briggs & Stratton Corporation does not necessarily
know what equipment this engine will power, it is important that you read and understand
these instructions and the instructions for the equipment. Save these original instructions
for future reference.

Note: The figures and illustrations in this manual are provided for reference only and may
differ from your specific model. Contact your dealer if you have questions.

For replacement parts or technical assistance, record below the engine model, type, and
code numbers along with the date of purchase. These numbers are located on your engine
(see the Features and Controls section).

Date of Purchase

Engine Model - Type - Trim

Engine Serial Number

Look for the 2D barcode located on some
engines. When viewed with a 2D-capable
device, the code will bring up our website
where you can access support information
for this product. Data rates apply. Some
countries may not have online support
information available.

European Office Contact
Information

For questions regarding European emissions, please contact our European office at:

Max-Born-Strafe 2, 68519 Viernheim, Germany.

Recycling Information

All packaging, used oil, and batteries should be recycled
according to applicable government regulations.

Operator Safety
Safety Alert Symbol and Signal Words

The safety alert symbol (A) is used to identify safety information about hazards that can
result in personal injury. A signal word (DANGER, WARNING, or CAUTION) is used with
the alert symbol to indicate the likelihood and the potential severity of injury. In addition, a
hazard symbol may be used to represent the type of hazard.

A DANGER indicates a hazard which, if not avoided, will result in death or serious
injury.

AWARNING indicates a hazard which, if not avoided, could result in death or serious
injury.
A CAUTION indicates a hazard which, if not avoided, could result in minor or moderate
injury.

NOTICE indicates a situation that could result in damage to the product.

Hazard Symbols and Meanings

Symbol Meaning Symbol Meaning

Read and understand the
Operator's Manual before
operating or servicing the unit.

Safety information about
hazards that can result in
personal injury.

N

Fire hazard Explosion hazard

Shock hazard Toxic fume hazard

Hot surface hazard
recommended for extended

1 Noise hazard - Ear protection

Thrown object hazard -
Wear eye protection.

Explosion hazard

Frostbite hazard Kickback hazard

Amputation hazard - moving Chemical Hazard

parts

Thermal heat hazard Corrosive

Safety Messages

Q ;)
warning ZLN

This product can expose you to chemicals including gasoline engine exhaust, which is
known to the State of California to cause cancer, and carbon monoxide, which is known
to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more
information go to www.P65Warnings.ca.gov.

A WARNING

Briggs & Stratton® Engines are not designed for and are not to be used to power: fun-
karts; go-karts; children's, recreational, or sport all-terrain vehicles (ATVs); motorbikes;
hovercraft; aircraft products; or vehicles used in competitive events not sanctioned by
Briggs & Stratton. For information about competitive racing products, see
www.briggsracing.com. For use with utility and side-by-side ATVs, please contact Briggs
& Stratton Power Application Center, 1-866-927-3349. Improper engine application may
result in serious injury or death.

A WARNING w m

Fuel and its vapors are extremely flammable and explosive.

Fire or explosion can cause severe burns or death.

When Adding Fuel

« Turn engine off and let engine cool at least 2 minutes before removing the fuel cap.
«  Fill fuel tank outdoors or in well-ventilated area.

« Do not overfill fuel tank. To allow for expansion of the fuel, do not fill above the bottom
of the fuel tank neck.

« Keep fuel away from sparks, open flames, pilot lights, heat, and other ignition sources.
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« Check fuel lines, tank, cap, and fittings frequently for cracks or leaks. Replace if
necessary.

< If fuel spills, wait until it evaporates before starting engine.
When Starting Engine
« Ensure that spark plug, muffler, fuel cap and air cleaner (if equipped) are in place
and secured.
« Do not crank engine with spark plug removed.
« If engine floods, set choke (if equipped) to OPEN / RUN position, move throttle (if
equipped) to FAST position and crank until engine starts.
When Operating Equipment

« Do not tip engine or equipment at angle which causes fuel to spill.
» Do not choke the carburetor to stop engine.
« Never start or run the engine with the air cleaner assembly (if equipped) or the air
filter (if equipped) removed.
When Changing Oil

« If you drain the oil from the top oil fill tube, the fuel tank must be empty or fuel can
leak out and result in a fire or explosion.

When Tipping Unit for Maintenance

«  When performing maintenance that requires the unit to be tipped, the fuel tank, if
mounted on the engine, must be empty or fuel can leak out and result in a fire or
explosion.

When Transporting Equipment
« Transport with fuel tank EMPTY or with fuel shut-off valve in the CLOSED position.

When Storing Fuel Or Equipment With Fuel In Tank

« Store away from furnaces, stoves, water heaters or other appliances that have pilot
lights or other ignition sources because they can ignite fuel vapors.

A WARNING w m

Starting engine creates sparking.
Sparking can ignite nearby flammable gases.

Explosion and fire could result.

« Ifthere is natural or LP gas leakage in area, do not start engine.
« Do not use pressurized starting fluids because vapors are flammable.

ﬁ ;|
warnine #LIN

POISONOUS GAS HAZARD. Engine exhaust contains carbon monoxide, a
poisonous gas that could kill you in minutes. You CANNOT see it, smell it, or taste
it. Even if you do not smell exhaust fumes, you could still be exposed to carbon
monoxide gas. If you start to feel sick, dizzy, or weak while using this product,
get to fresh air RIGHT AWAY. See a doctor. You may have carbon monoxide
poisoning.

«  Operate this product ONLY outside far away from windows, doors and vents to reduce
the risk of carbon monoxide gas from accumulating and potentially being drawn
towards occupied spaces.

« Install battery-operated carbon monoxide alarms or plug-in carbon monoxide alarms
with battery back-up according to the manufacturer's instructions. Smoke alarms
cannot detect carbon monoxide gas.

« DO NOT run this product inside homes, garages, basements, crawlspaces, sheds,
or other partially-enclosed spaces even if using fans or opening doors and windows
for ventilation. Carbon monoxide can quickly build up in these spaces and can linger
for hours, even after this product has shut off.

« ALWAYS place this product downwind and point the engine exhaust away from
occupied spaces.

N, -
A WARNING \‘.

Rapid retraction of starter cord (kickback) will pull hand and arm toward engine
faster than you can let go.

Broken bones, fractures, bruises or sprains could result.

«  When starting engine, pull the starter cord slowly until resistance is felt and then pull
rapidly to avoid kickback.

« Remove all external equipment / engine loads before starting engine.

« Direct-coupled equipment components such as, but not limited to, blades, impellers,
pulleys, sprockets, etc., must be securely attached.

A WARNING k:ﬁ

Rotating parts can contact or entangle hands, feet, hair, clothing, or accessories.

Traumatic amputation or severe laceration can result.

«  Operate equipment with guards in place.
« Keep hands and feet away from rotating parts.
« Tie up long hair and remove jewelry.

« Do not wear loose-fitting clothing, dangling drawstrings or items that could become
caught.

A WARNING m ).nlﬁs.;.ud

Running engines produce heat. Engine parts, especially muffler, become extremely
hot.

Severe thermal burns can occur on contact.

Combustible debris, such as leaves, grass, brush, etc. can catch fire.

«  Allow muffler, engine cylinder and fins to cool before touching.
« Remove accumulated debris from muffler area and cylinder area.

« ltis a violation of California Public Resource Code, Section 4442, to use or operate
the engine on any forest-covered, brush-covered, or grass-covered land unless the
exhaust system is equipped with a spark arrester, as defined in Section 4442,
maintained in effective working order. Other states or federal jurisdictions may have
similar laws. Contact the original equipment manufacturer, retailer, or dealer to obtain
a spark arrester designed for the exhaust system installed on this engine.

A WARNING k:ﬁ m 2%

Unintentional sparking can result in fire or electric shock.

Unintentional start-up can result in entanglement, traumatic amputation, or
laceration.

Fire hazard

Before performing adjustments or repairs:

« Disconnect the spark plug wire and keep it away from the spark plug.

« Disconnect battery at negative terminal (only engines with electric start.)

* Use only correct tools.

« Do not tamper with governor spring, links or other parts to increase engine speed.

* Replacement parts must be of the same design and installed in the same position
as the original parts. Other parts may not perform as well, may damage the unit, and
may result in injury.

« Do not strike the flywheel with a hammer or hard object because the flywheel may
later shatter during operation.

When testing for spark:

* Use approved spark plug tester.
« Do not check for spark with spark plug removed.
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Features and Controls
Engine Controls

Compare the illustration (Figure: 1, 2, 3) with your engine to familiarize yourself with the
location of various features and controls.

A.  Engine Identification Numbers Model - Type - Code

Spark Plug

Air Cleaner

Starter Cord Handle (if equipped)

Dipstick

Qil Drain Plug

Muffler, Muffler Guard (if equipped), Spark Arrester (if equipped)
Air Intake Grille

Air Intake Grille

Qil Filter (if equipped)

T oGmMmOoOO®

Electric Starter (if equipped)
Carburetor

Fuel Filter (if equipped)

Fuel Pump (if equipped)
Quick Oil Drain (if equipped)

TOozEr RS

Electronic Control Unit (if equipped)

Engine Control Symbols and Meanings

Symbol Meaning Symbol Meaning
Engine speed - FAST Engine speed - SLOW
&
- -

ON - OFF

I * I Engine start - Choke OPEN
1 Fuel Shut-off - CLOSED

Engine speed - STOP

Engine start - Choke

I \I CLOSED

Fuel Cap
Fuel Shut-off - OPEN

Fuel level - Maximum
Do not overfill

Operation
Oil Recommendations

Oil Capacity: See the Specifications section.

NOTICE

This engine was shipped from Briggs & Stratton without oil. Equipment manufacturers
or dealers may have added oil to the engine. Before you start the engine for the first
time, make sure to check the oil level and add oil according to the instructions in this
manual. If you start the engine without oil, it will be damaged beyond repair and will not
be covered under warranty.

We recommend the use of Briggs & Stratton® Warranty Certified oils for best performance.
Other high-quality detergent oils are acceptable if classified for service SF, SG, SH, SJ or
higher. Do not use special additives.

Outdoor temperatures determine the proper oil viscosity for the engine. Use the chart to
select the best viscosity for the outdoor temperature range expected. Engines on most
outdoor power equipment operate well with 5W-30 Synthetic oil. For equipment operated
in hot temperatures, Vanguard™ 15W-50 Synthetic oil provides the best protection.

A | SAE 30 - Below 40 °F (4 °C) the use of SAE 30 will result in hard starting.

B [10W-30 - Above 80 °F (27 °C) the use of 10W-30 may cause increased oil
consumption. Check oil level more frequently.

C |[5W-30

Synthetic 5W-30

E |Vanguard™ Synthetic 15W-50

Check Oil Level

See Figure: 4
Before adding or checking the oil

* Make sure the engine is level.
¢ Clean the oil fill area of any debris.

1. Remove the dipstick (A, Figure 4) and wipe with a clean cloth.
Install and tighten the dipstick (A, Figure 4).
Remove the dipstick and check the oil level. Correct oil level is at the top of the full
indicator (B, Figure 4) on the dipstick.

4. If oil level is low, slowly add oil into the engine oil fill (C, Figure 4). Do not overfill.
After adding oil, wait one minute and then recheck the oil level.

Note: Do not add oil at the quick oil drain , if equipped. For location, see Features and
Controls.

5. Reinstall and tighten the dipstick (A, Figure 4).

Low Oil Protection System (if equipped)

Some engines are equipped with a low oil sensor. If the oil is low, the sensor will either
activate a warning light or stop the engine. Stop the engine and follow these steps before
restarting the engine.

* Make sure the engine is level.

* Check the oil level. See the Check Oil Level section.

« Ifthe oil level is low, add the proper amount of oil. Start the engine and make sure
the warning light (if equipped) is not activated.

« Ifthe oil level is not low, do not start the engine. Contact a Briggs & Stratton
Authorized Service Dealer to have the oil problem corrected.

Fuel Recommendations

Fuel must meet these requirements:

« Clean, fresh, unleaded gasoline.

* A minimum of 87 octane/87 AKI (91 RON). High altitude use, see below.

« Gasoline with up to 10% ethanol (gasohol) is acceptable.

NOTICE Do not use unapproved gasolines, such as E15 and E85. Do not mix oil in
gasoline or modify the engine to run on alternate fuels. Use of unapproved fuels will
damage the engine components, which will not be covered under warranty.

To protect the fuel system from gum formation, mix a fuel stabilizer into the fuel. See
Storage. All fuel is not the same. If starting or performance problems occur, change fuel
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providers or change brands. This engine is certified to operate on gasoline. The emissions
control system for this engine is EM (Engine Modifications).

High Altitude
At altitudes over 5,000 feet (1524 meters), a minimum 85 octane/85 AKI (89 RON) gasoline
is acceptable.

For carbureted engines, high altitude adjustment is required to maintain performance.
Operation without this adjustment will cause decreased performance, increased fuel
consumption, and increased emissions. Contact a Briggs & Stratton Authorized Service
Dealer for high altitude adjustment information. Operation of the engine at altitudes below
2,500 feet (762 meters) with the high altitude adjustment is not recommended.

For Electronic Fuel Injection (EFI) engines, no high altitude adjustment is necessary.

Add Fuel

See Figure: 5

A WARNING w m

Fuel and its vapors are extremely flammable and explosive.

Fire or explosion can cause severe burns or death.

When adding fuel

« Turn engine off and let engine cool at least 2 minutes before removing the fuel cap.
»  Fill fuel tank outdoors or in well-ventilated area.

« Do not overfill fuel tank. To allow for expansion of the fuel, do not fill above the bottom
of the fuel tank neck.

« Keep fuel away from sparks, open flames, pilot lights, heat, and other ignition sources.

« Check fuel lines, tank, cap, and fittings frequently for cracks or leaks. Replace if
necessary.

< If fuel spills, wait until it evaporates before starting engine.

1. Clean the fuel cap area of dirt and debris. Remove the fuel cap.

2. Fill the fuel tank (A, Figure 5) with fuel. To allow for expansion of the fuel, do not fill
above the bottom of the fuel tank neck (B).

3. Reinstall the fuel cap.

Start and Stop Engine

See Figure: 6
Start Engine

N, -
A WARNING ¥

Rapid retraction of starter cord (kickback) will pull hand and arm toward engine
faster than you can let go.

Broken bones, fractures, bruises or sprains could result.

« When starting engine, pull the starter cord slowly until resistance is felt and then pull
rapidly to avoid kickback.

A WARNING w m

Fuel and its vapors are extremely flammable and explosive.

Fire or explosion can cause severe burns or death.

When Starting Engine

« Ensure that spark plug, muffler, fuel cap and air cleaner (if equipped) are in place
and secured.

« Do not crank engine with spark plug removed.

« If engine floods, set choke (if equipped) to OPEN / RUN position, move throttle (if
equipped) to FAST position and crank until engine starts.

0 ;)
warnine #LIN

POISONOUS GAS HAZARD. Engine exhaust contains carbon monoxide, a
poisonous gas that could kill you in minutes. You CANNOT see it, smell it, or taste
it. Even if you do not smell exhaust fumes, you could still be exposed to carbon
monoxide gas. If you start to feel sick, dizzy, or weak while using this product,
shut it off and get to fresh air RIGHT AWAY. See a doctor. You may have carbon
monoxide poisoning.

*  Operate this product ONLY outside far away from windows, doors and vents to reduce
the risk of carbon monoxide gas from accumulating and potentially being drawn
towards occupied spaces.

« Install battery-operated carbon monoxide alarms or plug-in carbon monoxide alarms
with battery back-up according to the manufacturer's instructions. Smoke alarms
cannot detect carbon monoxide gas.

« DO NOT run this product inside homes, garages, basements, crawlspaces, sheds,
or other partially-enclosed spaces even if using fans or opening doors and windows
for ventilation. Carbon monoxide can quickly build up in these spaces and can linger
for hours, even after this product has shut off.

« ALWAYS place this product downwind and point the engine exhaust away from
occupied spaces.

NOTICE This engine was shipped from Briggs & Stratton without oil. Before you start
the engine, make sure you add oil according to the instructions in this manual. If you
start the engine without oil, it will be damaged beyond repair and will not be covered
under warranty.

Determine The Starting System

Before starting the engine, you must determine the type of starting system that is on your
engine. Your engine will have one of the following types.

* ReadyStart® System: This features a temperature controlled automatic choke. This
type does not have a primer.

« Electronic Fuel Management System: This features an Electronic Control Unit that
monitors engine and temperature conditions. This type does not have a manual
choke or a primer.

« Choke System: This features a choke to be used for starting in cool temperatures.
Some models will have a separate choke control while others will have a combination
choke / throttle control. This type does not have a primer.

To start your engine, follow the instructions for your type of starting system.

Note: Equipment may have remote controls. See the equipment manual for location and
operation of remote controls.

ReadyStart® System

1 Check the engine oil. See the Check Oil Level section.

2 Make sure equipment drive controls, if equipped, are disengaged.

3. Move the fuel shut-off (A, Figure 6), if equipped, to the OPEN position.

4 Move the throttle control (B, Figure 6), if equipped, to the FAST position. Operate
the engine in the FAST position.

Note: For starting in cold weather temperatures (below 32° F), move the combination choke
/ throttle lever (B C, Figure 6) to the CHOKE position.

5.  Key Switch, if equipped: Turn the key switch (D, Figure 6) to the ON / START
position.
Start / Stop Button, if equipped: Push the start / stop button (F, Figure 6).

NOTICE To extend the life of the starter, use short starting cycles (five seconds
maximum). Wait one minute between starting cycles.

Note: If the engine does not start after repeated attempts, contact you local dealer or go
to BRIGGSandSTRATTON.com or call 1-800-233-3723 (in USA).

Electronic Fuel Management System

1 Check the engine oil. See the Check Oil Level section.

2 Make sure equipment drive controls, if equipped, are disengaged.

3. Move the fuel shut-off (A, Figure 6), if equipped, to the OPEN position.
4

Move the throttle control (B, Figure 6), if equipped, to the FAST position. Operate
the engine in the FAST position.
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5. Rewind Start, if equipped: Turn the key switch (D, Figure 6) to the ON / START
position.

6. Rewind Start, if equipped: Firmly hold the starter cord handle (E, Figure 6). Pull
the starter cord handle slowly until resistance is felt, then pull rapidly.

A WARNING

Rapid retraction of the starter cord (kickback) will pull your hand and arm toward the
engine faster than you can let go. Broken bones, fractures, bruises or sprains could
result. When starting engine, pull the starter cord slowly until resistance is felt and then
pull rapidly to avoid kickback.

7. Electric Start, if equipped: Turn the key switch (D, Figure 6) to the ON / START
position.

NOTICE To extend the life of the starter, use short starting cycles (five seconds
maximum). Wait one minute between starting cycles.

Note: If the engine does not start after repeated attempts, contact you local dealer or go
to BRIGGSandSTRATTON.com or call 1-800-233-3723 (in USA).

Choke System

1 Check the engine oil. See the Check Oil Level section.

2 Make sure equipment drive controls, if equipped, are disengaged.

3. Move the fuel shut-off (A, Figure 6), if equipped, to the OPEN position.
4

Move the throttle control (B, Figure 6), if equipped, to the FAST position. Operate
the engine in the FAST position.

5. Move the choke control (C, Figure 6) to the CLOSED position. For models with a

combination choke / throttle control (B C), move the control to the CHOKE position.

Note: Choke is usually unnecessary when restarting a warm engine.

6.  Rewind Start, if equipped: Turn the key switch (D, Figure 6) to the ON / START
position.

7. Rewind Start, if equipped: Firmly hold the starter cord handle (E, Figure 6). Pull
the starter cord handle slowly until resistance is felt, then pull rapidly.

A WARNING

Rapid retraction of the starter cord (kickback) will pull your hand and arm toward the
engine faster than you can let go. Broken bones, fractures, bruises or sprains could
result. When starting engine, pull the starter cord slowly until resistance is felt and then
pull rapidly to avoid kickback.

8.  Electric Start, if equipped: Turn the key switch (D, Figure 6) to the ON / START
position.

NOTICE To extend the life of the starter, use short starting cycles (five seconds
maximum). Wait one minute between starting cycles.

9.  Asthe engine warms up, move the choke control (C, Figure 6) to the OPEN position.
For models with a combination choke / throttle control (B C), move the control to the
FAST position.

Note: If the engine does not start after repeated attempts, contact your local dealer or go
to BRIGGSandSTRATTON.com or call 1-800-233-3723 (in USA).

Stop Engine

A WARNING w m

Fuel and its vapors are extremely flammable and explosive.

Fire or explosion can cause severe burns or death.

« Do not choke the carburetor to stop the engine.

1. Key Switch, if equipped: With the throttle control in the FAST position, turn the key
switch (D, Figure 6) to the OFF position. Remove the key and keep in a safe place
out of the reach of children.

Start / Stop Button, if equipped: With the throttle control in the FAST position, push
the START / STOP button (F, Figure 6).

2. After the engine stops, move the fuel shut-off (A, Figure 6), if equipped, to the
CLOSED position.

Maintenance

NOTICE |If the engine is tipped during maintenance, the fuel tank, if mounted on
engine, must be empty and the spark plug side must be up. If the fuel tank is not empty
and if the engine is tipped in any other direction, it may be difficult to start due to oil or
gasoline contaminating the air filter and/or the spark plug.

A WARNING

When performing maintenance that requires the unit to be tipped, the fuel tank, if mounted
on the engine, must be empty or fuel can leak out and result in a fire or explosion.

We recommend that you see any Briggs & Stratton Authorized Service Dealer for all
maintenance and service of the engine and engine parts.

NOTICE All the components used to build this engine must remain in place for proper
operation.

A WARNING m 2@

Unintentional sparking can result in fire or electric shock.

Unintentional start-up can result in entanglement, traumatic amputation, or
laceration.

Fire hazard

Before performing adjustments or repairs:

« Disconnect the spark plug wire and keep it away from the spark plug.

« Disconnect battery at negative terminal (only engines with electric start.)

« Use only correct tools.

« Do not tamper with governor spring, links or other parts to increase engine speed.

* Replacement parts must be of the same design and installed in the same position
as the original parts. Other parts may not perform as well, may damage the unit, and
may result in injury.

« Do not strike the flywheel with a hammer or hard object because the flywheel may
later shatter during operation.

When testing for spark:

« Use approved spark plug tester.
« Do not check for spark with spark plug removed.

Emissions Control Service

Maintenance, replacement, or repair of the emissions control devices and systems
may be performed by any off-road engine repair establishment or individual. However,
to obtain "no charge" emissions control service, the work must be performed by a factory
authorized dealer. See the Emissions Control Statements.

Maintenance Schedule

First 5 Hours

+ Change oil 3

Every 8 Hours or Daily

* Check engine oil level
+ Clean area around muffler and controls
* Clean air intake grille

Every 25 Hours or Annually

«  Clean air filter !
+ Clean pre-cleaner (if equipped) 1

Every 50 Hours or Annually

* Change engine oil 4
* Replace oil filter (if equipped) 4
* Service exhaust system

BRIGGSandSTRATTON.com
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Every 100 Hours or Annually

* Change engine oil 5
* Replace oil filter (if equipped) 5

Annually

* Replace spark plug

* Replace air filter

* Replace pre-cleaner (if equipped)
* Replace fuel filter (if equipped)

» Service fuel system

+  Service cooling system 1

«  Check valve clearance 2

"In dusty conditions or when airborne debris is present, clean more often.

Not required unless engine performance problems are noted.
3 Only engines without oil filter.

Engine without oil filter or with standard black oil filter (see Specifications page
for part number).
5 Engines with high-efficiency yellow or orange oil filter (see Specifications page
for part number).

Electronic Fuel Management System

The Electronic Fuel Management System monitors engine temperature, engine speed,
and battery voltage to adjust the choke during engine starting and warm up. There are no
adjustments on the system. If starting or operation problems occur, contact an Authorized
Briggs & Stratton Dealer.

NOTICE Make sure to follow the steps below or the Electronic Fuel Management
System could be damaged.

« Never start the engine if the battery cables are loose.

» Turn the key to the off position before disconnecting, removing and / or installing the
battery.

« Never use a battery charger to start the engine.
« Never disconnect the battery cables while the engine is running.

«  When connecting the battery cables, first connect the positive (+) cable and then
connect the negative (-) cable to the battery.

*  When charging the battery, turn the ignition switch to the off position and disconnect
the negative (-) battery cable from the battery.

« Do not spray water directly on the Electronic Control Unit.

Carburetor and Engine Speed

Never make adjustments to the carburetor or engine speed. The carburetor was set at the
factory to operate efficiently under most conditions. Do not tamper with the governor spring,
linkages, or other parts to change the engine speed. If any adjustments are required contact
a Briggs & Stratton Authorized Service Dealer for service.

NOTICE The equipment manufacturer specifies the maximum speed for the engine
as installed on the equipment. Do not exceed this speed. If you are unsure what the
equipment maximum speed is, or what the engine speed is set to from the factory,
contact a Briggs & Stratton Authorized Service Dealer for assistance. For safe and
proper operation of the equipment, the engine speed should be adjusted only by a
qualified service technician.

Service Spark Plug

See Figure: 7

Check the gap (A, Figure 7) with a wire gauge (B). If necessary, reset the gap. Install and
tighten the spark plug to the recommended torque. For gap setting or torque, see the
Specifications section.

Note: In some areas, local law requires using a resistor spark plug to suppress ignition
signals. If this engine was originally equipped with a resistor spark plug, use the same type
for replacement.

Service Exhaust System

A...71 M
WARNING 3%s3%, 7

Running engines produce heat. Engine parts, especially muffler, become extremely
hot.

Severe thermal burns can occur on contact.

Combustible debris, such as leaves, grass, brush, etc. can catch fire.

«  Allow muffler, engine cylinder and fins to cool before touching.
* Remove accumulated debris from muffler area and cylinder area.

« ltis a violation of California Public Resource Code, Section 4442, to use or operate
the engine on any forest-covered, brush-covered, or grass-covered land unless the
exhaust system is equipped with a spark arrester, as defined in Section 4442,
maintained in effective working order. Other states or federal jurisdictions may have
similar laws. Contact the original equipment manufacturer, retailer, or dealer to obtain
a spark arrester designed for the exhaust system installed on this engine.

Remove accumulated debris from muffler and cylinder area. Inspect the muffler for cracks,
corrosion, or other damage. Remove the deflector or the spark arrester, if equipped, and
inspect for damage or carbon blockage. If damage is found, install replacement parts before
operating.

A WARNING

Replacement parts must be of the same design and installed in the same position as
the original parts. Other parts may not perform as well, may damage the unit, and may
result in injury.

Change Engine QOil

See Figure: 8, 9, 10, 11

Used oil is a hazardous waste product and must be disposed of properly. Do not discard
with household waste. Check with your local authorities, service center, or dealer for safe
disposal/recycling facilities.

Remove Oil

1. With engine off but still warm, disconnect the spark plug wire (D, Figure 8) and keep
it away from the spark plug (E).

2. Remove the dipstick (A, Figure 9).

Oil Drain Plug, if equipped

1. Remove the oil drain plug (F, Figure 10). Drain the oil into an approved container.

Note: Any of the oil drain plugs (G, Figure 10) may be installed in the engine.

2. After the oil has drained, install and tighten the oil drain plug (F, Figure 10).

Quick Oil Drain, if equipped
1. Disconnect the quick oil drain hose (H, Figure 11) from the side of the engine.

2. Turn and remove the oil drain cap (I, Figure 11). Carefully lower the quick oil drain
(H) into an approved container (J).

3.  Afterthe oil has drained, install the quick oil drain cap (I, Figure 11). Attach the quick
oil drain hose (H) to the side of the engine.

Change Oil Filter, if equipped
Some models are equipped with an oil filter. For replacement intervals, see the
Maintenance Schedule.

1. Drain the oil from the engine. See Remove Oil section.
Remove the oil filter (K, Figure 9) and dispose of properly.

Before you install the new oil filter, lightly lubricate the oil filter gasket with fresh,
clean oil.

4. Install the oil filter by hand until the gasket contacts the oil filter adapter, then tighten
the oil filter 1/2 to 3/4 turns.
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Add oil. See Add Oil section.
Start and run the engine. As the engine warms up, check for oil leaks.

Stop the engine and check the oil level. Correct oil level is at the top of the full indicator
(B, Figure 9) on the dipstick.

Add Oil

* Make sure the engine is level.
« Clean the oil fill area of any debris.
« Seethe Specifications section for oil capacity.

1. Remove the dipstick (A, Figure 9) and wipe with a clean cloth.
2. Slowly pour oil into the engine oil fill (C, Figure 9). Do not overfill. After adding oil,
wait one minute and then check the oil level.

Note: Do not add oil at the quick oil drain (H, Figure 11), if equipped.

3. Install and tighten the dipstick (A, Figure 9).

4. Remove the dipstick and check the oil level. Correct oil level is at the top of the full
indicator (B, Figure 9) on the dipstick.

5. Reinstall and tighten the dipstick (A, Figure 9).
6.  Connect the spark plug wire (D, Figure 8) to the spark plug (E).

Service Air Filter

See Figure: 12, 13

A WARNING w m

Fuel and its vapors are extremely flammable and explosive.

Fire or explosion can cause severe burns or death.

« Never start and run the engine with the air cleaner assembly (if equipped) or the air
filter (if equipped) removed.

NOTICE Do not use pressurized air or solvents to clean the filter. Pressurized air can
damage the filter and solvents will dissolve the filter.

See the Maintenance Schedule for service requirements.

Various models use either a foam or a paper filter. Some models may also have an optional
pre-cleaner that can be washed and reused. Compare the illustrations in this manual with
the type installed on your engine and service as follows.

Paper Air Filter

1. Pull up on the cover handle (A, Figure 12). Rotate the cover handle toward the engine
and then remove the cover (B).

Remove the pre-cleaner (C, Figure 12), if equipped, and the filter (D).

To loosen debris, gently tap the filter (D, Figure 12) on a hard surface. If the filter is
excessively dirty, replace with a new filter.

4. Wash the pre-cleaner (C, Figure 12) in liquid detergent and water. Allow the pre-
cleaner (C) to thoroughly air dry. Do not oil the pre-cleaner.

Assemble the dry pre-cleaner (C, Figure 12) and the filter (D) to the engine base (E).
Align the tabs (F, Figure 12) on the cover (B) with the slots (G) in the blower housing.

Rotate the cover handle (A, Figure 12) back and push down to lock in place.

Paper Air Filter

1. Loosen the fastener(s) (A, Figure 13).
Remove the cover (B, Figure 13).

To remove the filter (C, Figure 13), lift the end of the filter and then pull the filter off
the intake (D).

4. Toloosen debris, gently tap the filter (C, Figure 13) on a hard surface. If the filter is
excessively dirty, replace with a new filter.

Remove the pre-cleaner (E, Figure 13), if equipped, from the filter (C).

Wash the pre-cleaner (E, Figure 13), if equipped, in liquid detergent and water. Allow
the pre-cleaner to thoroughly air dry. Do not oil the pre-cleaner.

7.  Assemble the dry pre-cleaner (E, Figure 13), if equipped, to the filter (C).
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8. Install the filter (C, Figure 13) on the intake (D). Push the end of the filter down into
the engine base. Make sure filter fits securely in the engine base.

9. Install the air filter cover (B, Figure 13) and secure with fastener(s) (A).

Service Fuel System

See Figure: 14, 15

A WARNING w m

Fuel and its vapors are extremely flammable and explosive.

Fire or explosion can cause severe burns or death.

« Keep fuel away from sparks, open flames, pilot lights, heat, and other ignition sources.

« Check fuel lines, tank, cap, and fittings frequently for cracks or leaks. Replace if
necessary.

« Before cleaning or replacing the fuel filter, drain the fuel tank or close the fuel shut-
off valve.

< If fuel spills, wait until it evaporates before starting engine.

* Replacement parts must be the same and installed in the same position as the original
parts.

Fuel Filter, if equipped

1. Before cleaning or replacing the fuel filter (A, Figure 14), drain the fuel tank or close
the fuel shut-off valve. Otherwise, fuel can leak out and cause a fire or explosion.

2. Use pliers to squeeze tabs (B, Figure 14) on the clamps (C), then slide the clamps
away from the fuel filter (A). Twist and pull the fuel lines (D) off of the fuel filter.

Check the fuel lines (D, Figure 14) for cracks or leaks. Replace if necessary.
Replace the fuel filter (A, Figure 14) with an original equipment replacement filter.

Secure the fuel lines (D, Figure 14) with clamps (C) as shown.

Fuel Strainer, if equipped

Remove the fuel cap (A, Figure 15).
Remove the fuel strainer (B, Figure 15).

If the fuel strainer is dirty, clean or replace it. If you replace the fuel strainer, make
sure to use an original equipment replacement fuel strainer.

Service Cooling System

/A
...l
WARNING SO,

Running engines produce heat. Engine parts, especially muffler, become extremely
hot.

Severe thermal burns can occur on contact.

Combustible debris, such as leaves, grass, brush, etc., can catch fire.

«  Allow muffler, engine cylinder and fins to cool before touching.
* Remove accumulated debris from muffler area and cylinder area.

NOTICE Do not use water to clean the engine. Water could contaminate the fuel
system. Use a brush or dry cloth to clean the engine.

This is an air cooled engine. Dirt or debris can restrict air flow and cause the engine to
overheat, resulting in poor performance and reduced engine life.

1. Use a brush or dry cloth to remove debris from the air intake grille.
Keep linkage, springs and controls clean.

Keep the area around and behind the muffler, if equipped, free of any combustible
debris.

4. Make sure the oil cooler fins, if equipped, are free of dirt and debris.
After a period of time, debris can accumulate in the cylinder cooling fins and cause the
engine to overheat. This debris cannot be removed without partial disassembly of the

engine. Have a Briggs & Stratton Authorized Service Dealer inspect and clean the air
cooling system as recommended in the Maintenance Schedule.
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Storage

A WARNING w m

Fuel and its vapors are extremely flammable and explosive.

Fire or explosion can cause severe burns or death.

When Storing Fuel Or Equipment With Fuel In Tank

« Store away from furnaces, stoves, water heaters or other appliances that have pilot
lights or other ignition sources because they can ignite fuel vapors.

Fuel System
See Figure: 16

Store the engine level (normal operating position). Fill fuel tank (A, Figure 16) with fuel.
To allow for expansion of fuel, do not overfill above the fuel tank neck (B).

Fuel can become stale when stored over 30 days. Stale fuel causes acid and gum deposits
to form in the fuel system or on essential carburetor parts. To keep fuel fresh, use Briggs
& Stratton® Advanced Formula Fuel Treatment & Stabilizer, available wherever Briggs
& Stratton genuine service parts are sold.

There is no need to drain gasoline from the engine if a fuel stabilizer is added according
to instructions. Run the engine for two (2) minutes to circulate the stabilizer throughout the

fuel system before storage.

If gasoline in the engine has not been treated with a fuel stabilizer, it must be drained into
an approved container. Run the engine until it stops from lack of fuel. The use of a fuel

stabilizer in the storage container is recommended to maintain freshness.

Engine Oil

While the engine is still warm, change the engine oil. See the Change Engine Oil section.

Troubleshooting

For assistance, contact your local dealer or go to BRIGGSandSTRATTON.com or call

1-800-233-3723 (in USA).

Specifications

Model: 210000

Displacement

21.01 ci (344 cc)

Bore

3.437 in (87,30 mm)

Stroke

2.264in (57,51 mm)

Oil Capacity - without filter

42 -440z (1,24 -130L)

Oil Capacity - with filter

46-48 0z (1,36-1,40 L)

Spark Plug Gap

0.030 in (0,76 mm)

Spark Plug Torque

180 Ib-in (20 Nm)

Armature Air Gap

0.010-0.014in (0,25 - 0,36 mm)

Intake Valve Clearance

0.003 - 0.005 in (0,08 - 0,13 mm)

Exhaust Valve Clearance

0.005 - 0.007 in (0,13 - 0,18 mm)

Model:

310000

Displacement

30.59 ci (501 cc)

Bore

3.563 in (90,49 mm)

Stroke

3.062 in (77,77 mm)

Oil Capacity - without filter

42 -44 0z (1,24 -1,30 L)

Oil Capacity - with filter

46 - 48 0z (1,36 - 1,40 L)

Spark Plug Gap

0.030 in (0,76 mm)

Spark Plug Torque

180 Ib-in (20 Nm)

Armature Air Gap

0.010-0.014in (0,25 - 0,36 mm)

Intake Valve Clearance

0.003 - 0.005 in (0,08 - 0,13 mm)

Exhaust Valve Clearance

0.005 - 0.007 in (0,13 - 0,18 mm)

Engine power will decrease 3.5% for each 1,000 feet (300 meters) above sea level and
1% for each 10° F (5.6° C) above 77° F (25° C). The engine will operate satisfactorily at
an angle up to 15°. Refer to the equipment operator's manual for safe allowable operating
limits on slopes.

Service Parts - Model: 210000

Service Part Part Number
Air Filter, Paper (see Figure 13) 796032
Air Filter Pre-cleaner, Foam (see Figure 13) 798911

Air Filter, Paper (see Figure 12) 698413, 5079

697292, 5079

Air Filter Pre-cleaner, Foam (see Figure 12)

Oil - SAE 30 (20 0z, 0,6 L) 100005
Oil - SAE 30 (48 0z, 1,4 L) 100028
Oil Filter 492932

Advanced Formula Fuel Treatment & Stabilizer 100117, 100120
394358, 5098

691035, 5065

Fuel Filter - engine without fuel pump

Fuel Filter - engine with fuel pump

Resistor Spark Plug 491055
Long Life Platinum Spark Plug 5066

Spark Plug Wrench 89838, 5023
Spark Tester 19368

Service Parts - Model: 310000

Service Part Part Number
Air Filter, Paper (see Figure 13) 796031
Air Filter Pre-cleaner, Foam (see Figure 13) 797704

Air Filter, Paper (see Figure 12) 698083, 5077

697015, 5077

Air Filter Pre-cleaner, Foam (see Figure 12)
Air Filter, Flat Washable 697153, 5078
Oil - SAE 30 (20 0z, 0,6 L) 100005
Oil - SAE 30 (48 0z, 1,4 L) 100028

Oil Filter, Standard - Black 492932
Oil Filter, High Efficiency - Yellow 795890
Oil Filter, High Efficiency - Orange 798576

Advanced Formula Fuel Treatment & Stabilizer 100117, 100120
394358, 5098

691035, 6065

Fuel Filter - engine without fuel pump

Fuel Filter - engine with fuel pump

Resistor Spark Plug 491055
Long Life Platinum Spark Plug 5066

Spark Plug Wrench 89838, 5023
Spark Tester 19368

We recommend that you see any Briggs & Stratton Authorized Dealer for all maintenance
and service of the engine and engine parts.

Power Ratings: The gross power rating for individual gasoline engine models is labeled
in accordance with SAE (Society of Automotive Engineers) code J1940 Small Engine
Power & Torque Rating Procedure, and is rated in accordance with SAE J1995. Torque
values are derived at 2600 RPM for those engines with “rpm” called out on the label and
3060 RPM for all others; horsepower values are derived at 3600 RPM. The gross power
curves can be viewed at www.BRIGGSandSTRATTON.COM. Net power values are taken
with exhaust and air cleaner installed whereas gross power values are collected without
these attachments. Actual gross engine power will be higher than net engine power and
is affected by, among other things, ambient operating conditions and engine-to-engine
variability. Given the wide array of products on which engines are placed, the gasoline
engine may not develop the rated gross power when used in a given piece of power
equipment. This difference is due to a variety of factors including, but not limited to, the
variety of engine components (air cleaner, exhaust, charging, cooling, carburetor, fuel
pump, etc.), application limitations, ambient operating conditions (temperature, humidity,
altitude), and engine-to-engine variability. Due to manufacturing and capacity limitations,
Briggs & Stratton may substitute an engine of higher rated power for this engine.
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Warranty
Briggs & Stratton Engine Warranty

Effective January 2018
Limited Warranty

Briggs & Stratton warrants that, during the warranty period specified below, it will repair or
replace, free of charge, any part that is defective in material or workmanship or both.
Transportation charges on product submitted for repair or replacement under this warranty
must be borne by purchaser. This warranty is effective for and is subject to the time periods
and conditions stated below. For warranty service, find the nearest Authorized Service
Dealer in our dealer locator map at BRIGGSandSTRATTON.COM. The purchaser must
contact the Authorized Service Dealer, and then make the product available to the
Authorized Service Dealer for inspection and testing.

There is no other express warranty. Implied warranties, including those of
merchantability and fitness for a particular purpose, are limited to the warranty
period listed below, or to the extent permitted by law. Liability for incidental or
consequential damages are excluded to the extent exclusion is permitted by law. Some
states or countries do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, and
some states or countries do not allow the exclusion or limitation of incidental or
consequential damages, so the above limitation and exclusion may not apply to you. This
warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary
from state to state and country to country ™.

Standard Warranty Terms 1,2, 3

Brand / Product Name Consumer Commercial

Use Use
Vanguard™; Commercial Series 3 36 months 36 months
Engines Featuring Dura-Bore™ Cast Iron Sleeve 24 months 12 months
All Other Engines 24 months 3 months

"These are our standard warranty terms, but occasionally there may be additional
warranty coverage that was not determined at time of publication. For a listing of
current warranty terms for your engine, go to BRIGGSandSTRATTON.com or contact
your Briggs & Stratton Authorized Service Dealer.

There is no warranty for engines on equipment used for prime power in place of a
utility; standby generators used for commercial purposes, utility vehicles exceeding
25 MPH, or engines used in competitive racing or on commercial or rental tracks.

3 Vanguard installed on standby generators: 24 months consumer use, no warranty
commercial use. Commercial Series with manufacturing date before July 2017: 24
months consumer use, 24 months commercial use.

In Australia - Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the
Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major
failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage.
You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be
of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. For warranty
service, find the nearest Authorized Service Dealer in our dealer locator map at
BRIGGSandSTRATTON.COM, or by calling 1300 274 447, or by emailing or writing
to salesenquiries@briggsandstratton.com.au, Briggs & Stratton Australia Pty Ltd, 1
Moorebank Avenue, Moorebank, NSW , Australia, 2170.

The warranty period begins on the original date of purchase by the first retail or commercial
consumer. "Consumer use" means personal residential household use by a retail consumer.
"Commercial use" means all other uses, including use for commercial, income producing
or rental purposes. Once an engine has experienced commercial use, it shall thereafter
be considered as a commercial use engine for purposes of this warranty.

Save your proof of purchase receipt. If you do not provide proof of the initial purchase
date at the time warranty service is requested, the manufacturing date of the product
will be used to determine the warranty period. Product registration is not required
to obtain warranty service on Briggs & Stratton products.

About Your Warranty

This limited warranty covers engine-related material and/or workmanship issues only, and
not replacement or refund of the equipment to which the engine may be mounted. Routine
maintenance, tune-ups, adjustments, or normal wear and tear are not covered under this
warranty. Similarly, warranty is not applicable if the engine has been altered or modified
or if the engine serial number has been defaced or removed. This warranty does not cover
engine damage or performance problems caused by:

1. The use of parts that are not original Briggs & Stratton parts;
2. Operating the engine with insufficient, contaminated, or an incorrect grade of
lubricating oil;

3. The use of contaminated or stale fuel, gasoline formulated with ethanol greater than
10%, or the use of alternative fuels such as liquefied petroleum or natural gas on
engines not originally designed/manufactured by Briggs & Stratton to operate on
such fuels;
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4. Dirt which entered the engine because of improper air cleaner maintenance or re-
assembly;

5. Striking an object with the cutter blade of a rotary lawn mower, loose or improperly
installed blade adapters, impellers, or other crankshaft coupled devices, or excessive
v-belt tightness;

6.  Associated parts or assemblies such as clutches, transmissions, equipment controls,
etc., which are not supplied by Briggs & Stratton;

7.  Overheating due to grass clippings, dirt and debris, or rodent nests which plug or
clog the cooling fins or flywheel area, or by operating the engine without sufficient
ventilation;

8. Excessive vibration due to over-speeding, loose engine mounting, loose or unbalanced
cutter blades or impellers, or improper coupling of equipment components to the
crankshaft;

9. Misuse, lack of routine maintenance, shipping, handling, or warehousing of equipment,
or improper engine installation.

Warranty service is available only through Briggs & Stratton Authorized Service
Dealers. Locate your nearest Authorized Service Dealer in our dealer locator map
at BRIGGSandSTRATTON.COM or by calling 1-800-233-3723 (in USA).

80004537 (Rev. D)

Briggs & Stratton Emissions Warranty

California, U.S. EPA, and Briggs & Stratton Corporation Emissions
Control Warranty Statement - Your Warranty Rights and

Obligations
For Briggs & Stratton Engine Models with "F" Trim Designation (Model-Type-Trim
Representation xxxxxx xxxx Fx)

The California Air Resources Board, U.S. EPA, and Briggs & Stratton (B&S) are pleased
to explain the emissions control system warranty on your Model Year 2017-2019
engine/equipment. In California, new small off-road engines and large spark ignited engines
less than or equal to 1.0 liter must be designed, built, and equipped to meet the State's
stringent anti-smog standards. B&S must warrant the emissions control system on your
engine/equipment for the periods of time listed below provided there has been no abuse,
neglect, or improper maintenance of your engine/equipment.

Your exhaust emissions control system may include parts such as the carburetor or fuel
injection system, ignition system, and catalytic converter. Also included may be hoses,
belts, connectors, sensors, and other emissions-related assemblies. Your evaporative
emission control system may include parts such as: carburetors, fuel tanks, fuel lines, fuel
caps, valves, canisters, filters, vapor hoses, clamps, connectors, and other associated
components.

Where a warrantable condition exists, B&S will repair your engine/equipment at no cost
to you including diagnosis, parts, and labor.

Manufacturer’s Warranty Coverage:

Small off-road engines and large spark ignited engines less than or equal to 1.0 liter, and
any related emissions components of the equipment, are warranted for two years, or for

the time period listed in the respective engine or product warranty statement, whichever

is greater. If any emissions-related part on your B&S engine/equipment is defective, the

part will be repaired or replaced by B&S.

Owner’s Warranty Responsibilities:

« As the engine/equipment owner, you are responsible for the performance of the
required maintenance listed in your Operator's Manual. B&S recommends that you
retain all receipts covering maintenance on your engine/equipment, but B&S cannot
deny warranty solely for the lack of receipts or your failure to ensure the performance
of all scheduled maintenance.

« As the engine/equipment owner, you should however be aware that B&S may deny
you warranty coverage if your engine/equipment or a part has failed due to abuse,
neglect, improper maintenance, or unapproved modifications.

* You are responsible for presenting your engine/equipment to a B&S distribution
center, servicing dealer, or other equivalent entity, as applicable, as soon as a problem
exists. The warranty repairs should be completed in a reasonable amount of time,
not to exceed 30 days. If you have any questions regarding your warranty rights and
responsibilities, you should contact B&S at 1-800-444-7774 (in USA) or
BRIGGSandSTRATTON.COM.

Briggs & Stratton Emissions Control Warranty Provisions

The following are specific provisions relative to your Emissions Control Warranty Coverage.
Itis in addition to the B&S engine warranty for non-regulated engines found in the Operator's
Manual.

1. Warranted Emissions Parts
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Coverage under this warranty extends only to the parts listed below (the emissions
control systems parts) to the extent these parts were present on the B&S engine
and/or B&S supplied fuel system.

a. Fuel Metering System

« Cold start enrichment system (soft choke)
«  Carburetor or fuel injection system

« Oxygen sensor

« Electronic control unit

«  Fuel pump module

« Fuelline, fuel line fittings, clamps

*  Fuel tank, cap and tether

¢ Carbon canister

b.  Air Induction System

« Aircleaner
« Intake manifold
* Purge and vent line

c.  Ignition System

« Spark plug(s)
* Magneto ignition system

d.  Catalyst System

« Catalytic converter
«  Exhaust manifold
< Airinjection system or pulse value

e. Miscellaneous Items Used in Above Systems

« Vacuum, temperature, position, time sensitive valves and switches
« Connectors and assemblies

Length of Coverage

Coverage is for a period of two years from date of original purchase, or for the time
period listed in the respective engine or product warranty statement, whichever is
greater. B&S warrants to the original purchaser and each subsequent purchaser that
the engine is designed, built, and equipped so as to conform with all applicable
regulations adopted by the Air Resources Board; that it is free from defects in material
and workmanship that could cause the failure of a warranted part; and that it is
identical in all material respects to the engine described in the manufacturer's
application for certification. The warranty period begins on the date the engine is
originally purchased.

The warranty on emissions-related parts is as follows:

« Any warranted part that is not scheduled for replacement as required
maintenance in the Operator's Manual supplied, is warranted for the warranty
period stated above. If any such part fails during the period of warranty
coverage, the part will be repaired or replaced by B&S at no charge to the
owner. Any such part repaired or replaced under the warranty will be warranted
for the remaining warranty period.

« Any warranted part that is scheduled only for regular inspection in the Operator's
Manual supplied, is warranted for the warranty period stated above. Any such
part repaired or replaced under warranty will be warranted for the remaining
warranty period.

« Anywarranted part that is scheduled for replacement as required maintenance
in the Operator's Manual supplied, is warranted for the period of time prior to
the first scheduled replacement point for that part. If the part fails prior to the
first scheduled replacement, the part will be repaired or replaced by B&S at no
charge to the owner. Any such part repaired or replaced under warranty will
be warranted for the remainder of the period prior to the first scheduled
replacement point for the part.

« Add-on or modified parts that are not exempted by the Air Resources Board
may not be used. The use of any non-exempted add-on or modified parts by
the owner will be grounds for disallowing a warranty claim. The manufacturer
will not be liable to warrant failures of warranted parts caused by the use of a
non-exempted add-on or modified part.

Consequential Coverage
Coverage shall extend to the failure of any engine components caused by the failure
of any warranted emissions parts.

Claims and Coverage Exclusions

Warranty claims shall be filed according to the provisions of the B&S engine warranty
policy. Warranty coverage does not apply to failures of emissions parts that are not
original equipment B&S parts or to parts that fail due to abuse, neglect, or improper

maintenance as set forth in the B&S engine warranty policy. B&S is not liable for
warranty coverage of failures of emissions parts caused by the use of add-on or
modified parts.

Look For Relevant Emissions Durability Period and Air Index
Information On Your Small Off-Road Engine Emissions Label
Engines that are certified to meet the California Air Resources Board (CARB) small off-
road Emissions Standard must display information regarding the Emissions Durability
Period and the Air Index. Briggs & Stratton makes this information available to the consumer
on our emissions labels. The engine emissions label will indicate certification information.

The Emissions Durability Period describes the number of hours of actual running time
for which the engine is certified to be emissions compliant, assuming proper maintenance
in accordance with the Operator's Manual. The following categories are used:

Moderate:

Engines at or less than 80 cc displacement are certified to be emissions compliant for 50
hours of actual engine running time. Engines greater than 80 cc displacement are certified
to be emissions compliant for 125 hours of actual engine running time.

Intermediate:

Engines at or less than 80 cc displacement are certified to be emissions compliant for 125
hours of actual engine running time. Engines greater than 80 cc displacement are certified
to be emissions compliant for 250 hours of actual engine running time.

Extended:

Engines at or less than 80 cc displacement are certified to be emissions compliant for 300
hours of actual engine running time. Engines greater than 80 cc displacement are certified
to be emissions compliant for 500 hours of actual engine running time.

For example, a typical walk-behind lawn mower is used 20 to 25 hours per year. Therefore,
the Emissions Durability Period of an engine with an intermediate rating would equate
to 10 to 12 years.

Briggs & Stratton engines are certified to meet the United States Environmental Protection
Agency (USEPA) Phase 2 or Phase 3 emissions standards. The Emissions Compliance

Period referred to on the Emissions Compliance label indicates the number of operating

hours for which the engine has been shown to meet Federal emissions requirements.

For engines at or less than 80 cc displacement:

Category C = 50 hours, Category B = 125 hours, Category A = 300 hours

For engines greater than 80 cc displacement and less than 225 cc displacement:
Category C = 125 hours, Category B = 250 hours, Category A = 500 hours

For engines of 225 cc or more displacement:

Category C = 250 hours, Category B = 500 hours, Category A = 1000 hours
80008256 (Rev F)

California, U.S. EPA, and Briggs & Stratton Corporation Emissions
Control Warranty Statement - Your Warranty Rights and

Obligations
For Briggs & Stratton Engine Models with "B" or "G" Trim Designation (Model-Type-
Trim Representation xxxxxx xxxx Bx or xxxxxx xxxx Gx)

The California Air Resources Board, U.S. EPA, and Briggs & Stratton (B&S) are pleased
to explain the emissions control system warranty on your Model Year 2017-2019 engine.
In California, new small off-road engines and large spark ignited engines less than or equal
to 1.0 liter must be designed, built, and equipped to meet the State's stringent anti-smog
standards. B&S must warrant the emissions control system on your engine for the periods
of time listed below provided there has been no abuse, neglect, or improper maintenance
of your engine.

Your exhaust emissions control system may include parts such as the carburetor or fuel
injection system, ignition system, and catalytic converter. Also included may be hoses,
belts, connectors, sensors, and other emissions-related assemblies.

Where a warrantable condition exists, B&S will repair your engine at no cost to you including
diagnosis, parts, and labor.

Manufacturer’s Warranty Coverage:

Small off-road engines and large spark ignited engines less than or equal to 1.0 liter, and
any related emissions components of the equipment, are warranted for two years, or for

the time period listed in the respective engine or product warranty statement, whichever

is greater. If any emissions-related part on your B&S engine is defective, the part will be

repaired or replaced by B&S.

Owner’s Warranty Responsibilities:
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« As the engine owner, you are responsible for the performance of the required
maintenance listed in your Operator's Manual. B&S recommends that you retain all
receipts covering maintenance on your engine, but B&S cannot deny warranty solely
for the lack of receipts or your failure to ensure the performance of all scheduled
maintenance.

« Asthe engine owner, you should however be aware that B&S may deny you warranty
coverage if your engine or a part has failed due to abuse, neglect, improper
maintenance, or unapproved modifications.

* You are responsible for presenting your engine to a B&S distribution center, servicing
dealer, or other equivalent entity, as applicable, as soon as a problem exists. The
warranty repairs should be completed in a reasonable amount of time, not to exceed
30 days. If you have any questions regarding your warranty rights and responsibilities,
you should contact B&S at 1-800-444-7774 (in USA) or
BRIGGSandSTRATTON.COM.

Briggs & Stratton Emissions Control Warranty Provisions

The following are specific provisions relative to your Emissions Control Warranty Coverage.
Itis in addition to the B&S engine warranty for non-regulated engines found in the Operator's
Manual.

1. Warranted Emissions Parts
Coverage under this warranty extends only to the parts listed below (the emissions
control systems parts) to the extent these parts were present on the B&S engine.

a.  Fuel Metering System

« Cold start enrichment system (soft choke)
« Carburetor or fuel injection system

« Oxygen sensor

«  Electronic control unit

*  Fuel pump module

b.  Air Induction System

« Aircleaner
« Intake manifold

c. Ignition System

«  Spark plug(s)
« Magneto ignition system

d.  Catalyst System

« Catalytic converter
« Exhaust manifold
» Airinjection system or pulse value

e. Miscellaneous Items Used in Above Systems

« Vacuum, temperature, position, time sensitive valves and switches
« Connectors and assemblies

2. Length of Coverage
Coverage is for a period of two years from date of original purchase, or for the time
period listed in the respective engine or product warranty statement, whichever is
greater. B&S warrants to the original purchaser and each subsequent purchaser that
the engine is designed, built, and equipped so as to conform with all applicable
regulations adopted by the Air Resources Board; that it is free from defects in material
and workmanship that could cause the failure of a warranted part; and that it is
identical in all material respects to the engine described in the manufacturer's
application for certification. The warranty period begins on the date the engine is
originally purchased.

The warranty on emissions-related parts is as follows:

« Any warranted part that is not scheduled for replacement as required
maintenance in the Operator's Manual supplied, is warranted for the warranty
period stated above. If any such part fails during the period of warranty
coverage, the part will be repaired or replaced by B&S at no charge to the
owner. Any such part repaired or replaced under the warranty will be warranted
for the remaining warranty period.

« Any warranted part that is scheduled only for regular inspection in the Operator's
Manual supplied, is warranted for the warranty period stated above. Any such
part repaired or replaced under warranty will be warranted for the remaining
warranty period.

« Anywarranted part that is scheduled for replacement as required maintenance
in the Operator's Manual supplied, is warranted for the period of time prior to
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the first scheduled replacement point for that part. If the part fails prior to the
first scheduled replacement, the part will be repaired or replaced by B&S at no
charge to the owner. Any such part repaired or replaced under warranty will
be warranted for the remainder of the period prior to the first scheduled
replacement point for the part.

* Add-on or modified parts that are not exempted by the Air Resources Board
may not be used. The use of any non-exempted add-on or modified parts by
the owner will be grounds for disallowing a warranty claim. The manufacturer
will not be liable to warrant failures of warranted parts caused by the use of a
non-exempted add-on or modified part.

3.  Consequential Coverage
Coverage shall extend to the failure of any engine components caused by the failure
of any warranted emissions parts.

4.  Claims and Coverage Exclusions
Warranty claims shall be filed according to the provisions of the B&S engine warranty
policy. Warranty coverage does not apply to failures of emissions parts that are not
original equipment B&S parts or to parts that fail due to abuse, neglect, or improper
maintenance as set forth in the B&S engine warranty policy. B&S is not liable for
warranty coverage of failures of emissions parts caused by the use of add-on or
modified parts.

Look For Relevant Emissions Durability Period and Air Index

Information On Your Small Off-Road Engine Emissions Label
Engines that are certified to meet the California Air Resources Board (CARB) small off-
road Emissions Standard must display information regarding the Emissions Durability
Period and the Air Index. Briggs & Stratton makes this information available to the consumer
on our emissions labels. The engine emissions label will indicate certification information.

The Emissions Durability Period describes the number of hours of actual running time
for which the engine is certified to be emissions compliant, assuming proper maintenance
in accordance with the Operator's Manual. The following categories are used:

Moderate:

Engines at or less than 80 cc displacement are certified to be emissions compliant for 50
hours of actual engine running time. Engines greater than 80 cc displacement are certified
to be emissions compliant for 125 hours of actual engine running time.

Intermediate:

Engines at or less than 80 cc displacement are certified to be emissions compliant for 125
hours of actual engine running time. Engines greater than 80 cc displacement are certified
to be emissions compliant for 250 hours of actual engine running time.

Extended:

Engines at or less than 80 cc displacement are certified to be emissions compliant for 300
hours of actual engine running time. Engines greater than 80 cc displacement are certified
to be emissions compliant for 500 hours of actual engine running time.

For example, a typical walk-behind lawn mower is used 20 to 25 hours per year. Therefore,
the Emissions Durability Period of an engine with an intermediate rating would equate
to 10 to 12 years.

Briggs & Stratton engines are certified to meet the United States Environmental Protection
Agency (USEPA) Phase 2 or Phase 3 emissions standards. The Emissions Compliance

Period referred to on the Emissions Compliance label indicates the number of operating

hours for which the engine has been shown to meet Federal emissions requirements.

For engines at or less than 80 cc displacement:

Category C = 50 hours, Category B = 125 hours, Category A = 300 hours

For engines greater than 80 cc displacement and less than 225 cc displacement:
Category C = 125 hours, Category B = 250 hours, Category A = 500 hours

For engines of 225 cc or more displacement:

Category C = 250 hours, Category B = 500 hours, Category A = 1000 hours

80008114 (Rev F)

BRIGGSandSTRATTON.com


BRIGGSandSTRATTON.com

Copyright © Briggs & Stratton Corporation, Milwaukee, WI, USA. Bcuyku npaBa 3anaseHu.

ToBa pbKOBOACTBO ChAbpXka CBefeHUs 3a 6e3onacHa paboTa, 3a ja CTe HasicHO C aBapumTe
1 OonacHoOCTUTe, CBbP3aHW C Te3n ABUraTenu u kak aa rv usbsarearte. To cbabpxa n
MHCTPYKUMK 3a NpaBunHata um ynotpeba v nogapwbxka. Toii kato B Kopnopauus Briggs&
Stratton He Guxa mMornu fa 3HasAT kakeBa MalLKHa Lie ce 3aABWKBa C T3 ABUraTersi, BaXHO
e janpoyeteTe 1 pasbepeTe TE3N MHCTPYKLMM U MHCTPYKUMWUTE 3a 3aABVKBaHaTa MallmnHa.
3anuweTe Te3n OPUrMHaNHU MHCTPYKLMK 3a GbAelLmn cnpaBKu.

B3abenexka: durypute n unocTpauymunTe B ToBa PbKOBOACTBO Ca AadeHW caMo 3a CripaBka
1 MoraT fja ce pasnuyasar OT Baluus cnelmduyeH moaen. CBbpXeTe ce C Balums
[UCTPUBYTOP, ako MMaTe BbMNPOCH.

3a Aa nonyunTte pe3epBHU HYacTW MU TEXHUYECKa nomoly B 6baelle, 3anuiieTe Tyk
mogena, Thna u KOAOBMSt HOMEp Ha ABUraTens v 3aefHO C AaTtaTta Ha 3akynyBaHeTo My
Tesn HoMepa ca NocTaBeHW BbpXY BalLWs ABuraten (BuxTe pasaen XapakTepucTtmku n
ynpaBrieHus).

Hata Ha KynyBaHe

Mopen Ha aBuratens - Bug - Hactpoiika

CepuveH HOMep Ha ABuratens

3ABEJIEXKKA noka3sa cuTyauusi, KOSITO MOXe Aa AoBeAe A0 YBpeXaaHe Ha NpoaykKTa..

CumBONU 3a ONacHOCTU U TeXHUTe
3HaJYeHus

CumBon 3HavyeHue CumBon 3HayeHue

MHdopmaLumsa no TexHrka
Ha 6e30MacHOCT OTHOCHO
p1CKOBe, KOUTO MoraT Aa
NPUYMHAT HellacTeH
cnyvan.

MpoueTeTe n pasbepeTe
PwbkoBOACTBOTO 3a onepaTopa,
npeau oa pabotute nnm
npaBuTe TEXHUYECKO
obcnyxBaHe Ha arperata.

OnacHocT oT noxap OnacHocT oT B3puB

OnacHOCT OT TOKCUYHU
nanapeHunsa

OnacHoCT OT yaapHo
Bb3aelicTene

TwbpceTe ABykoopanHaTeH 6apkog (2D),
noctaBeH Ha Hsikou Asuratenu. Korato ce
pasuuta ¢ 2D-4eTALL0 YCTPONCTBO, KOABLT LUe
BU Aafe HawaTa VIHTepHeT cTpanuua, KbaeTo
MoXeTe Aa umaTe AOCTbIN A0 MHopMaLms
3a NoaApbXKKa Ha TO3W NPoAYKT. BbeexaaHe
Ha AaHHW. B HAKoM cTpaHu e Bb3MOXHO Ja
HAMa OH-NaiH AOCTbMHA MHOopMaLus 3a
nogapwbxKa.

UHpopmaumsa 3a KOHTaAKT Ha
EBponenckara cnyxba

3a BbNpocK OTHOCHO emucuMTe B EBponelickus cblo3, MOnsi, CBbpXXeTe ce ¢ HalaTa
EBponeiicka cnyxba Ha agpec:

Max-Born-Strafe 2, 68519 Viernheim, Germany.

UHdopmaumna 3a peuuknmpaHe

Bcuykute onakoBky, 0TpaboTEHOTO Macno 1 akymynaTopuTe
TpsibBa Aa 6bAaT peumknupaHu cnopen AencTBawnTe
NpaBUTESICTBEHN NOCTAHOBIIEHNS.

Be3onacHocT Ha onepartopa

I'Ipe.qynpep,meneH CMMBOIJ1 3a ONaCcHOCT
n CUrHanHumn Aymm

MpenynpeantenHusT cumeon 3a 6esonacHocT (A) ce u3nonsea 3a o6o3Ha4YaBaHe Ha
MHopMauusTa 3a 6e3onacHOCT, CBbP3aHu C ONacHOCTH, KOUTO MoraT Aa AoBeaaT Ao
HapaHsiBaHe. CurHanuavpaiya gyma (ONMACHOCT, NMPEAQYNPEXXOEHWNE vnn BHUMAHWE)
ce NocTaBsi 3aeAHO C npeaynpeauTeneH CMMBON, 3a 4@ NOCOYU BEPOSITHOCTTA U
noTeHuuanHaTa CepMo3HOCT Ha HapaHsiBaHeTo. OcBeH TOBa AafeH CUMBON 3a OMacHOCT
MOXe fAa ce U3Mon3Bea, 3a Ja ce NpeAcTaBn BUABT Ha OonacHocTTa.

A ONACHOCT noco4Ba onacHOCT , KOSITO, ako He 6bae nsberHara, we goseae Ao
CMBPT WU CEPUO3HO HapaHABaHe..

A NPEAYNPEXAEHUE nocoyBa onacHocT , KOSITO, ako He 6bae n3berHata, aoseae
[0 CMBPT MU CEPUO3HO HapaHABaHe..

A BHUMAHME noco4yBa onacHocT , KosiTo, ako He 6bae n3berHata, agoBeae A0 CMbpPT
WNU cpefHO TeNecHO HapaHsiBaHe. .

OnacHoCT OT HaropelleHa
NOBBPXHOCT

OnacHocCT OT BUCOK LuyM - [Npun
NPOABLIKUTENHO NON3BaHe ce
npenopbYyBa 3aLymTa Ha cnyxa.

OnacHOCT OT U3XBbpnsiHe
Ha npeamer - HoceTte
3almnTHN o4mna.

OnacHocT oT B3puB

OnacHocT oT
obneneHsiBaHe

OnacHocT oT oTkaT (obpaTteH
yaap)

OnacHOCT OT OTpsi3BaHe Ha OnacHOCT OT XUMMKanm
KpaviHWK - ABUXeLn ce

vactu

OnacHOCT OT TOMMMHHO
Bb3aelcTBue

KoposuneeH

CbobuweHus 3a 6esonacHocCT

)
NPEOYNPEXOEHUE 0

To3un npoayKT Moxe Aa By n3noxmv Ha XuMmnyecku BeLLecTBa, BKIMIOYUTENHO GEH3MHOBUTE
oTpaboTeHuTe rasoBe oT ABuratens, 3a kouto B LLlata KanudopHus e nasectHo, ye
NpUYMHABAT pak, 1 Ha BbrnepoaeH okeua, 3a kointo B Lata KanudopHus e nssectHo,
Ye NPUYNHSBAT BPoAeHU AedeKTU Unu Apyrn penpoayKTUBHU yBpexaaHus. 3a
AonbHUTENHA MHopMauums, nocetete: www.P65Warnings.ca.gov.

NPEAYNPEXAEHUE
[suratenute Ha Briggs & Stratton® He ca npeaHasHaveHun 3a 1 He Tpsbaa da ce
M3Mon3eart 3a 3axpaHBaHe Ha: pa3BriekaTerHu KapToBe; CbaTe3aTenHu kapToBe; AETCKM,
pasBnekaTenHy Unu cnopTHW BCeAexoaHW NpeBo3Hu cpeacTea (ATB-Ta); MoTouukneTy;
Cb/0Be Ha Bb3/yLUHa Bb3rnaBHWLA; NPOAYKTY 3a aBuaLMsiTa unv NpeBo3HN CPeacTsa,
M3MNoN3BaHW B CbCTe3aHNs, KOUTO He ca paspelleHun oT Briggs & Stratton. 3a
MHPOPMaLMS OTHOCHO U3AENUst 3a CbCTe3aTenHn Lienu BMxTe www.briggsracing.com.
Mpu n3nonasaHe Ha ATB, Mons, cebpxeTe ce ¢ MNpUNoxHUA LeHTbp 3a ABUraTenu Ha
Briggs & Stratton Ha Ten. 1-866-927-3349. HenpaBunHOTO NpUnoxeHune Ha ABuraTens
MOXe Aa NPUYMHK HeLacTeH cnyyaii Unm CMbPT.

7Y
'/
NPEAYNPEXOEHUE

FopuBOTO M HEroBMTE Napu ca U3KMYUTENHO OrHEONACHU U U3GYXNUBMN.

Moxap nnu B3puB MoraTt Aa NPUYUHAT CEPUO3HU U3rapsiHUA UNU CMBPT.

KoraTo ponuBare ropueo
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. WaskntoveTe ABuratens v ro octaBeTe Aa U3CTUMHe 3a noHe 3 MUWHYTU, Nnpegn na
cBanuTe Kanadkarta Ha ropmBoToO.

«  [MTbriHeTe pesepBoapa 3a ropuBO Ha OTKPUTO UK B LOBPE NPOBETPUBO NMOMELLEHNE.

» He npernbnBaiite pesepeoapa 3a ropnso. 3a 4a OCTaBUTE Bb3MOXHOCT 32
pasLuMpeHu1e Ha ropuBOTO, He MbiHETe HaZ AONHATA YacT Ha MbPJIOTO Ha
pesepBoapa.

. ﬂ.p'b)KTe ropuBOTO Aaneye ot UCKpU, OTKPUTU NNamMbLUU, NTUNOTHU CBETITUHU, TONNTMHA
M ApYyrv U3TOYHULUM Ha 3anarBaHe.

. I'IpoaepﬂBaVlTe YeCTo ropmsonpoBsognTe, pesepBoapa, kKanaykata u CbeuHeHundaTa
3a NyKHaTUHU Unn TevoBe. CmeHeTe i, ako e HeOGXO,C\MMO.

»  Ako rop1BOTO Ce pasrnee, U3yakaiite okaTo ce usnapu, npeam 4a craptupare
asuvrarensi.

Mpu cTapTupaHe Ha ABUraTens

*  YBeperTe ce, Ye 3ananuTtenHaTa CeeLl, LuymMo3arnyLuMTens, kanadykarta Ha peaepeoapa
3a ropyBO U Bb3AYLUHUA (PUNTBP (aKO MMa TakMBa) ca Ha MSICTOTO CU U ca
obe3onaceHu.

. He paGB'praVlTe ABuratensa ¢ n3BafeHa 3ananutesriHa cBeLl.

« Ako gBuratensiT ce 3a4aBu, NocTtaBeTe CMyKaya (ako MMa TakbB) B MO3MLUS
OPEN/RUN (OtBOpeH/PaboTa), npemecTteTe Apocena (ako MmMa TakbB) B NO3NLMS
FAST (Bbp3o) 1 BbpTeTe, AOKaTO ABUraTens ctaptupa.

Mpu pa6oTello o6opyaBaHe
* He HaknoHsiBaiiTe ABuraTens unm MalmHaTa nog brbfl, KOMTO BOAM A0 pasnuBaHe
Ha ropuBoTO.

» He 3anywsaiite kamepata Ha kapbypaTopa, 3a fa cnpeTe ABuraTensi.

* Hukora He cTapTupaiite u He paboTeTe ¢ ABUraTensi Npu OTCTPaHeH KOMMEKT Ha
Bb3AYLUHNUA PUNTHP (aKo MMa TakbB) UMK NPU OTCTPaHEH Bb3ayLleH hunTbp (ako
1MMa TakbB).

KoraTo cmeHsiTe macnoto

*  Ako ustoyBarte mMacrnoTo ot ropHata pr6a 3a NbJIHEHE C Macno, pe3epBoapsbT 3a
ropneo Tpﬂ6Ba na 6bae npaseH UM 10 MoXe aa n3teve n aa npuvnHn noxap nnu
eKcnnosus.

anI HaKroHsiBaHe Ha yCTpOﬁCTBOTO 3a TeXHNn4ecKko OGCHy)KBaHe

« KoraTo u3BbpLUBaTE TEXHNYECKO OGCNYKBAHE, M3NCKBALLO HAKIOHSIBaHe Ha
YCTPOICTBOTO, Pe3epBOapbT 3a rOpMBO, ako € CHabAEH C TakbB ABuUraTens, Tpsiosa
na 6bae npaseH, Uy To MOXe a U3Teye 1 Aa NPUYUHU NoXap UMW EKCrNosus.

Mpu TpaHcnopTupaHe Ha o6opyaABaHeTO

« Tpancnoptuparite c MPA3EH pesepBoap 3a roprBoTo Uim € knanaH 3a nogasaHe
Ha ropuoTo Ha 3BATBOPEHA nosuuus.

KoraTto cbxpaHsiBaTe ropuso unu o6opyaBaHe C ropMeo B pe3epBoapa

. CKﬂaﬂMpaﬁTe ganede OT newun, Nne4vykn, BogoHarpesaTenu unu apyru enekTpnuyeckun
yCTpOVICTBa, KOUTO MMaT CUrHasnHu rnamnu unv apyru 3ananmtesiHn n3To4Huuu,
3aLloTO Te MOoraT [ja Bb3niamMmeHAT U3napeHndaTa ot ropuBoTo.

Y
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NPEAYNPEXOEHWE
CTapTupaHeTo Ha ABUraTens cb3aaBa UCKpPeHe.

MCerHETO MoXe Aa Bb3nnameHu 6nM3kuTe 3ananvmm rasose.

Buxa mornu Aa Bb3HUKHAT €KCNNo3usa 1 noxap.

*  AKO UMa M3TVYaHe Ha NPUPOLEH UMM BTEYHEH ra3 NponaH B MOMELLEHNETO, He
cTapTupaiTe ABuratens.

* He n3nonseaiiTe TEYHOCTM 3a HaYanHo 3anarneaHe Noj HansiraHe, 3aLloTo napuTe
1M ca Bb3nnaMeHnmm.

NPEOYNPEXOEHUE 0

ONACHOCT OT OTPOBHM FA30BE. OTpa6oTeHuTe rasoBe OT ABUrarens
cbAbpXKaT BbINepoaeH oKcua, OTPOBEH ras, KomTo 6u morbn Aa Bu youe 3a
MuHyTU. Bue HE MOXETE pa ro Bugute, a ro nommpuiuete unu Bkycute. flopu
aKo He MomMupuLLEeTe OTpaboTeHUTe ra3oBe, BCe Ollie MOXeTe ia 6'baeTe U3NOXKEHN
Ha Bb3/1eICTBMETO Ha BbITNepoaHus okeua,. AKo yceTute rageHe, 3amanBaHe unum
cnabocT gokarto usnonseare To3u npoaykt, BEOHAIA nsnesre Ha YucT Bb3ayXx.
OTuaeTte Ha nekap. Bb3MoXxHo e Aa cTe Nony4nunu oTpaBsiHe C BbINEepPoAeH OKCUa.
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« Pab6otete ¢ To3n npogykt CAMO Ha oTKpuTO, Aaneye oT Npo3opLm, BpaTh
BEHTUNALMOHHM OTBOPU, 3a [ia HamanuTe pycka oT HaTpynBaHe Ha BbrieposeH
OKCWJ, U EBEHTYarHOTO My NMpeHacsiHe KbM o6GuTaBaHu NpoCTpaHCTBa.

*  MoHTupaiTe curHanHu ypenom 3a BbrrepoaeH OkCua, 3axpaHBaHu ¢ 6atepum unm
TakvBa, 3axpaHBaHu Ypes KOHTaKT, KOUTO Ce BKIHOYBAT Npu nosiBata My, cropes
MHCTPYKLMUTE Ha NpouaBoauTens. CurHanHuTe ypeadu 3a Aym He Morar fa 3acuyat
BbINepoaeH okeua,.

« HE PABOTETE c To31 npoayKT B JOMOBE, rapaxu, MaseTa, HenpexoaHu Kopuaopu,
XaHrapy Unu Apyru 4acTYHO 3aTBOPEHU NMOMELLEHNS, AOPU NPU U3NON3BaHe Ha
BEHTMNAaTOPU UNW NPU OTBOPEHW BPaTH M NPO30pLM 3a BEHTUNauus. Bbrnepoanusat
okeua Moxe 6bp30 Aa ce HaTpyna B Te3W NOMELLEHUS U [a Ce 3a4bpXu B
NPOABITKEHNE HA YacoBe, OPU crief KaTo TO3W NPOAYKT € USKIOYEH.

*  BVMHATIW nocTaBsiTe TO3v NpOayKT Mo NOCOKa Ha Bb3AYLUHOTO TEYEHWE 1 HacoYBanTe
n3ropenuTe rasose OT ABUratesns ganed ot obutaBaHUTe NOMeLLEeHUs.

<
NPEAYNPEXOEHUE \'

Bbp30To M3gbLpPNBaHe Ha NYCKOBOTO BbXe (06paTeH yaap) npuAabpnBa pbkata
KbM ABUraTens no-6bLp3o, 0OTKONKOTO MoXeTe Aa A oTApbIHeTe.

ToBa MoXe Aa NPUYUHU CHYNBAHE Ha KOCTK, (DPAKTYPU, KOHTY3UM N HABAXBAHUA.

« [pu ctapTupaHe Ha gBuratens, usgbpnarite 6aBHO NMyCKOBOTO BbXeE AOKATO yCETUTE
CbNPOTUBMEHWE, a Cries TOBa ApbMHETE PA3KOo, 3a Aa n3berHete obpaTHus yaap.

*  W3KnoyeTe BCUYKM BBHLUHM TOBapy Ha o6opyaBaHeTo/aABuraTens npean aa ro
cTapTtupare.

*  [IMpeKTHO NpuKaveHnTe KbM ABUraTeNs ENIEMEHTH KaTo, HO He Camo, HOXOBE, NEPKK,
nebepnku, 3b6HN konena u apyru, TpsioBa Aa 6baaT CMrypHO NpUKpeneHu.

k- s
NPEOYNPEXAEHUE nd

BbpTAwwMTe ce 4acTu morar Aa 3axBaHaT pbLeTe, KpakaTa, kocaTa, obnekno unu
akcecoapwu.

Moxe pa ce [OCTUrHE A0 TPaBMaTU4YHaA amnyTauus Uinmu cepuo3HO HapaHsBaHe.

« Pabotete c gBuratens npu NOCTaBeHW 3aLUTHM Kanaum.
«  [pbXTe pblLeTe 1 KpakaTa Cu Ha pa3CTOsiHWE OT BbPTALLUTE Ce YacTu.
* Bpmb3Baiite aobnru kocu 1 1 ceansiite GuxyTa npeam Aa pabotuTe ¢ yCTPONCTBOTO.

*  He HoceTe no cebe cu LuMpoko 06neKno , BUCALLM LLHYPOBE UMK BELLX, KOUTO MoraT
na 6baaTt 3axBaHaTu.

7Y ?!
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NPEAYNPEXAQEHUE R

Pa6oTelyute ABUraTenu oTAENAT TonnMHa. Yactute Ha gBuUrartensi, o0co6eHo
LyMO3arfnywuTens, cTaBaT U3KNMIOYUTESNHO ropeLuy.

Mpu KOHTaKT MOXe Aa ce nonyvyart CepUO3HU TONMUHHMU U3rapAHUA.

3ananumu oTnagbLUM KaTo NUCTa, TPeBa, CyXu KIMOHKU U ap., MoraT Aa 6baaT
3ananeHu.

« OcraBeTe LWyMO3arnyLIMTENs, LUIMHABbPA Ha ABUraTesns n oxnaxaalluTe nnacTuHm
fa ce oxNnagsT, npeau Aa rv Jokoceare.

«  OTcTpaHeTe HaTpynaHuTe OTNagbLy OT 30HUTE Ha LUYMO3arfyLMTens U LunuHabpa.

* Cnopeg MNpaBunHuka Ha KanudopHus 3a oblectBeHuTe pecypcun, Pasnen 4442,
13nonssaHeTo unu pabortara ¢ ABUraTens no 3aneceHun ¢ ropu, XpacTu unu ¢ Tpesu
nnoLyy, NnpeAcTaBnsiBa HapyLLeHVe, OCBEH ako cucTemaTta 3a oTpaboTeHu rasose
He e cHabaeHa ¢ uckporacuten, noaabpXKaH B eprkacHo paboTHO CbCTOsIHME, KaKTO
e onpepeneHo B Pasfen 4442. Bb3aMOXHO e Apyru LWaTckun unu dpeaepantyu
3akoHofaTencTsa ga umaT nogobHu 3akoHn. CBbpXeTe ce ¢ Npon3BoanTens,
TbproeeLa unm npogaeava Ha opuruHanHo obopyasaHe, 3a Aa nonyuute
MCKPOYIIOBUTEN, MPOEKTUPaH 3a cucTemaTta 3a oTpaboTeHu ra3oBe Ha TO3v ABuraTen.

w /’ y
NPEOYNPEXOEHUE k.ﬁ m 2%

Cnyqaﬁuo UCKpeHe MOXe Aa aoBee A0 noXap unu enekTpuyecku yaap.

HeBonHo ctapTMpaHe moxe Aa AoBeae A0 3axBaljaHe, TpaBMaTM4YHa amnyTaums
Unn pasKkbCHU paHu.

OnacHocT oT noxap

BRIGGSandSTRATTON.com
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Mpeav U3BbpPLIBaHE Ha PerynMpoBKY UMK NONpPaBKu:

. OtkaveTe kabena Ha 3ananuTenHaTa CBELU N To APBXTE Aaned oT Hed.

« OrtkadeTe oTpuyatenHarta knema Ha akymynatopa (camo npu asuratenu c
erleKTpuyeckun ctaprep).

* WM3nonseavite camo NpaBUMHUTE UHCTPYMEHTM.

« He 3acTonopsiBaiiTe ¢ perynupalya npyxxvHa, Bpb3ku Uu Apyru 4act, 3a aa
noBuLLaBaTe 060pOTUTE Ha ABUraTens.

. Pe3epBHMTe YyacTtu TpﬂﬁBa na 6baat cbe CbllaTa KOHCTPYKUMA U a ce MOHTUpaT
B CbLLOTO NMONOXeHne, KakTo OpurmHanHuTe 4YacTtu. Yactum ot Apyr nponssoauTen
MOXe [a He paGOTHT ,q06pe, MOXe [a noBpeaar yCTpOIZCTBOTO nnu ga goeenart o
HapaHsaBaHe.

* He yapsnte maxoBuka € 4yk unv TBbpA NpeaMeT, 3aLloTo TON MOXe Aa ce CHynu
no Bpeme Ha paborta.

KoraTo TecTBare 3a uckpa:

*  M3non3Baiite ogo6peH TecTep 3a CBELLM.
* He npoBepsiBaiiTe 3a vckpa npu u3sBageHa caeLy,.

EnemeHTM n ynpaBlieHUsA
YnpaBneHusa Ha aBuraTens

CpasHeTte unioctpauusta (dwurypa: 1, 2, 3) ¢ Bawwus gsuraTen, 3a Aa ce 3arnosHaeTe ¢
Pa3nonNOXeHNETO Ha PasNUYHUTE ENEMEHTU U yNpaBneHust.

VpeHtTudwmkaumoHHu Homepa Ha auratenst Mogen - Tun - Kog
3ananuTtenHa ceeLy,

Bb3pyweH untbp

PbkoxBaTka Ha BBXETO 3a pPbYHUSI CTapTep (ako “Ma TakbB)
HwvBonokasaTen

Mpo6ka 3a n3TouBaHe Ha MacnoTo

@mmOoow>

LLlymosarnywmTten, KoXyx Ha LWymo3sarnyLumMTens (ako uma TakbB), UCKporacuTen
(ako nma TakbB)

T

PeleTka Ha oTBOpa 3a Bb3AyX

PelueTka Ha oTBOpa 3a Bb3ayX

MacneH cunTtbp (ako uma TakbB)
EnekTpuyecku ctapTep (ako uMa TakbB)
KapbypaTop

DuNTHP 3a ropmBo (aKko MMa TaKbB)
[opvBHa nomna (ako Mma Takasa)

OTBOp 3a 6BP30 M3TOUBAHE Ha MacnoTo (ako UMa TakbB)

TOozEr A

EnekTpoHeH ynpaensBaLy 6nok (ako uma TakbB)

CumBonu 3a ynpaBneHve Ha gBurartens u
TeXHUTe 3Ha4YeHuA

CumBon 3Ha4yeHue CumBon 3HauyeHue
O6opoTun Ha ABuratens - O6opoTu Ha aBuratens - SLOW
FAST (6bp3n) (6aBHN)
&
- -
-

O6opoTu Ha aBuratens -
STOP (cnipsiH)

ON - OFF (Bkn. - N3kn.)

CrapTupaHe Ha asuratens CrapTupaHe Ha aBuratens -
- Cmykay CLOSED Cwmykay OPEN (oTBOpeH)
(3aTBOpEH)

Kanayka Ha pesepBoapa 3a
ropuBo

KpaHye 3a nogaBaHe Ha
ropuso - OPEN (oTBopeHo)

KpaHye 3a nogaBaHe Ha
ropuo- CLOSED (3aTBOpeHO0)

CumBon 3HayeHue CumBon 3HayeHue

HwBo Ha ropuBoTO -
MakcumanHo
He npenbneaiite

PaboTa
NMpenopbKu 3a macnoTto

BmecTtumocT Ha macno: Bwxte Paszgen Cneuundpmkaumm Ha MacnoTo.

NMPEAQYNPEXOEHUE

Toawn aBuraTen ce goctass ot Briggs & Stratton 6e3 macno. MNpoussoagutenute Ha
o6opyasaHeTo Unu TbProsBLUTe MOXe Aa ca fobasunu macno B Asuratens MNpeam fa
cTapTupaTte ABWUraTens 3a MbpBu MbT, Ce YBEPETE, Ye CTe NPoBepunn u aobasunu
Macro B HETO CMOPEA MHCTPYKLMWUTE B HACTOSILLOTO PbKOBOACTBO. AKO CTapTupaTe
asuratens 6e3 macno, Tol e ce nospeau, 6e3 Aa 6bae Bb3MOXHO Aa Ce PeMOHTUpa
1 6e3 NokpuTUe OT rapaHuusiTa.

3a Haii-0obpo npeacTaBsiHe NpenopbYBaMe Aa ce 13nonseat cepTuduLympaHnTe Macna
¢ rapaHums Ha Briggs & Stratton®. Mpremnuem ca 1 Apyry BUCOKOKAYeCTBEHW NPOYMCTBALLM
macn a ot knac SF, SG, SH, SJ unu no-sucok. He nanonssaiite cneuvanim go6asku.

BbHLWHMTE TemnepaTypu onpeaensT NpaBUIHWS BUCKO3UTET Ha MacnoTo 3a ABuraTtens.
M3non3gaiite TabnuuaTta, 3a Aa nsbepete Haik-4o6PUS BUCKO3UTET CNopes ovakBaHusl
[Anana3oH Ha BbHLUHAaTa TemnepaTypa. [iBuratenure Ha no-ronsimarta 4act oT
o6opyABaHeTO € BLHLLHO 3axpaHBaHe paboTaT Aobpe cbe cuHTETMYHO Macro 5W-30. 3a
obopyasaHe, KOETO Ce M3Mon3Ba Npu BUCOKW TemnepaTtypu, CUHTETUYHOTO Macro
Vanguard™ 15W-50 ocurypsiBa Hail-gobpa 3awuta.

A | SAE 30 - lNpu temnepatypm nog 40°F (4°C) ynotpebata Ha SAE 30 we nosene
10 TPYAHO CTapTUpaHe.

B |10W-30 - Npu Temnepatypu Haa 80°F (27°C) ynotpebata Ha 10W-30 moxe aa
npeav3BuKa NOBULLIEH Pa3xof Ha Macno. MpoBepsiBaiTe HUBOTO HA MAcNoTO Mo-
YecTo.

C |5W-30

CuHTeTU4HO macno 5W-30

E |Vanguard™ Synthetic 15W-50

MNpoBepeTe HUBOTO Ha MacnoTo

BwxTe durypa: 4
Mpeaun HanuBaHe UnNY NpoBepsiBaHe Ha MacnoTo

. YBepeTe ce, Ye ABuUrateniaT € XOpU30oHTasriHO pasnooXeH.
. [MoyncTeTe MACTOTO OKONO 0TBOpa 3a HanueaHe Ha Macrio OT BCUYKM OTITOMKMW.

1. CsaneTe HMBOMOKa3aTens 3a MacnoTo (A, durypa 4) u ro n3bbpLueTe ¢ YncTa Kbpna.
MocTaBeTe 1 3aTerHeTe HMBoOMoka3atens (A, durypa 4).

CearneTe H/BOMoOKa3aTerns 1 NnpoBepeTe HUBOTO Ha MacnoTo Kopurupaiite HUBOTO
Ha mMacnoTo Ao ropHus 6ener 3a HanbnBaHe (B, durypa 4) Bbpxy H1UBOMNOKa3aTens.

4. AKO HMBOTO Ha MacnoTo € HUCKO, BHUMATENHO AonelTe Npe3 0TBOPa 3a HanveaHe

Ha macro (C, durypa 4). He npenbnBainTe. Cnef HanveaHe Ha MacrnoTo n3yakaiTe
efiHa MUHyTa W Crnef ToBa OTHOBO NPOBEPETE HUBOTO My.

3abenexka: He pobassiiTe macno B npobkata 3a 6bp30 n3TO4BaHe, ako uMa Takasa. 3a
MECTOMNONOXEHNETO 11 NnorneaHeTe [MapameTpu u opraHu 3a ynpaBrieHue.
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5. MNocTaBeTe u 3aTerHeTe OTHOBO HMBONoOKa3atens (A, durypa 4).

Cucrtema 3a 3awimMta npm HUCKO HUBO Ha
MacroTo (aKo uma TakaBa)

Hskon gsuratenu ca o6opyp.BaHe C AaTyMK 3@ HUCKO HMBO Ha MacrnoTo. AKO HBOTO Ha
MacnoTo € HUCKO, AaTYUKDBT UINU LLIe BKIMOYM CUrHanNeH MHOMKaTop unu e cnpe asurartens.
CnpeTe aBuraTensi u cneasaniTe Te3u etanu, npegun na ro nycHeTe OTHOBO.

* YBepeTe ce, Ye ABUraTeNsT € XOPU3OHTaNHO PasnonoXeH.

« [lpoBepeTe HMBOTO Ha MacnoTo HanpaeeTe cnpaBka B pasgena llpoBepka Ha
HUBOTO Ha MacJioTo.

¢ AKO HMBOTO Ha MacrioTo € HICKO, iofieiTe CbOTBETHOTO KONMNYeCTBO Macro. [ycHeTe
ABuraTtens u ce yeepete, Ye npeaynpeauTenHusST UHANKAToP (ako MMa TakbB) He e
3apelicTBaH.

*  AKO HMBOTO Ha MacroTo e HUCKO, He nyckaiTe Asuratens. CBbpxeTe ce ¢
OTopusmnpaH cepBu3eH npeacTtaeuTen Ha Briggs & Stratton 3a oTcTpaHsaBaHe Ha
npobnema ¢ Macnoro.

lNMpenopbKu 3a ropuBoTO

rOpMBOTO TPHGBZ Aa oTroBapA Ha cnegHUTe USUCKBaHUA:

¢ Yucrt, npeceH, 6e30n0BeH GEH3NH.

¢ MwuHumanHo okTaHoBo Yucno ot 87/87 AKI (aHTuaeToHaLUMoHeH koedumeHT)(91
RON)(nbTHO oKTaHOBO 4Mcno). 3a u3nonssaHe npu ronsMa Hagmopcka BUCOYMHa,
BWXTE M0o-A0ny.

*  bBeHauH, ¢ He noBeye oT 10% cbabPXaHUe Ha eTaHon (6eH30CcnUPT), € AoNYCTUM.

MPEAQYMNPEXOEHUE [a He ce nanonasat HeogobpeHn Mapku 6eH3nHKM, KaTo Hanp.
E15 v E85. [1a He ce cmecBa macno n 6eH3nH 1 ga He ce moauduumpa ABUraTensT 3a
paboTa c anTepHaTMBHW ropuBa. /13non3saHeTo Ha HeO[OOPEHN ropMBa LLie NPUYMHU
noBpefa Ha AeTaiinu oT ABuraTens, KOSTO HamMa Aa 6bae nod rapaHuust.

3a ga npeanasvTe ropueHaTa cucTema oT obpasyBaHeTo Ha cmonu, npubaseTte
cTabunmsaTop Ha ropyBOTO KbM Hero. Buxte CkriagmpaHe. He BCuuku ropusa ca eqHaKkBu.
AKO U3HWKHAT NPobNeMun CbC CTapTUPaHETO UMK TEXHUYECKWUTE NokasaTenu, CMeHeTe
[0CTaBYMKa Ha ropMBO UMM CMEHeTe TbProBCKUTE Mapku ropueo. Toan asuraTten uma
cepTucdukat aa paboTu ¢ 6eH3nH. CuctemaTa 3a KOHTPON Hafj BpeaHUTe eMUcun 3a
nasuratens e Tun EM (Mogudwvkauumn Ha apuratens).

Nonama HaaMOpCKa BUCOYUHA

Mpwv Hapmopcka BucounHa Hag 5 000 doyTa (1524 meTpa) e npuemnms 6EH3UH C OKTaHOBO
yncno muHnmym 85 /85 AKI (89 RON), kbaeto AKI e aHTUaETOHALMOHEH KoeduLumneHT, a
RON e oKT. uncno no metoaa Ha uscneasaHe.

Mpu gBuratenu c kapBypaTtop ce M3nCKkBa perynupaHe 3a ronsiMa HaaMopcka BUCOUMHA,
3a ja ce noagbpXKa Npon3BoauTenHocTTa M. Pabota Ha ABuratens, 6e3 Aa e HanpaBeHo
TaKoBa perynupane, Lie AoBeAe [0 HaMmansiBaHe Ha NPou3BOAMTENHOCTTa, MOBULLEHO
notpebreHve Ha ropuBo 1 No-ronsiMo OTAeNsIHe Ha eMucun. HanpaseTe cnpaBka npu
OTopusmnpaH cepBuaeH npeactasuten Ha Briggs & Stratton 3a cBegeHns oTHOCHO
HacTpoiikaTa 3a ronsiMa HagMopcka BucodmnHa. He ce npenopbyBa paboTa Ha ABuraTtens
npu HagMopcka BucovnHa nogd 2 500 dpyta (762 m) ¢ HanpaBeHo perynvpaxe 3a ronsava
HaZMopcka BUCOYMHA.

3a geuratenute (EFI) c enekTpoHHO ynpaBreHne Ha BNPbCKBAHETO Ha rOPUBO He e
HeobXxoAMMo perynvpaHe 3a ronsima HagMopcka BUCOUMHA.

HanuBaHe Ha ropuBo

BwxTe ®urypa: 5

7Y
/
NPEOYNPEXOEHUE

rOpVIBOTO U HeroeBuTe napu ca U3Kn4YUTeNTHO orHeonacHu n M36yXIWIBI/I.

I'on(ap WUnu B3pUB Morat ga NnpuYnHAT CepUO3HU o6rap;||-|vm WU CMBPT.

Mpu aonueaHe Ha ropueo

*  V3knioveTe ABuraTens v ro octaBeTe Aa ce oxNlaau Haln-marnko 2 MWHYTW, Npeaun
Aa cBanuTte Kanadkata Ha pe3epBoapa 3a ropueo.

» [TbnHeTe peaepBoapa 3a ropuBO Ha OTKPUTO UK B 4OBPE NPOBETPHBO MOMELLEHNE.

. He npenanal?lTe pesepBoapa 3a ropuso. 3a ga nossonute pasmpeHue Ha 6eH3unHa,
He NMblHeTe Ha/ AoNTHaTa OCHOBa Ha MbprioBMHATa 3a HanMBaHe Ha ropmBo.

« [pbXTe ropuBoTO Aaney oT UCKPU, OTKPUTU NNamMbLM, CUrHANHW namnu, TonnMHa
N apyruv 3anannutenHn U3sToYHuyn.

« [poBepsiBaiiTe YECTO rOpNBONPOBOAUTE, PE3EPBOAPA, Kanaykata U CbeanHeHnsTa
3a NyKHaTWHW 1 TeyoBe 3aMeHsITe ' ako e HeoGxoanMO.
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< Axo ropnBOTO Ce pasnee, n3yakariTe JokaTo To ce u3napwu, npegm na ctaptumpare
Asurartens.

1. Mouncrete NPOCTPaHCTBOTO OKOJO Kanaykata Ha pe3epBoapa 3a ropuso OT MPbCOTUA
1 HacnosiBaHuna CeaneTe kanaykaTa 3a ropueoTO.

2. HanbnHete pe3epoapa 3a ropuso (A, durypa 5) c ropuso. 3a aa nossonute
pasLMpeHne Ha ropyBoTO, He MbITHETE HaA AONTHaTa OCHOBA Ha MbProBMHATA 3a
HanveaHe Ha ropueo (B).

3. MocTaBeTe obpaTHO kanaykaTa.

CrtapTupaHe n cnupaHe Ha gBuraTens

BwxTe durypa: 6

CTapTMpaHe Ha gBurartens

W, -
¥<
NPEOYNPEXOEHUE

Bbp30TO NpuTernsiHe Ha NyCKOBOTO BbXe (06paTeH yaap) npuabpnBa pbKkaTa
KbM ABUratesns no-6bp30, OTKONIKOTO BUe MOXeTe Aa s oTApPbIHeTe.

ToBa moxe aa MPUYNHU CHYNEHU KOCTH, d)paKTypw, KOHTY3UU U HaBAXBaHUA.

« Tlpwu cTapTupaHe Ha ABuratens usternete 6aBHO NyCKOBOTO BbXe, AOKATO
NoYyBCTBaTE CbNPOTUBNEHWE, Crel KOETO ro APbMHETe psA3Ko, 3a Aa u3berHeTe
obpatHus yaap.

W i
4
NPEOYNPEXOEHUE

rOpVIBOTO M HeroeuTe napu ca U3KINMKYNTESTHO orHeonacHu n M35yXJ1I/IBI/I.

I'IO)Kap WUnu B3puB MoraTt Aa NnpuYnHAT CepUO3HU o6raps|va WUnn cCMbLPT.

Mpu crapTupaHe Ha gBUraTens

*  YBeperTe Ce, Ye 3ananuTenHaTa CBeLl, Lymo3arnyLumMTens, kanadkaTta Ha peaepeoapa
3a ropyBO 1 Bb3QyLIHUA pUNTHP (aKo MMa TakMBa) ca Ha MSICTOTO CU U ca
obesonaceHu.

* He passbpranTte asuratens ¢ u3BageHa 3ananvrenHa ceeLy,

* Ako gBuraTensT ce 3aaaBu, NocTaBeTe CMyKaya (ako Mma TakbB) Ha nosuums OPEN
/RUN, npuasmxeTe pbyHaTa ras (ako nma takasa) Ha nosuuus FAST v passbpTaiite,
[oKaTo ABuUraTensT ctapTupa.

NPEAYNPEXAEHUE 0
OMNMACHOCT OT OTPOBHU 'A30BE. OTpaGboTunute razoBe oT ABUraTens
cbAbpXKaT BbINEepoAeH oKkcua, OTPOBEH ras, KOUTo 6u Morbn Aa Bu youe 3a
MuHyTU. Bue HE MOXETE pa ro Buaute, aa ro nommpuiuete unu Bekycute. flopu
aKo He MOXeTe Aa NomMupuLleTe oTpaboTunuTe rasose, BUe, BCe olle, MOXe ga
6bAeTe U3NOXEHU Ha Bb3AEMUCTBUETO Ha BbrnepoaHusi okcua. AKo 3anoyHeTe
[a ce YyBCTBaTe 3re, 06bpKaH unu otcnabHan, koraTo nonseare ToBa usgenuve,
nsneste BEOQHATIA Ha uncT Bb3ayx. OTuaeTe Ha nekap. Bb3moxHo e ga cte
nony4yunu oTpaBsiHe OT BbrnepoaeH OKCUA.

« Pabotete ¢ T03n npogykt CAMO Ha oTKpuTO, Aaneko oT MpPo3opLy, Bpatu n
BEHTUMALMOHHM OTBOPM, 3a ja HAManuTe ONacHOCTTa OT HaTpyrnBaHe Ha BbriepoaeH
OKWC M OT NOTEHLMaNHOTO My HAaco4BaHe KbM MOMELLEHUsI C Xopa.

*  MoHTupaiiTe curHanHu ypeabm 3a BbrnepoaeH okecua, 3axpaHeaHu ¢ 6atepuu nnm
C TakuBa, BKMIOYBALLM Ce OT NosiBaTa My, Criopej MHCTPYKLUUTE Ha NPOU3BOANTENS.
CurHanHuTte ypeabu 3a AMMHM ra3oBe He MoraT 4a OTKpUBaT BbIIEepPOAHNS OKCUA.

+  HE MYCKAMTE Toan NpoayKT BLTPE B IOMOBE, rapaxu, CyTepeHu, HENpexoaHm
KOPMAOPU, XaHrapu Unu Apyrv YaCcTUYHO 3aTBOPEHU MOMELLEHWSI, AOPU NpU
13ronssaHe Ha BEHTUNATOPW UM OTBOPEHW BPaTV 1 NPO30PLIM 3a BEHTUNALMS.
BbrnepoaHust okeng moxe 6bp30 Aa ce HaTpyna B Te3u NomeLleHus 1 aa ce
3aAbPXU B NPOABIMKEHNE Ha YacoBe, AOPU CreA KaTo TO3W NPOAYKT € U3KIIOYEH.

«  BWHAI'M nocraesiiTe To3n NpodyKT MO MNOCOKa Ha Bb3AYLUHOTO TEYEHWE U HacouBalTe
oTpaboTunMTe AMMHM ra3oBe HaJaseko OT 3aeTuTe C Xopa NOMELLeHUS.

NPEAYNPEXAOEHWE Tosu auraten ce goctaes ot Briggs& Stratton 6e3 macno.
Mpeau pa ctapTupate gsuratens ce yBeperte, Ye CTe Hanenm Macro B Hero cropes
VHCTPYKLMMTE B HACTOSILLOTO PbKOBOACTBO. AKO ro cTapTupaTe 6e3 macro, Toii e ce
nospeaw, 6e3 ga 6bae Bb3MOXHO Aia ce PEMOHTUPa 1 6e3 NoKpUTME OT rapaHuusTa.

Onpe,qenﬂHe Ha cuctemarta 3a cTapTupaHe

Mpeau ctapTupaHe Ha ABuratens Bue TpsibBa Aa onpegenuTe Buaa Ha cuctemara 3a
cTapTupaHe, KOSITO € MOHTVpaHa Ha Hero. BalumsT agsuraten uma eauH ot crnegsawyure
no-Z4ony BUAOBE.

BRIGGSandSTRATTON.com
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« Cucrema ReadyStart®: Toii uma aBToMaTUyeH cMykad, yrnpasrnsisaH o1
TemnepaTtypata. To3u BuA HsMa nogkaysalla nomna.

* CucTema 3a eNeKTPOHHO ynpaBrieHne Ha ropuBoTO: TS Ma eNneKTPpoHeH
ynpaensBaLy, 6mok, KonTo Habnogasa ABUraTens U TeMnepaTtypHUTe ycrnosus. Tosn
TUM HAMa CMyKay Unu nogkaysalla nomna.

+ CucTtema cbe cMykay: ToBa 03HayaBa Aa ce U3MNon3Ba CMykay 3a ctapTupaHe npuv
HUCKM TemnepaTypu. Hsikon Moaenu nputexasat OTAeneH NocT 3a CMykaya, oKaTo
ApYyr umaTt komBuHauus cmykad / pbyHa ras. To3u Bug HsmMa nogkaysalla nomna.

3a pa cTapTupate asuraTenst cv, cneasante UHCTPYKUMUTE 3a BalLvs BUA cuUcTemMa 3a
cTapTupaHe.

3abenexka: CbOPbXEHUETO MOXe Aa Ma YCTPOMCTBA 3a AMCTAHLIMOHHO yrpaBrieHue.
HanpageTe cnpaska B PbkoBOACTBOTO 3a paboTta ¢ 060pyABaHETO 3a Pa3noNoOXEHNETO
1 paboTaTa ¢ ycTpoiicTBaTta 3a AUCTaHLUMOHHO YNpaBneHue.

Cucrtema ReadyStartt®

1. MposepeTe macnoTo B ABuratens. HanpaseTe cnpaBska B pasaena [lpoBepka Ha
HUBOTO Ha MacJioTo .

2. YBeperTe ce, Ye 3aaBKBaLLUTE ynpasneHua Ha oGopy,qBaHeTo, ako nma TakmBa, ca
U3KNKYeHU.

3.  3aBbpTeTe KpaH4eTo 3a nogaBaHe Ha ropueo (A, urypa 6), ako nma Takosa, 4O
nosuuusi OPEN (OTBOpeHa).

4.  lNpewmecteTe pbyHaTa ras (B, curypa 6), ako nma Takaea, Ha nosuuus FAST.
PaboTeTe ¢ aBuratens ¢ pbyHa rasa Ha nosvumst FAST.

3abenexka: 3a cTapTupaHe npu HUCKM TemnepaTypu (nog 32° F), npemecTeTe nocta Ha
KoMBuHauusiTa cmykad / pbyHa ras (B C, durypa 6) oo nosvuumsaTa Ha cMykada.

5. MpeBKntoYBaTen € KN4, ako MUMa TakbB: 3aBbpTeTe NPEeBKNYBATENS C K04
(D, ®urypa 6) ao nosunuua BKIMKOYBAHE / CTAPTUPAHE.

ByToH 3a cTapTupaHe / cnupaHe, ako MMa TakbB: HaTucHeTe ByToHa 3a
ctaptupaHe / cnupane (F, durypa 6).

NMPEAYNPEXOEHUE 3apnanpodbmkuTe XUBOTa Ha CTapTepa, U3non3saiTe KpaTku
CTapTOBM LMKIM (MakcMyM neT cekyHam). iayakeaiite egHa MUHyTa Mexay oTAeNHUTe
CTapTOBU LUKIIN.

B3abenexka: AKo ABUraTENAT HE CTapTMpa Crea HAKOMKOKPaTHU ONWUTU, MOCETETE MECTHUS
avnbp unu otuaete Ha BRIGGSandSTRATTON.com , unu ce o6agete Ha 1-800-233-
3723 (B CALL).

Cuctema 3a eNleKTPOHHO yrnpaBreHue Ha ropUBOTO

1. lMposepete macnoTo B Auratens. HanpaseTe cnpaska B pasaena fllpoBepka Ha
HUBOTO Ha MacrioTo .

2. yBepeTe Cce, Ye 3aaBwmxkBallmTe ynpasneHua Ha oGopy,qBaHeTo, ako nma TakmBea, ca
U3KNKYeHU.

3.  3aBbpTeTe KpaH4eTo 3a nogaBaHe Ha ropueo (A, Purypa 6), ako uma Takosa, 4O
nosuuusi OPEN (OTBOpeHa).

4. MpemecTeTe pbyHaTa ras (B, durypa 6), ako nma Takasa, Ha noauuus FAST.
Pa6oTeTe c aAuratens ¢ pbyHa rasa Ha nosuums FAST.

5.  PbuYHO cTapTupaHe, ako MMa TakoBa: 3aBbpTeTe npeskntoyvBaTens c knod (D,
durypa 6) go nosvuusi BKIKOYBAHE / CTAPTUPAHE.

6. PbyHO cTapTupaHe, ako MMma TakoBa: XBaHeTe 34paB0 pbKOXBaTkaTa Ha BbXeTo
3a ctapTepa (E, durypa 6). isTernete 6aBHO pbkoxBaTkaTa Ha BLXETO Ha cTapTepa,
[l0KaTo NoYyBCTBaTE CbMNPOTMBIEHWE, Crefl KOETO ro APbIHETE PS3KO.

A NPEOYNPEXOEHUE

Bbp30To OTTErNsiHe Ha NMyCKOBOTO Bbxe (06paTeH yAap) Lie NpUTernu usnaTa Bv pbka
KbM [Buratensi no-6bp3o, OTKOIKOTO BUE MOXETe Aia s oTTernuTte. ToBa Moxe Aa
NPUYMHN CHYNEHN KOCTU, PPaKTYpU, KOHTY3WK U HaBsxBaHus. [pu cTapTupaHe Ha
ABuratens uarernete 6aBHO NMYCKOBOTO BbXKe, JOKATO NOYYBCTBaTe ChMNPOTUBIIEHME,
criefl KOeTo ro ApbrHeTe Ps3Ko, 3a Aa u3berHeTe obpaTHUsA yaap.

7. EnekTpuyecku ctapTep, ako MMa TakbB: 3aBbpTeTe NpeBkoYBarTens ¢ ko (D,
durypa 6) go nosuuusi BKIKOYBAHE / CTAPTUPAHE.

MPEAOYNPEXOEHUE 3a panpogbrkvTe XUBOTa Ha CTapTepa, U3nonssawnTe kpaTku
CTapTOBM LIMKMK (MaKCUMyM NeT CeKyHau). Mi3vakBavite egHa MUHyTa Mexay OTAenHuTe
CTapTOBM LKNK.

Babenexka: Ako oBUraTensT He CTapTVpa Crep HAKOMKOKPATHM OMNUTU, MOCETETE MECTHUSI
annbp unm otugete Ha BRIGGSandSTRATTON.com , unu ce obagete Ha 1-800-233-
3723 (B CALL).

Cucrtema cbe CMyKa4

1. TMpoeepeTe macnoTo B ABuratens. HanpaseTte cnpaBka B pa3aena [llpoBepka Ha
HUBOTO Ha MacrioTo .

2. YBepeTe ce, Ye 3afBWKBALLMTE YNpaBneHns Ha 06opyaBaHETO, ako MMa TakuBea, ca
U3KIIOYEHN.

3.  3aBbpTeTe kpaHYeTO 3a nojasaHe Ha ropueo (A, urypa 6), ako umMa Takosa, A0
nosuums OPEN (OTBopeHa).

4. MpemecTteTe pbyHaTa ras (B, ®urypa 6), ako nma Takasa, Ha noavumsa FAST.
Pab6oteTe c aBuratens ¢ pbyHa rasa Ha nosuums FAST.

5.  lpemecTeTe nocta Ha cmykaya (C, durypa 6) Ha nosmuyus CLOSED (3atB.). Mpun
mMoaenu ¢ kombuHauus cmykad / pbyHa ras (B C), npemecTeTe nocta Ha cMykaya
Ha nosuums CHOKE (cmykauv) .

3abenexka: OBUKHOBEHO M3MNON3BAHETO HA CMyKay He € HeobXoAMMO MPU NOBTOPHO
cTapTupaHe Ha TombJl ABUraTten.

6. PbyHO cTapTupaHe, ako Mma TakoBa: 3aBbpTeTe npesknoyBaTens ¢ ko (D,
durypa 6) o nosuums BKIMKOUBAHE / CTAPTUPAHE.

7.  Pb4HO cTapTUpaHe, aKo UMa TakoBa: XBaHeTe 34paBO PbKOXBATKATa Ha BLXETO
3a ctaptepa (E, durypa 6). Maternete 6aBHO pbkoxBaTKkaTa Ha BBXXETO Ha cTapTepa,
[,0KaTo MoYyBCTBaTe ChMNPOTUBIEHWE, ClEA KOETO Mo APbHETE PSA3KO.

A NPEAYNPEXOEHUE

Bbp30To OTTErNsiHe Ha NYCKOBOTO BbKe (06paTeH yaap) e npuTernu usnarta By pbka
KbM ABuraTens no-6bp3o, 0TKONKOTO BUE MOXeTe Aa st oTTernute. ToBa Moxe Ja
MPVYUHM CHYMEHM KOCTU, OPaKTYPU, KOHTY3UM 1 HaBAXBaHWs. [pu cTapTupaHe Ha
Asuratens usternete 6aBHO NycKOBOTO BbXe, [OKATO NMOYYBCTBATE CbMNPOTUBMEHME,
cnep KoeTo ro ApbriHETe psA3ko, 3a Aa u3berHete obpaTHUs yaap.

8. EnekTpuyecku ctapTep, ako MMa TakbB: 3aBbpTeTe npeskntoyBaTens ¢ kntou (D,
®urypa 6) oo nosvums BKIMKOYBAHE / CTAPTUPAHE.

NPEAYNPEXOEHUE 3apanpodbrkuTe XUBOTa Ha CTapTepa, U3non3saiTe KpaTku
CTapTOBM LMKIN (MakcMyMm neT cekyHam). Mayakeaiite egHa MUHyTa Mexay oTaernHnTe
CTapTOBM LUKIIN.

9.  lWowm gsuratensT 3arpee, noctaBeTe nocta Ha cMykaya (C, durypa 6) Ha nosuuns
OPEN (oTB.). Mpy Mmogenu ¢ kom6uHauusa cmykad / pbyHa ras (B C), npemecrtete
iocTa Ha cMykaya Ha nosvums FAST.

Babenexka: Ako ABUraTensT He cTapTvpa CreA HAKOMKOKPaTHU ONUTU, CBbPXETe ce C
MecTHUSA aunbp unu otBopete BRIGGSandSTRATTON.com unu ce o6apete Ha 1-800-
233-3723 (B CALL).

CnupaHe Ha gBurartens

A W i
'/
NPEOYNPEXAQEHUE

FoOpMBOTO M HEroBMTE Napu ca U3KMYUTENHO OrHEONACHN U U3GYXNUBMK.

Moxap unu B3puB Morat Aja NPUUYUHAT CEPUO3HU OGrapsiHUA UnNu CMbLPT.

* He 3anywBaiite kamepara Ha kapbypaTtopa, 3a fa cnpeTe gBuraTtens.

1. MpeBKknoYBaTen ¢ KN4, ako UMa TakbB: [pu pbyHa ras B nosvums ,FAST*
(Bbp30), 3aBbpTETE NpeBkntoyuBaTens c kntod (D, durypa 6) go nosuuyus ,OFF*
(MN3kn.). CBaneTe kntoya v ro gpbxkTe Ha 6esonacHo MsACTo, Aaney ot obcera Ha
fAeua.

ByToH 3a cTapTupaHe / cnupaHe, ako MMa TakbB: [1py pbyHa ra3 B MonoxeHune
LFAST" (Bbp3o), HaTucHeTe 6yToHa 3a CTAPTUPAHE / CIIMPAHE (F, churypa 6).

2. Cnep cnupaHeTo Ha ABuraTtens, 3aBbpTeTe KpaH4eTo 3a nogaBaHe Ha ropuso (A,
durypa 6), ako nma Takosa, Ao nosuuusi CLOSED (3atBopeHa).
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TexHU4YecKko obcnyxBaHe

MPEAYNPEXAEHUE Ako no Bpeme Ha TeXHW4ecko obcnyXBaHe ABUraTensr e
HaKMoHeH, NP1 MOHTMPaH pe3epBoap 3a ropuBoTo, ToW TpsibBa Aa 6bae nsnpasHex, a
CTpaHaTa CbC 3ananuTtenHata ceely Aa 6bae HacoveHa Harope. AKo pe3epBoapbT He
€ M3npasHeH, a ABUraTenaT e HakroHsIBaH B ipyra Nocoka, CTapTMpaHeTo Moxe Aa
6be 3aTpyAHeHO, Nopaan 3aMbpcsiBaHe Ha Bb3ayLUHWS (OUNTLP W/unu 3ananutenHarta
CBELL C Macrno unm 6eH3nH.

NPEOYNPEXOEHUE

KoraTo nssbpLluBaTe TEXHUYECKO 060ny>KBaHe, N3NCKBALLO HaKNoHABaHe Ha arperara,
pe3epBoapbT 3a ropuneo Tpsibea Aa 6bae M3npasHeH, UM ropUBOTO MOXe Aa noteye
1 Aa NpUYnHU NoXKap nnu B3puBs.

Hwve Bn npenopbyBame aa nocetnte OTopusnpaH cepeu3eH npeacrasuten Ha Briggs &
Stratton 3a BcMukn onepaumm no TEXHUYECKOTO 1 CEPBU3HOTO 06CNyKBaHe Ha ABUraTens
1 pe3epBHUTE YaCTU.

MPEAYINPEXOEHUE Bcuykn KOMNOHEHTU, U3MON3BaHW Npy NPoOM3BOACTBOTO Ha
TO3u aBuraTten, TpsibBa ga 6bAAT Ha MSICTOTO €U 3a NpaBunHaTa My paborTa.

/4
o
NPEOYNPEXOEHVE -

Cnyu4aiHo uckpeHe MOXe Aia AoBeAe A0 NoXap Unu nopassiBaHe OT eNleKTPU4eckun
TOK.

HeBonHo cTapTupaHe MOXe Aa aoBeae A0 3axXBalwaHe, TpaBMaTUu4yHa amnytayusa
WUInun 00 paHsABaHe.

OnacHoCT oT noxap

Mpean n3BbLPLWIBaAHE HA PEryIMPOBKU U NONPaBKU:

* OrtkaveTe kabena Ha 3ananuTenHaTa CBeLl U ro ApbXTe Aaney oT Hesi.

« OTkavyeTe MUHyC-KNiemMaTa Ha akymynatopa (camo npu ABUraTenu ¢ enekTpu4ecku
crapTep).

* l3nonsBaiite camo NOAXOASALLUM UHCTPYMEHTH.

* He 3acTonopsaiite ¢ perynupalla npyxuHa, nocryera unm apyru Yactu, 3a aa
nosuiwasaTe 060pOTUTE Ha ABUraTens.

* PesepBHuTe YyacTu TpsibBa Aa 6bOAT CbC ChlyaTa KOHCTPYKUUS U Aa Ce MOHTMpaT
B CbLLIOTO NOSIOXEHWE, KaKTO OpPUrMHANHUTE YacTu. YacTu oT Apyr Npou3BoauTen
Moxe Aa He paboTsAT fobpe, Moxe Aa NOBPeAsT arperaTta unu Aa goeegar Ao
HapaHsiBaHe.

* He yppsiiTe maxoBuKa C 4yk Unun TBbpA NPeaMeT, 3aLloTo TO MoXe Aa ce CTpOoLIn
no Bpeme Ha paborta.

Mpu nsnpo6BaHe 3a uckpa:

*  W3nonseavite ogo6peH TMN TecTep 3a CBeLu.
* He npoBepsiBaiiTe 3a Uckpa npu n3BageHa ceeLy.

CepBVI3H0 06cny>KBa|-|e Mo KOHTpPOJIa Ha
BpeaoHUTEe eMNCUn

TexHu4ecko oﬁcny)KBaHe, CMsiHa UNN PeMOHT Ha ychoﬁchaTa U cutemMuTe 3a
KOHTpOI Ha BpeAHUTe eMUCUUN MoraT Aia ce U3BbpLUBAT OT BCSAKO NpeanpusaTne unu
uHanBuAayaneH cneunanucT Nno peMoOHT Ha ABUraTtenu 3a NnpeBOo3HU cpeacTBa C
noBuLleHa npoxoauMocT. Bce nak, 3a Aa nonyyute ,6e3nnarTHo" cepBrU3HO oﬁcnymsaHe
o KOHTpona Ha BpeaHUTe eMuncum, pabotarta Tpsiosa Aa 6bae U3nmbnHeHa ot YNbIHOMOLLEH
npeacTasuTen Ha 3asoda. Buxre oduumanHuTe oT4ETH NO KOHTPONA Ha BPEeAHUTE EMUCUI.

Mpaduk 3a TeXHUYECKOTO 0bCnyXBaHe

» [la ce nouncTBa Bb3AYLIHUS PUNTBP 1
+ [la ce nouncTBa npeadunTbpa (ako MMa TakbB) 1

Ha Bceku 50 yaca unu exerogHo

» [la ce cMeHM MacnoTo Ha asuratens 4
+ [la ce cmeHM macneHus punTbp (ako MMa TakbB) 4
* O6cnyxBaHe Ha usnyckatenHara cucrema

Ha Bceku 100 yaca unu exxerogHo

«  [la ce CMeHI MacrnoTo Ha asuratens °
+ [la ce cMeHM macrneHust uUnTbp (ako Ma TakbB) 5

ExerogHo

* [la ce cMeHs 3ananuTenHara caeLy

* [Jla ce cMeHs Bb3ayLHUA PUNTbP

* [Jla ce cmeHsiBa npeadumnTbpa (ako uMa TakbB)

* [la ce cMeHsiBa MacneHus punTbp (ako MMa TakbB)
» [Ja ce obcnyxBa ropuBHaTa cuctema

« [Jla ce obcnyxBa oxnagutenHarta cucrema 1

* [la ce npoBepsiBa MeXAnHaTa Ha knanaHuTe 2

Cnep nbpBuTe 5 Yaca

« [la ce cMeHun macnoTo 3

Ha Bceku 8 yaca unm exxegHeBHO

« [la ce npoBepsiBa HUBOTO Ha MacnoTo B ABuratens
» [la ce nouncTBaT NOBbLPXHOCTUTE OKOMO LLYMO3arniyLMTENs U ynpasneHusiTa.
« [lace nounctu pewietkarta Ha OTBOpa 3a Bb3ayX

Ha Bceku 25 yaca unu exerogHo
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1 Mpy Hanuuve Ha 3anpPaLEHOCT UK HOCELLY CE B OKOSTHOTO NPOCTPAHCTBO OTHOMKY,
[a ce NoYncTBa no-4ecTo.

He ce Hanara, ocBeH ako He 6baat 3abensasaHn Npobnemm ¢ TeXHUYeckuTe
nokasartenu Ha AsuraTensi.

Cawmo gsuratenu 6e3 MacneH unTbp.

[Buvrarten 6e3 MacneH UNTLP NN CbC CTaHAAPTEH YepeH MacneH PUnTbP (BUXTE
cTpaHuuaTa Creumngpmukaymy 3a HoMepa Ha YacT).

[BuraTen ¢ BUCOKOEMEKTUBEH XbIT WU OPaHXeB MacreH puUnTbp (BUXTE
cTpaHuuaTa Creumnghmukaymy 3a HoMepa Ha YacT).

Cucrema 3a €JIeKTPOHHO ynpaBJieHue Ha
ropmBoTo

CucTemarta 3a eneKkTpOHHO yrpaBrieHne Ha ropuBoTo Habnoaasa TemMnepatypara u
CKOPOCTTa Ha ABUraTensi, KakTo U HanpexXeHWeTo Ha akymynaTopa, 3a Aa perynupa cMykada
npu cTapTupaHe 1 3arpsisaHe Ha ABuraTens. He ca Heo6xoAMMYM KOpeKLMK No cucTemaTa.
AKO BB3HUKHAT Npobemm nNpu ctapTupaHeTo unu paboTaTa, CBbpPXETE Ce C 0TOpU3npaH
avnbp Ha Briggs & Stratton.

TMPEAYTPEXXAEHUE HenpemeHHO criefpaliiTe CTbIKUTE NO-A0MY; B NPOTUBEH Cryyai
cucTemarta 3a erieKTpoHHO yrpaBneHne Ha ropyBOTO MOXe Aia Ce NOBPeay.

* Hukora He cTapTupaliTe gBuraTens, ako kabenute Ha akymynartopa ca TBbpae
xnabasu.

. 3aB'preTe Krno4a 40 UBKIMIYEeHOo NosioXXeHune, npeau Aa pasegnHute, ceanute nnun
nocTaBuTe akymynartopa.

* Hukora He n3nonseaiTe 3apsiAHO YCTPOWCTBO 3a akyMynaTopu, 3a Aa ctaptupare
Asuratensi.

. Hwkora He pa3e,E|VIHﬂBaI7ITe kabenute Ha akymynartopa, 4oKaTo ABuratenar paﬁOTI/I.

» [pu cBbp3BaHE Ha kabenuTe Ha akymMmynaTopa MbPBO CBbPXETE MONOXUTENHUS (+)
kaber, a crieq ToBa OTpULATENHMS (-) KbM akymynartopa.

*  KoraTo 3apexpaaTe akymyrartopa, 3aBbpTeTe kIioya Ha 3anansBaHeTo A0 UKIIOYEHO
NomnoXeHue n paseguHeTe oTpuuaTenHus (-) kaben ot akymynaTopa.

* He npbckaiiTe Boga AMPEKTHO BbPXY ENEKTPOHHOTO YNpaBnsiBallo YCTPONCTBO.

KapbypaTtop n o6opoTu Ha aBuraTens

Hukora He n3BbpLUBalTE HACTPOIKN Ha kapbypaTopa n obopoTute Ha ABuraTens.
Kap6ypaTopbT e 3aBoacku perynupaH aa pabotu ecpukacHo npv noseyeto paboTHu
ycrnosusi. He 3acTonopsiBaiite ¢ perynvpatua npyxuHa, noctyera unu apyru yactu, 3a aa
NpoMeHsiTe 0GOpOTUTE Ha ABUraTensi. AKO ce HanaraT HskakBU HacTPOKW ce oGbpHeTe
KbM OTOpM3NpaH cepBu3eH npeacTaBmTen Ha Briggs & Stratton 3a obcnyxsaHe.

MPEAYNPEXAOEHUE TpounsBoautensiT Ha 3afBuXBaHOTO obopyaBaHe onpeaens
MakcvMmanHuTe obopoTu 3a ABUraTensi, MOHTMpPaH Ha Hero. He npeBuluaBanTe Te3n
060opoTH. AKO He CTe yBEPEHM KaKBW ca MakcuManHuTe obopotn Ha obopyaBaHeTo
WIn KakeBu 060POTM ca perynupaHun oT 3aBoaa, CebpxeTe ce ¢ OTopuavpaH cepaueH
npepnctasuten Briggs & Stratton 3a nomoLy. 3a 6e3onacHa u npaeunHa pabota Ha
obopyaBaHeTo 06opoTuTE Ha ABMraTens Tpsibea Aa ce perynupat camo oT
KBanuULUMpaH CepBU3EH TEXHNK.

BRIGGSandSTRATTON.com
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O6cnyxBaHe Ha 3ananuTenHara cBeLy,

BuxTe ®urypa: 7

MpoBepsBaiiTe mexanHata (A, durypa 7) ¢ nomowyta Ha kanubbp 3a Ten (B). Ako e
Heobxoaumo, perynupaiite MexauHaTta. MoHTMpaiiTe v 3aTerHeTe caeLyTa ¢
npenopbYBaHNs BbPTSLL MOMEHT. 3a perynmpaHe Ha MexanHaTa Unm OTHOCHO BbpTALLUS
MOMEHT 3a 3aTsiraHe, HanpaBeTe cripaBka B pasaen TexHU4eckn AaHHM.

3abenexka: Ha HIKOU MecTa, MECTHUSAT 3aKOH U3UCKBa ynoTpebaTa Ha pe3ncTopHa cBell,
3a Aja ce NoATVCKAT PaauoCMyLLEHNSITa. AKO HACTOSALMAT AsuraTen e habpuyHo obopyasaH
C PEe3nCTOpHa CBELL, U3MON3BaiTe ChLMA TUM CBELLY 33 CMsIHA.

O6¢cnyXBaHe Ha U3nycKaTenHaTta cuctema
Al "
NPEAYNPEXOEHME 584, 7

Pa6oTelymTe ABUraTenu oTAenaT TonnuHa. Yactute Ha ABUratenute, oco6eHo
LIyMO3arnyLumTens, cTaBaT U3KIMOYMTENTHO ropeLuy.

Mpu gonup Moxe Aa Nony4nTe CEPUO3HO M3rapsHe.

FopumuTe oTNagbLM, KaTo NUCTa, TPEBU, XpacTanak v Apyry, MoraT Aa ce 3anansr.

« OcraBeTe WyMo3arnywmTens, LMNMHAbPa Ha ABuraTtens v pebpara aa ce oxnagar,
npeau aa rvu gokoceare.

*  OTcTpaHeTe HaTpynaHUTe OTMIOMKM OKOJIO LYMO3arnyLwmuTens u LMnuHabpa.

*  WsnonssaHeto unu paboTaTta ¢ ABUraTens, no 3aneceHun ¢ ropu, XpacT Unm ¢ Tpeam
nnowm, cnopes MNpasunHuka Ha KanudopHus 3a obwectseHuTe pecypeu, Pasgen
4442, npegctaBnsiBa HapyLleHUe, OCBEH ako ABUraTensiT He e cHabaeH ¢
nckporacuten, noaabpxaH B edmkacHo paboTHO CbCTOsIHME, KaKToO e onpeaerneHo
B Pasgen 4442 B gpyruTe watun u heaepantm pUcavkLmm Moxe aa uMa nogo6Hm
3aKkoHW. CBbpXKETE Ce CbC NPOU3BOANTENS HA OPUrMHaNHOTO obopyaBaHe, ¢
npopasaya Ha apebHo unu aunbpa, 3a Aa cvu HabaeuTe nckporacuTen, NPoeKTMpaH
3a uanyckaTtesiHata cuctema Ha To3v asuraTen.

OTcTpaHeTe HaTpyNnaH1Te OTIIOMKM OKOJO LUYMO3arnyLumMTens v uunuHiabpa. MNposepeTte
LUyMO3arnyLumMTens 3a nykHaTUHU, KOpo3us Uiu Apyr BuA nospeaa. Ceanete
MCKpOracuTens, ako uma TakbB, ¥ ro NpoBepeTe 3a NoBpeaa UK 3anyLUBaHe CbC Caxau.
AKO OTKpUETE NOBPEeaa, MOHTUPATe pe3epBHUTE YacTu, NPEAV Aa 3anoyHeTe padoTa.

NPEOYNPEXOEHUE

PesepsHuTe Yactn Tpsibea Aa 6baaT CbC ChlyaTa KOHCTPYKUMS U 4@ CE& MOHTMPAT B
CbLLOTO NOMOXEHUE, KAKTO OPUTMHANTHITE YacTU. YacTu oT Apyr Npon3BOAMTESN MOXKE
fa He paboTaT nobpe, Moxe 4a NoBpeasaT arperata unv Aa 4oBeaar A0 HapaHsiBaHe.

CmsAHa Ha macnoTo Ha ABuraTtens

BuxTte dourypa: 8, 9, 10, 11

OTpaboTuNoTO Macro € onaceH oTnagbyeH NPOAYKT U TpsibBa Aa ce cknagupa no
NOAXOAALL HAYMH He ro u3xBbprisiiTe ¢ AOMaKkUHCKUTE oTnagbuu. MNpoBepeTe CbBMECTHO
€ O6LLUMHCKUTE BNacTy, 3a 06CNyxXBaLL, LEHTbP UK 3@ NPeACTaBUTEN Ha MHCTanauum 3a
6e3onacHo AenoHUpaHe/peLyKnMpaHe Ha oTpaboTNoTo Macno.

M3TouBaHe Ha MacnoTo

1. Mpu U3kNoYEH, HO BCe OLLLe TOMbI ABUraTen, oTkadyeTe kabena 3a ceelyta (D, durypa
8) 1 ro ApbxTe ganeve ot 3ananutenHara ceeuy (E).

2. Cmanete HuBonoka3atens (A, durypa 9).

ﬂpoﬁxa 3a n3To4dBaHe Ha MacnoTo, ako MMa TakaBa

1. Caanete npobkaTta oT 0TBOpa 3a u3touBaHe Ha Macnoto (F, dourypa 10). NsToueTe
MacnoTo B eMH NOAXOAsLL, KOHTEHep.

3abenexka: Kosito n foa e ot npobknTe 3a natouBaHe Ha macnoto (G, ®urypa 10) moxe
fa 6bae MOHTUpaHa Ha ABuraTensi.

2. Cnep kaTo MacrnoTo e U3TOYeHo, NocTaBeTe U 3aTerHete npobkata 3a macnoto (F,
durypa 10).

Mpo6ka 3a 6bpP30 U3TOUBAHE Ha MAcsIOTO, aKO MMa TakaBa
1. PaseauHeTte mapky4ya Ha npobkaTa 3a 6bp30o nstousaHe (H, durypa 11) or ctpaHaTa
Ha aBuraTensi.

2. OTBbpTETE U CBaneTe kanaykaTa Ha npobkaTa 3a macno (1, durypa 11). BHumartenHo
oTBefeTe npobkaTta 3a 6bp30 n3tTousaHe (H) B oqo6peH koHTenHep (J).

3.  Cnep kaTo MacnoTo e M3To4eHo, noctaseTe npobkaTa 3a 6bp30 M3TOYBAHE Ha
macnoto (I, ourypa 11). CBbpxeTe Mapkyya Ha npobkaTta 3a 6bp30 n3To4BaHe Ha
macnoto (H) oT cTpaHaTa Ha aBuratens.

CmeHeTe MacneHus hunTHLP, aKo UMa TaKbB.
Hskon mogenun umat macneH duntbp OTHOCHO MHTEpPBanMTe 3a cMsHaTa My HanpaBseTe
cnpaeka B 'paghmka 3a TeXHU4Yecko obcryxBaHe.

1. M3TouBaHe Ha MacroTo oT AsuraTtens HanpaseTe cnpaska B pasgen M3rouysaHe
Ha mMacrnoro .

Caanete macnenns ountsbp (K, durypa 9) 1 ro genoHvpaiiTe no noaxoasiLmnsi HAUuH.

Mpean fa MoHTUpaTe HOBUA MacneH PunTbp, NIeko cMaxeTe UNTbpHaTa rapHUTYpa
C HOBO, YNCTO Macro.

4. MoHTupaiiTe MacneHns unTbp Ha pbKka, JOKaTo rapHUTYypaTa onpe BbB (UNTbPHUS
apanTep, cnep KoeTo ro 3aterHete c owe 1/2 go 3/4 obopota.

HanuBaHe Ha macno HanpaBeTe crnpaBka B pasgen HanunBaHe Ha macirio .

Craptupaiite v octaBeTe Asuratens ga pa6otu LLiom sarpee, nposepeTe ro 3a
TeyoBe Ha Macro.

7.  Cnperte gBuratensi u nposepeTe HUBOTO Ha MacnoTo Kopurmpaiite HUBOTO Ha
macnoTo fo ropHusi 6ener 3a HanbneaHe (B, durypa 9) BbpXy HMBOMOKasaTens.

HanuBaHe Ha macno

* YBeperTe ce, Ye ABUraTENAT € XOPU3OHTANHO Pa3MONOXEH.
* [ouncrete MACTOTO OKOMO OTBOpPA 3@ HanNMBaHE Ha Macno OT BCUYKN OTNIOMKM.

. HanpaBeTe cnpaBka B pasgen TexHMYeckun gaHHM OTHOCHO BMECTMMOCTTA 3a
MacnoTo.

1. Csanete HuBoMokasartens 3a macnorTo (A, durypa 9) u ro n3bbpLueTe ¢ YncTa Kbpna.

2.  baBHo HaneviTe Macno npe3 oTBopa 3a HanueaHe B Asuratens (C, durypa 9). He
npenbnBanTe. Cnej HaNMBaHETO Ha MacroTo, U34akanuTe efHa MUHYTa U nocne
OTHOBO MPOBEPETE HUBOTO MY.

Babenexka: He pobassaiitTe macno B npobkaTta 3a 6bp30 nsrousaHe (H, cdurypa 11), ako
1Ma TakaBsa.

MocTaBeTe u 3aTerHete HMBonokasarens (A, durypa 9).

CBarneTe HMBOMOKa3aTesNsi M NPOBEpeTe HUBOTO Ha MAcnoTo Kopurvpaiite HUBOTO
Ha MacroTo Ao ropHusi Gener 3a HanbneaHe (B, durypa 9) Bbpxy HUBOMOKA3aTENS.

MocTaBeTe u 3aTerHeTe OTHOBO HMBoMNoka3atens (A, durypa 9).

CebpkeTe kabena 3a sananutenHara caeuy (D, ®urypa 8) kbm 3ananutenHaTa caelly

(E).

O6cnyxBaHe Ha Bb3AyLWHUA GpunTbp

BuxTte dpurypa: 12, 13

7Y
1/
NPEAYNPEXAEHUE

Fop1BOTO M HerosuTe Napu ca U3KNIYUTENHO OrHEONacHU n M36yXJ1MBM.

Moxap nnu B3pMB MoraTt Aa NPUYNHAT CEPUO3HN OBrapsHUS UNU CMbPT.

* Hukora He cTapTupaiite u He paboTeTe ¢ ABUraTens nNpu AeMOHTUPaHU KOMMIEKT
Ha Bb3AyLWHMA DUNTBLP (aKo MMa TakbB) UNW Bb3AyLLeH UNTbP (ako MMa TakbB).

MPEAYNPEXOEHUE He n3nonsBainTte CrbCTEH Bb3ayX UNW pasTBopUTENM, 3a Aa
nouncteate ountbpa. CrbCTeHUAT Bb3ayX MOXe Aa noBpean huntbpa, a
pa3TBOpPUTENMUTE IO Pa3TBapsT.

Hanpagsete cnpaska B paghuka 3a TeXHUYECKOTO O6CIy)KBaHe OTHOCHO U3WNCKBaHWSTa
3a obcnyxsaHe.

PaanuyHu mogenv U3nonasart unu unTpy OT NEHONNACT, UMW XapTueHn unTpu. Hsikom
moAenu ca o6opyaBaHu 1 ¢ NPeAdUnTLP, KOUTO MOXe Aa Gbae NPOMUBaH 1 MOBTOPHO
u3nonasaH. CpaBHeTe UMCTpaLmmTe B TOBa PbKOBOACTBO C TUMa (UNTbP, MOHTUPaH Ha
BalLVsi ABUraTen v ro obcnyxeaiiTe, KakTo creasa.
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Bb3pyweH domnTbp ¢ XapTUeH hunTbpeH enemMeHT

1. M3gbpnavitTe Harope gpbxkaTa Ha kanaka (A, durypa 12). 3aBbpTeTe ApbXkaTa Ha
Kanaka KbM ABuraTens u crief ToBa cBaneTte kanaka (B).

Caanete npeaduntbpa (C, durypa 12), ako uma TakbB, 1 puntbpa (D).

3a ga ocBoboanTe HacnosiBaHWATa, neko noyyksante puntbpa (D, Purypa 12)
BbPXY TBbpAa NOBbPXHOCT. AKO PUNTBHPBLT € NPEKOMEPHO 3aMbPCEH, 3aMeHeTe ro
C HOB.

4. Mpomuite npeacduntepa (C, durypa 12) BbB BogeH pa3TBOP Ha NoyMcTBaLY,
npenapat. OctaBeTte npeaguntbpa (C) 4a U3CbxHe CbBbPLUEHO BbB Bb3adyLUHA
cpega. He cmasBaiite npegduntbpa.

5.  Crnobete cyxusi npeacuntbp (C, durypa 12) n puntbpa (D) KbM OCHOBaTa Ha
asuratens.

6. MoapasHeTe e3nvetaTta (F, durypa 12) Ha kanaka (B) ¢ otBopuTe (G) B Kopnyca Ha
BeHTMnaTopa.

7. 3aBbpTeTe gpbkKaTa Ha kanaka (A, durypa 12) Haszag v s u3bytante Hagony, 3a
fa s 3acTornopuTe.

Bb3pyweH domnTbp ¢ XapTUeH hunTbpeH enemMeHT

1. Pasxnabete dumkcaTtopa (1te) (A, durypa 13).
Caanerte kanaka (B, curypa 13).
3a pga ceanute duntbpa (C, durypa 13), noBamrHeTe kpasi My 1 cnef Toa
n3agbpnaiite untbpa npes BxoasLwms otsop (D).

4.  3a pa ocBoboguTe HacnosiBaHWsATa, Neko nodvykeavite puntbpa (C, durypa 13)
BbPXY TBbpAa NOBbPXHOCT. AKO PUNTBPBLT € MPEKOMEPHO 3aMbPCEH, 3aMeHeTe ro
C HOB.

Cganete npeaduntbpa (E, curypa 13), ako uma TakbB, oT duntbpa (C).

Mpomwitte npeacdunTbpa (E, urypa 13), ako ma TakbB, BbB BOAEH Pa3TBOpP Ha
nouuncteay npenapat. OctaBeTe npeAdunNTbPa Aa M3CbXHE CbBBLPLUEHO BbB
Bb3AyLHa cpeaa. He cmasBaiite npeaduntbpa.

7. MoHTupaiite nacbxHanus npeaduntsp (E, urypa 13), ako nma TakeB, kbM dmunTbpa
(C).

8.  MoHtupaiite puntbpa (C, durypa 13) Ha BxogHus oteop (D). N3byTaiite kpas Ha
dunTbpa Hagony KbM OCHOBaTa Ha ABuraTtens. Ysepete ce, Ye (puntbpbT Nnacsa
cTabunHo KbM OCHOBaTa Ha ABuraTensi.

9. MoHTupaiiTe kanaka Ha Bb3ayLHus duntep (B, durypa 13) n ro 3akpenete cbc
cukcaTopa(ute) (A).

O6cnyxBaHe Ha ropMBHaTa cuctema

Bwxre ®urypa: 14, 15

W i
4
NPEOYNPEXOEHUE

rOpVIBOTO U HeroBuTe napu ca U3Kn4YUTeNTHO orHeonacHu n M36yXIW|BI/I.

I'on(ap WUnu B3pUB Morat Aaa NnpuYnHAT CepUO3HU oGrapﬂva WUIIn CMBPT.

* [pbXTe ropuBoTO Aaney oT UCKPU, OTKPUTU NNamMbLM, CUrHANHW namnu, TonnuHa
N apyruv sanannutenHn U3sTouHnyn.

« [poBepsiBaiiTe YeCTO rOpNBONPOBOAUTE, pE3EPBOAPA, KanaykaTta U CbeanHeHUsITa
3a NyKHaTWHW 1 TeyoBe 3aMeHsIiTe ' ako e HeoGxoanMmo.

« [lpeau NouYncTBaHe MM CMsiHa Ha UNTbpa 3a ropUBO, U3TOYETE pesepBoapa uUnu
3aTBOpETE KpaH4eTo 3a NofaBaHe Ha ropuBo.

*  AKO ropuBoTO Ce pasnee, U34akaiTte [oKaTo TO Ce u3napu, Npeaun ga craptupare
Asuratens.

*  PesepBHuTe YacTv TpsiGBa Aa 6baaT CbC ChLUOTO Ka4eCTBO U a Ce MOHTVpAT B
chbluaTa nosvuus, KakTo OpUrMHanHUTE YacTu.

PunTbp 3a rOPMBOTO, aKO UMaA TaKbB

1. Mpean nouncTeaHe unu cMaHa Ha unTbpa 3a ropmso (D, Gurypa 14), nstoyete
pesepBoapa unu 3aTBopeTe KpaHYeTo 3a noJaBaHe Ha ropuso. B npoTuseH cnyyai,
ropuMBOTO MOXe [ia NpoTeye, Cb3aBaikv ONacHOCT OT NoXap Unu B3puB.

2. VsnonsBaiTe NNocku KneLm Aa nputucHeTe nnactuHute (B, durypa 14) Ha ckobute
(C), cnen ToBa Nnb3HeTe ckOOMTe HAacTpaHu OT hunTbpa 3a ropueo (A). YcyyeTe n
usrternete ropusonposoaute (D) oT unTbpa 3a ropueo.

3. MpoBepeTe ropmeonposoauTte (D, durypa 14) 3a nykHaTuHU unu TedoBe. CMeHeTe
v, ako e Heobxoammo.

4.  CwmeHete duntbpa 3a ropuso (A, ®urypa 14) c opurmHaneH pesepeH uUnTbP.
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5.  3akpenete ropusonposogute (D, Purypa 14) cbe ckobute (C), KakTo € nokasaHo.

®PunTHp 32 rOPUBOTO, aKO UMA TaKbB

1. Caanete kanaykaTa Ha pe3epBoapa 3a ropusoTo (A, durypa 15).
CaaneTe kanaykaTta Ha pesepBoapa 3a ropusoTo (A, durypa 15).

Ako Cbl/lﬂT'bpr 3a ropuBoTO € 3aMbpCeH, NOYNUCTETE o UMK ro CMeHeTe Ako 5
CMeHUTe, yBepeTe ce, Ye NoCTaBATe OpurnHanHa uenka sa ropueo.

O6cnyxBaHe Ha oxnaguTesiHaTa cuctema

4L
/
NPEAYNPEXOEHUE B,

PaGoTewwumTte gBUraTenu oTaenaT TonnuvHa. Yactute Ha ABuratenute, oco6eHo
wymMo3sarnywurtens, ctaBaT U3KIHOYUTEJTHO ropeLlu.

an AonNup MoXe Aa nosilyyuTte Cepuo3HO UsrapsiHe.

rOpVIMVITe oTnagbLuu, KaTo NIMcTa, TpeBU, XpacTariak u Apyru, Morat Aia ce 3anansar.

« OcraseTe WyMo3arnywuTens, LMNnHabLpa Ha Asuratens v pebparta fa ce oxniagar,
npeawv Aa rv jokoceare.

+  OTcTpaHeTe HaTpynaHUTe OTMOMKM OKOIIO LUYMO3arnyLUMTens v LMIHABLPA.

MPEAQYMNPEXOEHUE He n3nonseaiTte BoAa, 3a Aa noyncteate aAuratensi Bogarta
MOXe Aa 3aMbpcy ropuBHaTa cuctema Manonssaiite YyeTka unm cyx nnar, 3a aa ro
nouncTuTe.

ToBa e gsuraten ¢ Bb3AyLUIHO oxnaxgaHe. HeymctotumTe n HacnoseaHusaTa moraTt aa
orpaHuyaTt Bb3AyLIHUA NOTOK 1 Aa NPUYNHAT NperpssBaHeTo My, KOeTo BOAM A0 HaMmansaBaHe
Ha nokasatenute U NpoaAbI/NKUTESTHOCTTa Ha XXMBOTa My.

1. M3nonaeanTte YeTka Unm cyx nnar, 3a fa oTCTpaHMTe HacnosBaHusATa OT pelueTkaTa
Ha OTBOpa 3a Bb3ayxa.

Ma3eTe yncTM NnoctoBaTa cucrtema, NPYXUHUTE U ynpasneHudaTa

Ma3eTe NPOCTPaAHCTBOTO OKOMO U 3af LyMO3arnyLunTenst cBO60AHO OT BCSKaKBM
3ananumu HacrnosiBaHus.

4. Y6epeTe ce, Ye NNacTUHNUTE 3a OXNaxAaHe Ha MacrnoTo ca NOYUCTEHN OT
3amMbpcsBaHe N HacnosBaHuA.

Cref U3BECTHO BpeMe HaCcrosiIBaHKsTa MOraT ja Ce HaTpynar no oxiaauTenHuTe NnacTuHn
Ha UunuHObpa 1 Aa JoBeAaT A0 nperpsisaHe Ha asuratens Tesn HacnosisaHus He Morat
[a ce OTCTpaHAT 6e3 YacTMyHO pasrnobssaHe Ha asuratens MoTbpcete OTopuaMpaH

cepBu3eH npeacTaeuTen Ha Briggs& Stratton 3a nposepka 1 nouncTBaHe Ha Bb3ayluHaTa
oxraguTenHa cucTema, KakTo ce npenopbysa B Mpaghuka 3a TexHmyecko obernyxsaHe.

CknagupaHe

W i
4
NPEOYNPEXOEHUE

rOpVIBOTO M HeroeuTe napu ca U3KIMKYNTESTHO orHeonacHu n M35yXJ1I/IBI/I.

I'IO)Kap WUnu B3puB Morat Aa NnpuYyuHAT CepUO3HU nsrapaHUa UM CMbLPT.

KoraTto cknagupate ropmso unu o6opyaBsaHe ¢ ropueo B pesepBoapa

« CknagupaiiTe fganede oT NeLm, NeYkun, BogoHarpesaTenm unm Apyrv enekTpnyeckn
YCTPOWCTBA, KOUTO MMAT CUrHaNHW Namnu N Apyru 3ananuTenHu n3To4YHULK,
3aloTOo Te MoraT Aa Bb3nnamMmeHAT n3napeHndarta oT ropusoTo.

FopuBHa cuctema
BuxTe ®urypa: 16

CbxpaHsiBaiTe ABUratensi B Xopu3oHTarnHo nosioxeHne (HopmasnHo paboTHO NONoXeHue).
HanbnHeTe pe3epBoapa 3a ropmso (A, durypa 16) ¢ ropuso. 3a Aa ce A4aae Bb3MOXHOCT
3a TOMMWHHO pa3sLUMPEHME Ha FOPUBOTO, HE MbIIHETE HaA AONHAaTa YacT Ha MbpnoTo Ha
pesepBoapa (B).

oprBOTO MOXeE Aa ce passanu, Korato ce cbxpaHsisa nosede ot 30 AHW. 3acTOANOTO
ropuBo npean3smkea obpasyBaHe Ha KUCESIMHHW U CMOSIMCTM OTNaraHus B ropuBHaTa
CUCTEMA UMW B OCHOBHM YacTu Ha kapBypaTopa. 3a Aa NoAgbpxaTe CBeXecTTa Ha
ropuBOTO, M3MOJI3BaNTEe YCbBBbPLIEHCTBaHaTa hopmyna 3a o6paboTBaHe n
crabunuaupaHe Ha ropuBoTo Ha Briggs & Stratton®,kosT0 e HanMyHa HaBcAKbAE,
KbAETO Ce npogasaT opuriHanHn Yactu Ha Briggs & Stratton.

AKO CTabuUnM3aTopbT 3a ropuBO ce A06aBK CbIMacHO UHCTPYKLMMTE, HE € HeoBX0AMMO
na ce n3toysa 6eHanHa ot auratensi. OctaBeTe ABuratens ga paboTu ase (2) MUHYTH,
3a la MoXe [a npemuHe ctabunusaTtopa npes ropyBHaTa cuctema npeam CbxpaHeHue.

BRIGGSandSTRATTON.com


BRIGGSandSTRATTON.com

Ako 6eH3vHa B ABuratens He e 6un o6paboTBaH cbC cTabunusaTop 3a ropuso, Ton Tpsibea
fAa 6bhe u3ToueH B noaxodsy 3a uenta cbA. OcTtaBeTe ABuratens aa pabotu, JokaTo
crpe nopaau n3yepneaHe Ha ropvBoTo. 3a Ja NopAbpxKaTe CBEXECTTa Ha ropuBoTO Npu
cknagvpaHeTo My, NpernopbyBame U3Mon3BaHeTo Ha cTabunmsaTop.

Macno Ha gBuraTtens
ﬂ.OKaTO AOBUTaTenAT € BCe oLwe TonbJl, CMeHeTe MacnoTo. BuxTe pasgena CmMmsHa Ha
MacrJioTo Ha gBurarternis.

OTKpMBaHe n OTCTPpaHABaAHEe Ha
Hen3npaBHOCTU

AKo ABUraTEnsT He cTapTupa cref HAKONKOKPaTHW ONWUTK, noceTeTe
BRIGGSandSTRATTON.com wnu ce obagete 1-800-233-3723 (B CALL).

TexHNn4YeCKu AaHHU

Mogen: 210000

Pa6oTteH obem 21.01 ci (344 cc)

BbTpelueH AgnameTbp Ha UMnUHABPA 3.437 in (87,30 mm)

Pa6oteH xon Ha ByTanoTo 2.264 in (57,51 mm)

BmecTumocT 3a macnoto - 6e3 ountbp 42-440z(1,24-1,30L)

BmecTumocT 3a MacnoTo - ¢ punTtbp 46-480z(1,36-1,40L)

MckpoBa mexaunHa Ha 3ananutenHata csely | 0.030 in (0,76 mm)

BbpTALy MOMEHT 3a 3aTAraHe Ha
3ananuTtenHata ceeLly

180 Ib-in (20 Nm)

Bb3aylHa MexanHa mexay poTtopa u
craTtopa

0.010 - 0.014 in (0,25 - 0,36 mm)

MexavHa Ha cMyKkaTenHus knanaH 0.003 - 0.005 in (0,08 - 0,13 mm)

MexanHa Ha nsnyckaTenHus knanaH 0.005 - 0.007 in (0,13 - 0,18 mm)

Mopgen: 310000

PaboteH obem 30.59 ci (501 cc)

BbTpelueH agnameTsbp Ha UMNMHABPA 3.563 in (90,49 mm)

PaboteH xoa Ha ByTanoTo 3.062 in (77,77 mm)

BmecTumocT 3a macnoTo - 6e3 ountbp 42-440z(1,24-1,30L)

BmecTumocT 3a MacnoTo - ¢ unTbp 46-480z(1,36-1,40L)

WckpoBa mexamHa Ha 3ananutenHara caely | 0.030 in (0,76 mm)

BbpTALY MOMEHT 3a 3aTsraHe Ha
3ananuTenHara caety

180 Ib-in (20 Nm)

BbagylwHa MexauHa Mexay potopa v
craTopa

0.010-0.014in (0,25 - 0,36 mm)

MexauHa Ha cMykaTenHus knanaH 0.003 - 0.005 in (0,08 - 0,13 mm)

MexavHa Ha usnyckaTenHus knanaH 0.005 - 0.007 in (0,13 - 0,18 mm)

MouHocTTa Ha ABuraTtens Hamansiea ¢ 3,5% Ha Bcekun 1000 dyTa (300 meTpa) Hag
MopckoTo HUBO U ¢ 1% 3a Bcekn 10°F (5,6°C) Hap 77°F (25°C). Asuratensr we pabotu
3a40BONUTENHO NP HakNoH Ao 15°. HanpaseTe cnpaska B PbkoBoACTBOTO 3a pabota ¢
obopyasaHeTo 3a 6e3onacHnTe rpaH1Lm 3a paboTta Ha HakMnoHW.

PesepBHM YacTtu - Mogen: 210000

PesepBHa yacTt Homep Ha yacTtTa

Bb3ayuieH ounTtbp, enemeHT oT xapTus (BukTe durypa 13) 796032

MpeadunTsbp Ha Bb3AyLWHWSA PUNTBLP, €NeMEeHT OT neHonnacT | 798911
(BwxTe durypa 13)

Bb3gyweH dounTbp, enemeHT oT xapTus (BuxTe ®urypa 12) | 698413, 5079

MpeadunTbp Ha Bb3AYLWHUA DUNTLP, ENEMEHT OT NneHonnacTt | 697292, 5079
(BwxTe courypa 12)

Macno - SAE 30 (20 yHuyum, 0,6 L) 100005
Macno - SAE 30 (48 yHuum, 1,4 L) 100028
®dunTbp 3a Macno 492932

Pe3epBHU yacTtu - Mogen: 210000

YcbBbplUeHcTBaHa hopmyna Ha ctabunusaTopa 3a ropmso | 100117, 100120

Fuel Treatment & Stabilizer

dunTbp 3a ropMeo — ABuraten 6e3 nomna 3a ropMeo 394358, 5098

691035, 5065

dunTbP 3a ropuBo — ABUraTen ¢ nomMna 3a ropueo

PesuctopHa 3ananutenHa ceelLy 491055
[bnroTpaiiHa NnaTMHeHa 3ananuTenHa ceeLy 5066

Knioy 3a ceeLy, 89838, 5023
Wckpos TecTtep 19368

PesepBHU yacTtu - Mogen: 310000

Pe3epBHa yact Homep Ha yactTa

796031

Bb3ayweH dunTbp, enemeHT ot xapTus (BuxTe ®urypa 13)

MpeadunTbp Ha BB3AYLWHUS PUNTLP, eNnemMeHT oT neHonnact | 797704
(BwxTe cpurypa 13)

BbaayleH puntbp, enemeHT oT xapTtus (BwkTe durypa 12) | 698083, 5077

MpendunTsbp Ha BB3AYLWHUA PUNTBLP, ENEMEHT OT neHonnacTt | 697015, 5077
(BwxTe dhurypa 12)

Bb3gyweH unTbp, NNOCHK, C BbAMOXHOCT 3a U3nMpaHe 697153, 5078

Macno - SAE 30 (20 yHuwu, 0,6 L) 100005
Macno - SAE 30 (48 yHuuu, 1,4 L) 100028
MacneH cunTtbp, cTaHaapTEH - YepeH 492932
MacneH unTbp, BUCOKOEEKTUBEH - XbNT 795890
MacneH huntbp, BUCOKOEdEKTUBEH - OpaHXKEB 798576

YcbBbplUEHCTBaHa hopMyna Ha cTabunusaTopa 3a ropueo
Fuel Treatment & Stabilizer

100117, 100120

PunTbLP 3a ropMeo — Asuraten 6e3 nomna 3a ropmso 394358, 5098

691035, 6065

®dunTbP 3a ropuBO — ABUraTen ¢ NomMna 3a ropueo

PesucropHa 3ananutenHa ceeLy 491055
[bnroTpaiiHa nnaTMHeHa 3ananuTenHa ceeLy, 5066

Kntoy 3a caelwy 89838, 5023
MckpoB Tectep 19368

Hve B» npenopbyBame aa nocetute OTopusupaH cepBu3eH npeacraBuTen Ha Briggs&
Stratton 3a Bcuuku onepauum no TEXHNYECKOTO 1 CEPBM3HOTO 0BCnyXBaHe Ha ABUraTens
1 pe3epBHUTE YacTu.

Ckana Ha MolHocTuTe: [TbnHaTa MOLLHOCT e oThensizaHa BbpXy OTAENHUTE Moaenu
6eH3NHOBY ABUraTenu B CboTBeTCTBME C MeToauKkaTa 3a onpefensiHe Ha HOMUHanHaTa
MOLLHOCT U BBPTALLUMS MOMEHT Ha Marnkv Asuratenu B MNpaBunHmka 3a TexHuyecka
ekcnnoatauus J1940 n e oueHeHa cbrnacHo MpasunHnka J1995 Ha SAE (dpyxecTBO Ha
MHXXeHepuTe OT aBTOMOBUNHATa NPOMULLNEHOCT M TpaHcnopTa). CTOMHOCTUTE Ha BbPTALLMS
MOMEHT ca n3BeaeHu npu 2600 06./MYH. 3a Te3n aABuraTenu, YmTo ,,06./MUH.“ ca NocoYeHn
Ha eTukeTa, a npyu 3060 06./MUH. - 32 BCUYKM OCTaHanu; Nnone3HUTEe MOLLHOCTU B KOHCKU
cunu ca nasegexu npun 3600 06./mMuH. MpadmknTe Ha obLLaTa MOLLHOCT MOXe Aia ce BUAAT
Ha www.BRIGGSandSTRATTON.COM. CToiiHOCTUTE Ha HETHaTa MOLLHOCT Ca OTYETEHN
Npy MHCTaNMpaHn CMCTEMU 3a OTAENSIHE Ha M3ropenu ra3oBe 1 3a OYNCTBAHe Ha Bb3ayXa,
[0KaTo CTOMHOCTUTE Ha obLyaTa MOLLHOCT ce oTyMTaT 63 Te3n NpMcnocobneHus.
[evicTBuTenHaTa obLya MOLHOCT Ha ABUraTens e No-BMCOKa OT HETHaTa MOLLHOCT U
3aBM1CK, OCBEH BCUYKO APYro, OT yCNoBUsATa Ha paboTHaTa cpefa, KakTo 1 oT crieLmduyH1Te
ocobeHoCTU Ha Bcekun apuraten. Mimariku npeasua ronsiMoTo pasHoobpasaue oT yCTpoiicTBa,
Ha KOMTO Ce MOHTUpAT TakvBa ABurateny, 6eH3VHOBUAT ABWUraTen Moxe Aa He € B
CbCTOsHME Aa pa3BmBa obLjaTa HOMMHaNHa MOLLHOCT, KOraTo Ce M3non3sa B AafeH BuA
obopyasaHe. Tean pa3nuku ce AbIKaT Ha pasnuyHM akTopu, BKIOYUTENHO, HO 6e3
orpaHuyeHune Ao pasHoobpasHUTE KOMMNOHEHTW Ha ABUraTenuTe (CMCTEMM 3a O4YMCTBaHE
Ha Bb3Ayxa, 3a OTAeNsHe Ha N3ropenu rasoBe, 3a 3apexaaHe, 3a oxnaxaaHe, kapbyparop,
ropviBHa nomna u Ap.), orpaHMYeHns Ha NPUNOXEHNEeTO, YCroBKsA Ha paboTHaTa cpeaa
(Temnepatypa, BNaxHOCT, HaAMOPCKa BUCOUMHA), KaKTO U OT crneundmnyHTe 0cobeHOCTM
Ha Bceku ABuraten. Bcneactsue Ha orpaHuyeHrsTa 3a Npon3BOACTBO M kanaumTteT, Briggs
& Stratton moxxe aa 3amecTn AafeH aBuraten ¢ ABuraten ¢ No-B1Ucoka HOMUHanHa
MOLL{HOCT.

MapaHuua

MapaHuua 3a guratenurte Briggs &
Stratton

B cuna ot siHyapu 2018 r.

Bbnrapcku 23



OrpaHuyeHa rapaHums

®dupma Briggs&Stratton rapaHTupa, 4e no Bpeme Ha ykazaHus No-Aony rapaHunuoHeH
nepuog Lie nonpass unu 3ameHsi 6esnnaTHo BCsika vacT, okasana ce fedekTHa no
OTHOLLEHVE Ha MaTepuanute unu napaboTkata, unv 1 aseTe. TpaHCNOPTHUTE pasxoan
3a U3npaTeHnsi 3a PEMOHT MU 3a 3amMsiHa NPOAYKT Mo Ta3u rapaHuyus Tpsioea Aa 6vaat
noeTu oT knueHTa. Tasu rapaHLuuWsi e BanuaHa 3a onpeaesieHnst Cpok 1 ce NoaYnHsIBa Ha
M3MI0XEHUTE No-Aony ycnosus. 3a rapaHUMoHHOTO obcryBaHe HamepeTe Hat-6nm3kus
YMTbIHOMOLLIEH CepBU3eH NpeAcTaBUTeN B HallaTa ykasaTenHa kapta Ha agpec
BRIGGSandSTRATTON.COM. MoTpebutensT TpsibBa Aa ce CBbpXe C yMbMHOMOLLEH
cepBu3eH NpeAcTaBuUTeN, Ha KOroTo Aa NpeAocTaBu NpoAyKTa 3a ornes U UsnuTBaHe.

Hsima apyra uspuuHa rapaHuus. Moapas6upawmre ce rapaHUMu, BKIHOYMTENHO Te3N
3a rogHocT 3a npofax6a v 3a onpeAeneHo NpeaHasHaYeHue, ca orpaHNyeHn oo
NOCOYeHMsi NO-A0Ny rapaHLMOHEH CPOK UMK A0 CTeneHTa, pa3pelleHa OT 3aKoHa.
OTroBOpHOCTTA 32 HENPEABUAEHN UMW 3aKOHOMEPHO HACTBLNUMM NOBPEAU Ca U3KITIOYEHU
[0 CTEMNEHTa Ha U3KIYBaHe, MO3BOMNEHa OT 3aKoHa. Hsikow Lwatu unu Abpkasm He gonyckat
orpaHuyeHVsi 3a Cpoka Ha BanuaHOCT Ha noApa3sbupalum ce rapaHumm. Cbluo Taka HSKou
LaT! UNKn ObPXKaBM HE NO3BONABAT U3KIMIOYBaHE UMW OrpaHMyYaBaHe Ha OTrOBOPHOCTTA
3a CryyaiiHu U 3aKOHOMEPHO HACTLNWIK NOBPeaU, Taka Ye FopHOTO OrpaHUyeHUE U
U3KIKOYBAHE MOXE [a He Ce oTHacs 3a Bac. Taau rapaHums Bu aaBa onpeneneHy 3akoHoBU
npaea, a Bue MoxeTe fa mate 1 Apyrv Takvuea, KOUTO Ca PasfuYHU B OTAENHUTE LWATK
1 B OTAENHUTE ObpXKaBu .

CTaHAapTHU rapaHUMOHHMU ycrnoBus 1,2, 3

Mapka / Ume Ha npoaykTa 3anon3saHe TbproBcka

3a ynotpe6a

co6cTBEHU

HYXAn
Vanguard™; Tbproscka cepus 3 36 meceya 36 Meceua
NBuratenu c YyryHeHa pusa Dura-Bore™ 24 veceya 12 Meceua
Bcuuku gpyrv guratenu 24 veceya 3 Meceua

Tosa ca Hawute CTaHAapTHY rapaHLMOHHM YCNOBUSA, HO € Bb3MOXHO MOHsIKora a
1MMa JOMbIHUTENHO rapaHLMOHHO NOKPUTUE, KOETO He e GUIo onpeaerieHo KbM
MOMEHTa Ha NyGnMKyBaHeTo Ha TO3W [IOKYMEHT. 3a CMINCHK Ha TeKyLLUTE rapaHLMOHHU
ycnosusi 3a Bawwus gsuraten nocetete BRIGGSandSTRATTON.com unu ce
o6bpHeTe KbM Balums otopuampaH cepBu3eH npeactaeuTen Ha Briggs & Stratton.
2Hama rapaHuus 3a ABuraTenu, MoHTUpaHy Ha obopyaBaHe, Non3BaHo KaTo U3TOYHUK
Ha MbpBMYHA MOLLHOCT BMECTO LieHTpariHo 3axpaHBaHe , Unu kato pe3epBHU
reHepaTopy, NoN3BaHu 3a TbProBCKMU LieNn, U3TOYHULM Ha 3axpaHBaHe ,
HagBuwasawwm 25 MPH, unu asuratenu, U3nonssaHu 3a CbCTe3aHusl, 3a TbProBCKU
Lienv unuv 3a oTAaBaHe noj HaeMm, He ca NOKpUTY OT rapaHuusiTa.

Vanguard, MOHTUpaH Ha pe3epBHU reHepaTopu: 24 Mecela npu noTpebuTtencka
ynotpe6a, HaMa rapaHuus npu TbproBcka ynotpe6a. Thproscku cepum ¢ faTta Ha
npounssoAcTBo npeaw tonu 2017 r.: 24 meceua npu notpebutencka ynotpeba, 24
MeceLia 3a TbproBcka yrnotpeta.

" 3a ABcTpanus - HawwTe CTokv ce fOCTaBsAT C rapaHuuun, KouTo He MoraT Ja ce
M3KIOYBAT MO cunaTta Ha aBcTpanmuinckoTo 3aKOHOAATENCTBO 3a noTpebuTenure.,
Mpu ceproseH aedekT umMaTte NpaBo Ha 3aMsiHa UMW Bb3CTaHOBsIBaHe Ha cymarta,
KaKTO 1 Ha KOMMeHcaLUwWst 3a Bcsika AApyra HopManHo npeasuavma sary6a unm
nospeaa. ChblUo Taka uMaTe NpaBo Ha PEMOHT MU 3aMsiHa Ha cTokaTa, B Cryyai
Ye TS He e C MPUeMNMBO Ka4ecTBO 1 NMoBpeaTa He MoXe Aa ce KBanuduumpa kato
cepuno3seH AedekT. 3a rapaHLMOHHOTO obCcnyKBaHe HamepeTe Hak-6nM3kns
YMbNHOMOLLIEH CepBU3eH NPeACcTaBUTEN B HallaTa ykasaTenHa kapta Ha
BRIGGSandSTRATTON.COM unu ce o6agete Ha 1300 274 447, nsnpatete umenn
nnu nuweTe Ha salesenquiries@briggsandstratton.com.au, Briggs & Stratton Australia
Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue, Moorebank, NSW , Australia, 2170.

[apaHUMOHHKST CPOK 3arnoyBa [ja Teye OT MbpBoHaYanHarta Aata Ha 3akyrnyBaHe OT MbpBust
notpebuTen Ha Ape6Ho nnu noTpebuTten 3a Tbproecku Lenu. Motpebutencka ynotpeba®
o3HayaBa ynotpeba 3a NMYHM U JOMaLLHW LieNn OT KpaeH notpeduTen. , Tbproscka
ynotpe6a“ o3HauaBa BCeku Apyr BUA ynotpe6a, BKNIOUNTENTHO 3a TbProBCKy Lienu, 3a
reHepvpaHe Ha Joxoau Unu 3a oTAaBaHe nop Haem . Cnep kaTo BEAHbX ABUraTenar e
6un nonaeaH 3a Tbproscka ynotpeba, no-HaTaTbk Toii Wwe Gbae cunTaH kaTo ABuraTen
3a Tbproscka ynotpeba 3a Lienute Ha Tasu rapaHuys.

3anaseTe KacoBaTa Genexka KaTo Aoka3aTencTBo 3a Nokynkara . Ako npu
Heo6X0AUMOCT OT rapaHLIMOHHO OGCIYyXKBaHe He OCUTypuUTe AoKa3aTencTBo 3a Jgarara
Ha NbpBOHavanHara nokKynka , 3a onpefensiHe Ha rapaHLMOHHUA CPOK Lie 6bae
M3non3BaHa AaTaTa Ha NPoM3BOACTBO Ha npoaykTa . He ce usuckea peructpauums
Ha npoAyKTa, 3a ja NoNy4nTe rapaHLMOHHO CEPBU3HO 0GCNyXXBaHe Ha NPOAYKTU Ha
Briggs&Stratton.

OTHocHo Baluara rapaHuus

Tasu orpaHuyeHa rapaHLms Nokpuea camo ynotpebeH B apuratens aedpekteH matepuan
nnu n3paboTka, a He 3amsiHaTa Uny Bb3CTaHOBSIBAHETO Ha cpefcTBaTa 3a 06opyABaHeTo,
KbM KOETO ABUraTENST MOXeE A € MOHTMPaH. TeKyLLIOTO TEXHUYECKo obCnyKBaHe,
perynmpoBKuW, HAaCTPOWKN U HOPMANHOTO M3HOCBaHE U n3xabsiBaHe He ca MoKpUTU OT
Tasu rapaHuusi. Cbluo Taka, rapaHuusiTa e HeBanuaHa, ako ABUraTensT € BUOAOU3MEHSH,
npeo6pa3yBaH Unu CEPUHUST My HOMEp € NOBPefEeH Unu oTCTpaHeH. Tasu rapaHums He
nokpvBa noBpeav unu npobnemu ¢ pabotaTta Ha ABUraTenuTe NPUYMHEHN OT:
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1. M3Mon3BaHETO Ha YacTW, KOUTO HEe Ca OpUrMHaNHM Yactu Ha Briggs & Stratton;

2. ekcnnoaTtupaHe Ha ABuraTens ¢ HedoCTaTb4HO, 3aMbPCEHO UMW HEMPABUIHO U3GPaHO
macro 3a cMa3BaHe;

3. 13non3BaHEeTo Ha 3aMbPCEHO UMW OCTaPSNo ropUBO, Ha GEH3WH, CMECBaH C NoBeye
oT 10% eTaHon, U1 M3MNoN3BaHeTo Ha anTepHaTVBHM FOPUBA, HaNPUMepP BTEYHEH
HedTeH ra3 unu NpUPOAEH raa 3a ABUraTenu, KOUTO No Havaro He ca
npoekTupaHu/nponsseaeHu ot Briggs&Stratton, 3a aa paboTsT ¢ TakuBa ropusa;

4.  3ambpcsiBaHe, KOETO € MPOHUKHANO B ABUraTeNs, NOpaau HENpPaBUITHO TEXHUYECKO
o6cnyBaHe Ha Bb3AyLIHUS (UNTLP Y HENPABUHOTO MY NMOCINEABALLO MOHTUPAHE;

5. yOpsiHe Ha NPeaMET C PEXELLWS HOX Ha poTaLyoHHaTa noneea Kocayka, pasxnabeHu
UMW HENPaBUITHO NOCTaBEHW afanTepy 3a HOXOBETE, NonaTKUTe Unu Apyru
YCTPOICTBA, CBbP3aHN KbM KOMSIHOBWS Bar, WN OT NPEKOMEPHO HaTsiraHe Ha
TpaneLoBnaHUS PEMBK;

6.  CbOTBETCTBALUYM YaCTW UMK CrMOGKN KaTo CbeAUHUTENN, TPAHCMUCUM, KOHTPONVY Ha
obopyAaBaHeTo v Apyru, KOUTO He ca AocTaBeHu oT Briggs & Stratton;

7. nperpasaHe, AbIhKallo Ce Ha OKOCeHa TpeBa, Ha 3aMbpCABaHE UM OTIIOMKU, NN
Ha rHesfia Ha rpusaydun, KOuTo 3anyLwisaTt unu 3agpbCTBaT oxnaXgawmTte nnactmHn
UNn KOXyxa Ha MaxoBuka, unm pa60Ta Ha gBuraTens 6e3 4OCTaTb4yHO OXNaXaaHe;

8.  npekomepHa BMBpaLVsi, NPUYMHEHA OT NpeBULLEHN 060pOTU, XNlabaB MOHTaxX Ha
auratens, xnabasu unu HebanaHcMpaHy HOXOBE UMK NEePKU, UM HENPaBUITHO
CBbp3BaHE Ha eNemMeHTUTE Ha 06opyABaHETO KbM KONSIHOBUS BarT;

9.  HenpaswunHa ynotpe6a, nunca Ha peAoBHO TEXHUYECKO OBCNyKBaHe, HEMPaBUITHO
TpaHcnopTUpaHe, MaHeBpUpaHe Uu ckaamupaHe Ha 06opyaBaHETO Uk HempaBurieH
MOHTaX Ha aBuratens .

FapaHUMOHHOTO O6CNnyXBaHe ce OChLECTBABA CAMO NOCPEACTBOM YNLITHOMOLLEHUTE
cepBU3HU NpeAcTaBuTenu Ha Briggs&Stratton. HamepeTe Ha-6nuskua OTopusnpaH
cepBU3eH NpeACTaBUTEN B HallaTa yKa3aTesiHa KapTa 3a npeAcTaBuTenuTe Ha
BRIGGSandSTRATTON.COM unu ce o6agete Ha 1-800-233-3723 (3a CALL).

80004537 (Pep. )

BRIGGSandSTRATTON.com
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Tato prirucka obsahuje bezpecnostni informace o nebezpecich a rizicich, ktera se tykaji
motord, a o zplsobech, jak se jim vyhnout. Obsahuje i pokyny, jak fadné motor pouzivat
a jak se o néj starat Vzhledem k tomu, Ze spole¢nost Briggs & Stratton nemusi nutné védét,
jaké zafizeni bude tento motor pohanét, je dllezité, abyste si precetli a pochopili tyto
pokyny a pokyny pro zatizeni, které tento motor pohani. Tyto ptivodni pokyny si ulozte
pro pozdéjsi pouziti.

Poznamka: Obrazky, ilustrace a diagramy v tomto navodu slouzi pouze pro referencni
ucely a mohou se liSit od vaseho specifického modelu. Mate-li jakékoli otazky, kontaktujte
prodejce.

Potfebujete-li nahradni dily nebo technickou pomoc, zapiste nize model motoru, typové a
kédoveé Cislo a datum nakupu. Tyto Gdaje naleznete na svém motoru (viz kapitolu Funkce
a ovladaci prvky).

Datum zakoupeni:

Model motoru — Typ — Vybava

Sériové ¢islo motoru

Najdéte si 2D ¢arovy kod, ktery je na
nékterych motorech umistén. PFi zobrazeni
pomoci ¢te¢ky 2D kodu se zobrazi nase
webova stranka, kde muzete najit dalsi
informace pro tento produkt. Mohou byt
uctovany poplatky za prenos dat. Online
informace o podpofe nemusi byt pro nékteré
zemé k dispozici.

Kontaktni udaje evropské
kancelare

Pokud jde o dotazy ohledné emisi v Evropé, obratte se prosim na nasi evropskou kancelar
na adrese:

Max-Born-Strafe 2, 68519 Viernheim, Germany.

Informace o recyklaci

Veskeré obaly, pouzity olej a baterie recyklujte v souladu s
prislusnymi predpisy.

Bezpecnost obsluhy

Bezpecnosti varovny symbol a signalni
slova

Bezpecénostni varovna znacka (A) ukazuje bezpecnostni informace o riziku, které mize
vést k poranénim. Signalni slova (NEBEZPECI, VAROVANI nebo POZOR) jsou pouzivana
s varovnou znackou k upozornéni na pravdépodobnost a moznost vaznosti poskozeni.
Znacka rizika mUze byt navic pouZita k reprezentaci typu rizika.

A NEBEZPECI upozorfiuje na riziko, které , jestlize se mu neptedejde, povede ke smrti
¢i vaznému poranéni..

A VAROVANI upozorfiuje na riziko, které , jestlize se mu nepredejde, by mohlo vést
ke smrti €i vaznému poranéni.

A POZOR upozorniuje na riziko, které , jestlize se mu nepfedejde, by mohlo vést k
drobnému ¢i strednimu poranéni .

UPOZORNENI oznaduije situaci, ktera by mohla zpusobit poskozeni produktu.

Symboly rizika a jejich vyznam

Symbol Vyznam Symbol Vyznam

Bezpecnostni informace o
rizicich, ktera mohou vést k
poranénim.

Pfed provozem &i provadénim
servisu si prectéte navod k
obsluze.

N

Riziko pozaru Riziko vybuchu

Riziko Urazu elektrickym
proudem

Riziko toxickych plynd

Riziko horkého povrchu. Riziko hluku - pfi dlouhodobém
pouzivani se doporucuje nosit

ochranu sluchu.

Riziko odletujicich predmétu
- noste ochranu o¢i.

Riziko vybuchu

Riziko omrzlin Riziko zpétného razu

Riziko amputace — Chemické riziko

pohyblivé soucasti

Riziko vysokych teplot ZpUsobuje korozi

Bezpecnostni upozornéni

Q ;|
varovani #LN

S timto produktem muzete byt vystaveni chemickym latkam, véetné vyfukovych plynl
benzinového motoru, které stat Kalifornie povazuje za rakovinotvorné, a oxidu
uhelnatého, ktery stat Kalifornie povazuje za pfi¢inu poSkozeni plodu nebo jinych
poskozeni reprodukénich organ. Dalsi informace ziskate na webu
www.P65Warnings.ca.gov.

A VAROVANI

Motory znacky Briggs & Stratton® nejsou konstruovany pro pohanéni nasledujicich
zafizeni a nesméji byt tedy takto pouzivany: vozitka, motokary, détska, rekreacni nebo
sportovni terénni vozidla (ATV), motocykly, vznasedla, letecké vyrobky nebo vozidla
pouzivana v soutézich, které spolecnost Briggs & Stratton neschvalila. Informace o
soutéznich a zavodnich vyrobcich naleznete na adrese www.briggsracing.com. Informace
o pouzivani ve ¢tyfkolkach a ATV vozidlech side-by-side ziskate v Engine Application
Center, stfedisku pro aplikaci motord spolecnosti Briggs & Stratton, tel. 1 866 927 3349.
Nespravné pouziti motoru mize vést k vaznému zranéni nebo i smrti.

A VAROVANI w m

Palivo a jeho vypary jsou vysoce hoflavé a vybusné.
Oheri ¢i exploze mohou zpUsobit vazné popaleniny nebo smrt.
PFi tankovani

* Vypnéte motor a pfed odstranénim uzavéru ho nechte vychladit alesporn po dobu 2
minut.

» Tankujte venku nebo v dobfe ventilovaném prostoru.

« Nadrz nepfepliiujte. Aby se umoznila expanze paliva, netankujte nad spodni ¢ast

hrdla nadrze (B).
Gectina @ 25



< Palivo udrzujte mimo otevieny ohen, jiskry, pilotni svétla, teplo nebo jiné zdroje
vzplanuti.

« Palivové trubicky, nadrz a uzavér €asto kontrolujte, zda nejevi znamky poskozeni.
Jestlize je to nutné, nahradte je novymi.

« Jestlize dojde k rozliti paliva, pfed dal$im startovanim vyckejte , nez znovu vyschne.
Pti startovani motoru

«  Zkontrolujte, zda jsou na svém misté svicky, tlumi¢ vyfuku, vicko palivové nadrze a
vzduchovy filtr (je-li jim motor vybaven), a zda jsou dobfe zajistény.

« Nestartujte motor, je-li zapalovaci svi¢ka vySroubovana.

-+ P¥i pfeplaveni motoru nastavte syti¢ (je-li k dispozici) do polohy OTEVRIT/JET a
ovlada¢ akceleratoru (je-li jim motor vybaven) do polohy RYCHLE a protacejte motor,
dokud nenasko¢i.

Pfi obsluze zafizeni

*  Motor ani zafizeni nenaklanéjte do polohy, ktera by zpusobila tnik paliva.

* Motor se nesmi zastavovat zahlcenim karburatoru.

* Motor nespoustéjte ani neprovozujte s odmontovanou sestavou vzduchového filtru
(je-li jim motor vybaven) nebo s vyjmutym vzduchovym filtrem (je-li jim motor
vybaven).

Pfi vyméné oleje

« Jestlize vypoustite olej z horni plnici trubice, musi byt prazdna nadrz, protoze jinak
mUze dojit k Uniku paliva, coz muze vést k pozaru nebo vybuchu.

Preklopeni zafizeni za uc¢elem udrzby

« Kdyz provadite udrzbu, ktera vyzaduje naklonéni zafizeni, palivova nadrz (pokud je
na motoru osazena) musi byt prazdna, jinak mize palivo uniknout a zpUsobit pozar
nebo explozi.

PFi prepravé zarizeni

«  Zarizeni prepravujte s PRAZDNOU palivovou nadrzi nebo ZAVRENYM palivovym
kohoutem .

Pri skladovani paliva nebo zarizeni s palivem v nadrzi

* Uchovavejte oddélené od peci, kamen, ohfivacd vody ¢&i jinych zafizeni, ktera maji
vécény plaminek nebo jinych zdrojt zaZzehnuti. Mohlo by dojit ke vzniceni palivovych
vypar(.

A VAROVANI M m

Startovani motoru je doprovazené jiskrenim.
Jiskfeni mize zazehnout pfitomné horlavé plyny.

Muize dojit k explozi nebo pozaru.

« Nespoustéjte motor, unika-li v prostoru zemni plyn nebo propan-butan (LPG).
« Nepouzivejte stlacené startovaci kapaliny, jejich pary jsou hoflavé.

0 .
varovani #LN

RIZIKO VZNIKU JEDOVATYCH PLYNU. Vyfukové plyny z motoru obsahuji oxid
uhelnaty, otravny plyn, ktery mize zabit béhem minut. NEMUZE ho vidét, citit &
chutnat. | kdyz vyfukové plyny necitite, pfesto mlzete byt vystaveni oxidu
uhelnatému. Jestlize pfi pouzivani tohoto zafizeni za¢nete citit nevolnost, zavraté
&i slabost, OKAMZITE ho vypnéte a jdéte na &erstvy vzduch. Vyhledejte lékare.
Mohlo u vas dojit k otravé oxidem uhelnatym.

« Tento vyrobek pouzivejte POUZE venku a mimo dosah oken, dvefi a vétracich otvor(,
aby se predeslo riziku hromadéni oxidu uhelnatého a jeho potencialniho pohybu
smérem k obytnym prostordm.

« Nainstalujte alarmy na oxid uhelnaty (na baterie Ci sitové se zaloznim napajenim
z baterie) v souladu s pokyny vyrobce. Detektory koufe nedokazi oxid uhelnaty
odhalit.

+  Tento produkt NEPOUZIVEJTE uvnitt domd, garazi, sklept, stodol &i jinych asteéné
uzavienych prostor, i kdyz pouzivate vétrak ¢i mate oteviené dvere a okna za uc¢elem
vétrani. V téchto mistech se mize rychle nahromadit a dlouho udrzovat oxid uhelnaty,
a to i po vypnuti vyrobku.

+  Tento produkt VZDY umistéte po vétru a vyfuk namifte smérem mimo obydlené
prostory.
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VAROVANI

Rychlé zatazeni startovaciho lanka (zpétné ,.kopnuti“) pritahne ruku a pazi k
motoru rychleji, nez ho staéite pustit.

To muze vést k zlomeninam, pohmozdéninam ¢i odieninam.

< Pri startovani motoru pomalu zatahnéte za startovaci kabel, az ucitite odpor a pak
rychle zatahnéte , aby se predeslo zpé&tnému tlaku.

« Pred nastartovanim motoru zbavte motor veskeré vnéjsi zatéze/zarizeni.

« Primo sprazené soucasti zafizeni, napf. noze, obézna kola, femenice, ozubena kola
atd., musi byt bezpecné upevnény.

A VAROVANI k-»

Rotujici €asti mohou prijit do kontaktu s rukama, nohama, vlasy, odévy ¢i dopliky.

Muize dojit k tézkym trznym ranam az amputacim koncetin.

* Provozujte zafizeni pouze s upevnénymi ochrannymi kryty.
« Udrzujte ruce a nohy v dostate¢né vzdalenosti od rotujicich souc¢asti.
« Svazte si dlouhé vlasy a sundejte Sperky.

* Nenoste volné vlajici odév, volné visici stahovaci tkalouny a $nlry, jez mohou byt
zachyceny.

A VAROVANI m _mi&d

Provoz motorti vede ke vzniku tepla. Dily motoru, zejména tlumic¢ vyfuku, se
extrémné zahfivaji.
Pfi dotyku muze dojit k vaznym popaleninam.

Hoflavy odpad, jako napfiklad listi, trava, kiovi atd. mohou chytit.

»  Pred dotykem vyckejte, az tlumi¢, valec motoru a zebra motoru vychladnou.
«  Odstrante nahromadény material z tlumiCe a oblasti valce .

«  Pouziti zafizeni na jakékoli zalesnéné ¢i zatravnéné plose bez fadné udrzovaného
lapace jisker v souladu s definici v ¢asti 4442 je poruSenim predpisu Vefejnych
pravidel pro Kalifornii, ¢ast 4442. Jiné staty nebo federalni jurisdikce mohou mit
podobné zakony. Chcete-li zakoupit lapa¢ jisker vhodny pro vyfukovy systém
nainstalovany na tomto motoru, kontaktujte vyrobce plvodniho zafizeni, prodejce
nebo dodavatele.

A VAROVANI k:ﬁ m 2@

Neplanované jiskieni mize vést k pozaru nebo k elektrické mu Soku.
Neplanované spusténi mize vést k zamotani, amputacim ¢i poranénim.
Riziko pozaru

Pred provadénim uprav ¢i oprav:

Odpojte drat svicek a ulozte ho oddélené od svicek.
« Odpojte baterii z negativniho polu (pouze motory s elektrickym startérem).
« Vzdy pouzivejte spravné nastroje.
« Pro Ucely zvySeni rychlosti nemérite pruziny, spojeni ¢i jiné casti.
« Nahradni dily musi byt stejné a namontované do stejné polohy jako puvodni ¢ast.

Jiné sou¢astky nemusi stejné dobfe fungovat, mohou poskodit jednotku &i vést k
poranéni.

« Na setrvaénik netlucte kladivem nebo tvrdym pfedmétem, protoZe hrozi rozpad
setrvacniku pfi dalSim provozu.

Pri testovani zapalovacich svicek:

« Pouzivejte schvalenou zkousecku svicek.
«  Svicky nekontrolujte, kdyZ jsou vyndané.

BRIGGSandSTRATTON.com
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Funkce a ovladaci prvky
Ovladaci prvky motoru

Srovnejte sv(j motor s ilustraci (obrazek: 1, 2, 3), abyste se seznamili s umisténim riznych
funkci a ovladacich prvku.

A. Identifikaéni isla motoru Model — Typ — Kéd

B.  Zapalovaci svicka

C.  Vzduchovy filtr

D. Drzadlo lanka startéru (je-li jim motor vybaven)

E. Mérka oleje

F.  Vypoustéci zatka oleje

G.  Tlumi€ vyfuku, kryt tlumice vyfuku (je-li jim motor vybaven), lapac jisker (je-li jim
motor vybaven)

H.  Mfizka pfivodu vzduchu

I Mfizka pfivodu vzduchu

J. Olejovy filtr (je-li jim motor vybaven)

K.  Elektricky startér (je-li jim motor vybaven)

L. Karburator

M. Palivovy filtr (je-li jim motor vybaven)

N.  Palivové ¢erpadlo (je-li jim motor vybaven)

O.  Rychlé vypousténi oleje (je-li jim motor vybaven)

P.  Elektronicka ovladaci jednotka (je-li ji motor vybaven)

Symboly ovladani motoru a jejich vyznam

Znacka' Vyznam Znacka Vyznam

Rychlost motoru — RYCHLE Rychlost motoru — POMALU

&

-

Rychlost motoru — STOP ZAPNUTO - VYPNUTO

| O

Spusténi motoru — sytic
ZAVREN

Spusténi motoru - syti¢
I + I OTEVREN

Zatka nadrze
Palivovy uzaviraci ventil -
OTEVREN

ZAVREN

1 Palivovy uzaviraci ventil -

Hladina paliva — maximum
Nepreplfiujte.

Provoz
Doporuéeni oleje

Kapacita oleje: Viz ¢ast Technické udaje .

UPOZORNENI

Tento motor byl z tovarny Briggs & Stratton vyexpedovan bez oleje. Je mozné, Ze olej
do motoru pfidali vyrobci zafizeni nebo prodejci. Nez motor poprvé nastartujete,
zkontrolujte hladinu oleje a doplnite olej podle pokynl v této pfiru¢ce. Jestlize motor
nastartujete bez oleje, dojde k jeho nenapravitelnému poskozeni, na které se nebude
vztahovat zaruka.

Pro nejlepsi vykon doporucujeme pouziti oleji schvalenych pro pouziti s vyrobky Briggs
& Stratton®. Prijatelné jsou i jiné kvalitni Cistici oleje za pfedpokladu, Zze jsou oznacené
pro servis SF, SG, SH, SJ ¢i vysSi. Nepouzivejte specialni pfidavky.

Venkovni teploty uréuji spravnou viskozitu oleje pro motor . K vybéru nejlepsi viskozity pro
ocekavanou venkovni teplotu pouzijte tabulku. Motory ve vétSiné venkovnich motorovych
stroji spravné funguji se syntetickym olejem 5W-30. Pro vybaveni provozovana pfi vysokych
teplotach poskytuje nejlepsi ochranu synteticky olej Vanguard™ 15W-50 Synthetic.

A | SAE 30 - Priteplotach pod 4°C povede pouziti SAE 30 k obtiznému startovani.

B [10W-30 - Piteplotach nad 27 °C) povede pouziti 10W-30 ke zvyS$ené spotrebé
oleje . Pravidelné kontrolujte mnozstvi oleje.

C |5W-30
Synteticky 5W-30
E |Synteticky Vanguard™ 15W-50

Kontrola mnozstvi oleje

Viz obrazek: 4
Pred doplnénim nebo kontrolou oleje

«  Zkontrolujte, zda je motor vyvazen a zda stoji rovné.
« Plochu pro pInéni oleje vycCistéte.

1. Vyjméte mérku (A, obrazek 4) a otfete ji Cistym hadfikem.
Vrat'te mérku zpét a dotahnéte ji (A, obrazek 4).
Mérku vyndejte a pfekontrolujte mnozstvi oleje. Spravna hladina oleje ma dosahovat
k horni rysce hladiny (B, obrazek 4) na mérce.

4. Pokud je hladina oleje nizka, nalévejte olej pomalu do plniciho otvoru (C, obrazek
4). Nepreplnujte. Po doplnéni oleje pockejte jednu minutu a pak stav oleje znovu
zkontrolujte.

Poznamka: Nepfidavejte olej pres rychlé vypousténi oleje, je-li jim motor vybaven. Umisténi
naleznete v kapitole Funkce a ovladaci prvky.

5. Vratte mérku zpét a dotadhnéte ji (A, obrazek 4).

Systém ochrany pred nizkou hladinou
oleje (je-li jim zafizeni vybaveno)

Nékteré motory jsou vybaveny senzorem nizké hladiny oleje. Pokud je hladina oleje nizka,
senzor bud’ aktivuje vystrazné svétlo nebo zastavi motor. Zastavte motor a pred jeho
opétovnym spusténim postupujte podle téchto krokd.

« Zkontrolujte, zda je motor vyvazen a zda stoji rovné.

«  Zkontrolujte mnozstvi oleje. Viz ¢ast Kontrola mnozZstvi oleje.

« Pokud je hladina oleje nizka, dolijte potfebné mnozstvi oleje. Spust'te motor a
zkontrolujte, zda neni aktivni vystrazné svétlo (pokud je jim motor vybaven).

« Pokud hladina oleje neni nizka, nespoustéjte motor. Kontaktujte autorizovany servis
Briggs & Stratton a pozadejte je o pomoc s problémem tykajicim se hladiny oleje.

Doporuéeni tykajici se paliva
Palivo musi spliovat nasledujici pozadavky:
«  Cisty, Gerstvy, bezolovnaty benzin.

*  Minimalné 87 oktanu/87 AKI (91 RON). Informace o pouZziti ve vysokych nadmofrskych
vyskach naleznete nize.

« Benzin s obsahem az 10 % etanolu je pfijatelny.

Cectina @ 27



UPOZORNENI Nepouzivejte neschvalené benziny, jako je napfiklad E15 nebo E85.
Do benzinu nepfidavejte olej a motor nemodifikujte tak, aby fungoval s jinymi palivy.
Pouziti neschvaleného paliva zplisobi poskozeni sou¢asti motoru, na které se nevztahuje
zaruka.

K ochrané palivového systému pred tvorbou pryskyfi¢nych usazenin pfidavejte do paliva
stabilizator paliva. Viz Skladovani. Rlizna paliva se li$i. Jestlize dojde k problémim se
startovanim ¢i vykonem, zmérite dodavatele ¢i znacku paliva. Tento motor je Ufedné
schvélen jako benzinovy motor. Systém fizeni emisi tohoto motoru je EM (Engine
Modifications).

Vysoké nadmoiské vysky
PFi nadmofrskych vyskach nad 1 524 metrt (5 000 stop) se vyzaduje benzin s minimem
85 oktanu/85 AKI (89 RON).

U motord vybavenych karburatorem je nastaveni pro vysoké nadmorské vysky nezbytné,
aby se zachoval vykon motoru. Provoz bez této Upravy mdze snizit vykonnost, zvysit
spotrebu paliva a zvysit vyluovani emisi. Informace o sefizeni pro vy$§i nadmorské vysky
ziskate u autorizovaného prodejce znacky Briggs & Stratton. Motor se sefizenim pro vysoké
nadmorské vysky se nedoporucuje pouzivat pfi nadmorské vysce pod 762 metr( (2 500
stop).

U motorl s elektronickym vstfikovanim paliva (EFI) neni nastaveni pro vysoké nadmoiské
vysky zapotiebi.
Pridavani paliva

Viz obrazek: 5

A VAROVANI w m

Palivo a jeho pary jsou velice hoflavé a vybusné.
Pozar nebo vybuch mize zplsobit vazné popaleniny nebo i smrt.
PFi pridavani paliva

* Vypnéte motor a pfed odstranénim vi¢ka ho nechte vychladnout alespor po dobu 2
minut.

« Tankujte venku nebo v dobfe ventilovaném prostoru.

« Nadrz nepfeplfiujte. Aby se umoznila expanze paliva, netankujte nad spodni ¢ast
hrdla nadrze.

« Palivo udrzujte mimo otevieny ohen, jiskry, vé€ny plaminek, tepelné nebo jiné zapalné
zdroje.

« Palivové trubiCky, nadrz a vi¢ko ¢asto kontrolujte, zda nevykazuji znamky poskozeni.
Jestlize je to nutné, nahradte je novymi.

« Jestlize dojde k rozliti paliva, pfed dal$im startovanim vyékejte, nez znovu vyschne.

1. Plochu kolem palivového vicka oCistéte od necistot. Odstrante vicko palivové nadrze.

2. Naplrite palivovou nadrz (A, obrazek 5) palivem. Aby se umoznila expanze paliva,
netankujte nad spodni ¢ast hrdla nadrze (B).

3. Nasadte vicko palivové nadrze.

Spusténi a zastaveni motoru

Viz obrazek: 6

Spusténi motoru

A - W<
- 3
VAROVANI

Rychlé zatazeni (zpétné , kopnuti“) startovaciho lanka pfitahne ruku a pazi k
motoru rychleji, nez ho stacite pustit.

To muze vést k zlomeninam, pohmozdéninam ¢i odfeninam.

<  Pri startovani motoru tahnéte za startovaci lanko nejprve pomalu, dokud neucitite
odpor, a pak zatahnéte rychle, abyste zabranili zpétnému kopnuti.

A VAROVANI M m

Palivo a jeho pary jsou velice hoflavé a vybusné.
Pozar nebo vybuch mohou zplisobit vazné popaleniny nebo i smrt.
Pri startovani motoru

«  Zkontrolujte, zda jsou na svém misté zapalovaci svicky, tlumi¢ vyfuku, vicko palivové
nadrze a vzduchovy filtr (je-li jim motor vybaven), a zda jsou dobre zajistény.
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« Nestartujte motor, je-li zapalovaci svi¢ka vySroubovana.

+  P¥i pFeplaveni motoru nastavte syti¢ (je-li jim motor vybaven) do polohy OTEVRENO
/ CHOD a ovlada¢ akceleratoru (je-li jim motor vybaven) do polohy RYCHLE a
protacejte motor, dokud nenaskogi.

0 |
VAROVANi 0

RIZIKO VZNIKU JEDOVATEHO PLYNU. Vyfukové plyny obsahuji oxid uhelnaty,
jedovaty plyn, ktery vas miize béhem nékolika minut zabit. NEMUZETE jej vidét
ani citit, je bez chuti. | kdyz vyfukové plyny necitite, miiZzete byt vystaveni pusobeni
oxidu uhelnatého. Pokud vam zaéne byt béhem pouzivani tohoto vyrobku $patné,
zaéne se vam toéit hlava nebo pocitite slabost, vypnéte jej a OKAMZITE jdéte na
Cerstvy vzduch. Vyhledejte I1ékaie. Mize se jednat o otravu oxidem uhelnatym.

+  Tento vyrobek pouZivejte VYHRADNE venku a v dostateéné vzdalenosti od oken,
dvefi a vétracich otvord, aby se snizilo riziko hromadéni oxidu uhelnatého a jeho
potencialniho pronikani do obytnych prostor.

« Nainstalujte hlasiCe oxidu uhelnatého (na baterie Ci sitové se zaloznim napajenim
z akumulatoru) v souladu s pokyny vyrobce. Detektory koure nedokazi oxid uhelnaty
odhalit.

+  Tento vyrobek NEPOUZIVEJTE uvnitt domu, garazi, sklepu, praleznych prostor,
stodol i jinych ¢astec¢né uzavienych prostor, i kdyz pouzivate vétraky &i vétrate
otevienymi dvefmi a okny. V téchto mistech se muze oxid uhelnaty rychle nahromadit
a dlouho udrzovat, a to i po vypnuti vyrobku.

+  VZDY umistuijte tento vyrobek po vétru a natoéte jej tak, aby jeho vyfuk sméFoval
mimo obytné prostory.

UPOZORNENI  Tento motor byl z tovarny Briggs & Stratton vyexpedovan bez oleje.
Nez motor nastartujete, ujistéte se, Ze jste doplnili olej podle pokynd v tomto navodu.
Jestlize motor nastartujete bez oleje, dojde k jeho nenapravitelnému poskozeni, na které
se nebude vztahovat zaruka.

Urcete typ spoustéciho systému

Pred spusténim motoru musite zjistit, jaky typ spoustéciho systému motor pouziva. Vas
motor muze mit jeden z nasledujicich typu spoustécich systému.
« Systém ReadyStart®: VVyznacuje se automatickym syti¢em, ktery je regulovan
teplotou. Tento typ nema nastfikovac.

« Elektronicky fizeny palivovy systém: Tento systém se vyznacuje elektronickou
ovladaci jednotkou, kterd monitoruje stav motoru a teplotu. Tento typ nema syti¢ ani
nastfikovac.

« Systém se sytiCem: Tento systém ma sytic, ktery se pouziva k nastartovani motoru
v chladném obdobi. Nékteré modely maji samostatné ovladani sytice a jiné maji
kombinaci ovladani sytie / akceleratoru. Tento typ nema nastfikovac.

Chcete-li spustit motor, postupujte podle pokynu pro vas typ spoustéciho systému.

Poznamka: Néktera zafizeni jsou vybavena dalkovym ovladanim. Popis umisténi a
fungovani tohoto dalkového ovladani najdete v prirucce k zafizeni.

Systém ReadyStart®

Zkontrolujte motorovy olej. Viz ¢ast Kontrola mnozZstvi oleje .
2. Zkontrolujte, zda jsou ovladaci prvky zafizeni (je-li jimi zafizeni vybaveno)
deaktivovany.

3. Pfepnéte paIi\{ovy uzaviraci ventil (A, obrazek 6), je-li jim zafizeni vybaveno, do
polohy OTEVRENO.

4. Posunite ovladac akceleratoru (B, obrazek 6), je-li jim motor vybaven, do polohy
RYCHLE. Motor pouzivejte v poloze RYCHLE.

Poznamka: Chcete-li nastartovat za nizkych te'plot (pod 0 °C) presunte packu sytice /
akceleratoru (B C, obrazek 6) do polohy SYTIC.

5. Kliovy spinag, je-li jim motor vybaven: Pfepnéte kliCovy spinac (D, obrazek 6)
do polohy ZAPNUTO / SPUSTENI.

Tlacitko pro spusténi/ zastaveni motoru, je-li ji motor vybaven: Stisknéte tlacitko
pro spusténi / zastaveni motoru (F, obrazek 6).

UPOZORNENI K prodlouzeni Zivotnosti startéru pouzivejte kratké startovaci cykly
(maximalné pét sekund). Mezi startovacimi cykly pockejte jednu minutu.

Poznamka: Pokud motor ani po opakovanych pokusech nenastartuje, kontaktujte svého
mistniho prodejce, navstivte stranku BRIGGSandSTRATTON.com nebo zavolejte na
telefonni ¢islo 1-800-233-3723 (v USA).
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Elektronicky Fizeny palivovy systém
1. Zkontrolujte motorovy olej. Viz ¢ast Kontrola mnoZstvi oleje .

2. Zkontrolujte, zda jsou ovladaci prvky zafizeni (je-li jimi zafizeni vybaveno)
deaktivovany.

3. Prepnéte pali\{ovy uzaviraci ventil (A, obrazek 6), je-li jim zafizeni vybaveno, do
polohy OTEVRENO.

4. Posunite ovlada¢ akceleratoru (B, obrazek 6), je-li jim motor vybaven, do polohy
RYCHLE. Motor pouzivejte v poloze RYCHLE.

5. Je-li motor vybaven navijecim startérem: Prepnéte klicovy spinac (D, obrazek 6)
do polohy ZAPNUTO / SPUSTENI.

6.  Je-li motor vybaven navijecim startérem: Pevné uchopte drzadlo startovaciho
lanka (E, obrazek 6). Pomalu zatahnéte za startovaci lanko, dokud nepocitite odpor,
pak zatahnéte rychle.

A VAROVANI

Rychlé zataZeni startovaciho lanka (zpétné ,kopnuti“) pfitdhne vasi ruku a pazi smérem
k motoru rychleji, nez ho stacite pustit. To mGze vést k zlomeninam, pohmozdéninam
¢i odfeninam. P¥i startovani motoru tdhnéte za startovaci lanko nejprve pomalu, dokud
neucitite odpor, a pak zatahnéte rychle, abyste zabranili zpétnému kopnuti.

7. Elektrické spousténi, je-li jim motor vybaven: Pfepnéte klicovy spinac (D, obrazek
6) do polohy ZAPNUTO / SPUSTENI.

UPOZORNENI K prodlouzeni Zivotnosti startéru pouZivejte kratké startovaci cykly
(maximalné pét sekund). Mezi startovacimi cykly pockejte jednu minutu.

Poznamka: Pokud motor ani po opakovanych pokusech nenastartuje, kontaktujte svého
mistniho prodejce, navstivte stranku BRIGGSandSTRATTON.com nebo zavolejte na
telefonni Cislo 1-800-233-3723 (v USA).

Systém se sytiCem
1. Zkontrolujte motorovy olej. Viz ¢ast Kontrola mnozZstvi oleje .

2. Zkontrolujte, zda jsou ovladaci prvky zafizeni (je-li jimi zafizeni vybaveno)
deaktivovany.

3. Prepnéte palivovy uzaviraci ventil (A, obrazek 6), je-li jim zafizeni vybaveno, do
polohy OTEVRENO.

4. Posurite ovlada¢ akceleratoru (B, obrazek 6), je-li jim motor vybaven, do polohy
RYCHLE. Motor pouzivejte v poloze RYCHLE.

5. Presurite ovladaé sytiée (C, obrazek 6) do polohy ZAVRENO. U modelf] s kombinaci
ovladani sytice / akceleratoru (B C) posurite ovlada¢ do polohy SYTIC.

Poznamka: Pfi startovani teplého motoru neni obvykle syti¢ potfeba.

6.  Je-li motor vybaven navijes:in] s@artérem: Prepnéte kliCovy spinac (D, obrazek 6)
do polohy ZAPNUTO / SPUSTENI.

7. Je-li motor vybaven navijecim startérem: Pevné uchopte drzadlo startovaciho
lanka (E, obrazek 6). Pomalu zatahnéte za startovaci lanko, dokud nepocitite odpor,
pak zatahnéte rychle.

A VAROVANi

Rychlé zatazeni startovaciho lanka (zpétné ,kopnuti®) pfitahne vasi ruku a pazi smérem
k motoru rychleji, nez ho stacite pustit. To mize vést k zlomeninam, pohmozdéninam
¢i odfeninam. P¥i startovani motoru tahnéte za startovaci lanko nejprve pomalu, dokud
neucitite odpor, a pak zatahnéte rychle, abyste zabranili zpétnému kopnuti.

8. Elektrické spousténi, je-li jim motor vybaven: Piepnéte kliCovy spinac (D, obrazek
6) do polohy ZAPNUTO / SPUSTENI.

UPOZORNENI K prodlouzeni Zivotnosti startéru pouzivejte kratké startovaci cykly
(maximalné pét sekund). Mezi startovacimi cykly pockejte jednu minutu.

9. Kdyz se motor zahfeje, presufite ovladad sytice (C, obrazek 6) do polohy OTEVRENO.
U modelli s kombinaci ovliadani sytice / akceleratoru (B C) posurite ovlada¢ do polohy
RYCHLE.

Poznamka: Pokud motor ani po opakovanych pokusech nenastartuje, kontaktujte svého
mistniho prodejce, navstivte stranku BRIGGSandSTRATTON.com nebo zavolejte na
telefonni Cislo 1-800-233-3723 (v USA).

Zastaveni motoru

A VAROVANI w m

Palivo a jeho pary jsou velice hoflavé a vybusné.

Pozar nebo vybuch mohou zplisobit vazné popaleniny nebo i smrt.

*  Motor se nesmi zastavovat zahlcenim karburatoru.

1. Kli€ovy spinac, je-li jim motor vybaven: S pakou akceleratoru v poloze RYCHLE
otocte kli€ovym spinacem (D, obrazek 6) do polohy VYPNUTO. Vyjméte klicek a
uloZte ho na bezpeéném misté mimo dosah déti.

Tlacitko pro spusténi / zastaveni motoru, je-li ji motor vybaven: S pakou
akceleratoru v poloze RYCHLE stisknéte tlagitko pro SPUSTENI / ZASTAVENI
motoru (F, obrazek 6).

2. Po zastaveni motoru pfepnéte uzaviraci palivovy ventil (A, obrazek 6), je-li jim motor
vybaven, do polohy ZAVRENO.

Udrzba

UPOZORNENI Jestlize pFi (idrzbé dojde k naklon&ni motoru, nadrz (pokud je na
motoru) musi byt prazdna a svi¢ka musi byt smérem nahoru. Neni-li palivova nadrz
prazdna nebo je-li motor obracen jinym smérem, miize dojit v dusledku znecisténi
vzduchového filtru a/nebo zapalovaci svicky olejem nebo benzinem k problémim pfi
startovani.

A VAROVANI

Kdyz provadite udrzbu, ktera vyzaduje pieklopeni zafizeni, musi byt palivova nadrz
(pokud je na motoru) prazdnd, jinak mize palivo uniknout a zpUsobit pozar nebo explozi.

Doporucujeme svéfit veskery servis a udrzbu motoru a jejich dild nékterému z
autorizovanych prodejct znacky Briggs & Stratton.

UPOZORNENI  Aby motor spravné fungoval, musi véechny jeho souéasti zlistat na
svém misté.

A VAROVANI m Zg

Neumysiné jiskieni mize zpusobit pozar nebo traz elektrickym proudem.
Neplanované spusténi mize vést k zamotani, amputacim ¢i poranénim.
Riziko pozaru

Pfed provadénim sefizovani nebo oprav:

« Odpoijte drat svicek a ulozte ho pry¢ od svicek.

« Odpojte kabel od zaporné svorky akumulatoru (jen pokud je motor vybaven
elektrickym spoustécem).

* Vzdy pouzivejte spravné nastroje.

«  Otacky motoru se nesmi zvySovat Upravami pruzin regulatoru, tahel a ostatnich dilG.

« Nahradni dily musi byt stejné a namontované do stejné polohy, jako ptvodni ¢ast.
Jiné soucastky nemusi stejné dobre fungovat, mohou po$kodit jednotku &i vést k
poranéni.

« Na setrvacénik netluéte kladivem nebo tvrdym pfedmétem, protoze hrozi rozpad
setrvacniku pfi dalSim provozu.
Pfi zkouseni svicky:
« Pouzivejte schvalenou zkouSecku svicek.
«  Svicky nekontrolujte, kdyz jsou vyndané.

Servis fizeni emisi

Udrzbu, vyménu nebo opravu zafizeni a systém fizeni emisi mtize provadét jakakoli
organizace nebo osoba zabyvajici se opravami nesilniénich motort. Chcete-li vSak
mit servis Fizeni emisi ,zdarma®“, musi praci provadét prodejce autorizovany tovarnou. Viz
zaruka dodrzovani emisnich limitu.

Plan udrzby

Prvnich 5 hodin

+  Vyménte olej 3
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Kazdych 8 hodin ¢i denné

*  Zkontrolujte mnozstvi oleje
+  Vycistéte oblast kolem tlumic¢e vyfuku a ovladacich prvki
* Vycistéte mfizku privodu vzduchu

Kazdych 25 hodin nebo jednou za rok

. Vygistéte vzduchovy filtr !

+  Vycistéte predfiltr (je-li jim motor vybaven) 1

Kazdych 50 hodin nebo jednou za rok

* Vyménte motorovy olej 4
* Vyménte olejovy filtr (pokud je jim zafizeni vybaveno) 4
* Provedte servis vyfukové soustavy

Kazdych 100 hodin nebo jednou za rok

* Vyménte motorovy olej 5

+ Vyménte olejovy filtr (pokud je jim zafizeni vybaveno) 5

Jednou ro¢éné

*  Vyménte svicku

*  Vyménte vzduchovy filtr

*  Vymeénte predfiltr (je-li jim motor vybaven)

*  Vyménte palivovy filtr (je-li jim motor vybaven)
» Provedte servis palivové soustavy
* Provedte servis chladiciho systému
+  Zkontrolujte vili ventilu 2

1

v prasném prostfedi nebo v prostfedi, kde se nelistoty roznasi vzduchem, Cistéte
Castéji.

Neni nutné, pokud se nevyskytnou problémy s vykonem motoru.

Pouze motory bez olejového filtru.
4 Motory bez olejového fitru nebo se standardnim ¢ernym olejovym filtrem (viz
Specifikace, kde na strance naleznete cislo dilu).

Motory s vysoce ucinnym Zlutym nebo oranzovym olejovym filtrem (viz Specifikace,
kde na strance naleznete &islo dilu).

Systém elektronicky rizeného palivového
systému

Systém elektronicky fizeného palivového systému monitoruje teplotu motoru, otacky motoru
a napéti akumulatoru, aby spravné nastavoval syti¢ b&hem startovani a zahfivani motoru.
Systém se nesefizuje. Pokud se objevi problémy se startovanim nebo chodem motoru
spojte se s autorizovanym prodejcem spole¢nosti Briggs & Stratton.

UPOZORNENI Vzdy dodrzujte nize uvedeny postup, jinak by mohlo dojit k poskozeni
systému elektronicky fizeného palivového systému

« Nikdy nestartujte motor, pokud jsou kabely akumulatoru uvolnéné.

« Otocte kli¢ do polohy VYPNUTO, nez budete odpojovat, vyjimat anebo instalovat
akumulator.

*  Motor nikdy nestartujte pomoci nabije¢ky akumulatoru.

« Nikdy neodpojujte kabely akumulatoru, pokud je motor v chodu.

« Kdyz zapojujete kabely akumulatoru, nejprve pfipojte kabel k pozitivni (+) svorce a
pak pfipojte kabel k negativni (-) svorce akumulatoru.

«  Pri nabijeni akumulatoru otocte spina¢ zapalovani do polohy VYPNUTO a odpojte
kabel od negativni (-) svorky akumulatoru.

* Nestfikejte vodu pfimo na elektronicky ovladaci jednotku.

Karburator a rychlost motoru

Nikdy sami nesefizujte karburator ani rychlost motoru. Karburator je jiz z vyroby sefizen
tak, aby efektivné fungoval ve vétSiné pracovnich podminek. Rychlost motoru se nesmi
ménit Upravami pruzin regulatoru, tahel a ostatnich dili. Pokud je prece jen nutné sefizeni
provést, kontaktujte autorizované servisni stfedisko Briggs & Stratton.
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UPOZORNENI  Vyrobce zafizeni, do kterého je motor osazen, uvadi maximalni rychlost
motoru vhodnou pro provoz daného zafizeni. Neprekracujte tuto rychlost. Pokud si
nejste jisti, jaka je maximalni rychlost zafizeni nebo jaka rychlost motoru byla nastavena
z vyroby, pozadejte o pomoc autorizované servisni stfedisko Briggs & Stratton. Aby
zafizeni bezpe€né a spravné fungovalo, mél by rychlost motoru vzdy sefizovat pouze
kvalifikovany servisni technik.

Provedte servis zapalovaci svicky

Viz obrazek 7

Zkontrolujte vzduchovou mezeru (A, obrazek 7) pomoci dratové mérky (B). Je-li to nutné,
mezeru znovu nastavte. Nainstalujte zapalovaci svicku a dotahnéte ji na doporuc¢eny
kroutici moment. Postup nastaveni mezery nebo kroutici moment najdete v ¢asti
Specifikace.

Poznamka: *V nékterych oblastech mistni pfedpisy vyzaduji pouziti zapalovaci svicky s
odporem pro potlaceni ruSeni. Jestlize byl tento motor pivodné vybaven svic¢kou s odporem,
pouzivejte k vyméné svicky stejného typu.

Servis vyfukové soustavy

7, 4L
A VAROVANI 258, m

Provoz motoru vede ke vzniku tepla. Casti motoru, zvlasté tlumié, budou velice
horkeé.

Ve styku s nimi mohou vzniknout vazné popaleniny.

Hoflavy material, jako je listi, trava, rosti atd., maze vzplanout.

« Pred manipulaci nechejte tlumi¢ vyfuku, valec a zebra motoru vychladnout.
« Odstrante nahromadény material z tlumiCe a oblasti valce.

«  Pripouziti zafizeni na zalesnéném, travnatém nebo kfovim porostlém pozemku bez
lapace jisker nainstalovaného ve vyfukovém systému a udrzovaného v fadném
funkénim stavu porusujete ustanoveni paragrafu 4442 Zakona o vefejnych zdrojich
statu Kalifornie. Jiné staty nebo federalni jurisdikce mohou mit podobné zakony.
Chcete-li zakoupit lapac¢ jisker vhodny pro vyfukovy systém nainstalovany na tomto
motoru, kontaktujte vyrobce pivodniho zafizeni, prodejce nebo dodavatele.

Odstrarite nahromadény material z tlumiCe a oblasti valce. Zkontrolujte, zda tlumi¢ vyfuku
nevykazuje praskliny, korozi nebo jiné opotfebeni. Sejméte lapac jisker, je-li jim motor
vybaven, a zkontrolujte, zda neni poskozen nebo zanesen uhlikovymi usazeninami. Pokud
Zjistite poSkozeni, pfed dal$im spusténim pfistroje nainstalujte nahradni dily.

A VAROVANI

Nahradni dily musi byt stejné a namontované do stejné polohy, jako ptvodni dil. Jiné
soucastky nemusi stejné dobfe fungovat, mohou poskodit jednotku ¢i vést k poranéni.

Vymeéna motorového oleje

Viz obrazek: 8, 9, 10, 11

Pouzity olej je nebezpeény odpad a je nutno jej spravnym zpusobem zlikvidovat. Pouzity
olej nepatii do domovniho odpadu. Ohledné bezpecéné likvidace/recyklace oleje se poradte
s mistnimi Urady, servisnim stfediskem nebo prodejcem.

Odstranéni oleje

1. Dokud je motor po vypnuti jesté teply, odpojte kabel od zapalovaci svicky (D, obrazek
8) a uloZte jej dale od zapalovaci svicky (E).

2. Vyjméte mérku (A, obrazek 9).

Zatka na vypousténi oleje, pokud je ji motor vybaven

1. Odstrarite zatku pro vypousténi oleje (F, obrazek 10). Olej vyprazdnéte do schvalené
nadoby.

Poznamka: Na motoru mohou byt nainstalovany kterékoli z nasledujicich vyobrazenych

vypoustécich zatek (G, obrazek 10).

2. Po vypusténi oleje nasadte a utdhnéte vypoustéci zatku (F, obrazek 10).
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Rychlé vypousténi oleje, je-li jim motor vybaven
1. Odpojte hadici pro rychlé vypousténi oleje (H, obrazek 11) ze strany motoru.

2. Nasadte a dotadhnéte uzavér pro vypousténi oleje (I, obrazek 11). Opatrné spustte
hadici pro rychlé vypousténi oleje (H) do schvalené nadoby (J).

3. Po vypusténi oleje nasadte a utdhnéte zatku rychlého vypousténi oleje (I, obrazek
11). PFipojte hadici pro rychlé vypousténi oleje (H) na strané motoru.

Vyména olejového filtru, je-li jim motor vybaven
Nékteré modely maiji olejovy filtr. Vhodnou dobu mezi vyménami naleznete v Planu
udrzby.
1. Z motoru odstrarite olej. Viz ¢ast Odstranéni oleje .
Vyjméte olejovy filtr (K, obrazek 9) a pfedepsanym zpUsobem jej zlikviduijte.

Pred instalaci nového olejového filtru lehce namazte tésnéni olejového filtru Cerstvym
a Cistym olejem.

4. Ruéné namontujte olejovy filtr tak, aby se ploché tésnéni dotykalo adaptéru olejového
filtru, pak ho utdhnéte o 1/2 az 3/4 otoceni.

Pridejte olej. Viz ¢ast Doplnéni oleje .
Nastartujte motor a nechte ho béZet. Po zahrati motoru hledejte stopy uniku oleje.

Zastavte motor a pfekontrolujte mnozstvi oleje. Spravna hladina oleje ma dosahovat
k horni rysce hladiny (B, obrazek 9) na mérce.

Doplnéni oleje
»  Zkontrolujte, zda je motor vyvazen a zda stoji rovné.
« Plochu pro plnéni oleje vycistéte.
« Objem oleje naleznete v ¢asti Specifikace .

1. Vyjméte mérku (A, obrazek 9) a otfete ji Cistym hadfikem.
2. Pomalu nalévejte olej do plniciho otvoru (C, obrazek 9). Neprepliiujte. Po pfidani
oleje vyckejte jednu minutu a pak zkontrolujte mnozstvi oleje.

Poznamka: Nepfidavejte olej pres rychlé vypousténi oleje (H, obrazek 11), je-li jim motor
vybaven.
Vratte mérku zpét a dotahnéte ji (A, obrazek 9).

Mérku vyndejte a pfekontrolujte mnozstvi oleje. Spravna hladina oleje ma dosahovat
k horni rysce hladiny (B, obrazek 9) na mérce.

Vrat'te mérku zpét a dotahnéte ji (A, obrazek 9).

Pripojte kabel zapalovaci svicky (D, obrazek 8) k zapalovaci svicce (E).

Servis vzduchového filtru

Viz obrazek: 12, 13

A VAROVANI M m

Palivo a jeho pary jsou velice hoflavé a vybusné.

Pozar nebo vybuch muze zpUsobit vazné popaleniny nebo i smrt.

*  Motor nikdy nestartujte ani nenechavejte bézet s vyndanou sestavou gistic¢e vzduchu
nebo s vyndanym vzduchovym filtrem (pokud je jimi motor vybaven).

UPOZORNENI K gisténi filtru nepouzivejte stlageny vzduch &i fedidla. Stlageny vzduch
muze poskodit filtr a Fedidla ho mohou rozpustit.

Informace o servisnich pozadavcich najdete v Planu udrzby .

R0Gzné modely pouzivaji bud pénovy nebo papirovy filtr. Nékteré modely jsou také vybaveny
predfiltrem, ktery je mozné vyprat a opétovné pouzit. Porovnejte ilustrace v této pfirucce
s typem filtru, ktery je nainstalovan ve vaSem motoru a provedte servis dle nasledujicich
informaci.

Papirovy vzduchovy filtr

1. Zatahnéte za drzadlo krytu (A, obrazek 12). Otocte drzadlem smérem k motoru a
pak kryt sejméte (B).

Vyjméte predfiltr (C, obrazek 12), je-li jim motor vybaven, a filtr (D).

Aby se nedistoty uvolnily, opatrné oklepeijte filtr (D, obrazek 12) o tvrdy povrch.
Jestlize je filtr nadmérné Spinavy, vyménite ho za novy filtr.

4.  Vyperte predfiltr (C, obrazek 12) v kapalném ¢isticim prostfedku s vodou. Nechte
predfiltr (C) kompletné uschnout na vzduchu. Nemazte predfiltr olejem.

Nainstalujte suchy predfiltr (C, obrazek 12) a filtr (D) k zakladné motoru (E).

Zarovnejte pfichytky (F, obrazek 12) na krytu (B) s drazkami (G) v pouzdfe vytlaéného
ventilatoru.

7.  Otocte drzadlem krytu (A, obrazek 12) zpatky a zatladte drzadlo tak aby zapadlo na
své misto.

Papirovy vzduchovy filtr

1. Otevrete zapadku (zapadky) (A, obrazek 13).
Sejméte kryt (B, obrazek 13).

Filtr (C, obrazek 13) vyjmete tak, Ze zdvihnete konec filtru a pak vytahnete filtr z
pfivodu vzduchu (D).

4.  Aby se necistoty uvolnily, opatrné oklepejte filtr (C, obrazek 13) o tvrdy povrch.
Jestlize je filtr nadmérné Spinavy, vyménite ho za novy filtr.

Vyjméte predfiltr (E, obrazek 13), je-li jim motor vybaven, z filtru (C).

Vyperte predfiltr (E, obrazek 13), je-li jim motor vybaven, v kapalném ¢isticim
prostfedku s vodou. Nechte predfiltr kompletné uschnout na vzduchu. Nemazte
predfiltr olejem.

7.  Sestavte suchy predfiltr (E, obrazek 13), je-li jim motor vybaven, a vlozte jej do filtru
(C).

8.  Nainstaluijte filtr (C, obrazek 13) do pfivodu vzduchu (D). Zatlacte konec filtru do
zakladny motoru. Ujistéte se, Ze filtr v zakladné motoru bezpec¢né sedi.

9.  Nainstalujte kryt vzduchového filtru (B, obrazek 13) a zajistéte ho zapadkou
(zapadkami) (A).

Servis palivové soustavy

Viz obrazek: 14, 15

A VAROVANI w m

Palivo a jeho pary jsou velice hoflavé a vybusné.

Pozar nebo vybuch muze zplsobit vazné popaleniny nebo i smrt.

« Palivo udrzujte mimo otevieny ohen, jiskry, vé€ny plaminek, tepelné nebo jiné zapalné
zdroje.

« Palivové trubicky, nadrz a vicko Casto kontrolujte, zda nevykazuji znamky poskozeni.
Jestlize je to nutné, nahradte je novymi.

» Pred ¢iSténim palivového filtru vypustte palivovou nadrz nebo zavrete palivovy
kohout.

« Jestlize dojde k rozliti paliva, pfed dal$im startovanim vyckejte, nez znovu vyschne.

« Nahradni dily tlumice vyfuku musi byt stejné jako originaly a namontované na
puvodnich mistech.

Palivovy filtr, je-li jim motor vybaven

1. Pred Cisténim nebo vyménou palivového filtru (A, obrazek 14) vypustte palivovou
nadrz nebo zaviete uzaviraci ventil paliva. Jinak muze palivo prosaknout a zpUsobit
pozar nebo vybuch.

2. Ke stisknuti uchytek (B, obrazek 14) na svorkach (C) pouzijte klesté, potom odsurite
svorky stranou od palivového filtru (A). OdSroubujte a vytahnéte palivové potrubi (D)
z palivového filtru.

3. Zkontrolujte, zda palivové potrubi (D, obrazek 14) nevykazuje praskliny nebo
netésnosti. Jestlize je to nutné, vymérite je.

Vymeénite palivovy filtr (A, obrazek 14) za originalni nahradni filtr.

Zaijistéte palivové potrubi (D, obrazek 14) svorkami (C) dle vyobrazeni.

Cisti¢ paliva, je-li jim motor vybaven
Sejméte uzavér palivové nadrze (A, obrazek 15).
Sejméte palivové sitko (B, obrazek 15).

Je-li palivové sitko znecisténé, vycistéte je nebo je vyménte PFfi vyméné palivového
sitka pouzivejte vzdy originalni nahradni palivové sitko.
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Servis chladici soustavy

4L,
. . '
VAROVANI A,

Provoz motoru vede ke vzniku tepla. Casti motoru, zvlasté tlumi¢, budou velice
horkeé.

Ve styku s nimi mohou vzniknout vazné popaleniny.

Hoflavy material, jako je listi, trava, rosti atd., maze vzplanout.

« PFed manipulaci nechejte tlumi¢ vyfuku, valec a Zebra motoru vychladnout.
« Odstrarite nahromadény material z tlumice a oblasti valce.

UPOZORNENI Nepouzivejte k ¢i$téni motoru vodu. Voda by mohla kontaminovat
palivovou soustavu. K ¢isténi motoru pouzijte karta€¢ nebo suchy hadfik.

Toto je motor chlazeny vzduchem. Spina nebo nedistoty mohou omezovat proudéni vzduchu
a zpusobit prehiati motoru, coz povede ke $patnému vykonu a snizi Zivotnost motoru.

1 Pomoci karta¢e nebo suchého hadfiku odstrarite necistoty z m¥izky privodu vzduchu.
2 Udrzujte tahla, pruziny a ovladaci prvky Cisté.

3. Odstranujte z okoli tlumi¢e vyfuku (je-li jim motor vybaven) hoflavé necistoty.

4 Zkontrolujte, zda nejsou Zebra chladi¢e oleje zanesena necistotami a usazeninami.

Po urcité dobé se necistoty mohou nahromadit v Zebrech chladiciho valce a zpusobit
prehfati motoru. Tyto necistoty se nedaji odstranit bez ¢aste¢ného rozmontovani motoru.
O kontrolu a vy¢isténi vzduchového chladiciho systému pozadejte autorizovany servis
Briggs & Stratton, jak doporu€ujeme ve Schématu udrzby.

Skladovani

A VAROVANI w m

Palivo a jeho vypary jsou vysoce hoflavé a vybusné.

Oheri ¢i exploze mohou zpUsobit vazné popaleniny nebo smrt.

P¥i skladovani paliva nebo zafizeni s palivem v nadrzi

* Uchovavejte oddélené od peci, kamen, ohfivacd vody &i jinych zafizeni, ktera maji
véény plaminek nebo jinych zdroji zaZzehnuti. Mohlo by dojit ke vzniceni palivovych
vyparu.

Palivovy systém
Viz obrazek: 16

Motor ukladejte rovné (normalini provozni poloha). Nadrz pro plnéni (A, obrazek 16) palivem.
Aby bylo umoznéno roztahovani paliva, nadrz nepfeplriujte nad hrdlo (B).

Jestlize je palivo skladovano po dobu del$i 30 dnti, mize se zkazit. Zkazené palivo vede
ke srazenindm kyselin a gumy v palivovém systému &i v nezbytnych ¢astech karburatoru.
K udrzovani ¢erstvého paliva pouzivejte Pripravek pro Upravu a stabilizaci paliva se
zdokonalenym sloZenim Briggs & Stratton®, ktery je mozné zakoupit vSude, kde se
prodavaji originalni servisni dily Briggs & Stratton.

Jestlize je do paliva pfidan stabilizator v souladu s pokyny, neni potfeba benzin vypoustét.
Motor zapnéte po dobu dvou (2) minut, aby stabilizator pfed ulozenim mohl obihat palivovym
systémem.

Jestlize nebyl do paliva v motoru pfidan stabilizator, palivo je nutno vypustit do schvalené
nadoby. Motor nechte béZet do té doby, nez se zastavi kvuli nedostatku paliva. K udrzovani
dobrého stavu paliva se doporuéuje pouziti stabilizatoru paliva ve skladovaci nadobé.

Motorovy olej
Olej vyménujte, dokud je motor jesté teply. Viz ¢ast Vyména motorového oleje.

Reseni problémt

Pokud potfebujete pomoc, kontaktujte svého mistniho prodejce, navstivte stranku
BRIGGSandSTRATTON.com nebo zavolejte na 1-800-233-3723 (v USA).
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Specifikace

Model: 210000
Zdvihovy objem 21.01 ci (344 cc)
Vrtani 3.437 in (87,30 mm)
Zdvih 2.264 in (57,51 mm)

Obsah oleje - bez filtru

42-440z(1,24-1,30L)

Obsah oleje - s filtrem

46-480z(1,36-1,40L)

Vzduchova mezera zapalovaci svi¢ky

0.030 in (0,76 mm)

Utahovaci moment zapalovaci svi¢ky

180 Ib-in (20 Nm)

Vzduchova mezera zapalovaci civky

0.010 - 0.014 in (0,25 - 0,36 mm)

Vle saciho ventilu

0.003 - 0.005 in (0,08 - 0,13 mm)

Vle vyfukového ventilu

0.005 - 0.007 in (0,13 - 0,18 mm)

Model: 310000
Zdvihovy objem 30.59 ci (501 cc)
Vrtani 3.563 in (90,49 mm)
Zdvih 3.062in (77,77 mm)

Obsah oleje - bez filtru

42 -44 0z (1,24 -1,30 L)

Obsah oleje - s filtrem

46-48 0z (1,36 - 1,40 L)

Vzduchova mezera zapalovaci svicky

0.030 in (0,76 mm)

Utahovaci moment zapalovaci svicky

180 Ib-in (20 Nm)

Vzduchova mezera zapalovaci civky

0.010-0.014in (0,25 - 0,36 mm)

Vle saciho ventilu

0.003 - 0.005 in (0,08 - 0,13 mm)

Vle vyfukového ventilu

0.005 - 0.007 in (0,13 - 0,18 mm)

Vykon motoru klesa o 3,5 % na kazdych 300 metrt (1 000 stop) nadmorské vysky a o 1 %

na kazdych 5,6 °C (10 °F) nad 25 °C (77 °F).

Motor funguje normalné pfi naklonu do 15°.

Maximalni dovolené provozni limity pro svahy najdete v navodu k obsluze zafizeni.

Servisni dily — model: 210000

Servisni dil Cislo dilu
Vzduchovy filtr, papirovy (viz obrazek 13) 796032
Predfiltr vzduchového filtru, pénovy (viz obrazek 13) 798911

Vzduchovy filtr, papirovy (viz obrazek 12)

698413, 5079

Predfiltr vzduchového filtru, pénovy (viz obrazek 12)

697292, 5079

Olej - SAE 30 (0,6 1, 20 0z) 100005
Olej - SAE 30 (1,4 1, 48 0z) 100028
Olejovy filtr 492932

Advanced Formula Fuel Treatment & Stabilizer (Pfipravek pro
Upravu a stabilizaci paliva se zdokonalenym slozenim)

100117, 100120

Palivovy filtr - motor bez palivového ¢erpadla

394358, 5098

Palivovy filtr - motor s palivovym &erpadlem

691035, 5065

Zapalovaci svicka s odruSenim 491055
Platinova zapalovaci svi¢ka s dlouhou Zivotnosti 5066

Kli¢ na zapalovaci svicku 89838, 5023
ZkouSecka zapalovani 19368

Servisni dily — model: 310000

Servisni dil Cislo dilu
Vzduchovy filtr, papirovy (viz obrazek 13) 796031
Predfiltr vzduchového filtru, pénovy (viz obrazek 13) 797704

Vzduchovy filtr, papirovy (viz obrazek 12)

698083, 5077

Predfiltr vzduchového filtru, pénovy (viz obrazek 12)

697015, 5077

Vzduchovy filtr, plochy omyvatelny

697153, 5078

Olej - SAE 30 (0,6 1, 20 0z)

100005
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Servisni dily — model: 310000

Olej - SAE 30 (1,4 1, 48 oz) 100028
Olejovy filtr, standardni - Cerny 492932
Olejovy filtr, vysoce ucinny - Zluty 795890
Olejovy filtr, vysoce u¢inny - oranzovy 798576

Advanced Formula Fuel Treatment & Stabilizer (PFipravek pro | 100117, 100120

Upravu a stabilizaci paliva se zdokonalenym slozenim)

394358, 5098
691035, 6065

Palivovy filtr - motor bez palivového Cerpadla

Palivovy filtr - motor s palivovym ¢erpadlem

Zapalovaci svi¢ka s odrusenim 491055
Platinova zapalovaci svicka s dlouhou Zivotnosti 5066

Kli¢ na zapalovaci svicku 89838, 5023
Zkou$ecka zapalovani 19368

Doporucujeme svéfit veskery servis a tdrzbu motoru a jejich dili nékterému autorizovanému
prodejci znacky Briggs & Stratton.

Jmenovity vykon: Hruby jmenovity vykon jednotlivych modeld benzinovych motort je
uvadén v souladu s normou J1940 pro postup pfi stanovovani vykonu a krouticiho momentu
u malych motort (Small Engine Power & Torque Rating Procedure), vydanou asociaci
SAE (Society of Automotive Engineers) a jmenovity vykon byl ziskan a pfepocten v souladu
s normou SAE J1995. Hodnoty krouticiho momentu byly ziskany pfi 2600 RPM u motor(
oznacenych stitkem ,rpm* a pfi 3060 RPM u v§ech ostatnich motor(i. Hodnoty vykonu v
konich byly ziskany pfi 3600 RPM. Kfivky hrubého vykonu motoru si muzete zobrazit na
webu www.BRIGGSandSTRATTON.COM. Cisté hodnoty vykonu byly ziskany s
namontovanym vyfukem a vzduchovym filtrem, zatimco hrubé hodnoty vykonu byly ziskany
bez tohoto pfislusenstvi. Skutecny hruby vykon motoru bude vys$si nez Cisty vykon, coz
je ovlivnéno mimo jiné provoznimi podminkami prostfedi a rozdily mezi jednotlivymi
vyrobenymi kusy motort. Z diivodu $iroké skaly produktli, do nichz se motory umist'uji,
nemusi benzinovy motor pfi pouziti v konkrétnim druhu zafizeni dosahovat jmenovitého
hrubého vykonu. Tento rozdil je zplisoben mnoha faktory, mezi néz patti velky vybér
komponent motoru (jako je napfiklad vzduchovy filtr, vyfuk, plnéni, chlazeni, karburator,
palivové €erpadlo atd.), omezeni vyuZiti, provozni podminky prostfedi (teplota, vlhkost,
nadmorska vyska) a rozdily mezi jednotlivymi vyrobenymi kusy motoru. V disledku
vyrobnich a kapacitnich omezeni mlze spolecnost Briggs & Stratton nahradit motor této
série motorem s vy$$im jmenovitym vykonem.

Zaruka
Zaruka na motor Briggs & Stratton

Plati od ledna 2018
Omezena zaruka

Spolec¢nost Briggs & Stratton zaru¢uje, Ze béhem nize uvedené zaruéni Ihity opravi ¢i
vyméni zdarma jakékoli defektni soucastky, at’ uz jde o defekt materialu i provedeni i
oboje. Za pfepravni naklady spojené s pfepravou vyrobku k opravé &i nahradé pfi uplatnéni
zaruky je odpovédny zakaznik. Tato zaruka je platna pro stanovena ¢asova obdobi a
podléha nize uvedenym podminkam. Pro zaru¢ni servis se obracejte na nejblizSiho
autorizovaného servisniho prodejce, ktery je uveden v prehledu prodejcu na webové
strance www.briggsandstratton.com. Zakaznik musi kontaktovat autorizovaného servisniho
dealera a pak mu produkt zpfistupnit pro inspekci a testy.

Neexistuji jiné vyslovné zaruky. Pfredpokladané zaruky, véetné zaruk tykajicich se
prodejnosti a vhodnosti pro urcity ucel, jsou omezeny na nize uvedenou zarucni
lhatu , anebo v rozsahu povoleném zakonem. Opovédnost za vedlejsi ¢i nasledné
Skody je vylou€ena v rozsahu povoleném zakony. Nékteré staty nepovoluji omezeni na
délce trvani implikovanych zaruk a nékteré staty nepovoluji vyjmuti i omezeni nahodnych
Skod, takze vy$e uvedena vyjmuti a omezeni se na vas nemusi vztahovat. Tato zaruka
vam poskytuje specificka prava , nicméné muzete mit i jina prava, kterd se mohou v
jednotlivych statech a zemich lisit. 4

Standardni zaru¢ni podminky 1.2, 3

Znacka / Nazev produktu Spotiebitelské Komeréni

pouziti pouziti
Vanguard™; Série pro komeréni pouziti 3 36 mésicu 36 mésicl
Motory vybavené litinovou vloZkou valce Dura-Bore™ 24 mésict 12 mésicu
V8echny ostatni motory 24 mésicu 3 mésice

1Totojsou nase standardni zaru¢ni podminky, ale v nékterych pfipadech mlze
existovat dal$i zaruéni kryti, které nebylo v dobé vydani tohoto dokumentu stanoveno.
Informace o aktudlnich zaruénich podminkach pro vas motor ziskate na webu
www.briggsandstratton.com nebo kontaktovanim autorizovaného servisniho stfediska
Briggs & Stratton.

2 Neni poskytovana zadna zaruka na motory zafizeni pouzivanych jako primarni
pohon misto uzitkového zafizeni, v zaloznich generatorech pouzivanych ke
komerénim uceldm, v uzitkovych vozidlech pfesahujicich 25 mil/hod. ani na motory
?ouiivané pro zavodéni nebo na komerénich &i pronajimanych tratich .

Motory Vanguard nainstalované na zaloznich generatorech: 24 mésicl zaruka pro
spotfebitelské pouzivani, zadna zaruka pro komeréni pouzivani. Série pro komeréni
pouziti s datem vyroby pfed ¢ervencem 2017: 24mésicni zaruka pro spotrebitelské
pouzivani, 24mésicni zaruka pro komeréni pouzivani.

V Australii — Nase zbozi je dodavano se zarukami, které nelze vyloucit podle
australskych zakonu pro styk se zakazniky. Mate narok na vyménu ¢i vraceni penéz
za vétsi selhani a kompenzaci za jakékoli jiné pfiméfené predvidatelné ztraty ¢i
Skody. Mate také narok na opravy ¢i vyménu zbozi, jestlize nedosahuje pfijatelné
kvality a selhani nepredstavuje rozhodujici selhani. Potfebujete-li zaruéni servis,
vyhledejte nase nejblizSi autorizované servisni stfedisko, které zjistite na mapé na
webové strance BRIGGSandSTRATTON.com nebo telefonicky na ¢isle 1300 274
447, pfipadné zaslanim e-mailu na adresu salesenquiries@briggsandstratton.com.au,
Briggs & Stratton Australia Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue, Moorebank, NSW, Australie,
2170.

Zaruéni Ihata zacinad pavodnim dnem nakupu prvnim maloobchodnim nebo komerénim
spotfebitelem. “Spotrebitelskym pouzivanim” se rozumi osobni pouzivani maloobchodnim
spotfebitelem v domacnosti. “Komerénim pouzitim” se rozumi vSechny ostatni druhy pouziti,
a to véetné pouziti komercniho, vydéle¢ného a v pujc¢ovnach . Jakmile byl jednou motor
pouzit pro komeréni U€ely, musi byt pro Ucely této zaruky nadale povazovan za motor pro
komercni pouziti.

Uschovejte si vas pokladni doklad. Jestlize pri vyzadani zaruky neposkytnete doklad
s datem zakoupeni, bude pro uréeni zaruéni Ihiity produktu pouzito datum vyroby.
Pro obdrzeni zaruky na produkty Briggs & Stratton neni nutné, aby byly registrovany.

O vasi zaruce

Tato omezena zaruka se vztahuje pouze na material a/nebo zpracovani souvisejici s
motorem, a nikoliv na vyménu nebo proplaceni zafizeni, na kterém mize byt motor
namontovan. Na béznou udrzbu, tuning, sefizovani nebo normalni opotfebeni se tato
zéaruka nevztahuje. Stejné tak se zaruka nevztahuje na motor, ktery byl pozménén nebo
upraven ani na motor, jehoz sériové &islo bylo znecitelnéno nebo odstranéno. Tato zaruka
se nevztahuje na poskozeni motoru ani na problémy s vykonem zpUsobené:

1. Pouzitim jinych nez origindinich dilG Briggs & Stratton;

2. Provozovanim motoru s kontaminovanym mazacim olejem, s nespravnym typem
oleje nebo s jeho nedostatec¢nou hladinou;

3. Pouzitim kontaminovaného nebo starého paliva, benzinu smichaného s vice nez 10
% etanolu nebo pouzitim alternativnich paliv, jako je zkapalnény nebo zemni plyn u
motor(, které nebyly spole¢nosti Briggs & Stratton zkonstruovany/vyrobeny pro
pouziti téchto paliv;

4. Necdistotou, ktera se dostala do motoru v disledku nespravné udrzby nebo zpétné
montaze vzduchového filtru;

5.  Uderem noze rotaéni sekacky na travu do né&jakého predmétu, uvoln&nymi nebo
nespravné namontovanymi nozovymi adaptéry, obéznymi koly nebo jinymi prvky
spojenymi s klikovym htidelem nebo nadmérnym napnutim klinového femene;

6.  Souvisejicimi soucastmi nebo sestavami, napf. spojkami, prevody, ovladacimi
zafizenimi apod., které nebyly dodany spolec¢nosti Briggs & Stratton;

7. Prehfatim vyvolanym kusy travy, necistotami, tlomky nebo hnizdy hlodavct
ucpavajicimi chladici zebra nebo prostor setrvaéniku nebo provozovanim motoru
bez dostatecné ventilace;

8.  Nadmérnymi vibracemi vyvolanymi pfiliSnymi otac¢kami, uvolnénym zavésem motoru,
uvolnénymi nebo nevyvazenymi nozi ¢i obéznymi koly nebo nespravnou montazi
soucasti zafizeni na klikovy hfidel;

9. Nespravnym pouzivanim, nedostateénou béznou udrzbou, pfepravou, manipulaci
nebo skladovanim zafizeni nebo nespravnou montazi motoru .

Zarucni sluzby zajiSt'uji pouze autorizovani zastupci spole€nosti Briggs & Stratton.
Vase nejblizsi autorizované zastupce spolecnosti Briggs & Stratton zjistite na nasi
mapé na webové strance www.briggsandstratton.com nebo telefonicky na &isle 1-
800-233-3723 (v USA).
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© Briggs & Stratton Corporation, Milwaukee, W1, Ameerika Uhendriigid. Kéik digused
reserveeritud.

See kasutusjuhend sisaldab ohutusalast infot, et teadvustada Teid mootoritega seotud
ohtudest ja riskidest ning nende véltimise vdimalustest Lisaks sisaldab see juhiseid mootori
oige kasutamise ja hooldamise kohta Kuna Briggs & Stratton Corporation ei pruugi teada,
millist seadet see mootor kaitab, on oluline, et te loeksite ja mdistaksite siinseid ja kaitatava
seadme kohta kaivaid juhiseid Hoidke kdesolev kasutusjuhend edaspidiseks
kasutamiseks alles.

Mérkus. Joonised, illustratsioonid ja piktogrammid selles juhendis on Uksnes viitelise
iseloomuga ja vdivad konkreetsest mudelist erineda. Kui teil tekib kiisimusi, siis pddrduge
oma edasimiuja poole.

Varuosade tellimisel ja tehnilise abi saamiseks pange allpool kirja mootori mudel, tilp ja
koodid koos ostukuupaevaga Nende numbrite asukohti vaadake mootorilt (vt teemat
Omadused ja juhtseadised).

Ostukuupaev:

Mootori mudel — Tiiiip — Kood

Mootori seerianumber

Ma&nel mootoril on olemas vastav 2D-
vootkood. 2D-védtkoodi toega seadmega
skannides viib kood meie veebisaidile, kus
saate vaadata selle toote tugiteavet. Sellega
voivad kaasneda teie teenusepakkuja
andmesidetasud. Mdnes riigis ei pruugi
veebipdhine tugiteave olla kattesaadav.

Euroopa kontori kontaktteave

Kui teil on kisimusi Euroopa heitkoguste kohta, votke thendust meie Euroopa kontoriga
aadressil:

Max-Born-Strafe 2, 68519 Viernheim, Germany.

Ringlussevotmise teave

Ohu tahised ning nende tahendused

Siumbol Tahendus Siimbol Tahendus

Ohutusteave ohtude kohta,
mis voivad pShjustada
kehavigastusi.

Lugege kasutusjuhend enne
seadme kasitsemist voi
hooldamist tahelepanelikult 1abi.

N

Tuleoht Plahvatusoht

Elektrilddgi oht Murgiste gaaside

sissehingamise oht

Pdletushaavade oht (kuum
pind)

Murakahjustuse oht —
pikemaajalisel kasutamisel on
soovitatav kanda kérvaklappe.

Lendupaiskuvate objektide Plahvatusoht

oht — kandke kaitseprille.

Kilmakahjustuse oht Tagasilodgi oht

Jésemekaotuse oht — Keemiline oht

likuvad osad

Soojusenergia oht Sodvitav

Ko&ik pakkematerjalid, kasutatud 0dli ja akud tuleks vétta
ringlusse kooskdlas asjakohaste riiklike maarustega.

Kasutaja turvalisus

Hoiatusmark ja margusonad

Hoiatussiimbol (A) tahistab ohutusteavet, mis hoiatab véimalike kehavigastuste ohu
eest. Koos hoiatussiimboliga kasutatakse margusdna (OHT, HOIATUS v6i ETTEVAATUST)
, et viidata vigastuse tdendosusele ning potentsiaalsele raskusele. Lisaks voib ohu tilbi
téhistamiseks kasutada ka ohusimbolit.

A OHT viitab ohule , mille mittevéaltimine pohjustab surma voi raske kehavigastuse.

A HOIATUS! viitab ohule , mille mittevaltimine voib pohjustada surma véi raske
kehavigastuse.

A ETTEVAATUST viitab ohule , mille mittevaltimine vdib péhjustada vdiksema voi
keskmise raskusega kehavigastuse.

MARKUS viitab olukorrale, mis vdib toodet kahjustada.

34

Ohutusteated

Q ;)
Hoiatus #LN

Kéesolev toode vdib pohjustada kokkupuudet kemikaalidega, sh bensiinimootori
heitgaasiga, mis California osariigile teadaolevalt pohjustab vahki, ja vingugaasiga, mis
California osariigile teadaolevalt pohjustab stinnidefekte voi muid reproduktiivkahjustusi.
Lisateavet vt veebisaidilt www.P65Warnings.ca.gov.

A HOIATUS

Briggs & Stratton® mootorid pole méeldud kasutamiseks jargmistes rakendustes: kardid,
lastekardid, lastesoidukid, vabaaja- voi sportlikud maastikusdidukid (ATV-d); mootorrattad;
héljukid; 6husdidukid; vai sdidukid, mida kasutatakse voistlustel, millele pole Briggs &
Stratton luba andnud. Voidusdidutoodete kohta leiate teavet aadressilt
www.briggsracing.com. Tarbesoidukitel ja mitmekohalistel ATV-del kasutamiseks pidage
ndu Briggs & Stratton rakenduskeskusega, tel 1 866 927 3349. Mootori mittekohane
kasutamine voib pdhjustada raskeid vigastusi vdi surma.

Kiitus ja selle aurud on darmiselt kergestisiittivad ja plahvatusohtlikud.

Tulekahju voi plahvatus véivad pohjustada raskeid péletusi voi surma.

Kiituse lisamisel
« Lulitage mootor vélja ning laske sellel jahtuda véhemalt 2 minutit enne kitusekorgi
eemaldamist.
« Lisage kiitust dues voi hasti ventileeritud alas.

« Valtige kitusepaagi uletéitmist. Jatmaks ruumi kituse paisumiseks, arge taitke
kdrgemalt kui kiitusepaagi kaela alumise osani.

BRIGGSandSTRATTON.com
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« Hoidke kitus eemal sddemetest, lahtisest leegist, pilootleekidest, kuumusest ning
teistest stiliteallikatest.

« Veenduge sageli, et kiitusetorudes, paagis, korgi ning toruliitmike juures ei ole
pragusid ega lekkeid. Vajaduse korral asendage.

« Kutuse véljaloksumisel oodake selle aurustumist, enne kui mootori kéivitate.
Mootori kdivitamisel

* Veenduge, et sultekiinal, summuti, kitusepaagi kork ning Shupuhasti (selle
olemasolul) on paigas ja kinnitatud.

«  Arge kaitage mootorit, kui siilitekiilinal on eemaldatud.

«  Kui mootor on lle ujutatud, siis seadke Shuklapp (selle olemasolul) asendisse
OPEN/run (Avatud/toide), viige seguklapp (selle olemasolul) asendisse FAST (Kiire)
ning kaitage, kuni mootor kaivitub.

Seadme kasutamisel

«  Arge kallutage mootorit ega seadet asendisse, milles kiitus vdib vélja voolata.
»  Arge sulgege karburaatori ahendusklappi mootori peatamiseks.
«  Arge kaivitage ega kaitage mootorit, kui hupuhasti koost (kui olemas) v&i dhufilter
(kui olemas) on eemaldatud.
Oli vahetamisel

« Kuilasete dli valja tlemise olitditetoru kaudu, peab kiitusepaak olema tiihi, vastasel
korral vdib kiitus vélja voolata ja pohjustada tulekahju voi plahvatuse.

Seadme hooldusotstarbel kallutamisel

« Kui seadme hooldamine nduab selle kallutamist, peab kiitusepaak, kui see on
kinnitatud mootori klilge, olema tiihi, vastasel korral voib kiitus valja voolata ja
pdhjustada tulekahju véi plahvatuse.

Seadme transportimisel

«  Transportimise ajal peab kiitusepaak olema TUHI véi kiitusekraan SULETUD asendis.

Kituse voi paagis oleva kiitusega seadmete hoiustamisel

« Paigutage need eemale ahjudest, pliitidest, veesoojenditest voi teistest seadmetest,
millel on pilootleek voi teised siilteallikad, sest need vdivad kiituseaurusid stitidata.

A HOIATUS w m

Mootori kdivitamisel tekib séade.
Sade voib siilidata lahedalolevaid kergestisiittivaid gaase.

See voib pohjustada plahvatuse ja tulekahju.

«  Kui imbruskonnas on aset leidnud maa- voi vedelgaasileke, arge mootorit kaivitage.
«  Arge kasutage survestatud kéivitusvedelikke, sest nende aurud on tuleohtlikud.

Q ;)
Hoiatus #LN

MURGISE GAASI OHT. Mootori heitgaasid sisaldavad siisinikmonooksiidi e.
vingugaasi, mis on miirgine ja voib tappa mone minuti jooksul. Te El nde seda,
ei tunne selle Ihna ega maitset. Isegi kui te ei tunne heitgaaside 16hna, ei pruugi
te olla kaitstud vingugaasi eest. Kui tunnete selle toote kasutamisel iiveldust,
peapdoritust voi norkust, siis minge KOHE varske ohu katte. P66rduge arsti poole.
Voimalik, et teil on vingugaasi miirgitus.

« Kasutage seda toodet AINULT véaga kaugel akendest, ustest ja ventilatsiooniavadest,
et valtida vinguaasi kogunemise ohtu ja selle potentsiaalset liikumist eluruumide
suunas.

« Paigaldage akutoitel t66tavad vingugaasi alarmid v&i vooluvérgutoitega vingugaasi
alarmid koos varutoite akuga tootja juhiste kohaselt. Suitsualarmid ei suuda vingugaasi
tuvastada.

+ ARGE kaitage seda toodet majades, garaaZides, keldrites, madalates kaikudes,
kuurides v0i teistes osaliselt suletud ruumides isegi siis, kui kasutate ventilaatoreid
vOi avate uksed ja aknad Shutamiseks. Vingugaas voib kiiresti nendesse ruumidesse
koguneda ja seal mitmeid tunde pisida, isegi parast masina valjalulitamist.

« Paigutage see toode ALATI allatuult ja suunake mootori heitgaasid eemale aladest,
kus viibivad inimesed.

N, -
A HOIATUS ¥

Starteritrossi jarsk tagasitombumine (tagasilook) tombab teie kdtt mootori poole
kiiremini, kui te starteritrossist lahti suudate lasta.

See voib pohjustada luumurde, verevalumeid ja nikastusi.

*  Mootorit kdivitades tdmmake trossi aeglaselt, kuni tunnete takistust; seejérel tommake
kiiresti, et valtida tagasilooki.

«  Enne mootori kéivitamist eemaldage selle kdrval voi peal olevad esemed.

« Seadme kulge kinnituvad osad, sealhulgas terad, tiivikud, rihmarattad, ketirattad jms,
peavad olema kindlalt kinnitatud.

A HOIATUS k:ﬁ

Poorlevad osad voivad kéte, jalgade, juuste, réivaste voi aksessuaaride vastu
puutuda vo6i nende kiilge haakuda.

See voib pohjustada kehaosade traumaatilist amputatsiooni v6i raskeid
rebimishaavu.

« Kasutage uksnes korras kaitsepiiretega seadmeid.
* Hoidke kéed ja jalad p6orlevatest osadest eemal.
« Siduge pikad juuksed Ules kokku ning eemaldage ehted.

»  Arge kandke avaraid réivaid, rippuvaid kinnituspaelu ega muid esemeid, mis véivad
seadmesse takerduda.

A i
/
HOIATUS SR,

Tootav mootor tekitab soojust. Mootori osad, eriti summuti, muutuvad eriti
kuumaks.

Kokkupuute tagajarjel voivad tekkida rasked poletused.

Lehed, rohi, hagu jms praht voivad kergesti siittida.

« Laske summutil, mootori silindril ning ribidel enne nende katsumist jahtuda.
« Eemaldage kogunenud priigi summuti ning silindri piirkonnast.

« California avalike ressursside seaduse (ingl California Public Resource Code) I6ike
4442 jargi on motoriseeritud seadme kasutamine mis tahes metsa-, pddsa- voi
murualadel ja nende ldhedal keelatud, kui nimetatud seadme véljalaskeslsteem ei
ole varustatud eelnimetatud seaduseldike néuetele vastava sddemepuldjaga. Teistes
riikides voi jurisdiktsioonides vdivad kehtida sarnased seadused. Vétke Ghendust
originaalvaruosade tootja, jaemudja voi edasimuujaga, et hankida sellele mootorile
paigaldatud valjalaskesusteemile méeldud sddemepuidur.

A HOIATUS k:ﬁ m 2@

Tahtmatu sadelus voib pohjustada tulekahju voi elektril6ogi.

Tahtmatu kaivitumine véib pohjustada takerdumise, traumaatilise amputatsiooni
voi rebimishaavu.

Tuleoht

Enne reguleerimise vdi parandustéode teostamist tehke jargmist.

» Uhendage siiiitekiiiinla juhe lahti ning hoidke see siiiitekiiiinlast eemal.
+  Uhendage lahti aku miinusklemm (ainult elektrikaivitiga mootorite puhul).
« Kasutage ainult sobivaid t6driistu.

+  Arge plilidke gaasihoova vedru, ihendusliili véi méne muu detaili manipuleerimisega
suurendada mootori pdérdeid.

« Varuosad peavad olema sama kujuga ja paigaldatud samas asendis kui
originaaldetailid. Muud varuosad ei pruugi sama hasti toimida ning véivad kahjustada
seadet ja pohjustada vigastusi.

«  Arge 166ge hooratast haamri v6i muu kéva esemega, sest see vdib pdhjustada
hooratta hilisema purunemise t66 kaigus.

Sademe kontrollimisel tehke jargmist.

« Kasutage tunnustatud suitekuiinla testrit.
+  Arge kontrollige sadet, kui siiiitekiiinal on eemaldatud.

eesti keel
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Funktsioonid ja juhtseadised
Mootori juhtseadised

Vérrelge illustratsiooni (joonis: 1, 2, 3) oma mootoriga, et dppida tundma osade ja
juhtseadiste paigutust.

A.  Mootori tuvastusnumbrid mudel - tiitip - kood
Sudtekiddnal

Ohufilter

Starteri trossi kdepide (kui see on olemas)
Mbétevarras

Oli véljalaskeava

Summuti, summuti kate (kui see on olemas), sédemepuiiidja (kui see on olemas)

T oGmMmOoOO®

Ohuvétuvére

Ohuvétuvére

Olifilter (kui see on olemas)
Elektriline kaiviti (kui see on olemas)
Karburaator

Ktusefilter (kui see on olemas)
Kutusepump (kui see on olemas)

Oli kiire véljalaskmise ava (kui see on olemas)

TOozEr RS

Elektrooniline juhtplokk (kui on olemas)

Mootori juhtsimbolid ja nende tahendused

Sumbol Tahendus Siimbol Tahendus
Mootori kiirus — KIIRE Mootori kiirus — AEGLANE
o
- -

Mootori kiirus — SEES - VALJAS

SEISKAMINE

Mootori kéivitamine —
ohuklapp asendis
SULETUD

Mootori kéivitamine — 6huklapp
I * I asendis AVATUD

Kitusepaagi kork
Kitusekraan — AVATUD

1 Kitusekraan — SULETUD

Kiitusetase — maksimaalne
Arge taitke Ule.

Kasutamine
Olisoovitused

Olimaht: Vt jaotist Spetsifikatsioonid .

MARKUS

Mootor tarnitakse Briggs & Strattoni tehasest iima 6lita. Seadme tootjad vdi edasimiitjad
voivad olla mootori dliga taitnud. Kontrollige kindlasti enne mootori esmakordset
kaivitamist Olitaset ja lisage vajadusel 6li vastavalt kasutusjuhendis toodud juhistele.
Kui kéivitate mootori iima dlita, saab see pusivaid kahjustusi, mida ei saa remontida
ning millele garantii ei laiene.

Parima joéudluse tagamiseks on soovitatav kasutada Briggs & Stratton® garantiinduetele

vastavat sertifitseeritud oli. Muude kvaliteetsete dlide kasuta[nine on lubatud, kui need
vastavad klassi SF, SG, SH, SJ nduetele voi lletavad neid. Arge kasutage lisandeid.
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Mootori6li vajaliku viskoossuse maaravad vélistemperatuurid. Kasutage tabelit, et valida
oodatava valistemperatuuri vahemiku jaoks kdige sobivama viskoossusega 6li. Enamik
oues kasutatavatest masinatest tddtavad hasti 5W-30 suinteetilise 6liga. Kdrgete
temperatuuride korral tagab parima kaitse suinteetiline dli Vanguard™ 15W-50.

A [SAE 30 - 4 °C (40 °F) madalamatel temperatuuridel on SAE 30 &li kasutamisel
mootori kaivitamine raskendatud.

B [10W-30 - 27 °C (80 °F) temperatuuridel véib 10W-30 6li kasutamine 6litarvet
suurendada. Kontrollige dlitaset sagedamini.

C |[5W-30
Siinteetiline 5W-30
E |Vanguard™ Synthetic 15W-50

Kontrollige olitaset

Vt joonist 4
Enne 6li lisamist voi kontrollimist

* Veenduge, et mootor oleks rohtasendis.
* Puhastage 6li téaiteava imbrus prahist.

1. Eemaldage olivarras (A, joonis 4) ja plihkige see puhta lapiga ule.
Paigaldage mddtevarras ja keerake kinni (A, joonis 4).
Eemaldage 6livarras ja kontrollige dlitaset. Oige 6litase on mddtevarda taistaseme
tahise Ulaservas (B, joonis 4).

4. Kui 8litase on madal, lisage aeglaselt 8li mootoriéli tiiteavasse (C, joonis 4). Arge
iile taitke. Oodake parast 6li lisamist (iks minut ja kontrollige dlitaset uuesti.

Maérkus. Kui masinal on dli kiire valjalaskmise ava, arge lisage 6li selle kaudu. Selle asukoha
leidmiseks vt osade ja juhtseadiste teemat.

5.  Pange mddtevarras tagasi ja keerake kinni (A, joonis 4).

Madala olitaseme kaitsesusteem (soltuvalt
varustusest)

Ménel mootoril on madala dlitaseme andur. Kui dlitase on madal, siis aktiveerib andur
hoiatustule v&i seiskab mootori. Seisake mootor ja tehke enne selle uut kaivitamist
allnimetatud toimingud.

* Veenduge, et mootor on tasakaalus.
«  Kontrollige &litaset. Vt teemat Olitaseme kontrollimine.

« Kui dlitase on madal, siis lisage vajalik kogus 6li. Kaivitage mootor ja veenduge, et
hoiatustuli (kui olemas) ei sutti.

«  Kuidlitase ei ole madal, siis &rge mootorit kdivitage. Votke Gihendust Briggs & Strattoni
volitatud esindusega ja laske Olististeemi rike korda teha.

Kutusega seotud soovitused

Kiitus peab vastama jargmistele nduetele:

« puhas, varske, pliivaba bensiin.
* Minimaalne oktaanarv 87 / 87 AKI (91 RON). Suurtel kdrgustel kasutamine, vt allpool.

* Lubatud on kasutada kuni 10%-lise etanoolisisaldusega bensiini (bensiini ja alkoholi
segu).

BRIGGSandSTRATTON.com
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MARKUS Arge kasutage heakskiitmata bensiini, nt E15 ja E85. Arge lisage 8li
bensiinile ega modifitseerige mootorit teiste kilitustega kasutamiseks. Kasutusloata
kutuste tarvitamine tekitab mootoriosade kahjustusi, mida garantii ei kata.

Valtimaks vaigujaakide ladestumist kitteststeemis, lisage kitusele kitusestabilisaatorit.
Vt teemat Hoiustamine. K&ik kiitused ei ole hesugused. Kui esineb probleeme mootori
kaivitumise vdi jdudlusega, siis vahetage kituse tarnijat voi kiitusemarki. See mootor on
sertifitseeritud kasutamiseks bensiiniga. Mootori heitgaasikoguste kontrollsiisteem on EM
(mootori modifikatsioonid).

Suured kérgused
Kérgustel lle 1524 meetri (5000 jalga) on ndutav bensiin oktaanarvuga vdhemalt 85/85
AKI (89 RON).

Karburaatoriga mootor tuleb t66voime séilitamiseks suure kdrguse jaoks reguleerida.
Reguleerimata kasutus pdhjustab madalamat jéudlust, suuremat kitusekulu ja lubatust
rohkem heitmeid. Mootori seadistamiseks suurtel kérgustel to6tamiseks votke thendust
Briggs & Strattoni volitatud edasimiiljaga. Mootori kasutamine kdrgustel alla 762 meetri
(2500 jalga) suure kdrguse jaoks mdeldud varustusega ei ole soovitatav.

Elektroonilise sissepritsega mootorit ei ole vaja suure kdrguse jaoks reguleerida.

Kutuse lisamine

Vt joonist 5

A HOIATUS w m

Bensiin ja selle aurud on véga tule- ja plahvatusohtlikud.

Siittimine voi plahvatus voib pohjustada raskeid poletushaavu voi surma.

Kiituse lisamisel
« Lulitage mootor vélja ning laske sellel jahtuda véhemalt 2 minutit enne kitusekorgi
eemaldamist.
« Lisage kiitust dues voi hasti ventileeritud alas.

«  Arge kiitusepaaki ile taitke. Jatmaks ruumi kiituse paisumiseks, arge taitke kdrgemalt
kui kiitusepaagi kaela alumise osani.

« Hoidke kutus eemal sddemetest, lahtisest leegist, stilteleegist, kuumusest ning
teistest stilteallikatest.

« Kutusetorusid, paaki, korki ning toruliitmikke kontrollige sageli pragude ja lekete
suhtes. Vajaduse korral asendage need.

« Kutuse véljaloksumise korral oodake, kuni see on aurustunud, enne kui kaivitate
mootori.

1. Puhastage kitusekorgi ala mustusest ja priigist. Eemaldage kitusepaagi kork.

2. Taitke kiitusepaak (A, joonis 5) kitusega. Jatmaks ruumi kiituse paisumiseks, arge
taitke korgemalt kui kiitusepaagi kaela (B) alumise osani.

3.  Asetage kitusepaagi kork tagasi.

Mootori kaivitamine ja seiskamine

Vt joonist: 6

Kaivitage mootor

N, -
A HOIATUS ¥<'

Starteritrossi jarsk tagasitomme (tagasilook) tombab teie katt mootori poole
kiiremini, kui te starteritrossist lahti suudate lasta.

See voib péhjustada luumurde, muljumishaavu ja nikastusi.

« Mootorit kaivitades tdmmake aeglaselt starteri trossi, kuni tunnete vastupanu, seejarel
tdbmmake kiiresti, et valtida tagasilooki.

A HOIATUS w m

Bensiin ja bensiiniaurud on véga tule- ja plahvatusohtlikud.
Siittimine voi plahvatus voib pohjustada raskeid péletushaavu voi surma.
Mootori kaivitamisel

« Veenduge, et stutekilnal, summuti, kiitusepaagi kork ning Shupuhasti (kui see on
olemas) on paigas ja kinnitatud.

+  Arge kaitage mootorit, kui stilitektiinal on eemaldatud.

* Kui mootor on (ile ujutatud, siis seadke 6huklapp (kui see on olemas) asendisse
AVATUD/TOO, viige seguklapp asendisse KIIRE ning kaitage, kuni mootor kaivitub.

0 ;)
Hoiatus #LdN

OHTLIKULT MURGINE GAAS! Mootori heitgaasid sisaldavad siisinikmonooksiidi
ehk vingugaasi, mis on miirgine ja vdib tappa méne minutiga. Te EI NAE seda, ei
tunne selle I6hna ega maitset. Isegi kui te ei tunne heitgaaside 16hna, ei pruugi te
olla kaitstud vingugaasi eest. Kui tunnete seda toodet kasutades iiveldust,
peapooritust voi norkust, lillitage see vilja ja minge KOHE viérske 6hu katte.
Po6orduge arsti poole. Voimalik, et teil on vingugaasimiirgitus.

« Kasutage toodet AINULT valitingimustes ning akendest, ustest ja dhutusavadest
eemal, et véltida vingugaasi kogunemist ja sattumist siseruumidesse.

« Paigaldage akutoitel td6tavad vingugaasialarmid vdi juhtmega vingugaasialarmid
koos varutoite-akuga kooskolas tootja juhistega. Suitsuandurid ei suuda tuvastada
vingugaasi.

« ARGE kaitage seda seadet majas, garaazis, keldris, madalates kaikudes, kuuris voi
teistes osaliselt suletud ruumides isegi siis, kui kasutate ventilaatorit voi avate
ohutamiseks uksed ja aknad. Vingugaas voib kiiresti ruumidesse koguneda ja pisida
seal mitmeid tunde isegi parast masina valjalUlitamist.

« Asetage seade ALATI allatuult ja suunake heitgaasid inimestest eemale.

MARKUS Mootor on Briggs & Strattoni tehasest tarnitud ilma &lita. Enne mootori
kaivitamist tuleb lisada 6li vastavalt kasutusjuhendis olevatele juhistele. Mootori
kaivitamine ilma 6lita pdhjustab sellele pdérdumatuid kahjustusi, mida garantii ei kata.

Kaivitussiisteemi tuvastamine

Enne mootori kdivitamist peate vélja selgitama, missugune kaivitussiisteem mootoril on.
Teie mootoril on ks jargmistest kaivitussiisteemidest.

« Siisteem ReadyStart®: Sellel on temperatuurijuhtimisega automaatne 6huklapp.
Kituse eelpump puudub.

« Elektrooniline kiitusehalduse siisteem: See koosneb elektroonilisest juhtplokist,
mis jalgib mootori ja valisdhu temperatuuri. Sellel titbil puuduvad manuaalne
Ohuklapp ja kituse eelpump.

+  Ohuklapi siisteem: Siisteemis on 8huklapp jahedal temperatuuril kaivitamiseks.
Ménel mudelil on eraldi 6huklapi juhtseadis ja ménel dhuklapi / seguklapi juhtseadis.
Kutuse eelpump puudub.

Mootori kaivitamiseks jérgige vastava kaivitusslisteemi juhiseid.

Markus. Seadmel voib olla kaugjuhtimispult. Kaugjuhtimispuldi asukohta ja kasutamist vt
seadme kasutusjuhendist.

Siisteem ReadyStart®

1 Kontrollige mootoridli. Vt teemat Olitaseme kontrollimine .

2 Veenduge, et juhtseadised (kui need on olemas) on valja lilitatud.

3. Keerake kiitusekraan (A, joonis 6), kui see on olemas, asendisse AVATUD.

4 Viige seguklapi hoob (B, joonis 6), kui see on olemas, asendisse KIIRE. Kéitage
mootorit asendis KIIRE.

Mérkus. Madalal temperatuuril (alla 0 °C) nihutage 6huklapi / seguklapi kombinatsiooni
hoob (B, C, joonis 6) asendisse OHUKLAPP.

5.  Siilitevoti, kui see on olemas: Keerake suiitevéti (D, joonis 6) asendisse SEES /
START.
Start/stopp nupp (kui see on olemas): Vajutage start / stopp nuppu (F, joonis 6).

MARKUS Kasutage starteri eluea pikendamiseks liihikesi kivitustsiikleid (kdige enam
viis sekundit). Oodake enne uut kaivitamist minut aega.

Mérkus. Kui mootor parast korduvaid katseid ei kaivitu, votke ihendust oma edasimiljaga,
vaadake BRIGGSandSTRATTON.com vdi helistage 1-800-233-3723 (USAs).

Elektrooniline kiitusehalduse siisteem

1 Kontrollige mootoriéli. Vt teemat Olitaseme kontrollimine .

2 Veenduge, et juhtseadised (kui need on olemas) on valja lilitatud.

3. Keerake kitusekraan (A, joonis 6), kui see on olemas, asendisse AVATUD.
4

Viige seguklapi hoob (B, joonis 6), kui see on olemas, asendisse KIIRE. Kéitage
mootorit asendis KIIRE.

eesti keel
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5. Kasistarter, kui see on olemas: Keerake suutevéti (D, joonis 6) asendisse SEES
/ START.

6. Kasistarter, kui see on olemas: Haarake kindlalt kaiviti trossi kdepidemest (E,
joonis 6). TGmmake trossi aeglaselt, kuni tunnete takistust, seejarel tdommake kiiresti.

A HOIATUS

Starteritrossi jarsk tagasitdmme (tagasildok) tdmbab teie katt mootori poole kiiremini,
kui te starteritrossist lahti suudate lasta. See vdib pdhjustada luumurde, muljumishaavu
ja nikastusi. Mootorit kéivitades tdmmake aeglaselt starteri trossi, kuni tunnete vastupanu,
seejarel tdommake kiiresti, et valtida tagasilooki.

7. Elektrikdivitus, kui see on olemas: Keerake suilitevoti (D, joonis 6) asendisse
SEES / START.

MARKUS Kasutage starteri eluea pikendamiseks liihikesi kivitustsiikleid (kdige enam
viis sekundit). Oodake enne uut kaivitamist minut aega.

Mérkus. Kui mootor parast korduvaid katseid ei kdivitu, votke Uhendust oma edasimuijaga,
vaadake BRIGGSandSTRATTON.com vdi helistage 1-800-233-3723 (USAs).

Ohuklapi siisteem
Kontrollige mootorigli. Vt teemat Olitaseme kontrollimine .
Veenduge, et juhtseadised (kui need on olemas) on vélja lUlitatud.

Keerake kiitusekraan (A, joonis 6), kui see on olemas, asendisse AVATUD.

H 0w Dnp =

Viige seguklapi hoob (B, joonis 6), kui see on olemas, asendisse KIIRE. Kéitage
mootorit asendis KIIRE.

5.  Lukake 6huklapi hoob (C, joonis 6) asendisse SULETUD. C:)huklapi / seguklapi
kombinatsiooniga (B, C) mudelitel liikake hoob asendisse OHUKLAPP.

Mérkus. Sooja mootori kaivitamisel pole dhuklapi kasutamine tavaliselt vajalik.

6.  Kasistarter, kui see on olemas: Keerake sltevéti (D, joonis 6) asendisse SEES
/ START.

7. Kasistarter, kui see on olemas: Haarake kindlalt kaiviti trossi kdepidemest (E,
joonis 6). Tommake trossi aeglaselt, kuni tunnete takistust, seejarel tommake kiiresti.

A HOIATUS

Starteritrossi jarsk tagasitomme (tagasilook) tdmbab teie katt mootori poole kiiremini,
kui te starteritrossist lahti suudate lasta. See voib pohjustada luumurde, muljumishaavu
ja nikastusi. Mootorit kaivitades tdmmake aeglaselt starteri trossi, kuni tunnete vastupanu,
seejarel tommake kiiresti, et valtida tagasilooki.

8.  Elektrikaivitus, kui see on olemas: Keerake slitevdti (D, joonis 6) asendisse
SEES / START.

MARKUS Kasutage starteri eluea pikendamiseks liihikesi kéivitustsiikleid (kdige enam
viis sekundit). Oodake enne uut kaivitamist minut aega.

9. lfuni mootor soojeneb, pange dhuklapi hoob (C, joonis 6) asendisse AVATUD.
Ohuklapi / seguklapi kombinatsiooniga (B, C) mudelitel liikake hoob asendisse KIIRE.

Mérkus. Kui mootor parast korduvaid katseid ei kaivitu, votke ihendust oma edasimudjaga,
vaadake BRIGGSandSTRATTON.com vdi helistage 1-800-233-3723 (USAs).

Seisake mootor

Bensiin ja bensiiniaurud on véga tule- ja plahvatusohtlikud.

Siittimine voi plahvatus voib pohjustada raskeid poletushaavu voi surma.

+  Arge sulgege mootori peatamiseks éhuklappi.

1. Siutevéti, kui see on olemas: Veenduge, et seguklapi hoob on asendis KIIRE, ja
keerake siiiitevéti (D, joonis 6) asendisse VALJAS. Eemaldage véti ja hoidke seda
turvalises, lastele kattesaamatus kohas.

Start / stopp nupp (kui see on olemas): Veenduge, et seguklapi hoob on asendis
KIIRE, ja vajutage START / STOPP nuppu (F, joonis 6).
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2. Kui mootor on seiskunud, keerake kitusekraan (A, joonis 6), kui see on varustuses,
asendisse SULETUD.

Hooldamine

MARKUS  Kui mootorit tuleb hoolduse kaigus kallutada, siis peab mootorile kinnitatud
kiitusepaak olema tiihi ja stititeklitinal leval. Kui kiitusepaak ei ole tiihi ja mootor on
kallutatud ménes muus suunas, voib kaivitamine olla raskendatud, kuna &li vdi bensiin
on saastanud ohufiltri ja/voi sultekidnla.

A HOIATUS

Kui seadme hooldamine nduab selle kallutamist, peab kitusepaak olema tuhi, vastasel
korral voib kitus vélja voolata ja pohjustada tulekahju voi plahvatuse.

Soovitame mootori ja mootori osade mis tahes hoolduseks p&6rduda Briggs & Strattoni
volitatud edasimuja poole.

MARKUS Kaik mootori ehitamisel kasutatud osad peavad jadma korrektse t66
tagamiseks oma kohale.

A HOIATUS m 2@

Juhuslik sdde voib pohjustada polengu voi elektrilodgi.

Tahtmatu kaivitus voib pohjustada takerdumise, traumaatilise amputatsiooni voi
rebendeid.

Tuleoht

Enne seadistamist v6i parandamist:

» Uhendage siilitekiiiinla juhe lahti ning hoidke see siiiitekiiiinlast eemal.

+  Uhendage lahti aku miinusklemm (ainult elektrikaivitiga mootorite puhul).

« Kasutage ainult digeid tooriistu.

+  Arge puidke gaasihoova vedru, tihenduslilli véi mdne muu detaili kallal nokitsemisega
suurendada mootori pédrdeid.

« Varuosad peavad olema sama kujuga ja paigaldatud samas asendis kui
originaaldetailid. Muud varuosad ei pruugi sama hasti toimida ning vdivad kahjustada
seadet ja péhjustada vigastusi.

+ Arge 166ge hooratast haamri v8i muu kéva esemega, sest see vib pdhjustada
hooratta hilisema purunemise t66 kaigus.

Sademe kontrollimisel:

« Kasutage selleks ettenahtud slutekulnlatestrit.
«  Arge kontrollige sadet, kui siilitekiiinal on eemaldatud.

Heitgaasikoguste kontrollslisteemi
hooldus

Heitgaasikoguste kontrollseadiste ja siisteemide hooldust, osade vahetust ja remonti
voib teha iga tookoda voi isik, kes tegeleb maastikus6idu mootorite remontimisega.
Heitgaasikoguste kontrollstisteemi tasuta hoolduse saamiseks tuleb t66 lasta teha tootja
volitusega esinduses. Vt heitgaasikoguste kontrollsiisteemi teatisi.

Hooldusgraafik

Parast esimest 5 tundi

* Vahetage oli 3

Iga 8 tunni jarel voi iga paev

+ Kontrollige mootoridli taset
* Puhastage summuti ja juhtseadiste Umbrus
* Puhastage dhuvétuvore

Iga 25 t66tunni jarel voi kord aastas

+ Puhastage ohufilter 1
+ Puhastage eelpuhasti (kui see on varustuses) 1

Iga 50 t66tunni jarel voi kord aastas
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* Vahetage mootoridli 4
+ Asendage dlifilter (kui see on olemas) 4
* Hooldage heitgaasististeemi

Iga 100 t66tunni jarel voi kord aastas

* Vahetage mootoridli 5
* Asendage olifilter (kui see on olemas) 5

Kord aastas

* Vahetage sulutekitnal

» Vahetage 6hufilter

* Asendage eelpuhasti (kui see on olemas)
* Asendage kitusefilter (kui see on olemas)
* Hooldage kituseststeemi

* Hooldage jahutussiisteemi 1

+ Kontrollige klapivahesid 2

! Tolmustes tingimustes voi kergesti lenduva priigi korral puhastage sagedamini.
Ei ole ndutav, kui mootor t66tab térgeteta.
Ainult ilma 8lifiltrita mootoritel.
# lima slifiltrita véi standardse musta olifiltriga mootor (varuosa koodi leiate tehniliste
andmete lehekiljelt).
Suure téhususega kollase voi oranzi dlifiltriga mootorid (varuosa koodi leiate
tehniliste andmete lehekdljelt).

Kituse elektrooniline juhtsusteem

Kituse elektrooniline juhtsuisteem jélgib mootori temperatuuri, mootori péérlemissagedust
ja aku pinget ning seab enne mootori kaivitamist ja soojendamist vastavalt sellele Shuklapi
asendit. SUsteemi ei saa reguleerida. Kui mootori kaivitamisel voi to6tamisel tekib
probleeme, pé6rduge Briggs & Strattoni volitatud esindusse.

MARKUS Et véltida kiituse elektroonilise juhtsiisteemi kahjustusi, tuleb kinni pidada
jargmistest nduetest.

« Kui aku kaablid on lahti, ei tohi mootorit mingil juhul kaivitada.

« Enne aku lahutamist, eemaldamist v6i paigaldamist tuleb keerata silitevoti
seiskamisasendisse.

*  Mootorit ei tohi mingil juhul kéivitada akulaadijaga.
* Mootori téétamise ajal ei tohi aku kaableid lahutada.

«  Aku kaablite thendamisel tuleb akuga esimesena ihendada plusskaabel (+), seejarel
miinuskaabel (-).

« Keerake stitellliti aku laadimise ajaks seiskamisasendisse ja lahutage aku kiiljest
miinuskaabel (-).

«  Arge pihustage vett otse elektroonilisele juhtplokile.

Karburaator ja mootori podrded

Arge reguleerige karburaatorit véi mootori pdérlemissagedust. Karburaator on tehases
haalestatud efektiivseks t6ks enamikus kasutustingimustes. Arge piilidke gaasihoova
vedru, thenduslili véi mdne muu detaili kallal nokitsemisega muuta mootori péérdeid. Kui
on vaja midagi reguleerida, siis laske seda teha Briggs & Strattoni volitatud teeninduses.

MARKUS Seadme tootja on maaranud seadmele paigaldatud mootori suurima lubatud
kiiruse. Arge iiletage seda kiirust. Kui te ei tea seadme max lubatud kiirust véi seda,
millisele kiirusele on mootor tehases reguleeritud, siis pé6rduge abi saamiseks Briggs
& Strattoni volitatud teenindusse. Seadme ohutu ja nduetekohase t66 tagamiseks tohib
mootori kiirust reguleerida ainult vastava kvalifikatsiooniga hooldustehnik.

Suutekuunla hooldus

Vt joonist 7

Kontrollige sddevahemikku (A, joonis 7) vastava mdddikuga (B). Vajadusel reguleerige
vahemikku Paigaldage suutekiiinal ja pingutage ndutud jdumomendini Saddevahemiku ja
joumomendi kohta saate teavet peatiikist Tehnilised andmed.

Mérkus. *Méningates piirkondades ndutakse sliiteimpulsse summutava takistiga
stiitekltinla kasutamist Kui teie mootor oli algselt varustatud takistiga stiutekutinlaga,
kasutage sarnast sultekuilnalt ka edaspidi.

Heitgaasisusteemi hooldus

Mootori to6tamine tekitab soojust. Mootori osad, eriti summuti, muutuvad eriti
kuumaks.

Nende puudutamine voib kaasa tuua raskeid poletushaavu.

Pdlevad jaagid, nditeks puulehed, rohulibled, kérred jms voivad siittida.

* Laske summutil, mootori silindril ning ribidel enne nende katsumist jahtuda.
« Eemaldage kogunenud priigi summuti ning mootorisilindri piirkonnast.

« California avalike ressursside koodeksi Idike 4442 jargi on motoriseeritud seadme
kasutamine mis tahes metsa-, pddsa- vdi murualadel ja nende lahedal keelatud, kui
nimetatud seadme véljalaskesUsteem ei ole varustatud I6ikes 4442 maaratletud
sademepulidjaga. Teistes riikides voi jurisdiktsioonides voivad kehtida sarnased
seadused. Votke Ghendust originaalvaruosade tootja, jaemudja voi edasimuujaga,
et hankida sellele mootorile paigaldatud véljalaskestisteemile méeldud sddemeputdur.

Eemaldage kogunenud priigi summuti ning mootorisilindri piirkonnast. Kontrollige summutit
pragude, rooste voi muude kahjustuste suhtes Eemaldage sddemepulidur (kui olemas) ja
veenduge, et ei esine kahjustusi ega tahmasadestisi Kahjustuste avastamisel paigaldage
enne kasutamist varuosad.

A HOIATUS

Varuosad peavad olema sama kujuga ja paigaldatud samas asendis kui originaaldetailid.
Muud varuosad ei pruugi sama hésti toimida ning voivad kahjustada seadet ja pdhjustada
vigastusi.

Vahetage mootorioli

Vt joonist 8, 9, 10, 11

Kasutatud 8li on ohtlik jaakprodukt, mis tuleb nduetekohaselt kdrvaldada. Arge visake seda
ara koos olmejaatmetega. Kasutatud 6li kérvaldamise ja/v6i to6tlemise kohta saate teavet
kohalikust omavalitsusest, teenindusest voi edasimudjalt.

Olist tithjendamine

1. Kui mootor on vélja lulitatud, ent ikka veel soe, siis lahutage sittekidnla juhe (D,
joonis 8) ja hoidke see suuteklunlast (E) eemal.

2. Eemaldage mddtevarras (A, joonis 9).

Oli viljalaskekork (kui on olemas)

1. Eemaldage 0li valjalaskekork (F, joonis 10). Laske &li sobivasse mahutisse.

Mérkus. Mootorile saab paigaldada ukskdik millise joonisel naidatud korkidest (G, joonis
10).

2. Kui 6li on vélja voolanud, pange véljalaskekork (F, joonis 10) tagasi ja keerake kinni.

Oli kiire viljalaskmise ava (kui on olemas)

1. Eemaldage dli kiire véljalaskmise voolik (H, joonis 11) mootori kiiljelt.

2. Keerake 0li tihjenduskork lahti ja eemaldage (I, joonis 11). Langetage dli kiire
valjalaskmise voolik (H) ettevaatlikult sobivasse mahutisse (J).

3. Kui 6li on valja voolanud, keerake dli kiire valjalaskmise kork (I, joonis 11) peale.
Kinnitage 0li kiire valjalaskmise voolik (H) mootori kiiljele.

Vahetage olifilter, kui see on varustuses
Méned mudelid on varustatud dlifiltriga. Vahetusintervallide kohta vt hoolduskava.

Laske 6li mootorist valja. Vit 16iku Oli véljalaskmine .
Eemaldage dlifilter (K, joonis 9) ja kdrvaldage see nduetekohaselt.

Niisutage enne uue dlifiltri paigaldamist olifiltri tihendit kergelt uue puhta éliga.

P ww b=

Paigaldage dlifilter kasitsi, kuni tihend puudutab olifiltri adapterit, seejarel pingutage
olifiltrit veel 1/2 kuni 3/4 pédrde vorra.

eesti keel
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Oli lisamine. Vit jaotist Oli lisamine .
Kaivitage mootor ja laske sel td6tada. Mootori soojenedes veenduge, et sellest ei
leki &li.

7.  Seisake mootor ja kontrollige litaset. Oige dlitase on mddtevarda taistaseme tahise
Ulaservas (B, joonis 9).

Lisage oli

« Veenduge, et mootor oleks réhtasendis.
* Puhastage 6li taiteava Gmbrus prahist.
« Vtdlikoguse maaramiseks jaotist Tehnilised andmed .

1. Eemaldage dlivarras (A, joonis 9) ja plihkige see puhta lapiga Ule.
2. Valage aeglaselt 8li mootoridli taiteavasse (C, joonis 9). Arge iile tiitke. Oodake
pérast 0li lisamist Uks minut ja kontrollige siis 6litaset.

Mérkus. Kui masinal on 6li kiire valjalaskmise ava (H, joonis 11), &rge lisage 0li selle kaudu.

Paigaldage mddtevarras ja keerake kinni (A, joonis 9).

Eemaldage élivarras ja kontrollige dlitaset. Oige &litase on médtevarda tiistaseme
tahise Ulaservas (B, joonis 9).

Pange mdotevarras tagasi ja keerake kinni (A, joonis 9).

Uhendage siiiitekiiiinla juhe (D, joonis 8) siiiitekiiiinlaga (E).

Hooldage ohufiltrit

Vt joonist 12, 13

A HOIATUS w m

Bensiin ja selle aurud on véga tule- ja plahvatusohtlikud.

Siittimine voi plahvatus voib pohjustada raskeid péletushaavu voi surma.

«  Arge kaivitage ega kaitage mootorit, kui 8hupuhasti koost (kui on varustuses) véi
ohufilter (kui on varustuses) on eemaldatud.

MARKUS Arge kasutage filtri puhastamiseks surudhku ega lahusteid. Surudhk véib
filtrit kahjustada ja lahustid lagundavad seda.

Hooldusjuhised on esitatud hooldusgraafikus .

Mitmes mudelis on kasutusel kas vaht- vai paberfilter. Mdned mudelid on varustatud ka
eelpuhastiga, mida on véimalik pesta ja uuesti kasutada. Vorrelge kasutusjuhendi jooniseid
oma mootorile paigaldatud tlubiga ja hooldage sellele vastavalt.

Ohufilter, paber

1. Tdmmake katte kdepide Ules (A, joonis 12). Pdorake katte kdepidet mootori poole
ja eemaldage siis kate (B).

Eemaldage eelpuhasti (C, joonis 12), kui see on olemas, ja filter (D).

Mustuse eemaldamiseks koputage filtrit (D, joonis 12) kergelt kéva pinna vastu. Kui
filter on vadga maardunud, vahetage see vilja.

4.  Peske eelpuhastit (C, joonis 12) puhastusvedeliku ja veega. Laske eelpuhastil (C)
8hu kaes korralikult kuivada. Arge 8litage eelpuhastit.

Paigaldage kuiv eelpuhasti (C, joonis 12) ja filter (D) mootori alusele (E).
Joondage katte (B) sakid (F, joonis 12) puhuri korpuse piludega (G).

Keerake katte kaepide (A, joonis 12) tagasi ja likake see lukustamiseks alla.

Ohufilter, paber

1. Vabastage sulgur(id) (A, joonis 13).
Eemaldage kate (B, joonis 13).

Filtri (C, joonis 13) eemaldamiseks tdstke filtri ots Ules ja tommake siis filter 6hu
sissevotuavast (D).

4. Mustuse eemaldamiseks koputage filtrit (C, joonis 13) kergelt vastu kdva pinda. Kui
filter on vaga maardunud, vahetage see valja.

Eemaldage eelpuhasti (E, joonis 13), kui see on olemas, filtri (C) kiiljest.

Peske eelpuhastit (E, joonis 13), kui see on varustuses, vedela pesuvahendi ja veega.
Laske eelpuhastil 6hu kaes korralikult kuivada. Arge dlitage eelpuhastit.

7.  Paigaldage kuiv eelpuhasti (E, joonis 13, kui see on olemas) filtrile (C).
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8. Paigaldage filter (C, joonis 13) dhu sissevotuavasse (D). Suruge filtri ots alla, mootori
alusesse. Veenduge, et filter oleks mootori alusel kindlalt kinni.

9.  Paigaldage dhufiltri kate (B, joonis 13) ja kinnitage sulguri(te)ga (A).

Kituseslisteemi hooldus

Vt joonist: 14, 15

A HOIATUS w m

Bensiin ja bensiiniaurud on véga tule- ja plahvatusohtlikud.

Siittimine voi plahvatus voib pohjustada raskeid poletushaavu voi surma.

« Hoidke kutus eemal sddemetest, lahtisest leegist, stiliteleegist, kuumusest ning
teistest stlteallikatest.

« Kitusetorusid, paaki, korki ning toruliitmikke kontrollige sageli pragude ja lekete
suhtes. Vajaduse korral asendage need.

« Enne kutusefiltri puhastamist v&i valjavahetamist tiihjendage kiitusepaak voi sulgege
kituse sulgeklapp.

« Kutuse véljaloksumise korral oodake, kuni see on aurustunud, enne kui kaivitate
mootori.

« Varuosad peavad olema samasugused ja need tuleb paigaldada samasse asendisse
kui originaalosad.

Kiitusefilter, kui on varustatud

1. Enne kitusefiltri (A, joonis 14) puhastamist voi valjavahetamist tiihjendage kitusepaak
voi sulgege kiituse sulgeklapp. Vastasel juhul voib kiitus lekkida ja pdhjustada
tulekahju véi plahvatuse.

2. Kasutage klambrite (C) sakkide (B, joonis 14) kokkusurumiseks napitsaid; seejarel
libistage klambrid kitusefiltrist (A) eemale Keerake ja tdmmake kitusevoolikud (D)
kitusefiltrist eemale.

3. Kontrollige kiitusevoolikuid (D, joonis 14) pragude ja lekete suhtes. Vajaduse korral
asendage defektsed osad.

Kasutage kitusefiltri (A, joonis 14) vahetusfiltrina originaalfiltrit.

Kinnitage kutusevoolikud (D, joonis 14) klambritega (C), nagu on joonisel naidatud.

Kiitusesoel, kui on olemas
1. Eemaldage kutusekork (A, joonis 15).

Eemaldage kitusesoel (B, joonis 15).

Kui kiitusesdel on maardunud, siis puhastage see voi vahetage vélja. Kitusesoela
vahetades kasutage kindlasti originaalvaruosa.

Jahutussusteemi hooldus

/A
A ...k
HOIATUS SR,

Mootori té6tamine tekitab soojust. Mootori osad, eriti summuti, muutuvad eriti
kuumaks.

Nende puudutamine voib kaasa tuua raskeid poletushaavu.

Pdlevad jaagid, nditeks puulehed, rohulibled, kérred jms voivad siittida.

« Laske summutil, mootori silindril ning ribidel enne nende katsumist jahtuda.
« Eemaldage kogunenud priigi summuti ning mootorisilindri piirkonnast.

MARKUS Arge kasutage mootori puhastamiseks vett Vesi vaib kahjustada
kiutusesisteemi Kasutage mootori puhastamiseks harja voi puhast riidetikki.

See mootor on dhkjahutusega Mustus véi praht vdib dhuvoolu takistada ja mootor voib
le kuumeneda, mis omakorda tingib joudluse vahenemist ja mootori eluea liihenemist.

1 Eemaldage mustus 6huvotuvore piirkonnast harja voi kuiva lapiga.

2 Hoidke Gihendused, vedrud ja juhtseadised puhtana

3. Hoidke summuti mbrus ja tagune puhas kergestisuttivaist jaatmeist.
4

Veenduge, et 6li jahuti labad on tolmust ja mustusest vabad.
Aja jooksul vdib prigi kuhjuda silindri jahutusribide vahele ja pdhjustada mootori
Ulekuumenemist Seda priigi ei saa eemaldada ilma mootori osalise lahtivotmiseta Laske

Briggs & Strattoni volitatud edasimuijal kontrollida ja puhastada 6hkjahutussiisteemi, nagu
on kirjas Hoolduskavas.

BRIGGSandSTRATTON.com


BRIGGSandSTRATTON.com

Hoiustamine

A HOIATUS w m

Kiitus ja selle aurud on darmiselt kergestisiittivad ning plahvatusohtlikud.

Tulekahju voi plahvatus voivad pohjustada raskeid péletusi voi surma.

Kiituse voi paagis oleva kiitusega seadmete hoiustamisel

« Paigutage need eemale ahjudest, pliitidest, veesoojenditest voi teistest seadmetest,
millel on pilootleek voi teised stilteallikad, sest need vdivad kiituseaurusid stitidata.

Kiitusesiisteem
Vt joonist 16

Hoiustamisel peab mootor jadma rohtselt (tavaline tédasend). Taitke kiitusepaak (A, joonis
16) kltusega. Kituse paisumise lubamiseks, arge taitke kiitusepaagi kaela alumisest
servast kérgemale (B).

Kdtus voib aeguda, kui seda sailitatakse Ule 30 paeva. Aegunud kitus pdhjustab happe-
ja vaigujaakide ladestumist kituseslsteemi voi olulistele karburaatori osadele. Kiituse
varskena hoidmiseks kasutage Briggs & Stratton® taiustatud koostisega
kiitusestabilisaatorit, mis on saadaval k&ikjal, kus miitiakse ehtsaid Briggs & Strattoni
varuosi.

Kasutades kiitusestabilisaatorit vastavalt juhistele, puudub vajadus mootori bensiinist
tuhjendamiseks. Enne hoiustamist laske mootoril kaks (2) minutit td6tada, et stabilisaator
kiitusesusteemis ringlema paaseks.

Kui mootoris olevale bensiinile pole kiitusestabilisaatorit lisatud, tuleb kiitus masinast
sobivasse mahutisse vélja valada. Laske mootoril té6tada, kuni see kiituse 16ppemisel
seiskub. Varskuse tagamiseks on soovitatav kasutada kiitusestabilisaatorit sailitusmahutis.

Mootorioli
Vahetage mootoridli siis, kui mootor on veel soe. Vt teemat Mootoriéli vahetus.

Torgete korvaldamine

Abi saamiseks votke hendust oma edasimiiljaga, vaadake BRIGGSandSTRATTON.com
voi helistage 1-800-233-3723 (USAs).

Tehnilised andmed

Mudel: 210000

Té6maht 21.01 ci (344 cc)
Oss 3.437 in (87,30 mm)
Kaigu pikkus 2.264 in (57,51 mm)

Oli taitemaht (ilma filtrita)

Oli taitemaht (filtriga)

42 -44 0z (1,24-1,30 L)

46 - 48 0z (1,36 - 1,40 L)

0.030 in (0,76 mm)

180 Ib-in (20 Nm)

0.010 - 0.014 in (0,25 - 0,36 mm)
0.003 - 0.005 in (0,08 - 0,13 mm)
0.005 - 0.007 in (0,13 - 0,18 mm)

Sulutekudlnla elektroodide vahe

Sultekudnla jpumoment

Sultemagneeto dhupilu

Sisselaskeklapi vahe

Valjalaskeklapi vahe

Mudel: 310000

To6maht 30.59 ci (501 cc)
O6s 3.563 in (90,49 mm)
Kaigu pikkus 3.062 in (77,77 mm)

Oli taitemaht (ilma filtrita)

Oli taitemaht (filtriga)

42-440z(1,24-1,30L)

46 -48 0z (1,36-1,40L)

0.030 in (0,76 mm)

180 Ib-in (20 Nm)

0.010- 0.014 in (0,25 - 0,36 mm)
0.003 - 0.005 in (0,08 - 0,13 mm)

Suutekudlnla elektroodide vahe

Sulutekulnla jdumoment

Sultemagneeto dhupilu

Sisselaskeklapi vahe

Mudel: 310000
| 0.005 - 0.007 in (0,13 - 0,18 mm)

Valjalaskeklapi vahe

Mootori véimsus véheneb 3,5% iga 300 meetri kohta lle merepinna ja 1% iga 5,6 °C kohta,
mis on Ule 25 °C. Mootor t66tab rahuldavalt nurga all kuni 15°. Kallakutel té6tamise ohutute
kasutuspiiride leidmiseks vt seadme kasutusjuhendit.

Varuosad - mudel 210000

Varuosa Varuosa number
Ohufilter, paber (vt jn 13) 796032
Ohufiltri eelpuhasti, vaht (vt joonist 13) 798911

Ohufilter, paber (vt jn 12) 698413, 5079

697292, 5079

Ohufiltri eelpuhasti, vaht (vt joonist 12)

Oli - SAE 30 (0,6 1) 100005
Oli— SAE 30 (1,4 1) 100028
Olifiiter 492932

Advanced Formula kiitusestabilisaator 100117, 100120
394358, 5098

691035, 5065

Kutusefilter — ilma kitusepumbata mootor

Kutusefilter — klitusepumbaga mootor

Takistiga stutekitnal 491055

Pika kasutuseaga plaatina-statekuunal 5066

Suttekuunla véti 89838, 5023

Sultetester 19368
Varuosad - mudel 310000

Varuosa Varuosa number

Ohufilter, paber (vt jn 13) 796031

Ohufiltri eelpuhasti, vaht (vt joonist 13) 797704

Ohufilter, paber (vt jn 12) 698083, 5077
697015, 5077

697153, 5078

Ohufiltri eelpuhasti, vaht (vt joonist 12)

Lame 6hufilter, pestav

Oli - SAE 30 (0,6 1) 100005
Oli— SAE 30 (1,4 1) 100028
Olifilter, standardne — must 492932
QOlifilter, suure tdhususega — kollane 795890
Olifilter, suure téhususega — oranz 798576

Advanced Formula kitusestabilisaator 100117, 100120
394358, 5098

691035, 6065

Kutusefilter — ilma kitusepumbata mootor

Kutusefilter — kiitusepumbaga mootor

Takistiga stiitekitnal 491055
Pika kasutuseaga plaatina-stiitekutnal 5066
Suutekuunla voti 89838, 5023
Siitetester 19368

Soovitame mootori ja selle osade mis tahes hoolduseks pdérduda Briggs & Strattoni
volitatud edasimuja poole.

Voimsusklassid: Individuaalsete bensiinimootorite koguvdimsuse klass on tahistatud
SAE (Society of Automotive Engineers) standardi J1940 (vaikemootorite vdimsuse ja
péérdemomendi hindamise protseduur) ja maaratud SAE standardi J1995 alusel.
Péérdemomendivaartused on tuletatud 2600 p/min juures nende mootorite puhul, mille
sildil on ,rpm” ja 3060 p/min koigi teiste puhul, véartused hobujéududes on tuletatud 3600
p/min juures. Véimsuskoverad voite leida veebilehelt www.BRIGGSandSTRATTON.COM
Tegelikku netovéimsust on méddetud koos valjalasketoru ja dhupuhastiga, brutovdimsust
aga modddetakse ilma nende seadisteta. Mootori tegelik koguvéimsus on suurem kui
netovéimsus ja s6ltub muu hulgas keskkonnatingimustest ning mootorite individuaalsetest
erinevustest. Arvestades laia tooteskaalat, milles mootoreid kasutatakse, ei pruugi
gaasimootor saavutada margitud brutovéimsust konkreetses seadmes. See erinevus
tuleneb mitmest tegurist, k.a. mitmesugused mootori osad (Shupuhasti, valjalaskesisteem,
laadimine, jahutus, karburaator, kiitusepump jne), kasutuspiirangud, keskkonnatingimused
(temperatuur, niiskus, kdrgus) ning mootorite individuaalsed erinevused. Tootmis- ja
mahupiirangute téttu voib Briggs & Stratton asendada kérgema nimivéimsusega mootori
selle seeria mootoriga.

eesti keel
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Garantii

Briggs & Strattoni mootori garantii

Joustub jaanuaris 2018
Piiratud garantii

Briggs & Stratton garanteerib allpool méaaratletud garantiiperioodi jooksul mis tahes osa,
millel on materjali- v6i tootmisdefekt voi mélemad, tasuta paranduse voi asenduse.
Parandamiseks voi asendamiseks saadetud toote transpordikulud tasub ostja. Kéesolev
garantii kehtib allpool nimetatud ajaperioodil ja tingimustel. Garantiiteeninduse saamiseks
leidke 1ahim volitatud hooldusté6koda, kasutades meie edasimiitjate kaarti aadressil
BRIGGSandSTRATTON.COM. Ostja peab votma hendust volitatud hooldustédkojaga ja
andma seejarel toote volitatud hooldustédkojale kontrollimiseks ja testimiseks.

Kaesolev garantii on ainus selgesonaline garantii. Kaudsed garantiid, kaasa arvatud
need, mis puudutavad turustatavust ja konkreetseks otstarbeks sobivust, kehtivad
allpool nimetatud garantiiperioodi jooksul voi seadusega lubatud ulatuses. Vastutus
kaasnevate voi kaudsete kahjude eest on vélistatud seadusega lubatud ulatuses. M&ned
riigid voi osariigid ei luba piiranguid kaudse garantii kehtivusajale ning méned riigid voi
osariigid ei luba kaasnevate voi kaudsete kahjude valistamist voi piiramist, mistottu ei
pruugi eespool nimetatud piirang voi valistamine teile kehtida. See garantii annab teile
Eonkreetsed juriidilised digused ja teil voib olla ka muid digusi olenevalt osariigist vdi riigist.

Standardsed garantiitingimused 1.2, 3

Kaubamargi/toote nimi Erakasutus Kommetlasuis

Vanguard™; Commercial Series 3 36 kuud 36 kuud
Mootorid, millel on Dura-Bore™ malmist muhv 24 kuud 12 kuud
Kdik muud mootorid 24 kuud 3 kuud

"Need on meie ildised garantiitingimused, kuid vahel véivad lisanduda taiendavad

garantiid, mis ei olnud juhendi iimumise ajal méaaratletud. Oma mootori

garantiitingimused leiate veebisaidilt BRIGGSandSTRATTON.com. Teise vdimalusena
66rduge kohaliku Briggs & Strattoni volitatud hooldustodkoja poole.

Garantii ei kehti mootoritele nendes masinates, mida kasutatakse peamise
toiteallikana vooluvérgu asemel; kommertseesmarkidel td6tavate varugeneraatoritena
ja teenindussdidukitena , mille kiirus tletab 40 km/h (25 mi/h) . Garantii ei kehti ka
mootoritele, mida kasutatakse vdidusditudel voi kommerts- voi rendiotstarbel.

3 Turvageneraatoritele paigaldatud Vanguard : tavatarbija kasutuses 24 kuud,
arikasutuses garantiid ei ole. Kommertsseeria tootmiskuupéevaga enne 2017. a
juulit: tavatarbija kasutuses 24 kuud, arikasutuses 24 kuud.

Austraalias — meie toodetel on garantiid, mida ei saa Austraalia tarbijadiguse
kohaselt vélistada. Teil on digus asendusele voi tagasimaksele suure rikke korral
ning kompensatsioonile mis tahes muude méistlikult ettenahtavate kadude voi kahjude
korral. Samuti on teil digus toodete parandamisele vdi asendamisele, kui toodete
kvaliteet ei ole vastuvdetaval tasemel ja rike ei ole suur. Garantiihoolduseks p66rduge
lahima volitatud hooldustédkoja poole, kasutades meie edasimuljate asukoha
leidmise kaarti aadressil BRIGGSandSTRATTON.com voi helistades numbril
1300 274 447 voi saates e-kirja aadressil salesenquiries@briggsandstratton.com.au,
Briggs & Stratton Australia Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue, Moorebank, NSW,
Austraalia, 2170.

Garantiiperiood algab esimese jaetarbija voi kommertskasutaja ostu sooritamise kuupaevast.
,Tarbijakasutus" tdhendab isiklikku kasutamist kodumajapidamises jaetarbija poolt.
"Arieesmérgil kasutamine" tahendab kaiki teisi kasutusi, kaasa arvatud &rilisel, tulu saamise
voi rentimise eesmargil kasutamist. Kui mootorit on kasutatud ménel perioodil
kommertseesmarkidel, siis loetakse seda mootorit selle garantii méttes arikasutuses olevaks
mootoriks.

Hoidke ostmist tdendav tSekk alles. Kui teil puudub esmase ostmise kuupaeva
téendav dokument, siis lahtutakse garantiiteenindusel garantiiperioodi pikkuse
maaramisel toote valmistamiskuupédevast. Briggs & Strattoni toodetele
garantiiteeninduse tagamiseks ei ole garantii registreerimine vajalik.

Teie garantiist

See garantii laieneb Uksnes mootoriga seotud materjali- vdi valmistusvigadele ning ei
hélma selle masina asendamist ega hivitamist, millesse mootor paigaldati. Garantii ei
hélma jooksvat hooldust, haalestamist, reguleerimist ja mootori tavalist kulumist. Samuti
ei kehti garantii juhul, kui mootorit on muudetud voi modifitseeritud vi kui selle seerianumber
on rikutud v&i eemaldatud. Kéesolev garantii ei kata mootori kahjustusi ega
toimivusprobleeme, mis tulenevad:

1. Briggs & Strattoni mitte-originaalvaruosade kasutamisest;

2. mootori kasutamisest 6liga, mida on lisatud ebapiisavas koguses v6i mis on saastunud
voi vale kvaliteediklassiga;

3. saastunud voi vana kiituse kasutamisest, bensiini kasutamisest, mis sisaldab Ule
10% etanooli, vdi muude kituste kasutamisest, nt vedelgaas vdi maagaas, mootoritel,
mis pole Briggs & Strattoni poolt algselt konstrueeritud/toodetud tddks selliste
kitustega;
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4. mustusest, mis on mootorisse sattunud 6hupuhasti ebadige hoolduse t&ttu voi mootori
uuesti kokkupanekul;

5. muruniiduki 16iketeraga objekti tabamisest, terakohandajate, tiivikute voi teiste
vantvdllile Ghendatud seadiste ebadigest paigaldusest, kiilrihma liigsest pingsusest;

6.  muude kui Briggs & Strattoni pakutavate abiosade v6i séilmede, nt sidurite,
joulllekannete, seadme juhtseadiste jne kasutamisest;

7. Ulekuumenemisest niidetud muru, mustuse, prahi voi nériliste pesade sattumise tottu
jahutusribidesse v6i hooratta alasse v&i mootori kasutamisest piisava ventilatsioonita;

8. llemé&arasest vibratsioonist, mis on tingitud liigsest kiirusest, mootori lahtisest
paigaldusest, lahtistest voi tasakaalustamata Idiketeradest voi tiivikutest voi
masinaosade valest ihendamisest vantvollile;

9.  vaarkasutusest, regulaarse hoolduse puudumisest, laadimisest, kasitsemisest,
masinate ladustamisest v6i mootori valest paigaldamisest.

Garantiihooldust teostavad ainult ettevotte Briggs & Stratton volitatud
hooldustéokojad. Leidke ldahim volitatud hooldusté6koda meie edasimiiiijate kaardilt
aadressil BRIGGSandSTRATTON.COM vaéi helistades numbrile 1 800 223 3723 (USA).

80004537 (red. D)
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Ovaj priru¢nik sadrzi sigurnosne obavijesti koje vas moraju u¢initi svjesnima opasnosti
vezanih uz motore i uz nacine izbjegavanja tih opasnosti Ovdje se takoder nalaze upute
o tome kako na pravilan nacin koristiti i odrzavati motor Buduci da Briggs & Stratton ne
mora znati koji stroj ¢e se pogoniti ovim motorom, vazno je da procitate i shvatite ove upute
i upute koje se odnose na stroj koji ¢e biti pogonjen ovim motorom Spremite originalne
upute radi buducih potreba.

Napomena: Slike, ilustracije i piktogrami u ovom priruéniku sluze samo kao referenca i
mogu se razlikovati na pojedinim modelima. Ako imate pitanja, obratite se predstavniku.

Radi zamjenskih dijelova ili tehni¢ke pomoéi, zapisite dolje model motora, vrstu i kodne
brojeve zajedno s datumom kupnje Ovi brojevi se nalaze na vasem motoru (pogledajte
poglavlje Funkcije i upravljanje).

Datum kupnje

Model - Vrsta - PodeSavanje

Serijski broj motora

Potrazite 2D crti¢ni kod koji se nalazi na
nekim motorima. Kada se pregledava s
uredajem koji moze ocitavati 2D kodove, na
kodu ¢e se vidjeti mrezna stranica na kojoj
mozete pristupiti podacima o ovom proizvodu.
Promet podataka se naplacuje. Za neke
zemlje nisu dostupni podaci za podr$ku na
mrezi.

Kontaktni podaci europskog
ureda

Za pitanja vezana za emisije ispu$nih plinova u Europi, kontaktirajte na$ europski ured na
adresi:

Max-Born-Strafe 2, 68519 Viernheim, Germany.

Informacije o recikliranju

Simboli opasnosti sa zna€enjem

Simbol

Znacenje

Simbol

Znacenje

Sigurnosni podaci o
opasnostima koja mogu
dovesti do tjelesne ozljede.

Progitajte i proucite priruénik za
rukovanje prije upotrebe ili
servisiranja uredaja.

Opasnost od pozara

Opasnost od eksplozije

Opasnost od udara

Opasnost od otrovnog dima

Opasnost od vruce povrsine

Opasnost od buke - pri duzem
radu preporucuje se upotreba
zastite sluha.

Opasnost od odbacivanja
predmeta - nosite zastitu za
oci.

Opasnost od eksplozije

Opasnost od smrzotina

Opasnost od povratnog udarca

Opasnost od amputacije -
pokretni dijelovi

Opasnost od kemijskih
sredstava

Opasnost od ozljeda
djelovanjem topline

Korozivno

Sva ambalaza, iskoriSteno ulje i baterije trebaju se reciklirati
u skladu s odgovarajuéim propisima nadleznih vlasti.

Sigurnosne poruke

Sigurnost rukovatelja

Sigurnosni simboli upozorenja i signalne
rijeCi

Sigurnosni simboli upozorenja (A) upotrebljava se za utvrdivanje sigurnosnih informacija
o opasnostima koje mogu prouzrociti ozljede osoba. Uz simbol upozorenja koristi se i
signalna rije¢ (OPASNOST, UPOZORENUJE ili OPREZ) za isticanje vjerojatnosti i tezine
potencijalne ozljede. Osim toga, simbol opasnosti moze se koristiti za oznacavanije vrste
opasnosti.

A OPASNOST oznacava opasnost koja ¢e, ako se ne izbjegne, izvjesno rezultirati
smrcu ili teSkom ozljedom.

A UPOZORENJE oznac¢ava opasnost koja ¢e, ako se ne izbjegne, moze rezultirati
smréu ili teSkom ozljedom.

A OPREZ oznacava opasnost koja ¢e, ako se ne izbjegne, moze rezultirati lakSom
ili srednje teSkom ozljedom.

OBAVIJEST ukazuje na situaciju koja moze rezultirati oSte¢enjem proizvoda.

Q ;|
upozorense PLaN

Ovaj proizvod moze vas izloZiti kemikalijama, ukljuéujuci ispustanje benzinskog motora,
Sto je u drzavi Kaliforniji poznati uzrok raka, te uglji€ni monoksid, Sto je u drzavi Kaliforniji
poznati uzrok urodenih mana ili drugih ostec¢enja reproduktivnog sustava. Vise informacija
potrazite na www.P65Warnings.ca.gov.

A UPOZORENJE

Motori tvrtke Briggs & Stratton® nisu namijenjeni i ne smiju se koristiti za pogon: fun-
kart i go-kart karting vozila; djecjih, rekreacijskih ili sportskih ATV vozila; motocikala;
lebdjelica; zrakoplova ili vozila koja se koriste u natjecanjima za koja tvrtka Briggs &
Stratton nije dala odobrenje. ViSe pojedinosti o proizvodima za natjecateljsku voznju
potrazite na www.briggsracing.com. U vezi s upotrebom na pomoénim i paralelnim ATV
vozilima kontaktirajte Centar za primjenu pogona tvrtke Briggs & Stratton na broj 1-866-
927-3349. Neodgovaraju¢a upotreba motora moze izazvati ozbiljne ozljede ili smrt.

7Y
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Gorivo i njegove pare izuzetno su zapaljivi i eksplozivni.
Pozar ili eksplozija mogu izazvati teSke opekline ili smrt.
Prilikom dolijevanja goriva

« Iskljucite motor i pustite ga da se hladi barem 2 minute prije skidanja ¢epa spremnika
za gorivo.
« Spremnik za gorivo napunite na otvorenom ili u dobro prozraéenom prostoru.

« Nemojte prenapuniti spremnik. Kako bi se omogucila ekspanzija goriva, ne punite
spremnik iznad donjeg dijela grla spremnika za gorivo.
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« Gorivo drzite podalje od iskri, otvorenog plamena, inicijalizacijskih plami€aka, topline
ili drugih izvora zapaljenja.

+  Cesto provjeravajte cijev i za gorivo, spremnik, &ep spremnika i spojeve te utvrdite
postoje li napukline ili curenje. Zamijenite ih ako je potrebno.

« Ako se gorivo prolije, pricekajte dok ne ispari prije pokretanja motora.

Prilikom pokretanja motora

« Provijerite jesu li svjeéica, prigusivac, ¢ep spremnika za gorivo i zra¢ni filtar (ako je
ugraden) postavljeni na mjesto i jesu li pricvr§ceni.

* Ne pokus$avajte pokrenuti motor ako je svjecica uklonjena.

« Ako je motor zaliven gorivom, ok (ako postoji) postavite u polozaj OTVORENO/RAD,
gas (ako postoji) pomaknite u polozaj BRZO i okretanjem pokrenite motor.

Prilikom rukovanja opremom

« Ne naginjite motor ili opremu pod kutom koji moze izazvati prolijevanje goriva.
« Ne poku$avajte zaustaviti motor prigusivanjem rasplinjaca.
« Nikad ne pokrecite niti koristite motor kada je uklonjen sklop procistaca zraka (ako
postoiji) ili filtar za zrak (ako postoji).
Prilikom zamjene ulja

« Ako ulje praznite kroz gornju cijev za dolijevanje ulja, spremnik s gorivom mora biti
prazan, u suprotnom moze doci do istjecanja goriva §to moze izazvati pozar ili
eksploziju.

Prilikom naginjanja uredaja radi odrzavanja

«  Prilikom obavljanja odrzavanja kada je potrebno nagnuti stroj, spremnik za gorivo,
ako je postavljen na motor, mora se isprazniti jer se gorivo moze izliti $to moze
izazvati pozar ili eksploziju.

Prilikom prijevoza opreme

«  Opremu prevozite s PRAZNIM spremnikom za gorivo ili ventil za zatvaranje dovoda
goriva podesite na ZATVORENO.

Prilikom skladistenja goriva ili opreme s gorivom u spremniku

« Pohranite daleko od pe¢i, Stednjaka, grijaca vode (bojlera) i drugih uredaja koji imaju
inicijalizacijske plamicke ili druge izvore paljenja jer oni mogu zapaliti pare goriva.
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Pokretanje motora izaziva iskrenje.
Iskre mogu zapaliti plinove koji se nalaze u blizini.

To moze rezultirati eksplozijom i pozarom.

* Ako u blizini istje¢e prirodni ili LP plin, ne pokrecite motor.
« Ne koristite teku¢ine za pokretanje pod tlakom jer su njihove pare zapaljive.

0 ;. |
upozorense PLaN

OPASNOST OD OTROVNOG PLINA. Ispusni plinovi motora sadrze uglji¢ni
monoksid, otrovni plin koji vas moze usmrtiti za nekoliko minuta. Plin je BEZ boje,
mirisa i okusa. Cak i ako ne osjeéate miris ispusnih plinova, ipak mozete biti
izlozeni ugljicnom monoksidu. Ako po¢nete osjec¢ati muéninu, vrtoglavicu ili
slabost kada koristite ovaj proizvod, ODMAH izadite na svjezi zrak. Potrazite
pomoc¢ lije€nika. Mozda ste se otrovali uglji€cnim monoksidom.

«  Ovim proizvodom rukujte ISKLJUCIVO na otvorenom daleko od prozora, vrata i
ventilacijskih otvora radi izbjegavanja opasnosti od nakupljanja ugljiénog monoksida
i njegovog zadrzavanja u zatvorenim prostorima.

* Montirajte detektore (alarme) ugljicnog monoksida pokretane baterijom ili uti¢ni
detektor (alarm) ugljiénog monoksida s baterijom u skladu s uputama proizvodaca.
Detektori dima ne mogu otkriti prisutnost ugljiénog monoksida.

«  NE pokrecite ovaj proizvod u ku¢éama, garazama, podrumima, u sku¢enim prostorima,
ostavama ili drugim djelomi€no zatvorenim prostorima €ak i ako koristite ventilatore
ili drzite otvorenim vrata i prozore radi ventilacije. Ugljiéni monoksid moze se brzo
nakupiti u takvim prostorima i tamo se zadrzati satima, ¢ak i kad se proizvod iskljuci.

* Proizvod UVIJEK postavljajte niz vjetar i usmjerite ispuh motora dalje od mjesta u
kojemu borave ljudi.
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Brzo vra¢anje konopca za pokretanje (povratni udarac) povuéi ¢e Saku i ruku
prema motoru brze no Sto ga mozete ispustiti.

To moze rezultirati slomljenim kostima, frakturama, ogrebotinamaili iS€asenjima.

«  Prilikom pokretanja motora lagano povucite konop za pokretanje dok ne osjetite otpor
i zatim naglo povucite da izbjegnete povratni udar.

«  Uklonite sva vanjska opterec¢enja opreme/motora prije pokretanja motora.

« lzravno spojeni dijelovi opreme poput, ali ne i iskljuivo, ostrica nozeva, krilaca,
remenica, lan€anika, itd. moraju biti dobro pricvrséeni.
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Rotirajuci dijelovi mogu dodirnuti ili zahvatiti ruke, stopala, kosu, odjecu ili nakit.

Moze doci do traumatske amputacije ili teSkog ranjavanja.

« Opremu koristite samo ako su Stitnici postavljeni na njihovo mjesto.
* Ruke i noge drzite podalje od rotirajucih dijelova.
«  Zavezite dugu kosu i skinite nakit.

« Ne nosite Siroku odjecu, pazite na vezice i ostale odjevne predmete koje stroj moze
zahvatiti.

A Y
4
UPOZORENJE (155549

Rad motora proizvodi toplinu. Dijelovi motora, posebno prigusivac, postaju iznimno
vrugéi.

U sluéaju dodira mogli biste zadobiti teSke opekline.

Zapaljivi ostaci, poput li§¢a, trave, grmlja i sl. mogu se zapaliti.

«  Prije dodirivanja pri¢ekajte da se ohlade priguSivac, cilindar motora i rebra motora.
«  Uklonite ostatke s podru¢ja prigusivaca i cilindra.

«  Uporaba ili rukovanje motorom na bilo kojem zemljistu prekrivenom Sumom, grmljem
ili travom smatra se kr§enjem Kalifornijskog zakona o javnim resursima dio 4442
(California Public Resource Code Section 4442), osim ako ispu$ni sustav nije
opremljen hvatacem iskri kao $to je to definirano u dijelu 4442 gornjeg zakona, koji
treba odrzavati u dobrom radnom stanju. Druge drzave ili federalna zakonodavstva
mogu imati slicne zakone. Kontaktirajte proizvodaca originalne opreme, trgovca ili
zastupnika i pribavite hvatac iskri osmisljen za ispu$ni sustav postavljen na ovom
motoru.

A UPOZORENJE k:ﬁ m 2@

Nenamjerno iskrenje moze rezultirati pozarom ili strujnim udarom.

Nehoti¢no pokretanje moze rezultirati zahva¢anjem, traumatskim amputacijama
ili razderotinama.

Opasnost od pozara
Prije podesavanja ili popravljanja:

« Odspojite Zicu svjecice i drzite je podalje od same svjecice.

»  Odspojite akumulator na negativnom priklju€ku (samo za motore s elektrinim
paljenjem)

« Koristite samo odgovarajuce alate.

« Ne preinacujte opruge regulatora, veze ili druge dijelove radi povecanja brzine motora.

« Zamjenski dijelovi moraju biti jednakog dizajna kao originalni i moraju se postaviti
na isto mjesto kao i originalni dijelovi. Drugi dijelovi mozda nece raditi jednako dobro,
mogu oStetiti stroj i izazvati ozljede.

* Ne udarajte po zamasnjaku ¢eki¢em ili tvrdim predmetima jer se zbog toga zamasnjak
moze smrskati za vrijeme rada.

Prilikom ispitivanja svjecice:
« Koristite odobreni ispitiva¢ svjecica.
« Ne provjeravajte ima li iskrenja kada je svjecica uklonjena.

BRIGGSandSTRATTON.com
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Znacajke i upravljacki elementi
Upravljanje motorom

Usporedite sliku (slika: 1, 2, 3) s vaSim motorom kako biste se upoznali s polozajem razlicitih
funkcija i upravljanja.

A.  Brojevi za prepoznavanje motora Model - Vrsta - Kod

Svjecica

Filtar za zrak

Rucka uzeta pokretaca (ako je ugraden)

Mjerna Sipka

Cep za ispustanje ulja

Prigusivag, stitnik prigusivaca (ako je ugraden), hvatac iskre (ako je ugraden)

T oGmMmOoOO®

Resetka na usisu zraka

Resetka na usisu zraka

Filtar za ulje (ako je ugraden)
Elektropokretac (ako je ugraden)
Rasplinja¢

Filtar za gorivo (ako je ugraden)
Crpka za gorivo (ako je ugradena)

Otvor za brzo ispustanje ulja (ako je ugraden)

TOozEr RS

Elektronic¢ka upravljacka jedinica (ako je ugradena)

Simboli upravljanja motorom i njihovo

znacenje
Simbol Znacenje Simbol Znacenje
Brzina vrtnje motora - Brzina vrtnje motora - NISKA
VISOKA .D
- -

Brzina vrtnje motora -
ZAUSTAVLJEN

Uklju¢eno - Iskljuéeno

Pokretanje motora - ¢ok

Pokretanje motora - ¢ok
I\I ZATVOREN I + I OTVOREN

Cep za gorivo
Ventil za dovod goriva -
OTVOREN

ZATVOREN

1 Ventil za dovod goriva -

Razina goriva - maksimalno
Nemojte prepunjavati

Rukovanje strojem
Preporuéena ulja

Kapacitet spremnika ulja: Pogledajte odjeljak Tehnicki podaci .

OPASKA

Ovaj se motor iz tvrtke Briggs & Stratton isporu€uje bez ulja. Moguce je da su proizvodaci
uredaja ili prodajni zastupnici dodali ulje u motor. Prije pokretanja motora pobrinite se
da provjerite razinu ulja u motoru i dolijete ulje u skladu s uputama u ovom priruéniku.
Ako motor pokrenete bez ulja, do¢i ¢e do ostecenja koje nije moguce popraviti i to nije
obuhvaceno jamstvom.

Za postizanje najboljeg radnog ucinka preporucujemo uporabu jamstveno potvrdenih ulja
tvrtke Briggs & Stratton®. Druga visokokvalitetna motorna ulja s aditivima deterdZenta su

prihvatljiva ako su klasificirana za SF, SG, SH, SJ ili viSu namjenu. Ne koristite posebne
aditive.

Vanjska temperatura odreduju toénu viskoznost ulja za motor. Za odabir najbolje viskoznosti
u skladu s oéekivanim rasponom vanjske temperature koristite grafikon. Motori za veéinu
opreme za vanjsku primjenu uredno rade sa sinteti¢kim uljem 5W-30. Za opremu koja se
koristi na visokim temperaturama, najbolju zastitu pruza sinteticko ulje Vanguard™ 15W-
50.

A | SAE 30 - Ispod 40 ° F (4 ° C) upotreba ulja SAE 30 ¢ée izazvati teSkoce s
pokretanjem.

B [10W-30 - Iznad 80 °F (27 °C) upotreba ulja 10W-30 moze dovesti do povecane
potro$nje ulja. Cesto provjeravajte razinu ulja.

C |5W-30
Sintetic¢ko ulje 5W-30
E |Vanguard™ sinteti¢ko ulje 15W-50

Provjera razine ulja

Pogledajte sliku: 4
Prije provijere ili dolijevanja ulja

«  Pazite da motor bude u vodoravnom poloZaju.
« |z podrucja za ulijevanje ulja ocistite sve necistoce.

1. Izvadite mjernu Sipku (A, slika 4) i obriSite je ¢istom krpom.
Montirajte i stegnite mjernu Sipku (A, slika 4).
Izvadite mjernu Sipku i provjerite razinu ulja. Propisana razina ulja nalazi se na
gornjem dijelu indikatora napunjenosti (B, slika 4) na mjernoj Sipki.

4.  Ako je razina ulja niska, polako dolijevajte ulje u otvor za ulijevanje ulja na motoru
(C, slika 4). Nemojte prepunjivati. Nakon dodavanja ulja, pri¢ekajte minutu i zatim
opet provjerite razinu ulja.

Napomena: Ne ulijevajte ulje u otvor za brzo ispustanje ulja, ako je montiran. Lokaciju
potrazite u Funkcije i upravljanje.

5.  Vratite i stegnite mjernu Sipku (A, slika 4).

Sustav za zastitu od niske razine ulja (ako
je ugraden)

Neki motori opremljeni su senzorom niske razine ulja. Ako je razina ulja niska, senzor ¢e
aktivirati svjetlo upozorenja ili zaustaviti rad motora. Zaustavite rad motora i provedite
sljedeéi postupak prije ponovnog pokretanja motora.

« Pazite da motor bude u vodoravnom polozaju.

* Provijerite razinu ulja Pogledajte odjeljak Provjera razine ulja.

« Ako je razina ulja niska, dolijte propisanu koli¢inu ulja. Pokrenite motor i provjerite
da se svjetlosno upozorenje (ako je ugradeno) nije aktiviralo.

» Akorazina ulja nije niska, ne pokrecite rad motora. Obratite se ovlaStenom serviseru
tvrtke Briggs & Stratton kako biste rijesili problem s uljem.

Preporuke u vezi goriva

Gorivo mora zadovoljiti ove zahtjeve:

«  Cist, svjez bezolovni benzin.
« Najmanje 87 oktana/87 AKI (91 RON). Za visoke nadmorske visine vidi u nastavku.
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«  Prihvatljiv je benzin s 10% etanola (gazohol).

OPASKA Ne upotrebljavajte neodobrene benzine, primjerice, E15 i E85. Ne mijeSajte
ulje i benzin i ne prepravljajte motor kako bi radio na neka druga goriva. 1Upotreba
neodobrenog goriva ¢e dovesti do oSte¢enja dijelova motora, koji nisu obuhvaceni
jamstvom.

Da biste zastitili sustav od formiranja gume, u gorivo umijesajte stabilizator goriva.

Pogledajte Skladistenje. Sva goriva nisu jednaka. Ako se jave problemi s pokretanjem ili
radom, promijenite dobavlja¢a ili marku goriva. Ovaj motor odreden je za rad sa benzinom.
Sustav kontrole ispustanja za ovaj motora je EM (Engine Modifications (Izmjene na motoru)).

Velika nadmorska visina
Na nadmorskim visinama visima od 5000 stopa (1524 metara), prihvatljiv je benzin od
minimalno 85 oktana/85 AKI (89 RON).

Na motorima s rasplinjatem, za odrzavanje radnih svojstava potrebno je izvrsiti prilagodbu
za veliku nadmorsku visinu. Rad bez pode$avanja uzrokovat ée losiju kvalitetu rada,
povecanu potro$nju goriva i pojacane emisije. Podatke o pode$avanju za veliku nadmorsku
visinu potrazite kod ovlastenog predstavnika Briggs & Stratton. Na nadmorskim visinama
nizima od 2500 stopa (762 metra) ne preporucuje se rad s podeSavanjima za visoke
nadmorske visine.

Za motore s elektroni¢kim ubrizgavanjem goriva (EFI), pode$avanje za velike nadmorske
visine nije potrebno.

Dolijevanje goriva

Pogledajte sliku 5

Y
4
UPOZORENJE

Gorivo i njegove pare izuzetno su zapaljivi i eksplozivni.
Pozar ili eksplozija mogu izazvati ozbiljne opekline ili smrt.
Prilikom dolijevanja goriva

« Ugasite motor i pustite da se hladi bar 2 minute prije skidanja poklopca goriva.

« Punite spremnike goriva na otvorenom ili u dobro ventiliranom prostoru.

« Nemojte preliti spremnik goriva. Da omogucite Sirenje goriva, nemojte ga puniti dalje
od dna grla spremnika goriva.

« Benzin drzite podalje od iskrenja, otvorenog plamena, inicijalizacijskih plami¢aka,
vruéine i drugih izvora zapaljenja.

« Provjeravajte ¢eSc¢e vodove goriva, spremnik, poklopac i spojeve radi napuknuéa ili
curenja. Zamijenite ih ako je potrebno.

« Ako se gorivo prolije, pricekajte dok ne ishlapi prije pokretanja motora.

1. Iz podrucja za ulijevanje goriva odstranite svu prljavstinu i ne€istocu. Skinite spremnik
goriva.

2. Spremnik za gorivo napunite s gorivom (A, slika 5). Da omogucite Sirenje goriva,
nemojte ga puniti dalje od dna grla spremnika goriva (C).

3. Vratite ¢ep otvora za ulijevanje goriva.

Pokretanje i zaustavljanje rada motora

Pogledajte sliku: 6

Pokretanje motora

A M\
&
UPOZORENJE

Brzo vracanje konopca za pokretanje (povratni udarac) povuéi ¢e $aku i ruku
prema motoru brze no $to ga mozete ispustiti.

Moze do¢i do loma kostiju, fraktura, modrica ili iS¢asenja.

«  Pri pokretanju motora, lagano povucite uze pokretaca sve dok ne osjetite otpor, zatim
je povucite snazno i brzo da izbjegnete povratni udarac.

7y
4
UPOZORENJE

Gorivo i njegove pare iznimno su zapaljivi i eksplozivni.
Pozar ili eksplozija mogu izazvati teSke opekline ili smrt.

Pri pokretanju motora
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« Pazite na to da svjecica, prigusivac, ¢ep goriva i filtar za zrak (ako je montiran) budu
na svom mijestu i uévrséeni.
« Nemojte pokretati motor sa skinutom svje¢icom.

* Ako dode do zalijevanja motora gorivom, postavite ¢ok (ako postoji) u polozaj OPEN
/ RUN, pomaknite gas (ako postoji) u poloZzaj FAST i okrecite motor sve dok ne upali.

Q ;|
upozorense #LIN

OPASNOST OD OTROVNOG PLINA. Ispus$ni plinovi motora sadrze otrovni ugljiéni
monoksid, otrovni plin koji vas moze usmrtiti za nekoliko minuta. On je BEZ boje,
mirisa i okusa. Cak i ako ne udiSete ispusne plinove, ipak mozete biti izlozeni
ugljiécnom monoksidu. Ako za vrijeme koriStenja ovog proizvoda osjetite muéninu,
vrtoglavica ili slabost , ugasite ga i BEZ ODLAGANJA izadite na svjezi zrak.
Potrazite pomoc¢ lije¢nika. Mozda ste udahnuli ugljiéni monoksid.

+  Ovaj proizvod koristite ISKLJUCIVO na velikoj udaljenosti od prozora, vrata i
ventilacijskih otvora jer time éete smanijiti opasnost od nakupljanja ugljicnog
monoksida i mogucnosti da dode do njegovog uvlacenja u prostor u kojemu borave
ljudi.

* Montirajte alarmne uredaje za ugljiéni monoksid s baterijskim napajanjem ili ukopcajte
alarmne uredaje za ugljiéni monoksid s rezervnim baterijskim napajanjem u
sukladnosti s uputama proizvodaca. Detektori dima ne mogu otkriti prisutnost ugljicnog
monoksida.

«  NEMOJTE koristiti ove proizvode u kuéi, garazi, podrumu, niskom podrumu, sklonistu
ili drugom djelomi¢no zatvorenom prostoru ¢ak ni ako koristite ventilatore, prozore
ili vrata za provjetravanje prostora. Ugljiéni monoksid moZe se brzo nakupiti u takvim
prostorima i tamo se zadrzati satima, ¢ak i nakon gasenja proizvoda.

«  Ovaj proizvod UVIJEK postavite niz vjetar i ispuh usmjerite dalje od mjesta na kojemu
borave ljudi.

OPASKA Ovajse motor iz tvrtke Briggs & Stratton isporucuje bez ulja. Prije pokretanja
motora pobrinite se da u motor ulijete ulje u skladu s uputama u ovom priruéniku. Ako
motor pokrenete bez ulja, doci ¢e do njegova oStecenja preko granice mogucéeg popravka
i to nece biti obuhvaceno jamstvom.

Utvrdite sustav za pokretanje

Prije pokretanja motora morate utvrditi koji sustav pokretanja ima vas motor. Vas motor
¢e imati samo jednu od ovih vrsta sustava za pokretanje.

« Sustav ReadyStart®: Karakteristi¢an je automatski ¢ok ¢ijim radom upravlja
temperatura. Ova vrsta ne posjeduje pumpicu.

« Sustav za elektronicko upravljanje gorivom: Karakterizira ga elektroni¢ka
upravljacka jedinica koja nadzire stanja motora i temperature. Ova vrsta nema rucni
¢ok ili pumpicu za ubrizgavanije.

« Sustav s ¢okom: Karakterizira ga ¢ok koji se koristi za pokretanje pri niskim
temperaturama. Neki modeli posjeduju odvojenu rucicu za ¢ok, dok ¢e kod drugih
modela biti prisutna kombinirana rucica za ¢ok/gas. Ova vrsta ne posjeduje pumpicu.

Pri pokretanju motora slijedite upute za vasu vrstu sustava za pokretanje.

Napomena: Uredaji mogu imati daljinsko upravljanje. Lokaciju daljinskog upravljanja
potrazite u priruéniku opreme.

Sustav ReadyStart®

1 Provjerite ulje u motoru. Pogledajte odjeljak Provjera razine ulja .

2 Ako postoje, provjerite da li su upravljacke rucice uredaja deaktivirane.

3. Okrenite ventil za dovod goriva (A, slika 6), ako postoji, u OTVORENI polozaj.

4 Pomaknite regulator gasa (B, slika 6), ako postoji, u polozaj FAST. Pustite motor da
radi u polozaju FAST.

Napomena: Pri pokretanju na temperaturama za hladnog vremena (ispod 32 °F),
kombiniranu rucicu za ¢ok/gas (B C, slika 6) prebacite u poloZzaj CHOKE.

5. Sklopkas kIju{:em, ako je ugradena: Okrenite sklopku s kljuéem (D, slika 6) u
polozaj UKLJUCENO / POKRETANJE.

Gumb za pokretanje/zaustavljanje, ako je ugraden: Pritisnite gumb za
pokretanje/zaustavljanje (F, slika 6).

OPASKA Koristite kratke cikluse pokretanja (najviSe pet sekundi) kako biste produzili
radni vijek pokretaca. Pri¢ekajte jednu minutu izmedu dva pokretanja.

Napomena: Ako se motor ne pokrene ni nakon nekoliko pokusaja, obratite se lokalnom
predstavniku ili idite na BRIGGSandSTRATTON.com ili zovite 1-800-233-3723 (u SAD-
u).

BRIGGSandSTRATTON.com
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Sustav za elektronicko upravljanje gorivom

1 Provjerite ulje u motoru. Pogledajte odjeljak Provjera razine ulja .

2 Ako postoje, provjerite da li su upravljacke rucice uredaja deaktivirane.

3. Okrenite ventil za dovod goriva (A, slika 6), ako postoji, u OTVORENI polozaj.
4

Pomaknite regulator gasa (B, slika 6), ako postoji, u polozaj FAST. Pustite motor da
radi u polozaju FAST.

5. Ruéni pokretag, ako je ugraden: Okrenite sklopku s klju¢em (D, slika 6) u polozaj
UKLJUCENO / POKRETANJE.

6.  Ruéni pokretaé, ako je ugraden: Cvrsto uhvatite rugku uZzeta za pokretanje (E,
slika 6). DrSku konopca pokretaca povlacite polagano dok ne osjetite otpor, a zatim
ga povucite brzo.

A UPOZORENJE

Brzo vracanje konopca za pokretanje (povratni udarac) povuci ée $aku i ruku prema
motoru brze no $to ga mozete ispustiti. MozZe doci do loma kostiju, fraktura, modrica ili
iS¢asenja. Pri pokretanju motora, lagano povucite uze pokretac¢a sve dok ne osjetite
otpor, zatim je povucite snazno i brzo da izbjegnete povratni udarac.

7. Elektropokretaé, ako je ugraden: Okrenite sklopku s klju¢em (D, slika 6) u poloZzaj
UKLJUCENO / POKRETANJE.

OPASKA Koristite kratke cikluse pokretanja (najviSe pet sekundi) kako biste produZili
radni vijek pokretaca. Pri¢ekajte jednu minutu izmedu dva pokretanja.

Napomena: Ako se motor ne pokrene ni nakon nekoliko poku$aja, obratite se lokalnom
predstavniku ili idite na BRIGGSandSTRATTON.com ili zovite 1-800-233-3723 (u SAD-
u).

Sustav s cokom

1 Provjerite ulje u motoru. Pogledajte odjeljak Provjera razine ulja .

2 Ako postoje, provjerite da li su upravljacke rucice uredaja deaktivirane.

3. Okrenite ventil za dovod goriva (A, slika 6), ako postoji, u OTVORENI polozaj.
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Pomaknite regulator gasa (B, slika 6), ako postoji, u polozaj FAST. Pustite motor da
radi u polozaju FAST.

5. Postavite regulator ¢oka (C, slika 6) u zatvoreni polozaj CLOSED. Na modelima s
kombiniranim regulatorom ¢oka/gasa (B C), regulator postavite u polozaj CHOKE.

Napomena: Napomena: ¢ok je obi¢no nepotreban pri ponovnom paljenju toplog motora.

6. Ruéni onretaé, ako je ugraden: Okrenite sklopku s klju¢em (D, slika 6) u polozaj
UKLJUCENO / POKRETANJE.

7. Ruéni pokretaé, ako je ugraden: Cvrsto uhvatite ruéku uzeta za pokretanje (E,
slika 6). Drsku konopca pokretaca povlacite polagano dok ne osjetite otpor, a zatim
ga povucite brzo.

A UPOZORENJE

Brzo vracéanje konopca za pokretanje (povratni udarac) povuéi ¢e $aku i ruku prema
motoru brze no §to ga mozete ispustiti. Moze doci do loma kostiju, fraktura, modrica ili
iS¢asenja. Pri pokretanju motora, lagano povucite uze pokretaca sve dok ne osjetite
otpor, zatim je povucite snazno i brzo da izbjegnete povratni udarac.

8. Elektropokretaé, ako je ugraden: Okrenite sklopku s klju¢em (D, slika 6) u polozaj
UKLJUCENO / POKRETANJE.

OPASKA Koristite kratke cikluse pokretanja (najvise pet sekundi) kako biste produzili
radni vijek pokretaca. Pricekajte jednu minutu izmedu dva pokretanja.

9. Kada se motor zagrije, okrenite regulator ¢oka (C, slika 6) u otvoreni polozaj
OTVORENI. Na modelima s kombiniranim regulatorom ¢oka/gasa (B C), regulator
postavite u polozaj FAST.

Napomena: Ako se motor ne pokrene ni nakon nekoliko poku$aja, obratite se lokalnom
predstavniku ili idite na BRIGGSandSTRATTON.com ili zovite 1-800-233-3723 (u SAD-
u).

Zaustavljanje rada motora

L
4
UPOZORENJE

Gorivo i njegove pare iznimno su zapaljivi i eksplozivni.

Pozar ili eksplozija mogu izazvati teSke opekline ili smrt.

« Nemojte cokom gusiti motor da ga zaustavite.

1. Sklopka s kljuéem, ako je ugradena: Dok se regulator gasa nalazi u polozaju za
veliku brzinu FAST, sklopku s klju¢em (D, slika 6) okrenite u isklju¢eni polozaj OFF.
Izvadite klju€ i pohranite ga na sigurnom mjestu izvan dohvata djece.

Gumb za pokretanje / zaustavljanje, ako je ugraden: Dok se regulator gasa nalazi
u polozaju za veliku brzinu FAST, pritisnite gumb za POKRETANJE /
ZAUSTAVLJANJE (F, slika 6).

2. Kada se rad motora zaustavi, okrenite ventil za dovod goriva (A, slika 6), ako je
ugraden, u ZATVORENI polozaj.

Odrzavanje

OPASKA  Ako se tijekom odrzavanja motor nagne, ako je spremnik s gorivom montiran,
on mora biti prazan i strana sa svje¢icom mora biti okrenuta prema gore. Ako spremnik
s gorivom nije prazan i ako se motor nagne u bilo kojem drugom smijeru, to bi moglo

dovesti do teSkoca pri pokretanju jer ¢e se ulje i gorivo onedistiti filtar za zrak i/ili svjeéicu.

A UPOZORENJE

Prilikom radova na odrzavanju za koje je potrebno nagibanje uredaja, spremnik s gorivom
mora biti prazan jer ¢e u protivnom istjecati gorivo §to moze dovesti do pozara ili
eksplozije.

Preporucujemo vam da se obratite ovlastenom Briggs & Stratton servisu za odrzavanje i
servis motora i dijelova motora.

OPASKA Svi sastavni dijelovi moraju biti na svom mjestu kako bi ovaj motor radio
ispravno.

A UPOZORENJE m 2@

Nenamjerno iskrenje moze dovesti do pozara ili strujnog udara.

Nenamjerno pokretanje moze dovesti do zapetljanja, traumatske amputacije ili
ranjavanja.

Opasnost od pozara
Prije podesavanja ili popravljanja:

« Odvojite kabel svjecice i drzite ga podalje od svjecice.
« Odvojite bateriju na negativnom polu (samo za motore s elektricnim paljenjem).
« Koristite samo ispravne alate.

« Nemojte dirati opruge regulatora, veze ili druge dijelove radi pove¢avanja brzine
motora.

* 1Zamijenski dijelovi moraju biti jednake izvedbe i moraju se ugraditi u istom polozaju
kao i originalni dijelovi Drugi dijelovi neée raditi kako treba i mogu ostetiti jedinicu te
dovesti do ozljede.

«  Nemojte udarati po zamasnjaku ¢ekicem ili tvrdim predmetima jer ¢e to kasnije dovesti
do vibracija zamasnjaka.

Kad provjeravate ima li iskre:

« Koristite odobreni ispitiva¢ svjecica.
«  NEMOJTE provjeravati iskru sa skinutom svje¢icom.

Servis sustava za kontrolu emisija

Odrzavanje, zamjenu ili popravak uredaja i sustava za kontrolu emisije moze obaviti
bilo koja radionica ili osoba, a koji se bave popravcima terenskih motora. Ipak,
"besplatan" servisi sustava za kontrolu emisije radove mora obaviti ovlasteni serviser
tvornice. Pogledajte izjave o kontroli emisije.

Plan odrzavanja

| Nakon prvih 5 sati rada |
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» Promijenite ulje 3

Svakih 8 sati ili jednom dnevno

*  Provjerite razinu ulja u motoru
« Ocistite podrucje oko prigusivaca i regulatora
+ Ocistite reSetku na usisu zraka

Svakih 25 sati ili jednom godisnje

«  Oistite zraéni filtar '
+ Ocistite predfiltar (ako je ugraden) 1

Svakih 50 sati ili jednom godiSnje

«  Zamijenite ulje u motoru 4
«  Zamijenite filtar za ulje (ako je ugraden) 4
+ Servisirajte ispusni sustav

Svakih 100 sati ili jednom godi$nje

*  Zamijenite ulje u motoru 5
+  Zamijenite filtar za ulje (ako je ugraden) 5

Jednom godisnje

*  Zamijenite svjecicu

* Zamijenite filtar za zrak

»  Zamijenite predfiltar (ako je ugraden)

« Zamijenite filtar goriva (ako je ugraden).
* Servisirajte sustav za gorivo

+  Servisni sustav hladenja 1

* Provjerite zazor ventila 2

Tu prasnjavim uvjetima ili ako u zraku ima nedistoca, ¢iS¢enje izvrsite ceSce.

Nije potrebno osim ako se pojave problemi u radu motora.

Samo motori s filtrom za ulje.

Motori bez filtra za ulje ili sa standardnim crnim filtrom za ulje (boj dijela potrazite
na stranici Tehnicki podaci ).

Motori s visokouginskim zutim ili naran¢astim filtrom za ulje (boj dijela potrazite na
stranici Tehnicki podaci).

Sustav za elektroni€ko upravljanje
gorivom

Sustav za elektronicko upravljanje gorivom nadzire temperaturu motora, brzinu motora i
napon baterije radi pode$avanja ¢oka tijekom pokretanja i zagrijavanja motora. Sustav
nema mogucnost prilagodbe. Ako dode do problema s pokretanjem ili radom, obratite se
ovlastenom serviseru tvrtke Briggs & Stratton.

OPASKA Drzite se postupka u nastavku jer u protivnom bi se mogao ostetiti sustav
za elektroni¢ko upravljanje gorivom.

« Nikada ne pokreéite motor ako su kabeli baterije olabavljeni.

«  Okrenite klju¢ u iskljueni polozZaj prije odvajanja, uklanjanja i/ili ugradnje baterije.

« Punjac baterije nikada ne koristite za pokretanje motora.

« Nikada ne odvajajte kabele baterije dok je motor u radu.

«  Prilikom priklju€ivanja kabela baterije, prvo prikljuéite pozitivni (+) kabela i zatim
negativni (-) kabel na bateriju.

«  Prilikom punjenja baterije klju¢ za paljenje okrenite u isklju¢eni polozaj i odvojite
negativni (-) baterijski kabel od baterije.

* Ne prskajte vodom izravno po elektroni¢koj upravljackoj jedinici.

Rasplinja€ i brzina vrtnje motora

Nikad izvodite podeSavanja na rasplinjacu regulatoru brzine. Rasplinja¢ je tvornicki ve¢
podeSen za efikasan rad pod vec¢inom uvjeta. Nemojte dirati opruge regulatora, poluzje ili
druge dijelove radi povec¢avanja brzine vrtnje motora. Ako su podesavanja ipak potrebna,
obratite se ovlaStenom servisnom centru Briggs & Stratton.
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OPASKA Proizvodac opreme propisuje maksimalnu brzinu vrtnje motora koji je
montiran na opremi. Nemojte prekoracivati ovu brzinu. Ako niste sigurni kolika je
maksimalna brzina vrtnje opreme ili na koju je brzinu vrtnje motor podeSen u tvornici,
obratite se ovlastenom servisnom centru Briggs & Stratton radi pomoci. Kako bi se
osigurao siguran i propisani rad opreme, brzinu vrtnje smije podeSavati samo kvalificirani
servisni tehnicar.

SerV|S|ranje svjecice
Pogledajte sliku 7
Provijerite razmak elektroda (A, slika 7) zi¢anim mjeracem (B) Ako je potrebno podesite

razmak Postavite svjeéicu i pritegnite je odgovarajuéim momentom Vrijednosti razmaka
elektroda i momenta pritezanja svjecice potrazite u odjeljku Tehnicki podaci.

Napomena: *U nekim podrucjima lokalni propisi zahtijevaju uporabu svjecice s otpornikom
da bi se sprijecile radio-smetnje koje nastaju pri paljenju Ako je na ovom motoru ugradena
svjedica s otpornikom, pri njezinoj zamjeni koristite istovrsnu svjecicu.

Uklanjanje ispusnog sustava

A 7 m
/
UPOZORENJE s5:8%,

Rad motora proizvodi toplinu Dijelovi motora, narocito prigusiva¢, izuzetno se
zagrijavaju.

TesSke opekline mogu nastati pri dodiru.

Zapaljivi otpad poput lis¢a, trave, grmlja itd. moze se upaliti.

« Pustite da se prigusivag, cilindri motora i rebra ohlade prije dodirivanja.
«  Odstranite nakupine necistoce iz okoline prigusivaca i cilindra.

* Upotreba motora na poSumljenom terenu, terenu punom zbunja ili niskog raslinja i
trave ako ispu$ni sustav nije opremljen hvata¢em iskri, kako je to definirano u odjeljku
4442, koji se odrzava u ispravnom stanju, predstavlja kr$enje kodeksa o javnim
resursima Kalifornije, odjeljak 4442 Druge drzave ili federalne jedinice mogu imati
sliéne zakone. Kontaktirajte proizvodace originalne opreme, prodavaca ili veletrgovca
kako biste nabavili hvata¢ iskre koji je predviden za montazu na ispusni sustav ovog
motora.

Odstranite nakupine necistoée iz okoline prigusivaca i cilindra. Pregledajte da na prigusivacu
(A) nema pukotina, korozije ili drugih oStecenja Skinite hvatac iskre (B), ako je ugraden i
pregledajte da nema ostecenja ili zacepljenosti uglji€nim naslagama Ako otkrijete oSte¢enje,
montirajte zamjenski dio prije pokretanja.

A UPOZORENJE

1Zamjenski dijelovi moraju biti jednake izvedbe i moraju se ugraditi u istom polozaju
kao i originalni dijelovi Drugi dijelovi ne¢e raditi kako treba i mogu ostetiti jedinicu te
dovesti do ozljede.

Zamjena ulja u motoru
Pogledajte sliku: 8, 9, 10, 11
Iskori$teno ulje opasni je otpad i mora se odloZiti na ekoloski prihvatljiv na¢in. Ne bacajte

u kuéni otpad. Provjerite s mjesnim vlastima, servisnim centrom ili prodavateljem /pogonom
za sigurno odlaganje/reciklazu.

Ispustanje ulja

1. Dok je motor ugasen, ali je jo$ uvijek topao, odvojite vod od svjecice (D, slika 8) i
odlozite ga dalje od svjecice (E).

2. Izvadite mjernu Sipku (A, Slika 9).

Cep za ispustanje ulja, ako je ugraden
1. Skinite ¢ep za ispustanje ulja (F, slika 10). Ulje ispustite u odgovarajuéu posudu.

Napomena: Bilo koji od prikazanih ¢epova za ispustanje ulja (G, slika 10) moze biti montiran
na motoru.

2.  Kada ispustite ulje, postavite i zategnite Cep za ispustanje ulja (F, slika 10).

BRIGGSandSTRATTON.com
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Otvor za brzo ispustanje ulja, ako je ugraden

1. Odvojite crijevo s otvora za brzo ispustanje ulja (H, slika 11) na bo¢noj strani motora.

2. Okrenite i uklonite ¢ep otvora za ispustanje ulja (1, slika 11). PaZljivo spustite otvor
za brzo ispustanje ulja (H) u odgovarajuéu posudu (J).

3.  Kadaispustite ulje, montirajte €ep na otvor za brzo ispustanje ulja (1, slika 11). Spojite
crijevo na otvor za brzo ispustanje ulja (H) na bo€noj strani motora.

Zamjena filtra za ulje, ako je ugraden
Neki modeli su opremljeni uljnim filtrom U vezi intervala za zamjenu, pogledajte Tablica
odrzavanja.

1. Ispustite ulje iz motora. Pogledajte odjeljak Ispustanje ulja .
Skinite filtar za ulje (K, slika 9) i zbrinite ga na propisani nacin.

Prije postavljanja novog filtra za ulje, lagano namazite brtvu filtra svjezim i ¢istim
uljem.

4. Rukom montirajte filtar za ulje sve dok brtva filtra ne dodirne adapter filtra za ulje,
zatim stegnite filtar za ulje za 1/2 do 3/4 okretaja.

Dodavanije ulja. Pogledajte odjeljak Dodavanje ulja .

Pokrenite motor i ostavite ga u radu. Kad se motor zagrije, provjerite da nema curenja
ulja.

7.  Zaustavite rad motora i provjerite razinu ulja. Propisana razina ulja nalazi se na
gornjem dijelu indikatora napunjenosti (B, slika 9) na mjernoj Sipki.

Dolijevanje ulja

» Pazite da motor bude u vodoravnom polozaju.
* Iz podrudja za ulijevanje ulja ocistite sve necistoce.
« Pogledajte odjeljak Tehnicki podaci radi koli¢ine ulja.

1. Izvadite mjernu Sipku (A, slika 9) i obriSite je istom krpom.
2. Polako ulijevajte ulje u otvor za ulijevanje ulja u motor (C, slika 9). Nemojte
prepunjivati. Nakon dodavanja ulja, pri¢ekajte minutu i zatim provjerite razinu ulja.

Napomena: Ne ulijevajte ulje u otvor za brzo ispustanje ulja (H, slika 11), ako je ugraden.

Montirajte i stegnite mjernu Sipku (A, slika 9).

Izvadite mjernu Sipku i provjerite razinu ulja. Propisana razina ulja nalazi se na
gornjem dijelu indikatora napunjenosti (B, slika 9) na mjernoj Sipki.

Vratite i stegnite mjernu Sipku (A, slika 9).

Spojite kabel svjecice (D, slika 8) na svjecicu (E).

Servisiranje zraénog filtra

Pogledajte sliku: 12, 13

7y
4
UPOZORENJE

Gorivo i njegove pare izuzetno su zapaljivi i eksplozivni.

Pozar ili eksplozija mogu izazvati ozbiljne opekline ili smrt.

« Nikad ne pokredite i ne koristite motor s montiranim filtrom za zrak (ako je ugraden)
ili s demontiranim zraénim filtrom (ako je montiran).

OPASKA Za ¢iSc¢enje filtra nemojte koristiti komprimirani zrak ili otapala. Komprimirani
zrak moze ostetiti filtar, a otapala ga mogu rastvoriti.

Pogledajte Plan odrZavanja radi utvrdivanja potrebnih servisa.

Na raznim modelima koristi se spuzvasti li papirni filtar. Neki modeli su takoder opremljeni
predfiltrom koji se moze prati i opet koristiti. Usporedite slike u ovom priru¢niku s vrstom
koja je montirana na vaSem motoru i servisirajte prema uputama.

Papirni zraéni filtar

1. Povucite drsku na poklopcu (A, slika 12). Zaokrenite dr§ku na poklopcu prema motoru
i zatim skinite poklopac (B).
Uklonite poklopac predfiltra (C, slika 12), ako je ugraden, s filtra (D).

Ako se Zelite osloboditi otpadaka, lagano kuchnite filtar (D, slika 12) o tvrdu povrsinu.
Ako je filtar prekomjerno zaprljan, zamijenite ga novim filtrom.

4.  Operite predfiltar (C, slika 12) u teku¢em deterdZentu i vodi. Ostavite predfiltar (C)
da se dobro osusi na zraku. Nemoijte uljiti predfiltar.

Montirajte suhi predfiltar (C, slika 12) i filtar (D) na postolje motora (E).
Poravnaijte jezicke (F, slika 12) na poklopcu (B) s utorima (G) na kucistu ventilatora.

Zaokrenite drsku na poklopcu (A, slika 12) natrag i gurnite dolje da se fiksira na svom
mjestu.

Papirni zraéni filtar

1 Otpustite vijke (A, slika 13).

2 Skinite poklopac (B, slika 13).

3. Ako zelite ukloniti filtar (C, slika 13), dignite kraj filtra i zatim skinite filtar s usisa (D).
4

Ako se Zelite osloboditi otpadaka, lagano kuchnite filtar (C, slika 13) o tvrdu povrsinu.
Ako je filtar prekomjerno zaprljan, zamijenite ga novim filtrom.

o

Uklonite predfiltar (E, slika 13), ako je ugraden, s filtra (C).

6.  Operite predfiltar (E, slika 13), ako je ugraden, u teku¢em deterdZentu i vodi. Ostavite
predfiltar da se dobro osusi na zraku. Nemojte uljiti predfiltar.

Montirajte suhi predfiltar (E, slika 13), ako je ugraden, na filtar (C).

Montirajte filtar (C, slika 13) na usis (D). Gurnite filtar prema dolje u bazu motora.
Pobrinite se da filtar évrsto sjedne u bazu motora.

9.  Montirajte poklopac zracnog filtra (B, slika 13) i pricvrstite ga vijcima (A).

Servisiranje sustava goriva

Pogledajte sliku 14, 15

L
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UPOZORENJE

Gorivo i njegove pare izuzetno su zapaljivi i eksplozivni.

Pozar ili eksplozija mogu izazvati ozbiljne opekline ili smrt.

« Benzin drZite podalje od iskrenja, otvorenog plamena, inicijalizacijskih plami¢aka,
vrucine i drugih izvora zapaljenja.

« Provjeravajte ¢eS¢e vodove goriva, spremnik, poklopac i spojeve radi napuknuéa ili
curenja. Zamijenite ih ako je potrebno.

«Ispustite gorivo iz spremnika ili zatvorite ventil za dovod goriva prije ¢iSéenja ili
zamijene filtra goriva.

« Ako se gorivo prolije, pricekajte dok ne ishlapi prije pokretanja motora.

«  Zamjenski dijelovi moraju biti jednaki i postavljeni na istim mjestima kako i originalni
dijelovi.

Filtar za gorivo, ako je ugraden

1. Ispustite gorivo iz spremnika ili zatvorite ventil za dovod goriva prije CiSc¢enja ili
zamjene filtra goriva (A, slika 14). U protivnom bi moglo doéi do istjecanja goriva $to
moze dovesti do pozara ili eksplozije.

2. Klijestima stisnite jezicke (B, slika 14) na obujmicama (C), a zatim svucite obujmice
s filtra za gorivo (A) Uvrnite i svucite vodove za gorivo (D) s filtra za gorivo.

3. Provjerite da na vodovima za gorivo (D, slika 14) nema pukotina ili curenja. Zamijenite
ih ako je potrebno.

Zamijenite filtar za gorivo (A, slika 14) originalnim zamjenskim filtrom na uredaju.

Pri¢vrstite vodove za dovod goriva (D, slika 14) uz pomo¢ obujmica (C), kao $to je
prikazano.

Mrezica filtra za gorivo, ako je ugradena
1. Skinite Cep za ulijevanje goriva (A, slika 15).
Skinite ¢ep za ulijevanje goriva (B, slika 15).

Ako je filtar goriva zaprljan, oCistite ga ili zamijenite Ako vrSite zamjenu sita za otpad,
pobrinite se da upotrijebite originalno sito za zamjenu.
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Servisiranje rashladnog sustava

4L,
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UPOZORENJE A,

Rad motora proizvodi toplinu Dijelovi motora, narocito prigusivac, izuzetno se
zagrijavaju.

Teske opekline mogu nastati pri dodiru.

Zapaljivi otpad poput liS¢a, trave, grmlja itd. moze se upaliti.

« Pustite da se prigusivac, cilindri motora i rebra ohlade prije dodirivanja.
« Odstranite nakupine necistoce iz okoline prigusivaca i cilindra.

OPASKA Nemojte vodom Cistiti motor Voda moze onecistiti sustav goriva Motor
ocistite etkom ili suhom krpom.

Ovo je motor sa zracnim hladenjem Prljavstina ili ne€isto¢a moze ograniciti protok zraka
te izazvati pregrijavanje motora, $to ¢e za posljedicu imati slabiji rad i skraceni Zivotni vijek
motora.

1 Cetkom ili suhom krpom odstranite otpad s reSetke na usisu zraka.

2. Poluzje, opruge i ru€ice upravljanja odrzavajte Cistima

3 U prostoru iza i oko prigusivaca neka bude nikakvih zapaljivih necistoc¢a.

4. Pobrinite se da na rebrima hladnjaka a ulje ne bude prljavstine i otpadaka.

S vremenom moze doci do nakupljanja necisto¢a u rebrima za hladenje cilindra te izazvati
pregrijavanje motora Ove necistoce se ne mogu uogiti bez djelomi¢nog rasklapanja motora

Prepustite ovlastenom predstavniku Briggs & Stratton da pregleda i ocisti sustav zracnog
hladenja prema preporukama iz Tablice odrzavanja.

Skladistenje

L
4
UPOZORENJE

Gorivo i njegove pare izuzetno su zapaljivi i eksplozivni.
Pozar ili eksplozija mogu izazvati teSke opekline ili smrt.

Prilikom skladis$tenja goriva ili opreme s gorivom u spremniku

« Pohranite daleko od peéi, S$tednjaka, grijaca vode i drugih uredaja koji imaju
inicijalizacijske plamicke ili druge izvore paljenja jer oni mogu zapaliti pare goriva.

Sustav dovoda goriva
Pogledajte sliku: 16

Motor uskladistite u vodoravnom poloZaju (normalni radni polozaj). Spremnik za gorivo (A,
slika 16) napunite gorivom. Kako bi bila moguc¢a ekspanzija goriva, nemojte puniti spremnik
viSe od dna otvora spremnika (B).

Gorivo moze postati ustajalo ako je uskladisteno dulje od 30 dana. Zbog ustajalog goriva
stvaraju se kiseli i gumasti talozi u sustavu goriva ili na vaznim dijelovima rasplinjaca. Za
odrzavanje goriva svjezim koristite Briggs & Stratton® naprednu formulu za tretiranje
i stabiliziranje gorivakoja je dostupna na svim mjestima na kojima se prodaju originalni
rezervni dijelovi tvrtke Briggs & Stratton.

Nema potrebe za ispustanjem goriva iz motora ako je stabilizator goriva dodan prema
uputama. Pustite motor da radi dvije (2) minute kako bi se stabilizator rasporedio po sustavu
za dovod goriva.

Ako gorivo u motoru prije skladiStenja nije bilo obradeno stabilizatorom goriva, mora se
ispustiti u odgovarajuci spremnik. Pustite motor da radi dok se ne zaustavi zbog
pomanjkanja goriva. Za odrzavanje svjezine goriva preporucuje se uporaba stabilizatora
goriva u spremniku za ¢uvanje.

Motorno ulje
Dok je motor jo$ uvijek zagrijan, promijenite ulje. Pogledajte odjeljak Promjena motornog
ulja.

RjeSavanje problema

Za pomo¢ se obratite lokalnom prodavatelju ili idite na BRIGGSandSTRATTON.com ili
nazovite 1-800-233-3723 (u SAD-u).

50

Tehnicki podaci

Model: 210000

Radni volumen 21.01 ci (344 cc)

Otvor 3.437 in (87,30 mm)

Hod klipa 2.264 in (57,51 mm)

Koli¢ina ulja - bez filtra 42-440z(1,24-1,30L)

Koli¢ina ulja - s filtrom 46 -48 0z (1,36 - 1,40 L)

Zazor svjecCice 0.030in (0,76 mm)

Moment pritezanja svjecice 180 Ib-in (20 Nm)

Zazor rotora 0.010 - 0.014 in (0,25 - 0,36 mm)

Zazor usisnog ventila 0.003 - 0.005 in (0,08 - 0,13 mm)

Zazor ispusnog ventila 0.005 - 0.007 in (0,13 - 0,18 mm)

Model: 310000

Radni volumen 30.59 ci (501 cc)

Otvor 3.563 in (90,49 mm)

Hod Klipa 3.062 in (77,77 mm)

Koli¢ina ulja - bez filtra 42-440z(1,24-1,30L)

Koli¢ina ulja - s filtrom 46-480z(1,36-1,40L)

Zazor svjecice 0.030 in (0,76 mm)

Moment pritezanja svjecice 180 Ib-in (20 Nm)

Zazor rotora 0.010 - 0.014 in (0,25 - 0,36 mm)

Zazor usisnog ventila 0.003 - 0.005 in (0,08 - 0,13 mm)

Zazor ispusnog ventila 0.005 - 0.007 in (0,13 - 0,18 mm)

Snaga motora ¢e se smanjiti za 3,5% na svakih 1.000 stopa (300 metara) nadmorske
visine i za 1% na svakih 10 °F (5,6 °C) iznad 77 °F (25 °C). Rad motora ¢e biti
zadovoljavajuéi do kutova nagiba od 15°. Pogledajte u upute za operatera radi podataka
o dopustenim sigurnosnim ograni¢enjima pri radu na usponima.

Servisni dijelovi - model: 210000

Servisni dio Broj dijela
Zragni filtar, papirni (pogledajte sliku 13) 796032
Predfiltar za zracni filtar, pjenasti (pogledajte sliku 13) 798911

Zracni filtar, papirni (pogledaijte sliku 12) 698413, 5079

Predfiltar za zra¢ni filtar, pjenasti (pogledajte sliku 12) 697292, 5079

Ulje - SAE 30 (20 0z, 0,6 L) 100005
Ulje - SAE 30 (48 0z, 1,4 L) 100028
Filtar ulja 492932

Napredna formula za pripremu goriva i stabilizator 100117, 100120

Filtar za gorivo - motor bez pumpe za gorivo 394358, 5098

Filtar za gorivo - motor s pumpom za gorivo 691035, 5065

Svjecica s otpornikom 491055
Dugovjec¢na platinasta svjecica 5066

Klju¢ za svjeéicu 89838, 5023
Ispitiva¢ iskre 19368

Servisni dijelovi - model: 310000

Servisni dio Broj dijela
Zragni filtar, papirni (pogledajte sliku 13) 796031
Predfiltar za zraéni filtar, pjenasti (pogledajte sliku 13) 797704

Zracni filtar, papirni (pogledaijte sliku 12) 698083, 5077

Predfiltar za zra¢ni filtar, pjenasti (pogledajte sliku 12) 697015, 5077

Filtar za zrak, ravni koji se moze prati 697153, 5078

Ulje - SAE 30 (20 0z, 0,6 L) 100005
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Servisni dijelovi - model: 310000

Ulje - SAE 30 (48 0z, 1,4 L) 100028
Filtar za ulje, standardni - crni 492932
Filtar za ulje, visokouginski - Zuti 795890
Filtar za ulje, visokoucinski - narancasti 798576

Napredna formula za pripremu goriva i stabilizator 100117, 100120
394358, 5098

691035, 6065

Filtar za gorivo - motor bez pumpe za gorivo

Filtar za gorivo - motor s pumpom za gorivo

Svjedica s otpornikom 491055
Dugovjec€na platinasta svjeéica 5066

Klju¢ za svjecicu 89838, 5023
Ispitiva¢ iskre 19368

Preporu¢ujemo vam da se obratite ovlastenom Briggs & Stratton servisu za odrzavanje i
servis motora i dijelova motora.

Nominalne vrijednosti snage: Nominalna vrijednost bruto snage za pojedinaéne modele
benzinskih motora oznacéena je u skladu s kodeksom J1940 Postupak odredivanja snage
i zakretnog momenta za male motore & drustva SAE (Society of Automotive Engineers) i
odreduje se u skladu s kodeksom SAE J1995. Vrijednosti momenta izvedene su pri 2600
o/min za motore kod kojih se “o/min” nalazi na naljepnici i pri 3060 o/min za sve druge
motore; vrijednosti o snazi dobiveni su pri 3600 o/min. Krivulje bruto snage mogu se vidjeti
na stranici www.BRIGGSandSTRATTON.COM. Neto vrijednosti snage dobivene su uz
montirani ispusni lonac i filtar za zrak, dok su bruto vrijednosti snage dobivene bez tih
dodataka. Stvarna bruto snaga motora bit ¢e viSa od neto snage i na nju izmedu ostalog
utje€u radni uvjeti okoline i razli¢itosti od motora do motora. S obzirom na Siroki asortiman
uredaja na kojima su ugradeni nasi motori, benzinski motor ne¢e mo¢i razviti nominalnu
bruto snagu kad se bude upotrebljavao na odredenom stroju. Ta razlika nastaje zbog
brojnih ¢imbenika ukljuéujuéi, medu ostalim, raznolikost komponenti motora (zraéni filtar,
ispusna cijev, punjenje, hladenje, rasplinja¢, pumpa za gorivo itd.), ograni¢enja primjene,
radne uvjeti okoline (temperaturu, vlagu, nadmorsku visinu) i razlike od motora do motora.
Zbog ograni¢enja u proizvodniji i kapacitetima, Briggs & Stratton mogu izvrsiti zamjenu
nekog motora viSe nominalne snage motorom iz ove serije.

Jamstvo

Jamstvo za motor Briggs & Stratton
Vrijedi od sije¢nja 2018.
Ograni¢eno jamstvo

Tvrtka Briggs & Stratton jamci da ¢e, u dolje navedenom jamstvenom razdoblju, besplatno
popraviti ili zamijeniti bilo koji manjkavi dio uslijed nedostataka u materijalu i/ili izradi.
TroSkove prijevoza proizvoda poslanog na popravak ili zamjenu u smislu ovog jamstva
mora snositi kupac. Ovo jamstvo vrijedi unutar dolje navedenog vremenskog razdoblja i
pod dolje navedenim uvjetima. Ako trebate popraviti uredaj unutar jamstvenoga razdoblja
pronadite najblizi ovlasteni servis uz pomo¢ naSe mape ovlastenih servisa dostupne na
BRIGGSandSTRATTON.COM. Kupac se mora obratiti ovlastenom servisu te dostaviti
proizvod radi pregleda i provjere.

Druga izricita jamstva ne postoje. Implicirana jamstva, uklju€ujuci i ona o utrzivosti
i prikladnost za odredenu namjenu, ograni¢ena su na jamstveno razdoblje navedeno
dolje ili na rok dozvoljen zakonom. Odgovornost za slu¢ajnu ili posljedi¢nu Stetu je
isklju¢ena u opsegu dozvoljenom zakonom. U nekim drzavama ili zemljama nije dozvoljeno
ograniéenje impliciranog jamstva, a neke drzave ili zemlje ne dozvoljavaju ogranicenje ili
izuzeée slu€ajnih ili posljedicnih Steta, stoga se gornja ogranicenja i izuze¢a mozda nece
odnositi na vas. Ovo jamstvo pruza vam odredena zakonska prava, a ostala prava, na
koja mozda imate pravo, razlikuju se medu saveznim drzavama i zemljama 4

Uvjeti standardnog jamstva 1.2, 3

Naziv marke/proizvoda Privatna Komercijalna
uporaba uporaba

Vanguard™; komercijalna serija 3 36 mjeseci 36 mjeseci

Motori koji se odlikuju Dura-Bore™ koSuljicama od lijevanog 24 mjeseca 12 mjeseci

zelieza

Svi ostali motori 24 mjeseca 3 mjeseca

0vo su nasi standardni jamstveni uvjeti, no ponekad moze postojati pokri¢e jamstvom
koje nije bilo definirano u vrijeme objave ovog materijala. Popis trenutnih jamstvenih
uvjeta potrazite na adresi BRIGGSandSTRATTON.com ili kontaktirajte ovlaStenog
zastupnika tvrtke Briggs & Stratton.

Jamstvo ne vrijedi za motore na opremi koja se koristi kao primarni izvor napajanja
na mjestu ustanove ili za generatore u stanju pripravnosti koji se upotrebljavaju za
komercijalne svrhe, komunalna vozila iznad 25 MPH, kao ni za motore koji se koriste
za natjecanja, u komercijalne svrhe ili za iznajmljivanje.

3 Vanguard motor koji se ugraduje na stacionarne generatore: 24 mjeseca za privatnu
uporabu, nema jamstva za komercijalnu uporabu. Komercijalne serije s datumom
proizvodnje prije srpnja 2017.: 24 mjeseca za privatnu uporabu, 24 mjeseca za
komercijalnu uporabu.

U Australiji - na8i proizvodi obuhvaéeni su jamstvima koja ne mogu biti izuzeta iz
australskog zakona o potro$ac¢ima. Imate pravo na zamjenu ili povrat novca u slu¢aju
velikog kvara te na odstetu u slu€aju bilo kakvog razumno predvidivog gubitka ili
ostecenja. Takoder, imate pravo na popravak ili zamjenu proizvoda ako ako njegova
kvaliteta nije na prihvatljivoj razini i ako kvar nije velik. Usluge popravka pod jamstvom
ostvarit ¢ete u najblizem ovlastenom servisu kojega mozete pronaci na mapi
ovlastenih servisa na stranici BRIGGSandSTRATTON.COM, pozivom na broj 1300
274 447 ili slanjem poruke e-poste na adresu
salesenquiries@briggsandstratton.com.au, Briggs & Stratton Australia Pty Ltd, 1
Moorebank Avenue, Moorebank, NSW , Australia, 2170.

Jamstveno razdoblje zapoginje datumom prve kupovine u maloprodaji za privatnu ili
komercijalnu uporabu. Koristen u ovoj polici, izraz "privatna uporaba" ozna¢ava uporabu
od strane prvog vlasnika u vlastitom ku¢anstvu. "Komercijalna uporaba" oznagava sve
ostale uporabe, uklju€ujuci uporabu u komercijalne svrhe radi ostvarivanja zarade ili
iznajmljivanja . Kada se motor jednom upotrijebi u komercijalne svrhe, za potrebe ovog
jamstva smatra se motorom u komercijalnoj uporabi.

Sacuvaijte racun kao dokaz kupnje. Ako prilikom trazenja usluge popravka u
jamstvenom razdoblju ne predocite dokaz o datumu prve kupnje, jamstveno razdoblje
utvrdit ¢e se sukladno datumu proizvodnje. Proizvode tvrtke Briggs & Stratton nije
potrebno registrirati za ostvarivanje prava na popravak pokriven jamstvom.

ViSe o vasem jamstvu

Ovo ograni€eno jamstvo obuhvaca samo greske u materijalu i/ili izradi motora, a ne zamjenu
ili naknadu opreme na koju je motor postavljen. Redovito odrzavanje, podesSavanje,
prilagodbe i normalno habanje nisu pokriveni ovim jamstvom. Takoder, jamstvo ne vrijedi
ako je motor izmijenjen ili modificiran ili ako je serijski broj necitak ili uklonjen. Ovim
jamstvom nisu obuhvaéena ostec¢enja motora ili problemi u radu koje su izazvali:

1. uporaba dijelova koji nisu originalni dijelovi tvrtke Briggs & Stratton;

2. rad motora s nedovoljnom koli¢inom ulja ili s oneci§¢enim uljem ili s uljiem za
podmazivanje nedovoljne gradacije;

3. uporaba oneci§¢enog ili ustajalog goriva, mjeSavine benzina s vise od 10% etanola
ili zbog upotrebe alternativnih goriva kao $to je ukapljeni naftni ili prirodni plin na
motorima koji izvorno nisu projektirani/izradeni za rad s takvim gorivima u tvrtki Briggs
& Stratton;

necistoca koja je usla u motor zbog nepropisnog odrzavanja ili ponovne montaze;

udarac ostrice noza kosilice u neki tvrdi predmet na travnjaku koji se kosi, olabavljeni
ili nepravilno postavljeni adapteri noza, rotora ili drugih elemenata spojenih na radilicu
ili prezategnutost klinastih remena;

6.  pridruzeni dijelovi ili sklopovi poput spojki, prijenosa, upravljackih dijelova uredaja
itd., koje nije isporucila tvrtka Briggs & Stratton;
72 pregrijavanje zbog nakupljene pokosene trave, prljavstine i otpada, gnijezda glodavaca

Sto moze izazvati zaGepljenje rashladnih lamela ili podrucja zamasnjaka ili rad motora
bez dovoljne ventilacije;

8.  jaka vibracija zbog prekoracenja brzine, olabavljenih nosa¢a motora, olabavljenih ili
nebalansiranih noZeva ili rotora ili nepropisnog nacina povezivanja dijelova oprema
na vratilo motora;

9.  neprimjerena uporaba, pomanjkanje redovitog odrzavanja, otprema, rukovanije ili
skladiStenje opreme ili nepropisna montaza motora.

Popravak obuhvacéen jamstvom dostupan je samo u ovlastenim servisima tvrtke
Briggs & Stratton. Pronadite najblizeg ovlastenog servisera na mapi ovlastenih
servisa na BRIGGSandSTRATTON.COM ili nazovite 1-800-233-3723 (u SAD-u).
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1Biztonsagi tudnivaldkat tartalmaz ezen Gtmutatd, hogy felhivja a figyelmet a motorokhoz
kapcsolodo veszélyekre és kockazatokra, illetve ezek elkeriilésének médozataira A motor
helyes gondozasara és hasznalatara vonatkozo6 Utmutatasokat is tartalmaz Mivel a Briggs
& Stratton Corporation nem feltétlendl tudja, milyen berendezést fog ez a motor hajtani,
fontos, hogy elolvassa és megértse ezen, valamint a motor altal meghajtando berendezésre
vonatkoz6 utmutatasokat Orizze meg ezeket az utasitasokat késébbi tajékozodas
céljabol.

Megjegyzés: Az utmutatdban Iévé szamok és illusztracidk csak tajékoztato jellegiek,

eltérhetnek az 6n specifikus modelljétél. Ha kérdései vannak, forduljon a
szakkereskedéshez.

Potalkatrészek beszerzéséhez vagy miszaki tdmogatashoz alabb jegyezze fel a motor
modell, tipus és kodszamat a vasarlas idépontjaval egyitt Ezen szamok a motorjan
talalhatoak (lasd a Funkciok és kezel6szervek cimii rész).

Vasarlas datuma:

Motor Modell - Tipus - Kédszam

Motorszam

Keresse meg az egyes motorokon elhelyezett
2D vonalkédot. Ha 2D képes eszkdzzel nézi,
akkor a webhelyiinkre iranyitja a kéd, ahol
hozzajuthat e termék tdmogatasi
informacidihoz. Adatatviteli sebességek
keriilnek alkalmazasra. Egyes orszagokban
eléfordulhat, hogy nem allnak halézaton
keresztil elérhet6é tdmogatasi informaciok
rendelkezésre.

Eurépai iroda elérhetésége

Az eurdpai kdrosanyag-kibocsatasra vonatkozdan vegye fel a kapcsolatot az eurépai
irodankkal a kévetkezé elérhetéségen:

Max-Born-Strafe 2, 68519 Viernheim, Germany.

Ujrahasznositasi informacié

Az sszes csomagolast, hasznalt olajat, és akkumulatort a
vonatkozé hatosagi szabalyozasok alapjan kell
Ujrahasznositani.

A felhasznalé biztonsaga

Biztonsagi figyelmeztetd jel és
figyelmeztet6é szavak

A veszélyjelzés (A) egy biztonsagi riasztasi szimbolum a személyi sériléssel jaro
kockéazatokra vonatkozé biztonsagi tudnivalok jelzésére. A figyelemfelhivé sz6 (VESZELY,
FIGYELMEZTETES vagy VIGYAZAT) a figyelmeztetd jelzéssel egyitt hasznalatos annak
jelzésére, hogy mekkora a lehetséges sériilés valdszinlsége és sulyossaga. Ezen
tdlmenden, veszélyjel is lathatd a veszély tipusanak jelzésére.

A VESZELY olyan veszélyt jelez, amely, ha nem keriilik el, halalesethez vagy stlyos
sériiléshez vezet.

A FIGYELMEZTETES olyan veszélyt jelez, amely, ha nem keriilik el, halalesethez
vagy sulyos sériiléshez vezethet.

A FIGYELEM olyan veszélyt jelez, amely, ha nem kertilik el, kisebb vagy kézepes
sériiléshez vezethet.

MEGJEGYZES olyan helyzetet jelez, amely a termék karosodasat eredményezheti.
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Veszélyjelek és jelentésuk

Jelentés Jelentés

Biztonsagi informacié a
személyi sérllést okozhatd
veszélyekrél.

A készllék Uzemeltetése vagy
szervizelése el6tt olvassa el és
értse meg a hasznalati
Utmutatét.

Sarbdm
0
w Robbanésveszély.
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Tlzveszély
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Aramiités veszélye. Mérgez6 gazok veszélye

Forré felilet veszélye. Zajveszély - Hallasvédd
hasznalata ajanlott hosszabb

hasznalat esetén.

\

Kidobott targyak miatti
veszély - Viseljen
szemvédét.

Robbanasveszély.

;

Fagyasveszély Visszaltés veszélye

Levagasveszély - mozgd
alkatrészek

Vegyi veszély

o |

Egésveszély Korroziv

Biztonsagi Uzenetek
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A termék kiilénféle vegyszereknek teheti ki Ont, kéztilk benzinmotor-kipufogégaznak,
melyrél Kalifornia allamban ismert, hogy rakot okoz, és szén-monoxidnak, melyré|

Kalifornia allamban ismert, hogy sziletési rendellenességeket és egyéb reprodukcios
karokat okoz. Tovabbi informaciokért keresse fel a www.P65Warnings.ca.gov webhelyet.

A FIGYELMEZTETES

A Briggs & Stratton® motorokat nem a kovetkezd jarmlvekhez tervezték és nem is
hasznalhatok ezek hajtasara: szérakoztaté kartok; gokartok; gyermek szabadidés vagy
sportterepjarok (ATV); motorkerékparok; légparnas jarmivek; repllé jarmivek; vagy a
Briggs & Stratton altal nem tdmogatott versenyeken hasznalt jarmivek. A
versenytermékekre vonatkozé tovabbi tudnivaldkért keresse fel a www.briggsracing.com
webhelyet. Haszonjarmiivekben és side-by-side terepjardkban torténd hasznalat esetén
kérjuk, forduljon a Briggs & Stratton motoralkalmazasi k6zpontjahoz, 1-866-927-3349.
Komoly sériilést vagy halalesetet eredményezhet a motor nem megfeleld alkalmazasa.
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Az lizemanyag és annak kiparolgasa rendkiviil gyulékony és robbanékony.

A tliz vagy a robbanas stlyos égési sériiléseket és halalt okozhat.

Uzemanyag betoltésekor

« Kapcsolja ki a motort és hagyja leh(lni legalabb 2 percig, mielétt levenné az
lizemanyagsapkat.
* Az (izemanyagtartalyt szabadban vagy jol szelléztetett helyen téltse meg.

« Ne toltse tul az Gzemanyagtartalyt. A benzin tagulasanak lehetévé tétele érdekében
ne toltsdn benzint az lzemanyagtartaly nyakanak alja folé.

BRIGGSandSTRATTON.com


BRIGGSandSTRATTON.com

* Az (izemanyagot tartsa tavol szikraktdl, nyilt langtél, gyujtolangtol, hétél és mas
gyujtéforrasoktol.

« Ellendrizze rendszeresen az lizemanyag-vezetékeket, a tartalyt, a tartalysapkat és
a szerelvényeket repedések vagy szivargas szempontjabol. Sziikség esetén cserélje
ki.

« Ha az lizemanyag kiémlik, varja meg, amig elparolog mielétt beinditana a motort.

A motor beinditasakor

« Ellenérizze, hogy a gyujtégyertya, a kipufogoédob, az izemanyagsapka és a légtisztitd
(ha van) a helyikon, illetve régzitve vannak-e.

« Ne inditézzon, ha a gyujtégyertya nincs a helyén.

+  Haamotor tdlfolyik, a szivatét (ha van) allitsa KINYITAS / UZEM pozicidba, a gazkart
(ha van) dllitsa GYORS poziciéba, majd inditézzon, amig be nem indul a motor.

A berendezés miikodtetésekor
« Ne dontse meg a motort vagy a berendezést olyan szégben, hogy az izemanyag
kiléttyenhessen.

« Ne fojtsa el a karburatort a motor ledllitdsahoz.

« Soha ne inditsa be vagy Gzemeltesse a motort gy, hogy a levegésziird szerelvényt
(ha van) vagy a levegdsz(irét (ha van) eltavolitottak.

Olajcsere kézben

« Afels6 olajfeltdlté csé kilritésekor az lzemanyagtartalynak tresnek kell lennie,
ellenkez6 esetben lizemanyag-szivargas léphet fel, ami tiizet vagy robbanast okozhat.

Az egység megdontése karbantartashoz

« Ha olyan karbantartast végez, mely az egység megdontését igényli, akkor az
Uzemanyagtartalynak, amennyiben az a motorra van szerelve, tresnek kell lennie,
ellenkezd esetben az lizemanyag kifolyhat, és tizet vagy robbanast okozhat.

A berendezés szallitasa

«  Szallitasnal az lizemanyagtartalynak URESNEK vagy az elzarészelepnek ZART
helyzetben kell lennie.

Uzemanyag vagy olyan berendezés tarolasa, amelynek iizemanyagtartalyaban
lizemanyag van

« Tarolja tavol kalyhaktol, tiizhelyektdl, vizmelegitdkidl és egyéb, gyuijtélangokat, illetve
mas gyujtéforrasokat hasznalo késziilékektdl, mert ezek begyujthatjak az izemanyag
gbzeit.
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A motor inditasaval szikrazast képez.
A szikrazas gyulékony gazok kézelében azok meggyulladasat eredményezheti.

Ez robbanashoz és tiizh6z vezethet.

« Ha féldgaz vagy propan-butan gaz szivargasa tapasztalhaté a terlleten, ne inditsa
be a motort.

« Ne hasznaljon nyomas alatt 1évé inditéfolyadékokat, mert a g6z6k gyulékonyak.

0 |
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MERGEZO GAZ VESZELYE. A motor kipufogégaza szén-monoxidot tartalmaz,
amely mérgezé gaz, és percek alatt halalos mérgezést okozhat. A szén-monoxid
NEM lathaté, ugyanakkor szagtalan és iztelen. Még ha nem is érzi a kipufogégazt,
akkor is ki lehet téve a szén-monoxid gaz hatasanak. Amennyiben a termék
hasznalata kézben szédiilést, rosszullétet vagy gyengeséget érez, AZONNAL
menjen friss levegére. Forduljon orvoshoz. El6fordulhat, hogy szén-monoxid-
mérgezése van.

+  KIZAROLAG ablakoktdl, ajtoktdl és szellézényilasoktol tavol, a szabadban
mikodtesse e terméket, hogy csdkkentse a szén-monoxid gaz felgyllemlésébdl és
az esetlegesen emberi tartdzkodasra szolgald hely felé aramlasabol szarmazo
veszélyt.

« Telepitse az elemmel miikddé szén-monoxid-érzékeléket vagy bedughato szén-
monoxid-érzékelbket a tartalék elemmel a gyarté utasitasai szerint. A flstérzékel6k
nem észlelik a szén-monoxid gazt

* NE lzemeltesse a terméket lakoépuletekben, garazsokban, pincékben,
kuszoéterekben, fészerekben és egyéb, részben zart helyiségekben, még akkor se,

ha ventilatorokat vagy nyitott ajtokat és ablakokat hasznal a szell6ztetéshez. A szén-
monoxid gyorsan képes felhalmozodni ezeken a helyeken, és érakon at megmaradhat,
még a késziilék kikapcsolasa utan is.

* MINDIG a hatszél iranyaba, ill. ugy forditsa a terméket, hogy ne aramoljon emberi
tartézkodasra szolgalo hely felé a kipufogogaz.

Ny, -
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A berantézsinor gyors visszahtizasa (visszarugas) gyorsabban rantja vissza a
kezét és karjat a motor felé, mint ahogyan azt el tudja engedni.

Ez csonttorést, roncsolast, zazédast vagy ficamodast okozhat.

* A motor inditdsakor hiizza lassan a berantézsinért, amig ellenallast nem érez, majd
a visszarugas elkerilésére gyorsan rantsa meg.

« Tavolitson el minden kuls6é berendezést / motorterhelést a motor inditasa elétt.

* A berendezés kozvetlenil rakapcsolt alkatrészeit, mint példaul tdbbek kozott a
lapatokat, jarokerekeket, ékszijtarcsakat, lanckerekeket stb. biztonsagosan régziteni
kell.

v
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A forgé alkatrészek érintkezhetnek a kézzel, labbal, hajjal, ruhazattal és mas, a
testen viselt targyakkal, vagy beleakadhatnak azokba.

Ennek balesetbdl ered6 csonkolas vagy sulyos borsériilés lehet az eredménye.

« A berendezés miikddtetésekor a véddberendezések legyenek a helylikon.
«  Kezét és labat tartsa tavol a forgd alkatrészektol.
* Ahosszu hajat kdsse fel, és vegye le az ékszereket.

« Ne viseljen b6 ruhat, 16g6 htzézsinérokat vagy olyan ruhadarabokat, amelyeket a
gép bekaphat.
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A jaré motorok hét termelnek. A motor alkatrészei, kiilonésképpen a kipufogédob,
rendkiviil felforrésodnak.

Az ezekkel torténo érintkezéskor sulyos égési sériilléseket szenvedhet.

Az olyan gyulékony szennyezd6dések, mint a levelek, fii, bozét stb. langra
lobbanhatnak.

« Hagyja, hogy a kipufogdédob, a motorhenger és a hiitébordak lehiljenek, mielétt
megérintené 6ket.

« Tavolitsa el a felgydlt hulladékot a kipufogddob és a henger kdrnyékérdl.

« A California Public Resources térvénykonyv 4442. fejezetének megsértésének
mindstl, ha a motort erdds, bokros vagy flives terlleten hasznalja vagy lzemelteti,
hacsak a kipufogé rendszer nincs felszerelve megfelel allapotban 1évd szikrafogdval,
a 4442. fejezetben meghatarozottak szerint. Hasonl6 térvényeket mas allamok és
a szOvetségi fennhatdsag ala tartozé teriiletek is eléirhatnak. Lépjen kapcsolatba az
eredeti gyartoval, kiskeresked&vel vagy viszonteladdval ezen motor
kipufogdrendszeréhez meghatarozott szikrafogd beszerzése érdekében.

A FIGYELMEZTETES k:ﬁ ﬂ Zg

A véletlen szikrazas tiizet vagy aramiitést okozhat.

A véletlen beinditas belegabalyodast, balesetbdl ered6 csonkolast vagy zuzédast
okozhat.

Tlzveszély

Beadllitasok és javitasok elvégzése elétt:

« Vélassza le a gyujtogyertya vezetékét és tartsa tavol a gyujtogyertyatol.

« Bontsa az akkumulator csatlakozasat a negativ pélusnal (csak elektromos inditassal
rendelkezé motorok esetében).

« Csak megfelelé szerszamokat hasznaljon.

« Ne allitsa at a szabalyozoérugot, csatlakozasokat és egyéb részeket a motor
fordulatszamanak novelése érdekében.

« Apodtalkatrészek legyenek ugyanolyan kivitelliek, mint az eredeti alkatrészek, valamint
az eredeti alkatrészekkel megegyezd helyzetben kell beszerelni azokat. Mas



alkatrészek teljesitménye esetleg nem megfeleld, karosithatjak a készuléket, vagy
sérllést okozhatnak.

« Ne Usse meg a lendkereket kalapaccsal vagy egyéb kemény targgyal, mivel a
lendkerék késébb dsszetérhet miikddés kdzben.

A szikraképzddés ellenérzésekor:

« Alkalmazzon engedélyezett gyujtégyertya tesztert.
« Ne ellenérizze a gyujtast, amikor a gyujtégyertya nincs a helyén.

Funkciok és kezeloszervek
Motor kezel6szervei

Hasonlitsa 6ssze az abrat ( 1, 2, 3 dbra) a motorjaval, hogy megismerkedjen a kiilénb6z6
funkciok és kezel6szervek elhelyezésével.

A.  Motorszam Modell - Tipus - Kédszam
Gyujtogyertya

Levegbsziird

Berantdzsindr fogantyuja (ha be van szerelve)
Olajszintjelzd palca

Olajleereszt6 csavar

Kipufogddob, kipufogédob védd (ha be van szerelve) szikrafogd (ha be van szerelve)

I oGmMmUoOo®

Légbeszivo nyilas racsa

Légbeszivo nyilas racsa

Olajsz(iré (ha be van szerelve)

Villamos inditémotor (ha van)

Porlaszté

Uzemanyagsz(iré (ha be van szerelve)
Uzemanyag-szivattyd (ha be van szerelve)

Gyors olajleereszté témld (ha be van szerelve)

Toz=E A&

Elektronikus vezérléegység (ha be van szerelve)

Motorvezérlési szimbolumok és jelentésiik

Szmbdum Jelentés Sarbdm Jelentés

Motorfordulatszam - LASSU

Motorfordulatszam -
GYORS

Be - Ki

I I I Motorinditas - szivaté BE
1 Uzemanyag-elzaré csap -

Motorfordulatszam -
LEALLITAS

Motorinditas - szivaté Kl

|

Uzemanyagsapka
Uzemanyag-elzaro csap -
NYITVA

ZARVA

Uzemanyagszint —
Maximum
Ne téltse tul

Uzemeltetés
Az olajra vonatkozé javaslatok

Olajtérfogat: Lasd a Miiszaki leiras fejezetet.
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A motort a Briggs & Stratton vallalat olaj nélkiil szallitotta. Eléfordulhat, hogy a
berendezésgyartok, illetve forgalmazdk olajat tettek a motorba. A motor elsé beinditasa
elétt gy6z6djon meg, hogy a jelen Gtmutatoban 1évé utasitasoknak megfelelden ellendrzi
az olajszintet és tolti fel olajjal a késziiléket. A motor olaj nélkiil torténd elinditasa
végzetes karosodast okoz, és a garancia elvesztését vonja maga utan.

A minél jobb teljesitmény érdekében hasznaljon Briggs & Stratton® szavatossaggal
jovahagyott olajokat. Egyéb j6 minéségu tisztitd olajok is elfogadhatéak, amennyiben SF,
SG, SH, SJ vagy magasabb szerviz besorolastak. Ne hasznaljon specialis adalékokat.

A kdrnyezeti hdmérséklet hatarozza meg a motor szamara a megfeleld olaj viszkozitast.
A tablazat segitségével valassza ki a legjobb olaj viszkozitast a varhato kiilsé hémérséklet
fuggvényében. A legtobb kiltéri berendezésben 1évé motor jol mikédik 5W-30 szintetikus
olajjal. A magas héméréskleten lizemeltetett berendezéseknél a Vanguard™ 15W-50
szintetikus olaj kinalja a legjobb védelmet.

A |SAE 30- 40 °F (4 ° C) alatt az SAE 30 hasznalata nehéz inditast okoz.

B |10W-30 - 27°C (80°F) felett a 10W-30 hasznalata megndvelt olajfogyasztast
eredményezhet. Gyakrabban ellendrizze az olajszintet.

C ([5W-30
Synthetic 5W-30 (Szintetikus 5W-30)
E |Vanguard™ Synthetic 15W-50

Olajszint ellenérzése

Lasd abra: 4
Olaj betoltése és ellendrzése elott

« Ellenérizze, hogy szintben van-e a motor.
« Tisztitsa meg az olajbetdlté nyilas kornyékét.

1. Huzza ki az olajszintjelz6 palcat (A, 4 abra) és tordlje le egy tiszta ronggyal.
Dugja vissza és hiizza meg az olajszintjelzd palcat (A, 4 abra).
Huzza ki a szintjelzd palcat és ellendrizze az olajszintet. Az olajszintjelzé palca tele
jelzés tetejéig (B, 4 abra) toltsdn bele olajat.

4. Haalacsony az olajszint, akkor lassan téltsén motorolajat a téltényilasba (C, 4 abra).
Ne toltse tul. Az olaj utantdltése utan varhon egy percig, majd ellenérizze Ujra az
olajszintet.

Megjegyzés: Ne a gyors olajleeresztén keresztill toltse be az olajat, ha be van szerelve.
A helye a Funkciok és kezel6szervek cimii résznél talalhaté meg.

5. Dugja vissza az olajszintjelzd palcat (A, 4 abra).

Alacsony olajszintet figyel6 védérendszer
(ha be van szerelve)

Egyes motorok alacsony olajszint érzékel6vel vannak ellatva. Ha alacsony az olajszint,
akkor az érzékel6 vagy aktival egy figyelmeztetd fényt vagy leallitia a motort. Allitsa le a
motort. és a motor Ujrainditasa el6tt végezze el a kdvetkez6 Iépéseket.

« Ellendrizze, hogy szintben van-e a motor.

« Ellenérizze az olajszintet. Nézze meg az Ellenédrizze az olajszintet cimi részt.

« Ha alacsony az olajszint, akkor végezze el megfelel6 mennyiségi olaj utantoltését.
Inditsa be a motort és ellendrizze, hogy nincs-e aktivalva a figyelmeztet6 fény (ha
be van szerelve).

* Hanem alacsony az olajszint, akkor ne inditsa be a motort. Forduljon egy Briggs &
Stratton egyik hivatalos markaszervizéhez az olajprobléma megsziintetése érdekében.

BRIGGSandSTRATTON.com
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Ajanlott lizemanyag-mindségek
Az iizemanyagnak meg kell felelni e kovetelményeknek:

« Tiszta, friss, 6lommentes benzin.

« Az oktanszam legalabb 87 legyen/87 AKI (91 RON). Nagy magassagban vald
miikodtetésnél, lasd alabb.

*  Maximum 10% etanolt (gazohol) tartalmazé benzin hasznalhato.

MEGJEGYZES Ne alkalmazzon nem engedélyezett benzineket, mint pl. az E15 és
az E85. Ne keverjen olajat a benzinbe, illetve ne médositsa a motort, hogy az alternativ
Gizemanyagokkal miikddjon. 10lyan karokat okoz a jova nem hagyott izemanyagok
hasznalata, melyekre nem terjed ki a garancia.

Keverjen tartositdszer-adalékot az izemanyagba, hogy megévja az izemanyagrendszert
a gumilerakédastol. Lasd aTdrolds cimii rész. Az (izemanyagok nem egyformak. Ha
gondjai tamadnak az inditassal vagy a teljesitménnyel kapcsolatban, valtson tizemanyag-
beszallitot vagy lizemanyagmarkat. Benzinnel torténd lizemeltetésre tanusitott e motor.
EM (Engine Modifications).tipusu e motor karosanyag-kibocsatast szabalyozé rendszere.

Nagy magassagban torténo hasznalat
1524 méter (5000 lab) feletti magassagokban minimum 85-6s oktanszamu (85 AKI1/89
RON) benzin hasznélata elfogadhato.

Porlasztéval rendelkezd motorok esetén, nagy magassagban beallitas sziikséges a
teljesitmény megdrzése érdekében. E beallitas nélkili mikodtetés csdkkend teljesitményt,
novekvd lizemanyag-fogyasztast és megndvekedett karosanyag-kibocsatast eredményez.
Forduljon egy Briggs & Stratton hivatalos szakkereskedésbe a nagy magassagban térténd
hasznalathoz szlikséges szabalyozassal kapcsolatban. Nem javasolt a motor lizemeltetése
762 méter (2500 lab) alatt a nagy magassagban torténé hasznalathoz beszabalyozva.

Elektronikus (izemanyag-befecskendezéssel (EFI) rendelkezd motorok esetén nem
szlikséges nagy magassagban bedllitast végezni.

Uzemanyag betéltése

Lasd abra 5
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Az lizemanyag és g6zei rendkiviil gyulékony és robbanasveszélyes anyagok.

A tiiz vagy a robbanas komoly égési sériiléseket vagy halalt okozhat.

Uzemanyag betoltésekor

« Kapcsolja ki a motort és hagyja leh(lni legalabb 2 percig, miel6tt levenné az
lizemanyagsapkat.
* Az lizemanyagtartalyt szabadban vagy jél szell6ztetett helyen toltse meg.

« Ne toltse tul az lzemanyagtartalyt. A benzin taguldsanak lehet6évé tételére ne toltse
a benzint az lizemanyagtartaly nyakanak alja fole.

« Az lizemanyagot tartsa tavol szikraktol, nyilt langtol, gyujtélangtol, h6tél és mas
tlizforrasoktol.

* Rendszeresen ellendrizze az lizemanyag-vezetékeket, a tartalyt, tartalysapkat és
szerelvényeket repedések vagy szivargas szempontjabol. Sziikség esetén cserélje
ki.

* Haazlizemanyag kiémlik, miel6tt beinditana a motort, varja meg, amig az tizemanyag
elparolog.

1. Tisztitsa meg az lizemanyagsapka kornyékét a kosztol és a szennyezédésektdl.

Vegye le a tanksapkat.

2.  Toltse az izemanyagot az lizemanyagtartalyba (A, 5 abra). A benzin tagulasanak
lehetdvé tételére ne téltse a benzint az izemanyagtartaly nyakanak (B) folé.

3.  Tegye vissza az lizemanyagtartaly-sapkat.

A motor beinditasa és leallitasa

Lasd abra: 6

A motor beinditasa
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A berantézsinor gyors visszahtzasa (visszarugas) gyorsabban rantja vissza a
kezét és karjat a motor felé, mint ahogyan el tudja engedni.

Ez csonttorést, roncsolast, zizédast vagy ficamodast okozhat.

« A motor inditdsakor lassan hiizza a berantézsinért, amig ellenallast nem érez, majd
hirtelen rantsa meg, hogy elkerilje a visszarugast.
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Az Gizemanyag és g6zei rendkiviil gyulékonyak és robbanasveszélyesek.

A tliz vagy a robbanas komoly égési sériiléseket vagy halalt okozhat.

A motor beinditasakor

« Gy6z6djon meg, hogy a gyujtogyertya, kipufogédob, lizemanyagtdltd sapka és
leveg6sziird (ha be van szerelve) a helylikdn és régzitve vannak-e.

« Ne inditsa be a motort, ha a gyUjtégyertya nincs a helyén.

+  Ha a motor tulfolyik, a szivatét (ha be van szerelve) allitsa NYITVA / MUKODES
allasba, a gazszabalyozot (ha be van szerelve) allitsa GYORS allasba, majd inditsa
be a motort.
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MERGEZO GAZ VESZELYE. A motor kipufogégaza szén-monoxidot tartalmaz,
egy mérgez6 gazt, amely percek alatt halalos mérgezést okozhat. A szén-monoxid
NEM lathaté, szagtalan és iztelen. Még ha nem is érzi a kipufogégazt, akkor is ki
lehet téve a szén-monoxid gaz hatasanak. Ha hanyingere van, szédiil vagy
gyengének érzi magat a termék hasznalata k6zben, kapcsolja ki és AZONNAL
menjen friss levegére. Forduljon orvoshoz. El6fordulhat, hogy szén-monoxid
mérgezése van.

«  KIZAROLAG ablakoktdl, ajtoktdl és szelldzdnyilasoktol tavol, a szabadban
mikddtesse e terméket, hogy csdkkentse a szén-monoxid gaz felgytlemlésébdl és
esetlegesen emberi tartézkodasra szolgalo hely felé aramlasabdl szarmazé veszélyt.

« Agyarto utasitasai szerint végezze az elemmel miik6dd szén-monoxid riasztok vagy
a tartalék elemmel ellatott bedughaté szén-monoxid riasztok telepitését. A
flistérzékel6k nem észlelik a szén-monoxid gazt.

« NE lzemeltesse a terméket lakdépiletekben, gardzsokban, pincékben,
szervizcsatornakban, fészerekben vagy mas,részben zart helyiségekben, még akkor
se, ha ventilatorokat vagy nyitott ajtokat és ablakokat hasznalja szelléztetéshez. A
szén-monoxid gyorsan képes felhalmozodni ezeken a helyeken és 6rakon at
fennmaradhat, még a késziilék kikapcsolasa utan is.

* MINDIG a hatszél iranyaba ill. ugy forditsa e terméket, hogy ne aramoljon emberi
tartézkodasra szolgalé hely felé a kipufogogaz.

MEGJEGYZES A motor olaj nélkiil keriil szallitasra a Briggs & Stratton vallalattol. A
motor beinditasa el6tt gy6z6djon meg, hogy a jelen utmutatéban lévé utasitasoknak
megfelel&en toltse fel olajjal a készliléket. A motor olaj nélkil torténd elinditasa végzetes
kérosodast okoz, és a garancia elvesztését vonja maga utan.

Az inditorendszer megallapitasa

A motor beinditasa el6tt meg kell allapitania motorja inditérendszerét. A kdvetkezd tipusu
inditérendszerek egykéivel rendelkezik a motorja.

« ReadyStart® rendszer: Hdmérséklet-szabalyozassal ellatott automatikus szivatoval
rendelkezik. E tipus nem rendelkezik indité befecskendez6 szivattyuval.

« Elektronikus lizemanyag-ellaté rendszer: Jellemzgje az Elektronikus izemanyag-
ellaté rendszer, mely figyeli a motor jellemzdit és a hémérsékleti viszonyokat. E tipus
nem rendelkezik kézi mikddtetés( szivatoval vagy indité befecskendezé szivattydval.

« Szivatérendszer: A szivaté hasznalata szilkséges alacsony hémérsékleteken torténd
inditas esetén. Egyes modellek kiilénall6 szivatdkarral, mig masok szivaté /
gazszabalyoz6 kombinaciéval rendelkeznek. E tipus nem rendelkezik inditd
befecskendezd szivattyuval.

A motorja inditasahoz, kévesse az inditasi rendszerének megfeleld utmutatasokat.

Megjegyzés: Egyes berendezések tavvezérldvel lehetnek ellatva. A tavvezérld helyének
és miikddésének ismertetését a berendezés utmutatéjaban talalja meg.

ReadyStart® rendszer

1. Ellenérizze a motor olajszintjét. Lasd az Olajszint ellenérzése cimi rész.

2. Ellenérizze a berendezés hajtasszabalyozéit, ha be vannak szerelve, hogy szét
vannak-e kapcsolva.

3. Az Uzemanyag-elzaré csapot (A, 6 abra), ha be van szerelve, forditsa a NYITVA
allasba.

4. Allitsa a gazszabalyozét (B, 6 4bra), ha be van szerelve, a GYORS allasba. A motort
a GYORS allasban lizemeltesse.

Megjegyzés: Alacsony hémérsékleten (32° F alatt) allitsa a kombinalt szivaté /
gazszabalyozo kart (B C, 6 abra) a szivatas allasba.



5. Inditokulcs, ha be van szerelve: Forditsa az inditokulcsot (D, 6 abra) a BE / INDITAS
allasba.

Inditas/leallitas gomb, ha be van szerelve: Nyomja meg az Inditas/leallitds gombot
(F, 6 abra).

MEGJEGYZES Az inditdmotor élettartamanak meghosszabbitasa érdekében révid
inditasi ciklusokat alkalmazzon (maximum 6t masodperc). Az inditasi ciklusok k6zott
tartson egy perc sziinetet.

Megjegyzés: Ha tobbszori kisérlet utdn sem indul be a motor, akkor keresse fel a
BRIGGSandSTRATTON.com cimi webhelyet vagy hiviaa 1-800-233-3723 telefonszamot
(az Egyesdlt Allamokban).

Elektronikus lizemanyag-ellaté rendszer

1. Ellendrizze a motor olajszintjét. Lasd az Olajszint ellenérzése cim( rész.

2. Ellendrizze a berendezés hajtasszabalyozéit, ha be vannak szerelve, hogy szét
vannak-e kapcsolva.

3. Az iuzemanyag-elzaré csapot (A, 6 abra), ha be van szerelve, forditsa a NYITVA
allasba.

4. Allitsa a gazszabalyozot (B, 6 abra), ha be van szerelve, a GYORS allasba. A motort
a GYORS allasban lizemeltesse.

5.  Rugéerds inditas, ha be van szerelve: Forditsa az inditokulcsot (D, 6 abra) a BE
/ INDITAS allasba.

6. Rugoerds inditas, ha be van szerelve: Szorosan fogja meg a berantézsinor

fogantyujat (E, 6 abra). Lassan hlzza a berantézsinért, amig ellenallast nem érez,
majd hirtelen rantsa meg.

A FIGYELMEZTETES

A berantézsinér gyors visszahuizasa (visszarugas) a vartnal gyorsabban ranthatja a
kezét és karjat a motor felé. Ez csonttdrést, roncsolast, zizodast vagy ficamodast
okozhat. A motor inditasakor lassan huzza a berantézsinért, amig ellenallast nem érez,
majd hirtelen rantsa meg, hogy elkeriilje a visszardgast.

7.  Elektromos inditas, ha be van szerelve: Forditsa az inditdkulcsot (D, 6 abra) a
BE/INDITAS allasba.

MEGJEGYZES Az inditémotor élettartamanak meghosszabbitasa érdekében révid
inditasi ciklusokat alkalmazzon (maximum &t masodperc). Az inditasi ciklusok kézott
tartson egy perc sziinetet.

Megjegyzés: Ha tobbszori kisérlet utan sem indul be a motor, akkor keresse fel a
BRIGGSandSTRATTON.com cim{i webhelyet vagy hivjiaa 1-800-233-3723 telefonszamot
(az Egyesiilt Allamokban).

Szivatoérendszer

1. Ellenérizze a motor olajszintjét. Lasd az Olajszint ellenérzése cimi rész.

2. Ellendrizze a berendezés hajtasszabalyozéit, ha be vannak szerelve, hogy szét
vannak-e kapcsolva.

3. Az lzemanyag-elzaro6 csapot (A, 6 abra), ha be van szerelve, forditsa a NYITVA
allasba.

4. Allitsa a gazszabalyozét (B, 6 abra), ha be van szerelve, a GYORS allasba. A motort
a GYORS allasban lizemeltesse.

5. Allitsa a szivatokart (C, 6 abra) a ZARVA allasba. Kombinalt szivato / gazszabalyozo
(B C) karral rendelkezé modellek esetén allitsa a SZIVATAS allasba a kart.

Megjegyzés: Meleg motor Ujrainditdsahoz altalaban nincs szlikség a szivatora.

6. Rugoéerés inditas, ha be van szerelve: Forditsa az inditokulcsot (D, 6 abra) a BE
/ INDITAS éllasba.

7. Rugoéerds inditas, ha be van szerelve: Szorosan fogja meg a berantézsinor
fogantyujat (E, 6 abra). Lassan hizza a berantdzsinért, amig ellenallast nem érez,
majd hirtelen rantsa meg.
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A berantézsinor gyors visszahlzasa (visszarugas) a vartnal gyorsabban ranthatja a
kezét és karjat a motor felé. Ez csonttérést, roncsolast, zizédast vagy ficamodast
okozhat. A motor inditasakor lassan huzza a berantézsinért, amig ellenallast nem érez,
majd hirtelen rantsa meg, hogy elkerdilje a visszartgast.

8.  Elektromos inditas, ha be van szerelve: Forditsa az inditdkulcsot (D, 6 abra) a
BE / INDITAS allasba.

MEGJEGYZES Az inditémotor élettartamanak meghosszabbitasa érdekében révid
inditasi ciklusokat alkalmazzon (maximum &6t masodperc). Az inditasi ciklusok k6zott
tartson egy perc szilinetet.

9.  Amint a motor felmelegedett allitsa a szivatokart (C, 6 abra) a NYITVA allasba.
Kombinalt szivaté/gazszabalyozé (B C) karral rendelkezé modellek esetén allitsa a
GYORS allasba a kart.

Megjegyzés: Ha tobbszori kisérlet utdn sem indul be a motor, akkor keresse fel a
BRIGGSandSTRATTON.com cimii webhelyet vagy hivjaa 1-800-233-3723 telefonszamot
(az Egyesdlt Allamokban).

A motor ledllitasa
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Az lizemanyag és g6zei rendkiviil gyulékonyak és robbanasveszélyesek.

A tliz vagy a robbanas komoly égési sériiléseket vagy halalt okozhat.

« Ne szivassa tul a porlasztét a motor ledllitasa céljabol.

1. Inditékulcs, ha be van szerelve: Allitsa a gazszabalyozét a GYORS allasba, forditsa
az inditdkulcsot (D, 6 abra) a Kl allasba. Vegye ki a kulcsot és 6rizze gyermekektd|
elzarva egy biztonsagos helyen.

Inditas / ledllitdas gomb, ha be van szerelve: Amikor a gazszabalyozé a GYORS
allasban van, akkor nyomja meg az Inditas / leallitds gombot (F, 6 abra).

2. Miutan leallt a motor az lizemanyag-elzaro csapot (A, 6 abra), ha be van szerelve,
forditsa ZARVA allasba.

Karbantartas

MEGJEGYZES Ha tarolaskor megdonti a motort, ha a motorra van szerelve az
Uzemanyagtartaly, akkor ki kell Uritenie azt és a gyujtogyertyanak felfelé kell néznie.
Ha az Gzemanyagtartaly nem Ures és a motor mas irdnyban van megdontve, nehézzé
valhat a motor beinditasa, mivel az olaj vagy a benzin beszennyezi a |égsz(ir6t és/vagy
a gyujtogyertyat.

A FIGYELMEZTETES

Ha olyan karbantartast végez, mely az egység megdontését igényli, akkor az
Uzemanyagtartalynak tresnek kell lennie ellenkezé esetben kifolyhat az izemanyag és
tuizet vagy robbanast okoz.

Javasoljuk, hogy a motor és motor alkatrészek barmely karbantartasat és szervizelését
Hivatalos Briggs & Stratton szervizallomason végeztesse.

MEGJEGYZES Minden alkatrésznek, melyet ebbe a motorba épitettek a helyén kell
maradnia a megfelel6 mikddés érdekében.
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Véletlen szikraképzddés tiizet vagy aramiitést okozhat.
A véletlen beinditas belegabalyodast, sériiléses amputaciot vagy zuzédast okozhat.

Tlzveszély

Beallitasok vagy javitasok végzése el6tt:

« Csatlakoztassa le a gyujtogyertya vezetékét és tartsa tavol a gyujtogyertyatol.

« Bontsa az akkumulator csatlakozasat a negativ pélusnal (csak elektromos inditassal
rendelkezé motorok esetében.)

« Csak megfelelé szerszamokat hasznaljon.

BRIGGSandSTRATTON.com
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« Tilos allitani a gazadagold rugdjat, a karokat és egyéb alkatrészeket a motor
fordulatszamanak fokozasa érdekében.

» Apotalkatrészek legyenek ugyanolyan kivitelliek, mint az eredeti alkatrészek, valamint
az eredeti alkatrészekkel megegyezd helyzetben kell felszerelni azokat. Mas
alkatrészek teljesitménye nem megfelel6 lehet, a késziilék karosodasat vagy sérilést
okozhatnak.

« Ne Usse meg a lendkereket kalapaccsal vagy egyéb kemény targgyal, mivel a
lendkerék kés6bb miikddés kézben dsszetdrhet.

Gyujtas ellenérzésekor:

« Engedélyezett gyujtogyertya tesztert alkalmazzon.
« A szikraképzddést ne ellendrizze kivett gyujtogyertyaval.

Karosanyag-kibocsatast szabalyozé
rendszer szervizelése

A karosanyag-kibocsatast szabalyozo eszk6zok és rendszerek karbantartasat,
cseréjét vagy javitasat barmelyik nem kdzuti motorok javitasaval foglalkozé cég
vagy személy elvégezheti. Azonban a "dijmentes" karosanyag-kibocsatast szabalyozé
rendszer szervizelés érdekében hivatalos szervizallomashoz kell fordulnia. Lasd a
Karosanyag-kibocsatasi nyilatkozatok.

Karbantartasi tablazat

Elsé 5 lizeméra

) 3
* Olajcsere

8 oranként vagy naponta

» Ellenérizze az olajszintet.
« Tisztitsa meg a kipufogédob és a kezel6szervek kordili teriletet.
» Tisztitsa meg a légbeszivo nyilas racsat.

25 oranként vagy évente

« Tisztitsa meg a leveg&sziirét 1
« Tisztitsa meg az el6tétsz(rét (ha be van szerelve) 1

50 6ranként vagy évente

+ Olajcsere 4

* Olajsz(iré cseréje (ha be van szerelve) 4
» Végezze el a kipufogo rendszer szervizelését.

100 oranként vagy évente

* Olajcsere 5
* Olajsz(iré cseréje (ha be van szerelve)

Evente

» Cserélje ki a gyujtégyertyat.

* Cserélje ki a leveg6szirét.

» Cserélje ki az elétisztitét (ha be van szerelve)

+ Cserélje ki az lzemanyagsz(rét (ha be van szerelve).
* Végezze el a kipufog6 rendszer szervizelését.

«  Hitdrendszer szervizelése

* Ellenérizze a szelephézagot 2

1 Poros kérnyezetben vagy amikor leveg&bdl szarmazoé nyesedék van jelen, akkor
gyakrabban tisztitsa meg.

Nem sziikséges, hacsak motorteljesitmény problémakat nem észlelt.
3 Csak olajszird nélkuli motorok esetében.

Olajszird nélkuli vagy normal fekete szini olajsziirével rendelkezé motor esetében
glésd Miiszaki jellemzék cim( oldal, ahol az alkatrészszam talalhato).

Nagy hatékonysagu sarga vagy narancsszini olajsziirével rendelkezd motor
esetében (lasd Miiszaki jellemzék cimi oldal, ahol az alkatrészszam talalhato).

Elektronikus Uzemanyag-ellaté rendszer

Az Elektronikus Gzemanyag-ellatd rendszer ellendrzi a motor hémérsékletét, a motor
fordulatszamat és az akkumulator fesziiltségét a szivato allitasa céljabdl a motor beinditasa

és a bemelegedés soran. Nincsenek allitasi lehetéségek a rendszerben. Inditasi vagy
mikddési problémak esetén forduljon az egyik hivatalos Briggs & Stratton
szervizallomasahoz.

MEGJUEGYZES Ugyelien az alabbi lépésekben foglaltak betartasara, ellenkezd esetben
karosodhat az Elektronikus (izemanyag-ellaté rendszer.

« Sohase inditsa be a motort, ha lazak az akkumulatorkabel csatlakozasai.

* Forditsa Kl allasba az inditékulcsot az akkumulatorkabelek csatlakozasainak bontasa,
az akkumulator ki- vagy beszerelése el6tt.

« Sohase hasznaljon akkumulatortoltét a motor beinditasara.
« Sohase bontsa az akkumulatorkabelek csatlakozoéit, amikor miikédik a motor.

« Az akkumulatorkabelek csatlakoztatasakor el6szor a pozitiv (+), majd a negativ (-)
kabelt csatlakoztassa az akkumulatorhoz.

« Az akkumulator toltésekor forditsa Kl allasba az inditdkulcsot és bontsa a negativ (-
) akkumulatorkabel akkumulator csatlakozasat.

« Ne fecskendezzen vizet kozvetlenil az elektronikus vezérléegységre.

Porlaszto és motorfordulatszam

Sohase végezzen porlaszté és motorfordulatszam bedllitast. Gyarilag tértént a porlaszto
beallitdsa annak érdekében, hogy a legtdbb korlilmény esetén hatékonyan mikédjon.
Tilos allitani a gazadagold rugdjat, a karokat és egyéb alkatrészeket a motor
fordulatszamanak ndvelése érdekében. Ha barmilyen bedllitas sziikséges, akkor forduljon
egy Hivatalos Briggs & Stratton szervizallomashoz.

MEGJEGYZES A berendezés gyartdja megadja a maximalis motorfordulatszamot a
berendezésre torténd telepitésekor. Ne Iépje tul ezt a fordulatszamot. Ha nem biztos
a berendezés maximalis fordulatszamaban vagy gyarilag tértént a motorfordulatszam
beallitasa, akkor tamogatasért forduljon az egyik Hivatalos Briggs & Stratton
szervizéllomashoz. A berendezés biztonsagos és megfelel6 miikodése érdekében
kizarélag szakképzett szerviztechnikus végezheti a motorfordulatszam beallitasat.

Végezze el a gyujtégyertya szervizelését.
Lasd abra: 7
Résmérével (B) ellendrizze a hézagot (A, 7 abra). Ha szlkséges, akkor allitsa vissza a

hézagot Szerelje be és az ajanlott nyomatékkal hizza meg a gyujtégyertyat Hézag
beallitasahoz vagy a nyomatékhoz lasd a Miiszaki jellemz6k cim( rész.

Megjegyzés: *Bizonyos helyeken a helyi torvények megkivanjak az ellenallassal szerelt
gyujtégyertya hasznalatat a zavaréjelek elnyomasa végett Ha ez a motor eredetileg is
elétét ellenallassal szerelt gyujtégyertyaval volt ellatva, csakis az azonos tipusut hasznalja
csere esetén.

A kipufogo rendszer eltavolitasa
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A jaré motorok hét termelnek. A motor alkatrészek, kiilonosképpen a kipufogédob
rendkiviil felforrosodnak.

Ha hozzaérnek, komoly égési sériilések keletkezhetnek.

A gyulékony hulladék, pl. lomb, fii, cserje stb. meggyulladhatnak.

* Hagyja, hogy a kipufogddob, a henger és a hiitébordak lehiljenek, miel6tt
megérintené 6ket.

« Tavolitsa el a felgydlt hulladékokat a kipufogddob és a henger kérnyékérdl.

« A California Public Resources torvény 4442. fejezetének megsértésének mindsiil,
ha a motort parlagon hagyott erdés, bokros vagy fiives terlleten, illetve ezek mellett
hasznalja vagy (izemelteti, ha a kipufogérendszer nincs felszerelve megfeleld
allapotban fenntartott szikrafogéval, a 4442. fejezet meghatarozasa szerint. Hasonlo
torvényeket mas allamok vagy szdvetségi fennhatésag ala tartozo terlletek is
eléirhatnak. Lépjen kapcsolatba az eredeti gyartoval, kiskereskedével vagy
viszonteladdval a jelen motor kipufogérendszeréhez meghatarozott szikrafogod
beszerzése érdekében.

Tavolitsa el a felgydlt hulladékokat a kipufogddob és a henger kérnyékérél. Ellendrizze a
kipufogddobot, hogy nincsenek-e rajta repedések, korrézios karosodasok vagy mas
sérilések Szerelje le a szikrafog6t, ha be van szerelve, és ellendrizze a sériiléseit vagy a
széntbl szarmazo eltdmbédését Ha sériilést talal, akkor lzemeltetés eltt szerelje be a
poétalkatrészt.
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A pétalkatrészek legyenek ugyanolyan kivitelliek, mint az eredeti alkatrészek, valamint
az eredeti alkatrészekkel megegyez6 helyzetben kell felszerelni azokat. Mas alkatrészek
teljesitménye nem megfelel6 lehet, a készllék karosodasat vagy sérilést okozhatnak.

Cserélje ki a motorolajat
Lasd abra: 8, 9, 10, 11

A hasznalt olaj veszélyes hulladék, gondoskodni kell a megfeleld elhelyezésérdl. Ne dobja
ki a haztartasi szeméttel egyltt. Tajékozddjon a helyi dnkormanyzatnal, szervizkdzpontnal
vagy szakkereskedésnél a biztonsagos gy(ijt6-/Ujrahasznosito telepekrdl.

Olaj leeresztése
1. Kikapcsolt, de még meleg motornal, bontsa a gyujtégyertya kabel csatlakozasat (D,
8 abra) és tartsa tavol a gyujtogyertyatol (E).

2. Huzza ki az olajszintjelzd palcat (A, 9 abra).

Olajleeresztd csavar, ha be van szerelve

1. Csavarja ki az olajleereszté csavart (F, 10 abra). Az olajat egy engedélyezett tartalyba
engedje le.

Megjegyzés: Barmely az abran szerepl6 olajleeresztd csavartipus (G, 10 abra) beszerelhetd
a motorba.

2. Azolajleeresztése utan csavarja vissza és hizza meg az olajleeresztd csavart (F,
10 &bra).

Gyors olajleeresztd, ha be van szerelve
1. Bontsa a gyors olajleereszté tdmlének a (H, 11 abra) motor oldalan talalhatd
csatlakozasat.

2. Forditsa el és vegye le az olajleeresztd sapkat (I, 11 abra). Koriltekintéen eressze
le a gyors olajleeresztd tomlét (H) egy jovahagyott tartalyba (J).

3. Az olaj leeresztése utan csavarja vissza és hizza meg az olajleereszt6 sapkat (|,
11 &bra). Csatlakoztassa a gyors olajleereszt® tomlét a (H, abra) motor oldalan
talalhato csatlakozohoz.

Az olajszlir6 cseréje, ha be van épitve
Egyes modellek olajsziirével vannak ellatva. A csere id6kézével kapcsolatban lasd a
Karbantartasi tablazat.

1. Eressze le az olajat a motorbdl. Lasd az Olaj leeresztése cim rész.

2. Szerelje ki az olajszirét (K, 9 abra) és gondoskodjon a megfelelé hulladékkénti
elhelyezésrdl.

3. Az Ujolajsziré felhelyezése elétt kenje be az olajsz(ird tomitégydrijét egy kevés
friss, tiszta olajjal.

4. Kézzel helyezze fel az olajsz(irét, amig a tomitégydrl a sziiréadapterhez ér, majd
1/2-3/4 fordulatnyira hizza be az olajszirét.

Ontse be az olajat. Lasd Olaj uténtéltése cimii rész.

Inditsa be és jarassa a motort. Amikor a bemelegedett a motor, akkor olajszivargas
szempontjabdl ellendrizze.

7. Aliitsa le a motort és ellenérizze az olajszintet. Az olajszintjelzd palca tele jelzés
tetejéig (B, 9 abra) t6ltson bele olajat.

Olaj betoltése

« Ellendrizze, hogy szintben van-e a motor.
« Tisztitsa meg az olajbetdlté nyilas kdrnyékeét.
« Az olajkapacitassal kapcsolatban a Miiszaki adatok cim( részt nézze meg.

1. Huzza ki az olajszintjelzd palcat (A, 9 abra) és torolje le egy tiszta ronggyal.

2. Lassan toltson olajat az olajtolté nyilasba (C, 9 abra). Ne toltse tal. Az olaj betdltése
utan varjon egy percet, majd ellendrizze az olajszintet.

Megjegyzés: Ne a gyors olajleeresztén keresztll téltse be az olaja (H, 11 abra), ha be van
szerelve.
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Dugja vissza és huzza meg az olajszintjelzd palcat (A, 9 abra).

Huzza ki a szintjelz6 palcat és ellenérizze az olajszintet. Az olajszintjelz6 palca tele
jelzés tetejéig (B, 9 abra) téltsén bele olajat.

Dugja vissza az olajszintjelz6 palcat (A, 9 abra).

Csatlakoztassa gyujtogyertya vezetékét (D, 8 abra) a gyujtogyertyahoz (E).

Leveg6sziir6é szervizelése

Lasd abra: 12, 13
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Az lizemanyag és g6zei rendkiviil gyalékony és robbanasveszélyes anyagok.

A tliz vagy a robbanas komoly égési sériiléseket vagy halalt okozhat.

» Soha ne inditsa vagy jarassa a motort, ha a el6tétsziré (ha be van szerelve) vagy
a leveg6sziiré (ha be van szerelve) nincs a helyén.

MEGJEGYZES A sziir tisztitasahoz ne alkalmazzon siritett levegét vagy
oldészereket. A siritett levegé a sz(iré6 meghibasodasat, mig az oldészerek a sz(iré
anyaganak oldasat okozhatjak.

A szervizkdvetelmények a Karbantartasi tablazat cimi részben talalhatéak.

Szivacsos vagy papirszlrét hasznalnak a kuldnb6zé modellek. Egyes modellek még egy
moshato és Ujrahasznalhatd el6tétszirével vannak ellatva. Hasonlitsa 6ssze ezen Utmutatét
a motorjaban hasznalt tipussal és ennek megfelel6en végezze a szervizelést.

Papir levegdsziir6

1. Huzza felfelé a fedél fogantyujat (A, 12 abra). Forditsa el a motor felé a fedél
fogantyujat, majd vegye le a fedelet (B).
Vegyek ki az elésziirét (C, 12 abra) a szlrébdl (D).

A szennyez6dés meglazitasahoz évatosan tdgesse a szirét (D, 12 abra) egy
kemény fellilethez. Ha a sz(ird tulsagosan piszkos, cserélje ki Uj sz(irére.

4. Mossa ki az el6észir6t (C, 12 abra) folyékony mosészeres vizben. Levegén alaposan
kiszaritsa az el6sz(irét (C). Ne olajozza az elész{irét.

Szerelje vissza az el6sz(irét (C, 12 abra) és a sz(irét (D) a motortartora (E).
lgazitsa a fedél (B) flleit (F, 12 abra) a ventilatorhaz nyilasokhoz (G).

Forditsa visszafelé a fedél fogantyujat (A, 12 abra), majd nyomja a reteszt a helyére.

Papir levegdsziir6

1. Lazitsa meg a régzitéket (A, 13 abra).
Szerelje le a fedelet (B, 13 abra).

A sz(ir6 kiszereléséhez (C, 13 abra) emelje meg a sz(ird végét, majd huzza ki a
sz(rét a légbeszivo nyilasbdl (D).

4. A szennyezddés meglazitasahoz dvatosan utdgesse a sz(ir6t (C, 13 abra) egy
kemény felllethez. Ha a sz(ir6 tulsagosan piszkos, cserélje ki Uj szlrdre.

Vegyek ki az el6szirét (E, 13 abra), ha be van szerelve, a szlirébél (C).

Mossa ki az elészrét (E, 13 abra), ha be van szerelve, folyékony mosogatészeres
vizben. Hagyja alaposan kiszaradni a levegésziirét. Ne olajozza az elész(irét.

Tegye vissza a szaraz el6szlrét (E, 13 abra), ha be van szerelve, a szlrébe (C).

Szerelje vissza a levegdszirét (C, 13 abra) a légbeszivé nyilasba (D). Nyomja lefelé
a sz(r6 végét a motortartéba. Ellenérizze, hogy a sz(iré szilardan illeszkedik-e a
motortartéba.

9.  Szerelje fel a levegdsziird fedelet (B, 13 abra) és rogzitse csavarral, illetve
csavarokkal (A).

Az iizemanyag-ellaté rendszer
szervizelése

Lasd abra: 14, 15
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Az lizemanyag és g6zei rendkiviil gyalékony és robbanasveszélyes anyagok.

A tiiz vagy a robbanas komoly égési sériiléseket vagy halalt okozhat.

BRIGGSandSTRATTON.com


BRIGGSandSTRATTON.com

* Az (izemanyagot tartsa tavol szikraktdl, nyilt langtél, gyujtolangtol, hétél és mas
tlizforrasoktol.

« Rendszeresen ellendrizze az lizemanyag-vezetékeket, a tartalyt, tartalysapkat és
szerelvényeket repedések vagy szivargas szempontjabol. Sziikség esetén cserélje
ki.

« Miel6tt lzemanyagsz(rét tisztit vagy cserél engedje le az izemanyagtartaly tartalmat,
vagy zarja el az Uzemanyag-elzar6 csapot.

« Haaz izemanyag kidmlik, mielétt beinditana a motort, varja meg, amig az lizemanyag
elparolog.

« A pétalkatrészeknek ugyanolyanoknak kell lennitk, és ugyanarra a helyre kell
beszerelni azokat, mint az eredeti alkatrészeket.

Uzemanyagsziiré, ha be van szerelve

1. Mielétt Gzemanyagszlrét (A, 14 abra) tisztit vagy cserél engedje le az
Uzemanyagtartaly tartalmat, vagy zarja el az izemanyag-elzaré csapot. Maskiilénben
kiszivaroghat az lizemanyag és tlizet vagy robbanast okoz.

2. Fogét hasznaljon a kapcsokon Iévé fllek (B, 14 abra) 6sszenyomasara, majd a
kapcsokat csusztassa el az izemanyagszirétdl (A). Csavarja meg és hizza el az
lizemanyagsz(rétél az lzemanyag-vezetékeket (D).

3.  Repedések és szivargasok szempontjabdl ellendrizze az lizemanyag-vezetékeket
(D, 14 abra). Szikség esetén cserélje ki.

Az eredetivel megegyez6 tipusura cserélje ki az izemanyagsz(rét (A, 14 abra).

Az abranak megfeleléen bilincsekkel (C) régzitse az izemanyag-vezetékeket (D, 14
abra).

Uzemanyagsziiré (ha be van szerelve)

1. Vegye le az izemanyag-tartaly sapkat (A, 15 abra).
Vegye az lizemanyag-durvasz(rét (B, 15 abra).

Ha szennyezett az lizemanyag-durvasz(iré, akkor tisztitsa meg vagy cserélje ki. Az
lizemanyag-durvasziiré cseréjénél tigyeljen arra, hogy az eredetivel megegyez6
tipust lzemanyag-durvasz(irét hasznaljon.

A hitorendszer szervizelése
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A jaré motorok hét termelnek. A motor alkatrészek, kiilonosképpen a kipufogédob
rendkiviil felforrésodnak.

Ha hozzaérnek, komoly égési sériilések keletkezhetnek.

A gyulékony hulladék, pl. lomb, fii, cserje stb. meggyulladhatnak.

* Hagyja, hogy a kipufogddob, a henger és a hiitébordak lehiljenek, miel6tt
megérintené 6ket.

« Tavolitsa el a felgydlt hulladékokat a kipufogddob és a henger kérnyékérdl.

MEGJEGYZES Vizet ne hasznaljon a motor tisztitasahoz A viz szennyezheti az
lizemanyag-ellaté rendszert Kefét vagy szaraz kendét hasznaljon a motor tisztitasahoz.

Ez egy légh(téses motor A szennyezddés vagy a nyesedék akadalyozhatja a légaramlast
és a motor tulmelegedését okozhatja, mely gyengébb teljesitményt és révidebb motor
élettartamot okoz.

1. Egy kefét vagy szaraz rongyot hasznaljon a nyesedék légbeszivé teriletrél vald
eltavolitasara.

2. Tartsa tisztan a kapcsold rugdkat és a kezel6szerveket
3.  Akipufogodob korili és mogétti terliletet tartsa tisztan a gydalékony nyesedéktél.

4.  Ellentrizze, hogy mentesek-e az olajhiité bordak a szennyez6déstél és a nyesedéktdl.

Egy id6 elteltével a henger hiitébordain nyesedék gy(ilhet 6ssze és a motor tulmelegedését
okozza Ez a nyesedék a motor részleges szétszerelése nélkil nem tisztithaté le Egy
Hivatalos Briggs & Stratton szervizallomason ellendriztesse és tisztitassa meg a légh(ité
rendszert, ahogyan a Karbantartasi tablazatban ajanljak.

Tarolas
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Az lizemanyag és annak kiparolgasa rendkiviil gyalékony és robbanékony.

A tliz vagy robbanas stilyos égési sériiléseket vagy halalt okozhat.

Uzemanyag vagy olyan berendezés tarolasakor, amelynek iizemanyagtartalyaban
lizemanyag van

« Tarolja tavol kazanoktdl, tlizhelyektél, vizmelegitéktél vagy mas olyan
berendezésektdl, amelyek gyujtolanggal vagy mas gyujtoszerkezettel vannak ellatva,
mivel ezek meggyujthatjak az lizemanyag kiparolgast.

Uzemanyagrendszer
Lasd az abran: 16

A motort vizszintes helyzetben tarolja (normal Gizemi poziciéban). Téltse meg az
lizemanyagtartalyt (A, abra 16) lizemanyaggal. Az (izemanyag tagulasa érdekében ne
t6ltsén zemanyagot az (izemanyag bet6lté nyilas nyaka (B) folé.

Az lizemanyag allotta valhat, ha 30 napnal tovabb tarolja. Az allott izemanyag sav- és
katranylerakddast okoz az lizemanyag-ellaté rendszerben vagy a porlaszté fontos
alkatrészein. Az izemanyag frissen tartasahoz hasznaljon Briggs & Stratton® Specialis
formulaju lizemanyag kezeld és stabilizal6 adalékot, amelyet a Briggs & Stratton eredeti
alkatrészeket értékesitd helyeken arulnak.

Nem sziikséges leereszteni a benzint a motorbdl, ha izemanyag-stabilizalé adalékot adott
hozza az utasitdsoknak megfeleléen. Jarassa a motort két (2) percen keresztil, hogy a
stabilizalo adalék korbejarjon az izemanyagrendszerben tarolas elétt.

Ha a motorban 1évé benzint nem kezelték lizemanyag-stabilizalé adalékkal, akkor azt le
kell engedni egy jévahagyott taroléedénybe. Addig jarassa a motort, amig az le nem all
(zemanyag hidnyaban. A frissesség meg6rzéséhez javasolt az lizemanyag-stabilizald
adalék hasznalata a tarolétartalyban.

Motorolaj

Amig még meleg a motor cseréljen motorolajat. Lasd a Cserélje ki a motorolajat cim(
rész.

Hibakeresés

Segitségért forduljon a helyi viszonteladéjahoz, keresse fel az ’
BRIGGSandSTRATTON.com vagy hivja az 1-800-233-3723 (az Egyesiilt Allamokban).

Mdiszaki adatok

Modell: 210000

Lokettérfogat 21.01 ci (344 cc)
Hengerfurat 3.437 in (87,30 mm)
Lokethossz 2.264 in (57,51 mm)

Olajtérfogat - szlré nélkil 42-440z(1,24-1,30L)

Olajtérfogat - szlrével 46 -48 0z (1,36 - 1,40 L)

Gyertyahézag 0.030in (0,76 mm)

Gyujtégyertya nyomaték 180 Ib-in (20 Nm)

Forgorész légrés

0.010 - 0.014 in (0,25 - 0,36 mm)

Szivészelep hézag

0.003 - 0.005 in (0,08 - 0,13 mm)

Kipufogoszelep hézag

0.005 - 0.007 in (0,13 - 0,18 mm)

Modell: 310000

Lokettérfogat 30.59 ci (501 cc)
Hengerfurat 3.563 in (90,49 mm)
Lokethossz 3.062 in (77,77 mm)

Olajtérfogat - sz(ir6é nélkil

42 -44 0z (1,24 -1,30 L)

Olajtérfogat - szlrével

46 - 48 0z (1,36 - 1,40 L)

Gyertyahézag

0.030 in (0,76 mm)

Gyujtégyertya nyomaték

180 Ib-in (20 Nm)




Modell: 310000

Forgérész légrés 0.010- 0.014in (0,25 - 0,36 mm)

Szivészelep hézag 0.003 - 0.005 in (0,08 - 0,13 mm)

Kipufogoszelep hézag

0.005 - 0.007 in (0,13 - 0,18 mm)

A tengerszint felett 300 méterenként (1000 labanként) ) 3,5 %-kal, tovabba 25° C (77° F
) felett 5,6° C-onkét (10° F) 1%-kal csdkken a motor teljesitménye. A motor maximum 15°
értékd lejtén mikaodik kielégitéen A megengedett lejtékre vonatkozdlag lasd a berendezés
kezelési utmutatdjat.

Potalkatrészek - Modell: 210000
Alkatrészszam
796032
798911
698413, 5079
697292, 5079

Pétalkatrész

Levegdsziird, papir (lasd 13 abra)

Leveg08sz(ird el6sziird, szivacsos (lasd 13 abra)

Leveg8sz(iré, papir (lasd 12 abra)

Levegdsziird elész(ird, szivacsos (lasd 12 abra)

Olaj - SAE 30 (0,6 I, 20 uncia), 100005
Olaj - SAE 30 (1,4 |, 48 uncia), 100028
Olajsziiré 492932

Specialis formulaju Gzemanyag kezeld és stabilizalé adalék | 100117, 100120
394358, 5098

691035, 5065

Uzemanyagsz(iré - lizemanyag-szivattyd nélkiili motor

Uzemanyagsz(iré - izemanyag-szivattyis motor

El6tét ellenallassal szerelt gyujtogyertya 491055
Hosszu élettartamu platina gyujtégyertya 5066
Gyujtogyertya kulcs 89838, 5023
Gyuijtégyertya tesztelé 19368

Poétalkatrészek - Modell: 310000
Alkatrészszam
796031
797704
698083, 5077
697015, 5077
697153, 5078

Pétalkatrész

Levegdsziird, papir (lasd 13 abra)

Leveg08sz(ird el6sziird, szivacsos (lasd 13 abra)

Leveg8sz(iré, papir (lasd 12 abra)

Levegdsziird elész(ird, szivacsos (lasd 12 abra)

Levegdsziird, lapos és moshatd

Olaj - SAE 30 (0,6 I, 20 uncia), 100005
Olaj - SAE 30 (1,4 |, 48 uncia), 100028
Olajsziird, normal - fekete szind 492932
Olajsziird, nagy hatékonysagu - sarga szinid 795890
Olajsz(iré, nagy hatékonysagu - narancssarga szinl 798576

Specidlis formulaju tizemanyag kezeld és stabilizalé adalék | 100117, 100120
394358, 5098

691035, 6065

Uzemanyagsz(ird - izemanyag-szivatty nélkili motor

Uzemanyagsz(iré - lizemanyag-szivatty(s motor

El6tét ellenallassal szerelt gyujtogyertya 491055
Hosszu élettartamu platina gyujtogyertya 5066
Gyujtégyertya kulcs 89838, 5023
Gyujtégyertya teszteld 19368

Javasoljuk, hogy a motor és motor alkatrészek barmely karbantartasat és szervizelését
Hivatalos Briggs & Stratton szervizallomason végeztesse.

Teljesitménybesorolas: Az egyes benzinmotorok brutté teljesitménybesorolasanak
cimkézése a SAE (Society of Automotive Engineers) J1940 k6dszamu szabvanyanak (Kis
méretl motorok teljesitmény- és nyomatékbesorolasi eljarasa) megfeleléen torténik, a
besorolas pedig megfelel a SAE J1995 szabvanynak. A nyomatékértékek 2600 RPM
fordulatszam mellett értend6k azoknal a motoroknal, amelyeknél ,rpm” olvashaté a cimkén,
illetve 3060 RPM fordulatszam mellett az 6sszes tébbi motornal; a I6er6ben megadott
értékek 3600 RPM fordulatszam mellett értendék. A www.BRIGGSandSTRATTON.COM
cimen tekinthetéek meg a brutto teljesitménygorbék. A nettd teljesitményértékek felszerelt
kipufogd- és légtisztitoval értenddk, a brutto teljesitményértékek ezen szerelékek nélkil
értenddk. Az aktualis bruttdé motorteljesitmény magasabb lesz, mint a nettd
motorteljesitmény, és tobbek kdzott befolyasoljak a kdrnyezeti mikodési feltételek és a
motorok varialhatésaga is. Azon termékek kilénbozésége miatt, amelyekre a motorokat
helyezik, a benzinmotor nem feltétleniil éri el a névleges brutté teljesitményt, amikor egy
adott eszkdzben hasznaljak. Ez a kiildnbség tébbek kdzott szamos olyan tényezének
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tudhato be, mint példaul a motor kiildnb&zd alkotérészei (légtisztitd, kipufogo, toltérendszer,
hités, karburator, izemanyag-szivattyu stb.), az alkalmazasi korlatozasok, a kornyezeti
mikodési feltételek (hdmérséklet, paratartalom, tengerszint feletti magassag), illetve a
motorok varialhatosaga. Gyartasi és kapacitaskorlatozasok kdvetkeztében a Briggs &
Stratton ezt a motort egy magasabb teljesitménybesorolasu motorral helyettesitheti.

Garancia

Briggs & Stratton motorgarancia

2018. januartodl érvényes
Korlatozott jétallas

A Briggs & Stratton garantalja, hogy az itt meghatarozott garanciaidé alatt dijmentesen
megjavit minden anyaghibas, gyartasi hibas vagy egyszerre anyag- és gyartasi hibas
alkatrészt. A szallitas koltségeit a javitasra vagy cserére elkiildott termék vonatkozasaban
a garancia szerint a vasarlénak kell fedeznie. A garancia csak az alabbiakban meghatarozott
idétartamok és feltételek szerint érvényes. A garanciaval kapcsolatos tgyintézéshez
keresse meg a legkdzelebbi hivatalos szakszervizt a szervizkeresd térképliinkén a
BRIGGSandSTRATTON.COM webhelyen. A vevének fel kell vennie a kapcsolatot a
hivatalos markaszervizzel, és biztositania kell, hogy a hivatalos markaszerviz ellenérizhesse
és megvizsgalhassa az adott terméket.

Nem létezik mas kifejezett garancia. A vélelmezett garancia, a forgalmazhatésagot
és a kifejezett célra valé megfelelést is beleértve, az alabb felsorolt garancialis
idészakra, vagy a torvény altal megjelolt ideig érvényesek. A véletlen vagy
kdvetkezményes karok ki vannak zarva a garanciabdl a térvény altal megengedett hatarig.
Egyes allamokban vagy orszagokban nem engedélyeznek olyan korlatozast, hogy mennyi
ideig tart valamely vélelmezett garancia és bizonyos allamokban vagy orszagokban nem
engedélyezik a jarulékos vagy kdvetkezményes karok kizarasat vagy korlatozasat, igy
lehetséges, hogy a fenti korlatozas és kizaras énre nem vonatkozik. Jelen garancia
meghatérozott jogokat biztosit Onnek, és elképzelhets, hogy egyéb jogai is vannak, ezek
azonban allamroél-allamra illetve orszagrél orszagra valtoznak ~.

Normal garancialis feltételek 1.2, 3

Marka/terméknév Fogyasztéi Kereskedelmi

felhasznalas felhasznalas

Vanguard™; Kereskedelmi sorozat 3 36 honap 36 honap
Dura-Bore™ motorok 6ntottvas persellyel 24 hénap 12 hénap
Minden méas motor 24 hénap 3 hoénap

TEzek a normal garancidlis kikétéseink, de alkalmanként eléfordulhat olyan tovabbi
garancialis kikotés, mely a kiadas idején még nem kerilt meghatarozasra. Ha meg
szeretné ismerni a motorjara vonatkozé garancialis kikétések jelenlegi listajat, keresse
fel a BRIGGSandSTRATTON.COM webhelyet vagy vegye fel a kapcsolatot egy
hivatalos Briggs & Stratton szervizallomassal.

Nincs garancia az olyan berendezések motorjaira, melyeket k6zm helyett

elsédleges aramforrasként vagy kereskedelmi célokbol készenléti generatorokban
hasznalnak, kisteherautékra, amelyek meghaladjak a 40 km/h (25 MPH) sebességet,
illetve versenyen vagy kereskedelmi illetve bérelt palyakon hasznalt motorokra .
3 Vanguard készenléti generatorokra szerelve: 24 hénap fogyasztdi hasznalat esetén,
nincs garancia kereskedelmi hasznalatnal. Kereskedelmi sorozat 2017 juliusa el6tti
gyartasi datummal: 24 hénap fogyasztdi hasznalat esetén, 24 hénap kereskedelmi
hasznalat esetén.

Ausztralia — Termékeinkre olyan garanciak vonatkoznak, amelyek nem zarhatok
ki az ausztraliai fogyasztévédelmi térvény értelmében. On cserére vagy pénz
visszatéritésre jogosult a stlyosabb hibak esetében, és kartéritésre minden mas
redlisan elérelathatd veszteségért vagy karért. Akkor is joga van a termékek javitasara
vagy cseréjére, ha a termékek minésége nem megfelel, és a meghibasodas nem
min&sil sulyosnak. Garancialis szervizszolgaltatas igénybevétele céljabdl keresse
meg a legkdzelebbi hivatalos szervizallomast viszonteladd keresési térképiinkdn a
BIGGSandSTRATTON.COM webhelyen, hivja az 1 300 274 447 szamot, kiildjon e-
mailt a salesenquires@briggsandstratton.com.au cimre, vagy levelet a Briggs &
Stratton Australia Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue, Moorebank, NSW, Australia, 2170
cimre.

A garancialis idészak az elsd kiskereskedelmi vagy kereskedelmi fogyaszté altal torténd
megvasarlas napjan kezdédik. A ,fogyasztéi felhasznalas” a kiskereskedelmi fogyasztd
altal valo személyes lakohelyi haztartasi felhasznalast jelenti. A ,kereskedelmi felhasznalas”
minden egyéb felhasznalast jelent, beleértve a kereskedelmi, jovedelemtermeld és bérleti
célu felhasznalast. Ha egy motor egyszer mar kereskedelmi hasznalatba kerilt, akkor ezt
kévetden a jelen garancia szempontjabdl kereskedelmi felhasznalasi motornak kell
tekinteni.

Orizze meg a vasarlast igazolé nyugtat. Ha nem igazolja az eredeti beszerzés datumat
a garancialis szerviz igénylésének id6pontjaban, akkor a termék gyartasi idépontjat
veszik figyelembe a garancialis id6szak meghatarozasahoz. Nincs sziikség
termékregisztraciora a Briggs & Stratton markaju termékek garanciajoganak
érvényesitéséhez.

A garanciajarol
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Ez a garancia csak a motorral kapcsolatos anyag- és/vagy gyartasi hibakra vonatkozik,
nem pedig annak a berendezésnek a cseréjére vagy aranak visszatéritésére, amelyre az
illeté motor fel van szerelve. A normal karbantartashoz sziikséges anyagokra,
teljesitményndveld beallitasokra, bedllitasokra vagy normal elhasznalddasra ill. szakadasra
nem vonatkozik a garancia. Hasonléképpen nem vonatkozik a garancia arra az esetre,
amikor megvaltoztattak vagy moédositottak a motort, tovabba megrongaltak vagy
eltavolitottak a motorszamot. Ez a garancia nem vonatkozik az alabbi okok miatti
motorkarokra vagy teljesitményproblémakra:

1. Olyan alkatrészek hasznalata, amelyek nem eredeti Briggs & Stratton alkatrészek;

2. A motor miikddtetése elégtelen, szennyezett vagy nem megfelelé konzisztencia
besorolasu kendolajjal;

3. Szennyezett vagy allott izemanyag, 10%-nal nagyobb etanoltartalmu benzin vagy
alternativ izemanyagok hasznalata, mint cseppfolyositott szénhidrogén vagy féldgaz,
olyan motorokban, melyeket a Briggs & Stratton eredetileg nem ilyen {izemanyagokkal
valoé mikodésre tervezett/gyartott;

4.  Szennyez6dés, amelynek a motorba valo bejutasat nem megfeleld levegdsziiré
karbantartas vagy visszaszerelés okozta;

5.  Aforgokéses flinyiré késével egy targynak itkdzés, laza vagy nem megfeleléen
felszerelt késadapterek, turbinakerekek vagy mas fétengellyel 6sszekotott eszkozok,
tovabba tul szoros ékszij;

6.  Tartozékok vagy részegységek, mint tengelykapcsolok, sebességvaltok, berendezés
kezel6szervek stb., amelyeket nem a Briggs & Stratton szallitott;

7. Lenyirt fidarabok, szennyez&dés, nyesedék vagy ragcsalé buvohelyanyagai miatti
tdlmelegedés, melyek eldugaszoljak illetve eltémitik a hitébordakat vagy a lendkerék
kornyékét, tovabba a motornak megfeleld szellzés nélkili mikodtetése;

8.  Tulzott vibracio értéken fellili sebességgel torténé mikddtetés, laza motorrogzités,
laza illetve kiegyensulyozatlan vagdkések vagy turbindk, tovabba a berendezés
alkotoelemeinek nem megfelel6 fétengely csatlakoztatasa miatt;

9. Nem rendeltetésszer(i hasznalat, a rendszeres karbantartas hianya, a berendezés
szallitasa, kezelése vagy raktarozasa, ill. nem megfelel6 motor beszerelés.

A jotallasi szolgaltatas kizarélag a Briggs & Stratton hivatalos markaszervizeiben
vehetd igénybe. Keresse meg a legkdzelebbi hivatalos szervizallomast a
szervizkeres6 térképiinkon a BRIGGSandSTRATTON.COM webhelyen vagy hivjaaz
1-800-223-3723 szamot (az USA-ban).

80004537 (,D” valt.)



© Briggs & Stratton Corporation, Milwaukee, WI, USA (JAV). Visos teisés priklauso
autoriams.

Sioje instrukcijoje yra saugumo informacija apie pavojus ir rizika, kuriuos kelia varikliai, ir
kaip jy iSvengti. Joje taip pat yra informacija apie teisingg variklio naudojima ir aptarnavima.
Kadangi ,Briggs & Stratton” nezino, kurioje jrangoje bus naudojamas tam tikras variklis,
turite atidZiai perskaityti ir suprasti $ig ir jrangos instrukcijas. ISsaugokite $ig originalig
instrukcija ateiciai.

Pastaba: Siame vadove esantys paveiksléliai ir iliustracijos yra tik pavyzdziai, jie gali skirtis
nuo konkretaus modelio. Jeigu kilty klausimuy, susisiekite su savo atstovu.

Norédami jsigyti atsargines dalis arba gauti techninés pagalbos, Sioje vietoje uzsiraSykite
variklio modelj, tipa, kodg ir jsigijimo datg. Sie numeriai yra ant jasy variklio (ziarékite skyriy
Funkcijos ir valdikliai).

Pirkimo data:

Variklio modelis - tipas — apdaila

Pavojaus zenklai ir jy reikSmés
Zenklas Reiksmé Zenklas Reiksmé

Saugos informacija apie
pavojus, kurie gali baigtis
susizalojimu.

Prie$ eksploatuodami jrenginj
arba prie$ atlikdami jo techninés
priezidros darbus, perskaitykite
naudojimo instrukcijg ir
isisavinkite joje pateiktg
informacija.

Gaisro pavojus Sprogimo pavojus

Elektros smugio pavojus Nuodingy dujy pavojus

Variklio serijos numeris

leSkokite 2D briksninio kodo tam tikruose
varikliuose. PerZitrint 2D atpazjstanciais
jrenginiais, kodas nukreips | misy svetaine,
kur galite rasti $io gaminio palaikymo
informacija. Taikomi duomeny persiuntimo
ikainiai. Kai kuriose $alyse informacija
internete gali bati neprieinama.

Biuro Europoje kontaktiné
informacija

Dél klausimy, susijusiy su dujy iSlakomis Europoje, kreipkités | musy biurg Europoje,
adresu:

Max-Born-Strafe 2, 68519 Viernheim, Germany.

Informacija apie atlieky
surinkimg ir perdirbimg

Visas pakavimo medziagas, naudotg alyva ir senus
akumuliatorius privaloma tinkamai iSmesti arba atiduoti
perdirbti, atsizvelgiant j galiojan¢ius valstybés teisés aktus.

Karsty pavirsiy keliamas
pavojus

Triuk8mo pavojus - ilgai
naudojant rekomenduojamos
ausy apsaugos.

Svaidomy objekty pavojus Sprogimo pavojus

— dévékite akiy apsaugas.

Nusalimo pavojus Atatrankos pavojus

Amputacijos pavojus — Cheminis pavojus

judancios dalys

Kars¢io pavojus Korozinis

Operatoriaus sauga

Saugos jspéjimo zenklas ir jspéjamieji

zodziai

Saugos jspéjamasis zenklas (A) yra naudojamas pazyméti saugos informacijai apie
pavojus, kurie gali sukelti asmeny traumas. |spéjamasis Zodis (PAVOJUS, |SPEJIMAS
arba ATSARGIAI) naudojamas kartu su jspéjamuoju zenklu, siekiant parodyti galimo

suzeidimo tikimybe ir sunkuma. Be to, pavojaus Zenklas gali buti naudojamas nurodyti
pavojaus tipui.

A PAVOJUS Zymi pavoju, kuris, jo nepaisant, sukels mirting trauma arba sunky
suzalojima.

A ISPEJIMAS Zymi pavojy, kuris, jo nepaisant, gali sukelti mirting trauma arba sunky
suzalojima.

A ATSARGIAI Zymi pavojy, kuris, jo nepaisant, gali sukelti lengva ar vidutinio
sunkumo suzalojima.

PASTABA Zymi situacija, kuri gali pakenkti gaminiui.
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Saugos pranesimai
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ISPEJIMAS 0

Naudojantis gaminiu galimas kontaktas su cheminémis medziagomis, jskaitant benzininio
variklio iSmetamasias dujas, kurios, Kalifornijos valstijos duomenimis, gali sukelti vézj,
ir anglies monoksida, kuris, Kalifornijos valstijos duomenimis, gali sukelti apsigimimus
ir kitokig reprodukcine Zala. Daugiau informacijos rasite tinklalapyje
www.P65Warnings.ca.gov.

A |SPEJIMAS

,Briggs & Stratton®" varikliai néra skirti ir negali blti naudojami kaip energijos $altinis:
pramoginiuose ar sportiniuose kartinguose; vaikiS$kuose, pramoginiuose ar sportiniuose
keturraciuose (ATV); motocikluose; transporto priemonése su oro pagalve; aviacijos
gaminiuose; arba varzyboms naudojamose masinose, kuriy nepatvirtino ,Briggs &
Stratton*“. Informacijos apie lenktynéms skirtus gaminius rasite svetainéje
www.briggsracing.com. Dél naudojimo universaliuose keturraciuose ir bagiuose kreipkités
i ,Briggs & Stratton“ varikliy taikymo centrg, 1-866-927-3349. Neteisingai panaudojus
variklj, galima patirti traumg arba zati.

A |SPEJIMAS w m

Degalai ir jy garai yra nepaprastai degus ir sprogis.
Ugnis arba sprogimas gali jus nudeginti arba uzmusti.
Pildami benzing

« Prie$ atsukdami degaly bako dangtelj, iSjunkite variklj ir palaukite bent dvi minutes,
kad jis atvésty.

BRIGGSandSTRATTON.com
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« Pilkite degalus j baka lauke arba labai gerai védinamoje patalpoje.

« Neperpildykite degaly bako. Kadangi degalai gali pléstis, nepilkite vir§ apatinés
kaklelio ribos.

«  Saugokite degalus nuo kibirk§¢iu, atviros ugnies, nuolat jjungty dujy degikliy, $ilumos
ir kity uzdegimo Saltiniy.

« Daznai tikrinkite degaly linijas, degaly bako dangtelj ir montavimo dalis, ar jos
nenusidévéjusios arba nejskilusios. Jei reikia, jas pakeiskite.

< Jeigu degalai iSsiliety, prie$ uzvesdami variklj, palaukite, kol jie iSgaruos.

Uzvesdami variklj

« |sitikinkite, kad uzdegimo zvakeé, duslintuvas, degaly bako dangtelis ir oro filtras (jei
jrengtas) yra sumontuoti ir tinkamai jtvirtinti.

« Neuzveskite variklio, kai uzdegimo zvakeé yra iSimta.

« Jeigu variklis uzlietas, oro sklende (jeigu yra) nustatykite | padétji OPEN / RUN
(atidaryta / eiga), pastumkite droselj (jeigu yra) | padétj FAST (greitai) ir sukite variklj
tol, kol jis uzsives.

Irenginio naudojimas

« Neverskite variklio arba jrangos ant Sono, nes gali iSsilieti kuras.
» Nebandykite oro sklende sustabdyti variklio.
« Niekada neuzveskite ir nenaudokite variklio be oro valymo bloko (jei jrengtas) arba
oro filtro (jeigu jrengtas).
Alyvos keitimas

< I$leidZiant alyva i$ virSutinio jpylimo vamzdelio, degaly bakas privalo bati tus¢ias,
kitaip degalai gali iStekeéti ir sukelti gaisrg arba sprogima.

Irangos pavertimas aptarnavimui atlikti

«  Atlikdami technine priezilra, kai jrangg bltina paversti, jsitikinkite , kad degaly bakas
yra tuscias, nes gali iSsilieti degalai ir jvykti gaisras arba sprogimas.

Irenginio gabenimas

+  Transportuokite su TUSCIU degaly baku arba UZDARYTU degaly i§jungimo voztuvu.

Degaly arba jrenginio su pilnu degaly baku laikymas

«  Saugokite atokiai nuo krosniy, virykliy, vandens Sildytuvy ar kity buitiniy prietaisy su
atvirais dujy degikliai arba kity uzdegimo $altiniy, nes jie gali uzdegti degaly garus.

A |SPEJIMAS w m

Uzvedant variklj kyla kibirksciy.
Kibirkstys gali uzdegti aplinkoje esancius degius garus arba dujas.

Dél to gali kilti sprogimas ir gaisras .

« Jeigu Salia yra gamtiniy arba suskystintyjy dujy nuotékis, neuzveskite variklio.
« Nesuslékite uzvedimui skirty skysciy, nes garai yra degus.

ﬁ - )
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NUODINGY ISMETAMYJY DUJY KELIAMAS PAVOJUS. Variklio iSmetamosiose
dujose yra anglies monoksido — nuodingy dujy, kurios per kelias minutes gali
sukelti mirtj. Jus NEGALITE jy pamatyti, uzuosti arba pajausti jy skonio. Net jeigu
neuzuodziate iSmetamujy dujy kvapo, vis tiek galite bati paveikti anglies
monoksido dujy. Jeigu naudodami §j gaminj pajustuméte pykinima, galvos
svaigima ar silpnuma, NEDELSDAMI jj iSjunkite ir pakvépuokite grynu oru.
Kreipkités j gydytoja. Galite apsinuodyti anglies monoksidu.

« Naudokite §j gaminj TIK lauke kuo toliau nuo langy, dury arba védinimo angy tam,
kad sumazintuméte anglies monoksido susikaupimo ir patekimo | Zzmoniy buvimo
vietas rizika.

* [renkite akumuliatorinius anglies monoksido detektorius arba elektrinius anglies
monoksido detektorius su atsarginiu akumuliatoriumi, vadovaudamiesi gamintojo
nurodymais. Dumy detektoriai negali aptikti anglies monoksido dujy.

< NENAUDOKITE Sio gaminio namuose, garazuose, rusiuose, tuneliuose, angaruose
ar kitose dalinai uzdarose patalpose, net ir tuo atveju, jei jos védinamos ventiliatoriais
ar atidarius duris ir langus. Tokiose vietose gali susikaupti anglies monoksidas, kuris
jose gali iSbuti daug valandy po to, kai gaminys jau buvo i§jungtas.

* VISADA orientuokite gaminj pavéjui ir nukreipkite variklio iSmetamyjy dujy vamzdj
nuo Zmoniy.
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Dél atatrankos starterio laidas gali stipriai patraukti jisy ranka link variklio, greic¢iau
nei spésite jj paleisti.

Dél to gali bati sulauzyti ar jskelti kaulai, gali atsirasti sumusimy arba sausgysliy
patempimy.

« Norédami uzvesti variklj, létai traukite uz starterio laida, kol pajusite pasipriesinima,
o tada staigiu ir greitu judesiu uzveskite variklj, kad iSvengtuméte atatrankos.

«  Prie§ uzvesdami variklj, pasalinkite visg paSaline jranga ir variklio apkrova.

« Tiesiogiai prijungti jrangos komponentai, tokie kaip propeleriai, skriemuliai,
siurbliaraciai, krumpliaradiai ir t. t., turi bati saugiai pritvirtinti.

A |SPEJIMAS k:ﬁ

Besisukancios dalys gali jtraukti rankas, kojas, plaukus, apranga arba kokj daikta.

Tai gali baigtis traumuojancia amputacija arba sunkiomis pléstinémis zaizdomis.

« Naudokités jranga tik esant apsaugoms savo vietoje.

« Laikykite rankas ir kojas toliau nuo besisukang¢iy daliy.

«  Susiri$kite ilgus plaukus ir nusiimkite papuos$alus.

« Nesivilkite laisvy raby su laisvai kabanciais dirzais arba kitais aksesuarais, kuriuos
variklis galéty jtraukti.

A |SPEJIMAS m mﬁd

Varikliams veikiant iSskiriama Siluma. Variklio dalys, ypa¢ duslintuvas, labai
jkaista.

Prisilietus galima stipriai nudegti .

Gali uzsiliepsnoti degios Siukslés, pavyzdziui, lapai, zolé, kramai ir kt.

« Prie$ liesdami duslintuva, variklio cilindrg ir rotoriaus briaunas, palaukite, kol Sios
dalys atvés.

* Nuvalykite neSvarumus aplink duslintuva ir cilindra.

«  Kalifornijos valstybiniy istekliy kodekso 4442 skyrius draudzia naudoti §j variklj misku,
krimynais ar Zzole dengtose vietose, jei variklio iSmetimo sistemoje nejrengtas
kibirk$¢iy stabdiklis, atitinkantis 4442 skyriaus reikalavimus ir yra tinkamas naudoti.
Kitose valstijose gali galioti panasus jstatymai. Kreipkités j originalios jrangos
gamintoja, platintojg ar atstova, kad jsigytuméte kibirk§¢iy gaudiklj, pritaikyta jasy
iSmetimo sistemai, jrengtai variklyje.

A ISPEJIMAS hﬁ m 2%

Nety¢€inis uzdegimas gali sukelti gaisra arba elektros smiigj.

Nety¢€inis uzvedimas gali baigtis galuniy jtraukimu, traumuojanéia amputacija
arba pléstinémis zaizdomis.

Gaisro pavojus

Pries atlikdami reguliavimo arba remonto darbus

«  Atjunkite uzdegimo Zvakés laida ir laikykite jj atokiai nuo uzdegimo Zvakés.

»  Atjunkite akumuliatoriaus neigiama gnybta (taikytina tik elektra uzvedamiems
varikliams).

« Naudokite tik darbui tinkamus jrankius.

« Nelieskite variklio reguliatoriaus spyruoklés, jungéiy ir kity daliy, norédami padidinti
variklio sukius.

« Kei¢iamos atsarginés dalys privalo buti to paties dizaino ir sumontuotos toje pacioje
padétyje kaip ir originalios dalys. Kitos dalys gali veikti netinkamai, sugadinti jrenginj
ir sukelti suzalojimy.

« Nedauzykite smagracio plaktuku arba kietu daiktu, nes véliau darbo metu jis gali
subyréti.

Tikrindami, ar kyla kibirkstis:

« Naudokite patvirtintg uzdegimo zvakeés bandiklj.
« Netikrinkite, ar kyla kibirkstis, kai uzdegimo zvakeé yra iSimta.
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Funkcijos ir valdikliai
Variklio valdikliai

Palyginkite paveikslélj (pav. 1, 2, 3), kuriame pavaizduotas variklis, ir savo variklj, kad
susipazintuméte su jo savybémis ir valdikliais.

Variklio identifikacijos numeriai Modelis - Tipas - Kodas
Uzdegimo zvaké

Oro filtras

Starterio laido rankena (jeigu yra)

Alyvos lygio matuoklis

Alyvos iSleidimo kaistis

Duslintuvas, duslintuvo apsauga (jei jrengta), kibirk§¢iy gaudiklis (jei jrengtas)

TomTmoow® >

Oro jsiurbimo grotelés

Oro jsiurbimo groteles
Alyvos filtras (jeigu yra)
Elektrinis starteris (jeigu yra)
Karbiuratorius

Kuro filtras (jei yra)

Kuro siurblys (jei yra)

Greitas alyvos iSleidimas (jei yra)

TOozEr RS

Elektrinis valdymo blokelis (jei jrengtas)

Variklio valdymo zenklai ir jy reikSmeés

Zenklas Reiksmé Zenklas Reiksmé
Variklio apsukos — Variklio apsukos — LETOS
GREITOS
&
- -

Variklio apsukos —
SUSTABDYTOS

ON / OFF (jjungtas / iSjungtas)

Variklio uzvedimas —
dr9se|iné sklendé
UZDARYTA

Variklio uzvedimas - droseliné
I * I sklendé ATIDARYTA

Degaly bako dangtelis
Degaly tiekimo atjungimo
sklendé — ATIDARYTA

sklendé — UZDARYTA

1 Degaly tiekimo atjungimo

Degaly lygis — maksimalus
Neperpildykite

Naudojimas
Rekomendacijos dél alyvos

Alyvos talpa: Zr. Specifikacijos .

PASTABA

Variklis i$ ,Briggs & Stratton“ gamyklos pristatomas be alyvos. |[rangos gamintojai arba
pardavéjai galéjo pripilti alyvos j variklj. Prie$ pirma kartg uzvesdami variklj, batinai
patikrinkite alyvos lygj ir pripilkite alyvos, kaip nurodyta Sioje naudojimo instrukcijoje.
Jeigu uzvesite variklj nepripyle alyvos, jis bus nepataisomai sugadintas ir garantija jam
nebegalios.

Kad masina veikty optimaliai, rekomenduojama naudoti ,Briggs & Stratton®" garantija
sertifikuotas alyvas. Galima naudoti kity gamintojy aukstos kokybés alyvas, jeigu joms
galioja techninés prieziuros SF, SG, SH, SJ arba aukstesnés klasés klasifikacija.
Nenaudokite specialiy priedy.
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Varikliui tinkama alyvos klampa priklauso nuo oro temperatiros. Norédami i$sirinkti
tinkamiausig klampa pagal numatomos oro temperatiros diapazona, vadovaukités pateikta
lentele. Daugelio lauke naudojamy elektriniy jrenginiy varikliai tinkamai veikia naudojant
5W-30 sintetine alyva. Jei jrenginiai naudojami esant aukstai temperatrai, geriausig
apsaugag uztikrina ,Vanguard™ 15W-50" sintetiné alyva.

A |SAE 30 - Jeigu SAE 30 alyva yra naudojama Zemiau negu 40 ° F (4 ° C)
temperatiroje, variklj bus sunkiau uzvesti.

B [10W-30 - Naudojant 10W-30 standarto alyvg esant aukStesnei nei 80 °C (27 °C)
oro temperatirai, gali padideéti alyvos sgnaudos. Dazniau tikrinkite alyvos lygj.

C |[5W-30
Sintetiné 5W-30
E ,Vanguard™* sintetiné 15W-50

Alyvos lygio tikrinimas

Zr. paveikslélj: 4
Pries pripildami daugiau alyvos arba pries tikrindami alyvos lygj

« [sitikinkite, kad variklis yra horizontalioje padétyje.
« Nuvalykite purva nuo alyvos pildymo vietos.

1. IStraukite lygio matuoklj (A, pav. 4) ir nusluostykite ji Svaria Sluoste.
|statykite ir priverzkite lygio matuoklj (A, pav. 4).
IStraukite matuoklj ir patikrinkite alyvos lygj. Teisingas alyvos lygis yra lygio matuoklio
pilno bako indikatoriaus virSuje (B, pav. 4).

4. Jeigu alyvos lygis Zzemas, létai pripilkite alyvos j variklio alyvos pildymo angg (C, pav.
4). Neperpilkite. Pripyle alyvos, vieng minute palaukite ir dar kartg patikrinkite alyvos
lygi.

Pastaba: Nepilkite alyvos pro greito alyvos i$leidimo kamstj, jei jrengtas. Jo jrengimo vietos
ieSkokite skyrelyje ,,Funkcijos ir valdikliai“.

5.  Vél jstatykite ir priverzkite lygio matuoklj (A, pav. 4).

Apsaugos sistema nuo nepakankamo
alyvos kiekio (jeigu yra sumontuota)

Kai kuriuose varikliuose yra sumontuotas Zemo alyvos lygio jutiklis. Jeigu alyvos lygis
Zemas, jutiklis arba aktyvina jspéjamajg lempute, arba sustabdo variklj. Sustabdykite variklj
ir atlikite Siuos veiksmus prie$ vél paleisdami variklj.
« |sitikinkite, kad variklis yra horizontalioje padétyje.
«  Patikrinkite alyvos lygj. ZiGrékite skyriy Alyvos lygio tikrinimas.
« Jeigu alyvos lygis Zemas, jpilkite reikiama kiekj alyvos. UZzveskite variklj ir jsitikinkite,
kad jspéjamoji lemputé (jeigu jrengta) nesviecia.
« Jeigu alyvos lygis néra Zemas, neuzveskite variklio. Dél informacijos, kaip spresti
nesklandumus, susijusius su alyva, kreipkités | jgaliotajj ,Briggs & Stratton” atstova.

Degaly rekomendacijos

Degalai turi atitikti Siuos reikalavimus:

« tai turi bati Svaris, neseni, neetiliuotas benzinas.

* Maziausias oktaninis skaicius 87 / 87 AKI (91 RON). Naudojimas aukstikalnése,
zidrékite Zemiau.

« Benzinas, kurio sudétyje yra iki 10 % etanolio (gasoholio), yra priimtinas.

BRIGGSandSTRATTON.com
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PASTABA Nenaudokite nepatvirtinto benzino, pavyzdziui, E15 ir E85. Nebandykite
imaisyti alyvos | benzing arba perdaryti variklj, kad galéty veikti su kito tipo degalais.
Dél netinkamo degaly vartojimo variklio dalys bus sugadintos ir Jus neteksite garantijos.

Kad apsaugotuméte degaly sistema nuo dervy susiformavimo, jmaiSykite j degalus degaly
stabilizatoriaus. Zitrékite Laikymas. Visi degalai néra vienodi. Jeigu atsiranda uzvedimo
arba charakteristiky problemuy, pakeiskite degaly tiekéja arba gamintoja. Sis variklis skirtas
veikti varomas benzinu. Siam varikliui taikoma i$metamujy tersaly kontrolés sistema yra

EM (variklio pakeitimai).

Didelis aukstis
Didesniame kaip 5 000 pédy (1 tlkst. 524 metry) aukstyje rekomenduojama naudoti
degalus, kuriy oktaninis skaicius — maziausiai 85 / 85 pagal AKI (89 RON).

Karbiuratorinius variklius dideliame aukstyje reikia sureguliuoti, kad jie iSlaikyty savo
charakteristikas. Nesureguliavus, naudojimo metu pablogés charakteristikos ir padidés
degaly sgnaudos bei iSmetamuyjy terSaly kiekis. Dél informacijos, kaip nustatyti jrenginj
darbui dideliame aukstyje, kreipkités | jgaliotajj ,Briggs & Stratton” techninés prieZilros
atstova. Naudojant variklj Zemesniame nei 2 500 pédy (762 metry) aukstyje, reguliavimas
dél aukscio nerekomenduojamas.

Varikliy su elektroniniu degaly jpurskimu (EFI) reguliuoti dél didelio auk&¢io nereikia.

Degaly pildymas

Ziarékite paveikslélj: 5

A |SPEJIMAS w m

Degalai ir jy garai yra labai degus ir gali sprogti.
Ugnis arba sprogimas gali nudeginti arba sukelti mirtj.

Pildami degalus

« Prie$ atsukdami degaly bako dangtelj, iSjunkite variklj ir palaukite bent 2 minutes,
kad jis atvésty.

« Pilkite degalus j baka tik lauke arba labai gerai védinamoje patalpoje.

« Neperpildykite degaly bako. Kadangi degalai gali pléstis, nepilkite vir§ apatinés
kaklelio ribos.

«  Saugokite degalus nuo kibirk$¢iu, atviros ugnies, nuolat jjungty dujy degikliy, Silumos
ir kity uzdegimo $altiniy.

« Daznai tikrinkite degaly linijas, degaly bako dangtelj ir montavimo dalis, ar jos
nesusidéveje arba nejskile. Jei reikia, pakeiskite jj.

« Jeigu degalai iSsiliety, prie$ uzvesdami variklj, palaukite, kol jie iSgaruos.

1. Nuvalykite aplink degaly dangtelj esantj purva ir neSvarumus. Atsukite degaly bako
dangtelj.

2. Pripildykite degaly baka (A, pav. 5) degalais. Kadangi degalai gali pléstis, nepilkite
vir§ apatinés kaklelio ribos (B).

3. Uzsukite degaly bako dangtj.

Variklio uzvedimas ir sustabdymas

Zr. paveikslélj: 6

Variklio uzvedimas

N, -
A |SPEJIMAS ¥

Greitas starterio laido jtraukimas (atatranka) patrauks jisy plastaka ir ranka link
variklio grei€iau, nei jus galésite jj paleisti.

Dél to gali baiti sulauzyti, jskelti kaulai, gali atsirasti sumusimy arba patempimuy.

« Uzvesdami variklj, létai traukite starterio laidg tol, kol pajusite pasiprieSinimg, tuomet
staigiai truktelékite, kad iSvengtuméte atatrankos.

A |SPEJIMAS w m

Degalai ir jy garai yra labai degis bei gali sprogti.
Ugnis ar sprogimas gali nudeginti arba sukelti mirt;j.
Variklio uzvedimas

< |sitikinkite, kad uzdegimo zvakeé, duslintuvas, degaly bako dangtelis ir oro filtras (jei
jrengtas), yra sumontuoti ir tinkamai pritvirtinti.

* Neuzveskite variklio, kai uzdegimo zvaké yra iSimta.

« Jeigu variklis uzlietas, nustatykite oro sklende (jeigu jrengta) | padéti OPEN/RUN
(atidaryti / paleisti), pastumkite droselj | padétj FAST (greitas) ir sukite variklj tol, kol
jis uzsives.

Q - )
|SPEJIMAS 0

NUODINGY ISMETAMYJY DUJY KELIAMAS PAVOJUS. Variklio iSmetamosiose
dujose yra anglies monoksido — nuodingy dujy, kurios per kelias minutes gali
sukelti mirtj. Jus NEGALITE jy pamatyti, uzuosti arba pajausti jy skonio. Net jeigu
neuzuodziate iSmetamujy dujy kvapo, Jus vis tiek gali paveikti anglies monoksido
dujos. Jeigu naudodami Sj gaminj pajaustuméte pykinima, galvos svaigima arba
silpnuma, TUOJ PAT jj iSjunkite ir pasistenkite jkvépti gaivaus oro. Kreipkités j
gydytoja. Jus glite bati apsinuodije anglies monoksidu.

« Naudokite §j produkta TIK lauke kuo toliau nuo langu, dury arba ventiliacijos angy,
tam, kad sumazintuméte anglies monoksido susikaupimo ir patekimo rizikg j uzdaras
erdves.

* [renkite akumuliatorinius anglies monoksido detektorius arba elektrinius anglies
monoksido detektorius su atsarginiu akumuliatoriumi, vadovaudamiesi gamintojo
nurodymais. Dumy detektoriai negali aptikti anglies monoksido dujy.

« NENAUDOKITE $io gaminio namuose, garazuose, rusiuose, tuneliuose, angaruose
ar kitose i$ dalies uzdarose patalpose, net ir tuo atveju, jei jos védinamos ventiliatoriais
ar atidarius duris ir langus. Tokiose vietose gali susikaupti anglies monoksido, kuris
jose gali islikti daug valandy net jau gaminj iSjungus.

* VISADA orientuokite gaminj pavéjui ir nukreipkite variklio iSmetamyjy dujy vamzdj
nuo uzdary ploty.

PASTABA Variklis i$ ,Briggs & Stratton“ gamyklos pristatomas be alyvos. Prie$
uzvesdami variklj, batinai pripilkite alyvos, kaip nurodyta Sioje naudojimo instrukcijoje.
Jeigu uzvesite variklj nepripyle alyvos, jis bus nepataisomai sugadintas ir garantija
neteks galios.

Uzvedimo sistemos nustatymas

Prie§ uzvesdami variklj turite nustatyti, kokia uzdegimo sistema yra naudojama jusy variklyje.
Jisy variklyje gali biti tokios uzdegimo sistemos.

« ,ReadyStart®" sistema: Sioje sistemoje jrengtas automatinis droselis valdomas
pagal temperatiirg. Sioje sistemoje néra degaly siurblio.

+  Elektroniné kuro valdymo sistema: Sig sistema sgdaro elektroninis valdymo jtaisas,
kuris stebi variklio darba ir temperattros saglygas. Sio tipo modelyje néra rankinés
sklendés ar pripildymo jtaiso.

+  Droselio sistema: Sioje sistemoje jrengtas droselis varikliui Zemos temperatiiros
salygomis uzvesti. Vieni modeliai turi atskirg droselio reguliatoriy, kiti modeliai turi
kombinuotajj droselio / greicio reguliatoriy. Sioje sistemoje néra degaly siurblio.

Norédami uzvesti variklj, vadovaukités variklio uzvedimo instrukcijomis, skirtomis jasy
uzdegimo sistemai.

Pastaba: Kai kurioje jrangoje montuojami nuotoliniai valdikliai. Jy padétj ir veikimo budg
galite rasti jrangos naudojimo instrukcijoje.

»,ReadyStart“® sistema

Patikrinkite variklio alyva. Zidrékite skyriy Alyvos lygio tikrinimas .

Degaly tiekimo iSjungimo voztuvg (A, pav. 6) (jei yra) nustatykite  atidaryta (OPEN)
padét;.

4. Sklendés valdiklj (B, pav. 6), jei yra, nustatykite | padétj FAST (greitas). Variklj
uzveskite jjunge jj | padétj FAST (greitas).

Pastaba: Norédami uzvesti variklj esant Saltoms oro sglygoms (temperatirai Zzemiau 0°C),
nustatykite derinio droseling sklende / droseling sklendg (B C, pav. 6) | droselinés sklendés
padétj.

5. Raktelio jungiklis, jei jrengtas: Pasukite raktelio jungiklj (D, pav. 6) j jjungimo /
paleidimo padétj.
Paleidimo / sustabdymo mygtukas, jei yra: Stumtelékite paleidimo / sustabdymo

mygtuka (F, pav. 6).

PASTABA Norédami pailginti starterio naudojimo laika, naudokite trumpus uzvedimo
ciklus (maks. penkiy sekundziy trukmés). Palaukite apie 1 minute tarp paleidimo cikly.

Pastaba: Jeigu variklis neuzsiveda po keliy bandymuy, kreipkités j vietinj pardavimo atstovg
arba apsilankykite BRIGGSandSTRATTON.com arba skambinkite 1-800-233-3723
(JAV).
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Elektroniné kuro valdymo sistema

1. Patikrinkite variklio alyva. Zitirékite skyriy Alyvos lygio tikrinimas .

Degaly tiekimo iSjungimo voztuvg (A, pav. 6) (jei yra) nustatykite | atidaryta (OPEN)
padét;.

4.  Sklendés valdiklj (B, pav. 6), jei yra, nustatykite | padétj FAST (greitas). Variklj
uzveskite jjunge jj | padétj FAST (greitas).

5. Rankinis starteris, jeigu yra: Pasukite raktelio jungiklj (D, pav. 6) | jjungimo /
paleidimo padétj.

6. Rankinis starteris, jeigu yra: Tvirtai laikykite suéme starterio laido rankeng (E, pav.
6). Létai traukite starterio laido rankena tol, kol pajusite pasiprieSinima, tuomet staigiai
truktelékite.

A |SPEJIMAS

Greitas starterio laido jtraukimas (atatranka) patrauks jlsy plastaka ir ranka link variklio
grei¢iau, nei jus galésite jj paleisti. Dél to gali bati sulauzyti, jskelti kaulai, gali atsirasti
sumusimy arba patempimy. UZzvesdami variklj, étai traukite starterio laida tol, kol pajusite
pasipriesinima, tuomet staigiai truktelékite, kad iSvengtuméte atatrankos.

7. Elektrinis starteris, jeigu yra: Pasukite raktelio jungiklj (D, pav. 6) j jjungimo /
paleidimo padétj.

PASTABA Norédami pailginti starterio naudojimo laika, naudokite trumpus uzvedimo
ciklus (maks. penkiy sekundziy trukmés). Palaukite apie 1 minute tarp paleidimo cikly.

Pastaba: Jeigu variklis neuzsiveda po keliy bandymuy, kreipkités j vietinj pardavimo atstovg
arba apsilankykite BRIGGSandSTRATTON.com arba skambinkite 1-800-233-3723
(JAV).

Droselio sistema

1. Patikrinkite variklio alyva. Zidrékite skyriy Alyvos lygio tikrinimas .

Degaly tiekimo i$jungimo voztuvg (A, pav. 6) (jei yra) nustatykite | atidaryta (OPEN)
padét;.

4.  Sklendeés valdiklj (B, pav. 6), jei yra, nustatykite | padétj FAST (greitas). Variklj
uzveskite jjunge jj  padétj FAST (greitas).

5. Nustatykite oro sklendés valdiklj (C, pav. 6) j uzdaryta padétj. Modeliams su derinio
droseline sklende / sklende (B C) nustatykite valdiklj j DROSELINES sklendés padétj.

Pastaba: Uzvedant pasildyta variklj droseliné sklendé dazniausiai nereikalinga.

6. Rankinis starteris, jeigu yra: Pasukite raktelio jungiklj (D, pav. 6) | jjungimo /
paleidimo padétj.

7. Rankinis starteris, jeigu yra: Tvirtai laikykite suéme starterio laido rankeng (E, pav.
6). Létai traukite starterio laido rankeng tol, kol pajusite pasiprieSinimg, tuomet staigiai
truktelékite.

A |SPEJIMAS

Greitas starterio laido jtraukimas (atatranka) patrauks jasy plastaka ir ranka link variklio
greiciau, nei jis galésite jj paleisti. Dél to gali bati sulauzyti, jskelti kaulai, gali atsirasti
sumusimy arba patempimy. Uzvesdami variklj, létai traukite starterio laida tol, kol pajusite
pasiprieSinimg, tuomet staigiai truktelékite, kad iSvengtumeéte atatrankos.

8. Elektrinis starteris, jeigu yra: Pasukite raktelio jungiklj (D, pav. 6) j jjungimo /
paleidimo padétj.

PASTABA Norédami pailginti starterio naudojimo laikg, naudokite trumpus uzvedimo
ciklus (maks. penkiy sekundziy trukmeés). Palaukite apie 1 minute tarp paleidimo cikly.

9. Kai variklis jSils, nustatykite oro sklendés valdiklj (C, pav. 6) j atidaryta padet;.
Modeliams su derinio droseline sklende / sklende (B C) nustatykite valdiklj j greitg
(FAST) padétj.

Pastaba: Jeigu variklis neuzsiveda po keliy bandymu, kreipkités j vietinj pardavimo atstovg

arba apsilankykite BRIGGSandSTRATTON.com arba skambinkite 1-800-233-3723
(JAV).
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Variklio sustabdymas

A ISPEJIMAS w ﬂ

Degalai ir jy garai yra labai degiis bei gali sprogti.

Ugnis ar sprogimas gali nudeginti arba sukelti mirt;.
« Neuzdarykite karbiuratoriaus oro sklendés, norédami sustabdyti variklj.

1. Raktelio jungiklis, jei jrengtas: Sklendés valdikliui esant greity (FAST) apsuky
padétyje, pasukite raktelio jungiklj (D, pav. 6) j iSjungimo padétj (OFF). ISimkite raktelj
ir laikykite ji vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Paleidimo / sustabdymo mygtukas, jei yra: Sklendés valdikliui esant greity (FAST)
apsuky padétyje, paspauskite paleidimo / sustabdymo mygtuka (F, pav. 6).

2. Varikliui i8sijungus, degaly tiekimo iSjungimo voztuvg (A, pav. 6) (jei jrengtas)

nustatykite j uzdarytg (CLOSED) padeét;.

Techniné priezilra
PASTABA Jeigu variklis atliekant prieZitirg paverc¢iamas ir jeigu degaly bakas
sumontuotas ant variklio, degalai turi bati iSleisti, o ta pusé, kurioje yra uzdegimo zvake,
turi bati pakelta. Jeigu degaly bakas néra tuscias, o variklis paver¢iamas bet kuria
kryptimi, ji gali bati sunku uzvesti dél alyva arba benzinu uztersto oro filtro ir (arba)
uzdegimo zvakes.
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Atlikdami techning priezitra, kai jranga turi biti apversta, sitikinkite, kad degaly bakas
yra tuscias, nes gali iSsilieti degalai ir jvykti gaisras arba sprogimas.

Mes rekomenduojame jums naudotis jgalioto ,Briggs & Stratton“ techninés priezilros
atstovo paslaugomis variklio remontui ir dalims jsigyti.

PASTABA Visos detalés, panaudotos Siame variklyje, turi bati savo vietose.
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Netyc€inis uzdegimas gali sukelti gaisra arba elektros smiigj.

Nety¢€inis uzvedimas gali baigtis galuniy jtraukimu, traumuojanéia amputacija
arba pléstinémis zaizdomis.

Gaisro pavojus

Prie$ atlikdami reguliavimo arba remonto darbus:

«  Atjunkite uzdegimo Zvakeés laida ir laikykite jj atokiai nuo uzdegimo Zvakés.

«  Atjunkite akumuliatoriy (varikliuose su elektriniu uzvedimu).

« Naudokite tik darbui tinkamus jrankius.

« Nelieskite reguliatoriaus spyruoklés arba kity variklio daliy, galin€iy paveikti variklio
greitj.

« Kei¢iamos atsarginés dalys privalo bti to paties dizaino ir sumontuotos toje pacioje
padétyje kaip ir originalios dalys. Kitos dalys gali veikti netinkamai, sugadinti jrenginj
ir salygoti suzalojima.

« Nedauzykite smagracio plaktuku arba kietu daiktu. Jis gali subyréti.

Tikrindami, ar kyla kibirkstis:

« Naudokite patvirtintg uzdegimo zvakeés bandiklj.
» Netikrinkite, ar kyla kibirkstis, kai uzdegimo Zvake yra iSimta.

ISmetamujy tersaly kontrolés prieziura
ISmetamuyjy tersaly kontrolés prietaisy ir sistemy technine prieziara, keitimo ar
remonto darbus gali atlikti bet koks visureigiy varikliy remonto centras arba remontu
uzsiimantis fizinis asmuo. Vis délto, norint uz iSmetamujy terSaly kontrolés paslaugg
nieko nemokéti, darbus turi atlikti gamyklos jgaliotasis atstovas. Zr. informacijg apie
iSmetamuyjy tersaly kontrole.

Techninés priezitiros grafikas

Po pirmujy 5 darbo valandy

» Pakeiskite alyvg 3

Kas 8 darbo valandas arba kasdien
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+  Patikrinkite variklio alyvos lygj
* Nuvalykite purva aplink duslintuvg ir valdymo elementus
« I8valykite oro siurbimas groteles

Kas 25 valandy arba kasmet

+ I8valykite oro filtrg 1
« |8valykite pirminj filtrg (jei yra) 1

Kas 50 valandy arba kasmet

» Pakeiskite variklio alyvg 4
» Pakeiskite oro filtrg (jeigu yra) 4
«  Atlikite iSmetimo sistemos technine priezilrg

Kas 100 valandy arba kasmet

* Pakeiskite variklio alyvg 5
« Pakeiskite alyvos filtrg (jeigu yra) 5

Kasmet

+ Pakeiskite uzdegimo Zvake

»  Pakeiskite oro filtrg

» Pakeiskite pirminio valymo filtrg (jei yra)

+ Pakeiskite kuro filtrg (jeigu yra)

+  Atlikite degaly sistemos technine priezitrg

»  Atlikite auSinimo sistemos technine priezilirg 1
+ Patikrinkite tarpus aplink voztuvag 2

! Dulkétomis sglygomis arba kai ore yra terSaly, valykite dazniau.
2 Nereikia, nebent pastebite variklio veikimo problemy.

Tik varikliai be alyvos filtro.

Varikliai be alyvos filtro arba su standartiniu juodu alyvos filtru (zr. Techninés
salygos detalés numerio psl.).

Varikliai su didelio naSumo geltonu arba oranziniu alyvos filtru (zr.
salygos detalés numerio psl.).

Techninés

Elektroniné kuro valdymo sistema

Elektroniné kuro valdymo sistema stebi variklio temperatirg, jo greitj ir akumuliatoriaus
j{tampa siekiant sureguliuoti sklende variklj uzvedant ir jam jSilant. Sistema nereguliuojama.
PasireiSkus uzvedimo ar veikimo triktims, susisiekite su jgaliotu ,,Briggs & Stratton® atstovu.

PASTABA Biitinai vadovaukités toliau apraSytais veiksmais, nes, prieSingu atveju,
elektroniné kuro valdymo sistema gali neveikti.

« Niekada neuzveskite variklio, jei akumuliatoriaus laidai yra palaidi.

«  Prie$ atjungdami, nuimdami ir (arba) montuodami akumuliatoriy raktelj pasukite j
iSjungimo padét;.

« Niekada nenaudokite variklio jkroviklio variklj uzvesti.

* Niekada neatjunkite akumuliatoriaus laidy varikliui veikiant.

*  Prijungdami akumuliatoriy, pirmiausia prie jo prijunkite teigiamo poliaus (+) laida, po
to neigiamo poliaus (-) laida.

*  Kraudami akumuliatoriy uzvedimo mygtukg pasukite j iSjungimo (off) padétj ir atjunkite
akumuliatoriaus neigiamo poliaus (-) laida.

« Nepurkskite vandens tiesiogiai ant elektroninio valdiklio elemento.

Karbiuratoriaus ir variklio greitis

Jokiu bldu neméginkite keisti karbiuratoriaus arba variklio grei¢io. Gamykloje karbiuratorius
buvo nustatytas daugeliu atveju veikti efektyviai. Nelieskite reguliatoriaus spyruoklés,
junggiy ir kity daliy, galin€iy tureéti jtakos variklio greiciui. Jei reikia atlikti kokius nors
pakeitimus, susisiekite su ,Briggs & Stratton*” jgaliotu techninés prieZitros centru.

PASTABA [rangos gamintojas nurodo didzZiausias variklio apsukas, kai jis sumontuotas
Sioje jrangoje. Nevirsykite Siy apsuky. Jei nezinote, koks didziausias greitis yra
nustatytas arba kokj nustaté gamykla, susisiekite su ,,Briggs & Stratton® jgaliotu techninés
priezidros centru. Kad jranga bity saugiai ir tinkamai naudojama, variklio apsukas
reguliuoti turi tik kvalifikuotas techninés priezilros specialistas.

Uzdegimo zvakiy priezilira
Zitrekite paveikslélj: 7
Patikrinkite tarpelj (A, pav. 7) matuokliu (B). Jeigu reikia, sureguliuokite tarpelj. |dékite ir

priverzkite uzdegimo zvake atitinkama jéga. leskokite tarpelio ir sukimo momento duomeny
skyriuje Specifikacijos.

Pastaba: Kai kuriose vietovése vietiniai jstatymai reikalauja naudoti specialias uzdegimo
zvakes su varzomis, kurios slopina uzdegimo signalus. Jeigu jusy variklyje yra tokios
zvakeés, naudokite tokias pacias zvakes ir keitimui.

ISmetimo sistemos techniné prieziira

A ...z M
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Veikiant varikliui, iSskiriama Siluma. Variklio dalys, dazniausiai duslintuvas, labai
jkaista.

Prisilietus, galima stipriai nudegti.

Degios Siukslés, pavyzdziui, lapai, zolé, kramai ir kt., gali uzsiliepsnoti.

«  Prie$ liesdami duslintuva, variklio cilindrg ir rotoriaus briaunas, palaukite, kol Sios
dalys atves.

* Nuvalykite purvg aplink duslintuvg ir cilindra.

«+  Sio variklio negalima naudoti ant neapdirbto migko, kriimyny ar Zolés pavirsiy, jei
variklio iSmetimo sistemoje nejrengtas kibirksciy stabdiklis, atitinkantis galiojancius
vietos arba valstijy jstatymus, nes tai prieStarauja Kalifornijos valstybiniy iStekliy
kodekso 4442 skyriuje iSdéstytoms nuostatoms (angl. ,California Public Resource
Code Section 4442°). Kitose valstijose gali galioti panasus jstatymai. JUs galite jsigyti
kibirksties gaudiklj, pritaikytg Jusy iSmetimo sistemai, i$ originalios jrangos gamintojo,
pardavéjo arba atstovo.

Nuvalykite purvg aplink duslintuva ir cilindra. Apziurékite duslintuva, ant jo neturi bati
iskilimy, radziy ar kity pazeidimy. Nuimkite duslintuvo kreiptuva arba kibirkS¢iy slopintuva,
jeigu toks yra, ir apzilrékite, ar néra pazeistas ir uzsikims$es suodziais. Jeigu radote
pazeidimy, pakeiskite detales prie$ jrangos naudojima.
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Kei¢iamos atsarginés dalys privalo biti to paties dizaino ir sumontuotos toje pacioje
padétyje kaip ir originalios dalys. Kitos dalys gali veikti netinkamai, sugadinti jrenginj ir
salygoti suzalojima.

Pakeiskite variklio alyva

Zr. paveikslélj: 8, 9, 10, 11

Panaudota, sena alyva yra pavojingos atliekos, kurias reikia tinkamai sunaikinti. NeiSmeskite
ju kartu su buitinemis atliekomis. Dél saugaus iSmetimo tausojant aplinka, kreipkités j vietos
valdzios institucijas, techninio aptarnavimo centrg arba atstova.

Alyvos iSpylimas

1. Variklji$jungus, bet jam dar esant Siltam, atjunkite uzdegimo zvakés laidg (D, 8 pav.)
ir patraukite jj nuo uzdegimo zvakeés (E).

2. ISimkite alyvos lygio matuoklj (A, pav. 9).

Alyvos isleidimo kaistis, jei yra
1. I8sukite alyvos iSleidimo kamétj (F, pav. 10). ISpilkite alyva  tinkama inda.

Pastaba: Variklyje gali bati bet kuris i$ alyvos ileidimo kam&¢iy (G, 10 pav.).

2. |Sleide alyva, jstatykite ir uzsukite alyvos iSleidimo kamstj (F, pav. 10).

Greitas alyvos iSleidimas, jei yra

1. Atjunkite greito alyvos ileidimo Zarnele (H, pav. 11) nuo variklio $ono.

2. Paverskite ir nuimkite alyvos iSleidimo dangtel; (I, pav. 11). Atsargiai nuleiskite greito
alyvos i$leidimo anga (H) | atitinkama talpg (J).
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3. ISleide alyva, statykite greito alyvos iSleidimo dangtelj (I, pav. 11). Prijunkite greito
alyvos i$leidimo zarnele (H) prie variklio Sono.

Pakeiskite oro filtra, jeigu jis yra.
Kai kuriuose modeliuose jrengtas pasirenkamas alyvos filtras. Keitimo intervalai nurodyti
Techninés priezZidros grafike.
1. I3leiskite alyva i8 variklio. Zr. skyriuje ,,Alyvos isleidimas* .
ISimkite alyvos filtrg (K, pav. 9) ir ji tinkamai utilizuokite.

Prie§ [dédami nauja alyvos filtra, Siek tiek patepkite alyvos filtro tarpiklj nauja Svaria
alyva.

4.  Sukite alyvos filtrg ranka, kol tarpiklis prisilies prie alyvos filtro adapterio, tuomet
priverzkite alyvos filtrg 1/2-3/4 pasukimo.

|pilkite alyvos. Zr. skyriuje ,,Alyvos jpylimas*.
UZzveskite variklj ir palikite jj veikti. Varikliui jSilus, patikrinkite, ar nelasa alyva.

ISjunge variklj, patikrinkite alyvos lygj. Teisingas alyvos lygis yra lygio matuoklio pilno
bako indikatoriaus virSuje (B, pav. 9).

Alyvos jpylimas

< |sitikinkite, kad variklis yra horizontalioje padétyje.
« Nuvalykite purvg nuo alyvos pildymo vietos.
« Informacijos apie alyvos bako talpa ieSkokite skyriuje Specifikacijos .

1. Itraukite lygio matuoklj (A, pav. 9) ir nusluostykite jj Svaria Sluoste.
2. Létai pilkite alyva j variklio alyvos jpylimo anga (C, 9 pav.). Neperpilkite. Pripyle
alyvos, palaukite vieng minute ir patikrinkite alyvos lygj.

Pastaba: Nepilkite alyvos pro greito alyvos iSleidimo kamstj, (H, pav. 11), jei jrengtas.

|statykite ir priverzkite lygio matuoklj (A, pav. 9).

IStraukite matuoklj ir patikrinkite alyvos lygj. Teisingas alyvos lygis yra lygio matuoklio
pilno bako indikatoriaus virSuje (B, pav. 9).

Vél jstatykite ir priverzkite lygio matuoklj (A, 9 pav.).

Prijunkite uzdegimo Zvakeés laidg (D, 8 pav.) prie uzdegimo zvakeés (E).

Oro filtro techniné prieziira

Zr. paveikslélj: 12, 13
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Degalai ir jy garai yra labai degiis ir gali sprogti.

Ugnis arba sprogimas gali nudeginti arba sukelti mirtj.

« Niekada neuzveskite ir nenaudokite variklio be oro valymo bloko (jei jrengtas) arba
oro filtro (jeigu jrengtas).

PASTABA Nevalykite filtro suslégtu oru arba tirpikliais. Suslégtas oras gali sugadinti
filtra, o tirpikliai gali jj iStirpinti.
Informacijos apie aptarnavimo reikalavimus ieSkokite Techninés prieZiiros grafike .

Skirtinguose modeliuose naudojami porolono arba popieriaus filtrai. Tam tikruose
modeliuose yra sumontuotas pirminio valymo filtras, kurj galima iSplauti ir panaudoti kelis
kartus. Palyginkite iliustracijas Siame vadove su jusy variklyje jdiegtu tipu ir atitinkamai
atlikite techning priezitra.

Popierinis oro filtras

1. Patraukite uz dangcCio rankenélés (A, pav. 12). Pasukite dang¢io rankenélg link
variklio ir dangtj nuimkite (B).

ISimkite pirminio valymo filtra (C, pav. 12), jei yra, ir filtrg (D).

Norédami pasalinti purva, atsargiai patap$nokite filtrg (D, pav. 12) ant kieto pavirSiaus.
Jei filtras pernelyg purvinas, pakeiskite jj nauju.

4. Nuplaukite pirminio valymo filtrg (C, pav. 12) skysta plovimo priemone ir vandeniu.
Palaukite, kol pirminio valymo filtras (C) gerai iSdzZius ore. Neuzpilkite alyvos ant
pirminio valymo filtro.

5. Pritvirtinkite sausg pirminio valymo filtrg (C, pav. 12) ir filtrg (D) prie variklio pagrindo
(E).

6.  Sulyginkite fiksatorius (F, pav. 12) dangtelyje (B) su orpltés korpuso grioveliais (G)
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7. Pasukite dangtelio rankenéle (A, pav. 12) atgal ir pastumkite jg zemyn uzrakinti
vietoje.

Popierinis oro filtras

1. Atlaisvinkite fiksatoriy (-ius) (A, 13 pav.).
Nuimkite dangtj (B, 13 pav.).

Norédami nuimiti filtrg (C, pav. 13), pakelkite filtro galg ir nutraukite filtrg nuo jsiurbimo
angos (D).

4. Norédami pasalinti purva, atsargiai patapSnokite filtrg (C, 13 pav.) ant kieto pavirSiaus.
Jei filtras pernelyg purvinas, pakeiskite ji nauju.

ISimkite pirminio valymo filtrg (E, pav. 13), jei yra, i$ filtro (C).

Nuplaukite pirminio valymo filtrg (E, pav. 13), jei yra, skysta plovimo priemone ir
vandeniu. Palaukite, kol pirminio valymo filtras gerai iSdzius ore. NeuZpilkite alyvos
ant pirminio valymo filtro.

|montuokite sausg pirminio valymo filtrg (E, pav. 13), jei yra, j filtrg (C).

Pritvirtinkite filtra (C, pav. 13) ant jsiurbimo srities (D). Stumkite filtro galg Zemyn |
variklio pagrinda. Patikrinkite, ar filtras saugiai jtvirtintas variklio pagrinde.

9.  Uzdékite oro filtro dangtelj (B, pav. 13) ir priverzkite fiksatoriumi (-iais) (A).

Degaly sistemos techniné priezitra

Zr. paveikslélj: 14, 15
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Degalai ir jy garai yra labai degis ir gali sprogti.

Ugnis arba sprogimas gali nudeginti arba sukelti mirtj.

«  Saugokite degalus nuo kibirk§¢iu, atviros ugnies, nuolat jjungty dujy degikliy, Silumos
ir kity uzdegimo Saltiniy.

« Daznai tikrinkite degaly linijas, degaly bako dangtelj ir montavimo dalis, ar jos
nesusidéveéje arba nejskile. Jei reikia, pakeiskite jj.

< Prie$ degaly filtro valyma arba pakeitimg iSpilkite degalus i§ bako arba uzdarykite
degaly tiekimo voztuva.

« Degalams iSsiliejus, prie§ uzvesdami variklj palaukite, kol jie iSgaruos.
«  Atsarginés dalys turi bati vienodos ir sumontuotos toje pacioje vietoje, kur buvo
sumontuotos originalios dalys.

Degaly filtras, jeigu yra

1. Prie$ valydami arba keisdami degaly filtrg (A, pav. 14) iStustinkite degaly baka arba
uzdarykite degaly tiekimo iSjungimo voztuva. Kitaip degalai gali iSbégti ir sukelti
gaisrg arba sprogima.

2. Replémis suspauskite kilpas (B, pav. 14), esancias ant gnybty (C), ir nuimkite gnybtus
nuo degaly filtro (A). Pasukinékite ir atjunkite degaly Zarnas (D) nuo degaly filtro.

3.  Patikrinkite, ar degaly Zarnelés (D, pav. 14) néra jtrikusios ir nesandarios. Jei reikia,
pakeiskite jj.

Seng degaly filtrg (A, pav. 14) keiskite originaliu nauju filtru.
Gnybtais (C) pritvirtinkite degaly zarneles (D, pav. 14), kaip parodyta.

Degaly filtras, jeigu yra
Atsukite degaly bako dangtelj (A, pav. 15).
ISimkite degaly filtrg (B, pav. 15).

Jeigu degaly filtras yra neSvarus, iSvalykite arba pakeiskite jj. Norédami jj pakeisti,
naudokite tik originaly naujg filtra.

Ausinimo sistemos techniné prieziiira
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Veikiant varikliui, iSskiriama Siluma. Variklio dalys, daZniausiai duslintuvas, labai
jkaista.

Prisilietus, galima stipriai nudegti.

Degios Siukslés, pavyzdziui, lapai, zolé, krimai ir kt., gali uzsiliepsnoti.
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«  Prie$ liesdami duslintuva, variklio cilindrg ir rotoriaus briaunas, palaukite, kol Sios
dalys atves.

« Nuvalykite purvg aplink duslintuvg ir cilindra.

PASTABA Nenaudokite vandens, kai valote variklj. Vanduo gali patekti  degalus.
Valymui naudokite Sepetj arba $vary audeklia.

Sis variklis yra auinamas oru. Purvas ir Zolé gali uzkiméti oro ausinimo sistema ir variklis
gali perkaisti. Tai sglygos prastg variklio veikimg ir sutrumpins jo tarnavimo laikotarpj.

1 Nesvarumus nuo oro jsiurbimo srities pasalinkite Sepetéliu arba sausa Sluoste.
2 Jungtys, spyruoklés ir kitos variklio dalys turi bati Svarios.

3.  Duslintuvas ir plotas aplink jj turi bati Svards.

4 Alyvos ausintuvo briaunos turi bati Svarios.

Laikui bégant nedvarumai gali kauptis ant cilindro briauny, todél variklis gali perkaisti. Siuos
neSvarumus galima paSalinti i$ dalies iSardzius variklj. Kreipkités  jgaliotg ,Briggs & Stratton”
technineés priezilros atstova, kad patikrinty ir iSvalyty oro ausinimo sistema, kaip
rekomenduojama Techninés priezZiiiros grafike.

Laikymas
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Degalai ir jy garai yra nepaprastai degus ir sprogis.
Ugnis arba sprogimas gali jus nudeginti arba uzmusti.
Degaly arba jrenginio su pilnu degaly baku laikymas

«  Saugokite atokiai nuo krosniy, virykliy, vandens Sildytuvy ar kity buitiniy prietaisy su
atvirais dujy degikliai arba kity uzdegimo $altiniy, nes jie gali uzdegti degaly garus.

Degaly sistema
Zr. paveiksla: 16

Laikykite variklj horizontaliai (jprastoje darbo padétyje). Pripilkite | degaly bakg ( pav., A16)
degaly. Kad degalams bty vietos pléstis, nepilkite degaly daugiau nei iki bako kaklelio
(B).

Laikomi ilgiau nei 30 dieny, degalai gali pasenti. Dél seny degaly degaly sistemoje arba

pagrindinése karbiuratoriaus dalyse susidaro ragsties ir klijingy nuosédy. Norédami, kad
degalai nepasenty, naudokite ,,Briggs & Stratton®“ naujos formulés degaly prieda ir
stabilizatoriy, kurj galima jsigyti visur, kur tik prekiaujama originaliomis ,Briggs & Stratton*
dalimis.

Jeigu j degalus pagal instrukcijg pridedama degaly stabilizatoriaus, jy i$ variklio iSleisti
nereikia. Prie$ palikdami variklj saugojimui, paleiskite ji mazdaug dviem (2) minutéms, kad
stabilizatorius bty paskirstytas degaly sistemoje.

Jeigu j variklio benzing nebuvo jpilta degaly stabilizatoriaus, iSpilkite jj | tinkama inda.
Leiskite varikliui veikti tol, kol pasibaigs degalai ir jis uzges. Mes rekomenduojame pilti
degaly stabilizatoriaus | benzino laikymo baka, kad benzinas nepasenty.

Variklio alyva
Keiskite variklio alyva, kol variklis $iltas. Zitrékite skyriy Variklio alyvos keitimas.

Trikéiy salinimas

Dél pagalbos kreipkités j vietinj pardavimo atstovg arba apsilankykite
BRIGGSandSTRATTON.com , arba skambinkite 1-800-233-3723 (JAV).

Specifikacijos

Modelis: 210000

Tdaris 21.01 ci (344 cc)
Skersmuo 3.437 in (87,30 mm)
Cilindro eiga 2.264 in (57,51 mm)

Alyvos talpa - be filtro 42-440z(1,24-1,30L)
46-480z (1,36 -1,40 L)
0.030in (0,76 mm)

180 Ib-in (20 Nm)

Alyvos talpa - su filtru

Uzdegimo zvakés tarpelis

UZzdegimo zvakés sukimo momentas

Modelis: 210000
Oro tarpelis tarp indukcinés rités / smagracio | 0.010 - 0.014 in (0,25 - 0,36 mm)
0.003 - 0.005 in (0,08 - 0,13 mm)
0.005 - 0.007 in (0,13 - 0,18 mm)

|siurbimo voZtuvo laisvumas

ISmetimo voztuvo laisvumas

Modelis: 310000

Taris 30.59 ci (501 cc)
Skersmuo 3.563 in (90,49 mm)
Cilindro eiga 3.062 in (77,77 mm)

Alyvos talpa - be filtro 42-440z(1,24-1,30L)
46-480z(1,36-1,40L)

0.030 in (0,76 mm)

180 Ib-in (20 Nm)

Oro tarpelis tarp indukcinés rités / smagracio | 0.010 - 0.014 in (0,25 - 0,36 mm)
0.003 - 0.005 in (0,08 - 0,13 mm)

0.005 - 0.007 in (0,13 - 0,18 mm)

Alyvos talpa - su filtru

Uzdegimo zvakés tarpelis

UZzdegimo zvakés sukimo momentas

|siurbimo voztuvo laisvumas

ISmetimo voZtuvo laisvumas

Variklio galingumas mazeés 3,5 % kas 1 000 pédy (300 metry) daugiau nei jaros lygis ir 1
% kas 10 °F (5,6 °C), kai bus daugiau nei 77 °F (25 °C). Variklis veiks patenkinamai iki
15° kampo. Naudojimo instrukcijoje rasite saugos instrukcijas leistinam darbui nuokalnése.

Atsarginés dalys - modelis: 210000

Atsarginé dalis Dalies numeris
796032

798911

Oro filtras, popierinis (Zr. 13 pav.)

Oro filtras, pirminis, porolono (zr. pav. 13)

Oro filtras, popierinis (zr. 12 pav.) 698413, 5079

Oro filtras, pirminis, porolono (zr. pav. 12) 697292, 5079

Alyva - ,SAE 30“ (0,6 I) 100005
Alyva - ,SAE 30“ (1,4 ) 100028
Alyvos filtras 492932

Naujos formulés degaly priedas ir stabilizatorius 100117, 100120

Kuro filtras - variklis be kuro siurblio 394358, 5098

Kuro filtras — variklis su kuro siurbliu 691035, 5065

Rezistoriné uzdegimo zvaké 491055
ligalaikio naudojimo platininé uzdegimo zvaké 5066
UZdegimo zvakeés raktas 89838, 5023
Kibirksties tikrintuvas 19368

Atsarginés dalys - modelis: 310000

Atsarginé dalis Dalies numeris

Oro filtras, popierinis (zr. 13 pav.) 796031

Oro filtras, pirminis, porolono (zr. pav. 13) 797704

Oro filtras, popierinis (zr. 12 pav.) 698083, 5077

Oro filtras, pirminis, porolono (zr. pav. 12) 697015, 5077

Oro filtras, plok$¢ias ir plaunamas 697153, 5078

Alyva - ,SAE 30“ (0,6 I) 100005
Alyva - ,SAE 30“ (1,4 1) 100028
Alyvos filtras, standartinis - juodas 492932
Alyvos filtras, didelio naSumo - geltonas 795890
Alyvos filtras, didelio naSumo - oranzinis 798576

Naujos formulés degaly priedas ir stabilizatorius 100117, 100120

Kuro filtras — variklis be kuro siurblio 394358, 5098

Kuro filtras — variklis su kuro siurbliu 691035, 6065

Rezistoriné uzdegimo zvaké 491055
ligalaikio naudojimo platininé uzdegimo zvaké 5066
UZzdegimo Zvakeés raktas 89838, 5023
Kibirksties tikrintuvas 19368
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Mes rekomenduojame jums naudotis jgalioto ,Briggs & Stratton” techninés priezitros
atstovo paslaugomis variklio remontui ir dalims jsigyti.

Galios kategorijos: Atskiry benzininiy varikliy modeliy bendrosios galios dydziai pazyméti
pagal SAE (automobiliy inzinieriy bendrija, angl. ,Society of Automotive Engineers*)
standartg Nr. J1940 ,Mazy varikliy galios ir sukimo momento jvertinimo procediara® ir
jvertinami pagal SAE standartg Nr. J1995. Sukimo momento vertés nustatytos esant 2 600
APM tiems varikliams, kuriy Zenklinimo etiketéje nurodyta iSnasa ,apm®, o visiems kitiems
varikliams — esant 3 060 APM; arklio galios vertés nustatytos esant 3 600 APM. Bendrosios
galios kreives galima perzidréti tinklalapyje www.BRIGGSandSTRATTON.com. Tikrieji
galios dydziai nustatyti sumontavus iSmetimo ir oro valymo filtrus, o bendrieji galios dydziai
nustatyti be Siy priedy. Faktinis bendrasis variklio galingumas yra didesnis nei tikrojo variklio
galingumas, ir, be kity dalyku, ji veikia darbo aplinkos saglygos, be to, galingumas priklauso
ir nuo atskiry varikliy tipy. Atsizvelgiant | jvairius gaminius, kuriuose montuojami varikliai,
benzininis variklis, sumontuotas elektriniame jrenginyje, neisvystys numatytosios bendrosios
galios. Sis skirtumas atsiranda dél jvairiy veiksniy, jskaitant, bet neapsiribojant, jvairiomis
variklio sudedamosiomis dalimis (oro valymo, iSmetimo, krovimo, ausinimo, karbiuratoriaus,
degaly filtro ir pan.), naudojimo apribojimais, darbinés aplinkos salygomis (temperatura,
drégnumu, auksgiu vir$ jaros lygio) ir jvairiy varikliy tipy. Dél gamybos ir pajégumo
apribojimy ,Briggs & Stratton” gali pakeisti variklj galingesniu varikliu.

Garantija

,»Briggs & Stratton“ variklio garantija

Galioja nuo 2018 m. sausio mén.
Ribotoji garantija

Bendrové ,Briggs & Stratton” garantuoja, kad toliau nurodytu garantiniu laikotarpiu
nemokamai taisys arba pakeis bet kokia Sio gaminio dalj su medziagy ir (arba) gamybos
defektais. Garantiniy gaminiy transportavimo islaidas apmoka pirkéjas. Si garantija galioja
toliau nurodyta laikotarpj, esant toliau nurodytoms saglygoms. Norédami pasinaudoti
garantinio aptarnavimo paslaugomis, susisiekite su artimiausiu jgaliotuoju techninio
aptarnavimo atstovu, kurio adresg rasite tinklapyje BRIGGSandSTRATTON.COM. Pirkéjas
privalo kreiptis j jgaliotajj techninés priezilros atstova, o tada pristatyti gaminj jgaliotajam
technineés priezilros atstovui apziaréti ir patikrinti.

Jokiy kity garantijy nesuteikiama. Numanomos garantijos, jskaitant perkamumo ir
tinkamumo konkreéiam tikslui garantijas, galioja toliau nurodyta garantinj laikotarpj
arba tiek, kiek leidziama pagal teisés aktus. Atsakomybés dél atsitiktiniy ar pasekminiy,
nuostoliy yra atsisakoma tiek, kiek tai leidziama pagal jstatymus. Tam tikrose valstybése
apribojimai dél numanomos garantijos draudziami arba draudziamas pasalinimas arba
apribojimas dél atsitiktinés arba pasekminés zalos, taigi pirmiau minétas apribojimas arba
pasalinimas jums gali bti netaikytinas. Si garantija suteikia jums ypatingy teisiy, tadiau
jas galite tureéti ir kitokiy teisiy, kurios jvairiose valstijose ir valstybése gali skirtis ™.

Standartiniai garantijos terminai 1.2, 3

Prekés Zzenklas / gaminio pavadinimas Asmeninis Komercinis
naudojimas naudojimas
,Vanguard™*;, Komerciné serija 3 36 ménesiai 36 ménesiai
Varikliai su ,Dura-Bore™* ketaus jvorémis 24 ménesiai 12 meénesiy
Visi kiti varikliai 24 ménesiai 3 ménesiai

1Sie terminai yra standartiniai, kartkartémis jie gali bati papildyti arba pakeisti nurodant
papildomas salygas, kurios nebuvo pateiktos leidimo metu. Norédami suzinoti
naujausig informacijg apie Jusy variklio garantijos salygas, apsilankykite tinklalapyje
BRIGGSandSTRATTON.com arba susisiekite su artimiausiu ,Briggs & Stratton*
paliotuoju techninio aptarnavimo atstovu.

Garantija nesuteikiama varikliams, sumontuotiems jrangoje, kuri naudojama energijai
tiekti darbo vietose; komerciniais tikslais naudojamuose rezerviniuose generatoriuose,
universaliose transporto priemonése, virSijan¢iose 25 MPH, arba varikliams,
naudojamiems sportinéms varzyboms ir lenktynéms arba komerciniuose bei
nuomojamuose automobiliuose.

Rezerviniuose generatoriuose sumontuotiems ,Vanguard®: 24 ménesiy garantija
naudotojams ir jokios garantijos naudojant komerciniais tikslais. Komerciné serija,
kurios pagaminimo data iki 2017 m. liepos mén.: 24 ménesiy garantija naudotojams
ir 24 ménesiy garantija naudojant komerciniais tikslais.

4 Australijoje — musy prekés parduodamos su garantijomis, kuriy negalima nejtraukti
pagal Australijos vartotojy teisiy jstatyma. Jus turite teise | gaminio pakeitimg arba
pinigy grazinima didelio gedimo atveju arba atlyginimg uz bet kokig pagristai i$ anksto
numatoma Zalg arba nuostolius. JUs taip pat turite teise reikalauti, kad prekés bty
suremontuotos arba pakeistos tuo atveju, jeigu prekés yra nepriimtinos kokybés, o
gedimas negali bati priskiriamas dideliam gedimui. Norédami pasinaudoti garantinio
aptarnavimo paslaugomis, kreipkités | artimiausig jgaliotajj techninio aptarnavimo
atstova, kurio adresg rasite tinklalapio BRIGGSandSTRATTON.COM atstovy bistiniy
zemelapyje, arba skambinkite tel. 1300 274 447, arba raSykite el. pasto adresu
salesenquiries@briggsandstratton.com.au, arba rasykite jprasto pasto adresu Briggs
& Stratton Australia Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue, Moorebank, NSW, Australia
(Australija), 2170.
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Garantinis laikotarpis prasideda diena, kai jrangg sigyja pirmasis mazmeninis arba
komercinis naudotojas. ,Asmeninis naudojimas" reiskia naudojimg asmeniniame
gyvenamajame ukyje, kai gaminj naudoja mazmenininkas. ,Komercinis naudojimas” reiskia
naudojimg visais kitais tikslais, jskaitant komercinius, pajamy gavimo ar nuomos tikslus.
Jeigu variklis buvo nors vieng kartg panaudotas komerciniais tikslais, jis bus priskirtas
komercijos tikslais naudojamy varikliy kategorijai ir jam bus taikoma atitinkama garantija.

ISsaugokite pirkima patvirtinantj ¢ekj. Jeigu garantinio laikotarpio metu, kai jums
prireikia garantiniy paslaugu, nepateiksite ¢ekio, jrodancio pirmo pirkimo data,
garantinis laikotarpis bus skai¢iuojamas nuo gaminio pagaminimo datos. Norint
pasinaudoti ,,Briggs & Stratton“ Zenklo gaminiams taikoma garantija, gaminiy
registruoti nereikia.

Dél Jasy garantijos

Sie garantiniai jsipareigojimai galioja tik su varikliu susijusioms nekokybiskoms medziagoms
ir (arba) darbams, o ne jrangos, kurioje variklis sumontuotas, keitimui ar jos kainos
grazinimui. Si garantija netaikoma planinei techninei priezitirai, suderinimui, reguliavimui
arba jprastam susidéveéjimui. Taip pat garantija netaikoma, jeigu variklis buvo pakeistas
ar perdarytas, arba jeigu variklio serijos numeris buvo pazeistas arba pasalintas. Si garantija
netaikoma variklio gedimams arba veikimo problemoms, atsiradusioms dél:

1. neoriginaliy ,Briggs & Stratton® detaliy naudojimo;

2. Dél variklio veikimo esant nepakankamam arba uzter§tam tepimui arba dél netinkamo
alyvos lygio;

3.  pasenusiy degaly ar tokiy, kuriy sudétyje yra daugiau negu 10 proc. etanolio arba
kitos rasies degalu, pvz., suskystinty naftos produkty ar gamtiniy dujy, kurie néra
tinkami varikliams, pagamintiems ,Briggs & Stratton®, naudojimo;

4. patekusio | variklj purvo dél netinkamo oro filtro techninio aptarnavimo arba
sumontavimo;

5.  vejapjovés aSmens susiddrimo su objektu, atlaisvinusiy arba neteisingai sumontuoty
asmens adapteriy, skriemuliy arba alkininio sujungimo daliy, arba pernelyg jtempto
dirzo;

6.  susijusiy daliy remonto arba reguliavimo, daliy, tokiy kaip sankaba, transmisija,
valdymo svirtys ir pan., kurios néra tiekiamos bendroveés ,Briggs & Stratton*;

7. perkaitinimo, kuris jvyko Zolei, purvui patekus ant variklio ir uzterSus ausinimo briaunas
ir oro angas; ar dél pazeidimo, kuris buvo padarytas varikliui veikiant be pakankamo
ausinimo;

8. papildomos didelés vibracijos, kuri atsirado dél atsilaisvinusiy variklio tvirtinimy,
pjovimo peiliy, nebalansuoty skriemuliy, netinkamai sujungty daliy su variklio korpusu
arba per didelio greicio;

9.  dél netinkamo jrangos naudojimo, nesant reikiamos priezitros, transportavimo,
saugojimo arba netinkamo variklio sumontavimo.

Garantinj aptarnavima atlieka tik jgaliotieji ,,Briggs & Stratton“ techninés prieziiiros
atstovai. Raskite artimiausig jgaliotajj Techninés prieziiiros atstova miisy atstovy
paieSkos zemélapyje adresu BRIGGSandSTRATTON.COM arba paskambing telefonu
1-800-233-3723 (JAV).

80004537 (D leid.)
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Saja rokasgramata ir aprakstita informacija par drosibu, lai pasargatu Jis no briesmam
un riska, kuri pastav saskaré ar dzingjiem un ka no tiem izvairities Ta ari satur instrukcijas
dzin€&ja pareizai lietoSanai un apkopei Tapéc, ka Briggs & Stratton Corporation ne vienmér
var zinat kadu aprikojumu dzin€js apgadas ar dzinéjspeku, ir svarigi izlasit un izprast $is
instrukcijas, ka art instrukcijas aprikojumam, kuru dzinéjs apgada ar dzinéjspeku Saglabajiet
originalas instrukcijas nakotnes uzzinam.

Piezime: Visi Zim&jumi un apzimé&jumi $aja Instrukcija ir jauztver ka visparéja informacija,
jo Jusu tehnikas konkrétais modelis var atSkirties no zZiméjuma paradita. Ja Jums rodas
jautajumi, ladzam kontaktéties ar uznémuma izplatitaju.

Rezerves dalu pieprasiSanai vai tehniskai palidzibai pierakstiet zemak dzinéja modela,
tipa un koda numurus kopa ar pirk§anas datumu Sie numuri atrodas uz jusu dzingja (skafit
nodalu Tpasibas un vadibas elementi).

Pirkuma datums:

Dzinéja Modelis - Tips - Salona apdare

Dziné&ja sérijas numurs

Bistamibas simboli un to nozime

Zime

Nozime

Zime

Nozime

DroSibas informacija par
bistamam situacijam, kuru
rezultata var gat miesas
bojajumus.

N

Pirms sakat stradat ar $o
iekartu vai tas apkopi, uzmanigi
izlasiet un izprotiet So pasnieka
rokasgramatu.

-~

UzliesmoSanas risks

Spradzienbistami.

Trieciena bistamiba.

Toksisku dimu bistamiba

Karstas virsmas bistamiba.

Troksna risks - ilgstoSas
lietoSanas gadijuma tiek ieteikts
lietot ausu aizsardzibas
lidzeklus.

Atrodiet 2D svitru kodu, kas atrodas uz
daziem dzingéjiem. Skatot ar iekartu, kas ir
aprikota ar 2D funkcionalitati, kods laus
piekltt mUsu interneta vietnei, kura varésiet
ieglt tehniskas palidzibas informaciju §im
produktam. Var tikt pieméroti tarifi par datu
apjomu. Dazas valstis tieSsaistes tehniskas
palidzibas informacija var nebit pieejama.

Eiropas biroja kontaktinformacija

Ar jautajumiem par emisijam Eiropa, ludzu, sazinieties ar misu Eiropas biroju, kura adrese
ir:

Max-Born-Strafe 2, 68519 Viernheim, Germany.

Otrreizéjas parstrades
informacija
Visam iepakojumam, izlietotajai ellai un akumulatoriem javeic

otrreizéja parstrade saskana ar speka esoSajiem juridiskiem
normativiem.

Operatora drosiba

Drosibas bridinajuma zimes un signalvardi

DroSibas bridindjumu simbols (A) tiek lietots, lai noraditu uz droSibas informaciju par
riskiem, kas var izraisit traumas. Tadi signalvardi ka (BISTAMI, BRIDINAJUMS vai
UZMANIBU), tiek izmantoti kopa ar bridinajuma zimi, lai pievérstu jisu uzmanibu, ka pastav
attiecigas pakapes traumas risks. Papildus var tikt izmantota ari bistamibas zZime attiecigas
bistamibas pakapes apzimésanai.

A BISTAMI! norada uz briesmam, kas, ja no tam neizvairas, navi vai smagu
ievainojumu..

A BRIDINAJUMS norada uz briesmam, kas, ja no tam neizvairas, navi vai smagu
ievainojumu..

A UZMANIGI! norada uz briesmam, kas, ja no tdm neizvairas, izraisit nelielu vai
mérenu ievainojumu..

PIEZIME. norada uz situaciju, kas var izraisit izstradajuma bojajumu.

Izmestu priekSmetu risks -
Lietojiet acu aizsardzibas
Nidzeklus.

Spradzienbistami.

Apsaldéjumu bistamiba.

Atsitiena bistamiba

Amputacijas risks - kustigas
detalas

Kimiska bistamiba

Karstuma radits risks

Kodigs

DroSibas pazinojumi

0 ;)
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Sis izstradajums var jiis paklaut kimikaliju iedarbibai, tostarp benzina dzinéja izplides
gazém, kas Kalifornijas pavalsti atzitas par véza izraisitaju, un oglekla monoksidam,
kas Kalifornijas pavalsti atzits par iedzimtu defektu vai citu reprodukfivu kaitéjumu
izraisitaju. Sikaku informaciju meklgjiet vietné www.P65Warnings.ca.gov.

A BRIDINAJUMS

Briggs & Stratton® dziné&ji nav paredzéti turpmak uzskaititai lietoSanai, un tos nedrikst
lietot, lai darbinatu: izpriecu kartingus, kartingus, bérnu, atputas vai sporta bezcelu
transportiidzeklus (ATV); motociklus; transportlidzeklus uz gaisa spilvena; lidojoSas
iekartas vai transportlidzek|us, kurus izmanto sacensibas, ko nav sankcionéjis Briggs
& Stratton. Sikakai informacijai par auto sacensibu produktiem, skatiet
www.briggsracing.com. LietoSanai ar pakalpojumu automasinam un kvadracikliem,
ludzu, sazinieties ar Briggs & Stratton Engine Application Center, 1-866-927-3349.
Nepareiza dzin€ja lietoSana var izraisit smagas traumas vai navi.

A BRIDINAJUMS w m

Degviela un tas tvaiki ir viegli uzliesmojosas un spradzienbistamas vielas.

Uguns vai spradziens var izraisit smagus apdegumus vai navi.

Uzpildot degvielu

.

Pirms nonemt degvielas tvertnes vacinu, izslédziet dzin€ju un laujiet tam atdzist
vismaz 2 mindates.

Uzpildiet degvielu tikai arpus telpam vai labi vedinama vieta.
Neparpildiet degvielas tvertni. Lai degviela varétu izplesties, neuzpildiet augstak par
degvielas tvertnes kaklina apakSmalu.
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« Degvielas tuvuma nedrikst biit dzirksteles, atklatas liesmas, signallampinas, siltuma
avoti vai citi uzliesmosanas avoti.

« Biezi parbaudiet visus degvielas kanalus, tvertni, vacinu un stiprindjumus, vai tajos
nav plaisu un stcu. Nomainiet, ja nepiecieSams.

« Jadegviela izlist, pagaidiet, kamér ta iztvaiko, un tikai tad iedarbiniet dzinéju.
ledarbinot dzinéju

« Parliecinieties, ka aizdedzes svece, slapétajs, degvielas tvertnes vacin$ un gaisa
filtrs (ja uzstadits) ir savas vietas un nofikséti.

« Neiedarbiniet dzin€ju, ja iznemta aizdedzes svece.

+ Jadzingjs parplUst, iestatiet gaisa varstu (ja uzstadits) pozicija OPEN / RUN
(ATVERTS/DARBINAT), parslédziet droseli (ja uzstadita) pozicija FAST (ATRI) un
iedarbiniet, ldz dzinéjs sak darboties.

Stradajot ar iekartu

« Nesasveriet dzinéju vai iekartu tada lenki, kas izraisa degvielas izliSanu.
* Neslapéjiet karburatoru, lai apturétu dzingju.
« Nekad neiedarbiniet vai nedarbiniet dzinéju, kad nonemts gaisa atfiritaja mezgls (ja
ir aprikojuma) vai gaisa filtrs (ja ir aprikojuma).
Kad mainat ellu

« Jaella tiek izvadita, izmantojot aug$€jo ellas uzpildes cauruli, degvielas tvertnei jabat
tuks$ai, jo degviela var izplast un var izraisit aizdeg$anos vai spradzienu.

Jaiekartu ir nepiecieSams sasvért apkopei

« Veicot apkopes darbus, kuru laika iekartai ir jaatrodas sasvérta stavokli, uz dzingja
uzstaditajai degvielas tvertnei jabat tukSai, pretéja gadijuma var notikt degvielas
noplide, kas var izraisit uzliesmojumu vai spradzienu.

Transportéjot iekartu

«  Transportéjiet ar TUKSU degvielas tvertni vai ar degvielas slégvarstu SLEGTA
pozicija.

Uzglabajot degvielu vai iekartu ar degvielu tvertné

« Uzglabajiet drosa attaluma no kurtuvém, krasnim, boileriem un citam fidzigam iericém,
kuram ir signallampinas, vai citiem uzliesmoSanas avotiem, jo tie var aizdedzinat
degvielas tvaikus.

A BRIDINAJUMS w m

Dzinéja iedarbinasana izraisa dzirksteloSanu.
Dzirkstis var aizdedzinat klat eso$as uzliesmojosas gazes.

Tas var izraisit eksploziju un ugunsgréku.

* Neiedarbiniet dzin&ju, ja tuvuma ir dabasgazes vai Skidras propana gazes (LP)
noplade.
« Neizmantojiet saspiestus iedarbinaSanas Skidrumus, jo to tvaiki var bat uzliesmojosi.

Q ;)
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INDIGAS GAZES BISTAMIBA. Motora izpliides gazes satur tvana gazi, ta ir indiga
gaze, kas var nogalinat jis dazas minatés. Jis to NEVARAT redzét, saost vai
sajust ar garsu. Pat tad, ja nevarat saost izplides dimus, pastav iespéjamiba, ka
uz jums iedarbojas tvana gaze. Ja sajiitat nelabumu, reiboni vai vajumu, kad
lietojat iekartu, NEKAVEJOTIES izslédziet to un izejiet svaiga gaisa. Sazinieties
ar arstu. lespéjams, jums ir saindé$anas ar tvana gazi.

« Darbiniet $o dzinéju TIKAI ara atstatus no logiem, durvim un ventilacijas atverém,
lai samazinatu tvana gazes uzkrasanas risku un iespéjamibu, ka ta var noklat
dzivojama zona.

« Uzstadiet tvana gazes signalizatorus ar baterijam vai no ligzdas barojamus tvana
gazes signalizatorus ar bateriju rezerves baroSanu saskana ar razotaja instrukcijam.
Dumu detektori nevar konstatét tvana gazi.

< NEDARBINIET $o dzinéju majas, garaza, pagraba, tehniskajos starpstavos, Skant
vai cita daléji slégta telpa, pat ja izmantojat ventilatorus vai atverat durvis un logus,
lai nodroSinatu ventilaciju. Sajas vietas tvana gaze var atri uzkraties un saglabaties
vél stundam péc tam, kad izstradajums ir izslégts.

»  VIEMER novietojiet 30 izstradajumu pa v&jam un vérsiet dzinéja izpliides gazes ta,
lai tas virzitot prom no apdzivotam telpam.
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Startera auklas strauja ievilkSanas (atsitiens) vilks jisu roku dzinéja virziena atrak,
ka jus spésiet atlaist roku.

Tas var izraisit kaulu lizumus, plisumus, skrapéjumus vai zilumus.

« ledarbinot dzinéju, Ienam velciet startera auklu lidz sajitat pretestibu, tad paraujiet
strauji, lai izvairitos no atsitiena.

« Pirms dzing€ja iedarbinasanas nonemiet visas aréjas iekartas/dzinéja noslodzi.

« TieSi pievienotam iekartas sastavdalam, pieméram, bet ne tikai, asmeniem,
lapstinriteniem, triSiem, zobratiem u.tml. ir jabat droSi piestiprinatiem.

A BRIDINAJUMS k:ﬁ

Rotéjosas dalas var pieskarties vai sapities ar rokam, kajam, matiem, apgérbu vai
piederumiem.

Rezultats var but traumatiska amputacija vai smagas pléstas brices.

« Darbiniet iekartu ar uzstaditiem aizsarglidzekliem.
« Turiet rokas un kajas atstatus no rotéjoSam dalam.
« Garus matus sasieniet un nonemiet rotaslietas.

« Nevalkajiet valigu apgérbu, apgérbu ar brivam auklam vai citiem elementiem, kas
varétu aizkerties.

A BRIDINAJUMS m Mud

Dzingji stradajot sakarst. Dzinéja dalas, 1pasi slapétajs, sakarst loti stipri.
Pieskaroties tam var iegut smagus apdegumus.

Tadas degosas vielas ka nokritusas koka lapas, zale, krimaji utt. var uzliesmot.

«  Pirms pieskaraties, |laujiet slapétajam, dzinéja cilindram un ribam atdzist.
« Novaciet sakrajusos gruzus no slapétaja un cilindra virsmas.

« Tas klasificéjas ka Kalifornijas Publisko resursu likuma, sadalas 4442, parkapums:
izmantot dzinéju meza, krimu vai zales klatas teritorijas, ja izplides sistéma nav
aprikota ar dzirkstelu uztvéréju, ka noradits sadala 4442, un tas netiek pienacigi
apkopts. Citas pavalstis vai federalas jurisdikcijas speka var bat lidzigi normativie
akti. Sazinieties ar razotaju, mazumtirgotaju vai izplatitaju, lai iegitu dzirkstelu
uztvéréju, kas paredzeéts izpludes sistémai, kas uzstadita $im dzin€jam.

A BRIDINAJUMS k:ﬁ m 2%

Nejausa dzirksteloSana var izraisit ugunsgréku vai elektriskas stravas triecienu.

Nejausa iedarbinasana var izraisit iesprisanu, loceklu zaudésanu vai pléstas
brices.

Ugunsbistami

Pirms veikt regulésanas vai remontdarbus:

« Atvienojiet sve¢vadu un atlociet to nost no aizdedzes sveces.
» Atvienojiet akumulatoru pie negativas spailes (tikai dzinéjiem ar elektrisko aizdedzi).
* Izmantojiet tikai pareizos instrumentus.

« Nemodificéjiet regulatora atsperi, atsaites vai citas dalas, lai palielinatu dzinéja
atrumu.

« Rezerves dalam jabut vienadas konstrukcijas un uzstaditam taja pasa vieta, kur
originalas dalas. Citas dalas var nekalpot tik labi, var bojat masinu un var izraisit
ievainojumu.

« Nesitiet pa spararatu ar amuru vai cietu priekSmetu, jo spararats vélak darbibas laika
var saplist.

Veicot dzirksteles parbaudi:

« Lietojiet tikai sertificétos aizdedzes svecu testerus.
* Neparbaudiet dzirksteli ar iznemtu aizdedzes sveci.

BRIGGSandSTRATTON.com
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Funkcijas un vadibas elementi
Dzinéja vadibas elementi

Salidziniet ilustraciju (attéls: 1, 2, 3) ar jusu dzin€ju, lai iepazitos ar dazadam funkcijam un
vadibas elementu novietojumu.

Dzinégja identifikacija Modelis - Tips - Kods
Aizdedzes svece

Gaisa firitajs

Startera auklas rokturis (ja ir aprikojuma)
Mérstienis

Ellas iztecinasanas korkis

@mmoow >

Klusinatajs, klusinataja aizsargs (ja ir aprikojuma), dzirkste|u slapétajs (ja ir
aprikojuma)

T

Gaisa iepludes atveres rezgis

Gaisa ieplides atveres rezgis

Ellas filtrs (ja ir aprikojuma)
Elektriskais starteris (ja ir aprikojuma)
Karburators

Degvielas filtrs (ja ir aprikojuma)
Degvielas siknis (ja ir aprikojuma)

Atra ellas izlai$anas atvere (ja uzstadita)

TOozEr A&

Elektriskais vadibas bloks (ja ir aprikojuma)

Dzinéja vadibas simboli un to nozime

Simbols Nozime Zime Nozime
Dzingja atrums - ATRS Dzinéja atrums - LENS
o
- -

ON - OFF (IESLEGTS/
IZSLEGTS)

Dzingja atrums -
APTURETS

| O

Dzinéja iedarbinasana -

Dzinéja iedarbinasana - Drosele
I\I Drosele AIZVERTA I + IATVERTA

Degvielas tvertnes vacing
Degvielas atslég$ana -
ATVERTA

SLEGTA

1 Degvielas atslégSana -

Degvielas imenis -
Maksimums
Neparpildiet.

Darbiba

leteikumi par ellu

Ellas ietilpiba: Skatiet sadalu Specifikacijas .

IEVERIBAI

Sis dzinéjs tiek piegadats no Briggs & Stratton bez ellas. lekartas raZotaji vai izplatitaji
var bat ieléjusi ellu dzingja. Pirms iedarbinat dzinéju, parbaudiet ellas limeni un uzpildiet
ellu saskana ar §is rokasgramatas instrukcijam. Ja iedarbinasiet motoru bez ellas, tas
tiks sabojats ta, ka to nevarés salabot, un $adus bojajumus nesedz garantija.

Més iesakam izmantot Briggs & Stratton® garantijas prasibam atbilstoSas ellas, lai

nodrosinatu vislabako iekartas darbibu. Citas ellas ar mazgajosam piedevam drikst lietot,

ja to servisa klase ir SF, SG, SH, SJ vai augstaka. Neizmantojiet specialas piedevas.

Piemérota dzingja ellas viskozitate tiek izveléta, vadoties no ara temperatiras. Izmantojiet
tabulu, lai izvélétos labako viskozitati paredzamajam ara temperatiras diapazonam. Dziné&ji
vairumam arpus telpam paredzétajam iekartam labi darbojas ar 5W-30 sintétisko ellu.
lekartam, kas darbojas augsta temperatira, vislabako aizsardzibu nodro$ina Vanguard™
15W-50 sintétiska ella.

A |SAE 30 - Ja SAE 30 ella tiek izmantota zem 40 ° F (4 ° C), ta varétu izraisit
apgratinatu iedarbinasanu.

B [10W-30 - Temperataras virs 80°F (27°C) 10W-30 var izraisit palielinatu ellas
patérinu. Biezak parbaudiet ellas limeni.

C |5W-30
Sintétiska 5W30
E |Vanguard™ Synthetic 15W-50

Parbaudiet ellas limeni

Skatit attélu: 4
Pirms ellas pielieSanas vai e|las lmena parbaudes

« Parliecinieties, ka dzinéjs ir horizontali.
* Notiriet ellas uzpildes zonu no gruziem.

1. Iznemiet mérstieni (A, atté€ls 4) un noslaukiet ar tiru dranu.
Uzstadiet un pievelciet mérstieni (A, attéls 4).
Iznemiet mérstieni un parbaudiet ellas imeni. Pareizais e|las imenis ir pilnas tvertnes
indikatora augSpuseé (B, attéls 4) uz mérstiena.

4. Jaellas Imenis ir zems, Ienam pielejiet ellu motorellas iepildiSanas atveré (C, attéls
4). Uzmanieties, lai neparpilditu tvertni. Péc ellas pielieSanas nogaidiet vienu
mindti un parbaudiet tas limeni vélreiz.

Piezime: Nepielejiet ellu pie atras ellas izlaiSanas atveres (ja tada ir). AtraSanas vieta
noradita sadala Vadibas elementi.

5. Atkal montégjiet un pievelciet mérstieni (A, attéls 4).

Sistema aizsardzibai no zema ellas l[imena
(ja uzstadita)

Dazi motori ir aprikoti ar zema ellas limena sensoru. Ja ellas limenis ir zems, sensors vai
nu aktivizés bridinajuma gaismu, vai ari apturés motoru. Apturiet motoru un veiciet talak
aprakstitas darbibas pirms motora atkartotas iedarbinasanas.

« Parliecinieties, ka dzingjs atrodas horizontali.

» Parbaudiet ellas Imeni. Skatiet nodalu Parbaudiet e/las limeni.

« Jaellas imenis ir zems, pievienojiet atbilstoSu ellas apjomu. ledarbiniet motoru un
parliecinieties, ka netiek aktivizéta bridinajuma gaisma (ja tada ir aprikota).

« Jaellas imenis ir zems, neiedarbiniet motoru. Sazinieties ar pilnvarotu Briggs &
Stratton parstavi, lai tiktu veikta ellas problémas labo$ana.

Degvielas rekomendacijas

Degvielai jaatbilst sekojoS§am prasibam:

« Tirs, bezsvina benzins, kuram nav beidzies lietoSanas termins.
«  Oktanskaitlis vismaz 87 / 87 AKI (91 RON). LietoSana liela augstuma, skatiet zemak.
« Ir pielaujams benzins ar lidz 10% etanola limenim.
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IEVERIBAI Neizmantojiet neapstiprinata veida benzinu, piem., E15 vai E85.
Nepiejauciet benzina ellu un nemodificéjiet motoru, lai tas darbotos ar citam degvielam.
Neatlautu degvielas veidu izmantoSana var izraisit dzinéja dalu defektus, kurus nesegs
garantija.

Lai aizsargatu degvielas sistému no nosédumu veidosanas, piejauciet degvielai degvielas
stabilizétaju. Skatiet nodalu Uzglabasana. Visas degvielas nav vienadas. Ja paradas
iedarbina$anas vai snieguma problémas, nomainiet degvielas piegadataju vai marku. Sis
dzingjs ir sertificéts darbam ar benzinu. Emisiju kontroles sistéma $im dzin€jam ir EM
(dzinéja modifikacijas).

Liels augstums
Stradajot vietas, kur augstums virs juras Imena parsniedz 5000 pédas (1524 metrus), var
lietot benzinu, kura oktana skaitlis ir vismaz 85 (minimums) / 85 AKI (89 RON).

Motoriem ar karburatoru ir nepiecieSams veikt ipasu pielago$anu darbibai liela augstuma,
lai saglabatu sniegumu. Darbs bez Siem uzlabojumiem izraisis samazinatu sniegumu,
palielinas degvielas patérinu un palielinas emisijas. Sazinieties ar pilnvarotu Briggs &
Stratton parstavi, lai iegitu informaciju par liela augstuma pielagojumiem. Ja motors ir
noreguléts darbibai liela augstuma, nav ieteicams to lietot augstuma, kas zemaks par 2
500 peédam (762 metriem) virs jlras limena.

Motoriem ar elektronisko degvielas iesmidzinasanu (Electronic Fuel Injection, EFI), darbam
liela augstuma 1pasa pielago$ana nav nepiecieSama.

Pielejiet degvielu

Skatit attélu 5

A BRIDINAJUMS w m

Degviela un ta garaini ir arkartigi viegli uzliesmojosi un spradzienbistami.
Uguns vai spradziens var izraisit smagus apdegumus vai navi.

Uzpildot degvielu
« Pirms nonemt degvielas tvertnes vacinu, izslédziet motoru un laujiet tam atdzist
vismaz 2 minates.
* Uzpildiet degvielu tikai arpus telpam vai labi vedinamas telpas.
« Uzmanieties, lai degviela nesaktu parplist no degvielas tvertnes. Lai lautu degvielai
izplesties, neuzpildiet pari degvielas tvertnes kaklina apaksai.

« Degvielas tuvuma nedrikst bit dzirksteles, atklatas liesmas, signallampinas, siltuma
avoti vai citi uzliesmoSanas avoti.

« Biezi parbaudiet visus degvielas kanalus, tvertni, vacinu un stiprinajumus, vai tajos
nav plaisu un sti¢u. Nomainiet, ja nepiecieSams.

« Jadegviela izlist, pagaidiet, kamér ta iztvaiko, un tikai tad iedarbiniet motoru.

1. Notiriet degvielas tvertnes vacinu no nefirumiem un gruziem. Nonemiet degvielas
tvertnes vacinu.

2. Piepildiet degvielas tvertni (A, attéls 5) ar degvielu. Lai degviela varétu izplesties,
neuzpildiet virs degvielas tvertnes ielietnes kaklina apaksu (B).

3. Uzlieciet atpakal degvielas tvertnes vacinu.

Motora iedarbinasana un apturésana

Skatit attélu: 6

ledarbiniet dzinéju

A L
- <
BRIDINAJUMS *

Startera auklas strauja ievilk§anas (atsitiens) vilks jisu roku motora virziena atrak
neka jus spésiet atlaist roku.

Tas var izraisit kaulu lizumus, plisumus, skrapéjumus vai zilumus.

« Kad iedarbinat motoru, pavelciet startera auklu Ienam, lidz ir jitama pretestiba, un
péc tam paraujiet strauji, lai izvairitos no atsitiena.

A BRIDINAJUMS w m

Degviela un tas garaini ir arkartigi viegli uzliesmojosi un spradzienbistami.
Uguns vai spradziens var izraisit smagus apdegumus vai navi.

ledarbinot dzinéju
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« Parbaudiet, vai aizdedzes svece, slapétajs, degvielas tvertnes vacin$ un gaisa firitajs
(ja uzstadits) ir savas vietas un nofikséti.

« Neiedarbiniet motoru, ja ir nonemta aizdedzes svece.

+ Jamotors parplust, iestatiet gaisa varstu (ja uzstadits) pozicija OPEN / RUN
(ATVERTS/DARBINAT), parslédziet droseli (ja uzstadits) pozicija FAST (ATRI) un
iedarbiniet, [dz motors sak darboties.

Q ;)
srioinAsums PLIN

INDIGAS GAZES BISTAMIBA. Motora izpliides gazes satur tvana gazi, ta ir indiga
gaze, kas var izraisit navi dazas minités. To NEVAR redzét, saost vai sajust ar
garsu. Pat tad, ja nevarat saost izplides dumus, vienalga pastav iespé&jamiba, ka
uz jums iedarbojas tvana gaze. Ja sajitat nelabumu, reiboni vai vajumu, kamér
lietojat $o izstradajumu, NEKAVEJOTIES izslédziet to un izejiet svaiga gaisa.
Sazinieties ar arstu. lespéjams, jums ir saindéSanas ar tvana gazi.

« Lietojiet So izstradajumu TIKAI arpus telpam, prom no logiem, durvim vai ventilacijas
lakam, lai samazinatu risku, ka oglekla monoksids var sakraties un noklut dzivojamas
telpas.

« Uzstadiet tvana gazes signalizatoru ar baterijam vai no kontaktligzdas barojamus
tvana gazes signalizatorus ar rezerves baroSanu no baterijam saskana ar razotaja
instrukcijam. Dumu detektori nevar konstatét tvana gazi.

« NEDARBINIET $o izstradajumu majas, garaza, pagraba, tehniskajos starpstavos,
$kanT vai cita daléji slégta telpa, pat ja izmantojat ventilatorus vai atverat durvis un
logus, lai nodro$inatu ventilaciju. Sajas vietas tvana gaze var atri uzkraties un
saglabaties vél vairakas stundas péc tam, kad izstradajums ir izslégts.

«  So izstradajumu VIENMER novietojiet pa véjam un ta, lai dzinéja izplides gazes
buatu novirzitas prom no dzivojamam telpam.

IEVERIBAI  Sis motors tiek piegadats no Briggs & Stratton bez ellas. Pirms iedarbinat
motoru, uzpildiet ellu saskana ar Sis rokasgramatas instrukcijam. Ja iedarbinasiet motoru
bez ellas, tas tiks sabojats bez iesp€jas veikt labojumus, un $adus bojajumus nesedz
garantija.

Noskaidrojiet, kada ir iedarbinasanas sistéma

Pirms dzin€ja iedarbinasanas, jums janoskaidro kada ir jusu dzinéja iedarbinaSanas sistéma.
Jisu dzinéjam var bit kada no sekojo$o tipu iedarbinaSanas sistemam.

«  ReadyStart® sistéma: Ta ir aprikota ar automatisku gaisa varstu, kas tiek vadits
atkariba no temperatiras. ST tipa sistémai nav degvielas stknisa.

- Elektroniska degvielas vadibas sistéma: Ta ir aprikota ar elektronisko vadibas
bloku, kas parrauga dzinéja un temperatiiras apstaklus. Sim tipam nav manuala
gaisa varsta vai degvielas suknisa.

* Gaisa varsta sistéma: Sistémai ir gaisa varsts, kas jaizmanto lai iedarbinato pie
vésam temperatiram. Dazi modeli var bat aprikoti ar atseviSku gaisa varsta vadibu,
kamér citiem var biit apvienota gaisa varsta/droseles vadiba. ST tipa sistémai nav
degvielas suknisa.

Lai iedarbinato jasu dzin€ju, ievérojiet ta tipa iedarbinasanas sistémas instrukcijas, kada
ir jusu dzinéjam.

Piezime: lekarta var tikt aprikota ar distances vadibu. Par distances vadibas izvietojumu
un darbinasanu skatfit iekartu rokasgramatu.

ReadyStart® sistema

1. Parbaudiet dzingja ellu. Skatiet nodalu Parbaudiet ellas limeni .
Parliecinieties, ka iekartas piedzinas vadibas elementi, ja ir aprikojuma, ir atvienoti.

Pagrieziet degvielas noslégvarstu (A, attéls 6), ja tads ir uzstadits, pozicija OPEN
(atverts).

4. Virziet droseles vadibu (B, attéls 6), ja ir aprikojuma, uz FAST (ATRS) stavokli.
Darbiniet motoru FAST (atraja) pozicija.

Piezime: Lai iedarbinatu zema temperatira (zem 32° F), parvietojiet kombinéto gaisa
varsta/droseles sviru (B C, attéls 6) uz CHOKE (drosele) poziciju.

5.  Ar atslégu darbinams slédzis, ja ir aprikojuma: Pagrieziet slédzi ar atslégu (D,
attéls 6) uz ON/START (ieslégts/iedarbinasana) poziciju.

ledarbinasanas/apturé$anas poga, ja ir aprikojuma: Nospiediet
iedarbinasanas/apturéSanas pogu (F, attéls 6).

IEVERIBAI |EVERIBAI: Lai pagarinatu startera darbmazu, veiciet Tsus palai$anas
ciklus (maksimali piecas sekundes). Starp palaiSanas cikliem nogaidiet vienu minati.

BRIGGSandSTRATTON.com
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Piezime: Ja dzingjs péc vairakiem méginajumiem neiedarbojas, sazinieties ar vietéjo
izplafitaju vai parejiet uz BRIGGSandSTRATTON.com vai zvaniet uz 1-800-233-3723
(ASV).

Elektroniska degvielas vadibas sistéma

1. Parbaudiet dzinéja ellu. Skatiet nodalu Parbaudiet ellas limeni .
Parliecinieties, ka iekartas piedzinas vadibas elementi, ja ir aprikojuma, ir atvienoti.
Pagrieziet degvielas noslégvarstu (A, attéls 6), ja tads ir uzstadits, pozicija OPEN
(atverts).

4.  Virziet droseles vadibu (B, attéls 6), ja ir aprikojuma, uz FAST (ATRS) stavokli.
Darbiniet motoru FAST (atraja) pozicija.

5.  legriezamais starteris (Rewind Starter), ja tas ir aprikojuma: Pagrieziet slédzi ar
atslégu (D, attéls 6) uz ON/START (ieslégts/iedarbinasana) poziciju.

6. legriezamais starteris (Rewind Starter), ja tas ir aprikojuma: Stingri satveriet
startera virves rokturi (E, attéls 6). Lénam velciet startera auklas rokturi, ldz sajutat
pretestibu, tad raujiet strauji.

A BRIDINAJUMS

Strauja startera auklas ierau$ana atpakal (atsitiens) var paraut plaukstu un roku uz
motora pusi atrak neka jus varésiet palaist to vala. Tas var izraisit kaulu lizumus,
plisumus, skrapéjumus vai zilumus. Kad iedarbinat motoru, pavelciet startera auklu
Iénam, lidz ir jatama pretestiba, un péc tam paraujiet strauiji, lai izvairitos no atsitiena.

7. Elektriskais starteris, ja ir aprikojuma: Pagrieziet slédzi ar atslégu (D, attéls 6) uz
ON/START (ieslégts/iedarbinasana) poziciju.

IEVERIBAI |EVERIBAI: Lai pagarinatu startera darbmizu, veiciet Tsus palai$anas
ciklus (maksimali piecas sekundes). Starp palai$anas cikliem nogaidiet vienu minati.

Piezime: Ja dzingjs péc vairakiem méginajumiem neiedarbojas, sazinieties ar vietéjo
izplatitaju vai parejiet uz BRIGGSandSTRATTON.com vai zvaniet uz 1-800-233-3723
(ASV).

Gaisa varsta sistéma

1. Parbaudiet dzinéja ellu. Skatiet nodalu Parbaudiet eflas limeni .
Parliecinieties, ka iekartas piedzinas vadibas elementi, ja ir aprikojuma, ir atvienoti.
Pagrieziet degvielas noslégvarstu (A, attéls 6), ja tads ir uzstadits, pozicija OPEN
(atverts).

4.  Virziet droseles vadibu (B, Attéls 6), ja ir aprikojuma, uz FAST (ATRS) stavokli.
Darbiniet motoru FAST (atraja) pozicija.

5. Pagrieziet droseles vadibu (C, attéls 6) uz stavokli CLOSED (AIZVERTS). Modelos
ar apvienotu gaisa varsta/droseles vadibu (B C) pagrieziet vadibu stavokli CHOKE
(gaisa varsts).

Piezime: Gaisa varsts parasti nav jaizmanto, ja atkartoti iedarbinat siltu motoru.

6. legriezamais starteris (Rewind Starter), ja tas ir aprikojuma: Pagrieziet slédzi ar
atslégu (D, attéls 6) uz ON/START (ieslégts/iedarbinasana) poziciju.

7. legriezamais starteris (Rewind Starter), ja tas ir aprikojuma: Stingri satveriet
startera virves rokturi (E, Attéls 6). Lenam velciet startera auklas rokturi, lildz sajutat
pretestibu, tad raujiet strauji.

A BRIDINAJUMS

Strauja startera auklas ierau$ana atpakal (atsitiens) var paraut plaukstu un roku uz
motora pusi atrak neka jus varésiet palaist to vala. Tas var izraisit kaulu lGzumus,
plisumus, skrap&jumus vai zilumus. Kad iedarbinat motoru, pavelciet startera auklu
Ienam, idz ir jatama pretestiba, un péc tam paraujiet strauiji, lai izvairitos no atsitiena.

8. Elektriskais starteris, ja ir aprikojuma: Pagrieziet slédzi ar atslégu (D, attéls 6) uz
ON/START (ieslégts/iedarbinasana) poziciju.

IEVERIBAI |EVERIBAI: Lai pagarinatu startera darbmizu, veiciet Tsus palai$anas
ciklus (maksimali piecas sekundes). Starp palaiSanas cikliem nogaidiet vienu minati.

9. Kad dzinégjs iesilis, virziet droseles vadibu (C, attéls 6) uz poziciju OPEN (ATVERTS).
Modelos ar apvienotu gaisa varsta/droseles vadibu (B C) pagrieziet vadibu stavokit
FAST (atri).

Piezime: Ja dzingjs péc vairakiem méginajumiem neiedarbojas, sazinieties ar vietéjo
izplatitaju vai parejiet uz BRIGGSandSTRATTON.com vai zvaniet uz 1-800-233-3723
(ASV).

Apturiet dzinéju

A BRIDINAJUMS w m

Degviela un tas garaini ir arkartigi viegli uzliesmojosi un spradzienbistami.

Uguns vai spradziens var izraisit smagus apdegumus vai navi.

* Nekad neslapéjiet motoru ar gaisa varsta paldzibu.

1. Aratslégu darbinams slédzis, ja ir aprikojuma: Droseles vadibai atrodoties stavokit
FAST (atri), pagrieziet slédzi ar atslégu (D, attéls 6) stavoklt OFF (izslégts). Iznemiet
atslégu un glabajiet to dro$a, bérniem nepieejama vieta.
ledarbinasanas/apturé$anas poga, ja ir aprikojuma: Kamér droseles vadiba ir
stavokli FAST (atri), nospiediet iedarbinasanas/apturé$anas pogu START/STOP (F,
attéls 6).

2. Kad dzinéjs apstajies, pagrieziet degvielas slégvarstu (A, attéls 6), ja ir aprikojuma,
uz stavokli CLOSED (slégts).

Apkope

IEVERIBAI Ja motors glabasanas apstaklos tiek sagazts, degvielas tvertnei (ja ta
montéta uz motora) jabit tukSai, un aizdedzes sveces pusei jabit vérstai uz augsu. Ja
degvielas tvertne nav tukSa un ja motors tiek sagazts jebkura cita virziena, var rasties
sarezgijumi iedarbinat motoru, jo ella vai benzins ir piesarnojusi gaisa filtru un/vai
aizdedzes sveci.

A BRIDINAJUMS

Veicot apkalpo$anas darbus, kuru laika iekartai ir jaatrodas noliekta stavokli, degvielas
tvertnei jabat tuksai, citadi var notikt degvielas noplide, kas var izraisit uzliesmojumu
vai spradzienu.

Més iesakam jums vérsties pie jebkura Briggs & Stratton autorizéta parstavja dzinéja un
dzinéja dalu visas apkopes un servisa veikSanai.

IEVERIBAI Lai darbiba bitu pareiza, visdm dzingja izgatavo$ana izmantotajam
sastavdalam japaliek savas vietas.

A BRIDINAJUMS m 2@

Nejausa dzirksteloSana var izraisit uguni vai elektriskas stravas triecienu.

Nejausa iedarbinasana var izraisit iesprisanu, loceklu zaudésanu vai pléstas
brices.

Uzliesmosanas risks

Pirms reguléSanas vai remonta

« Atvienojiet sveces vadu un atlociet to nost no aizdedzes sveces.

« Atvienojiet akumulatoru baterijas negatfivo spaili (tikai dzinéjiem ar elektrisko
iedarbinasanu).

* Izmantojiet tikai pareizos instrumentus.

« Neaiztieciet regulatora atsperi, savienojumus vai citas dalas, lai palielinatu dzin€ja
atrumu.

« Rezerves dalam jabat vienadas konstrukcijas un uzstaditam taja pasa vieta, kur
originalas dalas. Citas dalas var nekalpot tik labi, var bojat masinu un var izraisit
traumas.

« Nesitiet pa spararatu ar amuru vai cietu priekSmetu, jo spararats vélak darbibas laika
var saplist.

Parbaudot dzirksteli

« lietojiet tikai sertificétos testerus.
* Nekad neveiciet tadas parbaudes ar nonemtu aizdedzes sveci.
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Emisiju kontroles apkalposSana

Emisiju kontroles iekartu un sistéemu apkalposanu, aizvietoSanu vai remontu var
veikt jebkurs apvidus transportlidzeklu dzinéju remonta darbnica vai specialists.
Tomer, lai iegutu bezmaksas emisiju kontroles apkalpo$anu, Sie darbi ir javeic pie razotaja
pilnvarota izplafitaja. Skafit Emisiju kontroles deklaracijas.

Tehniskas apkopes grafiki

Pirmas 5 stundas

* Ellas nomaina 3

Ik péc 8 stundam vai katru dienu

* Parbaudiet motorellas limeni
* Notiriet vietu ap klusinataju un vadibas elementiem
+ Gaisa iepludes atveres rezgis

Ik péc 25 stundam vai katru gadu

* lztiriet gaisa filtru 1
*  Iztiriet rupjo filtru (ja ir aprikojuma) 1

Ik péc 50 stundam vai katru gadu

* Motorellas nomaina 4
* Nomainiet ellas filtru (ja uzstadits) 4
* Veiciet izplides sistémas apkopi

Ik péc 100 stundam vai katru gadu

* Motorellas nomaina 5

* Nomainiet ellas filtru (ja uzstadits) 5

Katru gadu

* Nomainiet aizdedzes sveci

* Nomainiet gaisa filtru

* Nomainiet rupjo filtru (ja uzstadits)

» Nomainiet degvielas filtru (ja uzstadits)
* Veiciet degvielas sistémas apkopi

* Veiciet apkopi dzeséSanas sistémai 1
* Parbaudiet varsta atstarpi 2

Karburators un dzinéja apgriezieni

Nekad neveiciet izmainas karburatora vai dzinéja apgriezienu iestatijumos. Karburators ir
noreguléts ripnica efekfivai darbibai lielakaja dala apstaklu. Neaiztieciet regulatora atsperi,
savienojumus vai citas dalas, lai mainttu dzin€ja atrumu. Ja ir nepiecieSams veikt kadus
reguléjumus, griezieties Briggs & Stratton Pilnvarota dilera servisa centra.

IEVERIBAI  Aprikojuma raZotdjs ir defingjis maksimalo atrumu motoram, kas montéts
aprikojumam. Neparsniedziet So atrumu. Ja neesat droSs par to, kads ir aprikojuma
maksimalais atrums, vai kads atrums motoram ir iestatits ripnica, griezieties Briggs &
Stratton Pilnvarota dilera servisa centra. Lai pareizi un drosi lietotu aprikojuma, motora
atrumu vajadzétu noregulét tikai kvalificEtam servisa tehnikim.

Veiciet aizdedzes sveces apkopi.

Skatit attélu 7

Parbaudiet atstarpi (A, Attéls 7) ar stieples kalibru (B) Ja ir nepiecieSams, iestatiet atstarpi
levietojiet un pievelciet aizdedzes sveci ar ieteikto griezes momentu Par atstarpes vai
griezes momenta iestati$anu, skatit nodalu Specifikacijas.

Piezime: *Dazos regionos vietéjie likumi prasa izmantot rezistora aizdedzes sveci, lai
apslapétu aizdedzes signalus Ja $is dzinéjs sakotnéji bija aprikots ar aizdedzes sveci ar
rezistoru, nomainai izmantojiet tada pasa tipa aizdedzes sveci.

Veiciet izpludes sistémas apkopi

7, 4L
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Darbojoties motors uzkarst. Dazas motora dalas, pieméram, slapétajs, var loti
sakarst.

Saskares gadijuma var rasties smagi apdegumi.

Ugunsnedrosi priekSmeti, pieméram, lapas, zale, kriimajs utt. var aizdegties.

« Jajums nepiecieSams pieskarties slapétajam, motora cilindram vai radiatora ribam,
laujiet tam no sakuma atdzist.

« Sekojiet tam, lai apkart slapétajam un cilindram nesavaktos gruzi.

«  Kalifornijas Publisko resursu likuma, sadala 4442 nosaka, ka ir aizliegts izmantot
motoru meza, krimu vai zales klatas teritorijas, ja izplides sistéma nav aprikota ar
dzirkstelu uztvéréju, ka noradits sadala 4442, un tas netiek pienacigi apkopts. Citas
pavalstis vai federalas jurisdikcijas subjektos speka var bt lldzigiem normativajiem
aktiem. Sazinieties ar razotaju, vairumtirgotaju vai izplafitaju, lai iegitu dzirkstelu
uztvéréju, kas paredzeéts izpludes sistémai, kas uzstadita Sim motoram.

Sekojiet tam, lai apkart slapétajam un cilindram nesavaktos gruzi. Apskatiet, vai klusinatajam
nav plai korozija vai citi bojajumi Nonemiet dzirkstelu slapétaju, ja tas aprikots, apskatiet,

! Biezak ir jatira puteklainos apstaklos vai gaisa esoSu gruzu gadijuma.

Nav javeic, ja vien nav konstatétas problémas dzinéja darbiba.
3 Tikai dzingjiem bez ellas filtra.

Dzingjs bez ellas filtra vai ar standarta melno ellas filtru (skat. Specifikacijas
lapu, kura noradits detalas numurs).

Dziné€ji ar augsta snieguma dzelteno vai oranzo ellas filtru (skat. Specifikacijas
lapu, kura noradits detalas numurs).

Elektroniska degvielas parvaldiSanas
sistéma

Elektroniska degvielas parvaldiSanas sistéma parrauga dzin€ja temperatiru, dzingja atrumu
un akumulatora spriegumu, lai noregulétu droseili dzin€ja iedarbina$anai un uzsildisanai.
Sistémai nevar veikt noreguléSanu. Ja noris iedarbinasanas vai lietoSanas problémas,
sazinieties ar pilnvarotu Briggs & Stratton parstavi.

IEVERIBAI levérojiet norades zemak - pretéja gadijuma Elektronisko degvielas
parvaldiSanas sistému var sabojat.

« Nekada gadijuma neiedarbiniet dzin€ju, ja akumulatora kabeli ir valigi.

« Pirms akumulatora atvienosanas, demontéSanas un/vai montés$anas, pagrieziet
atslégu izslégta pozicija.

« Nekada gadijuma nelietojiet akumulatora ladétaju, lai iedarbinatu dzingju.

* Nekada gadijuma neatvienojiet akumulatora kabelus, kamér dzinéjs darbojas.

« Pievienojot akumulatora kabelus, vispirms akumulatoram pievienojiet pozitivo (+)
kabeli un tad pievienojiet negativo (-) kabeli.

« Uzladéjot akumulatoru, pagrieziet aizdedzes slédzi izslégta pozicija un atvienojiet
negatfivo (-) akumulatora kabeli no akumulatora.

« Neizsmidziniet Gdeni tiesi uz elektroniskas vadibas modula.
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vai nav bojajumi vai oglekla raditi aizblivéjumi Ja atrasts bojajums, pirms darba uzsak$anas
iemontéjiet nomainamas dalas.
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Rezerves dalam jabit vienadas konstrukcijas un uzstaditam taja pasa vieta, kur originalas
dalas. Citas dalas var nekalpot tik labi, var bojat masinu un var izraisit traumas.

Nomainiet motorellu

Skatit attélu: 8, 9, 10, 11

Izlietota ella ir bistams atkritumprodukts, un ta pareizi jautilizé. Neizmetiet ar saimniecibas
atkritumiem. Sazinieties ar vietéjam iestadém, servisa centru vai parstavi, lai uzzinatu, kur
atrodas utilizacijas/parstrades punkti.

1zlejiet ellu

1. Arizslégtu, bet vél arvien siltu motoru atvienojiet sveces vadu (D, attéls 8) un turiet
to atstatus no aizdedzes sveces (E).

2. lznemiet mérstieni (A, attéls 9).

Ellas iepildes aizbaznis, ja ietilpst aprikojuma
1. Iznemiet ellas izlaiSanas aizbazni (F, Attéls 10). Izteciniet ellu atbilstosa tvertne.

Piezime: Jebkur$ no paraditajiem ellas izlaiSanas aizbazniem (G, attéls 10) var tikt ievietots
dzingja.
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2. Kad ella izlaista, ievietojiet un pievelciet ellas izlaiSanas aizbazni (F, attéls 10).

Atra ellas izlai$anas atvere (ja uzstadita)

1. Atvienojiet atras ellas izlaiSanas $lateni (H, attéls 11) no dzinéja sana.

2. Pagrieziet un nonemiet ellas iepildes aizbazni (I, attéls 11). Uzmanigi nolaidiet atro
ellas izlaiSanas $luteni (H) piemérota tvertné (J).

3.  Kad ella izlaista, montgjiet ellas izlaiSanas aizbazni (I, attéls 11). Pievienojiet atras
ellas izlaiSanas $luteni (H) pie dzinéja sana.

Nomainiet ellas filtru (ja uzstadits)

Dazi modeli ir aprikoti ar ellas filtru. Skatiet mainas intervalus sadala Apkopes tabula.
1 Izteciniet ellu no motora. Skatit Ejlas izlaiSanas nodalu.

2 Iznemiet ellas filtru (K, attéls 9) un pareizi nododiet atkritumos.

3. Pirms uzstadit jauno ellas filtru, viegli ieellojiet ellas filtra blivi ar svaigu, tiru ellu.
4

Uzstadiet ellas filtru ar roku, lidz blive saskaras ar ellas filtra adapteri, péc tam
pievelciet ellas filtru par 1/2 l1dz 3/4 apgriezienu.

o

Uzpildiet ellu. Skatit EJlas pieliesanas nodalu.

6. ledarbiniet un darbiniet motoru. Kamér motors uzsilst, parbaudiet, vai nav ellas
noplizu.

7. Apturiet motoru un parbaudiet ellas limeni. Pareizais ellas limenis ir pilnas tvertnes
indikatora augSpuseé (B, attéls 9) uz mérstiena.

Pielejiet ellu

» Parliecinieties, ka dzingjs ir horizontali.
« Notiriet ellas uzpildes zonu no gruziem.
« Skatiet ellas uzpildes daudzumu sadala Specifikacijas .

1. Iznemiet mérstieni (A, attéls 9) un noslaukiet ar firu dranu.

2. Lénam ielejiet ellu motora ellas iepildisanas atveré (C, attéls 9). Uzmanieties, lai
neparpilditu tvertni. Péc ellas uzpildes pagaidiet vienu minati un péc tam parbaudiet
ellas Tmeni.

Piezime: Nepielejiet ellu pie atras ellas izlaiSanas atveres (H, attéls 11) (ja tada ir).

Uzstadiet un pievelciet mérstieni (A, attéls 9).

Iznemiet mérstieni un parbaudiet ellas limeni. Pareizais ellas fmenis ir pilnas tvertnes
indikatora aug$puseé (B, attéls 9) uz mérstiena.

Atkal montéjiet un pievelciet mérstieni (A, attéls 9).

Pievienojiet aizdedzes sveces vadu (D, attéls 8) pie aizdedzes sveces (E).

Apkopiet gaisa filtru

Skatit attélu: 12, 13
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Degviela un ta garaini ir arkartigi viegli uzliesmojosi un spradzienbistami.

Uguns vai spradziens var izraisit smagus apdegumus vai navi.

« Nekada gadijuma neiedarbiniet un nedarbiniet motoru ar nonemtu gaisa filtra mezglu
(ja uzstadits) vai gaisa filtru (ja uzstadits).

IEVERIBAI Neizmantojiet saspiestu gaisu vai $kidinatajus, lai iztiritu filtru. Saspiests
gaiss var bojat filtru, $kidinataji izskidinas filtru.
Skatit Apkopes diagrammu , kur noraditas apkopes prasibas.

Atskirigos modelos var tikt lietotas putas vai papira filtrs. DaZi modeli ir arT aprikoti ar rupjo
filtru, kuru var mazgat un izmantot vairakas reizes. Salidziniet ilustracijas $aja rokasgramata
ar tipu, kas montéts jisu motoram, un veiciet atbilstoSu apkopi.

Papira gaisa filtrs

1. Pavelciet uz aug$u parsega rokturi (A, attéls 12). Grieziet parsega rokluir dzinéja
virziena un tad nonemiet parsegu (B).

2. Nonemiet rupjo filtru (C, attéls 12), ja ietilpst aprikojuma, un filtru (D).

3. Lai atdalitu gruzus, uzmanigi pasitiet filtru (D, attéls 12) pret cietu virsmu. Ja filtrs ir
parak netirs, nomainiet ar jaunu filtru.

4. Nomazgaijiet rupjo filtru (C, attéls 12) $kidra mazgasanas lidzekli un tGdeni. Laujiet
rupjajam filtram (C) kartigi izzGt. Neieellojiet rupjo filtru.

Uzstadiet sauso rupjo filtru (C, attéls 12) un filtru (D) uz dzinéja pamatnes (E).
Saskanojiet izcilnus (F, attéls 12) uz parsega (B) ar atverém (G) putéja korpusa.

Pagrieziet parsega rokturi (A, attéls 12) atpakal un stumiet to uz leju, lai to fiksétu.

Papira gaisa filtrs

1.  Palaidiet valigak stiprinajumu(s) (A, attéls 13).
Nonemiet parvalku (B, attéls 13).
Lai nonemtu filtru (C, attéls 13), paceliet filtra galu un tad novelciet filtru no iepludes
(D).

4.  Lai atdalitu gruzus, uzmanigi pasitiet filtru (C, attéls 13) pret cietu virsmu. Ja filtrs ir
parak nefirs, nomainiet ar jaunu filtru.
Nonemiet rupjo filtru (E, attéls 13), ja ietilpst aprikojuma, no filtra (C).
Nomazgajiet rupjo filtru (E, attéls 13), ja ietilpst aprikojuma, Skidra mazgasanas
lidzeklT un Gdent. Laujiet rupjajam filtram kartigi izzit. Neieellojiet rupjo filtru.
Uzstadiet sauso rupjo filtru (E, attéls 13), ja ir aprikots, pie filtra (C).

Uzstadiet filtru (C, attéls 13) uz iepludes (D). Pastumiet filtra galu uz leju ldz dzingja
pamatnei. Parliecinieties, ka filtrs stingri ieklavies dzinéja pamatné.

9. Montéjiet gaisa filtra parvalku (B, 13. attéls) un nostipriniet ar stiprinataju(-iem) (A).

Apkope degvielas sistemai

Skatit attélu: 14, 15
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Degviela un ta garaini ir arkartigi viegli uzliesmojosi un spradzienbistami.

Uguns vai spradziens var izraisit smagus apdegumus vai navi.

«  Degvielas tuvuma nedrikst bit dzirksteles, atklatas liesmas, signallampinas, siltuma
avoti vai citi uzliesmosanas avoti.

« BieZi parbaudiet visus degvielas kanalus, tvertni, vacinu un stiprindjumus, vai tajos
nav plaisu un st¢u. Nomainiet, ja nepiecieSams.

« wPirms degvielas filtra firfiSanas vai nomainas, iztukSojiet degvielas tvertni vai aizveriet
degvielas slégvarstu.

« Jadegviela izlist, pagaidiet, kamér ta iztvaiko, un tikai tad iedarbiniet motoru.

* wRezerves dalam ir jabat tadam pasam un tas jauzstada tada pasa stavokli ka
originalas dalas.

Degvielas filtrs, ja ir aprikojuma

1. Pirms degvielas filtra firiSanas vai nomainas (A, attéls 14), iztukSojiet degvielas tvertni
vai aizveriet degvielas slégvarstu. Citadi degviela var izplUst ara un izraisit
uzliesmojumu vai spradzienu.

2. Arplakanknaiblém saspiediet cilpinas (B, attéls 14) uz savilcéjiem (C), tad nobidiet
savilcéjus no degvielas filtra (A). Groziet un velciet nost degvielas pievadus (D) no
degvielas filtra.

3. Parbaudiet, vai degvielas vadiem (D, attéls 14) nav noplizu vai plaisu. Nomainiet,
ja nepiecieSams.

Nomainiet degvielas filtru (A, attéls 14) ar originalo iekartas nomainas filtru.

o

Nostipriniet degvielas vadus (D, attéls 14) ar savilcéjiem (C) ka paradits attéla.

Degvielas filtrs, ja ir aprikojuma

1. Nonemiet degvielas tvertnes vacinu (A, Attéls 15).
Nonemiet degvielas filtru (B, Attéls 15).

Ja degvielas filtrs ir nefirs, izfiriet vai nomainiet to Ja jus nomainiet gruzu sietinu,
parliecinieties, ka izmantojiet originalu iekartas nomainas gruzu sietinu.
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Apkope dzesésanas sistémai
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/
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Darbojoties motors uzkarst. Dazas motora dalas, pieméram, slapétajs, var loti
sakarst.

Saskares gadijuma var rasties smagi apdegumi.

Ugunsnedrosi priekSmeti, pieméram, lapas, zale, krumajs utt. var aizdegties.

« Jajums nepiecieSams pieskarties slapétajam, motora cilindram vai radiatora ribam,
Jaujiet tam no sakuma atdzist.

« Sekojiet tam, lai apkart slapétajam un cilindram nesavaktos gruzi.

IEVERIBAI  Neizmantojiet Gdeni lai firitu dzingju Udens var piesarnot degvielas sistému
Lai tiritu dzinéju, lietojiet suku vai sausu dranu.

Sis ir dzingjs ar gaisa dzesésanu Netirumi vai gruzi var ierobeZot gaisa pliismu un var
izraisit dzinéja parkarSanu, kas noved pie sliktas veiktspéjas un samazinata dzin&ja
darbmiza.

1 Lietojiet slotu vai sausu lupatu gruzu nonemsanai no gaisa ienéméja zonas.

2 Savienojumu, atsperi un vadibas ierices uzturiet tiras

3. Uzturiet vietu ap un aiz klusinataja tiru no jebkadiem uzliesmojosiem gruziem.

4 Sekojiet tam, lai uz ellas dzeséSanas ribam nesakratos netirumi un gruzi.

Péc kada laika, gruzi var uzkraties uz cilindra dzes€$anas ribam un izraisit dzin€ja
parkar§anu Sos gruzus nevar nofirit bez daléjas dzin€ja izjaukSanas Uzticiet Briggs &

Stratton autorizétam parstavim veikt apskati un gaisa dzesé$anas sistémas firisanu ka
ieteikts Apkopes diagramma.

Uzglabasana

A BRIDINAJUMS w ﬂ

Degviela un tas tvaiki ir viegli uzliesmojosas un spradzienbistamas vielas.

Uguns vai spradziens var izraisit smagus apdegumus vai navi.

Uzglabajot degvielu vai iekartu ar degvielu tas tvertné

« Uzglabajiet drosa attaluma no kurtuvém, krasnim, boileriem un citam lidzigam iericém,
kuram ir signallampinas, vai citiem uzliesmoSanas avotiem, jo tie var aizdedzinat
degvielas tvaikus.

Degvielas sistéma
Skatit attélu: 16

Glabajiet dzingju imeniski (parasta darba stavokii). Uzpildiet degvelas tvertni (A, . attéls16)
ar degvielu. Nepiepildiet augstak par degvielas tvertnes kaklinu (B), lai lautu degvielai
izplesties.

Ja degviela tiek uzglabata ilgak par 30 dienam, ta var sastaveéties. Sastavéjusies degviela
atstas skabes un sveku nogulsnes degvielas sistéma vai uz svarigam karburatora dalam.
Lai degviela nesastaveétos, izmantojiet Briggs & Stratton® Pilnveidoto degvielas
uzlabosanas Iidzekli un stabilizatoru,kuru var iegadaties visur, kur tiek tirgotas Briggs
& Stratton originalas rezerves dalas.

Ja degvielai atbilstoSi instrukcijam tiek pievienots stabilizators, degvielu nevajag iztecinat
no dzingja. Lai izplatitu stabilizatoru pa visu sistému, pirms glabasanas darbiniet dzinéju
divas (2) minates.

Ja degvielai dzinéja netiek pievienots stabilizators, degviela ir jaiztecina piemérota tvertné.

Darbiniet dzinéju, lidz tas apstasies no degvielas trikuma. Més iesakam izmantot degvielas
stabilizatoru ari tad, kad degviela tiek uzglabata glabasanas tvertné, lai uzturétu to svaigu.

Dzinéja ella
Kamer dzingjs ir silts, nomainiet dzinéja ellu. Skatiet nodalu Nomainiet motore|lu.

Bojajumu novérsana

Lai sanemtu palidzibu, sazinieties ar vietéjo izplafitaju vai parejiet uz
BRIGGSandSTRATTON.com vai zvaniet uz 1-800-233-3723 (ASV).
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Specifikacijas

Modelis

: 210000

Darba tilpums

21.01 ci (344 cc)

Cilindra diametrs

3.437 collas (87,30 mm)

Virzula gajiens

2.264 collas (57,51 mm)

Ellas kapacitate - bez filtra

42 - 44 unces (1,24 -1,30 L)

Ellas kapacitate - ar filtru

46 - 48 unces (1,36 - 1,40 L)

Aizdedzes sveces sprauga

0.030 collas (0,76 mm)

Aizdedzes sveces pievilk§anas moments

180 Ib-in (20 Nm)

Indukcijas spoles (armature) gaisa sprauga

0.010 - 0.014 collas (0,25 - 0,36 mm)

lepludes varsta atstarpe

0.003 - 0.005 collas (0,08 - 0,13 mm)

Izpludes varsta atstarpe

0.005 - 0.007 collas (0,13 - 0,18 mm)

Modelis

: 310000

Darba tilpums

30.59 ci (501 cc)

Cilindra diametrs

3.563 collas (90,49 mm)

Virzula gajiens

3.062 collas (77,77 mm)

Ellas kapacitate - bez filtra

42 - 44 unces (1,24 - 1,30 L)

Ellas kapacitate - ar filtru

46 - 48 unces (1,36 - 1,40 L)

Aizdedzes sveces sprauga

0.030 collas (0,76 mm)

Aizdedzes sveces pievilkSanas moments

180 Ib-in (20 Nm)

Indukcijas spoles (armature) gaisa sprauga

0.010 - 0.014 collas (0,25 - 0,36 mm)

leplides varsta atstarpe

0.003 - 0.005 collas (0,08 - 0,13 mm)

Izplides varsta atstarpe

0.005 - 0.007 collas (0,13 - 0,18 mm)

Dzinéja jauda samazinasies par 3,5% uz katram 1 000 pédam (300 metriem) virs juras
limena un par 1% uz katru 10° F (5,6° C) virs 77° F (25° C). Sis dzinéjs darbosies
apmierinosi pie lenka lidz 15° Mekl€jiet iekartas operatora rokasgramata dro$a darba

pielaujamas robezas uz slipumiem.

Apkopes detalas

- modelis: 210000

Apkopes dala

Dalas numurs

Gaisa filtrs, papira (skat. 13. attelu)

796032

Gaisa rupijais filtrs, patu (skat. 13. attélu)

798911

Gaisa filtrs, papira (skat. 12. attélu)

698413, 5079

Gaisa rupjais filtrs, patu (skat. 12. attélu)

697292, 5079

Ella - SAE 30 (20 0z, 0,6 L) 100005
Ella - SAE 30 (48 0z, 1,4 L) 100028
Ellas filtrs 492932

Degvielas apstrades un stabilizé$anas pied
sastavu

eva ar uzlabotu 100117, 100120

Degvielas filtrs - dzinéjs bez degvielas stkna

394358, 5098

Degvielas filtrs - dzinéjs ar degvielas sukni

691035, 5065

Rezistora aizdedzes svece 491055
Aizdedzes svece ar platina elektrodu ar pagarinatu kalpo$anas | 5066

laiku

Aizdedzes sveces atsléga 89838, 5023
Dzirksteles testeris 19368

Apkopes detalas

- modelis: 310000

Apkopes dala

Dalas numurs

Gaisa filtrs, papira (skat. 13. attelu)

796031

Gaisa rupijais filtrs, patu (skat. 13. attélu)

797704

Gaisa filtrs, papira (skat. 12. attélu)

698083, 5077

Gaisa rupjais filtrs, patu (skat. 12. attélu)

697015, 5077

Gaisa filtrs, plakans, mazgajams

697153, 5078

BRIGGSandSTRATTON.com
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Apkopes detalas - modelis: 310000

Ella - SAE 30 (20 0z, 0,6 L) 100005
Ella - SAE 30 (48 0z, 1,4 L) 100028
Ellas filtrs, standarta - melns 492932
Ellas filtrs, augsta snieguma - dzeltens 795890
Ellas filtrs, augsta snieguma - oranzs 798576

Degvielas apstrades un stabiliz€Sanas piedeva ar uzlabotu
sastavu

100117, 100120

Degvielas filtrs - dzin€js bez degvielas sukna 394358, 5098
691035, 6065

491055

Degvielas filtrs - dzinéjs ar degvielas sukni

Rezistora aizdedzes svece

Aizdedzes svece ar platina elektrodu ar pagarinatu kalpos$anas | 5066
laiku

89838, 5023
19368

Aizdedzes sveces atsléga

Dzirksteles testeris

Més iesakam jums veérsties pie jebkura Briggs & Stratton autorizéta parstavja dzinéja un
dzinéja dalu visas apkopes un servisa veik$anai.

Jaudas noveértéjums: Pielaujama bruto jauda atseviskiem benzina motoru modeliem tiek
apziméta atbilstosi novértéjumam péc SAE (Society of Automotive Engineers —
Autoinzenieru savieniba) noteikumiem J1940 (Small Engine Power & Torque Rating
Procedure — Mazu dzin€ju jaudas un griezes momenta noteikSanas procedura) un to
jaudas novértéSana veikta atbilstosi SAE noteikumiem J1995. Motoriem, kuru markéjuma
noradits “rom”, griezes moments ir noteikts pie 2600 apgr./min., visiem citiem motoriem
— pie 3060 apgr./min.; zirgspeéku daudzums ir noteikts pie 3600 apgr./min. Bruto jaudas
grafikus var apskatit interneta vietné www.BRIGGSandSTRATTON.COM. Efekfivas jaudas
vertibas tiek iegltas, kad ir uzstadits gaisa filtrs, bet pilnas jaudas vértibas tiek iegltas bez
Siem piederumiem. Reala motora bruto jauda bus augstaka par lietderigo jaudu, jo to
ietekmés darba vides apstakli un katra motora individualas atSkiribas. Nemot véra plaso
produktu klastu, uz kadiem tiek uzstaditi motori, benzina motori var neattistit nominalo
bruto jaudu, ja tos izmanto ar attiecigo masinu. Sis atskiribas izraisa dazadi faktori, tostarp,
bet ne tikai dazadi motora komponenti (gaisa atfiriSanas, izpludes, ladéSanas un dzeséSanas
sistémas, karburators, degvielas suknis utt.), pielietojuma ierobezojumi, vide ekspluatacijas
vieta (temperatira, mitrums, augstums virs juras limena), ka ari atsevisko motoru
individualas 1patnibas. Dazu razoSanas procesa un jaudas ierobezojumu dél uznémums
Briggs & Stratton ir tiesigs aizvietot Sis sé€rijas motoru ar jaudigaku motoru.

Garantija
Briggs & Stratton dzinéja garantija

Stajas speka 2018. gada janvart
lerobezota garantija

Briggs & Stratton garanté, ka garantijas perioda, kas noradits zemak, uznémums bez
maksas saremontés vai nomainis jebkuru dalu, kurai ir materiala un/vai razo$anas brakis.
Transporta izmaksas par produktu, kurs$ Sis garantijas ietvaros iesniegts remontam vai
apmainai, jasedz pircéjam. ST garantija ir spéka talak noraditajos laika periodos un ievérojot
talak izklastitos nosacijumus. Lai sanemtu garantijas servisu, atrodiet tuvako autorizéto
servisa pakalpojumu sniedzé&ju masu parstavju mekléSanas karté
BRIGGSandSTRATTON.com. Pircéjam ir jasazinas ar pilnvaroto apkopes pakalpojumu
sniedz€ju un janogada izstradajums ta turpmakai parbaudei un testésanai pilnvarotajam
apkopes pakalpojumu sniedzéjam .

Citu izteiktu garantiju nav. NetieSas garantijas, ieskaitot garantijas par piemérotibu
pardosanai un atbilstibu noteiktam nolikam, ir spéka talak noraditaja garantijas
perioda, vai ari uz tam attiecinami tiesibu aktos atrunatie ierobezojumi. Jebkura
atbildiba par nejausSiem vai izrietoSiem zaudéjumiem tiek izslégta tada méra, kada st
atbildibas izslégSana ir atrunata likuma. Dazas valstis un zemés neatzist ierobezojumus
attieciba uz to, cik ilgi turpinasies netieSa garantija, bet citas valstis vai to dalas nepielauj
nejauso vai izrietoSo zaudéjumu izslégSanu vai ierobezosanu, tadél iepriek§ minétais
ierobeZojums un garantijas izslégdana var uz jums ar neatteikties. ST garantija dod jums
noteiktas juridiskas tiesibas, un jums var bt ari citas tiesibas, kas dazados $tatos un valstis
ir at8kirigas. 4

Standarta garantijas noteikumi 1.2, 3

Marka / Izstradajuma nosaukums LietoSana  Komerciala
personigam lietoSana
vajadzibam

Vanguard™; Komerciala sérija 3 36 ménesi 36 ménesi

Dzingji ar Dura-Bore™ lietam ¢uguna ¢aulam 24 ménesi 12 ménesi

Visi citi dzingji 24 ménesi 3 ménesi

1-Sie ir misu standarta garantijas noteikumi, tacu laiku pa laikam iesp&jams papildu
garantijas segums, kads netika noteikts publikacijas laika. Lai iepazitos ar jusu
dzinéjam pasSreiz spéka esosajiem garantijas noteikumiem, skatiet Interneta
BRIGGSandSTRATTON.COM vai sazinieties ar jisu autorizéto Briggs & Stratton
servisa parstavi.

" Garantija netiek nodroSinata motoriem, kas tiek izmantoti iekartu galvena

dzinéjspéka vieta, rezerves generatoriem, ko izmanto komercialiem mérkiem, vieglajos
autofurgonos un kas parsniedz 25 MPH. Garantija netiek sniegta motoriem, ko
izmanto atrumsacikstém, ka ari komercialos vai nomas kravas automobilos.
3 Vanguard, kas ir uzstaditi rezerves generatoros: 24 ménesi personigai lietosanai,
komercialai lietoSanai garantija netiek sniegta. Komercialo automobilu sérijas, kuru
razo$anas datums agraks par 2017. gada jaliju: 24 méneSi personigai lietoSanai, 24
ménesi komercialai lietoSanai.

* Australija — Mdsu precém ir garantijas, kuras nepielauj izslégt Australijas Patérétaju
likums. Jums ir tiesibas nomainit izstradajumu vai sanemt naudas idzeklu atmaksu,
ja izstradajuma darbiba radas batiski traucejumi, vai art sanemt atlidzibu, ja radas
citi sapratigi paredzamie zaudé&jumi vai bojajumi. Turklat jums ir tiesibas iesniegt
izstradajumu remontam vai nomainit izstradajumu, ja ta kvalitate nav pienemama,
tacu ta darbibas trauc&jumi nav batiski. Lai sanemtu garantijas servisu, atrodiet
tuvako pilnvaroto servisa parstavi masu parstavju mekléSanas karté
BRIGGSandSTRATTON.com vai piezvaniet uz numuru 1300 274 447, vai nosdtiet
e-pastu vai papira véstuli uz adresi salesenquires@briggsandstratton.com.au, Briggs
& Stratton Australia Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue, Moorebank, NSW, Australia,
2170.

Garantijas periods sakas diena , kad izstradajumu iegadajies pirmais mazumtirdzniecibas
patérétajs vai komercpatérétajs. "lzmanto$anai patérétajiem" nozZimé, ka mazumtirdzniecibas
patérétajs izmanto preci sava majsaimnieciba. "Izmantosana komercnolikos" nozimé visus
paréjos preces izmanto$anas veidus, ietverot tirdzniecibu, ienakumu neso$as nozarés vai
noma. Tikko dzingjs ir ticis lietots komerciali, tas turpmak attieciba uz So garantiju tiek
uzskatits par komercialas lietoSanas dzin€ju.

Saglabajiet savu pirkumu apliecinoSo ¢eku. Ja jis neiesniedzat apliecinajumu
sakotnéja pirkuma datumam laika, kad ir nepiecieSams garantijas remonts, garantijas
perioda noteik$anai tiks izmantots produkta izgatavosanas datums. Lai sanemtu
garantijas servisu Briggs & Stratton produktiem, garantijas registracija nav obligata.

Par jasu garantiju

Si garantija attiecas tikai uz defektiviem materialiem, kas saistiti ar dzingju, un/vai apdares
kvalitati, un nevis uz nomainu vai atlidzinasanu iekartai, kurai dzingjs var bit pierikots. St
garantija nesedz kartéjo apkopi, noskanosanu, noregulé$anu vai normalu nodilumu. Tapat
garantija nav spéka, ja dzingjs ir ticis izmainits vai modificéts, vai ja ir dzésts vai nonemts
dzinéja sérijas numurs. ST garantija nesedz dzinéja bojajumus vai veikuma problémas,
kuras izraisijusi:

1. dalu, kas nav originalas Briggs & Stratton dalas, izmanto$ana;

2. dzinéja darbinasana ar nepietiekamu ellas imeni, piesarnotu vai nepareizas kvalitates
ellu;

3.  piesarnotas vai sastavéjusas degvielas izmantoSana, benzina, kura etilspirta saturs
lielaks par 10%, vai alternativu degvielu, pieméram, saskidrinatas naftas vai
dabasgazes izmantoSana dzinéjiem, ko Briggs & Stratton nav sakotnéji
paredzéjusi/izgatavojusi darbinaSanai ar $adu degvielu;

4. netirumi, kas iekluvusi dzinéja gaisa attiritaja nepareizas apkopes vai salik§anas
rezultata;

5. rotacijas zales plavéja nazu triecieni pret priekSmetiem, valigi vai nepareizi uzstaditi
nazu adapteri, lapstinriteni vai citas klokvarpstai pievienotas ierices vai parmériga
Kilsiksnas nospriego$ana;

6.  saisfito dalu vai mezglu, pieméram, sajigu, transmisijas, iekartu vadibas iericu utt.,
ko nav piegadajis Briggs & Stratton, lietoSana;

7. parkarSana, kas notikusi dzeséSanas ribu vai spararata zonas piesarnosanas vai
aizséréSanas ar noplautas zales dalam, netirumiem un gruziem vai grauzéju ligzdu
dél, vai dzinéja darbinasana bez pietiekamas ventilacijas;

8. parmériga vibracija, kuras célonis ir parmérigi dzin€ja apgriezieni, valigi dzinéja
stiprinajumi, valigi vai neizlidzsvaroti nazi vai lapstinriteni vai aprikojuma nepareiza
pievieno$ana klokvarpstai;

9.  dzinéja nepareiza ekspluaté$ana, ikdienas apkopes neveikSana, nepareizi veikta
parsitisana, parkrau$ana un uzglabasana, vai dzin€ja nepareiza uzstadisana.

Garantijas apkope ir pieejama, sazinoties ar Briggs & Stratton pilnvarotajiem apkopes
pakalpojumu sniedzéjiem. Atrodiet tuvako pilnvaroto apkopes pakalpojumu sniedzéju
misu izplatitaju atraSanas karté BRIGGSandSTRATTON.COM vai zvaniet uz 1-800-
233-3723 (ASV).

80004537 (Parsk. D)
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Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczace bezpieczenstwa, majgce na celu
uswiadomienie uzytkownikowi zagrozen i niebezpieczenstw zwiazanych z silnikiem oraz
sposobu ich uniknigcia Zawiera réwniez instrukcje wtasciwego uzytkowania i troski o silnik.
Poniewaz firma Briggs & Stratton niekoniecznie wie, jakie urzadzenie bedzie napedzane
niniejszym silnikiem, wazne jest przeczytanie i zrozumienie niniejszej instrukcji oraz instrukcji
wyposazenia napedzanego niniejszym silnikiem. Nalezy zachowa¢ oryginalng instrukcje
do wykorzystania w przysziosci.

Uwaga: Rysunki i ilustracje zostaty zamieszczone w niniejszej instrukcji wytgcznie w celach
informacyjnych i moga by¢ inne od rzeczywistego wygladu urzgdzenia posiadanego przez
uzytkownika. Pytania nalezy kierowa¢ do sprzedawcy.

Aby zaméwi¢ czesci zamienne lub uzyskaé pomoc techniczng w przysztosci, ponizej nalezy
zapisa¢ model, typ oraz kod silnika wraz z datg zakupu. Numery te znajdujg sie na silniku
(zob. cze$¢ Budowa i elementy obstugowe).

Data zakupu

Symbole zagrozenia i ich znaczenia

Symbol Znaczenie Symbol Znaczenie

Przed serwisowaniem
urzadzenia nalezy zapoznac¢ sig
z Instrukcjg obstugi.

Informacje bezpieczenstwa
dotyczace zagrozen, ktére
moga spowodowac
obrazenia.

N

Zagrozenie pozarowe Zagrozenie wybuchem

-~

Zagrozenie porazeniem
pradem.

Zagrozenie oparami
toksycznymi

Zagrozenie zwigzane z
goracg powierzchnig

Zagrozenie hatasem —
w przypadku dtugotrwatego
uzytkowania stosowaé

Model - Typ — Kod

Numer seryjny silnika

Na niektérych silnikach moze by¢
umieszczony kod kreskowy 2D. Po
zeskanowaniu za pomocg urzadzenia

z funkcjg odczytu kodéw 2D na urzadzeniu
wyswietlona zostanie witryna wsparcia dla
danego produktu. Pobrana zostanie optfata
za transfer danych. W niektérych krajach
pomoc techniczna online moze nie by¢
dostepna.

Dane kontaktowe biura w Europie

W przypadku pytan dotyczacych limitéw emisji spalin w Europie prosimy o kontakt z naszym
europejskim biurem:

Max-Born-Strafe 2, 68519 Viernheim, Germany.

Informacje o utylizacji

Cate opakowanie, zuzyty olej i baterie nalezy utylizowacé
zgodnie z obowigzujgcymi krajowymi przepisami.

Bezpieczenstwo operatora

Symbole alarméw bezpieczenstwa i stowa
ostrzegawcze

Symbol ostrzezenia (A) wskazuje informacje dotyczace zagrozen, ktére moga prowadzi¢
do uszkodzenia ciata. Stowo ostrzegawcze (NIEBEZPIECZENSTWO, OSTRZEZENIE lub
PRZESTROGA) stosowane jest wraz z symbolem alarmu w celu wskazania na
prawdopodobienstwo wystapienia powaznego urazu ciata. Dodatkowo, symbol zagrozenia
moze by¢ uzywany do zasygnalizowania rodzaju zagrozenia.

A NIEBEZPIECZENSTWO wskazuje na niebezpieczenstwo, ktére w razie jego
nieunikniecia, doprowadzi do $mierci lub powaznego uszkodzenia ciata. .

A OSTRZEZENIE wskazuje na niebezpieczenstwo, ktére w razie jego nieunikniecia,
moze doprowadzi¢ do smierci lub powaznego uszkodzenia ciata. .

A PRZESTROGA wskazuje na niebezpieczenstwo, ktére w razie jego nieuniknigcia,
moze spowodowac niewielkie lub umiarkowane obrazenia. .

UWAGA wskazuje sytuacje, ktéra moze doprowadzi¢ do uszkodzenia produktu.
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ochronniki stuchu.

Zagrozenie wyrzucaniem
obiektéw — stosowaé
ochroneg oczu.

Zagrozenie wybuchem

Zagrozenie odmrozeniem Zagrozenie odrzutem

Zagrozenie odcieciem przez
elementy ruchome

Zagrozenie chemiczne

Zagrozenie termiczne Zracy

Komunikaty dot. bezpieczenstwa

0 2
osTrzezenie PLN

Ten produkt moze narazi¢ uzytkownika na dziatanie $rodkéw chemicznych, w tym
benzyny i spalin pochodzacych z silnika, o ktérych wiadomo w stanie Kalifornia, ze
powoduja raka, oraz tlenku wegla, o ktérym wiadomo w stanie Kalifornia, ze powoduje
wady wrodzone lub upo$ledzenie ptodnosci. Wiecej informacji mozna znalezé na stronie
www.P65Warnings.ca.gov.

A OSTRZEZENIE

Silniki Briggs & Stratton® nie sa przeznaczone i nie powinny by¢ wykorzystywane do
napedzania: pojazdéw rozrywkowych, gokartéw, dziecigcych, rekreacyjnych lub
sportowych pojazddw terenowych, motocykli, poduszkowcdw, urzadzen lotniczych oraz
pojazdéw uzywanych podczas imprez wyczynowych niezaaprobowanych przez firme
Briggs & Stratton. Informacje na temat produktéw przeznaczonych do pojazdéw
wys$cigowych podano na stronie www.briggsracing.com. W celu uzyskania informacji
dotyczacych uzycia produktéw w pojazdach uzytkowych i terenowych prosimy
skontaktowac sig z Briggs & Stratton Power Application Center pod numerem 1-866-
927-3349. Niewtasciwe zastosowanie silnika moze spowodowac powazne obrazenia
lub $mier¢.

7Y
i 4
OSTRZEZENIE

Paliwo i jego opary s3a tatwopalne i wybuchowe.
Pozar lub wybuch moga spowodowac grozne oparzenia lub sSmierc.
Podczas uzupetniania paliwa

*  Wylgczy¢ silnik i pozostawi¢ do ostygnigcia na co najmniej 2 minuty i dopiero wtedy
zdjgé korek wlewu paliwa.

BRIGGSandSTRATTON.com
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« Napetnia¢ zbiornik paliwa na zewnatrz budynku lub w dobrze wietrzonym miejscu.

« Nie dopuszczac¢ do przelania zbiornika paliwa. Aby zapewni¢ rozprezanie paliwa,
nie nalezy napetnia¢ zbiornika paliwa powyzej dolnej czgsci szyjki wlewu paliwa.

« Nie wolno trzymaé paliwa w poblizu zrédet iskier, nieostonietych ptomieni, ptomieni
pilota, zrédta ciepta lub innych zrédet zaptonu.

« Sprawdzi¢, czy przewody paliwa, zbiornik, korek wlewu lub ztgcza nie sg peknigte
lub nie przeciekajg. W razie potrzeby wymienié.

» Jesli paliwo rozleje sig, zaczekaj az zanim wigczysz silnik.

Podczas uruchamiania silnika

» Sprawdzi¢, czy $wieca zaptonowa, tlumik, korek wlewu i filtr powietrza (jesli jest na
wyposazeniu) sg na swoim miejscu i sa dobrze zamocowane.

« Nie uruchamia¢ silnika bez $wiecy zaptonowej.

* W przypadku zalania silnika ustawi¢ manetke ssania (jesli jest na wyposazeniu)
w pozycji OTWARCIA/URUCHAMIANIA (OPEN/RUN), przesung¢ dzwignie
przepustnicy (jesli jest na wyposazeniu) do pozycji SZYBKO (FAST) i sprobowaé
uruchomic silnik.

Podczas obstugi urzadzenia

« Nie przechyla¢ silnika lub urzgdzenia pod katem, ktéry spowoduje wyciek paliwa.

» Nie zatyka¢ gaznika, aby zatrzymac silnik.

« Nigdy nie uruchamia¢ ani nie pozwala¢ na prace silnika z wymontowanym filtrem
powietrza (jesli jest na wyposazeniu) lub wyjetym wkiadem filtra (jesli jest na
wyposazeniu).

Podczas zmiany oleju

« Jezeliolej spuszczany jest przez wlew oleju, zbiornik paliwa musi by¢ pusty lub moze
dojs¢ do wycieku paliwa, ktory moze spowodowac pozar lub wybuch.

Przechylanie zespotu do celéw konserwacji

« W przypadku konserwacji wymagajacej przechylenia zespotu nalezy oprézni¢ zbiornik
paliwa, gdyz w przeciwnym wypadku moze doj$¢ do wycieku paliwa prowadzacego
do pozaru lub wybuchu.

Podczas transportu urzadzenia

« Transportowaé z PUSTYM zbiornikiem paliwa lub z ZAMKNIETYM zaworem
odcinajgcym doptyw paliwa.

W przypadku magazynowania paliwa lub urzadzen z paliwem w zbiorniku

* Przechowywac z dala od piecéw, grzejnikow wody lub innych urzadzen z lampkami
kontrolnymi lub innych Zrédet zaptonu, poniewaz moga one spowodowac zapalenie
oparéw paliwa.
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Rozruchowi silnika towarzyszy iskrzenie.

Iskrzenie moze spowodowac zapalenie znajdujacych si¢ w poblizu tatwopalnych
gazow.

Moze to spowodowac wybuch i pozar.

« Jezeli na terenie nastapi wyciek gazu ziemnego lub innego gazu ptynnego, nie nalezy
uruchamiac silnika.

« Nie stosowac ptynéw typu “samostart” w aerozolu, poniewaz ich opary sa tatwopalne.
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ZAGROZENIE TRUJACYM GAZEM. Gazy wylotowe z silnika zawieraja tlenek wegla,
trujacy gaz, ktéry w ciagu kilku minut moze spowodowac smiertelne zatrucie.
Jest to substancja NIEWIDOCZNA, bez zapachu i smaku. Nawet jesli uzytkownik
nie wyczuwa gazéw wylotowych moze by¢ narazony na dziatanie tlenku wegla.
W przypadku odczuwania mdtosci, zawrotow gtowy lub ostabienia w trakcie pracy
z tym urzadzeniem nalezy je NATYCHMIAST wylaczy¢ i wyjs¢ na Swieze powietrze.
Skontaktowac si¢ z lekarzem. Mogto dojs¢ do zatrucia tlenkiem wegla.

« Urzadzenie nalezy wiacza¢ WYLACZNIE na $wiezym powietrzu, z dala od okien,
drzwi i otworéw wentylacyjnych, aby zmniejszy¢ ryzyko gromadzenia sig tlenku wegla
i przedostania sie go do pomieszczen, w ktérych przebywajg ludzie.

« Zamontowac urzgdzenia alarmujgce o obecnos$ci tlenku wegla z zasilaniem
bateryjnym lub zasilane pragdem sieciowym z baterig podtrzymujaca, zgodnie
z instrukcjami producenta. Alarmy dymowe nie wykrywajg obecnosci tienku wegla.

*  NIE WOLNO uruchamia¢ urzadzenia w domu, garazu, piwnicy, przestrzeni
podpodtogowej, szopach i innych czgsciowo zamknigtych pomieszczeniach, nawet
jesli wiaczone sg wiatraki lub otwarte drzwi i okna. Tlenek wegla szybko gromadzi
si¢ w takich miejscach i moze sig w nich utrzymywac przez kilka godzin, nawet po
wytgczeniu urzadzenia.

* ZAWSZE umieszczaé ten produkt z wiatrem i kierujgc wylot spalin silnika w kierunku
przeciwnym od miejsca, w ktérym stojg ludzie.
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Gwalttowne szarpnigcie linki rozrusznika (odbicie) pociagnie reke do silnika
szybciej, niz operator nad tym zapanuje.

Moze to spowodowac ztamania, peknigcia kosci lub zwichnigcia.

* W celu uruchomienia silnika ciagna¢ powoli uchwyt rozrusznika recznego do wyczucia
oporu, a nastepnie pociggna¢ gwattownie, aby unikng¢ odbicia.
*  Przed rozruchem silnika roztgczy¢ urzadzenia zewnetrzne/obcigzenie silnika.

« Czesci skladowe urzadzenia, takie jak ostrza, wirniki, kota pasowe, kota tancuchowe
itd., nalezy zamocowaé w bezpieczny sposéb.
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Obracajace sie czesci mogq dotkna¢ lub wciagna¢ rece, stopy, wlosy, ubrania
lub akcesoria.

Wskutek tego moze dojs¢ do odciecia konczyny lub okaleczenia.

« Urzadzenie nalezy eksploatowac¢ z ostonami znajdujgcymi sie we wtasciwych
miejscach.

* Rece i stopy muszg znajdowac sie z dala od czesci wirujgcych.

« Nalezy zwigzac¢ dtugie wiosy i zdja¢ bizuterig.

« Nie nalezy nosi¢ luznej odziezy, zwisajgcych sznurkéw $ciggajacych ubranie lub
przedmiotdw, ktére moga dostaé sie do czesci wirujgcych.
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Pracujacy silnik wytwarza ciepto. Czesci silnika, szczegoélnie ttumik, nagrzewaja
sie do wysokich temperatur.

Przy kontakcie z nimi moga powstawa¢ powazne oparzenia.

tatwopalne pozostatosci, takie jak liscie, trawa i inne zanieczyszczenia moga si¢
tatwo zapali¢.

*  Przed dotknigciem nalezy schtodzi¢ tlumik, cylinder silnika i zebra.
« Usunaé nagromadzone zanieczyszczenia z obszaru ttumika i cylindra.

» Uzywanie lub obstugiwanie silnika na terenie zalesionym, zakrzewionym lub
trawiastym, jesli uktad wydechowy silnika nie jest wyposazony w sprawny iskrochron
, stanowi naruszenie przepisu 4442 kalifornijskiego kodeksu California Public
Resource Code. W innych stanach lub na terenach objetych jurysdykcjg federalng
moga obowigzywaé podobne przepisy. Skontaktowac sie z producentem oryginalnego
sprzetu, sprzedawcg detalicznym lub dealerem, aby uzyskaé iskrochron przeznaczony
do uktadu wydechowego, zainstalowanego na tym silniku.

A OSTRZEZENIE k:ﬁ m 2@

Przypadkowe iskrzenie moze spowodowac pozar lub porazenie pradem.

Przypadkowe uruchomienie moze spowodowac zaplatanie, amputacje urazowa
lub rany.

Zagrozenie pozarem
Przed wykonaniem regulacji lub napraw:

« Odigczy¢ przewdd Swiecy zaptonowej i przechowywac go z dala od $wiecy.
«  Odfaczy¢ akumulator od ujemnego zacisku (tylko silniki z zaptonem elektrycznym).
* Nalezy uzywac tylko odpowiednich narzedzi.
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« Nie manipulowa¢ przy sprezynie regulatora predkosci silnika, tgcznikach i innych
czesciach w celu zwiekszenia predkosci silnika.

* Nalezy stosowac takie same czesci zamienne i instalowac je w tym samym potozeniu
co czgsci oryginalne. Inne czesci moga nie dziata¢ wystarczajgco dobrze, moga
réwniez uszkodzi¢ urzadzenie i spowodowaé obrazenia.

« Nie wolno uderza¢ w koto zamachowe mtotkiem lub innymi twardymi przedmiotami,
poniewaz koto moze p6zniej rozpasé sie w czasie pracy silnika.

Podczas sprawdzania iskry:

« Uzy¢ atestowanego testera $wiec zaptonowych.
« Nie nalezy sprawdzac iskry przy wyjetej $wiecy zaptonowej.

Budowa i elementy obstugowe
Elementy obstugowe

Poréwnac rysunki (rys: 1, 2, 3) z silnikiem w celu zapoznania sig z potozeniem réznych
czesci silnika oraz elementéw obstugowych.

A.  Identyfikacja silnika Model — Typ — Kod

B. Swieca zaptonowa

C.  Filtr powietrza

D.  Uchwyt linki rozrusznika (jesli znajduje sie na wyposazeniu)

E.  Pretowy wskaznik poziomu oleju

F.  Korek spustu oleju

G. Tlumik, ostona ttumika (jesli znajduje sige na wyposazeniu), chwytacz iskier (jesli
znajduje sie na wyposazeniu)

H.  Kratka wlotu powietrza

. Kratka wlotu powietrza

J. Filtr oleju (jesli znajduje sie na wyposazeniu)

K. Rozrusznik elektryczny (jesli znajduje sie jest na wyposazeniu)

L.  Gaznik

M.  Filtr paliwa (jesli znajduje sie na wyposazeniu)

N.  Pompa paliwa (jesli znajduje sie na wyposazeniu)

O.  Szybki spust oleju (jesli znajduje sie na wyposazeniu)

P.  Elektryczna jednostka sterujgca (jesli znajduje si¢ na wyposazeniu)

Symbole sterowania i ich znaczenia —
silnik

Symbol Znaczenie Symbol Znaczenie
Predkos$¢ silnika — Predkos$¢ silnika — WOLNO
SZYBKO
o
- -
-
Predkos$¢ silnika — WE.-WYL.
ZATRZYMANIE | O
Uruchamianie silnika — Uruchamianie silnika —
manetka ssania w potozeniu manetka ssania w potozeniu
ZAMKNIETYM OTWARTYM
Korek wlewu paliwa Zawoér odcinajacy paliwo —
Zawoér odcinajgcy paliwo — ZAMKNIETY
OTWARTY
Poziom paliwa — maks.
Nie przepetia¢
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Obstuga

Zalecenia dotyczace oleju

Pojemnos$¢ miski olejowej: Patrz punkt Dane techniczne .

UWAGA

Firma Briggs & Stratton® dostarcza silnik bez oleju. Producenci lub sprzedawcy
urzadzenia mogli wla¢ olej do silnika. Przed jego pierwszym uruchomieniem nalezy
pamigta¢ o sprawdzeniu poziomu oleju i dodaniu oleju zgodnie z instrukcjg zawartg w
niniejszym podregczniku. Uruchomienie silnika bez oleju spowoduje jego nieodwracalne
uszkodzenie, ktére nie bedzie objete gwarancja.

Aby osiagna¢ najlepsza wydajnos¢, zaleca sie stosowanie olejow z certyfikatem gwarancji
firmy Briggs & Stratton®. Dopuszczalne jest stosowanie innych wysokiej jakosci olejow
detergentowych klas SF, SG, SH, SJ lub wyzszych. Nie uzywa¢ dodatkéw specjalnych.

Temperatury zewnetrzne wyznaczajg wtasciwg lepko$c oleju dla silnika. Najlepszg lepkos$é
dla zakresu temperatur zewnetrznych nalezy wybra¢ przy uzyciu wykresu. W wiekszosci
urzadzen elektrycznych uzytkowanych na zewnatrz silniki dziatajg dobrze z olejem
syntetycznym 5W-30. W przypadku urzadzen uzytkowanych w wysokich temperaturach
najlepszg ochrong zapewnia olej syntetyczny Vanguard™ 15W-50

A | SAE 30 — Jesli olej SAE 30 zostanie uzyty w temperaturze ponizej 40°F (4°C)
, wystgpig trudnosci z uruchomieniem silnika.

B |10W-30 — W temperaturach powyzej 80°F (27°C) stosowanie oleju 10W-30
moze spowodowaé zwiekszone zuzycie oleju. Nalezy czesciej sprawdzaé poziom
oleju.

C ([5W-30
Syntetyczny 5W-30

E |Vanguard™ syntetyczny 15W-50

Kontrola poziomu oleju

Zob. rysunek: 4
Przed dodaniem lub sprawdzeniem poziomu oleju

* Upewni€ sig, ze silnik jest wypoziomowany.
« Oczysci¢ obszar wlewu oleju z wszelkich zanieczyszczen.

Wyja¢ wskaznik pretowy (A, rys. 4) i wytrze¢ czystq $ciereczka.
Zamocowac i dokreci¢ wskaznik pretowy (A, rys. 4).

Wyja¢ wskaznik i sprawdzi¢ poziom oleju. Poziom oleju jest prawidlowy, jesli siega
gornego znacznika na wskazniku (B, rys. 4).

4. Jesli poziom oleju silnikowego jest niski, nalezy go uzupetni¢ (C, rys. 4). Nie
przepetniaé. Po dolaniu oleju odczeka¢ minute i ponownie sprawdzi¢ poziom oleju.

Uwaga: Nie dolewac oleju przez szybki spust oleju, jesli silnik jest w niego wyposazony.
Umiejscowienie spustu przedstawiono w czesci Budowa i elementy obstugowe.

5. Ponownie zamocowac i dokrecié wskaznik pretowy (A, rys. 4).

System ochrony przed niskim poziomem
oleju (jesli jest na wyposazeniu)

Niektore silniki wyposazone sg w czujnik niskiego poziomu oleju. Jesli poziom oleju jest
niski, czujnik aktywuje kontrolke ostrzegawczg lub zatrzymuje silnik. Zatrzymaé silnik
i postgpowacé zgodnie z podanymi krokami przed ponownym uruchomieniem silnika.
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« Upewnic sig, ze silnik jest wypoziomowany.

« Sprawdzi¢ poziom oleju. Zob. cze$¢ Kontrola poziomu oleju.

« Jesli poziom oleju jest niski, doda¢ odpowiednig ilo$¢ oleju. Uruchomic silnik i upewni¢
sie, czy kontrolka ostrzegawcza (jesli jest na wyposazeniu) nie $wieci sie.

« Jezeli poziom oleju nie jest niski, nie uruchamia¢ silnika. Skontaktowac sie
z autoryzowanym serwisem Briggs & Stratton w celu usuniecia problemu z olejem.

Zalecenia dotyczace paliwa

Paliwo musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

« Czysta, Swieza, bezotowiowa benzyna.

« Minimalna liczba oktanowa 87/87 AKI (91 RON). Zastosowanie na duzej wysokosci,
zob. ponizej.

« Dopuszczalne jest stosowanie benzyny z maksymalnie 10% zawartoscig etanolu
(gazoholu).

UWAGA Nie stosowaé niedopuszczonych benzyn, takich jak E15 i E85. Nie mieszac
oleju z benzyng ani nie modyfikowa¢ silnika w celu dostosowania go do pracy na
alternatywnych paliwach. Uzycie niezatwierdzonych paliw moze doprowadzi¢ do
nieobjetych gwarancjg uszkodzen podzespotow silnika.

Aby zabezpieczy¢ uktad paliwowy przed tworzeniem sig zywicy, do paliwa nalezy dodac
stabilizator paliwa. Zob. cze$¢ Przechowywanie. Kazde paliwo jest inne. Jesli wystapig
problemy z rozruchem lub wydajnoscia, nalezy zmieni¢ dostawce lub gatunek paliwa. Silnik
przystosowany jest do zasilania benzyna. System ograniczenia zanieczyszczen w spalinach
dla silnika to EM (modyfikacje silnika).

Zastosowanie na duzej wysokosci
Na wysokos$ciach powyzej 1524 metréw (5000 stop), dopuszczalna jest benzyna co najmniej
85 oktanowa/85 AKI (89 RON).

W przypadku silnikéw gaznikowych wymagana jest regulacja na duzych wysokosciach
w celu zachowania wydajnosci. Praca bez takiej regulacji spowoduje obnizenie wydajnosci,
zwiekszenie zuzycia paliwa i zwigkszenie emisji spalin. Informacje na temat regulacji dla
duzych wysoko$ci mozna uzyskac u autoryzowanego dealera firmy Briggs & Stratton. Nie
zaleca sig eksploatacji silnika z regulacjg dla duzych wysokosci na wysokosciach ponizej
762 metrow (2500 stop).

W przypadku silnikéw z elektronicznym wtryskiem paliwa (EFI) nie jest potrzebna regulacja
na duzych wysokosciach.

Uzupetnianie paliwa

Zob. rysunek: 5
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Paliwo i jego opary sa tatwopalne i wybuchowe.

Pozar lub wybuch moga przyczyni¢ si¢ do powaznych poparzen lub doprowadzi¢
do Smierci.

Podczas uzupetniania paliwa
*  Wylaczy¢ silnik i pozostawi¢ do ostygnigcia na co najmniej 2 minuty i dopiero wtedy
zdja¢ korek wlewu paliwa.
« Napetniaé zbiornik paliwa na zewnatrz budynku lub w dobrze wentylowanym miejscu.
» Nie dopuszczac¢ do przepetnienia zbiornika paliwa. Aby umozliwi¢ rozprezanie sig

paliwa, nie nalezy napetnia¢ zbiornika paliwa powyzej dolnej czesci szyjki wlewu
paliwa.

« Nie przechowywa¢ paliwa w poblizu zrédet iskier, nieostonietych ptomieni, ptomieni
pilota, zrodta ciepta lub innych zrédet zaptonu.

« Sprawdzi¢, czy przewody paliwa, zbiornik, korek wlewu lub ztgcza nie sg peknigte
lub nie przeciekajg. Jesli to konieczne, nalezy je wymieni¢ na nowe.

* W przypadku rozlania paliwa przed uruchomieniem silnika zaczeka¢ na odparowanie
paliwa.

1. Obszar wlewu paliwa oczysci¢ z wszelkich zanieczyszczen i osadéw. Odkrecic korek
wlewu paliwa.

2. Napeti¢ zbiornik paliwa (A, rysunek 5). Aby umozliwi¢ rozprezanie si¢ paliwa, nie
nalezy napetnia¢ zbiornika paliwa powyzej dolnej czesci szyjki wlewu paliwa (B).

3. Ponownie zatozy¢ korek wlewu paliwa.

Uruchamianie i zatrzymywanie silnika

Zob. rysunek: 6

Uruchamianie silnika
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Gwaltowne szarpnigcie linki rozrusznika (odrzut) pociagnie reke do silnika
szybciej, niz operator nad tym zapanuje.

Moze to spowodowacé ztamania, pgknigcia kosci lub zwichnigcia.

* Podczas uruchamiania silnika nalezy powoli pociagna¢ linke rozrusznika az do
wyczucia oporu i wtedy pociggna¢ energicznie, aby unikng¢ odrzutu.
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Paliwo i jego opary sa tatwopalne i wybuchowe.

Pozar lub wybuch moga przyczynic si¢ do powaznych poparzen lub doprowadzi¢
do Smierci.

Podczas uruchamiania silnika

« Sprawdzi¢, czy $wieca zaptonowa, ttumik, korek wlewu i filtr powietrza (jesli jest na
wyposazeniu) sg na swoim miejscu i sg dobrze zamocowane.

« Nie uruchamia¢ silnika bez $wiecy zaptonowe;.

* W przypadku zalania silnika ustawi¢ manetke ssania (jesli jest na wyposazeniu)
w pozycji OTWARCIA / URUCHAMIANIA (OPEN / RUN), przesung¢ dzwignie
przepustnicy (jesli jest na wyposazeniu) do pozycji SZYBKO (FAST) i sprobowac
uruchomic silnik.

Q 2
osTrzezeniE PLN

ZAGROZENIE TRUJACYM GAZEM. Gazy spalinowe z silnika zawieraja tlenek
wegla - trujacy gaz, ktory w ciggu kilku minut moze spowodowaé¢ $miertelne
zatrucie. Jest to substancja NIEWIDOCZNA, bez zapachu i smaku. Nawet jesli
uzytkownik nie wyczuwa gazéw spalinowych, moze by¢ narazony na dziatanie
tlenku wegla. W przypadku mdtosci, zawrotow glowy czy ostabienia odczuwanych
w trakcie korzystania z produktu nalezy go NATYCHMIAST wylaczy¢ i wyjs¢ na
Swieze powietrze. Nalezy skontaktowac si¢ z lekarzem. Mogto dojs¢ do zatrucia
tlenkiem wegla.

»  Z produktu korzysta¢ WYLACZNIE na zewnatrz, z dala od okien, drzwi i otworow
wentylacyjnych, aby zmniejszy¢ ryzyko gromadzenia sig tlenku wegla i potencjalnego
wciggniecia go do pomieszczen zajmowanych przez ludzi.

«  Zamontowac urzadzenia alarmujgce o obecnosci tlenku wegla z zasilaniem
bateryjnym lub zasilane pradem sieciowym z baterig podtrzymujaca, zgodnie
z instrukcjami producenta. Alarmy dymowe nie wykrywajg obecnosci tlenku wegla.

«  NIE WOLNO uruchamia¢ urzadzenia w domu, garazu, piwnicy, przestrzeni
podpodtogowej, szopach ani innych cze$ciowo zamknietych pomieszczeniach, nawet
jesli wigczone sg wentylatory lub otwarte sg drzwi i okna. Tlenek wegla szybko
gromadzi sie w takich miejscach i moze sie w nich utrzymywac przez kilka godzin,
nawet po wytaczeniu urzadzenia.

«  ZAWSZE umieszczac¢ ten produkt z wiatrem i kierowa¢ wydech silnika z dala od
pomieszczen uzywanych przez ludzi.

UWAGA Firma Briggs & Stratton dostarcza silnik bez oleju. Przed jego uruchomieniem
nalezy pamigta¢ o dodaniu oleju zgodnie z instrukcjg zawartg w niniejszym podreczniku.
Uruchomienie silnika bez oleju spowoduje jego nieodwracalne uszkodzenie, ktére nie

bedzie objete gwarancja.

Okreslenie typu uktadu rozruchu

Przed uruchomieniem silnika nalezy okresli¢ typ uktadu rozruchu silnika. Silniki moga mie¢
nastepujace typy uktadow.

« Ukiad ReadyStart®: Uktad wyposazony jest w system automatycznego ssania
sterowanego czujnikiem temperatury. W typie tym nie stosuje sie pompki
zastrzykowe;.

« Elektroniczny system zarzadzania paliwem: Obejmuje elektroniczng jednostke
sterujacg, ktéra monitoruje stan silnika i warunki temperaturowe. Ten typ uktadu nie
posiada manetki ssania ani pompki zastrzykowe;j.

« Uklad z przepustnica ssania: W przypadku uruchamiania zimnego silnika uzywana
jest manetka ssania. Niektére modele wyposazone sa w osobne uktady sterowania
manetka ssania, podczas gdy w innych uktady sterowania manetkg ssania /
przepustnica sg ze sobg potaczone. W typie tym nie stosuje sig pompki zastrzykowe;j.

W celu uruchomienia silnika nalezy postgpowa¢ zgodnie z instrukcjami dla danego typu
uktadu rozruchu.

Uwaga: Wyposazenie moze by¢ sterowane zdalnie. Potozenie i spos6b obstugi elementow
zdalnego sterowania opisano w instrukcji wyposazenia.
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System ReadyStart®

1. Sprawdzi¢ poziom oleju w silniku. Zob. cze$¢ Kontrola poziomu oleju .
Upewnic sie, ze elementy sterowania napedem sg odtgaczone (jesli s zamontowane).

Przekreci¢ zawdr odcinajacy doptyw paliwa (A, rys. 6), jesli jest na wyposazeniu,
w potozenie otwarte (OPEN).

4. Przesunaé dzwignie sterowania przepustnica (B, rys. 6), jezeli jest na wyposazeniu,
do potozenia SZYBKO (FAST). Urzadzenie nalezy eksploatowaé z ustawieniem
obrotéw silnika na SZYBKO (FAST).

Uwaga: W celu uruchomienia silnika w niskiej temperaturze (ponizej 32°F) przesung¢
manetke ssania / dzwignie przepustnicy (B C, rys. 6) do pofozenia ssania.

5.  Wylacznik kluczykowy, jesli znajduje si¢ na wyposazeniu: Obroci¢ wytacznik
kluczykowy (D, rys. 6) do potozenia uruchomienia (ON / START).

Przycisk wiaczenia / wylaczenia, jesli znajduje sie na wyposazeniu: Wcisngé
przycisk wigczenia / wytaczenia (F, rys. 6).

UWAGA Aby przedtuzy¢ zywotnos$é rozrusznika, nalezy stosowacé krétkie cykle
rozruchu (maks. pie¢ sekund). Pomiedzy cyklami rozruchu zawsze odczekac jedng
minute.

Uwaga: Jesli po kilku prébach silnik nie zostanie uruchomiony, nalezy skontaktowa¢ sie
ze sprzedawca, odwiedzi¢ strong internetowg BRIGGSandSTRATTON.com lub zadzwoni¢
na numer 1-800-233-3723 (w USA).

Elektroniczny system zarzadzania paliwem

1. Sprawdzi¢ poziom oleju w silniku. Zob. cze$¢ Kontrola poziomu oleju .
Upewnic sie, ze elementy sterowania napedem sg odtgczone (jesli s zamontowane).

Przekreci¢ zawdr odcinajacy doptyw paliwa (A, rys. 6), jesli jest na wyposazeniu,
w potozenie otwarte (OPEN).

4. Przesuna¢ dzwignie sterowania przepustnica (B, rys. 6), jezeli jest na wyposazeniu,
do potozenia SZYBKO (FAST). Urzgdzenie nalezy eksploatowaé z ustawieniem
obrotéw silnika na SZYBKO (FAST).

5.  Rozrusznik linkowy samopowrotny, jesli znajduje sie na wyposazeniu: Obroci¢
wytacznik kluczykowy (D, rys. 6) do potozenia uruchomienia (ON / START).

6. Rozrusznik linkowy samopowrotny, jesli znajduje sie na wyposazeniu: Mocno
przytrzymaé uchwyt linki rozrusznika (E, rys. 6). Powoli pociagnac¢ linke rozrusznika
az do wyczucia oporu i wtedy pociggna¢ energicznie.

A OSTRZEZENIE

Gwaltowne szarpnigcie linki rozrusznika (odrzut) pociggnie reke do silnika szybciej, niz
operator bedzie mégt nad tym zapanowac. Moze to spowodowac ztamania, peknigcia
kosci lub zwichniecia. Podczas uruchamiania silnika nalezy powoli pociagna¢ linke

rozrusznika az do wyczucia oporu i wtedy pociagnac¢ energicznie, aby uniknaé odrzutu.

7.  Rozrusznik elektryczny, jezeli jest na wyposazeniu: Obroci¢ wytacznik kluczykowy
(D, rys. 6) do potozenia uruchomienia (ON / START).

UWAGA Aby przedtuzy¢ zywotno$c¢ rozrusznika, nalezy stosowac krotkie cykle
rozruchu (maks. pie¢ sekund). Pomiedzy cyklami rozruchu zawsze odczekaé jedng
minute.

Uwaga: Jesli po kilku prébach silnik nie zostanie uruchomiony, nalezy skontaktowac¢ sig
ze sprzedawca, odwiedzi¢ strong internetowg BRIGGSandSTRATTON.com lub zadzwoni¢
na numer 1-800-233-3723 (w USA).

Uktad z przepustnicg ssania

1. Sprawdzi¢ poziom oleju w silniku. Zob. cze$¢ Kontrola poziomu oleju .
Upewnic sig, ze elementy sterowania napgdem sg odtgczone (jesli sg zamontowane).

Przekreci¢ zawdr odcinajacy doptyw paliwa (A, rys. 6), jesli jest na wyposazeniu,
w potozenie otwarte (OPEN).

4. Przesuna¢ dzwignie sterowania przepustnica (B, rys. 6), jezeli jest na wyposazeniu,
do potozenia SZYBKO (FAST). Urzadzenie nalezy eksploatowaé z ustawieniem
obrotéw silnika na SZYBKO (FAST).
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5. Przesunaé¢ manetke ssania (C, rys. 6) do potozenia zamknietego. W modelach, w
ktérych ktady sterowania manetka ssania / przepustnica sg ze sobg potaczone (B
C), przesung¢ sterowanie w potozenie SSANIA (CHOKE).

Uwaga: Ssanie jest zazwyczaj niepotrzebne podczas uruchamiania cieptego silnika.

6. Rozrusznik linkowy samopowrotny, jesli znajduje sie na wyposazeniu: Obrdci¢
wytacznik kluczykowy (D, rys. 6) do potozenia uruchomienia (ON / START).

7. Rozrusznik linkowy samopowrotny, jesli znajduje si¢ na wyposazeniu: Mocno
przytrzymac uchwyt linki rozrusznika (E, rys. 6). Powoli pociggnag¢ linke rozrusznika
az do wyczucia oporu i wtedy pociggngc¢ energicznie.

A OSTRZEZENIE

Gwattowne szarpnigcie linki rozrusznika (odrzut) pociggnie reke do silnika szybciej, niz
operator bedzie mogt nad tym zapanowac. Moze to spowodowaé ztamania, peknigcia
kosci lub zwichnigcia. Podczas uruchamiania silnika nalezy powoli pociggnac¢ linke

rozrusznika az do wyczucia oporu i wtedy pociagng¢ energicznie, aby unikngé odrzutu.

8. Rozrusznik elektryczny, jezeli jest na wyposazeniu: Obréci¢ wytacznik kluczykowy
(D, rys. 6) do potozenia uruchomienia (ON / START).

UWAGA Aby przedtuzy¢ zywotnos$é rozrusznika, nalezy stosowac krétkie cykle
rozruchu (maks. pie¢ sekund). Pomigdzy cyklami rozruchu zawsze odczekac jedng
minute.

9. W miare rozgrzewania sie silnika przesuwa¢ manetke ssania (C, rys. 6) do potozenia
otwartego. W modelach, w ktérych uktady sterowania manetka ssania / przepustnicg
sg ze sobg potaczone (B C), przesungc¢ sterowanie w potozenie SZYBKIE (FAST).

Uwaga: Jesli po kilku prébach silnik nie zostanie uruchomiony, nalezy skontaktowac¢ sie
ze sprzedawcg, odwiedzi¢ strone internetowg BRIGGSandSTRATTON.com lub zadzwoni¢
na numer 1-800-233-3723 (w USA).

Zatrzymywanie silnika

7Y
i 4
OSTRZEZENIE

Paliwo i jego opary sa tatwopalne i wybuchowe.

Pozar lub wybuch moga przyczyni¢ si¢ do powaznych poparzen lub doprowadzi¢
do Smierci.

«  Nie wigcza¢ ssania gaznika, aby zatrzymac silnik.

1. Wylacznik kluczykowy, jesli znajduje sie na wyposazeniu: Gdy dzwignia
sterowania przepustnicg znajduje sie w potozeniu wolno (SLOW), obréci¢ wytgcznik
kluczykowy (D, rys. 6) do potozenia zatrzymania (OFF). Wyja¢ kluczyk
i przechowywac¢ go w miejscu niedostepnym dla dzieci.

Przycisk wiaczenia / wylaczenia, jesli znajduje si¢ na wyposazeniu: Gdy dzwignia
sterowania przepustnicg znajduje sie w potozeniu SZYBKO (FAST), nacisna¢ przycisk
wiaczenia/wytaczenia (F, rys. 6).

2. Po wytgczeniu silnika przekreci¢ zawér odcinajacy paliwo (A, rys. 6), jezeli jest na
wyposazeniu, w ustawienie zamkniete (CLOSED).

Konserwacja

UWAGA Jesli podczas konserwacii silnik bedzie przechylany, nalezy oprézni¢ zbiornik
paliwa, jesli jest zamontowany, a sam silnik podnosi¢ tak, aby strona ze $wiecg
zaptonowg znajdowata sig u goéry. Jesli zbiornik paliwa nie jest oprézniony, a silnik jest
przechylony w innym kierunku, moga wystapi¢ problemy z jego uruchomieniem ze
wzgledu na zanieczyszczenie filtra powietrza i/lub $wiecy zaptonowej olejem lub benzyna.

A OSTRZEZENIE

W przypadku konserwacji wymagajacej przechylenia zespotu nalezy oprézni¢ zbiornik
paliwa, gdyz w przeciwnym wypadku moze dojé¢ do wycieku paliwa prowadzacego do
pozaru lub wybuchu.

Zalecamy skontaktowanie sie z autoryzowanym punktem serwisowym Briggs & Stratton
w kwestiach konserwaciji i napraw silnika i czesci silnika.

UWAGA W celu zapewnienia prawidtowego dziatania silnika wszystkie elementy
wykorzystane do jego wytworzenia muszg pozostawa¢ na swoim miejscu.

BRIGGSandSTRATTON.com
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A OSTRZEZENIE m 2@

Przypadkowe iskrzenie moze doprowadzi¢ do pozaru lub porazenia pradem
elektrycznym.

Przypadkowe uruchomienie moze spowodowac zaplatanie, odcigcie konczyny
lub odniesienie obrazen.

Zagrozenie pozarowe

Przed dokonywaniem regulacji lub napraw

« Odiaczy¢ przewod $wiecy zaptonowej i odsunaé go od $wiecy.

* Roztaczy¢ akumulator przy zacisku ujemnym (tylko w przypadku silnikow
z rozrusznikiem elektrycznym).

« Nalezy uzywac tylko odpowiednich narzedzi.

« Nie manipulowa¢ sprezynami, ciggnami lub innymi cze$ciami regulatora obrotow
w celu zwiekszenia predkosci obrotowej silnika.

« Nalezy stosowac takie same czesci zamienne i instalowaé je w tym samym potozeniu
co czgsci oryginalne. Inne czesci moga nie dziata¢ wystarczajgco dobrze, moga
réwniez uszkodzi¢ urzadzenie i spowodowac obrazenia.

* Nie wolno uderza¢ w koto zamachowe miotkiem lub innymi twardymi przedmiotami,
poniewaz koto moze po6zniej rozpasc¢ sie w czasie pracy silnika.
Podczas sprawdzania iskry

« Uzyc atestowanego testera $wiec zaptonowych.
« Nie nalezy sprawdzac iskry przy wyjetej Swiecy zaptonowe;.

Serwisowanie systemu ograniczenia emis;ji
spalin

Konserwacja, wymiana lub naprawa systemoéw i urzadzen majacych na celu
ograniczenie emisji musi by¢ przeprowadzona przez dowolny zaktad lub osobe
zajmujaca sie naprawag silnikéw do pojazdéw niedrogowych. W celu skorzystania
z darmowego serwisu systemu ograniczenia emisji prace nalezy skontaktowac sig
z autoryzowanym sprzedawca. Zob. o$wiadczenia w sprawie ograniczenia emisiji.

Harmonogram konserwacji

Po pierwszych 5 godzinach pracy

+  Wymiana oleju 3

Po kazdych 8 godzinach pracy lub codziennie

* Kontrola poziomu oleju w silniku
» Czyszczenie obszaru dookota tlumika i elementéw obstugowych
» Czyszczenie kratki wlotu powietrza

Co kazde 25 godzin lub co roku

* Czyszczenie filtra powietrza 1
* Czyszczenie filtra wstepnego (jesli znajduje sie na wyposazeniu) 1

Co kazde 50 godzin lub co roku

*  Wymiana oleju silnikowego 4
*  Wymiana filtra oleju (jesli znajduje sie na wyposazeniu) 4
* Serwis uktadu wydechowego

Co kazde 100 godzin lub co roku

*  Wymiana oleju silnikowego 5
*  Wymiana filtra oleju (jesli znajduje sie na wyposazeniu) 5

Raz do roku

*  Wymiana $wiec zaptonowych

+  Wymiana filtra powietrza

*  Wymiana filtra wstepnego (jesli znajduje sie na wyposazeniu)
+  Wymiana filtra paliwa (jesli znajduje sig¢ na wyposazeniu)

+  Serwis ukfadu paliwowego

«  Serwis uktadu chlodzenia

* Sprawdzenie luzu zaworowego 2

! W warunkach duzego zapylenia lub przy obecnosci zanieczyszczen w powietrzu
czyszczenie nalezy przeprowadzac¢ czesciej.
2 Nie jest wymagane, dopoki nie stwierdzono problemoéw z osiggami silnika.

Tylko silniki bez filtra oleju.

Silnik bez filtra oleju lub ze standardowym czarnym filtrem oleju (numer czesci —
zob. Dane techniczne).

Silnik z wysokowydajnym zéttym lub pomaranczowym filtrem oleju (numer czesci
—zob. Dane techniczne ).

Elektroniczny system zarzadzania paliwem

Elektroniczny system zarzgdzania paliwem monitoruje temperature i predkos¢ silnika oraz
napigcie akumulatora, aby odpowiednio regulowac ssanie podczas uruchamiania

i nagrzewania silnika. System ten nie wymaga regulacji. W przypadku problemoéw

z uruchomieniem lub dziataniem nalezy skontaktowac sie z autoryzowanym sprzedawcg
Briggs & Stratton.

UWAGA Postepowac w sposo6b opisany ponizej, w przeciwnym razie moze doj$¢ do
uszkodzenia elektronicznego systemu zarzadzania paliwem.

« Nie uruchamia¢ silnika, jesli przewody akumulatora sg luzne.

* Przedrozigczeniem, wyjeciem i/lub wtozeniem akumulatora zawsze ustawic kluczyk
W pozycji wytgczenia.

* Nie uruchamia¢ silnika z poditgczong tadowarka akumulatora.

« Nie odtacza¢ przewodéw akumulatora przy uruchomionym silniku.

* Podczas podtgczania przewoddw do akumulatora najpierw podtaczyé przewod
dodatni (+), a nastepnie ujemny (-).

« Na czas tadowania akumulatora ustawi¢ kluczyk w pozycji wytgczenia i odtaczyé
przewdd ujemny (-) od akumulatora.

« Nie natryskiwa¢ wody bezposrednio na elektroniczng jednostke sterujaca.

Gaznik i predkos¢ silnika

Nigdy nie regulowac¢ gaznika ani predkosci silnika. Gaznik zostat ustawiony fabrycznie dla
wydajnej pracy w wiekszosci warunkéw. Nie manipulowac przy sprezynie regulatora,
tacznikach lub innych czesciach, aby zmieni¢ predkos¢ silnika. Jesli wymagane sa regulacje,
skontaktowac¢ sig z autoryzowanym punktem serwisowym Briggs & Stratton.

UWAGA Predkos¢ maksymalna dla silnika zainstalowanego w danym urzadzeniu
jest okreslona przez producenta. Nie przekraczac tej predkosci. W przypadku braku
pewnosci, jaka jest maksymalna predko$¢ wyposazenia lub jaka jest nastawa fabryczna
predkosci silnika, skontaktowaé sie z autoryzowanym punktem serwisowym Briggs &
Stratton, aby uzyskaé pomoc. Dla bezpiecznego i prawidtowego dziatania wyposazenia,
predko$¢ obrotowa silnika powinna byé regulowana wytacznie przez wykwalifikowanego
technika serwisu.

Serwis swiec zaptonowych
Zob. rysunek: 7
Sprawdzi¢ odstep (A, rysunek 7) za pomocg szczelinomierza (B). Jezeli konieczne,

ponownie ustawi¢ odstep elektrod. Zamontowac i przykreci¢ $wiecg zaptonowa z zalecanym
momentem. Wielko$¢ szczeliny oraz moment podano w czeéci Dane techniczne.

Uwaga: Na niektorych terenach w celu sttumienia sygnatéw zaptonu nalezy uzy¢ Swiecy
z rezystorem. Jezeli silnik byt wyposazony w $wiecg zaptonowg z rezystorem, nalezy
upewnic sie, ze wymieniana $wieca jest tego samego typu.
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Serwis uktadu wydechowego

4L
. /
OSTRZEZENIE x5,

Pracujacy silnik wytwarza ciepto. Czesci silnika, szczegdlnie tltumik, nagrzewaja
si¢ do wysokich temperatur.

Przy kontakcie z nimi moga powsta¢ powazne oparzenia.

Latwopalne pozostatosci w postaci lisci, trawy, brudu itd. moga si¢ tatwo zapali¢.

* Przed dotknigciem nalezy schtodzi¢ tlumik, cylinder silnika i zebra.
« Usuna¢ nagromadzone zanieczyszczenia z obszaru ttumika i cylindra.

« Uzywanie lub obstugiwanie silnika na terenie zalesionym, zakrzewionym lub
trawiastym, jesli uktad wydechowy silnika nie jest wyposazony w sprawny chwytacz
iskier, stanowi naruszenie Przepisu 4442 Kodeksu o zasobach publicznych stanu
Kalifornia. W innych stanach lub na terenach objetych jurysdykcjg federalng moga
obowigzywac podobne przepisy. Skontaktowaé sie z producentem oryginalnego
wyposazenia, sprzedawcg detalicznym lub dealerem, aby uzyskaé¢ chwytacz iskier
przeznaczony do uktadu wydechowego zainstalowanego w tym silniku.

Usung¢ nagromadzone zanieczyszczenia z obszaru ttumika i cylindra. Skontrolowaé stan
ttumika pod katem peknigé, korozji badz innych uszkodzen. Zdemontowaé chwytacz iskier,
jesli jest zamontowany, po czym skontrolowac go pod katem uszkodzen oraz obecnosci
nagaru weglowego. W przypadku stwierdzenia uszkodzen, przed uruchomieniem
zamontowaé czesci zamienne.

A OSTRZEZENIE

Nalezy stosowac takie same czgs$ci zamienne i instalowac¢ je w tym samym potozeniu
co czesci oryginalne. Inne cze$ci moga nie dziata¢ wystarczajgco dobrze, moga réwniez
uszkodzi¢ urzadzenie i spowodowac obrazenia.

Wymiana oleju silnikowego

Zob. rysunek: 8, 9, 10, 11

Zuzyty olej stanowi zagrozenie dla srodowiska i powinien by¢ wtasciwie utylizowany. Nie
wlewac go do odpadéw domowych. Informacje dotyczace bezpiecznego usuwania/miejsc
utylizacji oleju mozna uzyskaé od wtadz lokalnych, w centrach serwisowych lub

u sprzedawcy.

Usuwanie oleju

1. Gdy silnik jest wytgczony, ale wcigz jeszcze cieply, odtgczy¢ przewod swiecy
zaptonowej (D, rys. 8) i odsung¢ go od swiecy (E).

2. Wyja¢ wskaznik pretowy (A, rys. 9).

Korek spustu oleju, jesli znajduje sie¢ na wyposazeniu
1. Wyjac¢ korek spustu oleju (F, rys. 10). Spusci¢ olej do atestowanego pojemnika.

Uwaga: Na silniku moze by¢ zamontowany dowolny z pokazanych korkéw spustowych
(G, rys. 10).

2. Pospuszczeniu oleju ponownie zamocowac i przykreci¢ korek spustowy (F, rys. 10).

Szybki spust oleju, jesli znajduje sie na wyposazeniu
1. Odtaczy¢ przewdd szybkiego spustu oleju (H, rys. 11) od silnika.

2. Obrécicizdjgc korek spustowy (I, rys. 11). Ostroznie opusci¢ wylot szybkiego spustu
oleju (H) do zatwierdzonego pojemnika (J).

3. Po odprowadzeniu oleju ponownie zamocowac i przykrecic korek szybkiego spustu
oleju (1, rys. 11). Zamocowac przewod szybkiego spustu oleju (H) do silnika.

Wymiana filtra oleju, jesli jest na wyposazeniu
Niektore modele sg wyposazone w filtr oleju. Czestotliwo$¢ wymiany opisano w czesci
Harmonogram konserwacji.

1. Spuscié olej z silnika. Zapoznac¢ sie z cze$cig Usuwanie oleju .

2. Zdemontowac filtr oleju (K, rys. 9) i odpowiednio go zutylizowac.
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3. Przed zainstalowaniem nowego filtra oleju delikatnie nasmarowa¢ uszczelke filtra
oleju $wiezym, czystym olejem.

4.  Zainstalowaé recznie filtr oleju, tak aby uszczelka dotkneta tgcznika filtra oleju, a
nastepnie dokrecic filtr oleju z 1/2 do 3/4 obrotow.

Uzupetnic¢ ilo$¢ oleju. Zapoznac sig z czescig Dodawanie oleju .
Uruchomi¢ silnik. W miare nagrzewania sie silnika sprawdzic¢, czy olej nie przecieka.

Wytaczy¢ silnik i sprawdzi¢ poziom oleju. Poziom oleju jest prawidtowy, jesli siega
goérnego znacznika na wskazniku (B, rys. 9).

Dodawanie oleju

* Upewni¢ sig, ze silnik jest wypoziomowany.
« Oczysci¢ obszar wlewu oleju z wszelkich zanieczyszczen.
» llosci oleju podano w czesci Dane techniczne .

1. Wyja¢ wskaznik pretowy (A, rys. 9) i wytrze¢ czystg Sciereczka.
2. Powoli wla¢ olej przez otwér do napetniania (C, rys. 9). Nie przepetniaé. Po dolaniu
oleju odczekaé minute i sprawdzi¢ poziom oleju.

Uwaga: Nie dolewac oleju przez szybki spust oleju (H, rys. 11), jesli silnik jest w niego
wyposazony.
Zamocowac i dokreci¢ wskaznik pretowy (A, rys. 9).

Wyja¢ wskaznik i sprawdzi¢ poziom oleju. Poziom oleju jest prawidtowy, jesli siega
gornego znacznika na wskazniku (B, rys. 9).

Ponownie zamocowac i dokreci¢ wskaznik pretowy (A, rys. 9).

Podiaczy¢ przewod swiecy zaptonowej (D, rys. 8) do swiecy (E).

Serwis filtra powietrza

Zob. rysunek: 12, 13

L
p 4
OSTRZEZENIE

Paliwo i jego opary sa tatwopalne i wybuchowe.

Pozar lub wybuch moga przyczynic¢ si¢ do powaznych poparzen lub doprowadzi¢
do smierci.

« Nigdy nie nalezy wigczac silnika ze zdjetym zestawem do oczyszczania powietrza
(jesli jest na wyposazeniu) lub filtrem powietrza (jesli jest na wyposazeniu).

UWAGA Do czyszczenia filtra nie nalezy uzywac sprezonego powietrza lub
rozpuszczalnikéw. Sprezone powietrze moze uszkodzi¢ filtr, a rozpuszczalniki moga
spowodowacé jego rozpuszczenie.

Wymagania serwisowe opisano w rozdziale Harmonogram konserwac;ji .

Zaleznie od modelu stosowane sg filtry piankowe lub papierowe. Niektére modele
wyposazone sg w filtr wstepny, ktéry mozna umy¢ i wykorzysta¢ ponownie. Poréwnac¢
rysunki w niniejszej instrukcji z posiadanym silnikiem i odpowiednio przeprowadzic¢
serwisowanie.

Papierowy filtr powietrza

1. Pociagna¢ uchwyt pokrywy w gére (A, rys. 12). Przekreci¢ uchwyt pokrywy w kierunku
silnika i zdja¢ pokrywe (B).
Wyja¢ filtr wstepny (C, rys. 12), jesli znajduje sie na wyposazeniu, oraz filtr (D).

Aby usuna¢ zanieczyszczenia, delikatnie postukac filtrem (D, rys. 12) o twarde
podioze. Jesli filtr jest wyjatkowo mocno zabrudzony, wymieni¢ na nowy.

4. Umyc¢ filtr wstepny (C, rys. 12) w detergencie ptynnym i wodzie. Pozostawic¢ filtr
wstepny (C) do catkowitego wyschniecia. Nie smarowac filtra wstepnego olejem.

Zamontowac suchy filtr wstepny (C, rys. 12) i filtr (D) w obudowie silnika (E).

Odpowiednio ustawi¢ zaczepy (F, rys. 12) pokrywy (B) wzgledem otworéw (G)
w obudowie dmuchawy.

7.  Obrocié uchwyt pokrywy (A, rys. 12) do pierwotnego potozenia i wcisngé uchwyt,
aby go zablokowaé.

Papierowy filtr powietrza

1. Poluzowaé elementy mocujace (A, rys. 13).

2. Zdemontowaé pokrywe (B, rys. 13).
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3.  Celem wyjecia filtra (C, rys. 13) podnies$¢ koniec filtra i zdjgé go z wlotu powietrza
(D).

4. Aby usuna¢ zanieczyszczenia, delikatnie poklepac twardg czes¢ filtra (C, rys. 13).
Jesli filtr jest wyjatkowo mocno zabrudzony, wymieni¢ na nowy.

Wyija¢ filtr wstepny (E, rys. 13), jesli znajduje si¢ na wyposazeniu, z filtra (C).

Umye¢ filtr wstepny (E, rys. 13), jesli znajduje sie na wyposazeniu, w detergencie
ptynnym i wodzie. Pozostawi¢ do catkowitego wyschniecia. Nie smarowac filtra
wstepnego olejem.

Zamontowac suchy filtr wstepny (E, rys. 13), jesli jest na wyposazeniu, w filtrze (C).

Zamontowac filtr (C, rys. 13) na wlocie powietrza (D). Wcisng¢ koniec filtra do
obudowy silnika. Upewnic sie, ze filtr jest bezpiecznie umieszczony w obudowie
silnika.

9.  Zamkna¢ pokrywe filtra powietrza (B, rys. 13) i zabezpieczy¢ elementami mocujgcymi
(A).

Serwis uktadu paliwowego

Zob. rysunek: 14, 15
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OSTRZEZENIE

Paliwo i jego opary sa tatwopalne i wybuchowe.

Pozar lub wybuch moga przyczynic si¢ do powaznych poparzen lub doprowadzi¢
do smierci.

* Nie przechowywa¢ paliwa w poblizu zrodet iskier, nieostonietych ptomieni, ptomieni
pilota, zrodet ciepta lub innych zrédet zaptonu.

* Sprawdzi¢, czy przewody paliwa, zbiornik, korek wlewu lub ztgcza nie sg pekniete
lub nie przeciekaja. Jezeli zajdzie potrzeba, wymienic.

¢ Przed czyszczeniem lub wymiang filtra paliwa opréznic zbiornik paliwa lub zamknaé
zawor odcinajgcy paliwa.

* W przypadku rozlania paliwa nalezy odczekaé¢ z uruchomieniem silnika az do jego
wyparowania.

« Czesci zamienne musza by¢ takie same i muszg zosta¢ zamontowane w takim
samym potozeniu co czesci oryginalne.

Filtr paliwa, jesli znajduje sie na wyposazeniu

1. Przed czyszczeniem lub wymiang filtra paliwa (A, rys. 14) oprézni¢ zbiornik paliwa
lub zamknaé¢ zawér odcinajacy paliwa. W przeciwnym razie moze doj$¢ do wycieku
paliwa i wystgpienia pozaru lub wybuchu.

2. Zapomocg szczypiec $cisna¢ wystepy (B, rys. 14) na zaciskach (C), a nastepnie
zsunac¢ zaciski z filtra paliwa (A). Skrecic i $ciagng¢ przewody paliwa (D) z filtra
paliwa.

3.  Sprawdzi¢ przewody paliwa (D, rys. 14) pod katem pekniec¢ lub przeciekow. Jezeli
zajdzie potrzeba, wymienic.

Wymienic¢ filtr paliwa (A, rys. 14) na oryginalny filtr zamienny.

Zabezpieczy¢ przewody paliwowe (D, rys. 14) zaciskami, jak pokazano.

Filtr siatkowy paliwa, jesli znajduje sie na wyposazeniu
1. Odkreci¢ korek wlewu paliwa (A, rys. 15).
Usungc filtr siatkowy paliwa (B, rys. 15).

Zabrudzony filtr siatkowy paliwa nalezy wyczysci¢ lub wymieni¢. W przypadku
wymiany upewnic¢ sie, ze filtr wymieniany jest na oryginalny filtr zamienny.

Serwis ukiadu chtodzenia

7
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OSTRZEZENIE B,

Pracujacy silnik wytwarza ciepto. Czesci silnika, szczegdlnie ttumik, nagrzewaja
sie do wysokich temperatur.

Przy kontakcie z nimi moga powsta¢ powazne oparzenia.

tatwopalne pozostatosci w postaci lisci, trawy, brudu itd. moga sig tatwo zapali¢.
*  Przed dotknigciem nalezy schtodzi¢ tlumik, cylinder silnika i zebra.
« Usunaé nagromadzone zanieczyszczenia z obszaru ttumika i cylindra.

UWAGA Do czyszczenia silnika nie wolno stosowa¢ wody. Woda moze zanieczyscic¢
uktad paliwowy. Do czyszczenia silnika stosowa¢ szczotke lub suchg szmatke.

Silnik jest chtodzony powietrzem. Brud lub zanieczyszczenia mogg ograniczy¢ przeptyw
powietrza i spowodowaé przegrzanie silnika, powodujac pogorszenie osiggéw oraz
zmniejszajgc jego trwatosce.

1. Do usuniecia zanieczyszczen z obszaru wlotu powietrza uzy¢ szczotki lub suchej
szmatki.

2. Ciegna, sprezyny i elementy sterujace utrzymywac w czystosci.
3.  Obszar dookota i za ttumkiem oczysci¢ ze wszystkich palnych zanieczyszczen.

4. Upewni¢ sie, czy zeberka chfodnicy oleju sg wolne od zabrudzen i zanieczyszczen.

Wraz z uptywem czasu zanieczyszczenia moga gromadzi¢ sie miedzy zeberkami chtodzenia
cylindra i doprowadzi¢ do przegrzania silnika. Zanieczyszczen tych nie mozna zauwazy¢
bez czesciowego rozebrania silnika. Skontaktowac sie z autoryzowanym serwisem Briggs
& Stratton celem przeprowadzenia przegladu i wyczyszczenia uktadu chtodzenia powietrzem
zgodnie z harmonogramem podanym w cze$ci Harmonogram konserwacji.

Przechowywanie

L
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OSTRZEZENIE

Paliwo i jego opary sa tatwopalne i wybuchowe.

Pozar lub wybuch moga spowodowac grozne oparzenia lub smier¢.

W przypadku magazynowania paliwa lub urzadzen z paliwem w zbiorniku

* Przechowywac z dala od piecow, grzejnikow wody lub innych urzadzen z lampkami
kontrolnymi lub innych zrédet zaptonu, poniewaz moga one spowodowac zapalenie
oparow paliwa.

Uktad paliwowy
Zob. rysunek: 16

Silnik nalezy przechowywaé w pozycji poziomej (prawidtowe potozenie robocze). Napetni¢
zbiornik paliwa (A, rys. 16) paliwem. Aby umozliwi¢ rozprezanie paliwa, nie nalezy napetnia¢
zbiornika paliwa powyzej szyjki wlewu paliwa (B).

Jesli paliwo jest przechowywane przez okres diuzszy niz 30 dni, moze stac¢ sig zwietrzate.
Zestarzate paliwo powoduje tworzenie sie kwasu i zywic w uktadzie paliwowym lub na
najwazniejszych elementach gaznika. Aby zachowa¢ $wiezo$¢ paliwa nalezy zastosowaé
uszlachetniacz i stabilizator paliwa o zaawansowanej formule Briggs & Stratton®,
dostepny we wszystkich punktach sprzedazy oryginalnych czgsci zamiennych Briggs &
Stratton.

Jesli stabilizator paliwa dodawany jest zgodnie z instrukcja, nie ma potrzeby spuszczania
paliwa z silnika. Przed przechowywaniem, wiacz silnik na dwie (2) minuty, aby rozprowadzi¢
stabilizator w uktadzie paliwa.

Jesli do paliwa znajdujacego sie w silniku nie dodano stabilizatora paliwa, paliwo nalezy
spusci¢ do odpowiedniego pojemnika. Pozostawi¢ silnik wigczony do czasu, az wytaczy

sie z powodu braku paliwa. Celem zachowania $wiezosci paliwa zaleca sig¢ dodawanie
stabilizatora do paliwa przechowywanego w kanistrze.

Olej silnikowy

Olej wymieniaé, kiedy silnik jest goracy. Zob. cze$¢ Wymiana oleju silnikowego.
L] - y
Rozwiazywanie problemoéow

Celem uzyskania pomocy skontaktowac si¢ ze sprzedawca, odwiedzi¢ strone internetowg
BRIGGSandSTRATTON.com lub zadzwoni¢ na numer 1-800-233-3723 (w USA).

Dane techniczne

Model: 210000

Pojemnos$¢ skokowa 21.01 ci (344 cc)

Otwor 3.437 in (87,30 mm)

Skok 2.264 in (57,51 mm)

Pojemnos$¢ miski olejowej — bez filtra 42-440z(1,24-1,30L)

Pojemnos$¢ miski olejowej — z filtrem 46 -48 0z (1,36 - 1,40 L)

Szczelina $wiecy 0.030in (0,76 mm)

Moment dokrecania $wiecy zaptonowej 180 Ib-in (20 Nm)

Szczelina powietrzna cewki 0.010 - 0.014 in (0,25 - 0,36 mm)
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Model: 210000

Luz zaworu ssacego 0.003 - 0.005 in (0,08 - 0,13 mm)

Luz zaworu wydechowego 0.005 - 0.007 in (0,13 - 0,18 mm)

Model: 310000

Pojemno$¢ skokowa 30.59 ci (501 cc)

Otwor 3.563 in (90,49 mm)

Skok 3.062in (77,77 mm)

Pojemno$¢ miski olejowej — bez filtra 42-440z(1,24-1,30L)

Pojemno$¢ miski olejowej — z filtrem 46-480z(1,36-1,40L)

Szczelina $wiecy 0.030 in (0,76 mm)

Moment dokrecania $wiecy zaptonowe;j 180 Ib-in (20 Nm)

Szczelina powietrzna cewki 0.010 - 0.014 in (0,25 - 0,36 mm)

Luz zaworu ssgcego 0.003 - 0.005 in (0,08 - 0,13 mm)

Luz zaworu wydechowego 0.005 - 0.007 in (0,13 - 0,18 mm)

Moc silnika spada o 3,5% na kazde 300 metréw (1000 stdp) powyzej poziomu morza

i 0 1% na kazde 5,6°C (10°F) powyzej 25°C (77°F). Silnik bedzie pracowat zadowalajgco
pod katem do 15°. Dopuszczalne ograniczenia dla bezpiecznej pracy na pochytosciach
zawarte sg w instrukcji obstugi wyposazenia.

Czesci zamienne — model: 210000

Czesci zamienne Numer czesci

796032
798911
698413, 5079
697292, 5079

Papierowy filtr powietrza (zob. rys. 13)

Filtr wstepny powietrza, piankowy (zob. rys. 13)

Papierowy filtr powietrza (zob. rys. 12)

Filtr wstepny powietrza, piankowy (zob. rys. 12)

Olej - SAE 30 (20 0z, 0,6 ) 100005
Olej - SAE 30 (48 0z, 1,4 1) 100028
Filtr oleju 492932

Uszlachetniacz i stabilizator paliwa o zaawansowanej formule | 100117, 100120
394358, 5098
691035, 5065
491055

Filtr paliwa — silnik bez pompy paliwa

Filtr paliwa — silnik z pompg paliwa

Swieca zaptonowa z rezystorem

Swieca zaptonowa o diugiej zywotnosci z elektrodg platynowa | 5066
89838, 5023
19368

Klucz do $wiecy zaptonowej

Tester iskry

Czesci zamienne — model: 310000

Czesci zamienne

Numer czesci
796031
797704
698083, 5077
697015, 5077
697153, 5078

Papierowy filtr powietrza (zob. rys. 13)

Filtr wstepny powietrza, piankowy (zob. rys. 13)

Papierowy filtr powietrza (zob. rys. 12)

Filtr wstepny powietrza, piankowy (zob. rys. 12)

Filtr powietrza, ptaski, zmywalny

Olej — SAE 30 (20 0z, 0,6 1) 100005
Olej — SAE 30 (48 0z, 1,4 1) 100028
Filtr oleju, standardowy — czarny 492932
Filtr oleju, wysokowydajny — zotty 795890
Filtr oleju, wysokowydajny — pomaranczowy 798576

Uszlachetniacz i stabilizator paliwa o zaawansowanej formule | 100117, 100120
394358, 5098
691035, 6065

Filtr paliwa — silnik bez pompy paliwa

Filtr paliwa — silnik z pompg paliwa

Swieca zaplonowa z rezystorem 491055
Swieca zaptonowa o diugiej zywotnosci z elektroda platynowsa | 5066
Klucz do $wiecy zaptonowej 89838, 5023
Tester iskry 19368
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Zalecamy skontaktowanie sie z autoryzowanym punktem serwisowym Briggs & Stratton
w kwestiach konserwaciji i napraw silnika i czesci silnika.

Moc znamionowa: Maksymalna moc znamionowa poszczeg6lnych modeli silnikow
benzynowych jest podawana zgodnie z przepisami J1940 (Small Engine Power & Torque
Rating Procedure, Procedura oznaczania warto$ci znamionowej mocy i momentu
obrotowego dla matych silnikéw) ustalonymi przez stowarzyszenie SAE (Society of
Automotive Engineers), a otrzymana moc znamionowa zostata uzyskana zgodnie z
wymaganiami normy SAE J1995. Wartosci momentu obrotowego zostaty okreslone przy
predkosci obrotowej 2600 obr./min w przypadku tych silnikow, ktére majg oznaczenie ,rpm”
(obr./min) podane na tabliczce znamionowej, oraz przy predkosci obrotowej 3060 obr./min
w przypadku wszystkich pozostatych silnikow. Warto$ci mocy wyrazanej w koniach
mechanicznych zostaty obliczone przy predkosci obrotowej 3600 obr./min. Z krzywymi
mocy maksymalnej mozna zapoznac¢ sie na stronie www.BRIGGSandSTRATTON.COM.
Wartos$ci mocy netto uzyskano podczas pomiaru z zainstalowanym wydechem i filtrem
powietrza, podczas gdy maksymalne wartosci mocy silnika uzyskano bez tych elementéw.
Rzeczywista maksymalna moc silnika bedzie wyzsza od warto$ci mocy netto silnika i bedg
miec¢ na to wptyw, miedzy innymi, zewnetrzne warunki eksploatacji oraz réznice jednostkowe
pomiedzy poszczegdlnymi silnikami. Przy tak szerokim asortymencie produktow, w ktérych
silniki sg montowane, w konkretnym urzgdzeniu silnik benzynowy moze nie uzyskaé
maksymalnej mocy znamionowej. Takie zréznicowanie jest skutkiem dziatania wielu
czynnikéw, w tym miedzy innymi elementéw silnika (filtr powietrza, wydech, poziom
natadowania akumulatora, chtodzenie, gaznik, pompa paliwowa itd.), ograniczen
dotyczgcych stosowania, zewnetrznych warunkdw eksploatacji (temperatura, wilgotnosé,
wysoko$¢) oraz indywidualnych réznic pomiedzy silnikami. Z uwagi na ograniczenia
produkcyjne i pojemnosciowe firma Briggs & Stratton moze zastepowac silniki tej serii
silnikami o wyzszej mocy znamionowej.

Gwarancja

Gwarancja na silnik Briggs & Stratton

Obowiazuje od stycznia 2018 r.
Ograniczona gwarancja

Briggs & Stratton gwarantuje, ze we wskazanym ponizej okresie gwarancji dokona
nieodptatnej naprawy lub wymiany dowolnej czesci obcigzonej wadami materiatowymi,
wadami wykonania lub obydwoma rodzajami wad. Koszty transportu produktow
dostarczanych do naprawy lub wymiany w ramach niniejszej Gwarancji ponosi nabywca
Gwarancja jest wazna przez okres podany ponizej i podlega warunkom okre$lonym ponize;j.
Obstuge serwisowq nalezy wykonywac w autoryzowanym punkcie serwisowym, ktory
mozna znalez¢ w witrynie internetowej BRIGGSandSTRATTON.COM. Nabywca musi
zwroci¢ sie do autoryzowanego punktu serwisowego, a nastgpnie udostepni¢ mu produkt
do kontroli i sprawdzenia.

Nie udziela si¢ innej wyraznej gwarancji. Gwarancje domniemane, w tym migedzy
innymi gwarancja wartosci handlowej lub przydatnosci do konkretnego celu sa
wazne przez okres podany ponizej lub przez okres, na jaki pozwala prawo.
Odpowiedzialno$¢ z tytutu szkdd ubocznych lub wynikowych jest wykluczona w zakresie
dopuszczalnym przez prawo. Niektdre stany lub kraje moga nie zezwala¢ na ograniczenie
okresu odpowiedzialno$ci za szkody uboczne lub nastgpcze, a niektére stany lub kraje
nie zezwalajg na wykluczenia lub ograniczenie odpowiedzialnos$ci za szkody uboczne lub
nastepcze, w zwigzku z tym powyzsze ograniczenie i wykluczenie mogg nie dotyczyc¢
niektérych uzytkownikéw. Gwarancja ta zapewnia Panstwu okreslone ustawowe prawa
oprocz innych praw obowigzujacych w réznych krajach lub stanach. ™.

Standardowe warunki gwarancyjne 1.2, 3

Marka/nazwa produktu Do uzytku  Zastosowanie

konsumenddego komercyjne

Vanguard™; seria komercyjna 3 36 miesiecy 36 miesiecy

Silniki wyposazone w tuleje zeliwne Dura-Bore™ 24 miesigce 12 miesigcy

Inne silniki 24 miesigce 3 miesigce
1Sq to nasze standardowe warunki gwarangji, jednak w niektérych przypadkach
zakres gwarancji moze byé rozszerzony, co nie zostato okre$lone w momencie
publikacji. Lista aktualnych warunkéw gwarancji dla danego silnika znajduje sie na
stronie BRIGGSandSTRATTON.com lub mozna jg uzyska¢ w autoryzowanym punkcie
serwisowym firmy Briggs & Stratton.

2 Gwarancja nie obowigzuje w przypadku silnikdw stosowanych w sprzecie uzywanym
do pracy z wiekszym obcigzeniem zamiast przewidzianego, generatoréw rezerwowych
uzywanych dla celéw komercyjnych, silnikow stosowanych w pojazdach uzytkowych
przekraczajacych 25 mil na godzine, a takze silnikéw uzywanych w wyscigach lub
na torach komercyjnych, lub wynajetych.

3 Silniki Vanguard wykorzystywane w generatorach rezerwowych: zastosowanie
konsumenckie: 24 miesigce, zastosowanie komercyjne: brak gwarancji. Seria
handlowa z datg produkcji do lipca 2017 r.: 24 miesigce zastosowanie konsumenckie:
24 miesigce, zastosowanie komercyjne.

W Australii nasze produkty sg objete gwarancjami, ktérych zgodnie z australijskim
prawem konsumenckim nie mozna wytaczy¢. Uzytkownikowi przystuguje wymiana
urzadzenia lub zwrot pieniedzy w razie powaznej awarii oraz odszkodowanie z tytutu
wszelkich innych dostatecznie przewidywalnych strat i szkéd. Uzytkownikowi
przystuguje réowniez prawo do naprawy lub wymiany towaru, jesli jako$¢ towaru jest
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nieakceptowalna, a jego awaria nie kwalifikuje si¢ jako powazna. Aby skorzystaé

z obstugi gwarancyjnej, nalezy wyszuka¢ najblizszy autoryzowany punkt serwisowy
na mapie dostepnej w witrynie BRIGGSandSTRATTON.com, zadzwoni¢ pod numer
1300 274 447 lub przesta¢ wiadomos$¢ e-mail badz list na adres odpowiednio
salesenquires@briggsandstratton.com.au lub Briggs & Stratton Australia Pty Ltd, 1
Moorebank Avenue, Moorebank, NSW, Australia, 2170.

Okres obowigzywania gwarancji liczony jest od pierwszej daty zakupu dokonanego przez
pierwszego nabywce detalicznego lub komercyjnego. ,Zastosowanie konsumenckie"
oznacza uzytkowanie we wiasnym gospodarstwie domowym konsumenta. ,Zastosowanie
komercyjne" oznacza wszystkich innych uzytkownikdéw wykorzystujacych urzgdzenie do
celéw komercyjnych, zarobkowych i pod wynajem. Jezeli silnik byt choé¢ raz stosowany w
celach komercyjnych, to w rozumieniu tej gwarancji traktowany bedzie jako silnik o
zastosowaniu komercyjnym.

Zachowa¢ dowéd zakupu. Jesli w czasie wystgpienia o obstuge gwarancyjng
uzytkownik nie przedstawi dowodu zakupu, okres obowigzywania gwarancji zostanie
ustalony na podstawie daty wyprodukowania urzadzenia. Rejestracja produktu nie
jest wymagana do uzyskania gwarancji na produkty marki Briggs & Stratton.

Informacja o gwarancji

Gwarancja obejmuje wytgcznie wady materiatowe i/lub produkcyjne silnika, natomiast nie
dotyczy ona wymiany lub zwrotu kosztéw sprzetu, w ktérym zamontowano silnik.
Konserwacja okresowa, dostrajanie, regulacje lub normalne zuzycie nie sa objete gwarancja.
Podobnie, gwarancja nie ma zastosowania, gdy silnik zostat zmieniony lub zmodyfikowany
badz numer seryjny silnika jest nieczytelny lub zostat usuniety. Niniejsza gwarancja nie
obejmuje uszkodzenia silnika lub probleméw jego z dziataniem spowodowanych przez:

1. Uzycie czesci, ktére nie sg oryginalnymi czesciami firmy Briggs & Stratton;

2. Eksploatacje silnika z olejem smarowym w niedostatecznej ilosci, zanieczyszczonym
lub niewtasciwego gatunku;

3.  Uzycie paliwa zanieczyszczonego lub przestarzatego, benzyny zawierajacej wiecej
niz 10% etanolu lub uzycie paliw alternatywnych, takich jak ptynna ropa naftowa lub
gaz ziemny w silnikach, ktére nie zostaty oryginalnie zaprojektowane/wyprodukowane
przez firme Briggs & Stratton do zasilania takimi paliwami;

4.  Zanieczyszczenia, ktére przedostaty sie do silnika z powodu niewtasciwej konserwacji
lub niewtasciwego ponownego montazu filtra powietrza;

5. Uderzenie obiektu przez néz kosiarki obrotowej, luzny lub niewtasciwie zamontowany
adapter noza, wirniki lub inne elementy sprzezone z watem korbowym lub nadmierne
napigcie pasa klinowego;

6.  Wspdtpracujgce czescilub zespoty, takie jak sprzegta, przektadnie, elementy obstugi
sprzetu itp. niebedace produktem firmy Briggs & Stratton;

7. Przegrzanie spowodowane przez $cinki trawy, brud i resztki lub gniazda gryzoni,
ktdére zatykajg lub zapychajg obszary zeberek chtodzacych lub kota zamachowego
lub przez prace silnika bez dostatecznej wentylacji;

8. Nadmierne drgania spowodowane nadmierng predkoscig, luznymi mocowaniami
silnika, luznymi lub niewywazonymi nozami lub wirnikami, lub nieprawidtowym
sprzegnieciem komponentéw wyposazenia z watem korbowym;

9.  Niewtasciwe uzytkowanie, brak okresowej konserwacji, niewtasciwy transport, obstuge
lub sktadowanie wyposazenia lub niewtasciwg instalacjg silnika.

Obstuge gwarancyjng zapewniaja wytacznie autoryzowane serwisy firmy Briggs &
Stratton. W celu uzyskania ustugi gwarancyjnej nalezy skontaktowac sie

z najblizszym autoryzowanym punktem serwisowym znalezionym na mapie dostepnej
w witrynie BRIGGSandSTRATTON.COM lub zadzwoni¢ pod numer 1-800-233-3723
(w USA).

80004537 (Akt. D)
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Acest manual contine informatii privind siguranta, care va avertizeaza cu privire la pericolele
si riscurile asociate motoarelor si va informeaza despre modul in care le puteti evita De
asemenea, contine instructiuni privind utilizarea si intretinerea corecta a motorului Deoarece
Briggs & Stratton Corporation nu stie cu siguranta ce echipament va fi actionat de acest
motor, este important sa cititi si sa intelegeti aceste instructiuni, precum si cele referitoare
la echipamentul care va fi actionat de acest motor. Pastrati aceste instructiuni originale
pentru consultari ulterioare.

Nota: Figurile, ilustatiile si simbolurile din acest manual sunt doar pentru referinta si pot fi
diferite fatd de modelul dvs. Contactati dealerul daca aveti intrebari.

Pentru a obtine piese de schimb sau asistenta tehnica, notati mai jos modelul, tipul si codul
motorului impreuna cu data achizitiei. Aceste numere sunt amplasate pe motor (consultati
sectiunea Caracteristici si comenzi).

Data achizitiei

Model motor - Tip - Echipare

Numar de serie motor

Cautati codul de bare 2D amplasat pe unele
motoare. Vizualizat cu un dispozitiv compatibil
2D, codul va afisa site-ul nostru web, pe care
puteti sa accesati informatii de asistenta
privind acest produs. Se aplica tarife de date.
Este posibil ca unele tari sa nu beneficieze
de informatii de asistenta online.

Informatii de contact Biroul
European

Pentru intrebari privind emisiile europene, va rugam sa contactati Biroul nostru European
la:

Max-Born-Strafe 2, 68519 Viernheim, Germany.

Informatii privind recliclarea

Toate ambalajele, uleiul uzat si acumulatoarele trebuie
reciclate in conformitate cu reglementarile aplicabile ale
autoritatilor.

Siguranta operatorului

Simbolul de alerta privind siguranta si
cuvintele de atentionare

Simbolul de alerta privind siguranta (A) este folosit pentru identificarea informatiilor
referitoare la pericole care pot provoca vatamari corporale. Impreun cu simbolul de alerta
este folosit un cuvant de atentionare (PERICOL, AVERTISMENT sau ATENTIE) care
indica probabilitatea si gravitatea posibilelor vatamari. In plus, poate fi folosit un simbol de
pericol pentru a reprezenta tipul de pericol.

A PERICOL indica un pericol care, daca nu este evitat, va avea ca rezultat decesul
sau vatamarea corporala grava.

A AVERTISMENT indica un pericol care, daca nu este evitat, poate avea ca rezultat
decesul sau vatamarea corporala grava.

A ATENTIE indica un pericol care, daca nu este evitat, poate avea ca rezultat
vatdmarea minora sau moderata.

NOTIFICARE indica o situatie care poate avea ca rezultat deteriorarea produsului.
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Simboluri de pericol si semnificatia
acestora

Simbol Semnificatie Semnificatie

Cititi si intelegeti manualul de
utilizare Tnainte de a utiliza sau
servisa echipamentul.

Informatii privind pericole
care pot provoca vatamari
corporale.

Pericol de explozie

Pericol de soc Pericol de gaze toxice

Pericol de suprafete fierbinti Pericol de zgomot - se
recomanda folosirea de casti
antifonice la utilizarea

indelungata.

)

/, " Pericol de incendiu w
)

AN

Q

Pericol de aruncare a Pericol de explozie
obiectelor - folositi ochelari

de protectie.

Pericol de degerare Pericol de recul

Pericol de amputare - piese Pericol chimic

n miscare

Pericol de arsuri termice Coroziv

Mesaje privind siguranta

Q ;|
avermisment PLIN

Acest produs va poate expune la substante chimice, inclusiv benzina gaze de esapament
de la motor si monoxid de carbon, care sunt cunoscute in statul California drept
cauzatoare de cancer, malformatii congenitale sau alte disfunctii reproductive. Pentru
informatii suplimentare, accesati www.P65Warnings.ca.gov.

A AVERTISMENT

Motoarele Briggs & Stratton® nu sunt proiectate si nu trebuie folosite pentru motorizarea:
karturilor recreationale, vehiculelor de teren (ATV-uri) pentru copii, recreationale sau
sportive; motocicletelor; vehiculelor pe perna de aer; produselor aeronautice; sau
vehiculelor folosite Tn competitii care nu sunt aprobate de Briggs & Stratton. Pentru
informatii despre produsele destinate competitiilor, consultati www.briggsracing.com.
Pentru utilizarea cu ATV-uri utilitare si de tip side-by-side, contactati Briggs & Stratton
Power Application Center, 1-866-927-3349. Folosirea motorului in scopuri improprii
poate provoca ranirea grava sau moartea.
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AVERTISMENT

Combustibilul si vaporii sai sunt foarte inflamabili si explozivi.
Incendiul sau explozia pot cauza arsuri grave sau decesul.
Cand adaugati combustibil

«  Opriti motorul si lasati-l sa se raceasca timp de cel putin 2 minute Tnainte de a scoate
busonul rezervorului de combustibil.

«  Umpleti rezervorul de combustibil in aer liber sau in zone bine ventilate.

BRIGGSandSTRATTON.com


BRIGGSandSTRATTON.com

«  Nu umpleti in exces rezervorul de combustibil. Pentru a permite expansiunea
combustibilului, nu umpleti deasupra partii inferioare a gulerului rezervorului de
combustibil.

« Pastrati combustibilul la distanta fata de scantei, flacari deschise, flacari de veghe,
caldura si alte surse de aprindere.

« Verificati frecvent liniile de alimentare cu combustibil, rezervorul, busonul si accesoriile
pentru detectarea fisurilor sau scurgerilor. Inlocuiti daca este necesar.

« Incazul in care se varsi combustibil, asteptati pan la evaporarea acestuia inainte
de a porni motorul.

Cand porniti motorul

« Asigurati-va ca bujia, toba de esapament, busonul rezervorului de combustibil si
filtrul de aer (daca este prevazut) sunt montate si fixate.
« Nuincercati sa porniti motorul cu bujia scoasa.

« Daca motorul se ,ineacd”, setati socul (daca este prevazut) in pozitia OPEN/RUN
(deschidere/functionare), deplasati acceleratia (daca este prevazuta) in pozitia FAST
(rapid) si actionati manivela pana la pornirea motorului.

Cand utilizati echipamentul

« Nu inclinati motorul sau echipamentul la un unghi care cauzeaza varsarea
combustibilului.

* Nu inecati carburatorul pentru a opri motorul.

«  Nu porniti si nu lasati motorul sa functioneze fara ansamblu de filtrare (daca este
prevazut) sau filtru de aer (daca este prevazut).

La schimbarea uleiului

« Daca scurgeti uleiul prin tubul superior de alimentare cu ulei, rezervorul de combustibil
trebuie sa fie gol, in caz contrar combustibilul se poate scurge, provocand un incendiu
sau o explozie.

Daca inclinati unitatea pentru intretinere

« Daca efectuati operatiuni de intretinere care necesita inclinarea utilajului, rezervorul
de combustibil trebuie sa fie gol. In caz contrar, combustibilul se poate scurge,
provocand un incendiu sau o explozie.

Cand transportati echipamentul

+  Transportati-l cu rezervorul de combustibil GOL sau cu robinetul de oprire a
combustibilului INCHIS.

Atunci cand depozitati combustibil sau echipamentul cu combustibil in rezervor

« Depozitati-le la distanta de cuptoare, sobe, boilere sau alte echipamente care au
flacara de veghe sau alta sursa de aprindere, deoarece acestea ar putea aprinde
vaporii de combustibil.

7Y
4
AVERTISMENT

La pornirea motorului se produc scantei.
Scanteierea poate aprinde gazele inflamabile din vecinatate.

Consecinta poate fi o explozie sau un incendiu.

« Daca exista o scurgere de gaze naturale sau de petrol lichefiat in zona, nu porniti
motorul.

¢ Nu utilizati fluide de aprindere sub presiune deoarece vaporii sunt inflamabili.

Q ;|
avermisment PLIN

PERICOL DE GAZE OTRAVITOARE. Gazele de esapament contin monoxid de
carbon, un gaz otravitor care va poate ucide in cateva minute. NU il puteti vedea,
mirosi sau gusta. Chiar daca nu simtiti miros de gaze de esapament, este posibil
sa fiti expus la monoxid de carbon. Daca incepeti sa aveti greturi, sa va simtiti
ametit(a) sau slabit(a) in timp ce utilizati acest produs, iesiti IMEDIAT la aer curat.
Apelati la un doctor. Este posibil sa fiti intoxicat cu monoxid de carbon.

< Utilizati acest produs NUMAI in exterior la distanta mare fata de ferestre, usi si orificii
de ventilatie, pentru a reduce riscul ca monoxidul de carbon sa se acumuleze si sa
fie atras spre spatiile locuite.

* Montati alarme de monoxid de carbon care functioneaza cu baterii sau alarme de
monoxid de carbon conectate la reteaua electrica, dar au si baterii de rezerva, in

conformitate cu instructiunile producatorului. Alarmele de fum nu pot detecta
monoxidul de carbon.

« NU folositi acest produs in locuinte, garaje, pivnite, spatii inguste, soproane sau alte
spatii inchise partial, chiar daca folositi ventilatoare sau deschideti usi si ferestre
pentru ventilare. Monoxidul de carbon se poate acumula rapid in aceste spatii si
poate sa persiste mai multe ore, chiar si dupa oprirea acestui produs.

+  Amplasati INTOTDEAUNA acest produs pe directia vantului si orientati toba de
esapament in sens opus fata de spatiile locuite.

A M\
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AVERTISMENT

Retragerea rapida a corzii demarorului (reculul) va va trage bratul si mana catre
motor mai repede decat puteti sa ii dati drumul.

Aceasta poate provoca ruperea oaselor, fracturi, vanatai sau luxatii.

« La pornirea motorului, trageti lent coarda pana simtiti rezistenta, si apoi trageti rapid
pentru a evita reculul.
+ Indepartati toate echipamentele externe/sarcinile motorului inainte de a porni motorul.

«  Componentele echipamentului cuplate direct, cum ar fi, fara limitare, lamele, paletele,
rotile de transmisie, rotile de lant etc., trebuie sa fie bine fixate.
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AVERTISMENT

Piesele aflate in miscare pot intra in contact cu sau pot prinde mainile, picioarele,
parul, imbracamintea sau accesoriile.

Astfel se pot produce amputari traumatice sau taieturi grave.

Utilizati echipamentul cu aparatorile montate.
< Tineti mainile si picioarele la distanta de piesele in miscare.
« Legati parul lung si scoateti bijuteriile.
« Nu purtati haine largi, snururi care atarna sau articole care ar putea fi agatate.

4L ?,
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Functionarea motorului produce caldura. Piesele motorului, in special toba de
esapament, se incélzesc foarte mult.

Se pot produce arsuri termice severe la contactul cu acesta.

Reziduurile inflamabile, precum frunzele, iarba, arboretul etc. se pot aprinde.

« Lasati toba de esapament, cilindrul motorului si nervurile sa se raceasca inainte de
a le atinge.

+ Indepértati materialele inflamabile acumulate in zona tobei de esapament si a
cilindrului.

« Conform California Public Resource Code, sectiunea 4442, este interzisa utilizarea
motorului in zone cu paduri, tufisuri sau iarba fara ca sistemul de evacuare sa fie
dotat cu un paravan de scantei, asa cum se defineste in sectiunea 4442, aflat in
buna stare de functionare. Alte state sau jurisdictii federale ar putea avea o legislatie
similara. Contactati producatorul echipamentului original, comerciantul cu amanuntul
sau dealerul pentru a obtine un paravan de scantei proiectat pentru sistemul de
evacuare montat pe acest motor.

A AVERTISMENT k:ﬁ m 2@

Producerea accidentala de scantei se poate solda cu incendii sau cu electrocutare.
Pornirea accidentala se poate solda cu agatare, amputari traumatice sau taieturi.

Pericol de incendiu

inainte de a efectua reglaje sau reparatii:

« Deconectati cablul bujiei si tineti-I la distanta de buijie.
« Deconectati borna negativa a bateriei(numai la motoarele cu sistem de aprindere
electrica).

« Utilizati numai unelte adecvate.

« Nu efectuati interventii asupra regulatorului cu arc, asupra lanturilor cinematice sau
asupra altor componente pentru a obtine o turatie mai mare a motorului.
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« Piesele de schimb trebuie sa fie identice si montate Tn aceeasi pozitie cu piesele
originale. Este posibil ca alte piese sa nu functioneze la fel de bine, sa deterioreze
aparatul sau sa provoace vatamari corporale.

+  Nu loviti volanta cu ciocanul sau cu obiecte grele. In caz contrar, volanta se poate
dezmembra in timpul functionarii.

La testarea buijiei:

< Utilizati dispozitivul de testare aprobat pentru buijii incandescente.
« Nu verificati daca exista scanteie atunci cand bujia este demontata.

Caracteristici si comenzi
Comenzile motorului

Comparati ilustratia (Figura: 1, 2, 3) cu motorul dvs. pentru a va familiariza cu amplasarea
diverselor caracteristici si comenzi.

A.  Identificarea motorului Model - Tip - Cod
Bujie

Filtrul de aer

Coarda de pornire (daca este prevazuta)
Joja de ulei

Buson de scurgere a uleiului

® Mmoo w®

Toba de esapament, aparatoare toba de esapament (daca este prevazuta), dispozitiv
parascantei (daca este prevazut)

T

Grila intrare aer

Grila intrare aer

Filtru de ulei (daca este prevazut)

Demaror electric (daca este prevazut)
Carburator

Filtru de combustibil (daca este prevazut)
Pompa de combustibil (daca este prevazuta)

Sistem de golire rapida a uleiului (daca este prevazut)

Toz=E A&

Unitate electrica de control (ECU) (daca este prevazuta)

Simbolurile comenzilor motorului si
explicatia acestora

Simbol Semnificatie | Simbol Semnificatie
Turatie motor - RAPID Turatie motor - LENT
o
- -
-
Turatie motor - OPRIT PORNIT - OPRIT
Pornire motor - Soc INCHIS I + I Pornire motor - Soc DESCHIS
Buson rezervor Robinet de inchidere a
Robinet de inchidere a combustibilului - INCHIS
combustibilului - DESCHIS
Nivel combustibil - Maxim
Nu alimentati in exces
92

Utilizare
Recomandari referitoare la ulei

Capacitate ulei: Consultati Specificatii Adaugarea uleiului.

NOTIFICARE

Acest motor este livrat de catre Briggs & Stratton fara ulei. Se poate ca producatorii sau
distribuitorii echipamentului s fi adauat ulei la motor. Inainte de a porni motorul pentru
prima oara, asigurati-va ca ati verificat nivelul uleiului si ati adaugat ulei conform
instructiunilor din acest manual. Daca porniti motorul fara ulei, acesta se va defecta
ireparabil si nu va beneficia de garantie.

Pentru cea mai buna performanta va recomandam uleiurile certificate si garantate de la
Briggs & Stratton®. Alte uleiuri de calitate ridicata cu rol de curatare sunt acceptate daca
sunt clasificate pentru service SF, SG, SH, SJ sau clase superioare. Nu folositi aditivi
speciali.

Temperaturile din exterior determina viscozitatea corespunzatoare a uleiului pentru motor.
Folositi tabelul pentru a selecta cea mai buna viscozitate pentru prognoza intervalului de
temperatura din exterior. Motoarele de la majoritatea echipamentelor electrice de exterior
functioneaza bine cu ulei 5W-30 Synthetic. Pentru echipamentele ce functioneaza la
temperaturi ridicate, uleiul Vanguard™ 15W-50 Synthetic ofera cea mai buna protectie.

A | SAE 30 - Sub 40 °F (4 °C), utilizarea SAE 30 va avea ca rezultat o pornire grea.

B |10W-30 - Peste 80°F (27°C), utilizarea de 10W-30 poate cauza cresterea
consumului de ulei. Verificati nivelul uleiului mai frecvent.

C |5W-30
Synthetic 5W-30
E |Vanguard™ Synthetic 15W-50

Verificarea nivelului de ulei

Vezi Figura: 4
inainte de a adauga sau de a verifica nivelul uleiului

« Asigurati-va ca motorul este orizontal.
« Curatati zona orificiului de alimentare cu ulei de orice fel de reziduuri.

1. Scoateti joja (A, Figura 4) si stergeti-o cu o carpa curata.
Montati si strangeti joja (A, Figura 4).

Scoateti joja si verificati nivelul uleiului. Nivelul corect al uleiului este in partea
superioara a indicatorului de umplere (B, Figura 4) de pe joja.

4. Daca nivelul uleiului este scazut, turnati lent ulei in orificiul de alimentare cu ulei (C,
Figura 4). Nu alimentati in exces. Dupa adaugarea uleiului, asteptati un minut, apoi
verificati din nou nivelul uleiului.

Nota: Nu adaugati ulei prin sistemul de scurgere rapida a uleiului, daca este prevazut.
Pentru amplasare, vezi Caracteristici si comenzi.

5. Montati la loc si strangeti joja (A, Figura 4).

Sistem de protectie impotriva nivelului
scazut al uleiului (daca este prevazut)

Unele motoare sunt echipate cu un senzor de nivel scazut al uleiului. Daca nivelul uleiului
este scazut, senzorul va activa o lampa de avertizare sau va opri motorul. Opriti motorul
si urmati aceste etape inainte de a reporni motorul.
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« Asigurati-va ca motorul este orizontal.
« Verificati nivelul uleiului Consultati sectiunea Verificarea nivelului uleiului.

« Daca nivelul uleiului este scazut, adaugati cantitatea corespunzatoare de ulei. Porniti
motorul si asigurati-va ca lampa de avertizare (daca este prevazuta) nu se aprinde.

« Daca nivelul uleiului nu este scazut, nu porniti motorul. Contactati un dealer cu service
autorizat Briggs & Stratton pentru a remedia problema cu uleiul.

Recomandari privind combustibilul

Combustibilul trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

« Benzina fara plumb, curata, proaspata.

« Cifra octanica minim 87/87 AKI (91 RON). Utilizare la altitudine mare; consultati mai
jos.

« Este permisa utilizarea benzinei cu pana la 10% etanol (gasolhol).

NOTIFICARE Nu utilizati tipuri neaprobate de benzina, cum ar fi E15 si E85. Nu
amestecati ulei in benzina si nu modificati motorul pentru a functiona pe combustibili
alternativi. Utilizarea unor combustibili neaprobati va avaria componentele motorului,
care nu vor beneficia de garantie.

Pentru a proteja sistemul de combustibil impotriva formarii gumei, amestecati un stabilizator
in combustibil. Consultati sectiunea Depozitare. Nu toti combustibilii sunt identici. Daca
survin probleme de pornire sau de performanta, schimbati furnizorii de combustibil sau
schimbati marca. Acest motor este certificat pentru functionarea pe benzina. Sistemul de
control al emisiilor de pe acest motor este EM (Modificari Motor).

Altitudine ridicata
La altitudini peste 5.000 picioare (1.524 m), se accepta benzina cu cifra minima de 85
octani/85 AKI (89 RON).

in cazul motoarelor cu carburator, pentru mentinerea performantelor este necesara reglarea
pentru altitudine Tnalta. Utilizarea fara aceste reglaje va conduce la scaderea performantelor,
la sporirea consumului de combustibil si la intensificarea emisiilor. Pentru informatii
referitoare la reglarea pentru inalta altitudine, consultati un dealer autorizat Briggs &
Stratton. Nu se recomanda utilizarea motorului la altitudini sub 2.500 picioare (762 m) cu
reglajele pentru altitudini mari.

Pentru motoarele cu injectie electronica a combustibilului (EF1), nu este necesara reglarea
pentru altitudine ridicata.

Adaugarea carburantului

Vezi Figura 5
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Combustibilul si vaporii sai sunt foarte inflamabili si explozivi.

Incendiul sau explozia se pot solda cu arsuri severe sau cu moartea.

Cand alimentati cu combustibil

«  Opriti motorul si lasati-l sa se raceasca cel putin 2 minute inainte de a scoate busonul
rezervorului de benzina.

« Umpleti rezervorul de benzina in spatiul exterior (in aer liber) sau in spatii bine
ventilate.

* NU supraumpleti rezervorul de benzina. Pentru a tine seama de dilatarea
carburantului, nu umpleti peste partea de jos a gatului rezervorului (C) de benzina.

« Tineti benzina la distanta de scantei, flacari deschise, arzatoare pilot (,flacara de
veghe”), caldura sau alte surse de aprindere.

« Verificati frecvent furtunurile/conductele de benzina, rezervorul, busonul si fitingurile
daca prezinta fisuri sau scurgeri. Inlocuiti-le daca este necesar.

« Daca au loc scurgeri de benzina, asteptati pana cand acestea se evapora si numai
dupa aceea porniti motorul.

1. Curatati de orice fel de depuneri/reziduuri zona busonului rezervorului de benzina.
Demontati rezervorul de combustibil.

2. Alimentati rezervorul de combustibil (A, Figura 5) cu combustibil. Pentru a permite
dilatarea carburantului, nu umpleti peste partea de jos a gatului rezervorului (B) de
combustibil.

3. Montati la loc busonul de combustibil.

Pornirea si oprirea motorului

Vezi Figura: 6

Pornirea motorului
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AVERTISMENT

Retragerea rapida a corzii demarorului (reculul) va va trage bratul $i mana inspre
motor mai repede decét ii puteti da dvs. drumul.

Pot rezulta oase rupte/fracturi, vanatai sau luxatii.

< La pornirea motorului, trageti incet coarda de pornire pana cand simtiti o rezistenta,
iar apoi trageti brusc pentru a evita reculul.
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Combustibilul si vaporii sai sunt foarte inflamabili i explozivi.

Incendiul sau explozia se pot solda cu arsuri grave sau cu moartea.

Cénd porniti motorul

« Asigurati-va ca bujia, toba de esapament, busonul rezervorului de benzina si filtrul
de aer (daca este prevazut) sunt la locul lor si sunt bine fixate.

« Nu porniti motorul cu bujia scoasa.

« Daca motorul s-a necat, puneti socul (daca este prevazut) in pozitia DESCHIS /
FUNCTIONARE, mutati maneta de acceleratie (daca este prevazuta) in pozitia
RAPID si actionati pana cand motorul porneste.

Q ;|
averTisvenT PLIN

PERICOL DE GAZE OTRAVITOARE. Gazele de esapament contin monoxid de
carbon, un gaz otravitor care va poate ucide in cateva minute. NU il puteti vedea,
mirosi sau gusta. Chiar daca nu simtiti miros de gaze de esapament, este posibil
sa fiti expus(a) la monoxid de carbon. Daca incepeti sa aveti greturi, ameteli sau
sa va simtiti slabit(a) in timp ce folositi acest produs, iesiti IMEDIAT la aer curat.
Apelati la un doctor. Este posibil sa fiti intoxicat(a) cu monoxid de carbon.

» Folositi acest produs NUMAI in aer liber, la distanta de ferestre, usi si orificii de
ventilare, pentru a reduce pericolul de acumulare a monoxidului de carbon si de
intrare a acestuia in spatii locuite.

* Montati alarme de monoxid de carbon care functioneaza cu baterii sau conectate la
priza cu baterii de rezerva in conformitate cu instructiunile producatorului. Alarmele
de fum nu pot sa detecteze monoxidul de carbon.

« NU folositi acest produs in locuinte, garaje, pivnite, spatii inguste, soproane sau alte
spatii inchise partial, chiar daca folositi ventilatoare sau deschideti usi si ferestre
pentru ventilare. Monoxidul de carbon se poate acumula rapid in aceste spatii si
poate sa persiste mai multe ore, chiar si dupa oprirea acestui produs.

+  Amplasati INTOTDEAUNA acest produs pe directia vantului si orientati toba de
esapament in sens opus fata de spatiile locuite.

NOTIFICARE  Acest motor este livrat de catre Briggs & Stratton f&ra ulei. nainte de
a porni motorul, asigurati-va ca ati adaugat ulei conform instructiunilor din acest manual.
Daca porniti motorul fara ulei, acesta se va defecta ireparabil si nu va beneficia de
garantie.

Identificarea sistemului de pornire

inainte de pornirea motorului, trebuie s identificati sistemul de pornire a motorului. Motorul
va fi echipat cu unul din urmatoarele sisteme.

« Sistem ReadyStart®: Acest sistem ofera un soc automat, controlat de temperatura.
Acest tip de sistem nu este prevazut cu buton de amorsare.

« Sistem electronic de gestionare a combustibilului: Este echipat cu o unitate de
control electronica (ECU) care monitorizeaza motorul si temperatura. Acest model
nu este echipat cu un soc sau un sistem de amorsare manual.

» Sistemul cu soc: acesta este echipat cu un soc pentru pornirea la temperaturi joase.
Unele modele sunt prevazute cu o maneta separata de soc, in timp ce altele au o
maneta combinata soc / acceleratie. Acest tip de sistem nu este prevazut cu buton
de amorsare.

Pentru a porni motorul, urmati instructiunile referitoare la sistemul dvs. de pornire.

Nota: Unele echipamente sunt dotate cu sisteme de control de la distanta. Consultati
manualul echipamentului pentru instructiuni despre amplasarea si utilizarea comenzilor
de la distanta.

Sistem ReadyStart®

1. Verificati nivelul uleiului din motor. Consultati sectiunea Verificarea nivelului uleiului
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2. Asigurati-va ca comenzile de deplasare ale echipamentului, daca sunt prevazute,
nu sunt activate.

3.  Deplasati robinetul de inchidere a combustibilului (A, Figura 6), daca este prevazut,
n pozitia DESCHIS.

4. Deplasati maneta de acceleratie (B, Figura 6), daca este prevazuta, in pozitia RAPID.
Utilizati motorul in pozitia RAPID.

Nota: Pentru pornirea la temperaturi scazute (sub 32° F), deplasati maneta combinata soc
/ acceleratie (B C, Figura 6) in pozitia SOC.

5.  Contact cu cheie, daca este prevazut: Rotiti contactul cu cheie (D, Figura 6) in
pozitia PORNIT / START.

Buton Pornit / Oprit, daca este prevazut: Apasati butonul Pornit / Oprit (F, Figura
6).

NOTIFICARE Pentru a prelungi durata de functionare a demarorului, utilizati cicluri
scurte de pornire (maxim cinci secunde). Asteptati un minut intre ciclurile de pornire.

Nota: Daca motorul nu porneste dupa mai multe incercari, contactati dealerul local, accesati
BRIGGSandSTRATTON.com sau apelati 1-800-233-3723 (in SUA).

Sistem electronic de gestionare a combustibilului

1. Verificati nivelul uleiului din motor. Consultati sectiunea Verificarea nivelului uleiului

2. Asigurati-va ca comenzile de deplasare ale echipamentului, daca sunt prevazute,
nu sunt activate.

3.  Deplasati robinetul de inchidere a combustibilului (A, Figura 6), daca este prevazut,
in pozitia DESCHIS.

4. Deplasati maneta de acceleratie (B, Figura 6), daca este prevazuta, in pozitia RAPID.
Utilizati motorul in pozitia RAPID.

5. Demaror cu arc, daca este prevazut: Rotiti contactul cu cheie (D, Figura 6) in
pozitia PORNIT / START.

6. Demaror cu arc, daca este prevazut: Apucati ferm manerul corzii de pornire (E,
Figura 6). Trageti coarda lent pana cand intdmpinati rezistenta, apoi trageti rapid.

A AVERTISMENT

Retragerea rapida a corzii demarorului (reculul) va va trage mana si bratul catre motor
mai repede decét puteti sa ii dati drumul. Pot rezulta oase rupte/fracturi, vanatai sau
luxatii. La pornirea motorului, trageti incet coarda de pornire pana cand simtiti o
rezistenta, iar apoi trageti brusc pentru a evita reculul.

7. Demaror electric, daca este prevazut: Rotiti contactul cu cheie (D, Figura 6) in
pozitia PORNIT / START.

NOTIFICARE Pentru a prelungi durata de functionare a demarorului, utilizati cicluri
scurte de pornire (maxim cinci secunde). Asteptati un minut intre ciclurile de pornire.

Nota: Daca motorul nu porneste dupa mai multe incercari, contactati dealerul local, accesati
BRIGGSandSTRATTON.com sau apelati 1-800-233-3723 (in SUA).

Sistemul cu soc

1. Verificati nivelul uleiului din motor. Consultati sectiunea Verificarea nivelului uleiului

2. Asigurati-va ca comenzile de deplasare ale echipamentului, daca sunt prevazute,
nu sunt activate.

3. Deplasati robinetul de inchidere a combustibilului (A, Figura 6), daca este prevazut,
in pozitia DESCHIS.

4. Deplasati maneta de acceleratie (B, Figura 6), daca este prevazuta, in pozitia RAPID.
Utilizati motorul in pozitia RAPID.

5. Mutati socul (C, Figura 6) in pozitia INCHIS. Pentru modelele care dispun de
combinatia soc / maneta de acceleratie (B C), deplasati maneta pe pozitia soc.

Nota: De obicei, nu este necesar sa folositi socul la repornirea unui motor cald.

6.  Demaror cu arc, daca este prevazut: Rotiti contactul cu cheie (D, Figura 6) in
pozitia PORNIT / START.

7. Demaror cu arc, daca este prevazut: Apucati ferm manerul corzii de pornire (E,
Figura 6). Trageti coarda lent pana cand intdmpinati rezistenta, apoi trageti rapid.
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A AVERTISMENT

Retragerea rapida a corzii demarorului (reculul) va va trage mana si bratul catre motor
mai repede decat puteti sa i dati drumul. Pot rezulta oase rupte/fracturi, vanatai sau
luxatii. La pornirea motorului, trageti incet coarda de pornire pana cand simtiti o
rezistenta, iar apoi trageti brusc pentru a evita reculul.

8.  Demaror electric, daca este prevazut: Rotiti contactul cu cheie (D, Figura 6) in
pozitia PORNIT / START.

NOTIFICARE Pentru a prelungi durata de functionare a demarorului, utilizati cicluri
scurte de pornire (maxim cinci secunde). Asteptati un minut intre ciclurile de pornire.

9.  Pe masura ce motorul se incalzeste, mutati comanda socului (C, Figura 6) in pozitia
DESCHIS. Pentru modelele care dispun de combinatia soc / maneta de acceleratie
(B C), deplasati maneta pe pozitia RAPID.

Nota: Daca motorul nu porneste dupa mai multe incercari, contactati dealerul local, accesati
BRIGGSandSTRATTON.com sau apelati 1-800-233-3723 (in SUA).

Oprirea motorului

7Y
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AVERTISMENT

Combustibilul si vaporii séi sunt foarte inflamabili si explozivi.

Incendiul sau explozia se pot solda cu arsuri grave sau cu moartea.

« Nu inecati carburatorul pentru a opri motorul.

1. Contact cu cheie, daca este prevazut: Cu maneta de acceleratie in pozitia RAPID,
rotiti contactul cu cheie (D, Figura 6) in pozitia OPRIT. Scoateti cheia si pastrati-o
ntr-un loc sigur, unde nu este la indemana copiilor.

Buton Pornit / Oprit, daca este prevazut: Cu maneta de acceleratie in pozitia
RAPID, apasati butonul PORNIT/OPRIT (F, Figura 6).

2. Dupa oprirea motorului, deplasati robinetul de oprire a combustibilului (A, Figura 6),
daca este prevazut, in pozitia INCHIS.

intretinerea

NOTIFICARE Daca motorul este inclinat in timpul intretinerii, rezervorul de benzina,
daca este montat pe motor, trebuie sa fie gol si partea cu bujia trebuie sa fie in sus.
Daca rezervorul de benzina nu este gol si daca motorul este inclinat in oricare alta
directie, este posibil ca motorul sa porneasca greu datorita contaminarii cu ulei sau
benzina a filtrului de aer si/sau a bujiei.

A AVERTISMENT

Daca efectuati operatiuni de intretinere care necesita inclinarea utilajului, rezervorul de
combustibil trebuie sa fie gol. In caz contrar, combustibilul se poate scurge, provocand
un incendiu sau o explozie.

Va recomandam sa apelati la un distribuitor cu service autorizat Briggs & Stratton pentru
toate operatiile de intretinere si reparare a motorului si a pieselor.

NOTIFICARE Toate componentele utilizate la realizarea acestui motor trebuie sa fie
prezente pentru ca motorul sa functioneze corect.

A AVERTISMENT m 2@

Producerea accidentala de scantei se poate solda cu incendii sau cu electrocutare.
Pornirea accidentala se poate solda cu agatare, amputare traumatica sau taieturi.

Pericol de incendiu

nainte de a efectua reglaje sau reparatii:

« Deconectati fisa bujiei si tineti-o la distanta de bujie.
« Deconectati borna negativa a bateriei (numai la motoarele cu demaror electric).
« Utilizati numai unelte adecvate.

« Nu efectuati interventii asupra clapetelor regulatoare, asupra articulatiilor sau asupra
altor piese pentru a spori turatia motorului.
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« Piesele de schimb trebuie sa fie identice si montate Tn aceeasi pozitie cu piesele
originale Este posibil ca alte piese sa nu functioneze la fel de bine, sa deterioreze
aparatul si sa provoace vatamari corporale.

+  Nu loviti volanta cu ciocanul sau cu obiecte grele. In caz contrar, volanta se poate
dezmembra in timpul functionarii.
Atunci cand testati scanteia la buijii:

« Folositi un tester aprobat.
« Nu verificati scanteia cu bujia demontata.

Servisarea sistemului de control al
emisiilor

intretinerea, inlocuirea sau repararea dispozitivelor si sistemelor de control al
emisiilor poate fi efectuata de orice firma sau persoana specializata in repararea
motoarelor nerutiere. Pentru a obtine insa servisarea ,fara taxa” a sistemelor de control
al emisiilor, lucrarea trebuie efectuata de un dealer autorizat de producator. Consultati
declaratiile privind controlul emisiilor.

Program de intretinere

Primele 5 ore

«  Schimbati uleiul 3

La fiecare 8 ore sau zilnic

» Verificati nivelul uleiului de motor
»  Curatati zona din jurul comenzilor si tobei de esapament
« Curatati grila de intrare a aerului

La fiecare 25 de ore sau anual

»  Curatati filtrul de aer 1
«  Curatati prefiltrul (daca este prevazut) 1

La fiecare 50 de ore sau anual

*  Schimbati uleiul de motor 4
- Tnlocuiti filtrul de ulei (daca este prevazut) 4
« Servisati sistemul de evacuare

La fiecare 100 de ore sau anual

»  Schimbati uleiul de motor 5
+ Tnlocuiti filtrul de ulei (daci este prevazut) §

Anual

« Tnlocuiti bujia

«  Inlocuiti filtrul de aer

+ TInlocuiti prefiltrul (daca este prevazut)

+  Tnlocuiti filtrul de combustibil (daca este prevézut)
» Servisati sistemul de evacuare

* Servisati sistemul de racire 1

» Verificati jocul supapei 2

" 1n medii prafoase sau cu impuritati in aer, curatati mai frecvent.
2 Doar in cazul in care se observa probleme de functionare a motorului.

Numai la motoarele fara filtru de ulei.

Motor fara filtru de ulei sau cu filtru de ulei standard negru (vezi pagina Specificatii
Eentru numarul piesei).

Motoare cu filtru de ulei de inalta eficienta galben sau portocaliu (vezi pagina
Specificatii pentru numarul piesei).

Sistem electronic de gestionare a
combustibilului

Sistemul electronic de gestionare a combustibilului monitorizeaza temperatura si turatia
motorului, precum si tensiunea bateriei in timpul pornirii si incalzirii motorului. Sistemul nu
este prevazut cu reglaje. Daca apar probleme la pornire sau la functionare, luati legatura
cu un dealer autorizat Briggs & Stratton.

NOTIFICARE Asigurati-va ca parcurgeti etapele de mai jos, in caz contrar sistemul
electronic de gestionare a combustibilului se poate deteriora.

«  Nu porniti motorul in cazul in care cablurile bateriei sunt slabite.

» Rotiti cheia in pozitia oprit inainte de deconectarea, demontarea si / sau montarea
bateriei.

* Nu folositi un incarcator de baterie pentru a porni motorul.

* Nu deconectati cablurile bateriei in timpul functionarii motorului.

« Cand conectati cablurile bateriei, conectati mai intai cablul pozitiv (+), apoi cablul
negativ (-) la baterie.

« Cand incarcati bateria, deplasati comutatorul de pornire in pozitia oprit si deconectati
cablul negativ (-) de la baterie.

« Nu pulverizati apa direct pe unitatea electronica de control (ECM).

Carburatorul si turatia motorului

Nu reglati niciodata carburatorul sau turatia motorului. Carburatorul a fost reglat din fabrica
pentru a functiona eficient in majoritatea conditiilor. Nu efectuati interventii asupra clapetelor
regulatoare, asupra articulatiilor sau asupra altor piese pentru a modifica turatia motorului.
Daca sunt necesare reglaje, apelati la un dealer cu service autorizat Briggs & Stratton.

NOTIFICARE Producatorul echipamentului specifica turatia maxima a motorului
instalat pe echipament. Nu depasiti aceasta turatie. Daca aveti dubii cu privire la turatia
maxima a echipamentului dvs. sau la turatia reglata din fabrica, contactati un dealer cu
service autorizat Briggs & Stratton pentru asistenta. Pentru o functionare sigura si corecta
a echipamentului, turatia motorului trebuie reglatd numai de un tehnician de service
calificat.

Servisarea bujiei

Vezi Figura 7

Verificati deschiderea (A, Figura 7) cu un calibru (B). Daca este necesar, modificati
deschiderea. Montati si strangeti bujia la cuplul recomandat Pentru informatii despre
deschiderea buijiei sau cuplu, consultati sectiunea Specificatii.

Nota: In unele zone, legile locale impun utilizarea unei buijii cu rezistor pentru a suprima
semnalele de aprindere. Daca acest motor a fost echipat la origine cu o bujie cu rezistor,
utilizati acelasi tip de bujie pentru inlocuire.

Servisarea sistemului de evacuare
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AVERTISMENT 284,

Functionarea motorului produce caldura Piese ale motorului, in special toba de
esapament, devin foarte fierbinti.

Se pot produce arsuri termice grave la contactul cu acestea.

Deseurile combustibile, cum ar fi frunzele, iarba, ramurile etc. pot lua foc.

« Lasati toba de esapament, cilindrul si lamelele acestuia sa se raceasca inainte de
a le atinge.

+ Indepartati deseurile inflamabile acumulate in zona tobei de esapament si a cilindrului.

« Conform California Public Resource Code, sectiunea 4442, este interzisa utilizarea
motorului in zone cu paduri, tufisuri sau iarba fara a fi dotate cu un sistem de evacuare
cu dispozitiv parascantei conform sectiunii 4442, aflat in buna stare de functionare.
Este posibil ca alte state sa aiba legi similare. Contactati producatorul echipamentului
original, comerciantul sau dealerul pentru a obtine un dispozitiv parascantei destinat
sistemului de evacuare instalat pe acest motor.

Indepartati materialele inflamabile acumulate in zona tobei de esapament si a cilindrului.
Verificati ca toba de esapament sa nu prezinte crapaturi, coroziune sau alte probleme.
indepartati dispozitivul parascantei, daca este prevézut, si verificati sa nu fie deteriorat
sau sa prezinte blocaje de carbon. Daca depistati probleme, montati piese de schimb
nainte de utilizare.

A AVERTISMENT

Piesele de schimb trebuie sa fie identice si montate in aceeasi pozitie cu piesele originale
Este posibil ca alte piese sa nu functioneze la fel de bine, sa deterioreze aparatul sau
sa provoace vatamari corporale.

Schimbarea uleiului de motor

Vezi Figura: 8, 9, 10, 11
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Uleiul uzat este un deseu periculos si trebuie sa fie eliminat in mod corespunzator. Nu il
aruncati impreuna cu deseurile menajere. Consultati-va cu autoritatile locale, centrul de
service sau cu dealerul pentru care sunt posibilitatile de eliminare/reciclare sigure.

Scurgerea uleiului

1. Cu motorul oprit dar cald, deconectati fisa bujiei (D, Figura 8) si mentineti-o la distanta
de bujie (E).

2. Scoateti joja (A, Figura 9).

Buson de scurgere a uleiului, daca este prevazut

1. Demontati busonul de scurgere a uleiului (F, Figura 10). Goliti uleiul intr-un recipient
aprobat.

Nota: Oricare din busoanele de scurgere a uleiului (G, Figura 10) din figura poate fi montat
pe motor.

2. Dupa scurgerea uleiului, montati si strangeti busonul de scurgere a uleiului (F, Figura
10).

Sistem de scurgere rapida a uleiului, daca este prevazut

1. Deconectati furtunul de scurgere rapida a uleiului (H, Figura 11) din lateralul motorului.

2. Rotiti si demontati busonul de scurgere a uleiului (I, Figura 11). Coborati cu grija
furtunul de scurgere rapida a uleiului (H) intr-un recipient aprobat (J).

3. Dupa scurgerea uleiului, montati busonul sistemului de scurgere rapida a uleiului (F,
Figura 11). Atasati furtunul de scurgere rapida a uleiului (H) in lateralul motorului.

Schimbarea filtrului de ulei, daca este prevazut
Unele modele sunt echipate cu un filtru de ulei. Pentru intervalele de inlocuire, consultati
Programul de intretinere.

1. Goliti uleiul din motor. Vezi sectiunea Eliminarea uleiului .
Scoateti filtrul de ulei (K, Figura 9) si depozitati-I la deseuri in mod corespunzator.

inainte de a monta noul filtru de ulei, ungeti usor garnitura filtrului cu ulei curat si
proaspat.

4. Montati filtrul de ulei cu mana pana cand garnitura atinge adaptorul filtrului de ulei,
apoi strangeti filtrul de ulei inca 1/2 sau 3/4 de tura.

Adaugati ulei. Vezi sectiunea Completare ulei .

Porniti motorul si lasati-| s& functioneze. In timp ce motorul se incalzeste, verificati
daca sunt scurgeri de ulei.

7. Opriti motorul si verificati nivelul uleiului. Nivelul corect al uleiului este in partea
superioara a indicatorului de umplere (B, Figura 9) de pe joja.

Adaugarea uleiului

« Asigurati-va ca motorul este orizontal.
« Curatati zona orificiului de alimentare cu ulei de orice fel de reziduuri.
« Vezisectiunea Specificatii pentru detalii cu privire la capacitatea de ulei.

1. Scoateti joja (A, Figura 9) si stergeti-o cu o carpa curata.
2. Turnati lent uleiul in orificiul de alimentare cu ulei (C, Figura 9). Nu alimentati in
exces. Dupa adaugarea uleiului, asteptati un minut, apoi verificati nivelul uleiului.

Nota: Nu adaugati ulei prin sistemul de scurgere rapida a uleiului (H, Figura 11), daca este
prevazut.

Montati si strangeti joja (A, Figura 9).

Scoateti joja si verificati nivelul uleiului. Nivelul corect al uleiului este in partea
superioara a indicatorului de umplere (B, Figura 9) de pe joja.

Montati la loc si strangeti joja (A, Figura 9).

Conectati fisa bujiei (D, Figura 8) la bujie (E).

Servisarea filtrului de aer

Vezi Figura: 12, 13
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AVERTISMENT

Combustibilul si vaporii sai sunt foarte inflamabili i explozivi.

Incendiul sau explozia se pot solda cu arsuri grave sau cu moartea.

* Nu porniti sau nu utilizati niciodata motorul avand demontat ansamblul filtrului de
aer (daca este prevazut) sau filtrul de aer (daca este prevazut).

NOTIFICARE Nu folositi aer comprimat sau solventi pentru a curata filtrul. Aerul
comprimat poate deteriora filtrul, iar solventii il vor dizolva.

Pentru informatii despre intretinere, consultati Tabelul de intretinere .

Diferitele modele folosesc filtre din burete sau din héartie. Unele modele sunt echipate si
cu un prefiltru, care poate fi spalat si refolosit. Comparati ilustratiile din acest manual cu
tipul montat pe motorul dvs. si servisati-l in consecinta.

Filtru de aer din hartie

1. Ridicati de manerul capacului (A, Figura 12). Rotiti manerul capacului spre motor,
apoi demontati capacul (B).
Demontati prefiltrul (C, Figura 12), daca este prevazut, si filtrul (D).

Pentru a face sa cada reziduurile, bateti usor filtrul (D, Figura 12) pe o suprafata
tare. Daca filtrul este excesiv de murdar, inlocuiti-l cu unul nou.

4.  Spalati prefiltrul (C, Figura 12) in detergent lichid si apa. Lasati prefiltrul (C) sa se
usuce complet la aer. Nu ungeti prefiltrul cu ulei.

5.  Asamblati prefiltrul uscat (C, Figura 12), daca este prevazut si filtrul (D) pe baza
motorului (E).

Aliniati lamelele (F, Figura 12) capacului (B) cu fantele (G) din carcasa suflantei.

Rotiti inapoi manerul capacului (A, Figura 12) si apasati-l pentru a-l fixa.

Filtru de aer din hartie

1. Desfaceti elementele de fixare (A, Figura 13).
Demontati capacul (B, Figura 13).
Pentru a demonta filtrul (C, Figura 13), ridicati capatul filtrului, apoi trageti filtrul de
pe orificiul de admisie (D).

4. Pentru a face sa cada depunerile/reziduurile, bateti usor filtrul (C, Figura 13) pe o
suprafata tare. Daca filtrul este excesiv de murdar, inlocuiti-l cu unul nou.
Demontati prefiltrul (E, Figura 13), daca este prevazut, de pe filtru (C).

Spalati prefiltrul (E, Figura 13), daca este prevazut, in detergent lichid si apa. Lasati
prefiltrul sa se usuce complet la aer. Nu ungeti prefiltrul cu ulei.
Montati prefiltrul uscat (E, Figura 13), daca este prevazut, pe filtru (C).

Montati filtrul (C, Figura 13) pe orificiul de admisie (D). Apasati capatul filtrului pe
baza motorului. Asigurati-va ca filtrul este bine fixat pe baza motorului.

9. Montati capacul filtrului de aer (B, Figura 13) si fixati-l cu elementele de fixare (A).

Servisarea sistemului de alimentare cu
combustibil

Vezi Figura 14, 15
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AVERTISMENT

Combustibilul si vaporii sai sunt foarte inflamabili i explozivi.

Incendiul sau explozia se pot solda cu arsuri grave sau cu moartea.

< Tineti benzina la distanta de scantei, flacari deschise, arzatoare pilot, flacari de
veghe, caldura sau alte surse de aprindere.

« Verificati frecvent furtunurile/conductele de benzina, rezervorul, busonul si fitingurile
daca prezinta fisuri sau scurgeri. Inlocuiti-le daca este necesar.

+ Tnainte de a curata sau inlocui filtrul de combustibil, scurgeti combustibilul din rezervor
sau inchideti robinetul de oprire a combustibilului.

« Daca au loc scurgeri de benzina, asteptati pana cand acestea se evapora si numai
dupa aceea porniti motorul.

« Piesele de schimb trebuie sa fie identice si sa fie instalate n aceeasi pozitie ca
piesele originale.
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Servisarea sistemul de alimentare cu combustibil

1. Tnainte de a curata sau inlocui filtrul de combustibil (A, Figura 14), scurget
combustibilul din rezervor sau inchideti robinetul de oprire a combustibilului. In caz
contrar, combustibilul se poate scurge si provoca un incendiu sau o explozie.

2. Folositi un cleste pentru a strange lamelele (B, Figura 14) pe cleme (C), apoi glisati
clemele distantandu-le de filtrul de combustibil (A). Rasuciti si extrageti conductele
de combustibil (D) de pe filtrul de combustibil.

3. Verificati dacé conductele de combustibil (D, Figura 14) nu sunt crapate si nu au
scurgeri. Inlocuiti-le daca este necesar.

Tnlocuiti filtrul de combustibil (A, Figura 14) cu un filtru nou original.

Fixati conductele de combustibil (D, Figura 14) cu cleme (C) conform figurii.

Sita de combustibil, daca este prevazuta

1. Scoateti busonul de combustibil (A, Figura 15).
Scoateti sita de combustibil (B, Figura 15).

Daca sita de combustibil este murdara, curatati-o sau inlocuiti-o. Daca Tnlocuiti sita
de combustibil, asigurati-va ca utilizati o sitd de schimb originala.

Servisarea sistemului de racire

4L,
/]
AVERTISMENT A,

Functionarea motorului produce caldura Piese ale motorului, in special toba de
esapament, devin foarte fierbinti.

Se pot produce arsuri termice grave la contactul cu acestea.

Deseurile combustibile, cum ar fi frunzele, iarba, ramurile etc. pot lua foc.

« Lasati toba de esapament, cilindrul si aripile acestuia sa se raceasca inainte de a le
atinge.

+ Indepartati deseurile inflamabile acumulate in zona tobei de esapament si a cilindrului.

NOTIFICARE Nu curatati motorul cu apa. Apa poate contamina sistemul de alimentare
cu combustibil. Folositi o perie sau o carpa curata pentru a curata motorul.

Acest motor este racit cu aer Murdaria sau reziduurile pot restrictiona fluxul de aer si
provoca supraincalzirea motorului, avand ca rezultat scaderea performantelor si reducerea
duratei de functionare a motorului.

1. Folositi o perie sau o carpa uscata pentru a indeparta reziduurile de pe grila de intrare
a aerului.

Mentioneti curate articulatiile, arcurile si comenzile.

Nu permiteti acumularea de deseuri inflamabile inh zona din jurul si din spatele tobei
de esapament.

4. Verificati daca lamelele radiatorului pentru ulei nu contin murdarie si reziduuri.

Dupa un timp, reziduurile se pot acumula in lamelele de racire ale cilindrului si pot provoca
supraincalzirea motorului. Aceste reziduuri nu pot fi indepartate fara dezasamblarea partiala
a motorului. Apelati la un agent autorizat Briggs & Stratton pentru inspectia si curatarea
sistemului de racire cu aer conform recomandarilor din Programul de intretinere.

Depozitarea

7Y
4
AVERTISMENT

Combustibilul si vaporii sai sunt foarte inflamabili i explozivi.

Incendiul sau explozia pot cauza arsuri grave sau deces.

Atunci cand depozitati combustibil sau echipamente cu combustibil in rezervor

« Depozitati-le la distanta de cuptoare, sobe, boilere sau alte echipamente care au
flacara de veghe sau alta sursa de aprindere, deoarece acestea ar putea aprinde
vaporii de combustibil.

Sistemul de alimentare cu combustibil
Consultati figura: 16

Depozitati motorul in pozitie orizontala (pozitia normala de lucru). Umpleti rezervorul de
combustibil (A, Figura 16) cu combustibil. Pentru a permite dilatarea combustibilului, nu
umpleti pana deasupra gatului rezervorului de combustibil (B).

Combustibilul se poate invechi daca este depozitat mai mult de 30 zile. Combustibilul vechi
determina formarea de acid si depuneri de gume in sistemul de alimentare sau pe piese
esentiale ale carburatorului. Pentru a mentine combustibilul proaspat, utilizati Tratamentul
si stabilizatorul de combustibil cu formula avansata Briggs & Stratton®, disponibil
oriunde se vand piese de schimb autentice Briggs & Stratton.

Nu este nevoie sa goliti benzina din motor daca stabilizatorul de combustibil a fost adaugat
in conformitate cu instructiunile. Lasati motorul sa functioneze doua (2) minute pentru ca
stabilizatorul sa circule prin tot sistemul de alimentare cu combustibil inainte de depozitare.

Daca benzina din motor nu a fost tratata cu stabilizator de combustibil, ea trebuie sa fie
scursa intr-un recipient aprobat. Lasati motorul sa functioneze pana cand se opreste din
lipsa de combustibil. Se recomanda folosirea stabilizatorului de combustibil in recipientul
de depozitare pentru mentinerea prospetimii combustibilului.

Ulei de motor

Schimbati uleiul cat timp motorul este cald. Consultati sectiunea Schimbarea uleiului de
motor.

Remedierea defectiunilor

Pentru asistenta, contactati dealerul local, accesati BRIGGSandSTRATTON.com sau
apelati 1-800-233-3723 (in SUA).

Specificatii

Model: 210000

21.01 ci (344 cc)

3.437 in (87,30 mm)

2.264 in (57,51 mm)

42 -44 0z (1,24 -1,30 L)

46-48 0z (1,36 - 1,40 L)

0.030 in (0,76 mm)

180 Ib-in (20 Nm)

0.010 - 0.014 in (0,25 - 0,36 mm)
0.003 - 0.005 in (0,08 - 0,13 mm)
0.005 - 0.007 in (0,13 - 0,18 mm)

Capacitate cilindrica

Alezaj

Cursa

Capacitate ulei - fara filtru

Capacitate ulei - cu filtru

Distanta electrozi bujie

Cuplu bujie

Distanta electrozi rotor

Joc supapa de admisie

Joc supapa de evacuare

Model: 310000

30.59 ci (501 cc)

3.563 in (90,49 mm)
3.062 in (77,77 mm)

42 -44 0z (1,24 -1,30 L)
46-48 0z (1,36 - 1,40 L)

Capacitate cilindrica

Alezaj

Cursa

Capacitate ulei - fara filtru

Capacitate ulei - cu filtru

Distanta electrozi bujie 0.030in (0,76 mm)

Cuplu bujie 180 Ib-in (20 Nm)

Distanta electrozi rotor 0.010 - 0.014 in (0,25 - 0,36 mm)

Joc supapa de admisie 0.003 - 0.005 in (0,08 - 0,13 mm)

Joc supapa de evacuare 0.005 - 0.007 in (0,13 - 0,18 mm)

Puterea motorului va scadea cu 3,5% la fiecare 1.000 de picioare (300 de metri) deasupra
nivelului marii si cu 1% la fiecare 10° F (5,6° C) peste 77° F (25° C). Motorul va opera
satisfacator la un unghi de pana la 15°. Consultati manualul de utilizare al echipamentului
pentru limitarile de siguranta privind utilizarea in panta.

Componente service - Model: 210000

Componenta service Piesa numarul

Filtru de aer, hartie (vezi Figura 13) 796032

Prefiltru filtru de aer, burete (vezi Figura 13) 798911

Filtru de aer, hartie (vezi Figura 12) 698413, 5079

Prefiltru filtru de aer, burete (vezi Figura 12) 697292, 5079

Ulei - SAE 30 (20 0z, 0,6 L) 100005

100028

Ulei - SAE 30 (48 0z, 1,4 L)
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Componente service - Model: 210000

Filtru de ulei 492932

Advanced Formula Fuel Treatment & Stabilizer 100117, 100120

Filtru de combustibil - motor fara pompa de combustibil 394358, 5098

Filtru de combustibil - motor cu pompa de combustibil 691035, 5065

Buijie cu rezistor 491055
Bujie din platina cu viata lunga 5066

Cheie pentru bujii 89838, 5023
Tester de bujii 19368

Componente service - Model: 310000

Componenta service Piesa numarul

Filtru de aer, hartie (vezi Figura 13) 796031

Prefiltru filtru de aer, burete (vezi Figura 13) 797704

Filtru de aer, hartie (vezi Figura 12) 698083, 5077

Prefiltru filtru de aer, burete (vezi Figura 12) 697015, 5077

Filtru de aer, plat lavabil 697153, 5078

Ulei - SAE 30 (20 0z, 0,6 L) 100005
Ulei - SAE 30 (48 0z, 1,4 L) 100028
Filtru de aer, standard - negru 492932
Filtru de aer, inalta eficienta - galben 795890
Filtru de aer, inalta eficienta - portocaliu 798576

Advanced Formula Fuel Treatment & Stabilizer 100117, 100120

Filtru de combustibil - motor fara pompa de combustibil 394358, 5098

Filtru de combustibil - motor cu pompa de combustibil 691035, 6065

Bujie cu rezistor 491055
Buijie din platina cu viata lunga 5066

Cheie pentru bujii 89838, 5023
Tester de bujii 19368

Va recomandam sa apelati la un distribuitor cu service autorizat Briggs & Stratton pentru
toate operatiile de intretinere si reparare a motorului si a pieselor.

Puterea nominala: Puterea nominala bruta aferentd modelelor individuale de motoare pe
benzina este etichetata in conformitate cu SAE (Society of Automotive Engineers -
Societatea inginerilor auto), cod J1940, Procedura de evaluare a puterii si cuplului
motoarelor mici, si este evaluata in conformitate cu SAE J1995. Valorile cuplului sunt
stabilite la 2.600 rot./min. pentru motoarele cu turatia indicata pe eticheta si la 3.060 rot./min.
pentru toate celelalte; valorile exprimate in cai putere sunt stabilite la 3.600 rot./min. Curbele
de variatie a puterii brute pot fi vazute la wvw.BRIGGSandSTRATTON.COM. Valorile
puterii nete sunt determinate cu esapamentul si filtrul de aer montate, in timp ce valorile
puterii brute sunt determinate fara aceste accesorii. Puterea bruta efectiva a motorului va
fi mai mare decat puterea neta a motorului si este afectata, printre altele, de conditiile de
functionare din mediul ambiant si de variabilitatea specifica motorului respectiv. Dat fiind
faptul ca motoarele sunt montate pe o varietate larga de produse, motorul pe benzina
poate sa nu dezvolte puterea bruta nominala atunci cand este utilizat pe un anumit
echipament. Aceasta diferenta se datoreaza unei multitudini de factori incluzand, dar fara
a fi limitata la, varietatea de componente ale motorului (filtru de aer, esapament, sarcina,
racire, carburator, pompa de benzina etc.), limitarile aplicatiei, mediul de functionare
(temperatura, umiditate, altitudine), precum si variatiile intre motoare. Datorita limitarilor
de capacitate si de productie, Briggs & Stratton poate inlocui acest motor cu unul de putere
nominala mai mare.

Garantie

Garantia motorului Briggs & Stratton

Valabila din ianuarie 2018
Garantie limitata

Briggs & Stratton garanteaza ca, in perioada de garantie specificata mai jos, va repara
sau va inlocui in mod gratuit orice componente cu defecte de material, de manopera sau
ambele. Cheltuielile de transport pentru produsele trimise pentru a fi reparate sau inlocuite
conform cu aceasta garantie trebuie suportate de catre cumparator. Aceasta garantie este
valabila pentru perioadele de timp si in conditile mentionate mai jos. Pentru a beneficia
de service conform garantiei, localizati cel mai apropiat dealer autorizat pentru service
folosind harta cu localizarea dealerilor de pe BRIGGSandSTRATTON.COM. Cumparatorul
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trebuie sa contacteze dealerul autorizat pentru service si trebuie sa i puna acestuia la
dispozitie produsul pentru inspectie si testare.

Nu exista alte garantii explicite. Garantiile implicite, inclusiv cele de vandabilitate
sau adecvare pentru un anumit scop, sunt limitate la perioada de garantie mentionata
mai jos sau in masura permisa de lege. Responsabilitatea pentru daunele accidentale
sau rezultate pe cale de consecinta este exclusa in masura in care legea permite aceasta
excludere. Unele state sau tari nu permit limitarea duratei de valabilitate a unei garantii
implicite, iar unele state sau tari nu permit excluderea sau limitarea daunelor accidentale
sau rezultate pe cale de consecinta, astfel incat este posibil ca limitarile si excluderile mai
sus mentionate sa nu se aplice in cazul dumneavoastra. Aceasta garantie va confera
anumite drepturi legale iar in plus‘Puteti beneficia si de alte drepturi, care difera de la o
tara la alta si de la un stat la altul ™.

Termenii standard ai garantiei 1. 2:3

Marca/Denumire produs Utilizare Utilizare
personala  comerciala
Vanguard™; Seria comerciala 3 36 de luni 36 de luni
Motoare cu cilindri din fontd Dura-Bore™ 24 de luni 12 luni
Toate celelalte motoare 24 de luni 3 luni

1Acestia sunt termenii nostri standard de garantie, insa este posibil sa publicam
ocazional termeni de garantie suplimentari, care nu existau la data publicarii. Pentru
a obtine termenii de garantie actualizati ai motorului dvs., accesati
BRIGGSandSTRATTON.COM sau contactati un dealer autorizat pentru service
Briggs & Stratton.

Nu se acorda garantie pentru motoarele folosite ca sursa principala de alimentare
n locul retelelor de utilitati; pentru generatoarele de rezerva folosite in scop
comercial, pentru vehiculele utilitare cu o viteza de peste 25 de mile pe ora, sau
gentru motoarele folosite in competitii sau pe utilaje comerciale ori de inchiriat.

Vanguard montate pe generatoare de rezerva: 24 de luni pentru uz personal, fara
garantie pentru uz comercial. Serii comerciale cu data de fabricatie inainte de iulie
ggﬂ: 24 de luni pentru uz personal, 24 de luni pentru uz comercial.

In Australia - Produsele noastre sunt livrate cu garantii care nu pot fi excluse in
temeiul Legii australiene referitoare la consumatori. Aveti dreptul la inlocuiri sau
rambursari in cazul unei defectiuni majore si la compensari in cazul oricaror altor
daune sau deteriorari previzibile in mod rezonabil. De asemenea, aveti dreptul la
reparatii sau inlocuiri ale produselor daca acestea nu sunt de calitate acceptabila si
daca defectiunea nu este una majora. Pentru a beneficia de service conform garantiei,
localizati cel mai apropiat dealer autorizat pentru service folosind harta cu localizarea
dealerilor de pe BRIGGSandSTRATTON.COM, apeland 1300 274 447 sau
contactandu-ne prin e-mail ori in scris la salesenquires@briggsandstratton.com.au,
Briggs & Stratton Australia Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue, NSW, Australia, 2170.

Perioada de garantie incepe la data initiala a cumpararii de catre primul consumator
persoana fizica sau juridica. ,Utilizare personala” inseamna utilizare rezidentiala de catre
un consumator particular. ,Utilizare comerciala” inseamna toate celelalte utilizari, inclusiv
utilizarea in scopuri comerciale, aducétoare de venituri sau chirie. in cadrul acestei polite
de garantie, un motor, odata ce a fost utilizat comercial este considerat ca fiind de uz
comercial si pentru viitor.

Pastrati documentul care dovedeste achizitia. Daca nu prezentati dovada datei
achizitiei initiale in momentul in care solicitati service in baza garantiei, pentru a
determina eligibilitatea la garantie va fi folosita data de fabricatie a produsului.
inregistrarea produsului nu este obligatorie pentru obtinerea de service in baza
garantiei la produsele Briggs & Stratton.

Despre garantie

Aceasta garantie acopera exclusiv defectele de material si/sau de manopera ale motorului
si nu implica Tnlocuirea sau rambursarea costului echipamentului pe care a fost montat
motorul. Intretinerea de rutin, reglajele, ajustarile sau uzura normala nu sunt acoperite
de aceasta garantie. in mod similar, garantia nu este valabil& daci motorul a fost modificat
sau daca numarul de serie al motorului a fost deteriorat sau indepartat. Aceasta garantie
nu acopera deteriorarile motorului sau problemele de performanta cauzate de:

1.  folosirea altor piese decéat piesele originale Briggs & Stratton;
functionarea motorului cu ulei insuficient, contaminat sau cu caracteristici inadecvate;

folosirea de combustibil contaminat sau vechi, benzina cu peste 10% etanol sau
folosirea de combustibili alternativi precum GPL pe motoare care nu au fost
proiectate/produse de Briggs & Stratton pentru a functiona cu astfel de combustibili;

4. murdaria intrata in motor din cauza intretinerii sau reasamblarii incorecte a filtrului
de aer;

5. lovirea unui obiect cu lama cutitului unei masini cu cutite rotative de tuns gazonul,
montarea incorecta sau fara strangere adecvata a adaptoarelor cutitelor, rotoarelor
sau altor dispozitive montate pe arborele cotit, sau strangerea excesiva a curelei
trapezoidale;

6. piese sau ansamble asociate care nu sunt furnizate de Briggs & Stratton, precum
ambreiaje, transmisii, comenzi ale echipamentului;

BRIGGSandSTRATTON.com
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7. supraincalzirea din cauza ierbii taiate, noroiului, reziduurilor sau cuiburilor de rozatoare
care astupa sau infunda lamelele de racire sau zona volantei, sau folosirea motorului
fara ventilare suficienta;

8.  vibrarea excesiva din cauza supraturarii, fixarii incorecte a motorului, cutitelor sau
rotoarelor desfacute sau dezechilibrate, sau cuplarii incorecte a componentelor
echipamentului pe arborele cotit;

9. folosirea gresita, lipsa intretinerii periodice, transport, manipulare sau depozitare,
instalare incorecta a motorului.

Service-ul in baza garantiei este disponibil doar prin intermediul dealerilor autorizati
pentru service Briggs & Stratton. Localizati cel mai apropiat dealer de service
autorizat folosind harta de localizare a dealerilor de pe BRIGGSandSTRATTON.COM
sau apeland 1-800-233-3723 (in SUA).

80004537 (Rev. D)
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B HacTosiLLeM pykoBOACTBE coaepkuTcs MHdhopmaLms no 6e3onacHoCTu, koTopas Npru3BaHa
o6paTnTb Balwe BHMMaHe Ha onacHOCTY U PUCKK, CBA3aHHbIE ¢ paboTol aBuraTenen, a
Tak xe, kak n3bexatb nx PyKOBOACTBO TaKKe COAEPXKUT UHCTPYKLMUM MO Haanexallen
aKCnnyaTauvu ABuratens v no yxogy 3a Hum. Nockonbky komnaHus Briggs & Stratton
MOXET He 3HaTb, kakoe o6opyaoBaHue ByaeT NPMBOAUTL B ABWXXEHWE AAHHbIN ABUraTeNb,
BakHO, YTOGbI Bbl MPOYny 1 MOHSNM 3TN MHCTPYKLUMK, @ TaKkKe MHCTPYKLMU Ha
o6opynoBaHue, MMEIOLLErO NPUBOA OT AaHHOro ABuratensi. CoxpaHute aTn
OpUrMHanNbHbI€ MHCTPYKLUUW ANl NocneayoLmnx crnpaBok.

TNpumeyarme: PUCYHKU 1 UNMOCTPaLMKW B HACTOSILLIEM PYKOBOACTBE NPEACTABIEHbI TOMNBKO
[NSA CNPaBKU U MOTYT OTNNYATLCA OT KOHKPETHOW MoAenu. Ecnn y Bac BO3HUKNM BONPOCHI,
obpaTuTechb kK CBOEMY AUNeEpY.

[ins nony4eHus 3anacHbIX YacTei U TEXHNYECKOro COAENCTBUSA 3anuLMTe MOAENb, TUN
1 HOMep KOAa BalLero ABUraTens, a Takke AaTy nokynku. 3T Homepa 0603Ha4YeHbI Ha
Bawewm asuratene (cmoTpuTe pasnen KOHCTPYKTUBHBIE Y31kl M OpraHbl ynpaBrieHusl).

[arta npno6peTeHus

Mopenb asuratens - Tun - UcnonHeHune

CepuiHbIA HOMEpP MalUUHbI

CMOTpUTE ABYMEPHBIV LUTPUXOBOW KOA,
MMeoLLMIACS Ha HeKoTopbIX ABuratensx. Mpu
npocMoTpe ¢ nomMoLLbo 2D-coBmMecTMoro
YCTPOWCTBA, Kof GyAeT oTnpaBrneH Ha Hall
Web-cant, rae Bel cmoxeTe nonyunts 4ocTyn
K MHcbopmaLmm NoaaepXKKv Ans AaHHOTo
napenus. MNpumeHuMa ckopocTb nepeaaymn
OaHHbIX. B HekoTopbIx cTpaHax MoxeT 6blTb
HepoCTynHa NoaaepXka Yepes MHTepHeT.

KoHTakTHaa nHdopmauus
npepcraBuTenbcTBa B EBpone

Mo Bonpocam, kacatowumcs BbIGpocos B EBpone, obpalyaiitecs B Hawe
npeacrtaeuTenscTeo B EBpone no agpecy:

Max-Born-Strafe 2, 68519 Viernheim, Germany.

UHdopmauuna o6 ytunusauun

A BHUMAHME! ykasbiBaeT Ha onacHyto cutyaumio, kotopas, ecnu ee He nsbexartb,
MOXeT NPUBECTU K TPaBMe JIerKow UIu cpefHen CTeneHn TAXKEeCTH.

MNMPUMEYAHMUE 0603Ha4aeT cuTyaLmio, Npu KOTOPOV YyCTPOMCTBO MOXET ObITb
NoBpeXAeHO.

3HaKU ONacHOCTU U NOACHEHUSA K HUM

3Hak 3HayeHue 3Hak 3HayeHue

MHdpopmaLmsi 06 onacHocTu
nonyyeHus TpasMm.

Mepep akcnnyaTaumen un
obcnyxuBaHMem AaHHOTo
n3genusi BHUMaTenbHo
NpOYTUTE PYKOBOACTBO MO
akcnnyataumu.

Puck BO3HUKHOBEHUSA
noxapa

OnacHocTb B3pbiBa

OnacHOCTb NopaxeHusi
AA00BUTbIM ra3om

OnacHOCTb nopaxeHusi
3JTIEKTPUYECKMM TOKOM.

opsiyasi NOBEPXHOCTb OnacHoCTb Lyma -
PekomeHpayeTcsi cpecTBO
3alLLMTbI OpPraHoB cryxa npu

anuTenbHomn aKcnnyatayuu.

L%,

OnacHocTb BbiGpoca ‘ OnacHocTb B3pbiBa
npeameToB - Howexne -

CpeAcTBa 3almThl A4S rnas.

$

OnacHocTb 0BMOpOXEHNS OnacHocTb obpaTHoro xoga

OnacHoCcTb amnyTaLum -
[BWKYLUMECs YacTn

OnacHocTb nopaxeHusa
XUMUYECKUMU BellecTBaMmn

T

OnacHocTb nonyyveHust
OXOroB

Enkoe Bewectso

Bcio ynakoBky, oTpaboTaHHOe Macro 1 akkyMymnsiTOpHble
6aTapeun He06X04MMO YyTUNN3NPOBATbL B COOTBETCTBUN C
NPYMEHUMbIMU HOPMATUBHBIMU TPEBGOBAHUSMM.

Be3sonacHocTb onepartopa

I'Ipe,qynpep,meanble 3HAKM onacHoOCTU
CUrHasbHble crnoBa

CvmBon npeaynpexaeHus 06 onacHocTU (A) ncnonb3yeTcs Ans 0603HaYEHNS
MHbOPMaLMK Mo TeXHUKe Ge30nacHOCTY KacaTeslbHO ONAaCHOCTE, KOTOpble MOTYT NPUBECTU
K TpaBmmpoBaHuio. C npegynpeamTenbHbiM 3Hakom ncnonbaytotes cnosa « ONMACHO»,
«OCTOPOXHO» nnn «BHUMAHWE», ykasbiBatoLume Ha BEPOATHOCTb Y BO3MOXHYHO
cTeneHb Cepbe3HOCTM TPaBMbl. B 4OMOMHEHMe MOXeT NCMonb30BaTLCS 3HAK, YKasbiBatoLLWii
Ha TWM OMacHOCTM.

A OINACHO ykasbiBaeT Ha onacHyto cuTyaumio, kotopas, ecnu ee He nsbexarb,
npuBeAeT K CMepTeNbHOMY UCXOAY UMK NONYYEHUI0 Cepbe3HbIX TPaBM.

A NPEAYNPEXAEHMUE! ykasbiBaeT Ha onacHyto cutyaumio, KoTopas, ecinv ee He
n3bexaTb, MOXeT NPUBECTU K CMepTeNbHOMY UCXOAY UMK NOJNyYEeHUI0 Cepbe3HbIX
TpaBM.
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O6wume nonoxeHus o 6esonacHocTu

;)
octoroxto PN

Mpu ncnonb3oBaHUM STOro NPOAYKTA, Bbl MOXETE KOHTAKTUPOBATL C XMMUYECKUMM
BeLlecTBamm, B TOM YUCHE C BbIXMOMHbIMU rasamv 6EH3MHOBOrO ABUraTensi, KoTopble
npu3HaHHbl B wrate KanndopHus BO3MOXHOW NPUYNHOW BO3ZHUKHOBEHWS PaKOBbIX
OMyXoreMn, U C OKUCbIO yrrnepoaa, koTopasi npusHaHa B wrate KanudopHus npnymHon
BPOXAEHHbIX AedEKTOB 1 HapyLLeHWs penpoayKTUBHOM dyHKUMK. [ins nonyvyeHns
[OOMNONHUTENbHON MHOpMauun 3anamTe Ha Beb-cant www.P65Warnings.ca.gov.

OCTOPOXHO

Oeuratenu Briggs & Stratton® He npegHa3HayYeHbl U He JOIKHbI UCNONb30BaTLCA ANSst
npvBOAA: pa3BrnekaTesibHbIX U CMIOPTUBHBIX KapTOB, AETCKUX, pa3BnekaTerbHbIX Unn
Be3/1eX0HbIX TPAHCMOPTHbLIX CPEACTB, MOTOLIMKIIOB, TPAHCMOPTHBLIX CPEACTB Ha
BO3AYLLUHOM NoAyLUKe, NieTaTesNlbHbIX annapaToB UnW TPaHCMOPTHbLIX CPeACTB Afls
COpEeBHOBaHW 6e3 nony4eHus paspeLleHus komnanum Briggs & Stratton. [ins nonyyexns
MHbopMaLMK 0 NpoAyKLWK ANst CMIOPTUBHBIX COCTSI3aHWI NoceTuTe canT
www.briggsracing.com. [Ina nonyyeHus nHdopmauum o6 ncnonb3oBaHnm
MOoTOBe31exofoB obpaTtuTech B LIeHTp no npumeHenuto aBuratenein Briggs & Stratton
no Ten. 1-866-927-3349. HeHagnexallee npuMeHeHne ABUraTens MoOXeT cTaTb
NPUYNHOIA TSHKENON TpaBMbl UMK CMEPTH.
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Tonnueo u ero napbl Nerko BOCNNaMeHSTCA U B3PbIBOONACHbI.

BocnnameHeHWe Unu B3pbIB MOTYT MPUBECTU K TAXeNbIM 0Xoram unu
cMepTenbHOMY UCXoAy.

anI AonuBe Tonnuea

. 3arny|.u|/|Te ABuraternb, ,u,aﬁTe eMy KaK MUHUMYM 2 MWHYTHI, 4TOObI OCTbITb, Y TOMBKO
nocrne 3Toro CHUMUTE KPbILLKY TOMJIMBHOIO 6aka.

«  3anonHeHwue TonnuneHoro 6aka cnefyeT OCyLWeCTBNATL 3a npegenamMmy noMmeleHnsa
Mnn B XOopoLLo BEHTUNNPYEMOM NOMELLEeHNN.

* He cnepyeT nepenonHaTb TONNMBHBIN 6ak. YTo6bl y4ecTb TENMOBOE paclumMpeHue
TONNMBA, He 3anosNHAKTE TONUBHbIN 6ak BbILLE HUXHEN YacTV FOPIIOBUHBI.

. XpaHI/ITe TONNMBO BAANM OT UCTOYHUKOB UCKP, OTKPLITOIO OrHA, 3aXOKEeHHbIX ropesiok
N OpYyrmx UCTOYHMKOB BO3ropaHua.

«  PerynsipHo nposepsiiTe ToNnMBHbIe TPYBKM, 6aK, KPBILKY 1 NaTpyBk1 Ha Hanuyme
TPELYWH 1 NpoTekaHuin. Mpu HEOBXOANMOCTU 3aMeHsINTE.

« B cnyvae nponvsa Tonnuea, NogoXanTe, Noka OHO UCMAPUTCS, U TOMbKO nocre
3TOro 3anyckaiTe gsuraresb.

Mpwm 3anycke aBuratens

* Y6eauTech, 4TO Kaberlb CBEYUMN 3aXuUraHus, rnyLwmuTerb, Kpbllka TonnmeHoro 6aka
1 BO3AYLUHbIA hunbTp (ECNN TAaKOBbIE MMEIOTCA) HAXOAATCA HA CBOMX MecTax v
HafeXHO 3aKpernneHbl.

* He 3aBoguTe Asuraternb npu CHSITOV CBeYe 3aXuraHus.

+ B cnyyae nepenvisa Tonnuea B kapGlopaTope ABUraTensl, yCTaHOBUTE BO3AYLLHYHO
3acnoHky (ecnu nmeetcsi) B nonoxeHre OPEN (OTkpbiTo)/RUN (Pabota),
nepemMecTuTe pblyar ynpaeneHus apoccenem (ecnv umeetcsl) B nonoxexune FAST
(BbICTPO) 1 3aBOAMTE ABUraTenb, NOKa OH HE 3aryCTUTCS.

Mpu akcnnyaTaummn o6opyaoBaHUs
*  He HaknoHsiTe aBuratens unv o6opygoBaHme Ha yros, Npu KOTOPOM MOXKET

ApoNnTbCA TOMNINBO.

+  3anpellaeTcs 3aKkpblBaTb BO3AYLLUHYHO 3aCNOHKY kap6topaTopa, YTobbl OCTAaHOBUTH
nBuraTens.

* Hukorpaa He 3anyckaiTe v He SKCNnyaTupyinTe ABuraTtenb 6€3 yCTaHOBMEHHOrO y3na
BO3YyX0OUMNCTUTENS (€CNN MMeeTCs) Unu Bo3dyLUHOro dunbTpa (ecnu nmeeTcs).
Mpu cmeHe macna

« Ecnu Bbl cnvBaeTe Macno Yyepe3 BepXHUi MacnoHanvMeHol naTpybok, TONAMBHBINA
6ak gomkeH BbITb NyCTbIM, MHAYe TOMNMUMBO MOXET NPOTEYb U BbI3BaTb
BOCMNNamMeHEHNE Unu B3pbIB.

anI HakKrnoHe yCTpOﬁCTBa Ans BbINONTHEHUA TeXOﬁCny}KMBaHVIH

. Ecnun AnA BbINONTHEHNA TeXOﬁCJ‘Iy)KI/IBaHI/IFI Tpe6yeTcn HaKINoOHUTb arperar,
HGOGXO,EWIMO OMNOPOXHUTb TONMUBHBIV 6ak, ecnv oH YCTaHOBJI€H Ha ABuraterb. B
NPOTUBHOM Cry4Yae TONJIMBO MOXET pa3fInTbCA U Bbi3BaTb NMoXap Ui B3pbIB.

Mpwu TpaHcnopTupoBKe 060pyAOBaHUA
«  TpaHcnopTupoBKy crnegyeT ocyluecTBnsiTe ¢ [MYCTbIM TonnmeHbIM 6akom unu ¢
KpaHvkoMm nogaun Tonnuea B nonoxernun CLOSED (3akpbiTo).

Mpu xpaHeHun Tonnuea nnn o6opyaoBaHNA C TONNMMBOM B Gake

. XpaHVITe TONIMBO U oGopyuosaHme BAanu ot KOTnos., neyvern, BO,CI.OHaneBaTel'IeVI n
npo4nx I'Ipl/|60pOB, B KOTOPbIX UCMONb3YTCA rOpenkn Unnu NHbleé NCTOYHUKN
BOCNJ1aMeHeHus, NOCKONbKY 3TO MOXET NPUBECTU K BOCMIaMEeHEeHMIO NapoB Toninea.
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Mpu 3anycke ABUraTens NPOUCXOAUT UCKPEHUE.

WckpeHne MoXeT NPUBECTU K BO3ropaHuUio HaxoAsLWMXCA No6nmMsocTn
BOCMIaMeHAeMbIX ra3oB.

B pe3ynbTaTe BO3ropaHusi MoOXeT NPOM30MTH NOXKap UMK B3PbIB.

« Ecnu nobnusocTty npomsoLuna yteyka npMpoaHOro U CKMXKEHHOro rasa, He
3anyckanTe asuratens.

* He ucnonbayiite HaxoasLmecs Noa AaBneHneM NycKoBbIe XWUAKOCTU, MOCKOMbKY UX
1cnapeHns nerko BOCMIaMeHsoTCs.

;)
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OMNACHOCTb OTPABINEHUA A00BUTbIMU FTA3AMU! BixnonHble rasbl coaepxar
OKMUCb yrnepoaa — Af0BUTbIN ra3, KOTOPbIA MOXEeT yOUTb 3a CYUTAHHbIE MUHYThI.
3T1oTt ra3 HEBO3MOXHO yBuaeTb Unu noyyBCTBOBaTb; OH HE UMeeT 3anaxa.
[axe ecnu Bbl He YyBCTBYeTe 3anaxa BbIXJIONHbIX ra3oB, Bbl BCe PaBHO MoXeTe
BAbIXaTb yrapHbIi ras. Ecnu Bo Bpems akcnnyatauum AaHHOro usgenus Bac
HauyMHaeT TOWHMUTbL UNU Bbl HA4YMHAeTe UCNbITbIBaTb FONIOBOKPYXeHue unm
cnabocTb, BbikntouuTe ero ¥ HEMEQJIEHHO BbiitauTe Ha cBeXWA BO3AYyX.
O6paTtuTech k Bpayy. Bo3amoxHo, Bbl OTPaBUNUCH YrapHbIM Fra3oMm.

«  Okcnnyatupyiite gaHHoe usgenve TOJIbKO BHe nomelLeHWin 1 Boanu oT OKOH,
OBepen 1 BEHTUMSALMOHHBIX OTBEPCTUI, YTODbI COKPaTUTL PUCK HAKOMIEHWS YrapHOro
rasa v BTsrTMBaHWUsI €0 B XUJIble MOMELLEHNS.

* B cooTtBeTCcTBUYM C yKa3aHNAMM NPOU3BOAMTENS B NOMELLEHUAX CrieayeT yCTaHOBUTb
M cogepxaTtb B UCMPaBHOM COCTOAHUU JaT4YUKM OKUCK yrnepoaa, paboTatoLme oT
6artapei unu oT ceTu ¢ aBapuiHbIM AKKYMYNATOPHbIM MCTOYHMKOM NUTaHUA.
ABapuiiHble AaTyMKkK AblMa He ynaBnuBaloT ra3 okucu yrnepoaa.

« HE 3AMYCKAWTE gaHHoe o6opyaoBaHue B JOMaXx, rapaxax, nogsanax, TYHHensx,
capasix U Apyrux 4YaCTUYHO 3aMKHYTbIX NMPOCTPaHCTBaX, AaXe ecrn Npu 3Tom
MCNONb3YHTCS BEHTUMNSATOPbI UMW OTKPbITHI OKHA U ABEPY AN BEHTUNAUMK. B aTnx
MeCTax yrapHblii ra3 MoXeT BbICTPO HakannMBaTbCst M HAAONIO 3a4epPXUBaTbCS,
Aaxe nocre BbIKNOYEHNs 060pyA0BaHNS.

« BCEI[A ycTaHaBnuBaiTe 3TOT AAT4UK C NOABETPEHHON CTOPOHbI U HanpaBnsiiTe
MOTOK BbIXIOMHbIX FA30B ABUraTens B CTOPOHY OT MeCT npebbiBaHusA nogei.

N, -
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BbicTpoe BTArMBaHve NycKOBOro Tpoca (06paTHbIN X0A4) MOXeT NPUTAHYTL Bawly
KUCTb UMW PYKY K ABUraTento Ao Toro, Kak Bbl ycrneeTe oTNyCTUTb ero.

9To MOXeT NPUBECTU K NepesioMam, ylun6am u BbiBUXaM.

« [pu 3anycke aBuratensi MeaAneHHo NoTSHUTE 3a NMYCKOBOW TPOC, NokKa He
NoYyBCTBY€eTe COMPOTUBIIEHNE, @ 3aTEM AEPHUTE, YTOObI M3GexaTb 06paTHOro xoaa
Tpoca.

« [lepepn 3anyckom gsuratens OTKMOYMTE BCE BHELUHUE HArpy3Ku
obopygoBaHus/asuratens.

«  OnemeHTbl 060PYAOBaHUS , KOTOPbIE HEMOCPEACTBEHHO NOACOEANHEHBI K ABUTATENIO,
Hanpumep, Cpeam NPOYEro, HOXU, KPbIbYaTKY, LKUBbI, 3BE3A0YKM U T. M., AOMKHbI
6bITb HAOEXHO 3aKpenseHbl.

“¥
OCTOPOXHO

Bpalatowmecs aetanm MoryT 3axBaTuTb U 3aTAHYTb PYKWU, HOTU, BONOCKI, oaexay
WUnun akceccyapbl.

3T0 MOXeT NpUBeCTU K aMnyTauyum unum TsaxxenbiM pBaHbIM paHaM.

* He akcnnyatupyiite o6opynoBaHue 6e3 npeaycMOTPEeHHbIX 3aLLUTHBIX
npucnocoGneHuni.

» bBeperute pyku 1 HOrv OT BpaLL@IOLLMXCS ANEMEHTOB.
*  YBepuTe AJIMHHbIE BOMOCHI Y CHUMUTE I0BENMPHbBIE YKPaLLEHUS.

*  He HocuTe cBOGOAHYIO odexay, GonTalLmecs LWHYPKW UMK NpeaMeTbl, KoTopble
MOryT GbITb 3aXBaveHbl ABUXKYLLMMUCS AETaNSMU.
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Pa6oTatowmin ABUraTens HarpeBaeTcs. [leTanu ABUraTens, o0CO6eHHO rnyLmnTenb,
HarpeBaloTCs A0 OYeHb BbICOKOM TeMnepaTypbl.

an KOHTaKTe C HAMU MOXHO MOMY4YUTb OXOrn BbICOKOW CTeneHM.

BocnnameHsieMblii Mycop, HanpUMep NUCTbS, TPaBa, cyxas Mopocsb U T.A. MOTyT
3aropeTbCcs.

« Tpexae Yem npukacaTbCsi, 4anuTe BpeMs rMyLINTENO, LUNMHAPaM ABUraTens u
peGpam pagmaTopa OCTbITb.

*  YpanuTe HaKOMMBLUWIACS BOCMSIAMEHSIEMbIA MYCOP C y4acTKOB B6IM3N rywuTens
U yunuHgpa.
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*  Kcnonb3oBaHue unu akcnnyaTauus ABMraTensi Ha TeppUTOPUN, NOKPLITON Necom,
KyCTapHUKaMu unu TpaBoii, 6e3 oCHaLLEHWsi CUCTEMbI BbIXMOMHbIX ra3oB
ncKkporacutenem 1 noaaepXxKk1 ero B paboyem COCTOSIHUU, SIBSIETCS HApyLLeHneM
HopmaTuBa Public Resource Code, pa3gen 4442, wrata KanudopHus. B gpyrux
wratax unun degeparnbHbIX IOPUCAVKLMSX Takke MOryT AeiiCTBOBaTb NOA0OHbIe
3aKoHbl. [inst nproBpeTeHNst UCKporacuTessi, pacCYUTaHHOrO Ha BbIXMOMHYO CUCTEMY,
KOoTOpas ycTaHoOBNeHa Ha ABuraTtene, obpaTutech k NPOU3BOAUTENIO OPUTMHATIBHOMO
o6opynoBaHs, pPO3HUYHOMY NPOAAaBLY UMK AUNepy.

A OCTOPOXHO k:ﬁ m zg

CnyuyaiiHoe o6pa3oBaHUe UCKPbLI MOXKET NMPUBECTU K NOXapy MU NopaxeHUo
3MEeKTPUYECKUM TOKOM.

CnyyvalHbIf 3anyck MOXeT NPMBECTU K 3aXBaTbIBaHUIO, TPaBMaTUYeCKOWM
aMnyTauMmn pa3nuyHbIX YacTei Tena unu kK o6pasoBaHUIo pBaHbIX pPaH.

OnacHOCTb BO3ropaHus

I'Iepen npoeeneHueM perynmpoBKU UNTU peMOoHTa:

* OTCOe,ElVIHI/ITe npoBOA4 OT CBEYM 3aXUraHnAa U oTBeguTe ero OT CBeun.

«  OrtcoeanHuTe Kabenb OT OTPULATENBHON KNeMMbl aKKyMynsTopa (TOMbKo Ans
ABUraTernen ¢ aNekTpocTapTepom).

¢ WcnonbayliTe TONbKO NOAXOAALNE MHCTPYMEHTbI.

*  He meHsifiTe HacTpoViKy NpY>KWHBI, TSF U APYTX AeTaneii perynstopa Ans yBenmueHus
YacToTbl BpalLeHVsi Bana ABuraTensi.

« 3anacHble AeTanu JOMKHbI BbiTb TAKOW e KOHCTPYKLMM 1 yCTaHaBNUBaTLCA Ha TO
e camoe MecTo, YTO v NepBoHaYanbHble AeTanu. Mcnonb3osaHne HEOpUrMHasbHbIX
3anacHbIX YacTen MOXEeT CTaTb MPUYMHON YXYALLEeHUs paboTbl, MOBPEXAEHUS
060pyL0BaHUSA 1 TPAaBMUPOBaHWS NIOAE.

+  3anpeLlaeTcs HAHOCUTb yAapbl MO MaxOBUKY MOIOTKOM UMW TBEPALIM NPEAMETOM,
NOCKOSbKY MO3KE MaxOBUK MOXKET Pa3pyLUMTLCS BO BPEMSI SKCMyaTaLyy ABuUraTensi.

lMpoBepka Ha UCKpY:

*  Vicnonb3yiiTe NoaxoasLLmnii npubop Ans NpoBepKM CBEYEl 3aXuraHus.
* He npoBepsiiTe HannyMe UCKPbl MPU CHATOW CBEYE 3aXUraHus.

KOHCTPYKTUBHbBIE y31bl U OpPraHbil
OpraHbl ynpaBneHusi oBuraresnieM

CpaBHuTe nsobpaxeHue (PucyHok: 1, 2, 3) co cBoum aBuratenem, Ytobbl 03HAaKOMUTLCS
C pacnonoXeHWeM pasnuyHbIX KOHCTPYKTUBHbIX Y3MOB 1 OPraHoB yrpaBneHus.

A.  WNpeHtndukaunoHHble Homepa asuratens Mogenb - Tun - Kop,
Cseuya saxwuranus

BosgyLwHbIvi hunbTp

PykosiTka nyckoBOro Tpoca (ecnv numeetcs)

LLlyn ypoBHsi macna

MacnocnusHas npobka

Fnyl.umenb, orpaxaeHue rmymrens (eCJ'II/I I/IMeeTCH), nuckporacutenb (eCﬂI/I VIMeeTCS'I)

T GmMmOO D

PelueTka Bo3gyxo3abopHOro oteepcTust

PelweTtka Bo3ayx03abopHOro oTBepcTMs
MacnsHbivi ounbTp (ecnm nmeeTcs)
OnekTpuyeckuin ctapTep (ecnu nmeeTcs)
KapGtopaTop

TonnuBHbIA UNLTP (€Cnn nmeeTcs)
TonnuBHbIN HAacoc (ecnn nMeeTcst)

YcTpoiicTBo BbicTporo cnvea Macna (ecnu umeeTcs)

TOozZECr A

ONeKTPOHHbIV BroK ynpasneHns (ecnu uvmeeTcs)

3HaKu ynpaBneHusi oBurartenem u
NOSICHEHUSA K HUM

3Hak 3HayeHue 3Hak 3HayeHue

Osuratens — OCTAHOB Bkn. — Bbikn.

| O

3anycn< asuratensa —

3anyck asuratens —
[poccenbHas 3acnoHka [poccenbHas 3acnoHka
3AKPbITA OTKPbITA

Kpblwka TonnueHoro 6aka
KpaH nogauu Tonnvea —
OTKPbIT

KpaH nogauu Tonnuea —
3AKPbIT

YpoBeHb TonNnmea —
Makcumym

He ponyckarite
nepenonHeHus

PaboTa
PeKomeH.qau,uu no ncnonb3oBaHUIO Macna

KonuuectBo macna: Cmotpute pasgen TexHu4yeckne AaHHbIe .

NMPUMEYAHUE

[aHHbIli ABUraTenb noctaBnsieTca koMmnaHuei Briggs & Stratton 6e3 macna.
MpoussoauTenu o6opyaoBaHUs UK AUNEPbLI MOTYT 3anUTb Macro B Asuratens. MNepen
nepBbIM 3aMyckoM ABuraTens 06s3aTensHO NPoBeEPbTE YPOBEHL Macna 1 gonente
Macrio B COOTBETCTBUW C UHCTPYKLUMUSMI B JaHHOM PYKOBOZACTBE. "apaHTVsi He NOoKpbIBaeT
NMoNoMKy ABWUraTensi, Bbi3aBaHHyto ero 3anyckom 6e3 macna.

[ins obecneyeHns oNTUManbHbIX SKCMNYyaTaLMOHHbIX XapaKTepucTuk pekomeHayeTcs
1cnonb3oBaTh cepTUdULMPOBaHHbIe komnaHueit Briggs & Stratton® macna. JonyckaeTcs
1CMNONb30BaHNe APYrX BbICOKOKAYECTBEHHbIX AETePreHTHbIX Macern, ecnn oHK
KknaccudmumpoaHbl no kateropuun SF, SG, SH, SJ unu Bbiwe. He ncnonbayite
cneyuanbHbIX Npucagok.

TemnepaTypa oKkpyxxatoLLieit cpefibl onpeaensieT COOTBETCTBYIOLLYIO BA3KOCTb MOTOPHOIO
macna. Bocronbayiiteck Tabnuueit, 4tobbl BbibpaTh Hanbonee NoaxoasiLyto BA3KOCTb
Macna Ans oxwaaeMoro auanasoHa Temnepartyp. [ins 6onblUMHCTBa ABUraTenei CMnoBoro
o6opyaoBaHUs, CNONb3yemMOoro Ha OTKPbITOM BO3/JyXe, XOPOLLO NOAXOAWNT CUHTETUYecKoe
macno 5W-30. Hanbonee apdekTnBHyt0 3aLumMTy 060pya0BaHUS, IKCMNyaTMPYEMOro npm
BbICOKWX TemnepaTtypax, obecneumBaeT cuHTeTU4Yeckoe macno Vanguard™ 15W-50.

A | SAE 30 — Vicnonb3oBaHue macna SAE 30 npu temnepatype Hwke 4°C moxeT
npvBecTu k npobriemMam npw 3anycke.

B |10W-30 - Vcnonb3osaHue macna 10W-30 npu Temnepatype Bbille 27°C MoxeT
NpV1BECTU K MOBbILLEHHOMY pacxody mMacna. Yalle npoBepsifiTe ypoBeHb Macna.

C |5W-30

D |CuHTeTnyeckoe 5W-30

E |CunTteTtnyeckoe Vanguard™ 15W-50

3Hak 3Ha4yeHue 3Hak 3HayeHue
BbICOKUE o6opoTbl HN3KNE obopoTbl auratensi
asuratens
o
- -
-
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NMpoBepka ypoBHSA macna

CMoTpuTE pUCyHOK: 4

Mepen AONMBOM UNKM NPOBEPKO YPOBHS Macna

BRIGGSandSTRATTON.com
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« TpoBepbTe, YTO ABUraTeNb YCTAHOBIIEH TOPU3OHTASBHO.
«  OunctnTe obnacTb 3anuBKN Macna oT 3arps3HeHU.

1. Wsenekute macnsaHoi wyn (A, Puc. 4) n obotpute ero YncToii TPANKONA.
YcTaHoBUTE M 3aTAHUTE MacnsHbin wyn (A, Puc. 4).

V3Bnekute MacnsHom Lyn n npoBepbTe YypoBeHb Macna. [paBunbHbIn ypoBEHb
Macna o603HayeH B BEpXHEN YacTu nHAukaTopa 3anonHenus (B, Puc. 4) Ha
MacnsiHoM Luyne.

4. Ecnu ypoBeHb Macna siBNSIETCS HU3KUM, TO MeAJIEHHO JoneliTe Macno B
macnosanveHyto ropnosuHy asuratens (C, Puc. 4). He gonyckaite nepenonHeHus.
Mocne ponnea macna, o6oXanTe 0gHY MUHYTY, @ 3aTeM NOBTOPHO NpoBepbTe
ypoBeHb macna.

IMpumeyaHne: 3anpellaeTca JonvBaTe Macno Npu HanMumMm ycTpoiicTea GbICTporo cnnea
macna, ecnu umeeTcs. KacatenbHo pacrnonoxeHusi, cMotpute pasgaen KoHCTpyKTUBHbIE
Y37bl M opraHbl ynpaBreHus!.

5.  YcraHoBuTe 06paTHO U 3aTsAHUTE MacnsHbIi Wwyn (A, Puc. 4).

Cucrema 3aWmnTbl OT HU3KOrO YPOBHA
macrna (ecnu umeeTcs)

HekoTopble ABuUraTenu ocHalleHbl AaTYMKOM HU3KOro YpoBHA Macna. Ecnun yposeHb macna
ABNSAETCA HU3KUM, TO AaTumk, NMmbo AKTUBUPYET CUrHamNbHYIO TAaMMO4KYy, nmbo
OCTaHaBnueaet pa60Ty asuratens.. OctaHoBuTE paGOTy Asuratens u BbINOJSTHUTE 3TH
[encTena, npexae Yem nepesanycTtuTb Asuratenb.

« [lpoBepbTe, YTO ABUraTeslb YCTAHOBMNEH FOPU3OHTANBHO.

« [poBepbTe ypoBeHb Macna. CmoTpute pasaen lMpoBepka ypoBHSA macna.

« Ecnu ypoBeHb Macna SIBNAETCA HU3KWUM, TO JonelTe HeobxoaMMoe KONM4YecTBo
macna. 3anyctute apurartens 1 ybeamtech, YTO CUrHanbHas namnoyka (ecnu
MMeeTCs1) He akTMBMPOBaHa.

» Ecnu ypoBeHb Macna He ABRSieTCA HU3KKUM, TO 3anyckaiiTe ABuraTens. 3a
MHdopmaLueli o pelleHnn npobnemsl ¢ Macnom obpaTuTech k ouLMansHOMy
avnepy komnanum Briggs & Stratton.

PekomeHgauuun no Tonnuney

TonnuBo AOMKHO OTBeYaTb creayoWwmm TpeGoBaHuAM:

*  YucTblin, CBEXUI, HEITUNMPOBAHHbIN GEH3NH.

«  OkTaHoBoe uuncro He MeHee 87 (91 AOY). Mpu ncnonb3oBaHUM Ha 6oMbLLON BbICOTE
Haf ypOBHEM MOPS CM. HUXeE.

« [JonyckaeTcs ncnonb3oBaHue 6eH3nHa ¢ cogepxxaHnem atunosoro cnvpta go 10%
(6eHsocnupT).

MNMPUMEYAHUE He vcnonbayiiTe HepaspelleHHble Mapku 6eH3nHa, Takue kak E15
n E85. He npumelunBaiite macno B 6eH3UH 1 He MOANDULMPYiTe ABUraTenb Ans
paboTbl Ha Apyrom TonnmBee. Vicnonb3oBaHue Hepa3peLLeHHbIX MapoK TOMIMBA CTaHEeT
NPUYMHON NOBPEXAEHUSI KOMNOHEHTOB ABUraTens, kotopoe He ByaeT nokpbIBaTLCS
rapaHTUiHbIMK 06513aTeNbCTBaMMU.

Y106bI M36€KaTh CMONUCTBLIX OTIOXEHWIA B TONMUBHON cMCTEME, 06aBbTE cTabunmsatop
B Tonnueo. CmoTpute pasaen XpaHeHue. He Bce BUAbI TONNvBa 0AMHaKOBbI. Ecnu Bbl
ncnbiTbiBaeTe Npobnembl Npu 3anycke unv pabote Asuratens, nonpobyiiTe NCNONb30BaTh
TONNMBO OT APYroro NocTaBLLMKa Unn Apyron Mmapkuv. [laHHbIn ABUraTens cepTuulmpoBaH
ans paboTbl Ha 6eH3nHe. CUCTEMON NMOHUXKEHNS TOKCUYHOCTU BbIXIlona Anst AaHHOro
asuratens sensetca EM-cuctema (Engine Modifications).

Bonbliasa BbicoTa Ha4 YPOBHEM MOpS
B ycrnousx BbicoTbl 6onee 1524 metpos (5000 ¢yToB) Haf ypOBHEM MOPSI, AONYCKAETCst
Mcnonb3oBaHve GeH3NHa C OKTaHOBbLIM YMCIOM He MeHee 85 (89 JOY).

[ns aBuratenei ¢ kapbropaTtopom noTpebyeTcs perynmposka ans paboTsbl Ha 6onbLuUoi

BbICOTE Haf ypOBHEM MOPS ANl cCOXpaHeHust pabounx napameTpoB. Jkcnnyataums 6e3

TaKoW perynpoBK/ NPUBEAET K yXyALLeHWo paboTbl, NOBbILLIEHHOMY NOTpebneHuto Tonnmea
1 NOBBILLEHNIO TOKCUYHOCTM BbIxyiona. 3a nHdopmauvei o perynmposke ABuratens ans
paboTbl Ha 6OMbLLON BbICOTE HaA YPOBHEM MOPSi 0GpaTUTECH K OhULIMANbHOMY Aunepy

Briggs & Stratton. He pekomeHayeTcs akcnnyataums ABuratens, oTperynmpoBaHHoOro ans
6GONbLLON BbICOTbI, HA BLICOTE HUXE 762 METPOB.

[ns aBuratenen ¢ aNekTpoHHbIM Bnpbickom Tonnmea (EFI) He TpeGyeTca perynupoBka
ansi paboTbl Ha GOMbLLION BbICOTE HAZ YPOBHEM MOPSI.

3anuB TonnuBa

CmoTpuTe pucyHok: 5

L
/)
OCTOPOXHO
Tonnueo u ero napbl Nerko BOCNNaMeHSTCA U B3PbIBOONACHbLI.

BocnnameHeHWe Unu B3pbIB MOTYT MPUBECTU K TSXKENbIM OXXoram unu
cMepTenbHOMY Ucxoay.

anI AonuBe Tonnuea:

. 3arny|.u|/|Te Apuraternb, ,qa|7|Te €My OCTbITb HE MEeHee 2 MUWHYT, U TONbKO Nnocne aToro
CHUMWTE KPbILLKY TONJIMBHOIO baka.

«  3anonHeHwue TonnuneHoro 6aka cnefyeT OCyLLeCTBNATL 3a npegenamMmu nomeleHnsa
Mnn B XOpoLLO BEHTUNNPYEMOM NOMELLEeHNN.

* He cnegyet nepenonHaTb TOMNMBHLIN 6ak. NMpuHUMas B pacyeT yBenuyeHne oobema
TONnNMBAa, He 3anonHsiTe 6ak Bbille HK13a roprblLLKa.

. ﬂep)KI/ITe TONNMBO BOANU OT UCKP, OTKPbITOrO OrHA, 3aXOKeHHbIX TrOpernokK 1 pyrux
MCTOYHUKOB BO3ropaHus.

«  PerynsipHo nposepsiiiTe TonnMBHbIE TPYBKM, 6aK, KPBILLKY 1 NaTpyBk1 Ha Hanuyme
TPELYWH 1 NpoTekaHuin. Mpu HeOBXOANMOCTU 3aMeHunTe.

« B cnyvae nponvsa Tonnuea, NogoXAMTE, NMoka OHO UCMAPUTCS, U TOMBKO Mocre
3TOro 3anyckaiTe gsuraTesb.

1. OumcTuTe 06nacTb BOKPYT KPbILLKM TONMMBHOTO Gaka OT rpsian u Mycopa. CHUMUTE
KPbILLKY TOMIUBHOTO Gaka.

2. 3anonHuTte ToNnuBHbLIN 6ak (A, Puc. 5) Tonnmeom. MNpuHnMas B pacyeT paclumpeHve
TONNMBAa, He 3anosHsNnTe 6ak Bbille HM3a ropnbiika (C).

3. 3akpoiiTe KpbILLIKOW ropnoBrHy TOMNMBHOrO 6aka.

3anyck n octaHoB paboTbl ABUraTens

CMoTpuTe pUCyHoK: 6

3anyck paboTbl gBUrarens

OCTOPOXHO \‘

BbicTpoe BTArMBaHue nyckoBoro Tpoca (o6paTtHbIi yaap) nputaHeT Bawy kuctb
WNK PYKY K ABUraTento Ao Toro, kak Bbl ycneeTte oTnycTuthb ero.

9To MOXeT NPUBECTU K NeperioMam, ylun6am u BbiBUXaM.

«  [pw 3anycke Asurartens, MeAneHHo TAHUTE 3a PyyKy MyCKOBOro Tpoca Ao Tex nop,
roka He NoYyBCTByeTe COMPOTHBIIEHNE, A 3aTeM NOTSHUTE ee Pe3KOo, YTOObI M3bexaTtb
obpaTtHoro yaapa.

7Y
g
OCTOPOXHO
Tonnueo u ero napbl Nerko BOCMaMeHsOTCA U B3pbIBOONACHbI.

BocnnameHeHne Unu B3pbIB MOTYT MPUBECTU K TSXKENbIM OXXoram unu
CcMepTenbHOMY UCXOAy.

anI 3anycke aoBurartens

*  Y6eauTechb, YTO Kabenb CBEYN 3aKUraHusi, IMyLIMTENb, KPbILLKa TONUBHOIO 6aka
1 BO3AYLUHbIA (PUNBTP (ECNM UMELOTCS) HAXOAATCS HA CBOMX MECTax U HaleXHO
3aKpenneHsbl.

* He ponyckaeTcs NpokpyTKa ABUraTens, €Cnv cBeYa 3axuraHus CHsTa.

« Ecnu npousowien nepenvs Tonnvea B kapblopaTop, 1 ABUraTens 3axnebbiBaeTcs,
TO YCTAHOBUTE pblyar yrnpasrieHnst BO3AYLLUHOM 3aCNOHKOM (€Cnu TakoBOW uMeeTcs)
B nonoxexne OPEN / RUN (OtkpbiTo / PaboTa), pblyar ynpaeneHus BO3AyLLIHOM
3acrnoHkol (ecnu nmeetcs) B nonoxenve FAST (BbicTpo) n npoBopayvBanTe Ban
ABuratens 4o Tex nop, noka oH He 3anycTuTCs.

;)
octopoxto PN

OMACHOCTb OTPABJIEHUA A00BUTBLIMU TA3AMW. BhixnonHble rasbi cogepxar
okcupa yrnepoaa — AA0BUTBLIN ra3, KOTOPbIN MOXeT YoUTb 3a MUHYTbI. DTOT ra3
HEBO3MOXHO yBuaeTb unu noyyBcTBOBaTh; OH He UMeeT 3anaxa. [laxe ecnu
Bbl He YyBCTBYyeTe 3anaxa BbIXJIOMHbIX ra3oB, To Bbl Bce ele MoxeTe 6biTb
noABsepxXeHbl AeACTBUIO yrapHoro rasa. Ecnu Bbl nouyBcTByeTe TOWHOTY,
ronoBOKPYXeH1e Unu cnabocTb NPU UCNONb30BaHMKN A4AHHOTO U3Aenus, To
BbikntouuTe ero ¥ HEMEQNEHHO BbinAnTe Ha cBexuit Bo3ayx. O6paTtutechb K
Bpayvy. BoamoxHo, Bbl oTpaBMNUCH yrapHbIM ra3om.
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*  Wcnonbaynte o6opynosaHne TOJTbKO Ha OTKpbITOM BO3AyXe, Ha yAaneHnn OT OKOH,
[ABEpei U BEHTUNSALMOHHBIX OTBEPCTUM, YTOGbI YMEHbLUMNTL NOTEHLManbHyio
OMacHOCTb HakamnIMBaHWs! U BTSITMBaHWS yrapHOro rasa B MOMELLEHWS, IAe HaXoAsTCs
noAN.

* B COOTBETCTBUM C yKasaHWSIMM NPOU3BOANTENS, B MOMELLIEHUSAX CrieayeT YCTaHOBUTb
1 cogepaTb B UCNPaBHOM COCTOSIHUM AaTuMK1 OKUCK yrnepoaa, paboTatolyme ot
6artapeit, Unun oT ceTn C aBapUitHbIM akKyMyNsSTOPHbIM UCTOYHWMKOM NMUTaHUS.
ABapuiiHble JaTuMKu AbiMa He 0BHapYXXMBaIOT NMPUCYTCTBUE YrapHOro rasa.

« HE JOMNYCKAETCH 3anyckaTb AaHHOE usgenve BHyTPU AoMa, rapaxa, noasana,
TYHHEns1, capasi UM Apyrux YaCTUYHO 3aKPbITbIX MPOCTPAHCTBAX, AaXe ecnu
MCMNONb3YIOTCS BEHTUNATOPbI UMM OTKPbITLI OKHa 1 ABEPU ANs NpoBeTpuBaHus. B
TaKWX MecTax yrapHbiii ra3 MoXeT GbICTPO HaKanIMBaTbCs U 3a4epXK1BaTbCs Ha
HECKOJbKO YacoB, Aaxe MOocre BbIKMYeHUs AaHHOro 06opyAoBaHus.

« BCEIOA ycTaHaBnuBaiTe gaHHOE n3genve ¢ NoABETPEHHON CTOPOHbI U HaNpaensnTe
BbIXJION ABUraTensi B CTOPOHY OT 30H NpebbiBaHWst MioAeil.

MNMPUMEYAHUNE [anHbivi ABMraTenb 6bln nocTaBneH komnaHnei Briggs & Stratton
6e3 macna. MNepep 3anyckom ABuraTens o6s3aTenbHO 3aneinTe Macrio B COOTBETCTBUM
C VHCTPYKLUMAMU HacTosiLLero pykoeoacTsa. Ecnu Bl 3anyctute aeuratens 6e3 macna,
TO OH MOXET BbITb NOBPEXAEH 40 PEMOHTOHENPUIrOAHOrO COCTOSIHUS, KOTOPOE He GyaeT
NOKPbLIBaTLCS rapaHTUe.

OnpeperneHne cucTeMbl 3anycka

Mepen 3anyckom ABuraTens Heo6xoAuMo onpeaenuTb TUM CUCTEMBbI 3anycka, koTopas
ycTaHoBrneHa Ha Bawewm gsuratene. Baw asuratens 6yaeT ocHalleH O4HOW cucTemoi
13 cneayrLmx TUMoB.

* Cucrtema ReadyStart®: OHa BbINONHAET (hyHKLMIO TEPMOPETYNMPYEMOi BO3AYLIHOW
3aCNOHKM C aBTOMaTUYeCKUM ynpasrneHneM. 3TOT TUMN He UMeeT npaiimepa.

* JneKTpoHHas cucTema ynpaBreHus noaayvei Tonnuea: OHa cCoaepxuT
3MEeKTPOHHbBIN BNOK ynpaBneHusi, KOTOPbI KOHTPONMPYET COCTOSIHWE ABUraTens u
TemnepaTtypHbliii pexvim. OHa He MEeeT BO3AYLLHOM 3aCTIOHKM C PyYHbIM YrpaBrieHneM
unu nparimepa.

« CwucTema c Bo3ayLIHOMN 3acnoHKo: OHa ocHaLLieHa BO3AYLLHON 3aCIIOHKOW, KoTopast
NoANEXUT UCTONb30BaHWI0 ANs 3amycka Npu XoNoAHbIX TeMnepaTypax. Hekotopble
mogzenv 6yayT ocHaLLEHbI OTAENbHBLIM PblYarom ynpaeneHusi BO3AYLUHON 3aClOHKOM,
B TO BpeMsi kak Apyrue 6yayT MMeTb KOMGMHUPOBAHHBIN pblyar ynpasneHus
BO3AYLUHON / ApOCCEnbHOM 3acNOHKOW. ITOT TUN He MMeeT npaiimepa.

[ns 3anycka ABUraTens BbINOSIHATE UHCTPYKLMM, OTHOCSLLMECS K Bawuemy Tuny cuctemsi
3anycka.

Mpumeyarne: O6OPYLOBaHNE MOXET UMETL OpraHbl AUCTAHLMOHHOIO YNpaBneHus.
KacaternbHo pacnomnoXeHnsi v paboTbl OpraHoB AUCTAHLMOHHOIO YNpaBeHusl, CMoTpuUTe
PYKOBOACTBO MO 3KCMyaTaumu 060pyaoBaHus.

Cucrema ReadyStart®

1. TMpoBepbTe ypoBeHb MOTOPHOTO Macna. CMoTpute pasgen lpoBepka ypoBHs
macna .

2. YBeawuTecs, YTO pblyary ynpasneHvs NpUBoAOM 060pyA0BaHWsI, ECMY OH
YCTaHOBIEHbI, OTKIMIOYEHbI.

3. MoBepHWTe KpaHuK Nogaum Tonnuea (A, Puc. 6), ecnu nmeetcs, B nonoxeHne OPEN
(OTKpBITO).

4. MepemecTuTe pblyar gpoccenbHoro perynuposanus (B, Puc. 6), ecnu nmeetcs, B
nonoxeHne FAST (BbicTpo). Ynpaensiite asuratenem B nonoxeHun FAST (BbicTpo).

lMpumeyanne: ns 3anycka npu TemnepaTtypax XonogHow norogpl (Huxe 32°F),
nepeMecTuTe KOMGUHMPOBAaHHbIN pblvar ynpasneHVst BO3ayLHONM / APOCCENbHOM 3aCIOHKOM
(B C, Puc. 6) B nonoxexnne CHOKE (OdpoccenupoBaHue).

5.  BbIkntoyaTenb c KMOYOM, ecnn umeetcs: MoBepHUTE kntoy Bblkmtovatens (D,
Puc. 6) B nonoxeHne ON / START (Bkn. / Myck).

KHonka START / STOP (Myck / Cton), ecnu umeetca: Haxmute kHonky START /
STOP (Myck / Cton) (F, Puc. 6).

MNMPUMEYAHUNE YTtobbl npoanuTk Cpok Cryx0bl CTapTepa, UCMomnb3yinTe KOpoTkMe
LMKnbl 3anycka (MakcuMym no NsATb CeKyHA). BelaepxuBaiite ogHy MUHYTY Mexay
LmMKnamu 3anycka.

lMpumeyvanne: Ecnn aBuraTtens He 3anyckaeTcsi OCne HeCKOMbKMX NOMbITOK, TO obpaTutech
K CBOEMy MeCTHOMY aunepy unu nepegute no ccoinke BRIGGSandSTRATTON.com
1nn no3soHuTe no tenedoHy 1-800-233-3723 (s CLUA).
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aneKTpOHHaﬂ cuctTemMa ynpasrieHusa nopayen Tonnuea

1.  TpoBepbTe ypoBEHL MOTOPHOrO Macna. CmoTpute pasaen flpoBepka ypoBHS
macna .

2. YBepwuTecs, YTO pblyary ynpasneHus NpuBoaoM 060pyAoBaHuWs, eCN OHU
YCTaHOBIEHbI, OTKMIOYEHbI.

3. MoBepHwuTe KpaHuKk Nnogaym Tonnmea (A, Puc. 6), ecnn nmeetcs, B nonoxexve OPEN
(OTkpbITO).

4. MepemecTtute pblyar gpoccensHoro perynuposanus (B, Puc. 6), ecnun umeetcs, B
nonoxenve FAST (BbicTpo). Ynpaensiite gsuratenem B nonoxeHun FAST (BbicTpo).

5.  PyuHom ctapTep, ecnu umeeTtcs: MNoBepHuTe ko Boiknovatens (D, Puc. 6) B
nonoxexne ON / START (Bkn. / Myck).

6. Py4Ho#u cTapTep, ecnv umeeTtcs: Kpenko BO3bMUTECH 3@ PYKOSITKY MYCKOBOrO Tpoca
(E, Puc. 6). MeaneHHO NoTsHUTE 3a PYKOSITKY, NMOKa He NOYyBCTByeTe CONpPOTUBIIEHNE,
a 3atem BbICTPO AepHHUTE.

OCTOPOXHO
BbIcTpoe BTArMBaHUe NyckoBOro Tpoca (06paTHbIi Xoa) NPUTSHET Bally KUcTb unu pyky
K ABUraTento Ao Toro, kak Bbl ycneete oTnycTUTb €ro. 3To MOXET NPUBECTYU K
nepenomam, ywm6am u Beierxam. Mpu 3anycke ABUraTens, MeaneHHo TAHUTE 3a pyyKy
TNyCKOBOIO TPOCa [0 TEX Mop, MoKa He NOYYBCTBYETE COMPOTUBIIEHNE, a 3aTeM NOTSHUTE
ee pesko, YTob6bl M3bexaTb obpaTHoro yaapa.

7. dneKTpuueckui cTapTep, ecnv umeeTcs: MNosepHUTE KoY Boikmovatens (D, Puc.
6) B nonoxeHue ON / START (Bkn. / Myck).

NMPUMEYAHUNE YTtobbl npoanuTb Cpok cryx0bl cTapTepa, UCMonb3yinTe KOpoTkMe
LMKkl 3anycka (MakcMMyM Mo NATb CeKyHA). BblaepxxuBainte ogHy MUHYTY Mexay
LuKnamu 3anycka.

lMpumeyanne: Ecnv aBuraTtens He 3anyckaeTcsi ocne HeCKOMbKUX NOMbITOK, TO obpaTuteck
K CBOEMY MeCTHOMYy aunepy unu nepeigute no ccoinke BRIGGSandSTRATTON.com
1nu no3soHuTe no tenedoHy 1-800-233-3723 (s CLUA).

Cucrema ¢ Bo3gyLUHOW 3aCTIOHKOMN

1.  lpoBepbTe ypoBeHb MOTOpHOro Macna. CmoTpute pasgen llpoBepka ypoBHs
macna.

2. Ybepgutecb, YTO pbl4ary ynpasneHusi npBoaoM ob6opyaoBaHus, eCrv OHU
YCTaHOBMEHbI, OTKITIOYEHbI.

3. MoBepHwuTe KpaHuk Nnogaum Tonnmea (A, Puc. 6), ecnu nmeetcs, B nonoxeHne OPEN
(OTKpbITO).

4. MepemecTnTe pbivar gpoccenbHoro perynuposanus (B, Puc. 6), ecnu nmeetcs, B
nonoxeHne FAST (BbicTpo). Ynpasnsiite asuratenem B nonoxeHun FAST (BbicTpo).

5. [MepemecTute pblyar ynpaBneHvs Bo3ayLIHOW 3acnoHkoii (C, Puc. 6) B nonoxeHune
CLOSED (3akpbiTo). [insi mogenen ¢ KOMGMHMPOBAHHBLIM pbl4aroM yrnpasrieHus
BO3AYLLHOW / ApoccenbHol 3acnoHkon (B C), nepemecTvTe 3TOT pblyar B MONOXeHne
CHOKE (OpoccenupoBanue).

lMpumeyaHne: OBbI4HO HET HeobXoaAMMOCTHN B BO3AYLUHOW 3aCnOHKe Npu NOBTOPHOM
3anycke elle Tennoro gsuratensa.

6. PyuHoW cTtapTtep, ecnu nmeetcs: NosepHuTte kmtoy Boikmoyatens (D, Puc. 6) B
nonoxexnne ON / START (Bkn. / Myck).

7. Py4Hol cTapTep, ecnv uMmeeTtca: Kpenko BO3bMUTECH 3a PYKOSITKY MyCKOBOrO TpOca
(E, Puc. 6). MeaneHHo NoTsaHUTE 3a PyKOSATKY, MOKa He NMoYvyBCTBYeTE CONpoTUBIEHNE,
a 3ateM BbICTPO AepHUTE.

OCTOPOXHO

BbicTpoe BTsirMBaHmne nyckoBoro Tpoca (06paTHbIf X04) NPUTSHET Bally KUCTb nnm pyky
K ABUraTento 4o Toro, kak Bel ycneeTte oTnycTuTh €ro. 3To MOXET NPUBECTU K
nepenomam, yumbam v BbiBuxam. [Mpu 3anycke gsuratensi, MeAneHHo TSHUTE 3a PyyKy
NyCKOBOro Tpoca [0 TeX Mop, Moka He NoYyBCTBYeTE COMPOTUBIIEHNE, @ 3aTEM NOTSHUTE
ee pesko, 4Tobbl n3bexartb obpaTHoro yaapa.

8.  OnekTpuyeckun ctaptep, ecrnv umeetcs: [oBepHuTe Kntod Boikmoyatens (D, Puc.
6) B nonoxeHne ON / START (Bkn. / Myck).

MPUMEYAHUE 4T06bl NpOAnNUTbL CPOK CRYXObl CTapTepa, UCNonb3ynTe KOPoTKME
LMKIbl 3anycka (MakcuMyM Mo NATb CEKYHA). BblaepxuBante ogHy MUHYTY Mexay
LMKnamm 3anycka.
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9.  Korpa gBuratenb pasorpeeTcs, nepemMecTuTe pbivar yrnpasrieHUsi BO3AYLHOW
3acnoHkoli (C, Puc. 6) B nonoxernne OPEN (OtkpbiTo). inst mogenei ¢
KOMOWHMPOBAHHBLIM PbIYaroM yrnpaBneHnst BO3AYLUHOW / APOCCENbHON 3aCMNOHKON
(B C), nepemectute a70T pbivar B nonoxeHve FAST (BbicTpo).

Mpumeyarue: Ecnv aBuraTens He 3anyckaeTcsl NOCcne HECKOIbKMX NOMbITOK, TO o6paTtuteck
K CBOEMY MeCTHOMY aunepy unu nepeingute no ccoinke BRIGGSandSTRATTON.com
1nu no3soHuTe no tenedoHy 1-800-233-3723 (s CLUA).

OcTaHoB paboTbl ABUraTens
4L
/
OCTOPOXHO
Tonnueo u ero napbl Nerko BocniamMeHATCA U B3pbiBOOMNACHbLI.

BocnnameHeHue unu B3pbIB MOTYT NPUBECTU K TSDKENbIM 0Xoram unm
cMepTenbHOMY Ucxopy.

» He nepekpbiBaiiTe 3acrnoHky kap6iopatopa, 4Tobbl 3arnyWwnTb ABUraTeb.

1.  BbIknoyaTenb C KNKOYOM, ecnv uMmeeTcs: Mpn HaxoxaeHWN pblyara ApocCenbHOro
perynupoBanusi B nonoxeHun FAST (BbicTpo), noBepHuTe kntoy Beikntovatens (D,
Puc. 6) B nonoxeHne OFF (Bblkn.). 3BnekuTe KoY, 1 XpaHUTe ero B HaAEXHOM
MecTe, He[JoCTyNHOM Ans AeTei.
KHonka START / STOP (Myck / Cton), ecnu umeeTcs: MNpu HaxoxaeHWn pblyara
[POCCENbHOro perynuposaHus B nonoxeHnn FAST (BbIcTpo), HaxXmMuUTe KHOMKY
START / STOP (Myck / Cton) (F, Puc. 6).

2. Mocne octaHoBa AuUrartens, NoBepHWUTE KpaHuK nogayn Tonnuea (A, Puc. 6), ecnn
nmeeTcs, B nonoxeHne CLOSED (3akpbiTo).

TexHn4yeckoe obcnyxuBaHune

MNMPUMEYAHUNE Ecnu ons BbINONHEHWs TeXxobcnyxuBaHus noTpebyeTcs HaknoH
Asuratens, To TONNMUBHbIN 6ak, ecny OH yCTaHOBMEH Ha ABuratene, JOMmkeH bbiTb
OMOPOXHEH, @ CTOPOHA CO CBEeYel 3axuraHust JomkHa 6biTb obpallieHa BBepx. Ecnn
TONNMBHBIN Gak He ONOPOXHEH, a ABUraTeslb HaKMoHeH B No6OM HanpaeneHuu, B
AanbHeiilem MoryT 6biTb Npobnembl ¢ 3anyckoM ABUraTens u3-3a 3arpssHeHns Macnom
nnu 6eH3nHOM BO3AYLLIHOrO hunbTpa UMM CBEYM 3aXKUraHns.

OCTOPOXHO

Ecnuv Ans BbINONHEHUS TeXo6Cny)nBaHUs NoTpedyeTcs HaKMOH MaLLIMHbI, TO TONNWBHbINA
6a40K AOIMKEH BbITb OMOPOXHEH, B MPOTUBHOM Clly4ae TOMMUBO MOXET BblTEKaTb, YTO
NPUBEAET K NOXapy UM B3pbiBy.

Mbl pekomeHayem obpalyaTtsest K moboMy yNnorHOMOYEHHOMY CEPBUCHOMY AUMEpPY OT
komnaHum Briggs & Stratton Ans BbINONHEHWst Bcex paboT N0 TEXHNYECKOMY 0BCNY>KMBAHMIO
[ABUraTernsi u ero KOMMOHEHTOB.

TNMPUMEYAHUE Bce KOMMOHEHTBI, Cnonb3yemMble ANs cO60pku AaHHOro ABuUraTens,
[OIKHbI OCTaBaTbCA Ha CBOEM MecCTe ANs ero Haanexatlien paboTbl.

L
OCTOPOXHO m 2@

Cnyqaﬁuoe obpa3oBaHMe UCKPbl MOXET NPUBECTYU K noxapy unu nopaxeHuto
ANeKTPU4eCKUM TOKOM.

Cﬂy‘laﬁHblﬁ 3anyckK MOXeT NpuBecTU K 3aXxBaTbiBaHUIO, TpaBMaTHU4yecKom
aMnyTauum pasnmnyHbIX yacTel Tena unu kK o6pa3oBaHUI0 pBaHbIX PaH.

Puck BO3HMKHOBEHUA noxapa

Mepen BbINONHEHNEM PerynupoBOK UMW PEMOHTa:

*  OTcoeauHWTE NMPOBOA OT CBEYM 3aXUraHusi U OTBEAUTE ero OT CBEYM.

« OTcoeamHuTe OTpULATENbHbIV BbIBOA akKyMynsiTtopa (TOnbko ANns Asuratenei ¢
3N1eKTPOCTapTepOM).

*  Mcnonbayiite TONbKO NOAXOASALNE UHCTPYMEHTbI.

*  HE MeHsliTe HacTPOIKy NPYXWHbI PEryNATOpa, TAr U UHbIX AeTanen, 4Tobbl yBenuynTh
CKOpPOCTb paboTbl ABUraTens.

* 3anacHble feTanu JOMKHbI OblTb TAKUMU XXe 1 YCTaHaBMMBATLCA Ha TO Xe camoe
MEeCTO, YTO ¥ NepBOHaYanbHble AeTanu. Micnonb3oBaHne HEOPUrMHanbHbIX 3anacHbIX
YyacTei MOXeT CTaTb MPUYMHON yXYALLEHNS paboTbl, NOBPEXAEHUS MaLLUUHbI U
TPaBMUPOBAHUSA MIOAEN.

« 3anpewyaetcs yAapATb N0 MaxoBUKY MOJTOTKOM Unu TBepAbiM NpegMeToM, NOCKOSTbKY
MaXxoBUK MOXET MNO3)Ke pa3opBaTbCA BO BpeMsA aKcnnyatauun aosuratens.

Mpu npoBepke CUCTEMbI 3aXKUraHUA:

*  Mcnonbayiite TONbKO TECTEPLI CBEYEN 3AXKMIaHKs, COOTBETCTBYIOLLME TEXHUYECKUM
TpeboBaHusM.

. He npoaep;u?lTe Hann4ne UCKpbl Npu CHSITOV CBeYe 3aXuraHus.

Ycnyra no perynupoBaHMio Bbixnona

TexHU4yeckoe obcnyxXuBaHue, 3aMmeHa U PEMOHT YCTPOWUCTB U CUCTEM CHMDKEHUA
TOKCUYHOCTMU BbIXJIONHbIX ra30B MOXET ObITb BbINOMIHEHO NOGLIM cneLnanucTom
WU MacTepcKoW No PeMOHTY ABUraTenen AnNA BHeAOPOXHbIX TPAaHCMNOPTHbIX
cpeacTB. OgHako, Ans nonyyexus "6ecnnaTHoin" ycnyry no perynupoBaHuio BeIXona,
paboTa AomkHa GbITb BbINOMHEHA YNONMHOMOYEHHBLIM 3aBOOM-M3roTOBUTENEM ANSIEPOM.
CmoTpuTe "3asBneHns no perynmpoBaHuio Bbixnona".

Npadmk TexHn4eckoro ob6cnyxmBaHus

Mocne nepBbix 5 YacoB paboTbl

+  3amena macna °

Yepes kaxable 8 YacoB paboTbl UNu exeaHEeBHO

+ [poBepka ypoBHs MOTOPHOrO Macrna
«  OuuCTKa 30HbI BOKPYT MYLUXTENS U OPraHOB YMnpasreHus
+  OuuCTKa peLLeTKn BO3Ayx03aBGopHOro oTBEPCTMUS

Yepes kaxable 25 yacoB paboThbl MU eXerogHo

*  OuncTka BO3ayLIHOro unbTpa 1
o 1
»  Ounctka hunbTpa NpeaBapUTENbHON OYUCTKM (€Cnn UMeeTCs)

Yepes kaxable 50 yacoB paboTbl MU eXerogHo

. 3ameHa MOTOPHOro macna y

4
+ 3ameHa macnsHoro dunbTpa (ecnu nmeeTcs)
+  O6cnyxuBaHWe BbIXJIONHOW CUCTEMbI

Yepes kaxablie 100 4yacoB paboTbl UNK eXerogHo

5
+  3ameHa MOTOpHOro macna

* 3ameHa macnsHoro unbTpa (ecnu umeetcs) 5

E>xxerogHo

+  3ameHa cBeYM 3axuUraHus

+ 3ameHa Bo3ayLIHOro dunbTpa

+ 3ameHa npeABapuUTeNIbHOrO OYNCTUTENS (ECNN UMeeTCs)
* 3ameHa TONNMBHOro UnbTPa (ecnu nmeeTcs)

+  O6cnyxunBaHMe TOMNIMBHOW CUCTEMBI

+  ObcnyxmBaHMe CUCTEMbl OXNaXKAEHNS! !

+ [poBepka 3a3opa knanaHa 2

B YCMOBUSAX CUITbHOM 3amnbINEHHOCTM UMK MPY HAaNUYMK B BO3AYXe YacTUyek copa,
OUNCTKY creayeT BbINONHATL 6onee yacTo.

He TpebyeTcs, noka He ByayT 3ameyeHbl npobnembl paboTbl ABUraTens.

Tonbko Auratenu 6e3 macnsHoro gpuneTpa.

[suratens 6e3 macnsHoro punbTpa UK Co CTaHAAPTHLIM MacnsHbIM (OUNLTPOM
YepHOro LiBeTa (kacaTenlbHO HoMepa AeTanu, cMoTpuTe pasaen TexHu4eckune
AaHHble ).

5 [Buratent ¢ BbICOKOIPEKTUBHBIM MACTISHBIM (DUALTPOM XENTOro Ui
OpaHXeBoro LjBeTa (kacaTernibHo HomMepa AeTanu, cMoTpute pasaen TexHu4yeckue
AaHHble ).

ArneKTpOHHasi cuctema yrnpaBneHus
nogayeun Tonnuea

OnekTpoHHas cucTema ynpaeneHus nogayeii TonnMea KOHTPONMPYET TemnepaTypy
Asuratens, 4acToTy BpalleHusl ABUraTens n HanpsbkeHne akkyMynsTopHol 6atapeun Bo
BpeMs 3anycka 1 nporpesa gsuratens. B aToii cucteme oTCyTCTBYIOT kakne-nmbo
perynuposku. Ecnu BosHukatoT npobnemel Npu 3anycke u pabote asuratens, To
obpallaiiTech, NoxanyicTa, K ynonHoMo4YeHHOMY Aunepy oT komnaHum Briggs & Stratton.

TNMPUMEYAHUE TlpoBepbTe, YTO BbINONHWM YKa3aHHble HUXe AeCTBUS, B MPOTUBHOM
cryyae aneKTpoHHas cucTema ynpaeneHus noaaveii TonnvMea MoxeT ObiTb NoBpeXxaeHa.
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* Hwkorga He 3anyckaiTe ABUraTenb, ECNy KNEMMbI MPOBOAOB akKyMynsiTOPHOM
6aTapeu He 3aTaHYThI.

« [loBepHuTe kntoy B nonoxexue B nonoxernne OFF (Bbikn.) nepea otcoeanmHeHnem,
CHSITUEM WNW YCTAHOBKOW akkyMynsiTopHoi 6atapen.

*  Hukoraa He ncnonb3yiiTe 3apsiAHOE YCTPOMCTBO ANst akKyMYyNsSiTOPHbIX 6aTapen ans
3anycka AsuraTensi.

* Hukorpa He oTcoeanHsiiiTe NpoBoAa akkyMynsiTOpHol GaTtapew, korga Asuratens
paboTaer.

«  Tpu noacoeanHeHUM NPOBOAOB akkyMynsTopHoii 6aTapeu, nepBbIM NOACOeANHSITE
NONOXWTENbHLIV (+) NPOBOA, @ 3aTeM NoACOeANHSNTE OTpULAaTeNbHbINA (-) NpoBoA
K akkyMynsTopHoi 6aTapee.

« Bo Bpems 3apaaku akkyMynaTopHoi 6atapeu, NOBEPHUTE KoY 3aXWraHusa B
nonoxexue OFF (BbIkn.) n oTcoeanHnTe otpuuatenbHbli (-) NPoBoA oT
akkyMynsTopHoii 6aTtapem.

* He gonyckaiite nonagaHus 6pbi3r BOAbI HEMNOCPEACTBEHHO Ha GIIOK 3NEKTPOHHOTO
ynpasneHus.

Kap6topaTop 1 uncno o6oportoB
ABuratens

Huikoraa He BbINONHsiTe perynMpoBkX kapGropaTtopa unm Yucna o6opoToB ABUraTens.
Kap6topaTtop 6bln oTperynupoBaH Ha 3aBofe-M3rotoBuTene Ans ahdekTMBHON paboThbl
Ans GonbLUMHCTBA YCNOBWIA dKCTnyaTauuu. 3anpeLyaeTcst BMeLLMBaTbCS B paGoTy Npy>KUHbI
perynsitopa, TAr v MHbIX AeTanei, 4Tobbl USMeHWUTb Yncrno o6opoTos Asuratens. Ecnn
notpebytoTcs kakme-nmbo perynnpoBky, To obpallaiTech AN 3TOrO K yNosIHOMOYEHHOMY
CepBUCHOMY Aunepy oT komnaHum Briggs & Stratton.

NMPUMEYAHUE TpownssoanTens 060pyaoBaHus onpeaensieT MakcuManbHoe YUCno
060pOTOB ABUraTensi, KOTOpbIA yCTaHOBNEH Ha o6opyaoBaHuK. He gonyckaeTcs
npesBbILeHue 3Toro Ynucna o6opoToB. Ecnn Bbl He yBEpPeHbI, kakum siBnsieTcs
MaKcymarnbHoe YMcno 06opoTOB ANst AaHHOTO 060pYAOBaHUSA, UK KAaKoe YK1CTo 06opoToB
ABWraTens yCTaHOBIIEHO Ha 3aBOAe-MU3roToBuTesNe, To obpallaiTeck 3a NoAAEePXKKON
K YNONMHOMOYEHHOMY CEPBUCHOMY Aunepy oT komnaHum Briggs & Stratton. Ans
6e3onacHoi 1 Hagnexatlei paboTbl AaHHOro 0bopyaoBaHWs Yncno obopoToB ABuUraTens
[OMKHO PerynMpoBaThCsi TONbKO KBanMULMPOBaHHLIM TEXHUKOM MO 06CIyXMBaHUIO.

O6cnyxuBaHue cBeYn 3aXXUraHus

CMoTpUTE PUCYHOK: 7

MpoBepbTe 3a30p (A, Puvc. 7) ¢ nomoLLbo npoBonoyvHoro kanuépa (B). Mpu HeobxoanmocTtn,
NOBTOPHO OTPErynupyiTe 3asop. YCTaHOBUTE U 3aTSHUTE CBEYY 3aXMUraHus ¢
pEeKoMeHA0BaHHLIM MOMEHTOM 3aTsixkW. KacaTenbHo perynmpoBku 3a3opa Unv MOMeHTa
3aTsHKKU, CMOTpUTE pasaen TexHudeckne AaHHbIe.

lMpumeydarue: B HeKOTOpbIX panoHax MeCTHbIE 3aKOHbI TPEDOYIOT NCNoNb3oBaHUsA
PE3NCTOPHON CBEYM 3aXWraHUs Ans NOAABMNEHUs MOMEX OT CUCTEMbI 3axuraHus Ecnm Ha
[aHHOM ApuraTene Gbina nsHayanbHO yCTaHOBNEHa Pe3NCTOpHas CBeYa 3axuraHusi, To
NSt 3aMeHbl HeOBXOAMMO MCMONb30BaTb CBEYY 3aKUFaHKs TOro xe Tuna.

CHATUe BbIXJIONHOU CUCTEMbI
7, 4L
ocTOPOXHO 4584, 7

Pa6oTatowmi gsuratens HarpesaeTcs. [leTanu ABuratens, 0CO6eHHO rnyLwuTenb,
HarpeBaloTCsl 40 O4YEeHb BLICOKON TeMnepaTypbl.

MpuKocHOBEHME K HUM MOXET NPUBECTU K CUNbHbLIM OXOoram.

BocnnameHsiembin Mycop, HanpuMep NIMCTbA, TpaBa, XBOPOCT U T.N., MOTyT
3aropeTbcs.

« Tpexae Yem NpukacaTbCs, AanUTe BpeMs FMyLIMTENIo, UUNMHApam ABUraTens u
pebpam pagmaTopa oCTbiTb.

*  M3BnekvTe HakonUBLLMIACA BOCMNaMEHsIEMbI Mycop U3 FnyLUnTenst u obnactu
LMNUHAPOB.

¢ Vcnonb3oBaHue vnv aKcrnyaTauusi ABMraTens Ha TeppUTOPUM, NOKPLITON NeCcoMm,
KyCTapHUKamu unv TpaBoi, 6e3 ocHaLLeHUsI CUCTEMbI BbIXITOMHbIX ra3oB
nckporacuTenem u noaaepXku ero B paboyemM cocTosiHuK, SIBNSIETCS HapyLueHne
HopmaTuBa Public Resource Code, pasgen 4442, wrata KanudopHus. B apyrmx
LwTaTax unu ceaepanbHbIX PUCAUKLMUAX MOTYT AecTBOBaTb NOA0OHbIE 3aKOHbI.
[ins nprobpeTeHuns nckporacuTens, pacCYMTAHHOTO Ha BbIXITOMHYIO CUCTEMY,
yCTaHOBIEHHYIO Ha ABuratene, obpaTuTech K NPOV3BOANUTENIO OPUTMHANBHOTO
o6opyaoBaHUs, PO3HNYHOMY NpoAaBLly Unu aunepy.
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M3BnekunTe HAKONUBLUMIACS BOCTINIAMEHSIEMbII MYCOp W3 FYLUMTENS M 06NacTv LUNVHAPOB.
OCMOTpUTE IMyLUMTENb Ha NPEAMET HANMUMS TPELLWH, KOPPO3UM UMW APYTUX NOBPEXAEHNIA.
CHUMUTE UCKPOYNOBUTENb, ECMN OH YCTAHOBMEH, U OCMOTPUTE Ha HaNWU4ue NOBPEXAEHUI
UMK CKOMMBLLETOCS Harapa. B cnyyae oGHapy»KeHus NOBPEXAEHWS, yCTaHOBUTE A0 Havana
3KCMIyaTalumm 3anacHble AeTanu.

OCTOPOXHO

3anacHble AeTany AoIkHbI ObITb TAKMMM Xe U YyCTaHaBNUBATLCS Ha TO XXE CaMOe MECTO,
4YTO U NepBoHavanbHble AeTanu. Vicnonb3oBaHe HEOPUTMHArbHbIX 3anacHbIX YacTein
MOXET CTaTb NPUYMHON YXYALLIEHWS PaboTbl, NOBPEXAEHNS MALLWHbI Y TPABMUPOBaHUSI
nogen.

3amMeHa MOTOpPHOro macna

CwmotpuTe pucyHok: 8, 9, 10, 11

OtpaboTaHHOe Macno NpeAcTaBnsieT coboii onacHble 0TXOAb! U AOMKHO YTUNM3MPOBATLCS
Hagnexauum obpasom. Ero He cnegyeT yTunuampoBath kak 0OblYHbIe ObITOBbIE OTXOAbI.
O6paTutech B MECTHbIE OpraHbl BMACTW, CEPBUCHbBIN LIEHTP Un K AnUrepy Nno Bonpocy
6esonacHol yTunusauum n NoBTOpPHON nepepaboTku.

CnuB macna

1. Moka gBuratens elle Tennbli, 0OTCOeANHMTE NPOBOA CBeYn 3axuranus (D, Puc. 8)
1 yAepXXuBaWiTe ero B CTOPOHe OT cBeYmn 3axuranus (E).

2. WsBnekute macnaHbiv wyn (A, Puc. 9).

Konna4yok macnocnmBHoro otBepcTus, ecnm numeetcs

1. BbikpyTuTe MacnocnmeHyto npobky (F, Puc. 10). Cnelite macno B NoAXOAsLLytO Anst
3TOr0 eMKOCTb.

lMpumeyanme: Niobas n3 macnocnueHbIx Npobok (G, Puc. 10) moxeT BbITb ycTaHOBNEHa
B ABMraTerne.

2. Mocne cnuBa macna, yCTaHOBWTE U 3aTAHUTE MacnocnueHyto npobky (F, Puc. 10).

YcTponcTBO GLICTPOro criMBa Macna, eCrv MMeeTcs

1. OtcoepuHuTe WnaHr ycTporcTea bbicTporo cnuea macna (H, Puc. 11) ot 6okoBoi
CTOPOHbI ABUraTensi.

2. OTKpyTUTE M CHUMUTE KoNnavok macnocnueHoro oteepctus (I, Puc. 11). OcTopoxHO
onycTuTe YCTPOICTBO GbicTporo cnuea macna (H) B paspeLueHHbIli koHTelHep (J).

3. lMocne cnvBa mMacna, yCTaHOBUTE 1 3aTSIHUTE KONMMNa4YoK MacrnocriMBHOTO OTBEPCTUS!
(I, Puc. 11). MopcoeauHnTe WwnaHr yctpoiictea beicTporo cnvea macna (H) k 6okosoli
CTOpPOHe ABuraTens.

3ameHa macnsiHoro ¢dunbTpa, ecnu umeeTcs
Ha HekoTopbIX MoAensix UMeeTcs MacnsiHbi hunbTp. KacatenbHo MHTEPBANoB 3aMeHbl
cmoTpute paghuk TeXHUYecKoro obcenyxmBaHus.

1. Cneite macno us gsuratensi. Cmotpute pasgen CnuB macna.

2. [OemoHTupyinte macnsHbin punbtp (K, Puc. 9) n ytunusupyiite ero Hagnexatimm
obpasom.

3. [lepen ycTaHOBKOM HOBOrO (pUNIbTPA Crerka CMaxbTe YMIOTHUTENBHYHO NPOKNaaKy
CBEXWM, YACTbIM MacroMm.

4. YcraHoBWTe MacnsiHOM punbTPp BPYYHYIO Takum obpa3om, YTobbl yNnoTHsoLWas
npoknagka conpukacanacb ¢ agantepom dunbTpa, a 3aTem 3akpyTute punbTp Ha
1/2-3/4 obopora.

Honerite macno. Cmotpute pasgen fonus macna .

3anyctuTe ABuratens 1 gaiite emy nopabotatb HekoTopoe BpeMmsl. Korga Motop
MPOrpeeTcs, NPOBEPbTE, HET MW NPOTEYEK.

7. OcrtaHoBuTe ABUratesb 1 NpoBepbTE YpoBEHb Macna. [paBnnbHbIN ypoBeHb Macna
obo3HayeH B BEpPXHeli YacTn nHaukaTopa 3anonHeHus (B, Puc. 9) Ha macnsHom
wyne.

Odonune macna

. I'Iposepre, YTO ABUraTesib YCTaHOBNEH roOpuU30oHTalbHO.
¢ OunctnTe obnacTb 3anuBkKM macna ot 3arpﬂ3HeHm7|.

« KacarenbHo BMECTMMOCTM MacrnsiHoro 6aka, cMoTpuTe pasgen TexHuyeckue
AaHHbIe .
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1. W3Bnekute macnsHon wyn (A, Puc. 9) n o60oTpute ero YicTom TpSinkow.

2. MeganeHHo 3aneliTe macro B Macno3anveHoe oTBepcTtue asuratens (C, Puc. 9). He
pAonyckanTe nepenonHeHus. MNocne 3anvea macna nogoXauTe OaHY MUHYTY U
npoBepbTe ypoBeHb Macna.

lMpumeyaHne: 3anpelyaeTca AoNMBaTb MACNo NPU HaNMYKMKM yCTPOCTBa BbICTpOro cnnea
macna (H, Puc. 11), ecnu nmeetcs.

YcTaHoBuTE M 3aTAHUTE MacnsaHbin wyn (A, Puc. 9).

M3Bnekute MacnsHoi Lyn u npoBepbTe ypoBeHb Macna. [NpaBunbHbIA ypoBeHb
mMacna o6o3HayeH B BEpXHEl YacTu nHaukaTopa 3anonHenus (B, Puc. 9) Ha
MacrnsiHoM Luyne.

YcraHoBuTe 06paTHO 1 3aTaHUTE MacnsHbIi Wwyn (A, Puc. 9).

MoacoeaunHuTte nposog cBeun 3axuranus (D, Puc. 8) k ceeve 3axuranusa (E).

O6cnyxuBaHue Bo3gyLwHoOro ¢ounbTpa

CmoTpuTe pucyHok: 12, 13

7Y
g
OCTOPOXHO

TonnuBo U ero napbl Nierko BOCNaMeHAITCA U B3PbIBOONACHbI.

BocnnameHeHue nnu B3pbIB MOTYT NPUBECTU K TAXKENbIM OXoram unu
CMepTenbHOMY ucxoay.

* Hukorga He 3anyckaiiTe U He OCTaBnsAWTe ABUraTens paboTaloLmm, ecrnm cHaTa
cHUCTEMa OYMCTKM BO3JyXa U BO3QyLUHbIA (hunbTp (€CNU TakoBble MMELOTCS).

MNMPUMEYAHUNE He vcnonbayiiTte cxaTblil BO3AYX UM PacTBOPUTENN ANS YNCTKN
dunbTpa. CxaTblli BO34YX MOXET NMOBPeAnTb dUNbTP, a PaCTBOPUTENN — MPUBECTY K
€ro pasfioXeHuio.

KacatenbHo TpeGoBaHuii k 06cnyxuBaHnio, cMoTpuTe pasgen Ipaghmk TexHu4eckoro
obcnyxnBaHus .

B pasnuuHbIX Mogensix ucnonb3ayeTcsi, nnbo nexa, nuéo GymaxkHbIi hunbTp. HekoTopble
MoAenv 06opyaoBaHbl Takke UNLTPOM NpeaBapuUTeNibHON OYUCTKM, KOTOPbIV MOXHO
1CMoMb30BaTh NOBTOPHO MOCIE NPOMbIBKW. CpaBHWUTE UNMIOCTPALMN B HACTOSILLIEM
PYKOBOACTBE CO CBOMM [ABUraTefieM 1 BbINONHUTE 06GCYXUBaAHWE KaK U3MNOXEHO HIKE.

ByMaxHbI BO3ayLWHbIN hunbTp

1. MoTsHWUTe BBEPX PYKOATKY KpbILwKK (A, Puc. 12). MoBepHUTE PYKOSITKY KPbILLKMA B
HanpaBneHun ABUraTens, a 3aTemM CHATb KpbILwky (B).

2. W3Bnekute hunbTp npeasaputensHon ouncTku (C, Puc. 12), ecnn nmeetcs, un
dunbTp (D).

3. YT06bI BbICBOGOAMTL NONABLUMI B HEFO MyCOp, crerka nocty4ute dounbtpom (D,
Pwc. 12) no TBepaoin noBepxHOCTU. Ecnn omnbTp YpeamepHO 3arps3HeH, TO 3aMeEHNTE
€ro HOBbIM.

4. BbiMoliiTe unbTp npeaBaputensHoi ounctkuy (C, Pyc. 12) B BOAE C XMAKUM MOKOLLUM
cpeacTeom. [laiiTe counbTpy npeasaputenbHoi o4ncTkn (C) MONHOCTLIO MPOCOXHY T
Ha Bo3gyxe. He ponyckaeTtcsa cma3sbiBaHWe Macnom unbTpa npeasapuTenbHOM
OUUCTKM.

5. BcraBbTe cyxoi unbTp npeasaputensHon ounctku (C, Puc. 12) n dounetp (D) B
ocHoBaHue gsuratens (E).

6.  CoBmectuTte BbicTynbl (F, Puc. 12) Ha kpbiwwke (B) ¢ npopessimu (G) B kopnyce
HarHeTaTeslbHOro BEHTUNSITOpPA.

7. MoBepHUTE PyKOATKY KpbILLKKM (A, Puc. 12) Hasag v BaaBvTe BHU3 ANs dmKcaumm Ha
CBOEM MecTe.

ByMaxHbI BO3ayLWHbIN hunbTp

1. OcnabbTe 3aTskKy kpennenus(it) (A, Puc. 13).
CHumuTe Kpbiwky (B, Puc. 13).

[ns cHsaTua dpunbtpa (C, Puc. 13), noaHnMmTe KoHew, cunbTpa, a 3aTeM BbiTalmTe
dunbTp 13 Bo3ayxo3abopHoro otBepctus (D).

4. Yrtobbl BbICBOGOAUTL NONABLUWIA B HEro Mycop, crerka noctyyute dunstpom (C,
Puc. 13) no TBepaoii noBepxHocTU. Ecnin comnbTp Ype3MepHo 3arpsisHeH, To 3ameHnTe
€ro HOBbIM.

5. W3Bnekute hunbTp npeasaputensHon ouncTku (E, Puc. 13), ecnn umeertcs, n3
dunbtpa (C).

6. BeimoriTe hunbTp npegsaputensHon ounctku (E, Puc. 13), ecnn umeetcs, B Boage
C XXUOKUM MotoLMM cpeacTBoM. [laiTe hunbTpy npeaBapuTenbHON O4YNCTKN

NOJTHOCTHH NPOCOXHYTb Ha BO3JyXe. He AonyckaeTca CMa3biBaHVUE Macriom cbvlanpa
npenBapMTeanon OYUCTKN.

7. BcTtaBbTe cyxoit hunbTp npeasaputenbHoii ounctkm (E, Puc. 13), ecnu umeetcs, B
punbTp (C).

8.  YcraHoBuTte dunbTp (C, Puc. 13) n BosgyxosabopHoe oteepcTue (D). Boasute
KOHeL, unbTpa BHM3 B OCHOBaHWe Auratens. Ybeamtech, 4To unbTp HAAEXHO
3adhMKCHpoBaH Ha OCHOBaHUW ABUraTens.

9.  YcraHoBuTe KpbiLLKy Bo3gyLHoro dounbTpa (B, Pyc. 13) n 3admkcupyiite kpenexHbiM
anemeHTom(amu) (A).

O6cnyXuBaHMe TOMJIMBHOW CUCTEMbI

CmoTpuTe pucyHok: 14, 15

7Y
g
OCTOPOXHO

Tonnuso u ero napbl fIerKko BOCMJsIaMeHATCA U B3PbIBOONACHbLI.

BocnnameHeHWe Unu B3pbIB MOTYT MPUBECTU K TSXKENbIM OXXoram unu
cMepTenbHOMY UcXoay.

. ﬂep)KMTe TONNMBO BOANU OT UCKP, OTKPbITOrO OrHA, 3aXOKeHHbIX TOpenokK 1 pyrux
NCTOYHUKOB BO3ropaHus.

«  PerynspHo nposepsiiiTe TonnMBHbIe TPYBKM, 6aK, KPBILKY 1 NaTpyBk1 Ha Hanuyne
TPELYWH 1 NpoTekaHuin. Mpu HeOBXOANMOCTU 3aMeHunTE.

«  wllepea 4Y1CTKOM NN 3aMEHON TONNMMBHOIO OUNbLTPA, CNerTe TOMNMBO U3 TONMUBHOIO
6aka unu 3akpoiite kpaH Nogaymn Tonnmea.

. B Clnyyae nponuvea Tonnunea, NnogoXxaguTe, noka oHoO UcnapuTcs, U TONMbKO nocne
3TOro 3aI'IyCKal7ITe ABuratenb.

« 3anacHble YacTu AOMKHbI BbITb aHANOrMYHbI OPUTMHANBHBIM 1 yCTaHaBnmMBaTbCA B
TOM Xe NOJTOXKEeHUN.

TonnuBHbIY bMNbTP (€CNKN yCcTaHOBIEH)

1. Mepen ouncTKol nnm 3ameHon TonnueHoro dunbTpa (A, Puc. 14), cnelite Tonnneo
13 TonnueHoro 6aka U 3akpoiTe kpaH nogaym Tonnuea. B npoTuBHOM crnyyae
TONNMBO MOXET BbIT€Yb 1 CTaTb NPUYMHOI NOXKapa Unu B3pbIBa.

2. Bocnonb3yiteck nnockorybuamm Ans CKMmaHus BbICTYNoB (B, Puc. 14) Ha saxumax
(C), a 38aTem cABMHbTE 3aXMMbl B CTOPOHY OT TonnuneHoro cdunetpa (A). CkpyTute
1 CTAHUTE Tonnuneonposodsl (D) ¢ TonnmeHoro cunsTpa.

3. [MpoBepbTe Tonnusonposogb! (D, Puc. 14) Ha oTCyTCTBME TPELUMH Unn yTedek. MNpu
HEoBX0AMMOCTH 3aMeHUTe.

3ameHuTe TonNnNMBHbIA punbTp (A, Puc. 14) Ha opuriHanbHbIN 3anacHomn unbTp.

3adukeumpyiite Tonnmeonposogsl (D, Puc. 14) ¢ nomoLwpio 3axumoB (C), kak nokazaHo
Ha pUCYHKe.

TonnusBHbIM MNbLTP (€ECNKN yCTaHOBIEH)

1. CHumuTe KpbilKy TonnueHoro 6aka (A, Puc. 15).
M3Bnekute punbTp rpyboii ounctkn Tonnuea (B, Puc. 15).

Ecnu ounbTp rpyGor O4nCTKM TONNMBA 3arpsi3HeH, TO OUUCTUTE WU 3aMEHUTE ero.
B cnyyae 3ameHbl ounbTpa rpyGom 04MCTKM Tonnmea y6eamTech, YTo Al 3aMeHb!
UCMOSb3YEeTCS OPUrMHANbHbIA OUNBTP.

06Cﬂy)KVI BaHUe CUCTeMbl oxXxnaxgeHus

4L
4
OCTOPOXHO S,

Pa6oTalowmii ABUratens HarpeBaeTcs. [letanu aoBurarensi, o0CO6eHHO rnyLwuTenb,
HarpeBalTCsl 0 O4eHb BbICOKOW TemnepaTypbl.

anKOCHOBeHMe K HUM MOXeT NpUBEeCTU K CUJTbHbIM OXoram.

BocnnameHsieMblit Mycop, Hanpumep JIUCTbS, TpaBa, XBOPOCT U T.M., MOryT
3aropeTbcsi.

« Tpexae Yem NpukacaTbCsi, AanTe BpeMsi ryLWUTeNto, UMNMHAPaM ABuratens u
pebpam paguatopa oCTbITb.

¢ M3BnekuTe HakoMMBLLMIACA BOCNIaMeEHSAEMbI Mycop U3 rayumMTens n obnactu
LIMIIMHAPOB.

MPUMEYAHUE He ponyckaeTcsi MCnonb3oBaHne BoAbl AN O4UCTKM ABuratens Boaa
MOXET nonacTb B TONMMBHYO cUCTEMY VICnonb3yinTe LWeTKy Unu Cyxyto TpsiInky ans

OYUCTKM ABUratTens.
mreems (4107



370 ABUraTenb C BO3AYLUHLIM OXNaXAEHUEM. [PS3b UMK COP MOXET BOCMPENSTCTBOBATbL
NOTOKY BO3[yXa U CTaTb NPUYMHOM Neperpesa ABUraTensi, YTo NPUBEAET K YXYALLEHWO
paBounx XxapaKTepPUCTUK U COKPALLEHWIO CPOKa CRyKObl ABUraTeNs.

1. VicnonbayiiTe WeTKy Unmn Cyxyto TPSNKY ANs yAaneHus copa U3 30Hbl
BO3/yx03a6OPHOTO OTBEPCTHS.

CopepxuTe BCe TAMM, NPY>XUHbI U PETYNSTOPbI YNPABEHUS B YUCTOTE

He ,ﬂOﬂyCKaﬁTe HakannmeaHuAa BocnnamMmeHaeMblX 3arpﬂ3HeH|/||7| B NpOCTpaHCTBE
BOKPYT rnyLwinTena U 3a HAM.

4.  YbepguTtecb, 4TO oxnaxgatowme pebpa macnsaHoro pagnaTtopa cBo60AHbI OT rpsiau
1 mycopa.

Co BpeMeHeM Cop MOXET CKOMUTLCS B pebpax OXnaxaeH!st LMNnuHApa v cTaTb NpUYnHoi
neperpesa Apuratens OToT cop He BO3MOXHO yBuAEeTb 6€3 YacTu4Hol pa3bopky ABuraTens
Mopyunte ynonHoMoYeHHOMY CEpBUCHOMY Aunepy komnaHuu Briggs & Stratton ocmoTtp

1 O4YUCTKY CUCTEMbI BO3AYLLHOIO OXNaXAEHWs!, Kak pekoMeHaoBaHo B pasgene Mpaghuk

TEeXHUYEeCKOro o6CnyXuBaHus.

XpaHeHue

7Y
g
OCTOPOXHO

Tonnuso u ero napbl fierko BOCMJslaMeHATCA U B3PbIBOONACHbLI.

BocnnameHeHWe Unu B3pbIB MOTYT MPUBECTU K TAXKeNbIM OXoram unu
cMepTenbHOMY UCXoay.

Mpu xpaHeHun Tonnuea nnu o6o0pyaoBaHNA C TONNMBOM B bake

*  XpaHuTe TONIMBO 1 0GOpyAOBaHMe BAANM OT KOTIIOB, Neyel, BofgoHarpeeaTenei n
NpoYMx NpUBOPOB, B KOTOPBIX UCMOMb3YHTCS FOPENKM UMW MHbIE UCTOYHUKN
BOCMNITAMEHEHUS!, NMOCKOJIbKY 3TO MOXKET MPUBECTU K BOCMIIaMEHEHWIO NapoB TOMMNMBa.

TonnuBHas cucrtema
CmoTpuTe pucyHok: 16

XpaHuTte aBurartenb Ha POBHOW rOPM30OHTanNbHON NOBEPXHOCTU (B HOPManbHOM paboyem
nonoxexun). 3anonHexHne TonnmeHoro 6aka (A, Puc. 16) TonnmeomM. YTo6b! yyecTb
TennoBoe pacluMpeHvie TONNNBa, He 3anonHANTe TONMUBHLIA 6ak BbilLe HUXKHEN YacTu
ropnosuHbl (B).

TonnrBo MOXET 3aCTOATLCA, ECNK OHO XpaHuTcs 6onee 30 AHel. 3acTosBLLEECS TONIMBO
nNpuBOAMT K 06Pa30BaHMIO KUCMOTHBIX 1 CMOJSIMCTLIX OTMOXEHWIA B TOMMNBHON CUCTEME U
Ha BaXKHbIX AeTansax kapbiopartopa. [1ns npefoTBpalleHns 3acTauBaHusi Tonmea
1cnonb3yinTe TONNMBHYO Ao06aBKy-cTabunusarop Briggs & Stratton® ¢ ynyyweHHon
cdopmynon, koTopas NpofaeTcs B MecTax NPoAax OpurMHanbHbIxX 3anyacten Briggs &
Stratton.

Ecnu ctabunmsatop Tonnmea ucnonb3yeTcsi B COOTBETCTBUM C MHCTPYKLMSIMA, HET
HeobxoanMocTy cnmBaTh 6eH3NH 13 ABuratens. Nepen xpaHeHnem 3anycTuTe ABUratens
1 Jaiite emy nopaboTaTtb 2 (ABe) MUHYTbI, 4TOObI CTabUNN3aTOpP NpoLLen Yepes TOMMBHYO
cuctemy.

Ecnu ctabunusatop He 6bin fo6aBneH B TONIMBO, HEOGXOAMMO CNUTL TOMMUBO U3
OBuraTensi B COOTBETCTBYHOLLYIO EMKOCTb. 3anyctute ABuUratesb U OXAUTECH, NOKa OH
OCTaHOBUTCS U3-3a NOMHON BbipaboTku Tonnuea. PekomeHayeTcs Takke 406aBnATb
cTabunusaTop B eMKOCTb [Nt XpaHEHWS TOMNMUBA C Lieblo COXPaHEHUS 70 Ka4eCTBEHHbIX
XapaKTepuUCTuK.

MoTtopHoe macno
3ameHsiiTe MOTOpPHOE Macrno, Koraa Asuratens ele Tennblii. CmoTpuTe pasgen 3ameHa
MOTOPHOro Macna.

YcTpaHeHne HeucnpaBHOCTEN

[Ins nony4eHns TeXHN4EeCKon NoaaepXKon obpaTuTech kK CBOEMY MECTHOMY AMNepy Unu
nepevigute no ccelike BRIGGSandSTRATTON.com wnun no3soHuTte no tenedoHy 1-
800-233-3723 (B CLUA).

TexHU4Yeckue gaHHbIe

Mopgenb: 210000

21.01 ci (344 cc)
3.437 in (87,30 mm)
2.264 in (57,51 mm)

O6bem geuratens

[nameTp uunuHapa

Xopa nopLuHs

108

Mogenb

: 210000

BmectumocTb macna - 6e3 chunbtpa

42-440z(1,24-1,30L)

BmectumocTb macna - ¢ hunbTpom

46-480z(1,36-1,40L)

3a30p cBeYn 3axuraHms

0.030 in (0,76 mm)

MOMEHT 3aTsKKM CBEYM 3aXKnUraHus

180 Ib-in (20 Nm)

Bo3ayLuHbIi 3a30p KaTyLLKK

0.010-0.014in (0,25 - 0,36 mm)

3a30p BMyCcKHOro knanaxa

0.003 - 0.005 in (0,08 - 0,13 mm)

3a30p BbIMYyCKHOrO knanaHa

0.005 - 0.007 in (0,13 - 0,18 mm)

Mogenb

: 310000

O6bem geuratens

30.59 ci (501 cc)

[OnameTp uunuHapa

3.563 in (90,49 mm)

Xopa nopLuHs

3.062 in (77,77 mm)

BmectumocTb macna - 6e3 counbtpa

42-440z(1,24-1,30L)

BmectumocTb macna - ¢ unbTpom

46-480z(1,36-1,40L)

3a30p cBeun 3axuraHms

0.030 in (0,76 mm)

MOMEHT 3aTSXKN CBEYM 3aXKUraHns

180 Ib-in (20 Nm)

Bo3payLuHbIi 3a30p KaTyLLKK

0.010 - 0.014 in (0,25 - 0,36 mm)

3a30p BMyCKHOrO Knanaxa

0.003 - 0.005 in (0,08 - 0,13 mm)

3a30p BbINYCKHOrO Knanaxa

0.005 - 0.007 in (0,13 - 0,18 mm)

MouHocTb aBuratens 6yaet cHuxatbes Ha 3.5% ans kaxabix 1000 dytos (300 meTpos)
BblLe YpoBHS Mopsi U Ha 1% ans kaxagpbix 10°F (5.6°C) cBbiwe 77°F (25°C). [Buratensb
byneT paboTaTb yAoBneTBOpMTENbHO Nog yrnom Ao 15°. CmMoTpmTe pykoBoAcTBO No
akcnnyatauyum obopyaoBaHus no 6esonacHbIM Aonyckam Ans paboTbl Ha CKIOHaX.

3anacHble yacTtu - Mogens: 210000

3anacHas YacTb Howmep aetanu

BosayLuHbin unbTp, BymaxHbIn (cMm. Puc. 13) 796032

Bo3gyLwHbIvi hunbTp NpeasapuTenbHON 04UCTKN, 798911

NnoponoHoBbIN (M. Puc. 13)

Bo3ayLuHbli chunbTp, BymaxHbIn (cMm. Puc. 12) 698413, 5079

Bo3ayLuHbIi hunbTp NnpeaBapuTenbHON O4UCTKY,
MoponoHOBbLIN (cM. Puc. 12)

697292, 5079

Macno - SAE 30 (20 yHuwiA, 0,6 n) 100005
Macno - SAE 30 (48 yHuwid, 1,4 n) 100028
MacnsHbin punbTp 492932

CrabunusaTop/mogndukaTop Tonnmnea
yCOBEPLUEHCTBOBAHHOMO cocTaBa

100117, 100120

TonnueHbI bUnbTp - ABUraTens 6e3 TonnmMeHoro Hacoca) | 394358, 5098

TonnueHbIN OUNBTP - ABUraTenNb C TONIMBHBIM HACOCOM 691035, 5065

PesuncropHas cseva 3axuraHus 491055
[onroBe4Has cBeYa 3akuraHusi C NNaTMHOBbLIM LieHTparnbHbIM | 5066
3neKTpoAoMm

Kntoy ans ceeun 3axuraHus 89838, 5023
MHavkaTop paboTbl cBe4n 19368

3anacHble yacTtu - Mogens: 310000

3anacHas YacTb Homep petanu

BosayLuHbin unbTp, BymaxHbIn (cMm. Puc. 13) 796031

Bo3gyLwHbIvi punbTp npeasapuTenbHON 04UCTKN, 797704

noponoHoBbIN (cM. Puc. 13)

Bo3ayLuHbli ounbTp, BymaxHbIn (cMm. Puc. 12) 698083, 5077

Bo3ayLuHbIi unbTp NnpeaBapuUTenbHON O4UCTKY,
NoponoHOBbLIN (cM. Puc. 12)

697015, 5077

Bo3ayLuHbIi unbTp, NNOCKUIA MOLMUIACA 697153, 5078

Macno - SAE 30 (20 yHuwui4, 0,6 1) 100005
Macno - SAE 30 (48 yHuuiA, 1,4 n) 100028
MacnsiHbIn unbTp, CTaHAAPTHBIV - YEPHOro LBeTa 492932

BRIGGSandSTRATTON.com
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3anacHble YacTtu - Mogens: 310000

795890
798576

MacnsiHbIli dUNbTP, BbICOKOIPMEKTUBHBIN - XeNToro useTa

MacnsiHbii punbTp, BbICOKOIMMEKTUBHBIN - OPAHKEBOrO
uBeTa

CrabunusaTtop/moandukaTop Tonnmea 100117, 100120

YyCOBEpLUEHCTBOBAHHOIO CoCcTaBa

TonnueHbI bunbTp - ABUraTens 6e3 TonnueHoro Hacoca) | 394358, 5098
691035, 6065

491055

TonnmeHbINA (bl/IJ'Ipr - AgBuratenb C TONIMBHbIM HACOCOM

PesnctopHas cBeva 3axuranus

[onroeey4Has cBeyva 3axuraHusa ¢ NNaTMHOBbLIM LieHTpanbHbIM | 5066
3NeKTpoAoMm

Kntoy ansi cBeun saxuraHus 89838, 5023

19368

WHaukaTop paboTbl ceeun

MbI pekomeHayem obpaluaTbes K noGoMy ynonHOMOYEHHOMY CEPBUCHOMY Aunepy oT
komnaHum Briggs & Stratton 45151 BeINONHEHWs BCex paBoT no TEXHUYECKOMY 0BCNYXVUBaHUIO
ABuraTenst u ero KOMMOHEeHTOB.

HoMuHanbHaa MoOWHOCTb. [onHas MOLHOCTb OTAENbHbIX MoAenein 6EH3NHOBbIX
ABuraTenev ykasbliBaetcs cornacHo ctaHgapty SAE J1940 (Small Engine Power & Torque
Rating Procedure) 1 oueHnBaeTcs B cooTBeTCTBUM cO cTaHaapTom SAE J1995. ins
ABuratenen ¢ ykazaHHbIMM Ha HUX 06opoTaMu ykazaHo 3Ha4YeHue KpyTSLLEero MoMeHTa
npun 2600 06/MWH, ANst BCex ocTanbHbIx aAsuratenei — npu 3060 06/MyH; 3HaveHne
MOLLHOCTM B NOLWAAMHbIX cunax namepsnocb npu 3600 06/MyH. KpuBble nonesHow
MOLLHOCTW AOCTYNHbI Ha cariTe www.BRIGGSandSTRATTON.COM. 3HayeHust MOLLHOCTM
HeTTO yKasaHbl NP YCTaHOBNEHHbIX FMyLLUTENe 1 BO34yX004MCTUTENE, B TO BPEMSI Kak
3HaYeHNs BanoBow MoLLHoCTU (6pyTTOo) ykadaHbl 6e3 aTux npuHaanexHocTel. PakTuyeckas
BanoBasi MOLLHOCTb ABuUratens 6yaeT Hxe; oHa 3aBUCUT, MOMUMO NPOYEro, OT YCIoBUiA
3KCnyaTauum 1 KOHKPETHOrO 3K3eMnnsipa ABuratens. YUnTblBas LUMPOKMIA AvanasoH
NpoAYKLMK, KOTopast ocHalLaeTcs ApuratensiMu, 6eH3MHOBLIV ABUraTenb MOXET He
pa3BvBaTb MOMHY MOLLHOCTb MO CTaHAAPTY NP 3KCnyaTauum Ha OTAeIbHOM CUITIOBOM
obopyaoBaHun. JTa pasHuLa Bbl3aBaHa MHOXeCTBOM hakTopoB, BKMtoYas, cpeam npoyero,
ncnonb3yemMble NPUHAANEXHOCTM (O4MCTUTEND BO3AyXa, BbIXJIONHAs cMcTeMa, 3apsaka,
oxnaxaeHve, kapbtopaTtop, TONMMBHBIA HACOC U T.4.), OrPaHUYEHNUS B NPYMEHEHWN, YCIOBUS
aKkcnnyaTauum (TemnepaTtypa, BNaxHOCTb, BbICOTA) U pasHULLy MeXAay OTAeNbHbIMU
ak3emnnsipamu Aurateneii. B cBssu c npon3BoaCcTBEHHLIMU U TEXHUYECKUMUN
orpaHuyeHusiMm komnanus Briggs & Stratton MoxeT 3aMeHsITb AaHHbIN ABUraTenb
asuratenem ¢ 6onee BbICOKON HOMMHANbHON MOLLHOCTbIO.

FapaHTuA

MapaHTUA Ha AgBUrartenb kKomnaHuu Briggs
& Stratton

[HencteyeT c aHBaps 2018 r.
OrpaHu4YeHne o6bema rapaHTUHbLIX 06A3aTenbCTB

KomnaHusi Briggs & Stratton 06a3yeTcs B Te4eHve rapaHTUiAHOro nepuopaa, onpeaeneHHoro
HWXe, NPon3BoAnTL BecnnaTHbI PEMOHT UK 3aMeHy NtobbIX AeTarnei, MMetoLLmX AedekTbl
maTtepuana u/unu npom3BoACTBEHHbIE AedeKTbl. TpaHCNOPTHbIE Pacxofbl, CBA3aHHbIE C
[OCTaBKOW U3AENWii, OTNPaBnsieMbIX At PEMOHTA UM 3aMeHbl N0 HACTOSILLE rapaHTum,
[OJIKEH HeCTU nokynaTtenb. [apaHTus AeicTBUTENbHA AN1Si CPOKOB U YCIIOBUIA, YKa3aHHbIX
HwKe. [iNs npoBeAeHWs rapaHTUIHOro o6CnyxuBaHus obpaTtuTech k oulmansHomy
amcTpubbiloTopy koMmnaHum Briggs & Stratton. Haigute 6nuxariwero auctpubbioTopa ¢
NOMOLLbIO HaLLe kapTbl Noucka aunepos Ha BeG-caite BRIGGSandSTRATTON.COM.
MokynaTento Heo6XoAMMO CBSI3aTbCS C YNONHOMOYEHHbLIM CEPBUCHBIM AUNEPOM KOMNaHUM
Briggs & Stratton n npegoctaBuTb 060pyaoBaHMe ANsi OCMOTPA U NMPOBEPKU.

Mpoynx NPAMbIX rapaHTUi He cywecTByeT. [loapasyMeBaeMble rapaHTUu, BKNoYas
rapaHTMM KOMMepYeCcKo NPUroAHOCTU M COOTBETCTBUS KOHKpeTHOMY NpUMeHeHu o,
orpaHuYeHbl rapaHTUNHbLIM NEPUOAOM , YKasaHHbIM HUXe, a TaKxXe rapaHTUNHbIM
ob6bemom, npeaycMoTpeHHbIM 3aKoHOAaTeIbCTBOM. OTBETCTBEHHOCTb 3a CnyyaiHbli
NIN KOCBEHHbIN yu.l,ep6 NCKNIoYaeTcs B CTENEHW, NPeayCMOTPEHHON 3aKOHOAATENbCTBOM.
B HekoTopbIX WTaTax unu cTpaHax 3anpeLieHo orpaHnynBaTh nepuoa AencTeus
noppasymeBaeMor rapaHTUK, a B HEKOTOPbIX LUTaTax Unmn cTpaHax 3anpeLyeHo NCKMiYaTb
NI OrpaHNYMBaTh OTBETCTBEHHOCTb 3a CyYalHbli NN KOCBEHHbIV yu.l,epﬁ. Takum
o6pa3om, NpurBeAeHHbIE BbiLLE UCKMIOYEHUS U OFPaHNYEHUSs!, BOBMOXHO, He 6y,u,yT
pacnpocTpaHATLCA Ha Bac. [laHHas rapaHTusa npefocTaBnaeT BaMm onpeaeneHHble
3aKOHHbIe npaea , NOMNUMO KOTOPbIX Bbl MOXETe Takke MMeTb Apyrne npasa, KoTopble
MOryT OTNIMYaTbCA B PasfnyHbIX WTaTax n cTpaHax .

CtaHaapTHble cpoku rapaHTum 1,2, 3

®UpPMEeHHBIN 3HaK | HANMEeHOBaHWe u3genus JnyHoe Kommepueckoe

VCTONE30BaHAE  UCTIONE30BaHVe
3
Vanguard™; kommepuyeckas cepust

36 mecsiueB 36 mecsues

CTtaHAapTHbIe cpoku rapaHTum 1,23

[BuraTtenu, ocHalleHHble YyryHHon MydTori Dura-Bore™ 24 mecsiua 12 mecsiueB

Bce gpyrve asuratenu 24 vecsya 3 mecsua
1Hacmﬂ|.|.|me rapaHTUiiHble YCIIoBYSi NPEACTaBNsoT cobol CTaHAapTHbIE YCroBUS
Halueli rapaHTuK, HO B HEKOTOPbIX CIyYasix MOXeT ObITb BBEAEHO JONONHUTENBHOE
rapaHTUHOE NOKPbITUE, KOTOPOE He BbiNo onpeeneHo Ha MOMEHT AaHHOM
ny6nukauuu. KacaternbHo nHopmaLm no TeKyLLMM rapaHTUiHBIM YCIOBUSIM ATst
BalLero Apuratensi, noxanyicra, nocetute Be6-cant: BRIGGSandSTRATTON.com
nnu obpaTuTech k CBOeMy yrnonHOMOYEHHOMY CEpPBUCHOMY Annepy koMmnaHum Briggs
& Stratton.

[apaHTusa OTCYTCTBYET ANA ABUraTenei Ha o6opyAoBaHUM, UCMONb3yeMOM B
Ka4yecTBE NEePBUYHOIO MCTOYHMKA SHEPTU HA MECTE SKCNyaTaLummn Unm Ans GbIToBbIX
pe3epBHbIX FeHEPaTOPOB, UCMOMNb3YEMbIX Arsi KOMMEPYECKUX Lienen, Ans
TEXHONOrMYECKOro TpaHcnopTa, NepeABUratoLLIErocs Co CKopocTbio Gonee 25 Munb
B yac. [apaHTVisi He NPefoCTaBNSETCA Ha ABUraTenn, KOTOpble UCMONb3YIOTCS B
COpeBHOBATENbHbIX LIENSIX, U Ha KOMMEPYECKUX NI apeHyeMbIX TPaHCMOPTHBIX
cpefcTBax.

Vanguard, ycTaHOBMNEHHbIV Ha pe3epBHbIX reHepaTopax: 24 mecsiua Ans NMYHOro
MCMOSIb30BaHUSA, FrapaHTVisi He MPeAoCTaBAeTCs Asi KOMMEPYECKOrO MCMOMNb30BaHWsI.
Kommepueckue cepumn ¢ gaton npounssogcTea Ao uons 2017 r.: 24 mecsaua ans
JIMYHOTO MCMOSb30BaHUs, 24 MecsLa Anst KOMMEPYECKOTO UCMONb30BaHUs!.

4 [ns ABcTpanuu — Hala npoaykuust obecneymBaeTcs rapaHTUsMU, KOTopble He
MOTyYT BbITb MCKIIOYEHbI COrNacHo 3akoHy ABCTpanum o 3aLLuTe npas notpebutenei.
Bbl MMeeTe NpaBo Ha 3amMeHy U3AENWSt UMK Ha BO3BPAT yNiayeHHOM 3a HEro CyMMmb!
B CMyyYae Cepbe3HON HEMCNPaBHOCTY, a Takke Ha KOMMEHcaLMio 3a npoyve
060CHOBaHHO NMpOrHo3npyemble notepu u ybuiTkn. Kpome Toro, Bel MMeeTe nNpaBo
Ha PeMOHT WU3AENWiA NN UX 3aMeHy, B CIlydae ecrim UX Ka4ecTBO Henpuemnemo, a
HeNCnpaBHOCTb SBMSETCS HE3HAYUTENBHON. [N NonyYeHns rapaHTUIAHOTO
obcnyxuBaHus HaiauTe Gnvkaiilero ynonHOMOYEHHOTO CEPBUICHOTO Aunepa ¢
MOMOLLbIO HaLLIEN KapTbl Movcka aunepoB Ha Be6-cante BRIGGSandSTRATTON.com,
nossoHute no tenedoHy 1300 274 447, cBAXMTECH NO 3MEKTPOHHON NoYTe:
salesenquires@briggsandstratton.com.au unun otnpasbTe NMCbLMO No agpecy: Briggs
& Stratton Australia Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue, Moorebank, NSW, Australia,
2170.

[apaHTWIHBIA CPOK HAYMHAETCA C NepBOHAYarbHONM AaTbl IPMOBPETEHNS NepBbIM
PO3HWYHBIM UM KOMMEpPYECKUM NoTpebutenem. «JInyHoe ncnonb3oBaHme» o3HavaeT
MHOVBMAYanbHOE UCNONb30BaHNE YCTPOMCTBA HA MTMYHOM Yy4YacTKe PO3HNYHBLIM
notpebuTtenem. «Kommepyeckoe 1cronb3oBaHWe» O3Ha4YaeT BCE UHbIe BapUaHThl
MCNONb30BaHMS, BKITIOYAs NCMONb30BaHME B KOMMEPYECKMX Liensx, AN NonyveHns goxoga
1nu caayv B apenay. Ecnu geuratens Haxoanncs B KOMMEpPYECKOM MCMOb30BaHWK, MOCNe
3TOro B paMKax HaCTOSLLMX rapaHTUIAHBIX YCIOBWI OH CYATaeTCs ABUraTenem
«KOMMEPYECKOro MCMOMNb30BaHNAY.

CoxpaHuTe CBOIO KBUTaHLUIO, NOATBEPXAAoLLY0 NoKynky. Ecnu npu o6palieHun
3a rapaHTUINHBIM 06CNy)XXMBaHUeM He GyaeT npeaocTaBrieH AOKYMEHT,
noATBepXAaloLLMiA AaTy NepBoM NOKYNKK, AN onpeAereHns rapaHTUMHOro nepuoaa
OyneT ucnonb3oBaHa garta M3rotoBrneHus usgenus. [insa nony4yeHus rapaHTUMHOIO
obcnyxuBaHusa o6opyaoBaHus Briggs & Stratton He TpebyeTca npoxoauTb
cneuManbHy perucTpaumio.

WUHdopmaums o Bawien rapaHTum

HacTosilas orpaHuyeHHas rapaHTus MoKpbIBaeT TOMbKO CBA3aHHbIE C ABUraTensiMmn
nedekTbl MaTepuana u/unu NpoM3BOACTBA, HO HE 3aMEHY MI BO3MELLEHUE CTOUMOCTU
060pynoBaHUs, Ha KOTOPOM ABUraTernb MOXET ObITb yCTaHOBMEH. MpodunakTuyeckoe
TEXHWYECKOoe 0GCnyKMBaHWe, HACTPOIKA, PEryNIMpoOBKa UM HOPMarbHbIV 3HOC He
NOKPbLIBAIOTCS HACTOSALLEN rapaHTUEN. AHANOTUYHO, rapaHTUsA TEPSET CBOE AENCTBYE,
ecnv asvratens 6bin U3BMEHEH N MOAUMMLIMPOBAH, U ECTIN CEPUIHBIA HOMEP ABUraTens
6bIn MCKaXXeH UK yaaneH. HacTtoswas rapaHTus He NOKPbLIBAET NOBPEXAEHWE ABUraTens
Unm yxygleHue paboumx napameTpoB, KOTOPbIE BbiNK BbI3BaHbI CNIEAYOLMM:

1. Vcnonb3oBaHue getanei, KOTopble He SIBASIOTCS OPUrMHanbHbIMU AeTansMu
KomnaHuu Briggs & Stratton;

2. OkcnnyaTauus ABuraTens ¢ He4OCTaTOYHbIM KOMMYECTBOM CMa304HOro macna, ¢
3arpsi3HeHHbIM CMa304HbIM MacrioM, a Takke B Cryyae UCrorb3oBaHWs Macna
HEeCOOTBETCTBYOLLEV MapKK;

3. Wcnonb3oBaHue 3arpsis3HEHHOro UNn HecBexero Tonnuea, 6eH3nHa, cogepxallero
6onee 10% ataHona, Unu anbTepHaTUBHbLIX BUAOB TONNVBA, HANMPUMEP, CXXMKEHHOTO
rasa Unu NPUMpPOAHOro rasa Ha ABuratensx, Kotopble He 6binn U3HavanbHo
npeaHa3HayeHbl/M3roToBneHbl komnaHueii Briggs & Stratton ans pabotbl Ha Takux
BMAax TONnuBea;

4.  Tpsi3b, NnonasLluasi B ABUraTenb BCreACTBUE HEHaANEeXaLLEro TEXHUYECKOro
o6cnyxmBaHust BO3AYLLIHOTO hyUnbTpa U ero HenpaBWbHOW NMOBTOPHOW COOPKY;

5. CTONKHOBEHVE Ne3Bus POTaLMOHHOW ra30HOKOCUITKW C TBEPALIM MPEAMETOM,
ocnabneHHble UK YCTaHOBMEHHbIE HEHaaNEXaLmM o6pasom aganTepbl HOXEN,
KpbINbYaTKN UNn ApYyrue COEAVHEHHbBIE C KONEHYATLIM BarioM YCTPOCTBA, a Takke
Ype3MEepPHOe HaTsKEHUE KITMHOBUAHOTO PEMHS;

6.  lMpucoeauHsiemble AeTany UNu yanbl, HaNnpUmep, MydThl CLIENNEHNs, TPaHCMUCCHX,
YCTpOWiCTBa yrnpaBneHusi 060pyAoBaHWEM U T. M., KOTOPbIE HE NOCTaBASOTCS
komnaHwen Briggs & Stratton;
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7.  TMeperpes, Bbl3BaHHbI 0Gpe3kamMm TpaBbl, FPAi3bio, MyCOPOM WM FTHe34aMu rpbI3yHOB,
KOTOpblE GIIOKUPYIOT UMK 3acopsitoT pebpa OXNaxaeHWst Unu 30Hy MaxoBuka, Unv
paboToii gBuratens 6e3 4OCTaTOYHON BEHTUNALNY;

8.  UpesamepHas B1OpaLMsi, Bbi3BaHHasi NPEBbILLEHWEM CKOPOCTM PaboTbl, 0cnabneHHbIM
KpenneHuem ABuraTens, ocnabneHHbIM KpenneHnem Unm HenpaeunbHoM
6GanaHCUpOBKOM NE3BUIA UMK KPbINbYATOK UMW HEHAANEXaLUMM NPUCOEANHEHNEM
KOMMOHEHTOB 060PYA0BaHMUS K KONleHYaToMy Bany;

9. HenpaBMJ‘leoe Mncnosib3oBaHne, OTCyTCTBUE NNaHOBOIo TEXHNYECKOro 06Cﬂy)KI/IBaHI/IF|,
HeHagnexatujasa TpaHCnopTnpoBKa Unn XxpaHeHne 060py,D,OBaHV|ﬂ Ha cknage nnu
HenpasunbHasa yCTaHOBKa ABuratens.

FapaHTuiHOe 06CnyXXMBaHUe OCYLECTBSAETCA TONLKO YNONMHOMOYEHHbIMMY
AucTpubbioTopamu komnaHum Briggs & Stratton. HanauTte 6nunxaiiwero
YNONHOMOYEHHOro CePBUCHOrO Anriepa Ha Halue KapTe NoucKa aunepa Ha Be6-
cante: BRIGGSandSTRATTON.COM unu no tenecoHy: 1-800-233-3723 (B CLUA).

80004537 (pea. D)
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Tento navod obsahuje bezpe¢nostné informacie, ktoré vas oboznamia s hazardmi a rizikami
spojenymi s motormi a ich predchadzanim. Taktiez obsahuje pokyny na spravne pouzivanie
a oSetrovanie motora. PretoZe Briggs & Stratton Corporation nemusi nevyhnutne vediet,
aké zariadenie bude pohanané tymto motorom, je dblezité, aby ste si precitali a pochopili
tieto pokyny a pokyny pre pohanané zariadenie. Tieto pévodné pokyny uschovajte pre
pripadné pouzitie v budicnosti.

Poznamka: Cisla a ilustracie uvedené v tomto navodu sltzia iba ako pomdcka a mézu sa
v pripade vasho Specifického modelu odliSovat. Ak mate nejaké otazky, spojte sa so svojim
predajcom.

Pri vymene dielov, alebo pri technickej pomoci si zaznamenajte model motora, typ a kodové
Cisla spolu s datumom zakupenia. Tieto Cisla sa nachadzaju na motore (pozrite si ¢ast’
Vlastnosti a ovladacie prvky).

Datum zakupenia

Model motora - Typ - Vybava

Vyrobné éislo motora

Vyhiadajte 2D &iarovy kod, ktory je na
niektorych motoroch. Precitanim 2D
Siarového kodu zistite nasu webovu stranku
s podpornymi informaciami o tomto vyrobku.
Platia rychlosti prenosu Udajov. Pre niektoré
krajiny nemusia byt online podporné
informacie k dispozicii .

Kontaktné udaje europskej
pobocky

S otazkami tykajucimi sa eurépskych emisii sa obratte na nasu eurépsku pobocku na
adrese:

Max-Born-Strafe 2, 68519 Viernheim, Germany.

Informacie o recyklovani

Vetok obalovy material, pouzity olej a batérie je nutné
recyklovat' podla platnych vladnych nariadeni.

Bezpecnost’ obsluhy

Symbol bezpeénostného upozornenia a
signalne slova

Bezpecénostny vystrazny symbol (A) upozornujuci na nebezpecenstvo, sa pouziva na
oznacenie informacii o bezpeénostnych rizikach, ktoré mézu vyustit' do urazu. Signalne
slova (NEBEZPECENSTVO, VAROVANIE alebo POZOR) sa pouzivajd v spojeni

s vystraznymi symbolmi na oznacenie pravdepodobnosti a moznej vaznosti poranenia.
Okrem toho sa méze symbol nebezpecenstva pouzivat’ na vyjadrenie typu nebezpecenstva.

A NEBEZPECENSTVO oznaduje nebezpedenstvo, ktoré v pripade, Ze sa mu nezabrani,
bude viest' k smrti alebo zavaznému poraneniu,.

A VAROVANIE oznacuje nebezpecenstvo, ktoré v pripade, Ze sa mu nezabrani, méze
viest’ k smrti alebo zavaznému poraneniu,.

A POZOR oznacuje nebezpecenstvo, ktoré v pripade, Ze sa mu nezabrani, moze viest'
k mensiemu alebo menej zavaznému poraneniu,.

UPOZORNENIE oznacuje situaciu, ktora moze viest’ k poskodeniu vyrobku.

Symboly oznacujuce rizika aich vyznamy

Symbol Vyznam Symbol Vyznam

Bezpecénostna informacia
tykajuca sarizik, ktoré mézu
sposobit’ poranenie oséb.

Pred prevadzkovanim jednotky,
alebo vykonavanim servisu na
jednotke si precitajte a
pochopte navod na obsluhu.

Riziko poziaru Riziko vybuchu
Riziko Urazu elektrickym Riziko vyskytu toxickych
pradom. vyparov

Riziko popalenia na
hordcom povrchu

Riziko hluku - pri dlh§om
pdsobeni hluku odporuc¢ame
pouzivat’ chranice sluchu.

e ¥

Riziko vyhodenia predmetu
- Pouzivajte ochranu zraku.

Riziko vybuchu

Riziko vzniku omrzliny Riziko spatného narazu

Riziko amputacie - Chemickeé riziko

pohybujuce sa diely

Riziko popalenia Korozivny

Bezpecnostné informacie

Q ;)
varovaniz #LN

Tento vyrobok vas méze vystavit' chemickym latkam vratane vyfukov z benzinového
motora, ktoré §tat Kalifornia povazuje za priginu rakoviny, a oxidu uhoinatého, ktory $tat
Kalifornia povazuje za pric¢inu, ktora je dovodom defektov pri narodeni a inych poskodeni
reproduk&ného systému. DalSie informacie najdete na webovych strankach
www.P65Warnings.ca.gov.

A VAROVANIE

Motory Briggs & Stratton® nie su skonstruované a nemaju sa pouzivat na pohon:
motokar; detskych vozidiel, rekreacnych, alebo $portovych terénnych vozidiel;
motocyklov; vznasadiel; lietadiel; alebo sutaznych vozidiel bez suhlasu spolo¢nosti
Briggs & Stratton. Informacie o pretekarskych produktoch najdete na strankach
www.briggsracing.com. O vyuziti v GZitkovych a terénnych vozidlach so sedadlami vedia
seba sa informujte v stredisku spolo¢nosti Briggs & Stratton pre pouzivanie napéjania,
1-866-927-3349. Nespravne pouzitie motora moze spdsobit vazny Uraz alebo usmrtenie.

A VAROVANIE w m

Palivo a jeho vypary st mimoriadne horiavé a vybusné.
Oheii alebo vybuch méze sposobit’ vazne popaleniny alebo usmrtenie.
Poéas dopiiiania paliva

« Vypnite motor a pred demontovanim uzaveru palivovej nadrze ho nechajte aspon 2
minuty vychladnat.

+  Palivo napifiajte vonku alebo v dobre vetranom priestore.

+  Palivov(i nadrz neprepifiajte. Kvli expanzii paliva neplfite palivov(i nadrz nad spodnu
¢ast' hrdla nadrze.
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+  Palivo uskladniuijte v dostatocnej vzdialenosti od vyskytu iskier, otvorenych plameriov,
zapalovacich horakov, tepelnych alebo inych zapalnych zdrojov.

+  Pravidelne kontrolujte palivové vedenia, nadrz, uzaver a armatury s cielom zistit
trhliny a netesnosti. V pripade potreby vymerite.

+ Ak ddjde k postriekaniu palivom, pred spustenim motora vyckaite, dokial sa toto
palivo neodpari.

Pri Startovani motora
-+ Uistite sa, Ze zapalovacia svietka, timi¢ vyfuku, uzaver palivovej nadrze a Gistié
vzduchu (ak je vo vybave) su na svojom mieste a zaistené.

«  Motor nestartujte, ak je zapalovacia sviedka odstranena.

+  Pripresyteni motora nastavte sytic (ak je vo vybave) do polohy OPEN/RUN
(OTVORENY/CHOD), skrtiacu klapku (ak je pouzita) nastavte do polohy FAST
(VYSOKE OTACKY) a $tartujte, az kym motor nenastartuje.

Pocas prevadzkovania zariadenia

« Nenaklanajte motor ani zariadenie pod uhlom, pri ktorom méze dojst’ k rozliatiu paliva.
« Nezastavujte motor $krtenim karburatora.

« Nikdy nestartujte ani nenechajte bezat’ motor s odmontovanym vzduchovym filtrom
(ak vo vybave motora), ani vybratou filtranou viozkou ( ak ju motor ma).

Pocas vymeny oleja

«  Pokial vypustate olej z hornej piniacej rtrky oleja, palivova nadrz musi byt prazdna;
inak sa rozleje palivo a spdsobi poziar alebo vybuch.

Pocas naklanania jednotky kvéli udrzbe

+  Privykonavani udrzby, ktora si vyZaduje naklonenie stroja, musi byt palivova nadrz
prazdna ( pokial je na motore namontovanad), inak méze palivo vytiect a spdsobit’
poziar alebo vybuch.

Pocas prepravy zariadenia

«  Prepravujte s PRAZDNOU palivovou nadrZou alebo s palivovym uzatvaracim ventilom
v polohe ZATVORENY.

Pri skladovani paliva alebo zariadenia s palivom v nadrzi.

« Neskladujte v blizkosti kotlov, peci, ohrievaCov vody ani inych spotrebicov, ktoré
maju vecné plamienky alebo iné zapalné zdroje, pretoze sa mézu vznietit' palivové
vypary.

A VAROVANIE w m

Pocas spust'ania motora vznikaja iskry.
Iskry dokazu zapalit’ horiavé plyny v blizkosti.

Doésledkom toho méze dojst’ k vzniku vybuchu a poziaru.

« Ak v priestore dochadza k uniku zemného alebo skvapalneného plynu, nespustajte
motor.

+  Nepouzivajte stlatené Startovacie tekutiny, pretoZe vypary su horiavé.

0 ;)
varovanie #LIN

RIZIKO VYSKYTU JEDOVATEHO PLYNU. Spaliny z motora obsahuju oxid uhoinaty,
jedovaty plyn, ktory dokaze spdsobit’ smrt' v priebehu niekolkych minut.
NEMOZETE ho vidiet, citit' ani ho zistit chut'ou. Aj ked’ necitite vyfukové spaliny,
stale mézete byt vystaveni Géinkom plynu oxidu uhoinatého. Ak pri pouzivani
tohto vyrobku zaénete mat’ pocity nevoinosti, zavratu alebo slabosti, OKAMZITE
vyjdite na &erstvy vzduch. Vyhiadajte lekara. Mézete mat otravu z oxidu
uhoinatého.

« Tento vyrobok pouzivajte IBA vonku, daleko od okien, dveri a vetracich otvorov, aby
sa znizilo riziko nahromadenia oxidu uhoinatého a jeho mozného vniknutia do
obyvanych priestorov.

«  Podia pokynov vyrobcu nainstalujte popladné zariadenia upozoriiujlice na oxid
uhoinaty napajané batériami alebo poplasné zariadenia upozorfiujiice na oxid
uhoinaty, ktoré st napajané zo zastréky a zalohované batériou. Dymové poplasné
zariadenia na dym nedokazu detegovat oxid uhoinaty.

« NEJAZDITE s tymto vyrobkom vnutri domov, v garazach, pivniciach, pristreskoch,
ani v inych Ciastone uzavretych priestoroch, dokonca ani vtedy, ked’ sa na vetranie
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pouzivaijli ventilatory alebo dvere a okna . Oxid uhoinaty sa mdze v tychto priestoroch
rychlo nahromadit’ a drzat’ sa v nich celé hodiny, dokonca aj po vypnuti vyrobku.

+  Tento vyrobok VZDY umiestfiujte po vetre a vyfuk motora smerujte mimo obyvanych
priestorov.

A M\
&
VAROVANIE

Rychle spatné zatiahnutie Startovacej Snury (spatny naraz) potiahne svoju ruku
a rameno smerom k motoru rychlejsie, ako by ste Startovaciu Snuru dokazali
pustit’.

V dosledku toho méze dojst’ k zlomeninam kosti, fraktiram, pomliazdeninam
alebo vytknutiam.

«  Pri$tartovani motora pomaly tahajte Startovaciu $nuru, kym neucitite odpor, a potom
prudko trhnite, aby ste prekonali spatny naraz.

* Pred Startovanim motora odpojte vSetky externé zariadenia alebo zataze motora.

« Priamo pripojené diely zariadeni, ako napriklad najmé cepele, obezné kolesa, kladky,
ozubené hnacie kolesa atd. musia byt bezpecne pripojené.

A VAROVANIE k:ﬁ

Rotujuce sucasti mézu zachytit’ alebo namotat’ ruky, chodidla, vlasy, oble¢enie
alebo doplinky.

Moze dojst’ k traumatickej amputacii alebo vaznemu trznému poraneniu.

e Zariadenie prevadzkujte s nasadenymi krytmi.
* Ruky a nohy nepriblizujte k rotujicim dielom.
« DIhé viasy si zviazte a odstraiite bizutériu.

«  Nenoste voiné odevy, visiace stahovacie 3nurky, alebo predmety, ktoré sa mozu
zachytit’.

4L
/
VAROVANIE S,

Pocas behu motora vznika teplo. Sticasti motora, hlavne timi¢ vyfuku, sa ohrievaja
na velmi vysoku teplotu.

Pri kontakte méze doéjst’ k zavaznym popaleninam.

Méze doéjst’ k zapaleniu horiavych Gilomkov, ako st listy, trava, chrastie atd'.

«  Pred dotykom nechajte timi¢ vyfuku, valec motora a chladiace rebra vychladnut.
« Z priestoru timi¢a vyfuku a valca odstrarte nahromadeny odpad.

«  Pouzivanie motora na akejkoivek zalesnenej, zatravnenej ploche alebo na ploche
pokrytej krikmi bez lapaca iskier na vyfukovom systéme udrziavaného vo funkénom
stave je v zmysle § 4442 poruSenim Zakonnika verejnych zdrojov $tatu Kalifornia.
V ostatnych $tatnych alebo federalnych oblastiach sa mézu uplatiovat’ podobné
zakony. Ked chcete ziskat' zachytavac iskier, ktory bol navrhnuty pre vyfukovy systém
pre tento motor, skontaktujte sa s vyrobcom originalneho zariadenia, s obchodnikom,
alebo s predajcom .

A VAROVANIE k:ﬁ m 2@

Nahodné iskrenie moze sposobit’ poziar alebo zasiahnutie elektrickym prudom.

Neumyselné nastartovanie moze sposobit’ zachytenie, traumatickii amputaciu,
alebo trzné poranenie.

Riziko poziaru
Pred nastavovanim alebo opravami:

+  Odpojte kabel zapalovacej sviecky od zapalovacej sviecky a vyberte ho.

« Odpojte privod od zaporného pélu batérie (iba u motorov s elektrickym Startovanim).

« Pouzivajte iba spravne nastroje.

+ Nezasahujte do pruziny regulatora, prepojeni ani do inych dielov s cielom zvysit
otacky motora.

« Nahradné diely musia mat’ rovnaku konstrukciu vyroby a musia byt namontované
na to isté miesto, ako poévodné diely. Iné diely nemusia mat rovnaké parametre,
mozu poskodit' motor a mézu spdsobit’ Uraz.

« Neudierajte do zotrva¢nika kladivom alebo tvrdym predmetom, pretoze po¢as behu
motora sa moze rozletiet na kusy.
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Pocas skusania iskry:

Na skusanie pouzivajte schvaleny skisaé zapalovacich sviedok.
Neskusajte iskru pri vyskrutkovanej zapalovacej sviecke.

Doélezité ¢asti a ovladace
Ovladacie prvky motora

Porovnajte zobrazenie (Obrazok: 1, 2, 3) so svojim motorom, aby ste sa oboznamili
z umiestnenim réznych délezitych ¢asti a ovladacov.

A
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TozZErAC

Identifikaéné Cisla motora Model - Typ - Kéd
Zapalovacia sviecka

Vzduchovy filter

Rukovat Startovacej Snury (ak je vo vybave)
Olejova mierka

Skrutka pre vypustenie oleja

TImic¢ vyfuku, kryt timia vyfuku (ak je vo vybave), lapac iskier (ak je vo vybave)
Mriezka pre nasavanie vzduchu

Mriezka pre nasavanie vzduchu

Olejovy filter (ak je vo vybave)

Elektricky Startér, (ak je vo vybave)

Karburator

Palivovy filter (ak je vo vybave)

Palivové ¢erpadlo (ak je vo vybave)

Otvor na rychle vypustenie oleja (ak je vo vybave)

Elektricka riadiaca jednotka (ak je vo vybave)

Symboly a vyznamy ovladania motora

Symbol Vyznam Symbol Vyznam
Otagky motora - VYSOKE Otagky motora - NiZKE
o
- -

Otacky motora - ZAP.IVYP.

ZASTAVENY

Startovanie motora -
Skrtiaca klapka
ZATVORENA

Startovanie motora - $krtiaca
I + I klapka OTVORENA

Uzaver palivovej nadrze
Uzatvaraci ventil paliva -
OTVORENY

UZAVRETY

1 Uzatvaraci ventil paliva —

Hladina paliva - Maximalna
Neprepliiujte

Prevadzka
Odporucané oleje

Objem oleja: Pozri Technické parametre .

UPOZORNENIE

Tento motor sa expeduje z vyroby v Briggs & Stratton bez oleja. Olej do motora mohli
pridat’ vyrobcovia zariadenia alebo predajcovia. Pred prvym nastartovanim motora
skontrolujte hladinu oleja a dolejte olej podia pokynov uvedenych v tejto prirucke. Ak
motor nastartujete bez oleja, neopraviteine sa poskodi bez naroku na zaruku.

Odporuc¢ame pouzivat' certifikované zaruéné oleje Briggs & Stratton® na dosiahnutie
najleps$ich vysledkov. Pripustné su aj iné vysoko kvalitné detergentné oleje , ak su
klasifikovany pre prevadzkovy rezim SF, SG, SH, SJ alebo vy3Si. Nepouzivajte Specialne
aditiva.

Spravna viskozita oleja pre motor je uréovana vonkajSou teplotou. Pri vybere najlepsej
viskozity pre o€akavany rozsah vonkaj$ej teploty pouzivajte diagram. Motory vacsiny
zariadeni s motorovym pohonom pracuju vonku dobre so syntetickym olejom 5W-30. Pre
zariadenia prevadzkované pri zvySenych teplotach ponuka najlepSiu ochranu synteticky
olej Vanguard™ 15W-50.

A | SAE 30 - Priteplote pod 40 °F (4 °C) spdsobi pouzitie SAE 30 zhor$enie
Startovania.

B [10W-30 - Pri teplote nad 80 °F (27 °C) méze pouzitie oleja 10W-30 spdsobit’
zvy$enu spotrebu oleja. Hladinu oleja kontrolujte CastejSie.

C |5W-30
Synteticky olej 5W-30
E |Synteticky olej Vanguard™ 15W-50

Kontrola hladiny oleja

Pozrite si obrazok: 4
Pred dopifianim, alebo kontrolou oleja

« Uistite sa, Ze motor je vo vodorovnej polohe.
«  Okolie otvoru pre plnenie oleja o€istite od Spiny.

1. Vytiahnite olejovu mierku (A, Obrazok 4) a utrite ju Cistou handrou.
Zasunite a utiahnite olejovu mierku (A, Obrazok 4).

Vytiahnite olejovd mierku a skontrolujte hladinu oleja. Spravna hladina oleja je na
vrchu znacky vysky hladiny (B, Obrazok 4) na olejovej mierke.

4. Ak je hladina oleja nizko, pomaly nalievajte olej do motora cez otvor pre nalievanie
oleja (C, Obrazok 4). Nesmiete preplnit’. Po priliati oleja pockajte jednu minutu a
potom znovu skontrolujte hladinu oleja.

Poznémka: Nedopinaite olej cez rychly vypust oleja, ak je vo vybave. Jeho umiestnenie
najdete v Casti DéleZité casti a ovliddace.

5.  Zasunte a utiahnite olejovi mierku (A, Obrazok 4).

Systém ochrany proti nedostatku oleja (ak
je vo vybave)

Niektoré motory su vybavené snimacom nizkej hladiny oleja. Ak je oleja malo, tak snimac¢
rozsvieti kontrolku, alebo zastavi motor. Zastavte motor a pred nastartovanim vykonajte
tieto kroky.

« Uistite sa, ze motor je vo vodorovnej polohe.

« Skontrolujte hladinu oleja. Pozrite si ¢ast' Kontrola vysky hladiny oleja.

* Akje oleja malo, prilejte potrebné mnozstvo. Nastartujte motor a uistite sa, Ze nesvieti
kontrolka (ak je vo vybave).

« Ak oleja nie je malo, nestartujte motor. Problém s olejom si dajte odstranit’ v
autorizovanom servise Briggs & Stratton .

Odporucenia tykajuce sa paliva

Palivo musi vyhovovat’ tymto poziadavkam:
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«  Cisty, novy, bezolovnaty benzin.

*  Minimalne 87-oktanovy / 87 AKI (91 RON). V pripade pouzivania vo vysokych
nadmorskych vySkach si pozrite informacie uvedené nizsie.

« Je mozné pouzit benzin, obsahujici maximalne 10% pridaného etanolu (gasohol).

UPOZORNENIE Nepouzivajte neschvaleny benzin, ako je E15 alebo E85. Do benzinu
neprimieSavajte olej ani motor neupravujte na pouzivanie s alternativnymi palivami.
Pouzivanie neschvalenych paliv spdsobi poskodenie dielov motora, na ktoré neplati
zéaruka.

Aby ste palivovy systém chranili pred vytvaranim Zivicovych usadenin, do paliva primieSajte
stabilizator. Pozrite si Skladovanie. VSetky paliva nie si rovnaké. Ak sa vyskytuju problémy
so $tartovanim, zmefite dodavatela paliva alebo pouZivanu znagku. Tento motor je
certifikovany pre pouzivanie benzinu. Tento motor je upraveny tak, aby boli minimalizované
emisie Skodlivych latok.

Vysoka nadmorska vyska
V nadmorskych vySkach nad 1524 metrov (5000 stdp) sa musi pouzit’ minimaine 85-
oktanovy benzin/benzin 85 AKI (89 RON).

Motory s karburatorom si vyZaduji zmenu nastavenia pre vysoki nadmorsku vysku, aby
si udrzali vykon. Bez tejto Upravy dojde pocas prevadzky k znizeniu vykonu, zvy$eniu
spotreby paliva a zvySeniu mnoZstva emisii. Informacie o Uprave na pouzivanie vo vysokych
nadmorskych vySkach ziskate u autorizovaného predajcu znacky Briggs & Stratton.
Pouzivanie motora s Upravou pre vysoké nadmorské vysky v nadmorskych vySkach do
762 metrov (2500 stdp) sa neodporuca.

Motory s elektronickym vstrekovanim paliva nepotrebuju zmenu nastavenia pre vysoku
nadmorsku vysku.

Dopinanie paliva

Pozrite si Obrazok 5

A VAROVANIE w m

Palivo a jeho vypary st mimoriadne horlavé a vybusné.

Poziar, alebo vybuch méze sposobit’ vazne popalenia, alebo usmrtenie.
Pri dopiiiani paliva

«  Motor VYPNITE a nechajte ho vychladnut, a to minimalne 2 minuaty pred tym, ako
odstranite uzaver palivovej nadrze.

+  Palivo napifiajte vonku, alebo v dobre vetranom priestore.

. PaIivoyL’J nadrz neprepihajte. Aby bolo umoznené rozpinanie paliva, palivovu nadrz
nenaplfiajte nad Uroven spodnej Casti hrdla palivovej nadrze.

+  Palivo uskladriujte v dostatocnej vzdialenosti od vyskytu iskier, otvorenych plameriov,
zapalovacich horakov, tepelnych alebo inych zapalnych zdrojov.

« Pravidelne, za U¢elom zistenia trhlin a unikania kontrolujte palivové vedenia, nadrz,
uzaver a armatury. V pripade potreby vymerite.

+ Ak déjde k postriekaniu palivom, pred spustenim motora vyckaite, dokial sa toto
palivo neodpari.

1. Okolie uzaveru palivovej nadrze oist'te od Spiny a zvySkov. Otvorte palivovd nadrz.

2. Do palivovej nadrze nalejte (A, Obrazok 5) palivo. Aby ste umoznili tepelné rozpinanie
paliva, netankujte nad spodok hrdla palivovej nadrze (B).

3.  Zatvorte palivovu nadrz.

Startovanie a zastavenie motora

Pozrite si obrazok: 6

Nastartovanie motora

A M\
&
VAROVANIE

Rychle spatné vtiahnutie Startovacej Snury (spatny naraz) potiahne ruku arameno
k motoru rychlejsie, ako $nuru dokazete pustit’.

Moze déjst’ k zlomeninam kosti, fraktiram, pomliazdeninam, alebo vykibeniam.

< Pri$tartovani motora pomaly t'ahajte $tartovaciu $ndru kym neucitite odpor a nasledne
$nudru prudko potiahnite, aby ste predisli spatnému narazu.
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A VAROVANIE w m

Palivo a jeho vypary st mimoriadne horiavé a vybusné.
Poziar, alebo vybuch méze spdsobit’ vazne popalenia, alebo usmrtenie.

Pri Startovani motora

- Uistite sa, Ze zapalovacia svietka, timi¢ vyfuku, uzaver palivovej nadrze a vzduchovy
filter (ak je vo vybave), si namontované na svojom mieste a zaistené.

+  Motor neétartujte pri vyskrutkovanej zapalovacej svietke.

« Ak sa motor presyti benzinom, tak nastavte sytic (ak je vo vybave) do polohy OPEN
(otvoreny)/RUN (beh), plyn (ak je vo vybave) dajte do polohy FAST (vysoké otacky)
a Startujte motor, kym sa nenastartuje.

Q ;)
varovaniz #LIN

RIZIKO OTRAVY JEDOVATYM PLYNOM. Spaliny z motora obsahujt oxid uhoinaty,
jedovaty plyn, ktory dokaze spdsobit’ smrt v priebehu niekoikych minut.
NEMOZETE ho vidiet, citit éuchom, ani zistit' chutou. Aj ked' necitite cuchom
pritomnost vyfukového plynu, mézete vdychovat' kysliénik uhoinaty. Ak pri
pouzivani tohoto vyrobku zaénete mat’ pocity nevoinosti, zavratu alebo slabosti,
vypnite motor a OKAMZITE odid'te na éerstvy vzduch. Vyhiadajte pomoc lekara.
Mézete mat otravu kysliénikom uhoinatym.

« Tento stroj pouzivajte IBA vonku, daleko od okien, dveri a vetracich otvorov, aby sa
zniZilo riziko nahromadenia oxidu uhoinatého a jeho mozného vniknutia do obyvanych
priestorov.

+  Podia pokynov vyrobcu naintalujte popladné zariadenia na oxid uhoinaty, napajané
batériami, alebo poplasné zariadenia na oxid uhoinaty, ktoré sa napajaju zo zastréky
a ktoré su zalohované batériou. Dymové signalizatory nesignalizuju pritomnost’
kysliénika uhoinatého.

+  NESMIETE POUZIVAT tento vyrobok vo vnutri domov, v garazach, v pivniciach, v
prielezoch, pod pristreSkami, ani v inych ¢iastoéne uzavretych priestoroch, dokonca
ani vtedy, ked' sa tam pouzivaju ventilatory, alebo ked sa kvoli vetraniu otvaraju
dvere a okna. Kysliénik uhoinaty sa moze rychlo nahromadit v tychto priestoroch a
vydrzat' tam celé hodiny, dokonca aj ked je stroj vypnuty.

+  Tento vyrobok VZDY umiestiiujte po vetre a vyfuk motora smerujte mimo obyvanych
priestorov.

UPOZORNENIE Tento motor bol dodany od Briggs & Stratton bez oleja. Pred
nastartovanim motora doplfite olej podia pokynov v tomto navode. Ak nastartujete motor
bez oleja, djde k jeho poSkodeniu, ktoré sa neda opravit' a na takéto poskodenie sa
zaruka nevztahuje.

Zistite systém Startovania

Pred Startovanim motora si musite zistit’ typ systému $tartovania motora. Na svojom motore
mate jeden z nasledujucich typov $tartovania.

« Systém ReadyStart®: Tento systém ma teplotou ovladany automaticky syti¢. Tento
typ nie je vybaveny nastrekovacou pumpou.

« Systém elektronického riadenia spotreby paliva: Tento systém pozostava z
elektronickej riadiacej jednotky, ktora monitoruje stav motora a jeho teplotu. Tento
typ nie je vybaveny ruénym syti¢om, alebo nastrekovacou pumpou.

+ Systém syti¢a: Tento systém ma sytic, ktory sa pouziva pri Startovani pri nizkych
teplotach. Niektoré modely budi mat’ samostatné ovladanie syti¢a, zatial ¢o iné budu
mat’ spolo¢né ovladanie syti¢a/plynu. Tento typ nie je vybaveny nastrekovacou
pumpou.

Pri Startovani motora postupujte podia pokynov, dodanych k vadmu typu systému
Startovania.

Poznamka: Zariadenie na ktorom je namontovany motor, méze mat’ ovliadace funkcii
motora. Pozrite si navod k zariadeniu, na ktorom je namontovany motor, v ktorom je
uvedena poloha a obsluha tychto ovladacov.

Systém ReadyStart®

1. Skontrolujte motorovy olej. Pozrite si Gast Kontrola hladiny oleja .

2. Uistite sa, ze ovladacie prvky pohonu zariadenia, na ktorom je namontovany motor,
ak su vo vybave, su vypnuté.

3. Uzatvaraci ventil paliva (A, Obrazok 6), ak je vo vybave, dajte do polohy OPEN
(otvoreny).

4. Posurite paku ovladania plynu (B, Obrazok 6), ak je vo vybave, do polohy FAST
(vysoké otacky). Motor prevadzkuijte v polohe FAST (vysoké otacky).
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Poznamka: Pri $tartovani pri nizkych teplotach (pod 0° C), posurite spolo¢nu packu pre
syti¢ aj plyn (B C), Obrazok 6) do polohy CHOKE (zatvoreny).

5.  Spinaci kiGg, ak je vo vybave: Otoéte spinaci kii¢ (D, Obrazok 6) do polohy ON /
START (zapnuty / Startovanie).

Tlacidlo Start / Stop, ak je vo vybave: Stlacte tlaidlo start / stop (Startovanie /
vypnutie) (F, Obrazok 6).

UPOZORNENIE Kvéli predizeniu Zivotnosti Startéra pouzivajte kratke Startovacie
cykly (maximalne pat' sekind). Medzi jednotlivymi Startovaniami pockajte jednu minutu.

Poznamka: Ak motor nenastartujete ani po viacerych pokusoch, obratte sa na svojho
miestneho predajcu, alebo chodte na stranku BRIGGSandSTRATTON.com alebo
zavolajte na ¢islo 1-800-233-3723 (v USA).

Systém elektronického riadenia spotreby paliva

1. Skontrolujte motorovy olej. Pozrite si Cast Kontrola hladiny oleja .

2. Uistite sa, Ze ovladacie prvky pohonu zariadenia, na ktorom je namontovany motor,
ak su vo vybave, su vypnuté.

3. Uzatvaraci ventil paliva (A, Obrazok 6), ak je vo vybave, dajte do polohy OPEN
(otvoreny).

4. Posurnite paku ovladania plynu (B, Obrazok 6), ak je vo vybave, do polohy FAST
(vysoké otacky). Motor prevadzkuijte v polohe FAST (vysoké otacky).

5.  Startovanie $nurou, ak je vo vybave: Otoéte spinaci kiig (D, Obrazok 6) do polohy
ON / START (zapnuty/$tartovanie).

6.  Startovanie $ntrou, ak je vo vybave: Pevne uchopte rukovat tartovacej $nary
(E, Obrazok 6). Pomaly tahajte rukovat' Startovacej $nury, kym neucitite odpor
a potom prudko potiahnite.

A VAROVANIE

Rychle spatné zatiahnutie Startovacej $nury (spatny naraz) potiahne vasu ruku a rameno,
smerom k motoru a to rychlejSie, ako by ste Startovaciu $nuru dokazali pustit. M6ze
ddjst k zZlomeninam kosti, fraktiram, pomliaZdeninam, alebo vykibeniam. Pri $tartovani
motora pomaly tahajte Startovaciu Sndru kym neucitite odpor a nasledne $nuru prudko
potiahnite, aby ste predisli spatnému narazu.

7.  Elektrické Startovanie, ak je vo vybave: Otodte spinaci kiu¢ (D, Obrazok 6) do
polohy ON / START (zapnuty/$tartovanie).

UPOZORNENIE Kvéli predizeniu Zivotnosti §tartéra pouzivajte kratke Startovacie
cykly (maximalne pat’ sekund). Medzi jednotlivymi Startovaniami po¢kajte jednu minttu.

Poznamka: Ak motor nenastartujete ani po viacerych pokusoch, obratte sa na svojho
miestneho predajcu, alebo chodte na stranku BRIGGSandSTRATTON.com alebo
zavolajte na €islo 1-800-233-3723 (v USA).

Systém sytica
1. Skontrolujte motorovy olej. Pozrite si €ast Kontrola hladiny oleja .

2. Uistite sa, ze ovladacie prvky pohonu zariadenia, na ktorom je namontovany motor,
ak su vo vybave, su vypnuté.

3. Uzatvaraci ventil paliva (A, Obrazok 6), ak je vo vybave, dajte do polohy OPEN
(otvoreny).

4. Posurite paku ovladania plynu (B, Obrazok 6), ak je vo vybave, do polohy FAST
(vysoké otacky). Motor prevadzkuijte v polohe FAST (vysoké otacky).

5. Posurnite paku ovladania syti¢a (C, Obrazok 6) do polohy CLOSED (zatvoreny). Pri
modeloch s jednou packou na ovladanie syti¢a aj plynu (B C), posurite tato packu
do polohy CHOKE.

Poznamka: Pri $tartovani teplého motora nie je syti¢ zvy€ajne potrebny.
6.  Startovanie $nurou, ak je vo vybave: Otoéte spinaci kitié (D, Obrazok 6) do polohy

ON / START (zapnuty/Startovanie).

7. Startovanie $ntrou, ak je vo vybave: Pevne uchopte rukovat startovacej $ndry
(E, Obrazok 6). Pomaly tahajte rukovat Startovacej $nary, kym neucitite odpor
a potom prudko potiahnite.

A VAROVANIE

Rychle spatné zatiahnutie Startovacej $nury (spatny naraz) potiahne vasu ruku a rameno,
smerom k motoru a to rychlejSie, ako by ste Startovaciu $ndru dokazali pustit. M6ze
déjst’ k zlomeninam kosti, frakttiram, pomliazdeninam, alebo vykibeniam. Pri §tartovani
motora pomaly tahajte $tartovaciu $nuru kym neucitite odpor a nasledne $nuaru prudko
potiahnite, aby ste predisli spatnému narazu.

8. Elektrické Startovanie, ak je vo vybave: Otoéte spinaci kitig (D, Obrazok 6) do
polohy ON / START (zapnuty/Startovanie).

UPOZORNENIE Kvdli predizeniu Zivotnosti $tartéra pouzivajte kratke $tartovacie
cykly (maximalne pat’ sekund). Medzi jednotlivymi Startovaniami po¢kajte jednu mindtu.

9. Pocas ohrievania motora posuvajte packu ovladania syti¢a (C, Obrazok 6) do polohy
OPEN (otvoreny). Pri modeloch s jednou packou na ovladanie syti¢a aj plynu (B C),
posunte tuto packu do polohy FAST (vysoké otacky).

Poznamka: Ak motor nenastartujete ani po viacerych pokusoch, obratte sa na miestneho
predajcu, alebo chodte na stranku BRIGGSandSTRATTON.com alebo zavolajte na &islo
1-800-233-3723 (v USA).

Vypnutie motora

A VAROVANIE w m

Palivo a jeho vypary st mimoriadne horlavé a vybusné.

Poziar, alebo vybuch méze sposobit’ vazne popalenia, alebo usmrtenie.
« Nezastavujte motor pri§krcovanim karburatora.

1. Spinaci kiug, ak je vo vybave: S packou ovladania plynu v polohe FAST (vysoké
otagky), otodte spinaci kiti& (D, Obrazok 6) do polohy OFF (vypnuty). Vytiahnite kit
z prepinaca a ulozte ho na bezpe¢né miesto, mimo dosah deti.
Tlacidlo Start / Stop, ak je vo vybave: S packou ovladania plynu v polohe FAST
(vysoké otacky), stlacte tlacidlo START/STOP (F, Obrazok 6).

2. Po zastaveni motora otoéte uzatvaraci ventil paliva (A, Obrazok 6), ak je vo vybave,
do polohy CLOSED (zatvoreny).

y

Udrzba
UPOZORNENIE Ak sa motor poCas udrzby otaca spodkom nahor, palivova nadrz,
ak je upevnena na motore, musi byt prazdna a strana so zapalovacou svie¢kou musi
smerovat’ nahor. Ak palivova nadrz nebude prazdna a motor prevratite do ktoréhokolvek

smeru, mbze dojst’ k stazeniu nastartovania v dosledku toho, Ze olej alebo benzin
znecisti vzduchovy filter a/alebo zapalovaciu sviecku.

A VAROVANIE

Ked robite udrzbu, ktora si vyzaduje naklonenie stroja, musi byt’ palivova nadrz prazdna,
ina¢ modze palivo vytiect' a spdsobit’ poziar, alebo vybuch.

Odporﬂéa[ne, aby ste kvoli kazdej tidrzbe a servisu motora a dielov motora navstivili
ktoréhokolvek autorizovaného servisného zastupcu Briggs & Stratton.

UPOZORNENIE Vsetky diely pouZité pri stavbe tohto motora musia byt na svojom
mieste, aby motor spravne fungoval.

A VAROVANIE m 2@

Nahodné iskrenie moze sposobit’ poziar, alebo Uraz elektrickym priadom.

Neumyselné nastartovanie moze sposobit’ zachytenie, traumatickii amputaciu,
alebo trzné poranenie.

Nebezpecenstvo poziaru

Pred nastavovanim, alebo opravami:
«  Odpojte zapalovaci kabel od zapalovacej svietky a dajte ho pre¢ od zapalovacej
sviecky.
« Odpojte privod od zapornej svorky akumulatora (iba u motorov s elektrickym
Startovanim).
« Pouzivajte iba spravne nastroje.
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« Nezasahujte do pruziny regulatora, prepojeni, alebo inych dielov, kvdli zvySeniu
otacok motora.

» Nahradné diely musia mat' rovnakud konstrukciu a musia byt namontované na rovnaké
miesta ako pévodné diely. Iné diely nemusia fungovat' tak dobre, mézu poskodit’
zariadenie a mézu sposobit’ Uraz.

« Neudierajte do zotrva¢nika kladivom alebo tvrdym predmetom, pretoze po¢as behu
motora sa moze rozletiet' na kusy.

Pri skasani iskry:

»  Na skusanie pouzivajte schvaleny skusaé zapaiovacich sviedok.
«  Neskusajte iskru pri vyskrutkovanej zapalovacej sviecke.

Servis dielov na obmedzovanie Skodlivych
emisii

Udrzbu, vymenu, alebo opravuvdielov a systémov na obmedzovanie Skodlivych
emisii, moze vykonavat' akakolvek firma, alebo osoba, zaoberajtica sa opravou
terénnych motorov. AvSak "bezplatny" servis dielov na obmedzovanie $kodlivych emisii

dostanete, iba ak praca bude vykonana v servise s autorizaciou od zavodu. Pozrite si
vyhlasenia o kontrole emisii Skodlivin.

Plan udrzby

Prvych 5 hodin

*  Vymente olej 3

Kazdych 8 hodin alebo kazdy dei

»  Skontrolujte Grover hladiny motorového oleja
«  Ocistite priestor okolo timi¢a vyfuku a ovladacov
»  Ocistite mriezku pre nasavanie vzduchu

Kazdych 25 hodin, alebo raz ro¢ne

«  Vydistite vlozku vzduchového filtra 1
. Ocistite predfilter (ak je vo vybave)

Kazdych 50 hodin, alebo raz ro¢ne

*  Vymente motorovy olej 4
* Vymente olejovy filter (ak je vo vybave) 4
* Urobte servisnu udrzbu vyfukového systému

Kazdych 100 hodin, alebo raz roéne

* Vymente motorovy olej 5

* Vymerte olejovy filter (ak je vo vybave) 5

Raz rocne

+  Vymeiite zapalovaciu svietku

* Vymente vlozku vzduchového filtra

* Vymente predfilter (ak je vo vybave)

* Vymente palivovy filter (ak je vo vybave)

* Urobte servis palivového systému

* Urobte servisnu udrzbu chladiaceho systému
«  Skontrolujte véiu ventilu 2

1

Ty prasnych podmienkach, alebo pri vzduchu znecistenom dlomkami, Cistite
CastejSie.

Nie je potrebné, ak neexistuju problémy s vykonnost'ou motora.

Iba motory bez olejového filtra.

4 Motor bez olejového filtra, alebo so Standardnym Ciernym olejovym filtrom (pozrite
si stranku Technické parametre , kde je uvedené &islo dielu).

Motory s vysoko ucinnym zltym, alebo oranzovym olejovym filtrom (pozrite si
stranku Technické parametre , kde je uvedené &islo dielu).
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Systém elektronického riadenia spotreby
paliva

Systém elektronického riadenia spotreby paliva sleduje pocas Startovania a zohrievania
motora teplotu motora, otaky motora a napatie batérie, kvoli spravnemu nastaveniu syti¢a.
Tento systém nie je potrebné nastavovat'. S problémami so Startovanim, alebo
prevadzkovanim motora sa obratte na autorizovaného servisného zastupcu Briggs &
Stratton.

UPOZORNENIE Musite dodrzat nizSie uvedené kroky, pretoZe v opaénom pripade
moze dojst’ k poSkodeniu systému elektronického riadenia spotreby paliva.

+  Nikdy nestartujte motor pri uvoinenych kabloch od batérie.

+  Pred odpajanim, vyberanim, respektive vkladanim a pripajanim batérie, otote Kkitug
zapalovania do polohy off (vypnuty).

» Na Startovanie motora nikdy nepouzivajte nabijacku batérie.

«  Pri beziacom motore nikdy neodp3jajte kable od batérie.

< Pri pripdjani kablov k batérii, najprv pripojte kabel na kladny (+) pdl batérie a potom
na zaporny (-) pol batérie.

+  Pri nabijani batérie otodte kiug zapalovania do polohy off (vypnuty) a odpojte kébel
od zaporného (-) pélu batérie.

« Nestriekajte vodu priamo na elektronicku riadiacu jednotku.

Karburator a otaky motora

Nikdy neupravuijte karburator, alebo otacky motora. Karburator bol nastaveny v zavode
tak, aby efektivne fungoval vo va¢sine pracovnych podmienok. Nezasahuijte do pruziny
regulatora, prepojeni, alebo inych dielov, kvdli zmene ota¢ok motora. Ak su potrebné
akékolivek Upravy, poziadajte o sluzbu servis s autorizaciou od Briggs & Stratton.

UPOZORNENIE Vyrobca zariadenia, na ktorom je namontovany motor, stanovuje
maximalne povolené otacky tohoto motora. Neprekracujte tieto otacky. Ak si nie ste
isti hodnotou maximalnych povolenych otac¢ok zariadenia na ktorom je motor, alebo na
aké otacky bol nastaveny motor vo vyrobnom zavode, poziadajte o pomoc servis s
autorizaciou od Briggs & Stratton. Aby zariadenie, na ktorom je namontovany motor,
pracovalo bezpecne a spravne, otacky motora musia byt nastavené iba kvalifikovanym
servisnym technikom.

Udrzba zapalovacej svieéky

Pozrite si Obrazok: 7

Skontrolujte vzdialenost’ elektréd (A, Obrazok 7) drétovou mierkou (B). Ak je to potrebné,
tak vzdialenost elektréd upravte. Zapalovaciu sviedku zaskrutkuite a utiahnite doporugenym
utahovacim momentom. Nastavenie vzdialenosti elektréd, alebo velkost' utahovacieho
momentu si pozrite v ¢asti Technické parametre.

Poznémka: Niekde miestny zakon vyZaduje pouzivanie zapalovacej svie¢ky s odporom,
na potlagenie elektromagnetického rusenia od zapalovania. Ak tento motor bol pévodne
vybaveny zapalovacou svie¢kou s odporom, tak na jej nahradu pouZite rovnaky typ
zapalovacej sviecky.

Servis vyfukoveho systemu

VAROVANIE 12584, nss{

Pocas behu motora vznika teplo. Suc¢asti motora, a to hlavne timi¢ vyfuku sa
ohrievaju na velmi vysoku teplotu.

Dotyk s nimi m6ze sposobit’ vazne popaleniny.

Méze sa zapalit horiavy odpad, ako st listy, trava, chrastie, atd'.

*  Pred dotykom nechajte timi¢ vyfuku, valec motora a chladiace rebra vychladnut.
« Z priestoru timi¢a vyfuku a valca odstrante nahromadené necistoty.

Je porusenim Kalifornského zakonnika o verejnych zdrojoch, Cast 4442, pouzivat
motor na akejkolvek zalesnenej, zatravnenej ploche alebo na ploche pokrytej krikmi,
ak nie je vyfukovy systém vybaveny zachytavacom iskier, ako je to zadefinované v
Casti 4442, a ak nie je udrziavany v efektivnom pracovnom stave. V ostatnych
Statnych alebo federalnych oblastiach sa mézu uplatfovat podobné zakony. Ked
chcete ziskat’ zachytavac iskier, ktory bol navrhnuty pre vyfukovy systém pre tento
motor, skontaktujte sa s vyrobcom originalneho zariadenia, s obchodnikom, alebo
s predajcom.

Z priestoru timi¢a vyfuku a valca odstrafite nahromadené necistoty. Skontrolujte timic

vyfuku, ¢i nie je prasknuty, skorodovany, alebo ina¢ poskodeny Odmontuijte lapac iskier,
ak je pouzity na motore a skontrolujte, i nie je poSkodeny, alebo zaneseny olejovymi
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usadeninami Ak najdete posSkodenie, tak pred pouzivanim motora namontujte nahradné
diely.

A VAROVANIE

Nahradné diely musia mat’ rovnaku konstrukciu a musia byt’ namontované na rovnaké
miesta ako pévodné diely Iné diely nemusia fungovat tak dobre, mézu poskodit’
zariadenie a m6zu spdsobit’ uraz.

Vymena motorového oleja

Pozrite si obrazok: 8, 9, 10, 11

Pouzity olej je nebezpecnym odpadom a musi sa spravne zlikvidovat'. Nelikvidujte ho spolu
s domovym odpadom. Informacie o bezpeénej likvidacii / miestach realizacie recyklacie
ziskate na miestnom urade, v servisnom stredisku alebo u predajcu.

Vypustenie oleja

1. Na vypnutom, ale eSte teplom motore odpojte quaiovaci kabel od zapalovacej
sviecky (D, Obrazok 8) a nepriblizujte ho k zapalovacej sviecke (E).

2. Vytiahnite olejovu mierku (A, Obrazok 9).

Skrutka z otvoru pre vypustenie oleja, ak je vo vybave

1. Vyskrutkujte vypustaciu zatku oleja (F, Obrazok 10). Olej vypustte do schvalenej
nadoby.

Poznamka: Na motore moze byt pouZita ktorakolvek z vypustacich zatok oleja (G, Obrazok
10).

2. Po vypusteni oleja zaskrutkujte vypustaciu zatku oleja a utiahnite ju (F, Obrazok
10).

Rychly vypust oleja, ak je vo vybave
1. Odpojte hadicku pre rychle vypustanie oleja (H, Obrazok 11) od boku motora.

2. Otocte z vyberte uzaver pre vypustanie oleja (I, Obrazok 11). Opatrne spustite nadol
hadicku pre rychle vypustenie oleja (H) do vhodnej nadoby (J).

3. Povyteceni oleja nasadte uzaver vypustacieho otvoru oleja (I, Obrazok 11). Hadiku
pre rychle vypustanie oleja (H) upevnite k boku motora.

Vymena olejového filtra, ak je vo vybave
Niektoré modely maju olejovy filter. Intervaly vymeny si pozrite si v tabuike tdrzby.
1. Vypustite olej z motora. Pozrite si ¢ast’ Vypustenie oleja .

Vyberte olejovy filter (K, Obrazok 9) a zlikvidujte ho spravnym spdsobom.

Pred vloZzenim nového olejového filtra, jemne naolejujte tesnenie olejového filtra
Cerstvym, Cistym olejom.

4. Olejovy filter vkladajte rukou, kym sa tesnenie nedotkne adaptéra olejového filtra,
nasledne olejovy filter utiahnite o 1/2 az 3/4 otacky.

Nalejte olej. Pozrite si Cast' Nalievanie oleja .

Nastartujte motor a nechajte ho bezat. Po¢as ohrievania motora kontrolujte, ¢i
neunika olej.

7.  Zastavte motor a skontrolujte hladinu oleja. Spravna hladina oleja je na vrchu znacky
vysky hladiny (B, Obrazok 9) na olejovej mierke.

Doliatie oleja

« Uistite sa, Ze motor je vo vodorovnej polohe.
« Okolie otvoru pre plnenie oleja o€istite od $piny.
* Pozrite si ast' Technické parametre , kde je uvedené mnozstvo oleja.

1. Vytiahnite olejovu mierku (A, Obrazok 9) a utrite ju Cistou handrou.

2. Pomaly nalievajte olej do otvoru pre nalievanie motorového oleja (C, Obrazok 9).
Nesmiete preplnit’. Po priliati oleja pockajte jednu minltu a potom skontrolujte
hladinu oleja.

Poznamka: Nedopifiajte olej cez rychly vypust oleja (H, Obrazok 11), ak je vo vybave.

3. Zasunte a utiahnite olejovu mierku (A, Obrazok 9).

4.  Vytiahnite olejovu mierku a skontrolujte hladinu oleja. Spravna hladina oleja je na
vrchu znacky vysky hladiny (B, Obrazok 9) na olejovej mierke.

Zasuniite a utiahnite olejovu mierku (A, Obrazok 9).

Nasadte zapalovaci kabel (D, Obrazok 8) na zapalovaciu sviecku (E).

Servis vlozky vzduchového filtra

Pozrite si obrazok: 12, 13

A VAROVANIE M m

Palivo a jeho vypary st mimoriadne horiavé a vybusné.

Poziar, alebo vybuch méze spdsobit’ vazne popalenia, alebo usmrtenie.

« Nikdy motor nestartujte, ani neprevadzkuijte, ked je zostava cisti¢a vzduchu (ak je
vo vybave), alebo vioZka vzduchového filtra (ak je vo vybave) demontovana.

UPOZORNENIE Na cistenie vlozky filtra nepouzivaijte stlaéeny vzduch ani rozpuastadla.
Stlaceny vzduch méze poskodit' viozku filtra a rozpustadla viozku filtra rozpustia.

Pozrite si Plan udrzby kde su uvedené poziadavky na servis.

Rdzne modely pouzivaju penovu, alebo papierovu viozku filtra. Niektoré modely su vybavené
taktiez predfiltrom, ktory je mozné vyprat’ a znovu pouzit. Porovnajte zobrazenia v tomto
navode s typom pouzitym na vasom motore a podla toho vykonajte servis.

Papierova vlozka vzduchového filtra

1. Potiahnite nahor rukovat’ krytu (A, Obrazok 12). Otocte rukovat’ krytu k motoru a
potom kryt (B) zlozte.
Daijte dole predfilter (C, Obrazok 12), ak je vo vybave, a vyberte vlozku filtra (D).

Ak chcete uvolnit’ tlomky, jemne poklepte vlozkou filtra (D, Obrazok 12) o tvrdy
povrch. Ak je vlozka filtra velmi znecistena, vymeite ju za novu vlozku filtra.

4. Predfilter (C, Obrazok 12) vyperte v zmesi tekutého Cistiaceho prostriedku a vody.
Nechajte predfilter (C) poriadne volne vyschnit na vzduchu. Predfilter nesmiete
zaolejovat’.

Suchy predfilter (C, Obrazok 12) a vlozku filtra (D) vlozte do drziaka na motore (E).
Vystupky (F, Obrazok 12) na kryte (B) vloZte do $trbin (G) na kryte ventilatora.

Rukovat krytu (A, Obrazok 12) otocte spat’ a zatlacenim nadol ju zaistite na svojom
mieste.

Papierova vlozka vzduchového filtra

1. Uvoinite prichytku (prichytky) (A, Obrazok 13).
Zlozte kryt (B, Obrazok 13).

Pri vyberani filtranej vlozky (C, Obrazok 13) zdvihnite koniec filtracnej viozky a potom
ju vytiahnite z nasavacej ¢asti (D).

4. Akchcete uvoTnit: ulomky, jemne poklepte filtrom (C, Obrazok 13) o tvrdy povrch. Ak
je vlozka filtra velmi znec€istena, vymerite ju za novu viozku filtra.

Dajte dole predfilter (E, Obrazok 13), ak je vo vybave, z vlozky filtra (C).

Vyperte predfilter (E, Obrazok 13), ak je vo vybave, v zmesi tekutého Cistiaceho
prostriedku a vody. Nechaijte predfilter poriadne volne vyschndt na vzduchu. Predfilter
nesmiete zaolejovat'.

Nasadte suchy predfilter (E, Obrazok 13), ak je vo vybave, na vlozku filtra (C).

Vlozte viozku filtra (C, Obrazok 13) do nasavacej Casti (D). Zatlacte koniec filtraénej
vlozky do drziaka na motore. Uistite sa, ze filtraéna vlozka pevne sedi v drziaku.

9.  Nasadte kryt vzduchového filtra (B, Obrazok 13) a zaistite ho prichytkou (prichytkami)
(A).

Servis palivového systému

Pozrite si Obrazok: 14, 15

A VAROVANIE M m

Palivo a jeho vypary st mimoriadne horlavé a vybusné.

Poziar, alebo vybuch méze spdsobit’ vazne popalenia, alebo usmrtenie.

+  Palivo uskladriujte v dostatocnej vzdialenosti od zdrojov iskier, otvorenych plameriov,
zapalovacich plamienkov, tepelnych, alebo inych zapalnych zdrojov.
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. Casto, za tcelom zistenia trhlin a tuniku paliva, kontrolujte palivové rarky, nadrz,
uzaver nadrze a spoje. V pripade potreby vymerite.

* Pred Cistenim, alebo vymenou palivového filtra vypust'te palivo z palivovej nadrze,
alebo zatvorte uzatvaraci ventil paliva.

« Ak sa palivo rozleje, tak pred spustenim motora pockajte, kym sa toto rozliate palivo
neodpari.

« Nahradné diely musia byt rovnaké a musia byt namontované na to isté miesto ako
pbévodné diely.

Palivovy filter, ak je vo vybave

1. Pred Cistenim, alebo vymenou palivového filtra (A, Obrazok 14) vypustite palivo
z palivovej nadrze, alebo zatvorte uzatvaraci ventil paliva. V opaénom pripade moze
dojst k rozliatiu paliva a vzniku poziaru, alebo vybuchu.

2. Kliestami stlacte vystupky (B, Obrazok 14) na svorkach (C), potom odtlacte svorky
z palivového filtra (A). Krutenim a tahanim odpojte palivové rarky (D) od palivového
filtra.

3. Skontrolujte palivové rurky (D, Obrazok 14), ¢i nie s prasknuté, alebo netesniace.
V pripade potreby vymeiite.

Palivovy filter (A, Obrazok 14) nahradte originalnym nahradnym filtrom.

Palivové rurky (D, Obrazok 14) zaistite svorkami (C) tak, ako je to zobrazené.

Servis palivového systému

1. Vyskrutkujte uzaver palivovej nadrze (A, Obrazok 15).
Vyberte palivové filtracné sitko (B, Obrazok 15).

Ak je palivové filtracné sitko Spinavé, tak ho ocistite, alebo vymerite. Ak vymienate
palivové filtracné sitko pre zachytavanie necist6t, tak na vymenu pouzite iba originalne
nahradné palivové filtraéné sitko.

Servis chladiaceho systému

/A
A ... e
VAROVANIE s,

Pocas behu motora vznika teplo. Suc€asti motora, a to hlavne timi¢ vyfuku sa
ohrievaju na velmi vysoku teplotu.

Dotyk s nimi moze spdsobit’ vazne popaleniny.

Moze sa zapalit’ horiavy odpad, ako su listy, trava, chrastie, atd’.

« Pred dotykom nechaijte timi¢ vyfuku, valec motora a chladiace rebra vychladnut'.
« Z priestoru timi¢a vyfuku a valca odstrarnte nahromadené necistoty.

UPOZORNENIE Motor nedistite vodou. Voda sa mbze dostat’ do palivového systému.
Na Cistenie motora pouzivajte kefu, alebo suchu handru.

Tento motor je chladeny vzduchom. épina, alebo ulomky mézu obmedzit’ prietok vzduchu
a sposobit’ prehriatie motora, ¢o ma za nasledok zniZenie vykonu a skratenie Zivotnosti
motora.

1. Z mriezky pre nasavanie vzduchu odstrarite necistoty kefou, alebo suchou handrou.
Tiahla, pruziny a ovladacie prvky udrziavajte v Cistote.

Priestor okolo a za timi¢om vyfuku, ak je vo vybave, ogistite od vSetkych horlavych
ulomkov.

4.  Uistite sa, Zze na rebrach chladi¢a oleja nie je Spina, alebo tlomky.

Casom sa v chladiacich rebrach valca mézu nahromadit’ Glomky a sposobit’ prehriatie
motora Tieto Glomky nie je mozné odstranit’ bez Ciasto€ného rozobratia motora. Nechajte
si autorizovanym servisnym zastupcom Briggs & Stratton skontrolovat’ a vycistit’ systém
vzduchového chladenia motora tak, ako je to doporu¢ené v Plane udrzby.

Skladovanie

A VAROVANIE w m

Palivo a jeho vypary st mimoriadne horiavé a vybusné.
Ohen alebo vybuch méze sposobit’ vazne popaleniny alebo usmrtenie.
Pri skladovani paliva alebo zariadenia s palivom v nadrzi

« Neskladujte v blizkosti kotlov, peci, ohrievacov vody ani inych spotrebicov, ktoré
maju vecné plamienky alebo iné zapalné zdroje, pretoze sa mozu vznietit' palivové
vypary.
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Palivovy systém
Pozri obrazok: 16

Motor uskladnite vo vodorovnej polohe (Standardna prevadzkova poloha). Naplite palivovu
nadrz (A, obrazok 16) palivom. Palivovi nadrz nenaplnajte nad hrdlo a ponechajte priestor
na rozpinanie paliva (B).

Palivo méze pri skladovani na viac ako 30 dni zostarnut'. Staré palivo vytvara kyselinu a
usadeniny gumy, ktoré sa vytvaraju v palivovom systéme alebo v dblezitych ¢astiach
karburatora. Na ochranu Cerstvosti paliva pouzivajte palivo Briggs & Stratton® s
pokrokovym zlozenim OSetrenie a stabilizator, dostupné vSade, kde sa predavaju
originalne servisné diely Briggs & Stratton.

Ak sa v sulade s pokynmi prida stabilizator paliva, nie je potrebné vypustat benzin z
motora. Motor nechajte pred uskladnenim dve (2) minuty bezat, aby sa stabilizator dostal
do celého palivového systému.

Ak ste benzin v motore neoSetrili stabilizatorom paliva, je nutné ho vypustit’ do schvalenej
nadoby. Motor nechajte bezat’ dovtedy, kym sa nezastavi pre nedostatok paliva. Odporuca
sa pouzivat stabilizator paliva na zachovanie ¢erstvého stavu paliva v nadobe.

Motorovy olej
Motorovy olej vymienajte pri teplom motore. Pozrite si ¢ast' Vymena motorového oleja.

RieSenie problémov

Pre pomoc sa obratte na svojho miestneho predajcu, alebo chodte na stranku
BRIGGSandSTRATTON.com , alebo zavolajte na Gislo 1-800-233-3723 (v USA).

Technické parametre

Model: 210000
Zdvihovy objem 21.01 ci (344 cc)
Vitanie 3.437 in (87,30 mm)
Zdvih 2.264 in (57,51 mm)

Mnozstvo oleja - bez filtra 42-440z(1,24-1,30L)
46-480z (1,36 -1,40 L)
0.030in (0,76 mm)

180 Ib-in (20 Nm)

0.010 - 0.014 in (0,25 - 0,36 mm)
0.003 - 0.005 in (0,08 - 0,13 mm)

0.005 - 0.007 in (0,13 - 0,18 mm)

Mnozstvo oleja - s filtrom

Vzdialenost elektréd zapalovacej sviecky

Utahovaci moment zapalovacej svietky

Vzduchova medzera armatdry

Véla nasavacieho ventilu

Véia vyfukového ventilu

Model: 310000

Zdvihovy objem 30.59 ci (501 cc)
Vftanie 3.563 in (90,49 mm)
Zdvih 3.062in (77,77 mm)

Mnozstvo oleja - bez filtra 42-440z(1,24-1,30L)
46-480z (1,36 - 1,40 L)

0.030 in (0,76 mm)

180 Ib-in (20 Nm)

0.010- 0.014 in (0,25 - 0,36 mm)
0.003 - 0.005 in (0,08 - 0,13 mm)

0.005 - 0.007 in (0,13 - 0,18 mm)

Mnozstvo oleja - s filtrom

Vzdialenost' elektréd zapalovacej sviedky

Utahovaci moment zapalovacej svietky

Vzduchova medzera armatdry

Véla nasavacieho ventilu

Véia vyfukového ventilu

Vykon motora sa znizi o 3,5% na kazdych (1000 stop) 300 metrov nadmorskej vysky a o
1% na kazdych (10° F) 5,6° C nad hodnotu (77° F) 25° C. Motor bude spoiahlivo pracovat’
pri sklone do 15°. Pozrite si navod na obsluhu zariadenia, kde st uvedené bezpec¢né
pripustné pracovné limity na svahoch.

Servisné diely - Model: 210000

Cislo dielu
796032
798911

Servisny diel

Vlozka vzduchového filtra, papierova (pozrite si Obrazok 13)

Predfilter vzduchového filtra, penovy (pozrite si Obrazok 13)

Vlozka vzduchového filtra, papierova (pozrite si Obrazok 12) (698413, 5079
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Servisné diely - Model: 210000
697292, 5079

Predfilter vzduchového filtra, penovy (pozrite si Obrazok 12)

Olej - SAE 30 (0,6 1) 100005
Olej— SAE 30 (1,4 1) 100028
Olejovy filter 492932

100117, 100120
394358, 5098
691035, 5065

Uginné, moderné aditivum a stabilizator do paliva

Palivovy filter - motor bez palivového Eerpadla

Palivovy filter - motor s palivovym ¢erpadiom

Zapalovacia svie¢ka s odporom 491055
Platinova zapalovacia svietka s dlhou Zivotnostou 5066

Kiug pre zapalovaciu svietku 89838, 5023
Skusacka iskry 19368

Servisné diely - Model: 310000

Cislo dielu

Servisny diel

Vlozka vzduchového filtra, papierova (pozrite si Obrazok 13) | 796031
Predfilter vzduchového filtra, penovy (pozrite si Obrazok 13) (797704
Vlozka vzduchového filtra, papierova (pozrite si Obrazok 12) | 698083, 5077
697015, 5077
697153, 5078

Predfilter vzduchového filtra, penovy (pozrite si Obrazok 12)

Vlozka vzduchového filtra, plocha, vhodna na pranie

Olej - SAE 30 (0,6 1) 100005
Olej— SAE 30 (1,41) 100028
Olejovy filter, Standardny - Cierny 492932
Olejovy filter, vysoko ucinny - zlty 795890
Olejovy filter, vysoko U€inny - oranzovy 798576

100117, 100120
394358, 5098
691035, 6065

Uginné, moderné aditivum a stabilizator do paliva

Palivovy filter - motor bez palivového ¢erpadla

Palivovy filter - motor s palivovym ¢erpadlom

Zapalovacia sviecka s odporom 491055
Platinova zapalovacia sviegka s dlhou Zivotnostou 5066

Kiug pre zapalovaciu sviecku 89838, 5023
Skusacka iskry 19368

OdporL’Jéame, aby ste kvoli kazdej tdrzbe a servisu motora a dielov motora navstivili
ktoréhokolvek autorizovaného servisného zastupcu Briggs & Stratton.

Vykonové parametre: Celkovy vykon jednotlivych benzinovych motorov je oznacovany
v stlade s normou SAE (Spolo¢nost’ automobilovych inZinierov) J1940 Postup stanovovania
vykonu a krdtiaceho momentu malych motorov a uréovany v stlade s normou SAE J1995.
Hodnoty krdtiaceho momentu st odvodené z otacok 2600 ot./min. pri motoroch, ktoré maju
na $titku uvedené ,rpm*, a 3060 ot./min. pri vSetkych ostatnych motoroch. Hodnoty vykonu
(konska sila) su odvodené pri 3600 ot./min. Krivky celkového vykonu si méZete pozriet na
stranke www.BRIGGSandSTRATTON.COM. Hodnoty uzitoéného vykonu st uréené pri
namontovanom vzduchovom ¢isti¢i a vyfuku a hodnoty celkového vykonu su uréené bez
tychto doplnkov. Skutoény celkovy vykon motora bude vy$si ako uzito€ny vykon motora
a bude okrem iného ovplyvneny okolitymi prevadzkovymi podmienkami a variabilitou
jednotlivych motorov. Vzhiadom na velky pocet vyrobkov, v ktorych méze byt’ motor
nainstalovany, benzinovy motor nemusi dosahovat’ menovity celkovy vykon v pripade
ur¢itého motorového naradia. Tento rozdiel vznika kvoli réznym faktorom vratane (okrem
iného) prvkov motora (vzduchovy gisti¢, vyfuk, nabijanie, chladenie, karburator, palivové
Cerpadlo atd’.), obomedzeni aplikacie, okolitych prevadzkovych podmienok (teplota, vihkost,
nadmorska vyska) a variability jednotlivych motorov. Kvéli vyrobnym a kapacitnym
obmedzeniam méze spolo¢nost’ Briggs & Stratton motory tejto série nahradit’ motorom s
vy$§im menovitym vykonom.

Zaruka
Zaruka na motory Briggs & Stratton

Platna od januara 2018
Obmedzena zaruka

Spolo¢nost’ Briggs & Stratton garantuje, Ze po¢as zarucnej lehoty, ktora je uvedena dole,
zdarma opravi alebo vymeni kazdu €ast, ktora je chybna, ak ide o materialovu alebo
vyrobnu chybu, alebo kombinaciu oboch. Prepravné naklady vyrobku predlozeného na
opravu alebo vymenu podia tejto zaruky musi niest’ kupujtci. Tato zaruka plati na obdobie

a za podmienok stanovenych dalej. Na téely vykonania zaruéného servisu vyhiadajte
najblizdieho autorizovaného servisného predajcu pomocou nasej mapy na vyhiadavanie
predajcov na adrese BRIGGSandSTRATTON.COM. Kupujuci sa musi obratit’ na
autorizovaného servisného predajcu a poskytnat’ mu vyrobok na kontrolu a testovanie.

Neexistuje ziadna ina vyslovna zaruka. Implikované zaruky vratane zaruk predajnosti
a vhodnosti na konkrétny ucel, s obmedzené na zaruénu lehotu uvedenu d’alej
alebo v rozsahu povolenom zakonom . Zodpovednost’ za nahodné alebo nasledné
Skody je vylu¢ena v rozsahu vylu¢enia dovoleného legislativne. Niektoré Staty alebo krajiny
neumoznuju obmedzenia alebo to, ako ma dlho implikovana zaruka platit', pri€om niektoré
Staty alebo krajiny neumoznuju vyli¢enie alebo obmedzenie nahodnych alebo naslednych
$kod, a tak sa hore uvedené obmedzenie nemusi na vas vztahovat'. Tato zaruka vam
dava konkrétne zakonné prava a mdzete mat aj dalSie prava, ktoré su rézne v réznych
Statoch a krajinach. ~.

Standardné zaruéné podmienky 12,3

Znacka/nazov vyrobku Spotrebiteiské Obchodné
pouzitie pouzitie

Vanguard™; Komeréna séria 3 36 mesiacov 36 mesiacov

Motory s liatinovou vloZkou valca Dura-Bore™ 24 mesiacov 12 mesiacov

VSetky d'alSie motory 24 mesiacov 3 mesiace

1 Toto sti nase Standardné zaruéné podmienky, ale niekedy mbze existovat' doplnkové
poistné krytie, ktoré neexistovalo v ¢ase publikacie. Zoznam aktualnych zaruénych
podmienok pre svoj motor najdete na strankach BRIGGSandSTRATTON.com, alebo
sa obratte na svojho autorizovaného servisného predajcu Briggs & Stratton.

Zaruka neplati pre motory nainstalované na zariadeniach, pouzivanych ako zakladné
zdroje elektrického prudu namiesto elektrarenskej distribuénej spolo¢nosti, na
zaloznych elektrocentralach, pouzivanych na komeréné ucely, Uzitkovych vozidlach
nad 25 MPH alebo motory, pouzivané pri Sportovych zavodoch alebo na komerénych
alebo najomnych zavodnych tratiach.

Vanguard namontovany v zaloZnych generatoroch: 24 mesiacov pre spotrebitelské
pouzitie, Ziadna zaruka pre komercéné pouzitie. Komeréné série s datumom vyroby
pred julom 2017: 24 mesiacov pre spotrebiteiské pouZitie, 24 mesiacov pre komer&né
pouzitie.
4V Australii — N$ tovar sa dodava so zarukami, ktoré nemézu byt vyligené podia
australskeho prava na ochranu spotrebitelov. Mate narok na vymenu alebo vratenie
pefazi v pripade zavaznej poruchy a na nahradu primerane predvidatelnych strat
alebo $kod. Tiez mate narok na opravu alebo vymenu tovaru, ak opraveny alebo
vymeneny tovar nedosahuije prijateint kvalitu, aj ak porucha takéhoto tovaru
nepredstavuje zavaznu poruchu. Ked potrebujete zaruény servis , v nasej mape na
vyhiadavanie dodavatelov na webovych strankach BRIGGSandSTRATTON.COM
vyhladajte najblizsi autorizovany servis Briggs & Stratton alebo zavolajte na telefonne
Cislo 1300 274 447, alebo poslite email na adresu
salesenquiries@briggsandstratton.com.au, alebo napiste na normalnu postovu
adresu Briggs & Stratton Australia Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue, Moorebank, NSW,
Australia, 2170.

Zaruéna lehota zacina plynut’ od pévodného dia zakupenia prvym maloobchodnym alebo
komer&nym zakaznikom. ,Spotrebitelské pouZitie* znamena pouzivanie maloobchodnym
spotrebitelom v ramci osobného, doméaceho pouzitia. ,Komeréné pouzitie* znamena vietky
ostatné pouzitia, vratanie pouzivania na komeréné ucely, zarobkovu ¢€innost’ alebo na
Ucely prenajimania . Ked uz bol raz motor pouzity na komeréné Ucely, tak pre ucely tejto
zaruky bude povazovany za komercéne pouzivany motor.

Uschovaijte si doklad o nakupe. Ak pocas vykonavania zaruéného servisu
neposkytnete doklad o prvotnom nakupe s uvedenym datumom, na tG¢el stanovenia
zaruky sa pouzije datum vyroby vyrobku . Registracia produktu nie je povinna na
ziskanie zaruéného servisu na vyrobky od spolo¢nosti Briggs & Stratton.

O vasej zaruke

Tato zaruka plati iba na chybny material alebo nespravne spracovanie materialu motora
a nie na vymenu alebo preplatenie zariadenia, na ktorom méze byt motor namontovany.
Tato zaruka sa nevztahuje na beznu udrzbu, nastavovanie alebo normalne opotrebenie
a poskodenie. Podobne zaruka neplati, ak bol motor pozmeneny alebo upraveny, alebo
ak bolo poSkodené alebo odstranené vyrobné Eislo motora. Tato zaruka neplati na
poskodenie motora alebo problémy s vykonom spdsobené:

1. Pouzitim dielov, ktoré nie st originalnymi dielmi spolo¢nosti Briggs & Stratton;

2. Prevadzkovanim motora, v ktorom je nevhodny, znecisteny olej, alebo olej nespravnej
triedy;

3. Pouzivanim znecisteného alebo zvetraného paliva, benzinu s viac nez 10 %
primieSaného etanolu alebo pouzivanim alternativnych paliv, ako napriklad
skvapalneného plynu alebo zemného plynu, v motoroch, ktoré neboli pévodne
navrhnuté/vyrobené spolo¢nostou Briggs & Stratton na pouzivanie tychto
alternativnych paliv;

4. Spinou, ktora vnikla do motora z dévodu nespravnej Gdrzby alebo nespravneho
zmontovania vzduchového filtra;

Narazom rotaéného noza kosadky na travu do pevného predmetu, uvoinenym alebo
nespravne namontovanym adaptérom noza, uvolnenym ozubenym kolesom, alebo
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inymi dielmi mechanicky spojenymi s kiukovym hriadeiom, alebo prili$ silno napnutym
klinovym remenom;

Mechanicky pripojenymi dielmi alebo zostavami , ako su spojky, prevody, ovladace
zariadenia, na ktorom je namontovany motor atd'., ktoré nie st dodané spolo¢nostou
Briggs & Stratton;

Prehriatim spdsobenym pokosenou travou, Spinou alebo hniezdami hlodavcov, ktoré
upchaju alebo zanesu chladiace rebra, alebo priestor zotrvacénika, alebo
nedostatoénym vzduchovym chladenim pracujuceho motora;

Nadmernymi vibraciami spésobenymi prili§ vysokymi otadkami, uvoinenym uchytenim
motora, uvoinenymi alebo nevyvazenymi nozmi alebo ozubenymi kolesami, alebo
nespravnym pripojenim dielov zariadenia, na ktorom je namontovany motor, ku
kiukovému hriadelu;

Nespravnym pouzivanim, nedostatoénou beznou Udrzbou, nespravnou prepravou,
manipulaciou alebo skladovanim zariadenia, na ktorom je namontovany motor, alebo
nespravnou montazou motora do zariadenia.

Zaruény servis je k dispozicii len prostrednictvom autorizovanych servisnych
predajcov spoloénosti Briggs & Stratton. Vyhiadajte svoj najblizsi autorizovany
servis na mape nasich servisov na strankach BRIGGSandSTRATTON.COM, alebo
zavolajte na 1-800-233-3723 (v USA).

80004537 (Rev. D)
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Priro€nik vsebuje varnostne informacije, s katerimi vas seznanja z nevarnostmi in tveganiji,
povezanimi z motorji in kako se jim izogniti. Vsebuje tudi navodila za pravilno uporabo in
nego motorja. Ker druzba Briggs & Stratton nima vedno podatkov o tem, kateri stroj bo ta
motor poganjal, morate prebrati in razumeti ta navodila in navodila stroja. Originalna
navodila shranite za uporabo v prihodnje.

Opomba: Stevilke in ilustracije v tem priro¢niku so navedene le v vednost in se lahko
razlikujejo od vasega specificnega modela. Ce imate vprasanja, se obrnite na svojega
prodajalca.

Za nadomestne dele ali tehniéno pomo¢ spodaj poleg datuma nakupa zabelezZite Stevilko
modela, tipa in kodno $tevilko motorja Te Stevilke se nahajajo na motorju (oglejte si poglavje
Deli in upravljalni vzvodi).

Datum nakupa:

Model motorja - Tip - Oprema

Serijska Stevilka motorja

Poiscite 2D kodo na nekaterih motorjih. S
pomocjo naprave, ki podpira branje 2D kode,
si boste lahko ogledali spletno mesto, kjer
imate dostop do podpornih informacij za ta
izdelek. Prenos podatkov se zaracuna.
Nekatere drzave nimajo na voljo spletnih
podpornih informacij.

Podatki za stik z Evropsko
pisarno

Za vpra$anja v zvezi z evropskimi emisijami stopite v stik z naSo Evropsko pisarno na:

Max-Born-Strafe 2, 68519 Viernheim, Germany.

Informacije o recikliranju

Simboli za nevarnost in pomeni

Simbol Pomen Simbol Pomen

Varnostni podatki o
tveganijih, ki lahko vodijo k
osebnim poskodbam.

Pred uporabo ali servisiranjem
naprave preberite in upoStevajte
uporabniski priro¢nik.

Nevarnost eksplozije

Tveganje elektricnega
udara.

Tveganije izpusta strupenih
plinov

Nevarnost zaradi vro¢e
povrsine

Nevarnost hrupa - Pri daljsi
uporabi je priporocljiva zasc¢ita
za uSesa.

L]
/, y Nevarnost pozara l |
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Nevarnost izmeta
predmetov - Nosite za$¢itna
ocala.

Nevarnost eksplozije

Nevarnost ozeblin Nevarnost povratnega sunka

Nevarnost amputacije -
gibljivi deli

Nevarne kemikalije

Nevarnost opeklin zaradi Jedko

vrocine

Vso embalazo, rabljeno olje in akumulatorje je treba reciklirati
skladno z veljavnimi predpisi.

Varnost upravljavca

Varnostni opozorilni simboli in opozorilne
besede

Varnostni opozorilni simbol (A) prikazujejo varnostne informacije o tveganijih, ki lahko

povzrodijo osebne poskodbe. Signalna beseda (NEVARNOST, OPOZORILO ali POZOR)
se uporablja z opozorilnim simbolom za opozarjanje na verjetnost in potencialno resnost
telesne poskodbe. Poleg tega se za oznacevanje vrste tveganja uporablja tudi simbol za
tveganje.

A NEVARNOST oznacuje nevarnost, ki lahko, ¢e se ji ne izognete, privede do smrti
ali hude poskodbe. .

A OPOZORILO oznacuje nevarnost, ki lahko, €e se ji ne izognete, privede do smrti
ali hude poskodbe. .

A POZOR oznacuje nevarnost, ki lahko, ¢e se ji ne izognete, privede do manjse ali
zmerne poskodbe. .

OPOMBA oznacuje okolis¢ine, ki lahko privedejo do poskodb izdelka..

Varnostna sporogdila

Q ;|
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Pri uporabi tega izdelka ste lahko izpostavljeni kemikalijam, vkljuéno z izpuhom
bencinskega motorja, za katerega je v drzavi Kaliforniji znano, da povzro¢a raka, in
ogljikovemu monoksidu, za katerega je v drzavi Kaliforniji znano, da povzro¢a prirojene
ali druge genetske okvare. Za ve¢ informacij obis¢ite www.P65Warnings.ca.gov.

A OPOZORILO

Motoriji podjetja Briggs & Stratton® niso zasnovani in namenjeni za pogon: kartov za
prosti €as; gokartov; otrokih, rekreativnih ali Sportnih terenskih vozil (ATV); motornih
koles; vozil na zracno blazino; zrakoplovnih izdelkov; ali vozil, uporabljenih na
tekmovanijih, ki jih ni odobrilo podjetje Briggs & Stratton. Za informacije o izdelkih za
tekmovalno dirkanje si oglejte www.briggsracing.com. Za uporabo z ve€namenskimi
vozili in stirikolesniki s sopotnikovim sedezem vzporedno z voznikovim (side-by-side)
se obrnite na Briggs & Stratton ov center za svetovanje glede uporabe mo¢i (1-866-927-
3349). Napacna uporaba motorja lahko pripelje do hudih poSkodb ali smrti.

A OPOZORILO w m

Gorivo in njegovi hlapi so izjemno vnetljivi in eksplozivni.
Ogenj ali eksplozija lahko povzroéi hude opekline ali smrt.

Med dolivanjem goriva

« lzklopite motor in pustite, da se hladi vsaj 2 minuti, preden odstranite pokrovéek
rezervoarja za gorivo.

* Rezervoar za gorivo polnite zunaj ali v dobro zraéenem prostoru.

* Rezervoarja za gorivo ne napolnite preve¢. Napolnite le do spodnjega roba vratu
rezervoarja za gorivo, da omogocite Sirjenje goriva.
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«  Gorivo hranite pro¢ od iskrenja, odprtega plamena, kontrolnih luék, toplote in drugih
vnetljivih virov.

« Pogosto preverjajte, ali so cevke, rezervoar, pokrovcek in prikljucki za gorivo razpokani
oziroma ali kje pusc¢ajo. Po potrebi jih zamenjajte.
»  Ce se gorivo razlije, podakaijte, da izhlapi, preden zazenete motor.

Pri zagonu motorja

«  Zagotovite, da so vzigalna svecka, dusilec, pokrovcek rezervoarja za gorivo in zraéni
filter (Ce obstaja) na svojem mestu in pritrjeni.
« Ne zaganjajte motorja, ¢e svecka ni vstavljena.

+ Ce motor zaliva, roCico za hladen zagon (Ce je namescena) prestavite v polozaj
ODPRI/ZAZENI, uplinja¢ (e je names$¢€en) prestavite v polozaj HITRO in zaganjajte,
dokler se motor ne zaZene.

Pri uporabi naprave

* Motorja ali opreme ne nagibajte pod kotom, ki bi povzrocil razlitje goriva.
« Ne uporabljajte dusilne lopute uplinjaca za zaustavitev motorja.
« Motorja ne zaganjajte oziroma ga ne pustite teci, kadar je odstranjen sestav zraénega
filtra (Ce obstaja) ali zracni filter (Se obstaja).
Pri menjavi olja

« Ce olje praznite skozi cev za dolivanje olja na vrhu, mora biti rezervoar za gorivo
prazen, saj bi gorivo lahko izteklo in povzrocilo pozar ali eksplozijo.

Pri nagibanju enote zaradi vzdrzevanja

«  Privzdrzevalnih delih, ki zahtevajo nagib enote, mora biti rezervoar za gorivo, ¢e je
namescen na motorju, prazen, sicer lahko gorivo izte€e in povzroci pozar ali
eksplozijo.

Pri prevozu opreme

« Napravo prevazajte s PRAZNIM rezervoarjem ali z ZAPRTIM ventilom za gorivo.

Pri shranjevanju goriva ali stroja z gorivom v rezervoarju

« Hranite stran od pe¢i, Stedilnikov, grelnikov za vodo ali drugih naprav, ki imajo
kontrolne lucke ali druge vire vziga, saj lahko vzgejo hlape goriva.

A OPOZORILO M m

Med zaganjanjem motorja pride do iskrenja.
Iskrenje lahko vzge bliznje vnetljive pline.

Lahko pride do eksplozije in pozara.

«  Ce v okolici pusda zemeljski ali utekoginjeni naftni plin, ne zaganjajte motorja.
« Ne uporabljajte zagonskih tekoc¢in pod tlakom, ker so hlapi vnetljivi.

0 ;|
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NEVARNOST ZARADI STRUPENIH PLINOV. Izpuh motorja vsebuje ogljikov
monoksid, strupen plin, ki vas lahko ubije v nekaj minutah. Plina NE MORETE
videti, vonjati ali okusiti. Tudi e ne zaznate vonja izpus$nih plinov, ste lahko kljub
temu izpostavljeni ogljikovemu monoksidu. Ce vam med uporabo tega izdelka
postane slabo, oziroma zacutite omotico ali slabotnost, pojdite TAKOJ na svez
zrak. Pois¢éite zdravniSko pomo¢. Obstaja nevarnost zastrupitve z ogljikovim
monoksidom.

* lzdelek uporabljajte SAMO na prostem, dalec¢ stran od oken, vrat ali prezracevalnih
jaskov, da zmanj$ate nevarnost poveéanja koncentracije ogljikovega monoksida, ki
bi ga lahko zaneslo proti mestom, kjer so ljudje.

« Namestite baterijske alarme za ogljikov monoksid ali alarme ogljikovega monoksida
za vtinico z baterijo v rezervi skladno z navodili izdelovalca. Dimni alarmi ne morejo
zaznati ogljikovega monoksida.

« lzdelka NE zaganjajte doma, v garazah, kleteh, kleteh z nizkim stropom, utah ali
drugih delno zaprtih prostorih, tudi ¢e jih prezracujete z ventilatorji ali z odpiranjem
oken in vrat. Ogljikov monoksid se lahko v tak$nih prostorih zelo hitro nakopici in
lahko ostane prisoten $e vec ur, potem ko ste ta izdelek Zze zaustavili.

« Taizdelek naj bo VEDNO postavljen tako, da bo veter pihal stran od njega, izpuh
motorja pa naj bo obrnjen stran od mest, kjer se nahajajo ljudje.
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Zaradi hitrega povratnega vieka zaganjalne vrvi (povratni sunek) vam roko potegne
proti motorju hitreje, kot lahko spustite zaganjalno vrv.

Zato lahko pride do zlomov kosti, prelomov, modric ali zvinov.

« Ko zaganjate motor, pocasi vlecite zaganjalno vrv, dokler ne zacutite upora, nato pa
jo povlecite hitro, da preprecite povratni sunek.

* Pred zaganjanjem motorja odstranite vso zunanjo opremo/bremena motorja.

* Neposredno prikljueni sestavni deli stroja, kot so na primer rezila, rotorji, jermenice,
verizniki itd., morajo biti dobro pritrjeni.

A =
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Vrteci se deli lahko ujamejo ali ukle$éijo roke, noge, lase, oblacila in modne
dodatke.

Lahko pride do travmati¢éne amputacije ali tezkih ran.

* Med delovanjem opreme morajo biti nameS¢ena varovala.

« Pazite, da vase roke in noge ne pridejo blizu vrtecih se delov.

* Spnite si dolge lase in odstranite nakit.

« Ne nosite ohlapnih oblacil, opletajocih vrvic ali predmetov, ki bi se lahko ujeli.

A OPOZORILO m L}lﬁﬁd

Delovanje motorja proizvaja toploto. Deli motorja, posebej dusilec, se mo¢no
segrejejo.

Ob stiku lahko pride do tezkih opeklin.

Vnetljivi odpadki, kot so listje, trava, dracje itd., se lahko vhamejo.

« Pustite, da se dusilec, valj motorja in hladilna rebra ohladijo, preden se jih dotaknete.
* |z obmogja okoli dusilca in valja odstranite odpadne delce.

« Po Oddelku 4442 kalifornijskega Zakona o javnih virih (Public Resource Code) je
motorne naprave prepovedano uporabljati na vseh gozdnih, grmi€astih in travnatih
povrsinah, ¢e namesceni izpusni sistem ni opremljen z lovilcem isker, ki je dolo¢en
v oddelku 4442, in ustrezno vzdrzevan v dobrem delovnem stanju. Druge zvezne
drzave ali jurisdikcije imajo lahko podobne zakone. Obrnite se na proizvajalca,
prodajalca ali trgovca originalne opreme, da vam priskrbi originalni lovilec isker,
zasnovan za izpus$ni sistem, ki je names$¢en na tem motorju.

A OPOZORILO k:ﬁ m 2@

Nenamerno iskrenje lahko povzroéi ogenj ali elektri¢ni udar.
Nenamerni zagon lahko povzroci zapletanje, travmatiéno amputacijo ali rano.

Tveganje pozara
Pred nastavljanjem ali popravili:

«  Odklopite kabel vzigalne svecke in ga hranite pro¢ od svecke.
«  Odklopite negativni pol akumulatorja (samo pri motorjih z elektriénim zagonom).
* Uporabljajte le ustrezno orodje.

« Vrtilne frekvence motorja ne povecuijte s spreminjanjem krmilne vzmeti, povezav ali
drugih delov.

« Nadomestni deli morajo biti enaki in names¢eni v enakem polozaju kot prvotni deli.
Zaradi neoriginalnih delov lahko pride do slabSega delovanja, okvare enote in
poskodb.

« Vztrajnika ne udarjajte s kladivom ali trdim predmetom, ker lahko pozneje med
delovanjem razpade.

Pri preizkusanju iskrenja:

« Uporabljajte odobreno napravo za preizku$anje vzigalne svecke.
« Iskrenja ne preverjajte, kadar so svecke odstranjene.
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Deli in upravljalni vzvodi
Upravljalni vzvodi motorja

Primerjajte sliko (slika: 1, 2, 3) z motorjem, da se seznanite z mesti razli¢nih delov in
upravljalnih vzvodov.

Identifikacijske Stevilke motorja Model - Tip - Koda
Vzigalna svecka

Zracni filter

Rocica zaganjalne vrvi (e obstaja)

Merilna palica za olje

Cep za izpust olja

Izpuh, &¢itnik izpuha (Ce obstaja), lovilec isker (e obstaja)

TomTmoow® >

MreZica dovoda zraka

MrezZica dovoda zraka

QOljni filter (Ce obstaja)

Elektri¢ni zaganjalnik (¢e obstaja)
Uplinja¢

Filter za gorivo (¢e obstaja)
Crpalka za gorivo (e obstaja)

Nastavek za hiter izpust olja (e obstaja)

TOozEr RS

Elektricna krmilna enota (Ce obstaja)

Simboli za upravljanje motorja in njihovi

pomeni
Simbol Pomen Simbol Pomen
Vrtljaji motorja - VISOKI Vrtljaji motorja - NIZKI
o
e -

VKLOP - IZKLOP

Zagon motorja - ODPRTA
I + I dusilna loputa
1 Zaporni ventil za gorivo -

Vrtljaji motorja -
ZAUSTAVITEV

Zagon motorja - ZAPRTA

I \I dusilna loputa

Pokrov za gorivo
Zaporni ventil za gorivo -
ODPRT

ZAPRT

Raven goriva - najvecja
Ne dolijte prevec olja

Delovanje
Priporogila za olje

Prostornina posode za olje: Oglejte si poglavje Specifikacije .

OPOMBA

Podjetje Briggs & Stratton je motor dobavilo brez olja. Izdelovalci ali prodajalci opreme
so morda v motor dolili olje. Pred prvim zagonom motorja preverite raven olja in dolijte
olje v skladu z navodili v tem priro&niku. Ce zaZenete motor brez olja, se ta poskoduje
tako, da ga ni ve¢ mogoce popraviti, in v tem primeru garancija ne velja.

Za najboljSo ucinkovitost priporo€amo uporabo garancijsko potrjenih olj podjetja Briggs &
Stratton®. Druga visokokakovostna detergentna olja so sprejemljiva, ¢e so razvrs¢ena kot
olja SF, SG, SH, SJ ali bolj$a. Ne uporabljajte posebnih dodatkov.

Glede na zunanje temperature se dolo¢i ustrezna viskoznost olja za motor. S pomocjo
diagrama izberite najbolj$o viskoznost za pri¢akovan temperaturni razpon na prostem.
Motorji, ki so namesceni v veéini zunanijih strojev, so dobro zdruzljivi s sinteti¢nim oljem
5W-30. Strojem, ki delujejo pri visokih temperaturah, najbolj$o za$cito zagotavlja sinteti¢no
olje Vanguard™ 15W-50.

A | SAE 30 - Pritemperaturah pod 4 °C (40 °F) bo uporaba olja SAE 30 povzrocila
tezji zagon.

B [10W-30 - Nad 27 °C (80 °F) bi uporaba olja 10W-30 lahko povzrocila pove¢ano
porabo olja. Pogosteje preverjajte raven olja.

C |[5W-30

Sinteti¢no olje 5W-30

E |Sinteti¢no olje Vanguard™ 15W-50

Preverjanje ravni olja

Oglejte si sliko: 4
Pred dolivanjem ali preverjanjem olja

* Motor mora stati naravnost.
« Z obmocja odprtine za dolivanje olja o¢istite umazanijo.

1. Izvlecite merilno palico (A, slika 4) in jo obriSite s Cisto krpo.
Vstavite in privijte merilno palico (A, slika 4).
Izvlecite merilno palico za olje in preverite raven olja. Olje mora segati do oznake
FULL (B, slika 4) na merilni palici.

4. Ceje olja premalo, ga pocasi nalivajte v odprtino za dolivanje olja (C, slika 4). Ne
dolijte preve¢ olja. Po dolitem olju po¢akajte eno minuto in nato ponovno preverite
raven olja.

Opomba: Olja ne dolivajte skozi nastavek za hiter izpust olja, ¢e obstaja. Za mesto si
oglejte Deli in upravljalni vzvodi.

5. Vstavite in privijte merilno palico za olje (A, slika 4).

Sistem za nadzor prenizke ravni olja (Ce
obstaja)

Nekateri motoriji so opremljeni s tipalom za prenizko raven olja. Ce je raven olja prenizka,
bo tipalo vklopilo opozorilno lu¢ko ali pa zaustavilo motor. Zaustavite motor in sledite tem
korakom, preden motor ponovno zaZzenete.

*  Motor mora stati naravnost.
« Preverite raven olja. Oglejte si poglavje Preverjanje ravni olja.

«  Cejeraven olja nizka, dolijte ustrezno koli¢ino olja. ZaZenite motor in se prepridajte,
da opozorilna lucka (¢e obstaja) ne gori.

« Ceraven olja ni prenizka, motorja ne zaganjajte. Za odpravo tezav z oliem se obrnite
na pooblas¢enega trgovca Briggs & Stratton.

Priporocila za gorivo
Gorivo mora izpolnjevati naslednje zahteve:

«  Cist, svez neosvinéen bencin.

* Vsaj 87-oktanski/87 AKI (91 RON). Za uporabo na visokih nadmorskih visinah glejte
spodaj.
« Sprejemljiv je bencin z vsebnostjo etanola do 10 % (gasohol).
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OPOMBA Ne uporabljajte neodobrenih bencinov, kot sta E15 in E85. Ne meSajte olja
v bencin in ne spreminjajte motorja za delovanje na alternativna goriva. Zaradi uporabe
neodobrenih goriv se poSkodujejo deli motorja, Eesar garancija ne krije.

Da bi sistem za gorivo za$¢itili pred nabiranjem usedlin, v gorivo vmes$ajte stabilizator za
gorivo. Oglejte si Shranjevanje. Vsa goriva niso enake kakovosti. Ce se pojavijo tezave
pri zagonu ali delovanju, zamenjajte dobavitelja ali znamko goriva. Ta motor je odobren
za delovanje na bencin. Sistem za nadzor emisij za ta motor je EM (Spremembe motorja).

Visoka nadmorska visSina
Na viSinah ve¢ kot 1524 metrov (5000 ¢evljev) morate uporabljati najmanj 85-oktanski
bencin/85 AKI (89 RON).

Pri motorjih z uplinjaéem je za ohranitev zmogljivosti potrebna nastavitev za visoke
nadmorske visine. Delovanje brez teh nastavitev bo povzrocilo zmanj$anje ucinkovitosti,
povecano porabo goriva in povecane emisije. Za informacije o prilagoditvi za visoke
nadmorske visine se obrnite na pooblas¢enega prodajalca Briggs & Stratton. Delovanje
motorja pri nadmorskih vi§inah pod 762 metri s predelavo za uporabo na visoki nadmorski
visini ni priporodljivo.

Pri motorjih z elektronskim vbrizgavanjem goriva predelava za uporabo na visoki nadmorski
visini ni potrebna.

Dolivanje goriva

Oglejte si sliko 5

A OPOZORILO w m

Gorivo in njegovi hlapi so izjemno vnetljivi in eksplozivni.
Ogenj ali eksplozija lahko povzroéita tezke opekline ali smrt.

Napotki za dolivanje goriva
« lzkljucite motor in pustite, da se le-ta ohlaja vsaj 2 minuti, preden odstranite pokrovéek
rezervoarja za gorivo.
« Rezervoar za gorivo polnite zunaj ali v dobro zraéenem prostoru.
« Rezervoarja za gorivo ne napolnite preve¢. Da omogocite Sirjenje goriva, nivo goriva
ne sme segati prek spodnjega dela vratu rezervoarja za gorivo.

« Gorivo hranite pro€ od iskrenja, odprtega plamena, kontrolnih luék, toplote in drugih
vnetljivih virov.

« Cevke, rezervoar, pokrovéek in napeljavo za gorivo pogosto pregledujte, da morda
ni razpok ali kje ne puscajo. po potrebi jih zamenjajte;
»  Ce se gorivo razlije, po&akaite, da izhlapi, preden zazenete motor.

1. Ocistite umazanijo in smeti na povrsini okoli pokrova rezervoarja. Odstranite
pokrovéek rezervoarja za gorivo.

2. Rezervoar za gorivo (A, slika 5) napolnite z gorivom. Da omogogite Sirjenje goriva,
ta ne sme segati prek spodnjega dela vratu rezervoarja za gorivo (B).

3. Ponovno namestite pokrovéek rezervoarja za gorivo.

Zagon in zaustavitev motorja

Glejte sliko: 6

Zagon motorja

A S
&
OPOZORILO \“

Hitri povratni viek zaganjalne vrvi (povratni sunek) potegne roko proti motorju
hitreje, kot lahko spustite rocko.

Lahko pride do zloma kosti, zmeckanin ali izpaha.

« Ko zaganjate motor, pocasi vlecite zaganjalno vrv, dokler ne zacutite upora, nato pa
jo povlecite hitro, da preprecite povratni sunek.

A OPOZORILO M m

Gorivo in njegovi hlapi so izjemno vnetljivi in eksplozivni.
Ogenj ali eksplozija lahko povzroéi hude opekline ali smrt.

Pri zagonu motorja

« Poskrbite, da bodo vzigalna svecka, izpuh, pokrovéek rezervoarja za gorivo in zraéni
filter (Ce obstaja) na svojem mestu in pritrjeni.
« Ne zaganjajte motorja, ¢e svecka ni vstavljena.
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«  Ce gorivo zalije motor, nastavite dusilno loputo (&e obstaja) v poloZaj vklop / zagon,
regulator plina (¢e obstaja) premaknite v polozaj za hitro delovanje in zaganjajte,
dokler se motor ne zazene.

0 ;|
opozoriLo PLdN

NEVARNOST ZARADI STRUPENIH PLINOV. Izpus$ni plin iz motorja vsebuje ogljikov
monoksid, strupen plin, ki je lahko hitro usoden. Plina NE vidite, ne vohate in ne
okusite. Tudi ¢e ne zaznate vonja izpusnih plinov, ste lahko kljub temu
izpostavljeni ogljikovemu monoksidu. Ce vam med uporabo tega izdelka postane
slabo, se vam zacne vrteti ali postanete Sibki, ga ugasnite in pojdite TAKOJ na
svez zrak. Obisc¢ite zdravnika. Obstaja nevarnost zastrupitve z ogljikovim
monoksidom.

« S tem izdelkom upravljajte LE zunaj, dale¢ stran od oken, vrat ali prezraéevalnikov,
da zmanj$ate nevarnost kopicenja ogljikovega monoksida in da ta ne prehaja na
mesta, kjer se zadrzujejo ljudje.

* Namestite baterijske alarmne naprave za zaznavanje ogljikovega monoksida ali
alarmne naprave za zaznavanje ogljikovega monoksida za vtiénice z nadomestnim
napajanjem z baterijo v skladu s proizvajal€¢evimi navodili. Alarmne naprave za
zaznavanje dima ne morejo zaznati ogljikovega monoksida.

« lzdelka NE zaganjajte v zaprtih ali delno zaprtih prostorih, tudi ¢e ima prostor dober
prezracevalni sistem ali odprta okna in vrata. Ogljikov monoksid se v zaprtih prostorih
lahko zelo hitro skoncentrira in ostane v prostoru ve€ ur po tistem, ko ste motor ze
davno zaustavili.

« Taizdelek naj bo VEDNO postavljen tako, da bo veter pihal stran od njega, izpuh
motorja pa naj bo obrnjen stran od mest, kjer se zadrzujejo ljudje.

OPOMBA  Podietje Briggs & Stratton dobavi motorje brez olja. Pred zagonom motorja
dolijte olje v skladu z navodili v tem priro¢niku. Ce zaZzenete motor brez olja, se le-ta
poskoduje in v tem primeru garancija ne velja.

Dolocitev zaganjalnega sistema

Preden zazenete motor, morate dologiti tip zaganjalnega sistema na vasem motorju. Motor
ima enega od naslednijih tipov.

- Sistem ReadyStart®: Vkljuéuje temperaturno nadzorovano samodejno dusilino
loputo. Ta tip nima ¢rpalke za hladni zagon.

- Sistem elektronskega vbrizgavanja goriva: Ima elektronsko krmilno enoto, ki
nadzoruje stanje motorja in temperaturo. Nima ro¢ne dusilne lopute ali ¢rpalke za
hladni zagon.

« Sistem dusilne lopute: Sistem dusilne lopute: Vklju€uje dusilno loputo za zagon
pri nizkih temperaturah. Nekateri modeli imajo lo¢eno rocico za dusilno loputo,
medtem ko imajo drugi kombinirano ro¢ico za dusilno loputo / reguliranje plina. Ta
tip nima ¢€rpalke za hladni zagon.

Za zagon motorja upoStevajte navodila za vas$ tip zaganjalnega sistema.

Opomba: * Stroj ima morda regulatorje za daljinsko upravljanje. Za mesto in delovanje
regulatorjev glejte priro¢nik stroja.

Sistem ReadyStart®

1 Preverite motorno olje. Glejte poglavje Preverjanje ravni olja .

2 Poskrbite, da bodo pogonski regulatorji, e obstajajo, spro$ceni.

3. Zaporni ventil za gorivo (A, slika 6), Ce obstaja, obrnite v odprt polozaj.

4 Regulator plina (B, slika 6), ¢e obstaja, premaknite v poloZaj za hitro delovanje. Med
delovanjem motorja naj bo regulator plina v polozaju za hitro delovanje.

Opomba: Za zagon v hladnem vremenu (pod 0 °C), premaknite kombinirano ro¢ico za
dusilno loputo / reguliranje plina (B C, slika 6) v polozaj dusilne lopute.

5.  Stikalo na klju¢, ¢e obstaja: Stikalo na klju¢ (D, slika 6) obrnite v poloZaj za vklop
/ zagon.
Gumb za zagon / zaustavitev, ¢e obstaja: Pritisnite gumb za zagon / zaustavitev
(F, slika 6).

OPOMBA Da bi podalj$ali Zivljenjsko dobo zaganjalnika, napravo zaganjajte v kratkih
zagonskih ciklih (najve¢ po pet sekund). Med intervali zaganjanja po¢akajte eno minuto.

Opomba: Ce se motor po ved poskusih zagona ne zaZene, se obrnite na krajevnega trgovca
ali pojdite na BRIGGSandSTRATTON.com ali poklicite 1-800-233-3723 (v ZDA).

BRIGGSandSTRATTON.com
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Sistem elektronskega vbrizgavanja goriva

1 Preverite motorno olje. Glejte poglavje Preverjanje ravni olja .

2 Poskrbite, da bodo pogonski regulatoriji, e obstajajo, sprosceni.

3. Zaporni ventil za gorivo (A, slika 6), ¢e obstaja, obrnite v odprt polozaj.
4

Regulator plina (B, slika 6), ¢e obstaja, premaknite v polozaj za hitro delovanje. Med
delovanjem motorja naj bo regulator plina v polozaju za hitro delovanje.

5.  Povratni zaganjalnik, ¢e obstaja: Stikalo na klju¢ (D, slika 6) obrnite v polozaj za
vklop / zagon.

6.  Povratni zaganjalnik, ¢e obstaja: Dobro primite rocico zaganjalne vrvi (E, slika 6).
Pocasi jo vlecite, dokler ne zacutite upora, nato jo povlecite hitro.

A OPOZORILO

Zaradi hitrega povratnega vleka zaganjalne vrvi (povratni sunek) potegne roko proti
motorju hitreje, kot lahko spustite zaganjalno vrv. Lahko pride do zloma kosti, zmeckanin
ali izpaha. Ko zaganjate motor, pocasi vlecite zaganjalno vrv, dokler ne zadutite upora,
nato pa jo povlecite hitro, da preprecite povratni sunek.

7.  Elektriéni zagon, e obstaja: Stikalo na klju¢ (D, slika 6) obrnite v poloZaj za vklop
/ zagon.

OPOMBA Da bi podalj$ali Zivljenjsko dobo zaganjalnika, napravo zaganjajte v kratkih
zagonskih ciklih (najve¢ po pet sekund). Med intervali zaganjanja po¢akajte eno minuto.

Opomba: Ce se motor po ved poskusih zagona ne zaZene, se obrnite na krajevnega trgovca
ali pojdite na BRIGGSandSTRATTON.com ali poklicite 1-800-233-3723 (v ZDA).

Sistem dusilne lopute

1 Preverite motorno olje. Glejte poglavje Preverjanje ravni olja .

2 Poskrbite, da bodo pogonski regulatorji, €e obstajajo, spro$ceni.

3. Zaporni ventil za gorivo (A, slika 6), ¢e obstaja, obrnite v odprt polozaj.
4

Regulator plina (B, slika 6), ¢e obstaja, premaknite v polozaj za hitro delovanje. Med
delovanjem motorja naj bo regulator plina v polozaju za hitro delovanje.

5. Regulator dusilne lopute (C, slika 6) premaknite v zaprt polozaj. Pri modelih s
kombinirano ro¢ico za dusilno loputo / reguliranje plina (B C) ro€ico premaknite v
polozaj dusilne lopute.

Opomba: Dusilna loputa obi¢ajno ni potrebna, e ponovno zaganjate topel motor.
6. Povratni zaganjalnik, ¢e obstaja: Stikalo na klju¢ (D, slika 6) obrnite v polozaj za

vklop / zagon.

7. Povratni zaganjalnik, ¢e obstaja: Dobro primite ro¢ico zaganjalne vrvi (E, slika 6).
Pocasi jo vlecite, dokler ne zacutite upora, nato jo povlecite hitro.

A OPOZORILO

Zaradi hitrega povratnega vleka zaganjalne vrvi (povratni sunek) potegne roko proti
motorju hitreje, kot lahko spustite zaganjalno vrv. Lahko pride do zloma kosti, zmeckanin
ali izpaha. Ko zaganjate motor, po¢asi viecite zaganjalno vrv, dokler ne zacutite upora,
nato pa jo povlecite hitro, da preprecite povratni sunek.

8. Elektriéni zagon, ¢e obstaja: Stikalo na klju¢ (D, slika 6) obrnite v polozaj za vklop
/ zagon.

OPOMBA Da bi podaljsali zivljenjsko dobo zaganjalnika, napravo zaganjajte v kratkih
zagonskih ciklih (najve¢ po pet sekund). Med intervali zaganjanja po¢akajte eno minuto.

9. Ko se motor segreje, premaknite regulator dusilne lopute (C, slika 6) v odprt polozaj.
Pri modelih s kombinirano rocico za dusilno loputo / reguliranje plina (B C) ro¢ico
premaknite v polozaj za hitro delovanje.

Opomba: Ce se motor po ve poskusih zagona ne zaZene, se obrnite na krajevnega trgovca

ali pojdite na BRIGGSandSTRATTON.com ali poklicite 1-800-233-3723 (v ZDA).

Zaustavitev motorja

A OPOZORILO w m

Gorivo in njegovi hlapi so izjemno vnetljivi in eksplozivni.

Ogenj ali eksplozija lahko povzroci hude opekline ali smrt.

« Za zaustavitev motorja ne uporabljajte dusilne lopute uplinjaca.

1.  Stikalo na kljué, ¢e obstaja: Ko je regulator plina v polozaju za hitro delovanje,
obrnite stikalo na klju¢ (D, slika 6) v polozaj za izklop. Odstranite klju¢ in ga hranite
na varnem zunaj dosega otrok.

Gumb za zagon / zaustavitev, ¢e obstaja: Ko je regulator plina v polozaju za hitro
delovanje, pritisnite gumb za zagon / zaustavitev (F, slika 6).

2. Po zaustavitvi motorja obrnite zaporni ventil, ¢e obstaja, za gorivo z zaprt poloZaj
(A, slika 6).

Vzdrzevanje

OPOMBA Ce motor med vzdrzevanjem nagnete, mora biti rezervoar za gorivo, e je
name&&en na motor, prazen, stran z vzigalno svecko pa mora biti zgoraj. Ce rezervoar
za gorivo ni prazen in bo motor nagnjen, ga bo morda tezko zagnati, ker olje ali bencin
onesnazita zracni filter in/ali vzigalno svecko.

A OPOZORILO

Pri vzdrzevalnih delih, ki zahtevajo nagib enote, mora biti rezervoar za gorivo prazen,
ker lahko v nasprotnem primeru gorivo izte€e in povzro€i pozar ali eksplozijo.

Priporo¢amo, da se obrnete na katerega koli poobla$¢enega trgovca Briggs & Stratton za
vsa vzdrzevalna dela in servisiranje motorja in njegovih delov.

OPOMBA Za pravilno delovanje morajo vsi sestavni deli motorja ostati na svojem
mestu.

A OPOZORILO m zg

Nenamerno iskrenje lahko povzroéi ogenj ali elektricni udar.
Nenamerni zagon lahko povzroci zapletanje, travmatiéno amputacijo ali rano.

Nevarnost pozara

Pred nastavljanjem ali popravili:

< Snemite kabel vzigalne svecke in ga hranite pro¢ od svecke.
«  Odklopite negativni pol akumulatorja (samo pri motorjih z elektricnim zagonom).
« Uporabljajte le pravo orodje.

» Vrtilne frekvence motorja ne povecujte s spreminjanjem krmilne vzmeti, povezav ali
drugih delov.

« Nadomestni deli morajo biti enaki in namesceni v enakem polozZaju kot originalni deli.
Zaradi neoriginalnih delov lahko pride do slabSega delovanja, okvare enote in
poskodb.

« Vztrajnika ne udarjajte s kladivom ali trdim predmetom, ker lahko kasneje med
delovanjem razpade.

Pri preizkusanju iskrenja:

« Uporabljajte odobreno napravo za preizkuSanje vzigalne svecke.
« Iskrenja NE preverjajte z odstranjeno svecko.

Servis delov za nadzor emisij

Vzdrzevalna dela, zamenjave ali popravila naprav in sistemov za nadzor emisij lahko
izvrsi vsaka poslovalnica za popravila izvencestnih motorjev ali posameznik. Ce pa
Zelite »brezplacen« servis delov za nadzor emisij, ga mora izvrsiti s strani tovarne
pooblascen trgovec. Oglejte si izjave o nadzoru emisij.

Razpored vzdrzevanja

Po prvih 5-ih urah

* Zamenjava olja 3

Vsakih 8 ur ali dnevno

* Preverite raven motornega olja
+ Ocistite obmocje okrog izpuha in upravljalnih vzvodov
+ Ogistite mrezZico dovoda zraka

Vsakih 25 ur ali letno
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- Oistite zragni filter '
+ Ocistite predfilter (¢e obstaja) 1

Vsakih 50 ur ali letno

* Zamenjava motornega olja 4
* Zamenijajte oljni filter (e obstaja) 4
« Servisirajte izpusni sistem

Vsakih 100 ur ali letno

* Zamenjava motornega olja 5
*  Zamenijajte oljni filter (e obstaja) 5

Letno

* Zamenjajte vzigalno svecko

*  Zamenijajte zracni filter

« Zamenjajte predfilter, (Ce obstaja)

* Zamenijaijte filter za gorivo (¢e obstaja)
+ Servisirajte sistem za gorivo

« Servisirajte hladilni sistem 1

+  Preverite rezo ventila 2

Tv pras$nih razmerah ali ob prisotnosti delcev v zraku odistite veckrat.

Ni potrebno, razen ¢e opazite tezave pri delovanju motorja.

Le motorji brez oljnega filtra.
4 Motorji brez oljnega filtra ali s standardnim ¢rnim oljnim filtrom (oglejte si stran
Specifikacije za Stevilko dela).

Motorji z u€inkovitim rumenim ali oranznim oljnim filtrom (oglejte si stran
Specifikacije za Stevilko dela).

Sistem elektronskega vbrizgavanja goriva

Sistem elektronskega vbrizgavanja goriva nadzoruje temperaturo motorja, hitrost motorja
in napetost akumulatorja za uravnavanje dusilne lopute med zagonom in ogrevanjem
motorja. Sistem nima moznosti prilagajanja. Ce pride do tezav pri zagonu ali delovaniju,
se obrnite na pooblas¢enega trgovca izdelkov Briggs & Stratton.

OPOMBA Upostevati morate spodnje korake, sicer se lahko sistem za elektronsko
vbrizgavanje goriva poskoduje.

* Motorja ne zaganjajte, ¢e so kabli akumulatorja slabo pritrjeni.

«  Pred odklopom, odstranitvijo in/ali namestitvijo akumulatorja obrnite klju¢ v poloZaj
za izklop.

* Zazagon motorja ne uporabljajte polnilnika akumulatorja.
* Med delovanjem motorja ne odklapljajte kablov akumulatorja.

«  Pri priklju¢evanju kablov akumulatorja na akumulator najprej prikljucite pozitivni (+)
kabel in nato $e negativnega (-).

«  Pri polnjenju akumulatorja obrnite stikalo za zagon v polozaj za zaustavitev in
odklopite negativni (-) kabel z akumulatorja.

« Elektronske krmilne enote ne prsite z vodo.

Uplinjac in vrtljaji motorja

Uplinjaca ali vrtljajev motorja ne nastavljajte sami. Uplinja¢ je tovarnisko nastavljen za

ucinkovito delovanje v vecini razmer. Vrtlje}jev motorja ne spreminjajte s spreminjanjem
krmilne vzmeti, povezav ali drugih delov. Ce so potrebne kakrsnekoli nastavitve, se za
servisno pomo¢ obrnite na pooblaséen servisni center podijetja Briggs & Stratton.

OPOMBA Proizvajalec stroja doloci najvije vrtljaje motorja, names$€enega na stroj.
Ne prekoragite teh vrtljajev. Ce niste prepri¢ani, kaksna je najvija hitrost stroja ali na
kaksne vrtljaje je motor tovarnis$ko nastavljen za delovanje, se za pomo¢ obrnite na
pooblasc¢eno servisno delavnico Briggs & Stratton. Za varno in pravilno delovanje stroja
mora vrtljaje motorja nastaviti le usposobljen strokovnjak.

Zamenjava vzigalne svecke

Oglejte si sliko 7

Preverite razmak (A, slika 7) z merilnim listi€¢em (B). Po potrebi razmak ponastavite. Vzigalno
svecko namestite in privijte do priporo¢enega zateznega momenta. Za nastavitev razmaka
ali zatezni moment si oglejte poglavje Specifikacije.

126

Opomba: *Na nekaterih podrogjih krajevna zakonodaja zahteva uporabo uporovne svecke
za slabljenje signalov vziga. Ce je bil motor v zagetku opremljen z uporovno svecko,
uporabite isto vrsto svecke za zamenjavo.

Servisiranje izpusnega sistema

4L
/]
OPOZORILO 3584,

Tek motorja proizvaja toploto. Deli motorja, posebej izpuh, se moéno segrejejo.

Ob dotiku lahko pride do tezkih opeklin.

Vnetljivi odpadki, kot so listje, trava, dracje itd., se lahko vhamejo.

« Pustite, da se izpuh, valj motorja in hladilna rebra ohladijo, preden se jih dotaknete.
« Odstranite material, ki se je nabral na obmocju izpuha in valja.

« Uporaba stroja na podlagi, prekriti z zemljo, grmi¢evjem ali travo, predstavlja krsitev
Zakonika o o javnih virih Kalifornije (California Public Resource Code), Oddelek 4442,
razen Ce je izpusni sistem opremljen z varovalom pred iskrami, kot je opredeljeno v
Poglavju 4442, ki je vzdrzevano v funkcionalnem stanju. Druge drzave ali zvezne
oblasti imajo lahko podobne zakone. Obrnite se na proizvajalca, pooblas¢enega
prodajalca ali zastopnika originalne opreme, da vam priskrbi originalni lovilec isker
za izpusni sistem, ki je namescen na motorju.

Odstranite material, ki se je nabral na izpuhu in valju. Preglejte izpuh zaradi morebitnih
razpok, zarjavelosti ali drugih poskodb. Odstranite lovilec isker, e obstaja, in preverite
morebitne poskodbe ali nakopienost ogljika. Ce odkrijete poskodbe, pred zaéetkom
uporabe namestite nadomestne dele.

A OPOZORILO

Nadomestni deli morajo biti enaki in names¢eni v enakem poloZaju kot originalni deli.
Zaradi neoriginalnih delov lahko pride do slabSega delovanja, okvare enote in po$kodb.

Zamenjava motornega olja

Oglejte si sliko: 8, 9, 10, 11

Uporabljeno olje je nevaren odpadni proizvod in ga je treba odlagati na pravilen nacin. Ne
odlagajte ga z gospodinjskimi odpadki. Za varno odlaganje/recikliranje se obrnite na
krajevne oblasti, servisni center ali pooblasCenega trgovca.

Odstranjevanje olja

1. Obugasnjenem, a Se vedno toplem motorju snemite kabel vzigalne svecke (D, slika
8) in ga hranite pro¢ od svecke (E).

2. lzvlecite merilno palico za olje (A, slika 9).

Cep za izpust olja, ée obstaja
1. Odstranite ¢ep za izpust olja (F, slika 10). Olje izpustite v odobreno posodo.

Opomba: Na motor lahko namestite poljuben ¢ep za izpust olja (G, slika 10).

2. Poizpustu olja namestite in privijte ¢ep za izpust olja (F, slika 10).

Nastavek za hiter izpust olja, e obstaja

S stranskega dela motorja snemite cev za hiter izpust olja (H, slika 11).

2. Obrnite in odstranite pokrovéek za izpust olja (1, slika 11). Nastavek za hiter izpust
olja (H) previdno spustite nad odobreno posodo (J).

3. Po izpustu olja namestite pokrovéek za izpust olja (1, slika 11). Na stranski del motorja
pritrdite cev za hiter izpust olja (H).

Zamenjajte oljni filter, Ce obstaja
Nekateri modeli so opremljeni z oljnim filtrom. Za intervale za zamenjavo si oglejte
Razpored vzdrzevanja.

1. Olje izpustite iz motorja. Oglejte si poglavje Odstranjevanje olja.
2. Odstranite oljni filter (K, slika 9) in ga pravilno zavrzite.

3.  Preden namestite nov oljni filter, rahlo namazite tesnilo filtra s svezim &istim oljem.

BRIGGSandSTRATTON.com


BRIGGSandSTRATTON.com

4.  Qljni filter privijajte rocno, da pride tesnilo v stik z adapterjem filtra, nato filter privijte
za 1/2 do 3/4 obrata.

Dolijte olje. Oglejte si poglavje Dolivanje olja.

Zazenite motor in pustite, da te¢e. Ko se motor ogreva, preverite morebitno iztekanje
olja.

7.  Zaustavite motor in preverite raven olja. Olje mora segati do oznake FULL (B, slika
9) na merilni palici.

Dolivanje olja

* Motor mora stati naravnost.
* Z obmogja odprtine za dolivanje olja oCistite umazanijo.
«  Zakoli¢ino olja si oglejte poglavie Specifikacije .

1. lzvlecite merilno palico (A, slika 9) in jo obriSite s Cisto krpo.
2. Pocasi nalivajte olje v odprtino za dolivanje olja (C, slika 9). Ne dolijte preve¢ olja.
Po dolitem olju po€akajte eno minuto in nato preverite raven olja.

Opomba: Olja ne dolivajte skozi nastavek za hiter izpust olja, (H, slika 11), ¢e obstaja.

Vstavite in privijte merilno palico (A, slika 9).

Izvlecite merilno palico za olje in preverite raven olja. Olje mora segati do oznake
FULL (B, slika 9) na merilni palici.

Vstavite in privijte merilno palico za olje (A, slika 9).

Prikljucite kabel vzigalne svecke (D, slika 8) na vzigalno svecko (E).

Servisiranje zrac¢nega filtra

Oglejte si sliko: 12, 13

A OPOZORILO w m

Gorivo in njegovi hlapi so izjemno vnetljivi in eksplozivni.

Ogenj ali eksplozija lahko povzroci tezke opekline ali smrt.

« Motorja ne zaganjajte oziroma ga ne pustite te¢i, ko je odstranjen sestav zratnega
filtra (Ce obstaja) ali zracni filter (Ce obstaja).

OPOMBA Za ¢iS€enje filtra ne uporabljajte zraka pod tlakom ali topil. Zrak pod tlakom
lahko poskoduije filter, topila pa ga raztopijo.

Servisne zahteve si oglejte v Razporedu vzdrZevanja .

Razliéni modeli uporabljajo penasti ali papirnati filter. Nekateri modeli so opremljeni tudi s
predfiltrom, ki ga je mogoce oprati in ponovno uporabiti. Primerjajte ilustracije v tem
priro¢niku z vrsto, names$ceno na vas motor, in servisirajte po napotkih.

Papirnati zracni filter

1. Navzgor povlecite rocico pokrova (A, slika 12). Obrnite jo proti motorju in odstranite
pokrov (B).

Odstranite predfilter (C, slika 12), ¢e obstaja, in filter (D).

Umazanijo o€istite tako, da s filtrom (D, slika 12) rahlo potolCete ob trdo povrsino.
Ce je filter prekomerno umazan, ga zamenjajte z novim.

4.  Predfilter (C, slika 12) operite s tekocim detergentom in vodo. Pustite, da se predfilter
(C) povsem posusi na zraku. Ne oljite predfiltra.

Suh predfilter (C, slika 12) in filter (D) namestite v nosilec na motorju (E).
Poravnaijte jezicke (F, slika 12) na pokrovu (B) z rezami (G) v ohi$ju ventilatorja.

Rogico pokrova (A, slika 12) obrnite nazaj in potisnite navzdol, da se zaskoci.

Papirnati zracni filter

1. Sprostite spojna vijaka (A, slika 13).
Odstranite pokrov (B, slika 13).

Za odstranitev filtra (C, slika 13), dvignite njegov konec in filter povlecite z dovodne
odprtine (D).

4. Umazanijo ocistite tako, da s filtrom (C, slika 13) rahlo potolCete ob trdo povrsino.
Ce je filter prekomerno umazan, ga zamenjajte z novim.

5. Odstranite predfilter (E, slika 13), e obstaja, s filtra (C).

6. Predfilter (E, slika 13), e obstaja, operite s teko¢im detergentom in vodo. Pustite,
da se povsem posusi na zraku. Ne oljite predfiltra.

Suh predfilter (E, slika 13), ¢e obstaja, namestite na filter (C).

Namestite filter (C, slika 13) na dovodno odprtino (D). Konec filtra pritisnite na podlago,
kot je prikazano. Poskrbite, da se filter prilega podlagi.

9. Namestite pokrov zra¢nega filtra (B, slika 13) in ga pritrdite s spojnima vijakoma (A).

Servisiranje sistema za gorivo

Oglejte si sliko: 14, 15

A OPOZORILO w m

Gorivo in njegovi hlapi so izjemno vnetljivi in eksplozivni.

Ogenj ali eksplozija lahko povzroci tezke opekline ali smrt.

« Gorivo hranite pro¢ od iskrenja, odprtega plamena, kontrolnih luék, toplote in drugih
vnetljivih virov.

* Redno preverjajte morebitno pus¢anje vodov za gorivo, rezervoarja, pokrovéka in
priklju€kov. Po potrebi zamenijajte.

« Pred cis¢enjem ali zamenjavo filtra za gorivo izpraznite rezervoar za gorivo ali zaprite
zaporni ventil za gorivo.

- Ce se gorivo razlije, podakaijte, da izhlapi, preden zazenete motor.

« Nadomestni deli morajo biti enaki in names¢eni na enakem polozaju kot originalni
deli.

Filter za gorivo, ce je na voljo

1. Pred ¢is¢enjem ali zamenjavo filtra za gorivo (A, slika 14) izpraznite rezervoar za
gorivo ali zaprite zaporni ventil za gorivo. V nasprotnem primeru gorivo lahko iztece
in povzro€i pozar ali eksplozijo.

2. S kles¢ami stisnite jeziCke (B, slika 14) na objemkah (C), nato pa objemki potisnite
stran od filtra za gorivo (A). Voda za gorivo (D) obrnite in povlecite s filtra za gorivo.

3.  Voda za gorivo (D, slika 14) preverite zaradi morebitnih razpok ali luknjic. Po potrebi
zamenjajte.

Filter za gorivo (A, slika 14) zamenjajte z originalnim nadomestnim filtrom.

Voda za gorivo (D, slika 14) pri¢vrstite z objemkama (C), kot je prikazano.

Filter za gorivo, Ce je na voljo
1. Odstranite pokrovéek rezervoarja za gorivo (A, slika 15).
Odstranite filter za gorivo (A, slika 15).

Ce je filter za gorivo umazan, ga ogistite ali zamenjajte. Ce menjate filter za gorivo,
ga zamenjajte z originalnim nadomestnim filtrom.

Servisiranje hladilnega sistema

A.....
OPOZORILO g T,

Delujoc¢i motorji se segrevajo. Deli motorja, posebej izpuh, se moéno segrejejo.
Ob dotiku lahko pride do tezkih opeklin.

Vnetljivi odpadki, kot so listje, trava, dracje itd., se lahko vhnamejo.

« Pustite, da se izpuh, valj motorja in hladilna rebra ohladijo, preden se jih dotaknete.
« Odstranite material, ki se je nabral na obmocju izpuha in valja.

OPOMBA Motorja ne Cistite z vodo. Voda lahko onesnazi sistem za gorivo. Motor
Cistite s S¢etko ali suho krpo.

Ta motor je zraéno hlajen. Umazanija ali delci lahko ovirajo pretok zraka in povzrocijo
prekomerno segrevanje motorja, posledica ¢esar je slabo delovanje in skraj$ana zivljenjska
doba motorja.

1 S $cetko ali suho krpo odstranite delce z mrezice dovoda zraka.

2 Regulator, vzmeti in krmilni elementi naj bodo Ccisti.

3. Na obmocju okrog izpuha in za njim naj ne bo vnetljivih odpadkov.
4

Poskrbite, da na rebrih hladilnika olja ne bo umazanije in delcev.

Scasoma se lahko na hladilnih rebrih valja naberejo delci in povzrogijo prekomerno
segrevanje motorja. Teh delcev ni mogoce odstraniti, ne da bi delno razstavili motor. Sistem
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za zracno hlajenje naj pregledajo in ogistijo na pooblaséenem servisu Briggs & Stratton,
kot je priporo¢eno v Tabeli vzdrzevanja.

Shranjevanje

A OPOZORILO w m

Gorivo in njegovi hlapi so izjemno vnetljivi in eksplozivni.
Ogenj ali eksplozija lahko povzrocita hude opekline ali smrt.

Pri shranjevanju goriva ali stroja z gorivom v rezervoarju

« Hranite stran od peci, Stedilnikov, grelnikov za vodo ali drugih naprav, ki imajo
kontrolne lu€ke ali druge vire vziga, saj lahko vzgejo hlape goriva.

Sistem za gorivo
Oglejte si sliko: 16

Motor naj bo med hrambo v vodoravni legi (obi¢ajen polozaj za delovanje). Napolnite
rezervoar za gorivo (A, slika 16) z gorivom. Napolnite le do spodnjega roba vratu rezervoarja
(B), da omogocite Sirjenje goriva.

Gorivo lahko postane postano, ¢e ga hranite ve¢ kot 30 dni. Zaradi postanega goriva se
tvorijo kislinske in lepljive usedline v sistemu za gorivo oziroma v pomembnih delih uplinjaca.
Da bi gorivo ostalo sveze, uporabite Sredstvo za obdelavo goriva s stabilizatorjem z
izpopolnjeno formulo Briggs & Stratton®,ki je na voljo povsod, kjer so naprodaj originalni
nadomestni deli Briggs & Stratton.

Iz motorja ni treba izpustiti goriva, ¢e stabilizator goriva dodamo v skladu z navodili. Pustite
motor te€i dve (2) minuti, da pred hrambo stabilizator zakrozi po sistemu goriva.

Ce gorivu v motorju ne dodate stabilizatorja goriva, morate gorivo iztoditi v ustrezno posodo.
Pustite motor te€i, dokler mu ne zmanjka goriva. Za ohranitev svezine goriva priporoéamo
uporabo stabilizatorja goriva v posodi za shranjevanje.

Motorno olje
Ko je motor Se topel, zamenjajte motorno olje. Oglejte si poglavje Zamenjava motornega
olja.

Odpravljanje tezav

Za pomoc¢ se obrnite na trgovca ali pojdite na BRIGGSandSTRATTON.com ali poklicite
1-800-233-3723 (v ZDA).

Specifikacije

Model: 210000

21.01 ci (344 cc)

3.437 in (87,30 mm)
2.264in (57,51 mm)
42-44 0z (1,24 -1,30 L)
46-480z (1,36 - 1,40 L)

Gibna prostornina

Vrtina valja

Hod bata

Koli¢ina olja — brez filtra

Koli¢ina olja — s filtrom

Razmak med elektrodama vzigalne svecke | 0.030 in (0,76 mm)

180 Ib-in (20 Nm)

0.010 - 0.014 in (0,25 - 0,36 mm)
0.003 - 0.005 in (0,08 - 0,13 mm)
0.005 - 0.007 in (0,13 - 0,18 mm)

Zatezni moment za vzigalno svecko

Zracna rega ohisja

Reza sesalnega ventila

Reza izpuSnega ventila

Model: 310000

30.59 ci (501 cc)

3.563 in (90,49 mm)
3.062in (77,77 mm)
42-440z(1,24-1,30L)
46 -48 0z (1,36-1,40L)
Razmak med elektrodama vzigalne svecke | 0.030 in (0,76 mm)

180 Ib-in (20 Nm)

Gibna prostornina

Vrtina valja
Hod bata

Koli¢ina olja — brez filtra

Koli¢ina olja — s filtrom

Zatezni moment za vzigalno svecko
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Model: 310000

0.010 - 0.014 in (0,25 - 0,36 mm)
0.003 - 0.005 in (0,08 - 0,13 mm)
0.005 - 0.007 in (0,13 - 0,18 mm)

Zraéna rega ohisja

Reza sesalnega ventila

Reza izpu$nega ventila

Mo¢ motorja se zmanjSa za 3,5 % na vsakih 1000 ¢evljev (300 metrov) dodatne nadmorske
visine in 1 % na vsakih 10 °F (5,6 °C) nad 77 °F (25 °C). Motor bo deloval zadovoljivo pod
kotom do 15°. Za varno dovoljeno delovno obmocje na nagibih si oglejte prirocnik za
uporabo naprave.

Servisni deli - Model: 210000

Nadomestni del Stevilka dela
Zracni filter, papirnati (glejte sliko 13) 796032
Predfilter zracnega filtra, penasti (glejte sliko 13) 798911

Zragni filter, papirnati (glejte sliko 12) 698413, 5079

697292, 5079

Predfilter zra€nega filtra, penasti (glejte sliko 12)

Olje - SAE 30 (0,6 1) 100005
Olie - SAE 30 (1,4 1) 100028
Oljni filter 492932

Sredstvo za obdelavo goriva s stabilizatorjem goriva z
izpopolnjeno formulo

100117, 100120

Filter za gorivo — motor brez &rpalke za gorivo 394358, 5098

691035, 5065

Filter za gorivo — motor s ¢rpalko za gorivo

Uporovna vzigalna svecka 491055
Platinasta vzigalna svecka z dolgo Zivljenjsko dobo 5066

Klju€ za pritrditev vzigalne svecke 89838, 5023
Naprava za preizku$anje iskre 19368

Servisni deli - Model: 310000

Nadomestni del Stevilka dela
Zragéni filter, papirnati (glejte sliko 13) 796031
Predfilter zra€nega filtra, penasti (glejte sliko 13) 797704

Zragni filter, papirnati (glejte sliko 12) 698083, 5077

Predfilter zracnega filtra, penasti (glejte sliko 12) 697015, 5077

Zracni filter, plo$cat in pralen 697153, 5078

Olje — SAE 30 (0,6 1) 100005
Olie - SAE 30 (1,4 1) 100028
Oljni filter, standardni — &rn 492932
Oljni filter, visoko u€inkovit — rumen 795890
Oljni filter, visoko ucinkovit — oranzen 798576

Sredstvo za obdelavo goriva s stabilizatorjem goriva z
izpopolnjeno formulo

100117, 100120

Filter za gorivo — motor brez ¢rpalke za gorivo 394358, 5098

Filter za gorivo — motor s ¢rpalko za gorivo 691035, 6065

Uporovna vzigalna svecka 491055
Platinasta vzigalna svecka z dolgo Zivljenjsko dobo 5066

Klju€ za pritrditev vzigalne svecke 89838, 5023
Naprava za preizku$anje iskre 19368

Priporoamo, da se obrnete na katerega koli pooblas¢enega trgovca Briggs & Stratton za
vsa vzdrzevalna dela in servisiranje motorja in njegovih delov.

Mo¢ motorja: Skupna mo¢ motorja posameznih modelov bencinskih motorjev je oznacena
v skladu s SAE (Zveza inzenirjev v avtomobilski industriji) koda J1940 Majhna mo¢ motorja
in postopek ocene navora, in je ocenjena v skladu s SAE J1995. Vrednost navora je
merjena pri 2600 vrt./min. pri motorjih, ki imajo na nalepki napisano »rpm, in 3060 vrt./min.
pri vseh ostalih; vrednosti moci pa so merjene pri 3600 vrt./min.. Krivuljo najvec¢je mogi si
lahko ogledate na www.BRIGGSandSTRATTON.COM Neto mo¢ motorja je izmerjena ob
namesceni izpusni cevi in zranem filtru, bruto mo¢ pa je izmerjena brez teh dodatkov.
Dejanska skupna mo¢ motorja bo nizja in je odvisna med drugim od okoljskih delovnih
pogojev in razlik med posameznimi motorji. Ob upos$tevanju velikega izbora proizvodov,
ki jih poganjajo nasi motorji, bencinski motor na dolo¢eni napravi morda ne bo razvil nazivne
bruto mo¢i. Razlika je posledica vrste vplivov, ki vklju€ujejo, vendar niso omejeni samo na
sledece: dodatna oprema (zracni filter, izpuh, polnjenje, hlajenje, uplinja¢, ¢rpalka za gorivo
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itd.), omejitve uporabe, razmere delovnega okolja (temperatura, zra¢na vlaga, nadmorska
vi$ina) in razlika med posameznimi motorji. Zaradi omejitev proizvodnje in zmogljivosti
lahko podjetje Briggs & Stratton zamenja mocénejsi motor za ta motor.

Garancija

Garancija za motorje Briggs & Stratton

V veljavi od januarja 2018
Omejena garancija

Podjetje Briggs & Stratton jam¢i, da bo v spodaj navedenem garancijskem obdobju brez
dodatnih stroSkov popravilo ali zamenjalo kateri koli del, na katerem se je pojavila okvara
zaradi materiala ali izdelave ali obojega. StroSke prevoza izdelka, ki je poslan v popravilo
ali v zamenjavo pod to garancijo, mora nositi kupec. Ta garancija velja za obdobja in
pooblasceni servisni center na naSem zemljevidu za iskanje servisnih centrov na spletni
strani BRIGGSandSTRATTON.COM. Kupec mora stopiti v stik s pooblas¢enim servisnim
centrom in izdelek le-temu posredovati v pregled in testiranje.

Drugih izrecnih garancij ni. Nakazane garancije, vkljuéno z garancijami primernosti
za trzenje in ustreznosti za doloéen namen, so omejene na spodaj navedeno
garancijsko obdobje oziroma na obseg, ki ga dopusca zakon. Odgovornost za nakljuéno
ali posledi¢no $kodo je izklju¢ena v obsegu, ki ga dopusca zakon. Nekatere drzave ne
dopuscajo omeijitve trajanja nakazane garancije, nekatere pa ne dopuséajo izkljucevanja
ali omejitve naklju¢ne ali posledi¢ne $kode, tako da zgoraj navedena omejitev in izkljucitev
morda za vas ne velja. Ta garancija vam zagotavlja dolo¢ene zakonske pravice, lahko pa
imate Se druge pravice, ki se razlikujejo od drzave do drzave ~.

Standardni garancijski pogoji 1. 2. 3

Ime znamke/izdelka PotroSniSka Komercialna

uporaba uporaba
Vanguard™; komercialna serija 3 36 mesecev 36 mesecev
Motoriji z litozelezno pus$o Dura-Bore™ 24 mesecev 12 mesecev
Vsi drugi motorji 24 mesecev 3 mesece

'To so nasi standardni garancijski pogoji, ob&asno pa je lahko prilozeno dodatno

garancijsko kritje, ki ni doloeno v ¢asu objave. Za seznam trenutnih garancijskih

pogojev za vas motor pojdite na BRIGGSandSTRATTON.com ali pa se obrnite na
ooblasceni servisni center Briggs & Stratton.

Garancija se ne daje za motorje na opremi, ki je prikljuéena na generatorje primarne
moci namesto na napajanje iz elektricnega omrezja, generatorje v pripravljenosti
(pomozne vire energije), ki se uporabljajo v komercialne namene, ve€namenska
vozila, katerih hitrost presega 40 km/h, ali motorje, uporabljene na tekmovalnih dirkah
oz. na komercialnih ali najetih stezah.

Motor Vanguard, name$cen na generatorje v pripravljenosti (pomozne vire energije):
24-mesecna za potrosnisko uporabo, brez garancije za komercialno uporabo.
Komercialna serija z datumom proizvodnje pred julijem 2017: 24-mesecna za
potro$nisko uporabo, 24-mesec¢na za komercialno uporabo.

v Avstraliji — nase blago ima garancije, ki jih ni mozno izkljuciti po avstralski
zakonodaiji o varstvu potrosnikov. Upraviceni ste do menjave ali vracila denarja za
veliko okvaro ali do odSkodnine za kakrsno koli drugo izgubo ali §kodo, ki jo je mogoce
razumno predvideti. Prav tako ste upravi¢eni do popravila ali menjave blaga, ce le-
to ni sprejemljive kakovosti, okvara pa ni hujSa. Za popravilo v garancijskem roku
na BRIGGSandSTRATTON.COM oziroma poklicite 1300 274 447 ali posljite e-posto
na salesenquiries@briggsandstratton.com.au oziroma pisite na Briggs & Stratton
Australia Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue, Moorebank, NSW, Australia, 2170.

Garancijsko obdobje za¢ne te¢i, ko napravo kupi prvi maloprodajni ali komercialni potro$nik.
»Potrosniska uporaba« je osebna domaca uporaba s strani maloprodajnega potrosnika.
»Komercialna uporaba« pomeni vse druge uporabe, vkljuéno z uporabo v komercialne,
pridobitne ali posojilne namene. Ce je motor enkrat uporabljen v komercialne namene, po
tej garanciji spada v kategorijo motorjev za komercialno uporabo.

Shranite raéun kot dokazilo o nakupu. Ce tedaj, ko potrebujete garancijsko storitev,
ne predlozite dokazila o datumu prvotnega nakupa, se bo za dolo¢anje garancijske
dobe uporabil datum proizvodnje izdelka. Za garancijsko storitev na izdelkih Briggs
& Stratton registracija izdelka ni potrebna.

O vasi garanciji

Ta omejena garancija krije samo napake v materialu in/ali okvare zaradi izdelave na
motorju, ne pa zamenjave ali povracila za opremo, na katero je motor lahko namescen.
Rednega vzdrzevanja, finih nastavitev, prilagoditev ali obiajne obrabe ta garancija ne
krije. Garancija ne velja tudi v primeru, ¢e je bil motor predelan oziroma spremenjen ali e
je bila serijska Stevilka motorja uni¢ena ali odstranjena. Ta garancija ne krije poSkodb
motorja ali tezav pri delovaniju, ki jih povzroéi/jo:

1. uporaba delov, ki niso originalni deli Briggs & Stratton;

2. delovanje motorja z nezadostno koli¢ino mazivnega olja ali z oljem, ki je onesnazeno
oziroma ima neustrezno viskoznost;

3. uporaba onesnazenega ali starega goriva, bencina z ve¢ kot 10 odstotki etanola ali
alternativnih goriv, kot sta petrolej ali zemeljski plin, v motorjih, ki jih podjetje Briggs
& Stratton prvotno ni zasnovalo/izdelalo za delovanje s tovrstnimi gorivi;

4. umazanija, ki je pri§la v motor zaradi napa¢nega vzdrzevanja zra¢nega filtra ali
ponovnega sestavljanja;

5. udarec ob predmet z rezilom rotacijske vrtne kosilnice, zrahljanih ali nepravilno
namesc&enih adapterjev rezila, rotorjev ali drugih povezanih naprav gredi bloka motorja
ali zaradi ¢ezmerne zategnjenosti klinastega jermena;

6.  deliali sklopi, kot so sklopke, prenosi, upravljalni vzvodi itd., ki jih ne dobavlja podjetje
Briggs & Stratton;

7. pregrevanje zaradi trave, umazanije in ostankov ali gnezd glodavcev, ki zamasijo
hladilna rebra ali predel vztrajnika, ali delovanje motorja brez ustreznega
prezracevanja;

8.  Cezmerni tresljaji zaradi prevelike hitrosti, razrahljane pritrditve motorja, razrahljanih
ali neuravnovesenih rezil ali rotorjev ali neprimernega spajanja komponent opreme
na gred bloka motorja;

9. napac¢na uporaba, pomanijkljivo redno vzdrzevanje, neustrezen transport, ravnanje
z motorjem, njegovo skladi¢enje ali neustrezna montaza.

Garancijski servis je na voljo le pri pooblascenih servisnih centrih podjetja Briggs
& Stratton. Poiscite najblizji pooblasceni servisni center na zemljevidu nasih servisnih
centrov na BRIGGSandSTRATTON.COM oziroma poklicite 1-800-233-3723 (v ZDA).

80004537 (Rev. D)
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Bu el kitab1 motorlarin yaratabilecegi riskler ve tehlikeler ile bu tehlikelerden kaginmak igin
yapmaniz gerekenler hakkinda sizi bilinglendirmek amaciyla gilivenlik bilgileri icermektedir
El kitab1 ayni zamanda motorun dogru kullanimi ve motor bakimi hakkinda bilgi de
icermektedir Briggs & Stratton Sirketi bu motorun hangi cihazda kullanilacagini
bilmediginden, hem bu talimatlari hem de cihazin talimatlarini okumaniz énemlidir Bu
orijinal talimatlan ileride bagvurmak lizere saklayin.

Not: Bu kilavuzdaki sekiller ve resimler referans olarak verilmistir ve elinizdeki belli modelden
farkli olabilir. Her tir sorunuz igin bayinize basvurun.

Yedek pargalar veya teknik destek almak icin, motorun modeli, tipi, kod numaralari ve satin
alma tarihini not alin. Bu numaralar motorunuzun iizerinde yer alir (Ozellikler ve
Kumandalar kismina bakin).

Satin Alma Tarihi

Motor Modeli - Tipi - Donanim

Motor Seri Numarasi

Bazi motorlarda bulunan 2D barkoda bakin.
2D destekli bir cihazla bakilirken kod bu
urdinle ilgili destek bilgisi alabileceginiz web
sitemize ydnlendirecektir. Veri Ucretleri gegerli
olabilir. Bazi llkelerde mevcut destek bilgisi
olmayabilir.

Avrupa Ofisi irtibat Bilgileri

Avrupa emisyonlarina dair sorular igin, litfen Avrupa ofisimiz ile numarali telefondan irtibata
gegin

Max-Born-Strafe 2, 68519 Viernheim, Germany.

Geri Déniisiime lligkin Bilgi
Tldm ambalaj malzemeleri, kullaniimis yag ve akiler

yururlikteki resmi yonetmeliklere gére geri dénisime
ayrilmalidir.

Operator Guvenligi

Giivenlik ikaz Sembolii ve isaret
Sozcukleri

Guvenlik ikaz sembolu (A) yaralanmalara neden olabilecek tehlikeler ile ilgili glivenlik
bilgilerini belirtmek igin kullanilir. Yaralanmanin olasiligini ve potansiyel ciddiyet derecesini
gbstermek icin ikaz isareti ile birlikte bir isaret sézciigii (TEHLIKE, UYARI veya DIKKAT)
kullaniimistir. Ek olarak, tehlikenin tiriini temsil etmek igin bir tehlike sembolu de
kullanilabilir.

A TEHLIKE kaginilimadig takdirde 6lim veya adir yaralanma ile sonuglanacak bir
tehlikeyi belirtir.

A UYARI kaciniimadigi takdirde 6ltim veya agir yaralanma ile 6liim veya agir yaralanma
ile sonuglanabilir.

A DIKKAT kaginiimadigi takdirde &liim veya adir yaralanma ile kiigiik veya orta derece
yaralanma ile sonugclanabilir.

DIKKAT liriine zarar verebilecek bir durumu belirtir.
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Tehlike Sembolleri ve Anlamlan

Sembol Anlam Sembol Anlami

Uniteyi galistirmadan veya
bakim yapmadan 6nce Kullanim
Kilavuzunu okuyun ve uyun.

Kisisel yaralanmalara yol
acabilecek tehlikelerle ilgili
guvenlik bilgisi.

N

Yangin tehlikesi Patlama tehlikesi

Darbe tehlikesi Zehirli duman tehlikesi

Gurultd tehlikesi - Uzun sireli
kullanim igin kulak korumasi
onerilir.

Sicak ylizey tehlikesi

Sigrayan cisim tehlikesi - Patlama tehlikesi

G0z korumasi.

Soguk i1sirmasi tehlikesi Geri tepme tehlikesi

Kopartma tehlikesi -
hareketli pargalar

Kimyasal Madde Tehlikesi

Termal isi tehlikesi Korozif

Guvenlik Mesajlan

A UYARI é

Bu Uriin sizi benzinli motor egzozu dahil olmak tizere Kaliforniya Eyaletinde kansere
neden oldugu bilinen kimyasallara ve Kaliforniya Eyaletinde dogum kusurlarina ve baska
Ureme sorunlarina yol agtigi bilinen karbon monoksite maruz birakabilir. Daha fazla bilgi
icin suray! ziyaret edin: www.P65Warnings.ca.gov.

A UYARI

Briggs & Stratton® Motorlari fun-kart, go-kart gibi araglari; gcocuklar igin eglence veya
spor amagcl arazi araglari (ATV'ler); motosikletler; hava yastikli tekneler; hava tasiti
Uruinleri veya Briggs & Stratton tarafindan onaylanmamis yarisma etkinliklerinde kullanilan
araclari galistirmak igin tasarlanmamistir ve bunlarda kullaniimamalidir. Yarisma amach
Urdnlerle ilgili bilgi icin bkz. www.briggsracing.com. Ticari araglar ve ¢ok koltuklu arazi
araglari igin lGtfen Briggs & Stratton Gli¢ Uygulama Merkezine basvurun: 1-866-927-
3349. Yanlis motor uygulamalari yaralanma ve 6élimlere neden olabilir.

Yakit ve buharlari son derece yanici ve patlayici niteliktedir.

Yangin veya patlama agir yaniklara veya 6liime neden olabilir.

Yakat Eklerken

« motoru kapatin ve yakit kapagini gikarmadan énce en az 2 dakika sogumasini
bekleyin.

« Yakit tankini disarida veya iyi havalanan bir yerde doldurun.

* Yakit deposunu asiri doldurmayin. Yakitin genlesmesine olanak vermek igin yakit
deposu boynunun alt kisminin Ustline kadar doldurmayin.

BRIGGSandSTRATTON.com


BRIGGSandSTRATTON.com

« Yakiti kivilcimlardan, agik atesten, tutusturma alevinden, 1si ve diger tutusturma
kaynaklarindan uzak tutun.

« Yakit hatlarini, depoyu, kapagi ve baglanti parcalarini gatlak veya sizinti agisindan
sik sekilde kontrol edin. Gerekirse degistirin.

« Yakit damlarsa, motoru calistirmadan énce buharlasmasini bekleyin.
Motoru baglatirken

«  Bujinin, susturucunun, yakit kapaginin ve hava temizleyicinin (varsa) yerinde ve
emniyetli oldugundan emin olun.

« Buji cikarilmisken motoru krank ile gevirmeyin.

+  Motor caligirken jikleyi (varsa) AGIK / ETKIN konuma ayarlayin gaz kelebegini (varsa)
HIZLI konumuna dogru hareket ettirin ve makine galisana kadar krank ile gevirin.

Ekipmani Galistinrken

* Motoru veya ekipmani yakitin dékilmesine neden olacak kadar egmeyin.
*  Motoru durdurmak igin karbiratéri bogmayin.

« Motoru hava temizleme donanimi (varsa) veya hava filtresi ( varsa) olmadan asla
calistirmayin veya kullanmayin.

Yag Degistirirken

* Yagi en Ust yag hazne borusundan bosaltirsaniz, yakit deposu bos olmalidir, aksi
takdirde yakit sizabilir ve yangin veya patlamaya yol agabilir.

Uniteyi Bakim igin Yatirirken

«  Unitenin yatiriimasini gerektiren bir bakim islemi yapilirken, yakit deposu takillysa
bos olmalidir, aksi takdirde yakit sizabilir ve yangin veya patlamaya yol agabilir.

Ekipmani Tagirken

« Yakit deposu BOS olarak veya yakit kesme valfi KAPALI konumdayken tasiyin.

Yakit1 Veya Depoda Yakit ile Ekipmani Saklarken

« Finnlarin, ocaklarin, su isiticilarinin veya pilot alevi olan diger cihazlarin veya yakit
buharinin ateslenmesine sebep olabilecek diger atesleme kaynaklarindan uzakta
saklayin.

Motorun gahgtinimasi kivilcima yol agar.
Kivileim yakindaki yanici gazlan atesleyebilir.

Patlama ve yangin meydana gelebilir.

« Cevrede dogalgaz veya LP sizintisi varsa motoru galistirmayin.
« Buharlari yanici oldugundan basingli ilk galistirma sivilari kullanmayin.

A UYARI 6

ZEHIRLI GAZ TEHLIKESI. Motor egzozu sizi dakikalar igerisinde dldiirebilecek
zehirli bir gaz olan karbonmonoksit icerir. Bu gazi1 GOREMEZ, KOKLAYAMAZ YA
DA TADINA BAKAMAZSINIZ. Egzoz gazimi koklamamis olsamiz bile,
karbonmonoksit gazina maruz kalabilirsiniz. Bu iiriinii kullanirken rahatsizhk, bas
dénmesi veya halsizlik hissetmeye basladigimiz zaman HEMEN temiz havaya gikin.
Doktora goriiniin. Karbonmonoksit zehirlenmesi yasiyor olabilirsiniz.

« Karbonmonoksit gazinin dolu alanlarda birikmesini ya da buraya ¢ékme riskini
azaltmak igin bu Uriini SADECE pencere, kapi ve menfezlerden uzakta dis mekanda
calistirin.

« Pille galistirilan karbonmonoksit alarmlari ya da yedek pilli plug-in tip karbonmonoksit
alarmlarini Uretici talimatlarina gére kurun. Duman alarmlari karbonmonoksit gazini
tespit edemez.

« Bu Uriinli fan kullanilsa ve havalandirma igin kapi ve pencereler agik olsa bile ev,
garaj, bodrum, déseme alti boslugu, kuliibe ve diger kismi olarak kapali alanlarda
CALISTIRMAYIN. Karbonmonoksit hizlica bu alanlara dolabilir ve Griin kapali olsa
bile saatlerce kalabilir.

« Bu Uriini HER ZAMAN riizgar yonline dogru yerlestirin ve motor egzozunu kapali
alanlardan uzaga konumlandirin.

A UYARI ~$

Mars ipinin hizla geri gitmesi (geri tepme) elinizi ve kolunuzu birakabileceginizden
daha hizh sekilde motora dogru gekecektir.

Kemik kirilmalari, gatlamalar, yaralanma veya burkulmalar meydana gelebilir.

* Motoru calistirirken direnci hissedene kadar ipi yavasca ¢ekin ve ardindan geri
tepmeden korunmak igin ipi hizla gekin.

*  Motoru galistirmadan énce harici tim motor yiklerini/donanimi kaldirin.

« Bigaklar, rotorlar, makaralar, zincir dislileri igeren, ancak bu sayilanlarla sinirli olmayan
dogrudan baglanmis donanim emniyetli bir bicimde baglanmis olmalidir.

A .. =5

Donen pargalar eller, ayaklar, sag, giysi veya aksesuarlar ile temas edebilir veya
bunlara dolanabilir.

Uzuv kesilmesine veya agir kesiklere neden olabilir.

« Cihaz kullanirken muhafazalarin yerinde oldugundan emin olun.

« Ellerinizi ve ayaklarinizi doner pargalardan uzak tutun.

* Uzun saglari baglayin ve miicevherati gikarin.

« Bol giysiler, sarkan kumaslar veya yakalanabilecek baska nesneler giymeyin.

Gahsir durumdaki motorlar is1 iiretir. Ozellikle susturucu olmak iizere motor
parcgalan asin sicak olur.

Temas durumunda siddetli 1s1 yaniklan olusabilir.

Yaprak, ¢imen, ¢ah gibi yanici birikintiler alev alabilir.

» Dokunmadan ¢énce susturucu, motor silindiri ve fitillerin sogumasini bekleyin.
«  Birikintileri susturucu ve silindir alanindan kaldirin.

*  Kanunun Bdlim 4442'sinde tanimlanan etkin galisma yasasina gore kivilcim
durdurucuda egzoz sistemi bulunmasi durumu haricinde motorun ormanlik, ¢alilik
veya ¢im kapli alanlarda kullanimi Kaliforniya Eyaleti Kamu Kaynaklari Yasasi, Bolim
4442'nin ihlal edilmesine sebep olur. Diger eyaletler ve federal bolgeler benzeri
yasalara sahip olabilir. Bu motorun egzoz sistemi i¢in tasarlanmis bir kivilcim tutucu
almak igin orijinal cihaz Ureticisine, perakendeciye veya bayiye basvurun.

A UYARI k:ﬁ m 2@

Kazayla kivilcim olugsmasi yangin veya elektrik garpmasina yol agabilir.

Motorun istenmeden gahstiriimasi dolagmaya, uzuv kesilmesine veya kesiklere
yol acabilir.

Yangin tehlikesi

Ayar veya onarim yapmadan 6nce:

« Buji kablosunu gikarin ve bujiden uzakta tutun.
« Aklyu negatif kutuptan gikarin (sadece elektrik baslatmali motorlarda.)
« Sadece dogru aletleri kullanin.

* Motor hizini arttirmak igin regulator yayina, baglantilara veya diger parcalara
dokunmayin.

*  Yedek pargalar orijinal parcalarla ayni tasarimda olmali ve ayni konumlara
yerlestirilmelidir. Farkli pargalar orijinal pargalarla ayni islevi gérmeyebilir ve
yaralanmalara sebep olabilir.

« Volana gekigle veya sert bir cisimle vurmayin, aksi takdirde motor galisirken volan
pargalanabilir.

Kivileim testi yaparken:

*  Onaylanmis bir buiji test cihazi kullanin.
«  Buji cikariimis halde kivilcim kontroli yapmayin.
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Ozellikler ve Kumandalar
Motor Kumandalan

Resmi (Sekil: 1, 2, 3) motorunuzla karsilastirarak gesitli 6zellik ve kumandalarin yerlerine
alisin.

Motor Kiinye Numaralari Model - Tipi - Kodu
Buji

Hava Temizleyici

Mars ipinin Kulpu (varsa)

Yag cubugu

Yag Bosaltma Tapasi

Susturucu, Egzoz Muhafazasi (varsa), Kivilcim Tutucu (varsa)

TomTmoow® >

Hava Giris lzgarasi

Hava Giris Izgarasi
Yag Filtresi (varsa)
Elektrikli Mars (varsa)
Karblirator

Yakit Filtresi (varsa)
Yakit Pompasi (varsa)

Hizli Yag Bosaltma (varsa)

TOozEr RS

Elektronik Kontrol Unitesi (varsa)

Motor Kontrol Sembolleri ve Anlamlan
Sembol Sembol

Anlami
Motor devri - YAVAS

Anlam
Motor devri - HIZLI

Motor devri - DUR ACIK - KAPALI

Motor galistirma - Jikle Motor galistirma - Jikle AGIK

I \I KAPALI

Yakit Kapagi
Yakit Kesme - ACIK

41
N

Yakit Kesme - KAPALI

Yakit seviyesi - Maksimum
Asiri doldurmayin

Kullanim
Yag Tavsiyeleri

Yag Kapasitesi: Bkz. Teknik Ozellikler bSlimdi.

DIKKAT

Bu motor Briggs & Stratton tarafindan yagsiz olarak génderilmektedir. Ekipman ureticileri
veya bayiler motora yagd koymus olabilir. Motoru ilk kez galistirmadan 6nce bu kullanim
kilavuzundaki talimatlara uygun sekilde yag seviyesini kontrol etmeye ve yag koymaya
dikkat edin. E§er motoru yagsiz olarak calistirirsaniz tamiri mimkuin olmayan bir sekilde
zarar gorur ve garanti kapsami disinda kalir.

En iyi performans igin Briggs & Stratton® Garanti Onayli yaglar kullanmanizi éneriyoruz.

Diger yuksek kaliteli deterjan yaglari servis icin SF, SG, SH, SJ veya daha yliksek derecede
siniflandiriimissa kabul edilebilir. Ozel katki maddeleri kullanmayin.
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Motor igin uygun yag viskozitesini dis sicaklik belirler. Beklenen dis sicaklik araligina en
uygun viskoziteyi segmek igin tabloyu kullanin. Dis mekan motorlu ekipmanlarinin
cogunlugundaki motorlar 5W-30 Sentetik yag ile gayet iyi calisir. Yliksek sicakliklarda
calistinlan ekipman igin Vanguard™ 15W-50 Sentetik yag en iyi korumayi saglar.

A | SAE 30 - 40 °F (4 °C) sicakhgin altinda SAE 30 kullanilirsa zor galisacaktir.

B [10W-30 - 80 °F (27 °C) sicakhgin Gizerinde 10W-30 kullaniimasi normalden fazla
yag tiiketilmasina neden olabilir. Yag seviyesini daha sik kontrol edin.

C |5W-30
Sentetik 5W-30
E |Vanguard™ Sentetik 15W-50

Yag Seviyesi Kontrolu

Bakiniz sekil: 4
Yag kontrol etmeden veya yag koymadan 6nce

¢ Motorun diiz oldugundan emin olun.
* Yag doldurma alanini tamamen temizleyin.

1. Yag cubugunu (A, Sekil 4) gikartin ve temiz bir bezle silin.
Kontrol gubugunu yerine takin ve sikistirin (A, Sekil 4).
Yag gubugunu cikartin ve yag seviyesini kontrol edin. Dogru seviye kontrol gubugu
Uzerindeki tam dolu isaretinin Gzeridir (B, Sekil 4).

4. Yag seviyesi dusiikse, motor yag kapagindan yavasca yag ekleyin (C, Sekil 4). Asin
doldurmayin. Yag ekledikten sonra 1 dakika bekleyin ve yag seviyesini tekrar élgiin.

Not: Varsa, hizli yag bosaltma cikisindan yagd eklemeyin. Yeri icin, Ozellikler ve
Kumandalar kismina bakin.

5. Kontrol gubugunu yerine takin ve sikistirin (A, Sekil 4).

Dusuk Yag Seviyesi Koruma Sistemi
(varsa)

Bazi motorlarda disik yagd sensori bulunur. Yag seviyesi distiglinde sensor bir ikaz
lambasini yakar veya motoru durdurur. Motoru durdurun ve yeniden galistirmadan énce
bu adimlar takip edin.

*  Motorun diiz oldugundan emin olun.
* Yag seviyesini kontrol edin. Motor Yag: Seviye Kontrolii kismina bakin.

* Yag seviyesi disukse uygun miktarda yag ekleyin. Motoru calistirin ve (varsa) ikaz
lambasinin yanmadigindan emin olun.

* Yag seviyesi duslk degilse motoru galistirmayin. Yag sorununun giderilmesi igin
Briggs & Stratton Yetkili Servis Bayisine basvurun.

Yakitla ilgili Tavsiyeler

Yakit bu sartlara uygun olmahdir:

« Temiz, taze, kursunsuz benzin.
¢ Minimum 87 oktan/87 AKI (91 RON) Yiksek irtifada kullanim igin asagiya bakiniz.
« Enfazla %10 etanol (gazohol) katkili benzine izin verilir.

DIKKAT E15 ve E85 gibi onaylanmamis benzinleri kullanmayin. Yagdi benzin ile
karistirmayin veya motoru farkli yakitlarla galisacak sekilde modifiye etmeyin.
Onaylanmamis yakitlarin kullanimi motor pargalarinda garanti kapsaminda
giderilemeyecek hasarlara neden olur.
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Yakit sistemini gapak olusumundan korumak igin yakita bir yakit dengeleyici ilave edin.
Saklama kismina bakin. Butiin yakitlar ayni degildir. Baslatma veya performans sorunlari
yasanirsa, yakit tedarikgisini veya markayi degistirin. Bu motor benzinle galismak tizere
onaylanmistir. Bu motor igin emisyon kontrol sistemi EM'dir (Motor Modifikasyonlarr).

Yiiksek irtifa
1524 metrenin tzerindeki yiiksekliklerde minimum 85 oktanli/85 AKI (89 RON) benzin
kullanimi kabul edilebilir.

Karburatérli motorlar igin performansi korumak agisindan yiksek irtifa ayari yapmak
gerekir. Bu ayar yapilmadan motorun kullaniimasi benzin tiiketiminde artisa, performansta
disuklige ve emisyonda artisa yol agar Yuksek irtifa ayari igin Briggs & Stratton Yetkili
Bayiine basvurun. 762 metrenin altindaki irtifalarda motorun ylksek irtifa ayariyla
kullaniimasi tavsiye ediimez.

Elektronik Yakit Enjeksiyonlu (EFI) motorlar icin yiksek irtifa ayarina gerek yoktur.

Yakitin Doldurulmasi

Bakiniz sekil 5

Yakit ve yakit buharlarn son derece yanici ve patlayicidir.

Yangin veya patlama ciddi yaralanmalara veya 6liimlere yol agabilir.

Yakitin Doldurulmasi
«  wMotoru kapatin ve yakit kapagini agmadan énce motorun en az 2 dakika sogumasini
bekleyin.
« Yakit deposunu agik havada veya iyi havalandiriimis alanda doldurun.

« Yakit deposunu asiri doldurmayin Yakitin genlesmesine imkan vermek igin, yakit
deposu bogazinin dip seviyesinin tizerinde doldurmayin.

« Yakiti kivilcim, agik alev, pilot alevi, isI ve diger tutusturma kaynaklarindan uzak
tutun.

« Yakit borularinda, deposunda, kapaginda ve baglanti birimlerinde catlak veya sizinti
olup olmadigini kontrol edin Gerekirse degistirin.

« Yakit dokilirse motoru galistirmadan énce buharlasmasini bekleyin.

1. Yakit kapag: bélgesini kir ve atiklardan temizleyin Yag dolum kapagini ¢ikarin.

2. Yakit tankini (A, Sekil 5) yakitla doldurun. Yakitin genlesmesine imkan vermek igin,
yakit deposu bogazinin dip seviyesinin tzerinde doldurmayin (C).

3. Yakit deposu kapagini yerine takin.

Motoru Calistirma ve Durdurma

Bakiniz sekil: 6

Motorun Gahstinimasi

A UYARI ~%

Mars ipinin hizla geri gekilmesi (geri tepme) elinizi ve kolunuzu motora dogru
uyum saglayamayacaginmz bir siiratte ¢cekecektir.

Kemiginiz kinlabilir, gatlayabilir, yaralanma veya burkulmalar meydana gelebilir.

* Motoru calistirirken direnci hissedene kadar ipi yavasca ¢ekin ve ardindan geri
tepmeden korunmak igin ipi hizla gekin.

Yakiat ve yakit buharlan son derece yanici ve patlayicidir.

Yangin veya patlama ciddi yaralanmalara veya 6liimlere yol acabilir.

Motoru Gahstinirken

«  Bujinin, egzozun, yakit depo kapaginin ve hava filtresinin (varsa) yerinde ve saglam
durumda olduklarindan emin olun.

* Motoru buji ¢cikariimis halde galistirmayin.

*  Motor bogulursa, jikleyi (varsa) OPEN / RUN (Agik/galistirma) konumuna getirin, gaz
kelebegini (varsa) FAST (Hizl)) konuma getirin ve motor ¢alisana kadar marsa basin.

A UYARI é

ZEHIRLI GAZ TEHLIKESI. Motor egzoz gazinda sizi bir kag dakika iginde
oldiirebilecek karbonmonoksit bulunur. Bunu GOREMEZSINIZ, KOKUSUNU veya
TADINI ALAMAZSINIZ. Egzoz duman: kokusu almasaniz bile karbonmonoksit
gazina maruz kalabilirsiniz. Bu iriinii kullanirken rahatsizhk, bag dénmesi veya
bitkinlik hissettiginizde motoru durdurun ve HEMEN acik havaya ¢ikin. Bir doktora
bagvurun. Karbonmonoksit zehirlenmesi yasiyor olabilirsiniz.

« Bu Uriini SADECE pencerelerin, kapilarin ve havalandirma girislerinin uzaginda
kullanarak karbonmonoksit gazinin kapali i¢ mekanlara ulasma ve buralarda birikme
riskini azaltin.

+  Uretici talimatlarina uygun olarak, pille ¢alisan karbonmonoksit alarmlari veya pil
destekli elektrikli karbonmonoksit alarmlari kurun. Duman alarmlari karbonmonoksit
gazlarini algilayamazlar.

« Bu urunu, acik kapi ve pencereler veya fanlar kullanilarak havalandirma yapiliyor
olsa bile, evlerin, garajlarin, bodrumlarin, kalabalik mekanlarin, kullbelerin ya da
diger kismen kapali mekanlarin iginde CALISTIRMAYIN. Karbonmonoksit gazi bu
alanlarda kisa surede birikebilir ve Griin durdurulduktan sonra dahi saatlerce varligini
surdirebilir.

*  Bu uriini HER ZAMAN riizgar akis yoniinde kullanin ve egzozu insanlarin oldugu
mekanlardan uzaga dogrultun.

DIKKAT Bu motor Briggs & Stratton tarafindan yag konulmadan sevk edilmektedir.
Motoru calistirmadan énce, bu kilavuzda yer alan talimatlara uygun yag koydugunuzdan
emin olun. Motor, yagd koymadan calistirdiginiz takdirde, onarilamayacak derecede
arizalanacak ve garantiniz gegersiz olacaktir.

Gahstirma Sistemini Belirleme

Motoru calistirmadan 6nce, motorunuzdaki galistirma sisteminin tipini 6grenmek
zorundasiniz. Motorunuzda asagidaki motor galistirma sistemlerinden biri vardir.

« ReadyStart® Sistemi: Bu sistemde sicaklik kontrolli otomatik jikle bulunur. Bu
modelde manuel yakit beslemesi yoktur.

« Elektronik Yakit Y@netim Sistemi: Motor ve sicaklik kosullarinin kontroliinli saglayan
Elektronik Kontrol Unitesidir. Bu tipte jikle veya besleme tertibati yoktur.

« Jikle Sistemi: Bu tipte soguk havalarda galistirmak igin jikle tertibati bulunur. Bazi
modellerde ayri bir jikle kumandasi varken bazilarinda jikle/gaz kombine kumandasi
vardir. Bu modelde manuel yakit beslemesi yoktur.

Motoru calistirmak icin sizdeki galistirma sistemi igin verilmis olan talimatlari izleyin.

Not: Cihazin uzaktan kumandasi olabilir. Uzaktan kumandanin yeri ve kullanimi ile ilgili
bilgi igin cihaz kilavuzuna bakin.

ReadyStart® Sistemi

1 Motor yagini kontrol edin. Motor Yagi Seviye Kontrolii bolimine bakiniz.

2 Cihaz tahrik kumandalarinin, eger varsa, kullaniimadigindan emin olun.

3. Yakitdurdurma kumandasini (A, Sekil 6), eger varsa, OPEN (agik) konumuna getirin.

4 Gaz kelebegi kumandasini (B, Sekil 6), eger varsa, FAST (hizli) konumuna getirin.
Motoru FAST (Hizli) konumda galistirin.

Not: Soguk (32° F'den dusiik) iklim sartlarinda galistirmak igin, jikle/gaz kelebegi
kumandasini (B C, Sekil 6) CHOKE (jikle) konumuna getirin.

5. Kontak Anahtan, varsa: Kontak anahtarini (D, Sekil 6) ON / START (agik /
calistirma) konumuna getirin.
Start / Stop Butonu, varsa: Start / stop butonuna basin (F, Sekil 6).

DIKKAT  Mars motorunun dmriinii uzatmak adina kisa mars denemeleri (en fazla bes
saniye) yapin. Mars denemeleri arasinda bir dakika bekleyin.

Not: Tekrar tekrar denedikten sonra da motor galismazsa, yerel bayinize basvurun veya
BRIGGSandSTRATTON.com adresini ziyaret edin veya 1-800-233-3723 numarall
telefonu arayin (ABD'de).

Elektronik Yakit Yonetim Sistemi

1 Motor yagini kontrol edin. Motor Yagi Seviye Kontrolii bélimine bakiniz.

2 Cihaz tahrik kumandalarinin, eger varsa, kullaniimadigindan emin olun.

3. Yakitdurdurma kumandasini (A, Sekil 6), eger varsa, OPEN (acik) konumuna getirin.
4

Gaz kelebegi kumandasini (B, Sekil 6), eger varsa, FAST (hizli) konumuna getirin.
Motoru FAST (Hizli) konumda calistirin.
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5. Makarah Mars, varsa: Kontak anahtarini (D, Sekil 6) ON/ START (agik / galistirma)
konumuna getirin.

6.  Makarah Mars, varsa: Mars ipinin kulpunu (E, Sekil 6) sikica tutun. Mars ipinin
kulpunu direnci hissedene kadar yavasga gekin, sonra hizla gekin.

A UYARI

Mars ipinin hizla geri ddnmesi (geri tepme) elinizi ve kolunuzu sizin reaksiyon verme
hizinizdan daha hizli olarak motora dogru gekebilir. Kemiginiz kirilabilir, gatlayabilir,
yaralanma veya burkulmalar meydana gelebilir. Motoru calistirirken direnci hissedene
kadar ipi yavascga ¢ekin ve ardindan geri tepmeden korunmak igin ipi hizla gekin.

7. Elektrikli Mars, varsa: Kontak anahtarini (D, Sekil 6) ON/ START (agik / galistirma)
konumuna getirin.

DIKKAT Mars motorunun émriinii uzatmak adina kisa mars denemeleri (en fazla bes
saniye) yapin. Mars denemeleri arasinda bir dakika bekleyin.

Not: Tekrar tekrar denedikten sonra da motor galismazsa, yerel bayinize basvurun veya
BRIGGSandSTRATTON.com adresini ziyaret edin veya 1-800-233-3723 numarall
telefonu arayin (ABD'de).

Jikle Sistemi

1 Motor yagini kontrol edin. Motor Yagi Seviye Kontrolii bolimine bakiniz.

2 Cihaz tahrik kumandalarinin, eder varsa, kullaniimadigindan emin olun.

3. Yakitdurdurma kumandasini (A, Sekil 6), eger varsa, OPEN (agik) konumuna getirin.
4

Gaz kelebegi kumandasini (B, Sekil 6), eger varsa, FAST (hizli) konumuna getirin.
Motoru FAST (Hizli) konumda calistirin.

5. Jikle kumandasini (C, Sekil 6) CLOSED (kapali) konumuna getirin. Jikle / gaz kelebegi
kumandasi olan modellerde (B C), kumandayr CHOKE (jikle) konumuna getirin.

Not: Sicak bir motoru yeniden galistirirken genellikle jikle gerekmez.

6.  Makarah Mars, varsa: Kontak anahtarini (D, Sekil 6) ON/ START (agik / galistirma)
konumuna getirin.

7. Makarah Mars, varsa: Mars ipinin kulpunu (E, Sekil 6) sikica tutun. Mars ipinin
kulpunu direnci hissedene kadar yavasga gekin, sonra hizla ¢ekin.

A UYARI

Mars ipinin hizla geri dénmesi (geri tepme) elinizi ve kolunuzu sizin reaksiyon verme
hizinizdan daha hizli olarak motora dogru ¢ekebilir. Kemiginiz kirilabilir, catlayabilir,
yaralanma veya burkulmalar meydana gelebilir. Motoru calistirirken direnci hissedene
kadar ipi yavasca gekin ve ardindan geri tepmeden korunmak igin ipi hizla gekin.

8. Elektrikli Mars, varsa: Kontak anahtarini (D, Sekil 6) ON/ START (agik / galistirma)
konumuna getirin.

DIKKAT Mars motorunun émriinii uzatmak adina kisa mars denemeleri (en fazla bes
saniye) yapin. Mars denemeleri arasinda bir dakika bekleyin.

9. Motor isindikea, jikle kumandasini (C, Sekil 6) OPEN (agik) konumuna getirin. Jikle
/ gaz kelebegi kumandasi olan modellerde (B C), kumandayi FAST (hizl) konumuna
getirin.

Not: Tekrar tekrar denedikten sonra da motor calismazsa, yerel bayinize basvurun veya

BRIGGSandSTRATTON.com adresini ziyaret edin veya 1-800-233-3723 numarall
telefonu arayin (ABD'de).

Motoru Durdurma

Yakit ve yakit buharlar son derece yanici ve patlayicidir.

Yangin veya patlama ciddi yaralanmalara veya oéliimlere yol acabilir.

*  Motoru durdurmak igin karbiratéri bogmayin.

1. Kontak Anahtar, varsa: Gaz kumandasi FAST (hizli) konumdayken, kontak
anahtarini (D, Sekil 6) OFF (kapali) konumuna getirin. Anahtari ¢ikartin ve gocuklarin
ulasamayacagi guvenli bir yerde saklayin.
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Start / Stop Butonu, varsa: Gaz kelebegi kumandasi FAST (hizli) konumdayken,
START / STOP butonuna basin (F, Sekil 6).

2. Motorun durmasinin ardindan, eder varsa yakit kesme valfini (A, Sekil 6) CLOSED
(Kapall) konumuna getirin.

Bakim

DIKKAT DIKKAT: Bakim sirasinda motor yana yatirilacaksa, yakit deposu bos olmalidir
ve bujinin oldugu taraf yukarida olmalidir Eger yakit deposu bos degilse ve motor farkli
bir yénde yana yatiriimissa, hava filtresine ve/veya bujiye yag veya benzin kagmasi
sonucu motorun galistiriimasi zor olabiir.

A UYARI

Unitenin yatiriimasini gerektiren bir bakim islemi yapilirken, yakit deposu bos olmalidir,
aksi takdirde yakit sizabilir ve yangin veya patlamaya yol agabilir.

Motor ve motor parcalariyla ilgili tum bakim ve onarim hizmetleri igin Briggs & Stratton
Yetkili servislerine basvurmanizi tavsiye ediyoruz.

DIKKAT DIKKAT: Motorun dogru galismast igin bu motorun yapiminda kullanilan tiim
pargalar yerlerinde olmalidir.

A UYARI m 2@

Kazayla kivilcim olugmasi yangin veya elektrik garpmasina yol agabilir.

Motorun kazara ¢ahstiriimasi bogulma, uzuv kayb: veya uzuvlarn kesilmesine
yol acgabilir.

Yangin tehlikesi

Ayar veya onarim yapmadan once:

«  Buiji kablosunu sokiin ve bujiden uzakta tutun.
« Akuyu negatif kutuptan sokiin (sadece elektrikli marsi olan motorlarda).
« Sadece dogru aletleri kullanin.

*  Motor hizini arttirmak igin regtilator yayina, baglantilara veya diger pargalara
DOKUNMAYIN.

«1Yedek pargalar orijinal pargalarla ayni tasarimda olmali ve ayni konumlara
yerlestirilmelidir Farkli pargalar orijinal parcalarla ayni islevi gérmeyebilir ve
yaralanmalara sebep olabilir.

« Volana gekigle veya sert bir cisimle vurmayin, aksi takdirde motor galisirken volan
pargalanabilir.
Kivileim testi yaparken:

« Onaylanmis bir buji test cihazi kullanin.
«  Buiji ¢cikarilmis halde kivilcim kontrolii yapmayin.

Emisyon Kontrol Servisi

Emisyon kontrol cihazlarinin ve sistemlerinin bakimi, degisimi veya onarimi herhangi
bir yol dis1 motor onarim merkezi veya ustasi tarafindan yapilabilir. Ancak "lcretsiz"
emisyon kontrol servisi almak igin ¢alisma fabrika yetkili bayisi tarafindan yapilmalidir.
Emisyon Kontrol Beyanina bakiniz.

Bakim Programi

ilk 5 Saat

« Yag degisimi

Her 8 saatlik gahsmada veya giinde bir kez

* Motor yag seviyesini kontrol edin
* Egzoz ve kumanda gevresindeki alani temizleyin.
* Hava giris 1zgarasini temizleyin

Her 25 Saatte veya Senede Bir

* Hava filtresini temizleyin 1
+  On temizleyiciyi (varsa) temizleyin !

Her 50 Saatte veya Senede Bir
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- Motor yagi degisimi *
* Yag filtresini degistirin (varsa) 4
* Egzoz sistemi bakimi

Her 100 Saatte veya Senede Bir

*  Motor yagi degisimi 5
* Yag filtresini degistirin (varsa) 5

Senede bir

»  Buijiyi degistirin

» Hava filtresini degistirin

+  On temizleyiciyi (varsa) degistirin
* Yakit filtresini degistirin (varsa)

* Yakit sistemi bakimi

+  Sogutma sistemi bakimi 1

*  Supap arahligi kontrolu 2

" Tozlu kosullarda veya havada pargaciklar varsa, daha sik temizleyin.

Motorda performans sorunu gérilmeden gerekli degildir.

Sadece yag filtresiz motorlar.
4 Yag filtresiz veya standart siyah yag filtreli motorlar (bkz. Ozellikler sayfasindaki
Earga numarasi). B

Yuksek etkili sari veya turuncu filtreli motorlar(blz. Ozellikler sayfasindaki pargca
numarasi).

Elektronik Yakit Yonetim Sistemi

Elektronik Yakit Yonetim Sistemi motorun calistiriimasi ve isitiimasi sirasinda jikleyi
ayarlamak icin motor sicakhigini, motor devrini, ve aki voltajini takip eder. Sistem herhangi
bir ayar gerektirmemektedir. Calistirma veya kullanim esnasinda sorunlarla karsilasiimasi
halinde Briggs & Stratton Yetkili Bayisine basvurun.

DIKKAT  Asagidaki talimatlari izlediginizden emin olun, aksi taktirde Elektronik Yakit
Yonetim Sistemi hasar gorebilir.

* Akl kablolari gevsekken motoru kesinlikle calistirmayin.

« AkU baglantilarini ayirmadan, akiiyi sékmeden veya takmadan énce anahtari kapali
konuma getirin.

*  Motoru galistirmak icin higbir zaman aku sarj cihazi kullanmayin.

*  Motor calisir durumdayken aki kablolarini higbir zaman ayirmayin.

« AkU kablolarini baglarken, ilk olarak pozitif (+) kabloyu ve sonrasinda negatif (-)
kabloyu akulye baglayin.

* Akulyu sarj ederken kontak anahtarini kapal konuma getirin ve akiinlin negatif (-)
kablosunu aktiden ayirin.

«  Elektronik Kontrol Unitesi izerine dogrudan su piiskiirtmeyin.

Karbtrator ve Motor Hizx

Karburator ve motor hizi Gzerinde higbir zaman oynama yapmayiniz. Karburator ayari
fabrikada birgok kosulda verimli bir sekilde galisacak sekilde ayarlanmistir. Motor hizini
arttirmak igin regilator yayina, baglantilara veya diger parcalara dokunmayin. Herhangi
bir ayar gerektiginde servis icin Briggs & Stratton Yetkili Servis Bayine basvurun.

DIKKAT Ekipman {izerine takili olan motor igin azami hizi ekipmanin (ireticisi belirler.
Bu hizi agmayin. Ekipman igin olan azami hizdan emin degilseniz veya fabrikada hizin
ne sekilde ayarlandigini bilmiyorsaniz, destek igin Briggs & Stratton Yetkili Servis Bayine
basvurun. Ekipmanin giivenli ve dogru calistiriimasi icin motor hizinin sadece kalifiye
bir servis teknisyeni tarafindan ayarlanmasi gerekir.

Buji bakim

Sekle bakiniz: 7

Sentille aletiyle (B) tirnak araligini (A, Sekil 7) kontrol edin Gerekirse, araligr yeniden
ayarlayin Bujiyi monte edin ve tavsiye edilen torka sikin Aralik ayari veya tork degeri igin
Ozellikler bdlimiine bakin.

Not: Not:Bazi bélgelerde, yerel kanun atesleme sinyallerini bastirmasi igin rezistér buiji
kullaniimasini gerektirir E§er motorun orijinalinde rezistorli buji varsa, parga degisikliginde
ayni tip buji kullanin.

Egzoz Sistemi Bakim

A7l
UYARI s2s%, ?

Cahsan motor 1s1 yayar Motor parcalar, 6zellikle de egzoz agir isinir.

Dokunma sonucu ciddi yaniklar meydana gelebilir.

Yaprak, ¢im, ¢ah vs. gibi yanabilir atiklar, alev alabilir.

» Dokunmadan énce egzozun, motor silindirinin ve kanatciklarin sogumasini bekleyin.
« Biriken kirleri egzoz ve silindir alanindan uzaklastirin.

* Motorun egzoz sisteminde diizenli bakim ve kontrolu yapilan kivilcim durdurucu
yoksa, bu motoru herhangi bir ormanlik alanda, gali veya cimlerin oldugu bir arazide
kullanmak Kaliforniya Kamu Kaynaklari Kanunu’nun 4442 sayili yasasina aykiridir
Diger eyaletler ve federal bolgeler benzeri yasalara sahip olabilir Bu motorun egzoz
sistemi igin tasarlanmis bir kivilcim tutucu almak igin orijinal cihaz Ureticisine,
perakendeciye veya bayiye basvurun.

Biriken kirleri egzoz ve silindir alanindan uzaklastirin. Egzozda catlak, korozyon veya diger
hasarlarin olup olmadigini kontrol edin Varsa, kivilcim tutucuyu sékiin, hasar veya karbon
tikanmasi olup olmadigini kontrol edin Hasar varsa , ¢alistirmadan énce yedek parcalari
monte edin.

A UYARI

Yedek pargalar orijinal parcalarla ayni tasarimda olmal ve ayni konumlara
yerlestirilmelidir Farkl parcalar orijinal parcalarla ayni islevi gérmeyebilir ve yaralanmalara
sebep olabilir.

Motor Yagini1 Degistirin

H
Bakiniz sekil: 8, 9, 10, 11

Kullaniimis yag tehlikeli bir atik maddedir ve uygun bir sekilde atiimalidir. Evsel atiginizla
birlikte ¢cope atmayin. Geri dénlsim/givenli atik merkezleri icin yerel yetkililere, servis
merkezine, veya bayilere basvurun.

Yagin Bosaltilmasi

1. Motor kapali fakat halen sicakken, buji kablosunu sékiin (D, Sekil 8) ve bujiden (E)
uzakta tutun.

2. Yag gubugunu cikartin (A, Sekil 9).

Yag Bosaltma Tapasi, varsa

1. Yag bosaltma tapasini sékiin (F, Sekil 10). Yagdi bu islem igin onaylanmis bir kaba
bosaltin.

Not: Yag bosaltma tapalarindan herhangi biri (G, Sekil 10) bu motorda bulunuyor olabilir.

2. Yag bosaldiktan sonra, yag bosaltma tapasini monte edin ve sikin (F, Sekil 10).

Hizh Yag Bosaltma Cikisi, varsa

1. Hizli yag bosaltma hortumunu (H, Sekil 11) motorun yan kismindan ayirin.

2. Yag bosaltma kapagini dondirip cikartin (1, Sekil 11). Hizl yag bosaltma cikisini
(H) dikkatli bir sekilde uygun bir kaba (J) algaltin.

3.  Yag bosaldiktan sonra, hizli yag bosaltma kapagini takin (I, Sekil 11). Hizl yag
bosaltma hortumunu (H) motorun yan kismina baglayin.

Yag Filtresi Degisimi, varsa

Bazi motorlarda yag filtresi bulunur. Degisim araliklari igin, Bakim Planina bakin.

1 Yagi motordan bosaltin. Yag: Bosaltma kismina bakin.

2 Yag filtresini sokun (K, Sekil 9) ve dogru sekilde atiga cikartin.

3. Yeniyag filtresini takmadan 6nce yag filtre contasini taze, temiz yagla yaglayin.
4

Yag filtresini conta yag filtresi adaptériine temas edene dek elle takin, ardindan 1/2
ila 3/4 tur déndirerek sikin.

5.  Yag Ekleyin. Yag Ekleme kismina bakin.
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6. Motoru galistirip bir stire bekleyin. Motor 1sindiginda, sizintilari kontrol edin.

7. Motoru stop edin ve yag seviyesini kontrol edin Dogru seviye kontrol gubugu
Uzerindeki tam dolu isaretinin Uzeridir (B, Sekil 9).

Yag Ekleme

¢ Motorun diiz oldugundan emin olun.
* Yag doldurma alanini tamamen temizleyin.
* Yag kapasitesi icin Spesifikasyonlar bélimune bakin.

1. Yag cubugunu (A, Sekil 9) ¢ikartin ve temiz bir bezle silin.

2. Motor yag doldurma agzindan yavasca yag doldurun (C, Sekil 9). Asin doldurmayin.

Yagi doldurduktan sonra, bir dakika bekleyin ve ardindan yag seviyesini yeniden
kontrol edin.

Not: Varsa, hizli yag bosaltma gikisindan yag eklemeyin (H, Sekil 11).

Kontrol gubudunu yerine takin ve sikistirin (A, Sekil 9).

Yag gubugunu cikartin ve yag seviyesini kontrol edin. Dogru seviye kontrol gubugu
Uzerindeki tam dolu isaretinin tzeridir (B, Sekil 9).

Kontrol gubugunu yerine takin ve sikistirin (A, Sekil 9).
Buiji kablosunu (D, Sekil 8) bujiye (E) baglayin.

Hava Filtresi Bakim

Bakiniz sekil: 12, 13

Yakit ve yakit buharlan son derece yanici ve patlayicidir.

Yangin veya patlama ciddi yaralanmalara veya 6liimlere yol agabilir.

*  Motoru hava temizleme sistemi (varsa) veya hava filtresi (varsa) olmadan asla
calistirmayin ve kullanmayin.

DIKKAT Filtreyi temizlemek igin basingli hava veya solvent kullanmayin. Basingli
hava filtreye hasar verebilir ve solventler filtreyi eritir.

Servis sartlari Bakim Tablosuna bakin.

Birgok modelde ya stinger ya da kagit filtre bulunur. Bazi modellerde yikanabilen ve yeniden
kullanilabilen &n filtre mevcuttur. Bu kilavuzdaki resimleri sizin motorunuzdaki tiple
karsilastirin ve ona gére bakimini yapin.

Kagit Hava Filtresi

1. Kapak kolunu gekin (A, Sekil 12). Kapak kolunu motora dogru déndiriin ve kapagdi
(B) cikartin.
On filtreyi (C, Sekil 12), varsa ve filtreyi (D) gikartin.

Kiri gevsetmek igin filtreyi (D, Sekil 12) sert bir zemine hafifge vurun. Filtre asir
derecede kirliyse, yeni bir filtreyle degistirin.

4. Onfiltreyi (C, Sekil 12) sivi deterjan ve suyla yikayin. On temizleyiciyi (C) havayla
tamamen kurutun. On temizleyiciyi yaglamayin.

Kuru 6n temizleyiciyi (C, Sekil 12) ve filtreyi (D) motordaki yerine (E) yerlestirin.
Kapak (B) tizerindeki dilleri (F, Sekil 12) ufleg gdvdesindeki yuvalara (G) hizalayin.

Kapak kolunu geri dondiirlin (A, Sekil 12) ve yerine kilitlemek igin bastirin.

Kagit Hava Filtresi

1. Baglanti elemanini(elemanlarini) (A, Sekil13) gevsetin.
Kapag (B, Sekil 13) ¢ikartin.

Filtreyi gikartmak igin (C, Sekil 13), filtrenin ug kismini kaldirin ve ardindan filtreyi
emis kismindan gekin (D).

4. Kiri gevsetmek igin filtreyi (C, Sekil 13) sert bir zemine hafifge vurun. Filtre asiri
derecede kirliyse, yeni bir filtreyle degistirin.

On temizleyiciyi (E, Sekil 13), varsa filtreden (C) gikartin.

On temizleyiciyi (E, Sekil 13}_, varsa, sivi deterjan ve suyla yikayin. On temizleyiciyi
havayla tamamen kurutun. On temizleyiciyi yaglamayin.

7. Onfiltreyi (E, Sekil 13) varsa, filtreye (C) yerlestirin.
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8. Filtreyi (C, Sekil 13) emis kismina (D) takin. Filtrenin ug kismini motor tabanina dogru
bastirin. Filtrenin motor tabaninda saglam sekilde durdugundan emin olun.

9.  Hava filtresi kapagini (B, Sekil 13) takin ve baglanti elemaniyla(lariyla) (A) sikin.

Yakit Sistemi Bakim

Bakiniz sekil: 14, 15

Yakit ve yakit buharlar son derece yanici ve patlayicidir.

Yangin veya patlama ciddi yaralanmalara veya o6liimlere yol agabilir.

« Yakiti kivileim, acik alev, pilot alevi, Isi ve diger tutusturma kaynaklarindan uzak
tutun.

« Yakit borularinda, deposunda, kapaginda ve baglanti birimlerinde catlak veya sizinti
olup olmadigini kontrol edin Gerekirse degistirin.

« Yakitfiltresini temizlemeden veya degistirmeden énce, yakit deposunu bosaltin veya
yakit durdurma valfini kapatin.

« Yakit dékilirse motoru calistirmadan énce buharlasmasini bekleyin.

*  Yedek pargalar orijinal parcalarla ayni olmali ve orijinal pargalarla ayni konumda
monte edilmelidir.

Yakit Filtresi, varsa

1. Yakitfiltresini temizlemeden veya degistirmeden once, (A, Sekil 14), yakit deposunu
bosaltin veya yakit durdurma valfini kapatin. Aksi takdirde, yakit sizabilir ve yangin
veya patlamaya yol agabilir.

2. Kelepgelerin (C) tizerindeki tirnaklari (B, Sekil 14) sikmak igin pense kullanin, ardindan
kelepgeleri yakit filtresinden (A) uzaga kaydirin. Yakit borularini (D) gevirin ve yakit
filtresinden cekin.

3. Yakit hatlarinda (D, Sekil 14) catlak veya kacak olmadigini kontrol edin. Gerekirse
degistirin.
Yakit filtresini (A, Sekil 14) orijinal cihaz yedek filtresiyle degistirin.
Yakit hatlarini (D, Sekil 14) gosterildigi gibi kelepcelerle (C) baglayin.

Yakit Siizgeci, varsa
1. Yakit kapagini (A, Sekil 15) sokun.
Yakit stizgecini (B, Sekil 15) ¢ikartin.

Yakit stizgeci kirliyse temizleyin veya degistirin. Yakit slizgecini degistiriyorsaniz
orijinal yedek parga taktiginizdan emin olun.

Sogutma Sistemi Bakimi

v
A ..
UYARI S

Cahsan motor 1s1 yayar Motor pargalar, 6zellikle de egzoz agir isinir.
Dokunma sonucu ciddi yaniklar meydana gelebilir.

Yaprak, ¢im, ¢ah vs. gibi yanabilir atiklar, alev alabilir.

« Dokunmadan 6nce egzozun, motor silindirinin ve kanatciklarin sogumasini bekleyin.
« Biriken kirleri egzoz ve silindir alanindan uzaklastirin.

DIKKAT DIKKAT: Motoru temizlerken su kullanmayin Su yakit sistemini kirletebilir
Motoru temizlemek igin firca veya kuru bir bez kullanin.

Bu, su sogutmali bir motordur. Kir veya artiklar hava akisini kisitlayabilir ve motorun asiri
iIsinmasina neden olarak performans distsi ve motor dSmriiniin kisalmasi gibi sonuglar
dogurabilir.

1 Hava giris alanindaki kalintilari temizlemek icin firga veya kuru bez kullanin.
2 Baglantilari, yaylari ve kumandalari temiz tutun

3. Egzozun etrafindaki ve arkasindaki alani yanici kirlerden temizleyin.

4

Varsa, yag sogutma kanatgiklari varsa kir ve kalinti olmadigindan emin olun.
Zaman iginde silindir sogutma kanatgiklari icinde artik maddeler birikebilir ve bu da motorun
asiri Isinmasina yol agabilir. Bu artik maddeler motoru kismen sékmeden cikartilamaz.

Bakim Planinda 6nerilen sekilde kontrol edilip temizlenmesi icin Briggs & Stratton Yetkili
Servis Bayine basvurun.

BRIGGSandSTRATTON.com
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Saklama

Yakit ve buharlari son derece yanici ve patlayici niteliktedir.

Yangin ya da patlama, siddetli yaniklara ya da 6liime neden olabilir.

Yakit1 veya Depoda Yakit bulunan Ekipman Saklarken

« Finnlarin, ocaklarin, su isiticilarinin veya pilot alevi olan diger cihazlarin veya yakit
buharinin ateslenmesine sebep olabilecek diger atesleme kaynaklarindan uzakta
saklayin.

Yakit Sistemi
Bkz. Sekil: 16

Motoru yatay sekilde saklayin (normal ¢alistirma konumu). Yakit deposuna (A, Sekil 16)
yakit doldurun. Yakitin genlesmesine yer birakmak igin yakit deposu boynundan (B) daha
yukariya kadar doldurmayin.

Yakit 30 glinlin Gizerinde depolandiginda bozulabilir. Bayat yakit sistemde veya karburator
parcalar Uzerinde asit ve yapiskanlik birikintisine neden olabilir. Yakiti taze tutmak igin
Briggs & Stratton® Gelistirilmis Formiillii Yakit Katkis1 ve Stabilizor kullanin, Briggs
& Stratton gergek servis pargalarinin satildigi yerlerde bulunabilir.

Talimatlara uygun sekilde yakit stabilizatéri eklendiginde motordaki benzini bosaltmaya
gerek kalmaz. Depolamadan &nce stabilizatorl yakit sisteminde dolastirmak igin motoru
iki (2) dakika stireyle galistirin.

Motordaki benzine yakit stabilizatéri katilmamissa, onaylanmis bir kaba bosaltiimalidir.
Motor benzin kalmadigindan stop edinceye kadar motoru calistirin. Tazeligi korumak igin
depolama kabina yakit stabilizatérii konmasi nerilir.

Motor Yag:

Motor hala sicakken, motor yagini degistirin. Motor Yagini Degistirme kismina bakin.

Sorun Giderme

Destek igin, yerel bayinize basvurun veya BRIGGSandSTRATTON.com adresini ziyaret

edin veya 1-800-233-3723 numaral telefonu arayin (ABD'de).

Ozellikler

Model: 210000
Hacim 21.01 ci (344 cc)
Silindir Capi 3.437 in (87,30 mm)
Strok 2.264 in (57,51 mm)

Yag Kapasitesi - filtresiz

42 -440z (1,24 -1,30 L)

Yag Kapasitesi - filtreli

46-480z(1,36-1,40L)

Buji Tirnak Araligi

0.030 in (0,76 mm)

Buji Torku

180 Ib-in (20 Nm)

Armatir Hava Araligi

0.010-0.014in (0,25 - 0,36 mm)

Emis Valf Agikligi

0.003 - 0.005 in (0,08 - 0,13 mm)

Egzoz Valf Agikhgi

0.005 - 0.007 in (0,13 - 0,18 mm)

Model: 310000
Hacim 30.59 ci (501 cc)
Silindir Gapi 3.563 in (90,49 mm)
Strok 3.062in (77,77 mm)

Yag Kapasitesi - filtresiz

42 -44 0z (1,24 -1,30 L)

Yag Kapasitesi - filtreli

46 - 48 0z (1,36 - 1,40 L)

Buji Tirnak Aralig

0.030 in (0,76 mm)

Buji Torku

180 Ib-in (20 Nm)

Armatir Hava Araligi

0.010-0.014in (0,25 - 0,36 mm)

Emis Valf Agikligi

0.003 - 0.005 in (0,08 - 0,13 mm)

Model: 310000
| 0.005 - 0.007 in (0,13 - 0,18 mm)

Egzoz Valf Agikhgi

Motor glicii deniz ylizeyinin tzerindeki her 1000 fit (300 metre) icin %3,5 ve 77° F (25°
C)’nin Gzerindeki her 10° F (5,6° C) igin %1 azalir. Motor 15 dereceye kadar olan agilarda
tatmin edici sekilde calisir. Yokuslarda guvenli kullanim sinirlari igin cihazin kullanma
kilavuzuna bakin.

Bakim Pargalar - Model: 210000

Parca Numarasi
796032

798911

698413, 5079
697292, 5079

Bakim Pargasi
Hava filtresi, Kagit (bkz Sekil 13)

Hava filtresi On temizleyici, Stinger (bkz. Sekil 13)
Hava filtresi, Kagit (bkz Sekil 12)

Hava filtresi On temizleyici, Stinger (bkz. Sekil 12)

Yag - SAE 30 (20 0z, 0,6 L) 100005
Yag - SAE 30 (48 0z, 1,4 L) 100028
Yag Filtresi 492932

Gelistirilmis Formlli Yakit Katkisi & Stabilizor 100117, 100120
394358, 5098

691035, 5065

Yakit Filtresi - Yakit pompasi olmayan motor

Yakit Filtresi - Yakit pompasi olan motor

Rezistor Bujisi 491055
Uzun Omiirlii Platin Buiji 5066

Buji Anahtari 89838, 5023
Buiji Test Cihazi 19368

Bakim Pargalari - Model: 310000

Parca Numarasi
796031

797704

698083, 5077
697015, 5077
697153, 5078

Bakim Pargasi
Hava filtresi, Kagit (bkz Sekil 13)

Hava filtresi On temizleyici, Stinger (bkz. Sekil 13)
Hava filtresi, Kagit (bkz Sekil 12)

Hava filtresi On temizleyici, Stinger (bkz. Sekil 12)

Hava Filtresi, Yikanabilir Yassi

Yag - SAE 30 (20 oz, 0,6 L) 100005
Yag - SAE 30 (48 0z, 1,4 L) 100028
Yag Filtresi, Standart - Siyah 492932
Yag Filtresi, Yiiksek Etkili - Sari 795890
Yag Filtresi, Ylksek Etkili - Turuncu 798576

Gelistirilmis Formlli Yakit Katkisi & Stabilizér 100117, 100120
394358, 5098

691035, 6065

Yakit Filtresi - Yakit pompasi olmayan motor

Yakit Filtresi - Yakit pompasi olan motor

Rezistor Bujisi 491055
Uzun Omiirlii Platin Buiji 5066

Buji Anahtari 89838, 5023
Buji Test Cihazi 19368

Motor ve motor pargalariyla ilgili tim bakim ve onarim hizmetleri igin Briggs & Stratton
Yetkili servislerine basvurmanizi tavsiye ediyoruz.

Gii¢ Degerleri: Munferit benzinli motor modellerinin toplam gli¢ degeri SAE (Society of
Automotive Engineers) kod J1940 Kiigiik Motor Giig ve Tork Degeri Belirleme islemi'ne
gore etiketlenmistir ve SAE J1995'e uygun anma degerine sahiptir. Etiketlerinde 'rpm’
(dev/dk) yazan motorlarin tork degerleri 2600 dev/dk'da, digerleri 3060 dev/dk&apos;da;
beygir guict degerleri 3600 dev/dk'da alinmistir. Toplam gii¢ egrileri
www.BRIGGSandSTRATTON.COM adresinde gorilebilir. Net glic degerleri egzoz ve hava
temizleyici takilmis haldeyken alinirken, toplam gtic degerleri bu ekipmanlar olmadan alinir.
Gergek toplam motor glicu, net motor gliciinden daha yuksek olacaktir ve diger etkenlerin
yani sira ortam sartlarindan ve motorlar arasi farklardan etkilenecektir. Motorlarin bulundugu
genis Urln yelpazesi goz 6niine alindiginda benzinli motor, herhangi bir motorlu ekipmanda
kullanildiginda toplam anma guiciini Gretemeyebilir. Bu fark, cesitli motor bilesenleri (hava
temizleyici, egzoz, sarj etme, sogutma, karburatér, yakit pompasi vs.), uygulama
sinirlamalari, ortam calisma sartlari (sicaklik, nem, yikseklik) ve motorlar arasi farklliklar
dahil fakat bunlarla sinirl olmamak iizere gok sayida faktérden kaynaklanmaktadir. Uretim
ve kapasite sinirlamalarindan dolayi Briggs & Stratton bu motoru daha guglu bir motorla

degistirebilir.
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Garanti
Briggs & Stratton Motor Garantisi

Ocak 2018'den itibaren gecerlidir
Sinirh Garanti

Briggs & Stratton asagida belirtilen garanti slresi boyunca malzeme veya isgilikten ya da
her ikisinden kaynaklanan bir kusuru olan herhangi bir pargay! Ucretsiz onarmayi veya
degistirmeyi garanti etmektedir. Bu garanti kapsaminda onarim ya da degistirme igin
gonderilen Uriinlerin nakliye masraflari aliciya aittir. Bu garanti asagida belirtilen sire ve
kosullar gergevesinde gegerlidir. Garanti hizmeti icin BRIGGSandSTRATTON.COM
adresindeki bayi bulma haritasini kullanarak en yakin Yetkili Servis Bayisini bulun. Misteri
Yetkili Servis Saglayici ile irtibata gegmeli ve Uriinin Yetkili Servis Saglayici tarafindan
incelenip test edilmesi igin uygun sartlari saglamaldir.

Baska bir agik garanti yoktur. Anlasilan garantiler belirli bir amag igin ticari elverislilik
ve uygunluk dahil agagidaki listede yazih garanti siiresi ile veya yasanin izin verdigi
zamanla sinirhdir. Dolayli veya dolaysiz hasarlarin sorumlulugu yasalarin belirledigi
olglide kapsam disi tutulacaktir. Bazi devletler anlasilan garantilerde garantinin siiresine
sinirlama getirilmesine izin vermemektedir ve bazi llkeler dnemsiz veya dolayli hasarlarin
hari¢ tutulmasina veya sinirlama getirilmesine izin vermemektedir. Bu nedenle sinirlamalar
ve istisnalar sizin igin gegerli olmayabilir. Bu garanti size eyaletten eyalete ve llkeden
llkeye degisen bazi kanuni haklar verir 4

Standart Garanti Kosullarn 1. 2.3

Marka/ Uriin Adi Tiketici Ticari
Kullanimi Kullanim
Vanguard™; Ticari Seriler 3 36 ay 36 ay
Dura-Bore™ D6kme Demir Kovanl Motorlar 24 ay 12 ay
Tum Diger Motorlar 24 ay 3ay

"Bunlar bizim standart garanti kosullarimizdir, ama nadiren kitapgigin basim tarihinde
heniiz belirlenmemis ilave garanti kapsami olabilir. Motorunuzun giincel garanti
kosullari icin BRIGGSandSTRATTON.COM web sitesine gidin veya yetkili Briggs &
Stratton Bayinize basvurun.

2Bir iinitede gu¢ beslemesi igin veya ticari amagla kullanilan yedekleme jeneratérleri,
ticari amach kullanilan yedek gli¢ jeneratorleri, 25 MPH'yi asan ticari araglar veya
yaris pistinde ya da ticari veyahut kiralik pistlerde kullanilan motorlar igin kullanilan
ekipmandaki motorlarda garanti gegerli degildir.

Yedek gli¢ jeneratorlerindeki Vanguard igin: Tlketici kullaniminda 24 ay, ticari
kullanim igin garantisi yoktur. Temmuz 2017'den 6nce imalat tarihi olan Ticari Seriler:
Tlketici kullaniminda ve ticari kullanimda 24 ay.

Avustralya'da - Uriinlerimiz Avustralya Tiiketici Yasasi uyarinca kapsam disi
tutulamayan garantiler ile birlikte gelmektedir. Blylk bir ariza igin rlin degistirme
veya Ucret iadesi ve makul olarak 6nceden tahmin edilebilen herhangi bir kayip ya
da hasar igin tazminat hakkiniz bulunmaktadir. Ayrica triinler kabul edilebilir kalitede
olmadiginda ve bir ariza bliylik ariza niteliginde olmadiginda da Griinlerin degistiriimesi
ve onarilmasini talep etme hakkiniz vardir. Garanti hizmeti igin,
BRIGGSandSTRATTON.COM adresindeki bayi arama fonksiyonunu kullanarak veya
1300 274 447 no'lu telefonu arayarak ya da salesenquires@briggsandstratton.com.au
adresine e-posta gdndererek veya Briggs & Stratton Australia Pty Ltd, 1 Moorebank
Avenue, NSW, Australia, 2170 posta adresine yazarak en yakin Yetkili Servis Bayisini
bulunuz.

Garanti siresi, ilk perakende veya ticari tiiketici tarafindan satin alindigi orijinal tarihten
itibaren baslar. "Tlketici kullanimi" ile perakende tiiketicisi tarafindan mesken amagclh konut
icinde kisisel kullanim ifade edilmektedir. "Ticari kullanim" ticari, gelir elde etme veya
kiralama amagli da dahil oimak (izere, diger tim kullanimlari kapsamaktadir. Bir motor bir
defalik ticari kullanimin ardindan, ticari kullanim motoru olarak kabul edilecektir ve bu
garanti kapsaminda ticari motor sartlarina tabi olacaktir.

Satin alma makbuzunuzu saklayin. Garanti servisinde istendigi zaman ilk satin alma
makbuzunuzu saglayamamaniz halinde iriiniin iiretim tarihi garanti siiresini
belirlemek igin kullanilacaktir. Briggs & Stratton iiriinlerinde garanti hizmeti almak
igin Uriin kaydina gerek yoktur.

Garanti Kapsami Hakkinda Bilgi

Bu garanti sadece motorla ilgili arizali malzeme ve/veya isgiligi kapsar, motorun monte
edildigi cihazlarin degistiriimesini veya iadesini kapsamaz. Rutin bakim, ayarlamalar,
diizeltmeler, veya normal asinma/yipranmalar bu garanti kapsamina girmez. Benzer olarak,
motorda degisiklik veya modifikasyon yapilmissa, ya da motor seri numarasi silinmis veya
sOkulmUisse garanti gegerli degildir. Bu garanti asagidakilerin neden oldugu motor hasarini
veya performans sorunlarini kapsamamaktadir:

1. Orijinal Briggs & Stratton pargalari olmayan pargalarin kullanimi;
Motorun yetersiz, kirli veya hatal nitelikteki yagla calistiriimasi;

Kirli veya eski yakit, %10’dan yiiksek etanol igerikli mazot, veya sivi petrol ya da
dogal gazin orijinalde Briggs & Stratton tarafindan bu yakitlarla kullanima gére
tasarlanmamis/iretilmemis motorlarda kullanimi;
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4. Hava temizleyiciye iyi bakim yapilmamasi veya yerine diizgiin monte edilmemesi
nedeniyle motora giren kirler;

5. Déner ¢im bigme makinesi bigadina sert bir cismin garpmasi, gevsek veya hatali
takilmis bigak adaptorleri, gark veya diger krank miline bagh aksamlar, ya da asiri
gergin v kayist;

6.  Debriyajlar, transmisyonlar, ekipman kumandalari, vs. gibi Briggs & Stratton tarafindan
tedarik edilmeyen ilgili par¢a veya donanimlar;

7.  Sogutma kanallarini ya da volan bdlgesini kapayan veya tikayan ¢im kirpintilari, kir
ve artiklar, veya kemirgen yuvalari;

8.  Asin hiz, gevsek motor montaji veya dengesiz bigak veya carklar, ya da ekipman
pargalarinin krank miline yanls baglanmasindan kaynaklanan asin titresim;

9. Hatali kullanim, rutin bakim, nakliye, tasima veya depolama eksiklileri veya hatali
motor montaji.

Garanti hizmeti yalmiz Yetkili Briggs & Stratton Servisleri aracihgiyla verilmektedir.
Size en yakin Yetkili Servis Merkezini BRIGGSandSTRATTON.COM internet adresinde
yer alan Yetkili Servis arama haritasinda veya 1-800-233-3723 nolu (ABD'de) telefonu
arayarak bulabilirsiniz.
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