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NEŽ ZAČNETE!
POZNÁMKA: Tento rychlý průvodce obsahuje důležité a užitečné tipy, s kterými 
byste se měli seznámit ještě před nastavením lázně. Nicméně neřeší všechny aspekty 
instalace a použití a vy si stále musíte přečíst, porozumět a dodržovat návod k 
obsluze, abyste zajistili řádnou instalaci, údržbu a bezpečné využití své lázně. 

• Výkon: Tento produkt vyžaduje minimálně 13 Amp. Většina domácích okruhů je 13-16 Amp. Pokud 
dojde k výpadku jističe, zkontrolujte, zda na stejném okruhu jako lázeň nejsou zapojeny jiné spotřebiče. 
Nepoužívejte prodlužovací kabely. Před použitím odviňte síťovou šňůru. Zástrčku nikdy neumísťujte na 
hořlavé materiály. 

• Ohřev vody Je-li tento topný prvek správně nastavený a spuštěný, zvýší teplotu o 2ºC za hodinu, za 
předpokladu, že je kryt na svém místě. V závislosti na počáteční teploty vody a teplotě okolního vzduchu 
bude ohřátí chvíli trvat. Je-li počáteční teplota vaší vody 22ºC a vy ji chcete zvýšit o 16°C na 38°C, čas 
topení bude 16°C/2°C za hodinu = 8 hodin. Následnou délku ohřevu lze zkrátit udržování provozní teploty v 
lázni (viz část OHŘEV A TEPLOTA VODY). Když lázeň nepoužíváte, nasaďte na ni kryt. 

• RCD: Tento produkt je na konci napájecího kabelu vybavený RCD. RCD musí být před každým použitím 
otestováno. Lázeň nepoužívejte pokud RCD nefunguje správně. (Pokyny pro správné testování RCD 
naleznete v uživatelské příručce). 

• Náplň fi ltru: Prohlédněte a vyčistěte fi ltrační kazety každý den až jednou týdně a podle potřeby je vyměňte. 
Znečištěná fi ltrační kazeta může omezit průtok vody do systému a způsobit chybový kód E90. Vodu v lázni 
udržujte řádně dezinfi kovanou, abyste tak prodloužili životnost náplně. Podrobné vody o chemii a vyvážení 
vody naleznete v návodu k použití. 

ROZLOŽENÍ A NAFOUKNUTÍ LÁZNĚ:

 • Když rozložíte trubici lázně, můžete si všimnout pachu materiálu, což je u zcela nového produktu 
  vyjmutého z krabice zcela normální. Proto se doporučuje produkt nafouknout a před naplnění vodou 
  nechat den na čerstvém vzduchu, zápach se tak rozptýlí. 
 • Podložku roztáhněte tak, aby bubliny směřovaly nad vyčištěnou oblast v místě, kde máte v úmyslu do 
  lázně vstupovat. 
 • Pro nafouknutí vířivky se seznamte s pružinovým ventilem na vířivce a ovladačem průtoku vzduchu 
  umístěným na boku ovládací základny vířivky, abyste zajistili rychlé a správné nafouknutí. 

 Rady pro nafukování:
• Před připojením ovládací základny k vířivce nejprve nafoukněte nafukovací kryt. 
• Připojte jeden konec nafukovací hadice k ventilu nafukovacího krytu a druhý konec k výstupu 
 vzduchového čerpadla ovládací základny vířivky. 
• Vždy nejprve otočte ovládačem průchodu vzduchu na požadovanou funkci, v tomto případě poloha 
 „  “ pro nafouknutí, poté stisknutím tlačítka  nafoukněte. Další podrobnosti najdete v části ruční 
 nafukování v návodu k obsluze.
• Po dokončení nafukování vždy nejdříve otočte ovládačem průchodu vzduchu do polohy „  “, poté jej 
 vypněte dalším stisknutím tlačítka  . Odpojte nafukovací hadici od ovládací základny vířivky a od 
 ventilu nafukovacího krytu. Zavřete a zamáčkněte ventil nafukovacího krytu. 
• Vyhledejte velkou připojovací trubku na plášti vířivky a připojte ji k velké trubce ovládací základny 
 vířivky, utahujte pouze rukou. 
• Otočte ovládačem průchodu vzduchu do polohy „  “ pro nafouknutí, stiskněte tlačítko  pro 
 nafouknutí stěny vířivky po dobu asi 3 - 5 minut, dokud není pevná na dotek, ale ne tvrdá. 
• Po dokončení nafukování vždy nejdříve otočte ovládačem průchodu vzduchu do polohy „  “, poté jej 
 vypněte dalším stisknutím tlačítka  .
• Připojte zbývající trubky mezi vířivku a ovládací základnu, utahujte pouze rukou.

TYTO POKYNY UCHOVEJTE
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VYTÁPĚNÍ A TEPLOTA VODY:

 • Plnění teplou vodou: K naplnění lázně můžete použít ohřátou vodu, zkrátí to počáteční čas ohřevu. 
  Nicméně se ujistěte, že nepoužijete vodu překračující běžné provozní teploty lázně, tj. 40°C. Voda 
  o teplotě nad 40°C vypne topný prvek a to není považováno za bezpečné. Teplotu v lázni 
  zkontrolujte vždy než použijete lázeň, postupujte dle pokynů v návodu k použití. 

 • Udržování teploty vody: Vaše PureSpa je domácí spotřebič a při nepřetržitém používání si můžete 
  vybrat nastavení provozní teploty, která se udržuje v lázni i když ji nepoužíváte. To umožní kratší 
  čas zahřívání když se ji rozhodnete použít. Například, udržování teploty vody na 30°C umožní 
  ohřev na 38°C zhruba za 4 hodiny. Nezapomeňte, že teplota vody se zvýší za hodinu vyhřívání 
  zhruba o 2°C (liší se v závislosti na vnější teplotě a podmínkách), proto si použití lázně naplánujte. 
  POZNÁMKA: Lázeň má bezpečnostní funkci vypnutí, která topný prvek vypne po 72 hodinách 
  nepřetržitého topení, pokud nastavené teploty není během tohoto období dosaženo. Může k tomu 
  dojít k extrémně chladném prostředí, které může bránit dosažení nastavené teploty. V takovém 
  případě se topný prvek vypne a na displeji se zobrazí "END" (KONEC), a je třeba znovu nastavit 
  teplotu a topný prvek spustit znovu. Za takových podmínek zkuste nastavit dosažitelnější teplotu, 
  která nebude vyžadovat restart topného prvku po 72 hodinách. 

 • Teplota vody během použití: Když používáte lázeň, teplota vody se v průběhu času přirozeně 
  sníží. Očekávané snížení může být v rozmezí 1°C a 2°C za hodinu, v závislosti na okolních 
  podmínkách: Jakmile topný prvek zapnete s nastavenou teplotou, začne ohřívat vodu jakmile 
  teplota vody poklesne o 1-2 stupně od nastavené teploty. 
  Příklad: Pokud nastavíte teplotu na 39°C, topný prvek se nespustí dokud teplota vody neklesne na 
  37°C. Pokud byste si přáli ji ohřát dříve, jednoduše topný prvek restartujete, vypnete ho a znovu 
  spustíte vytápění na preferovanou teplotu. 

KRYT LÁZNĚ:

 • Kryt je důležitou součástí vaší lázně a je zásadní, aby byl při nepoužívání a udržování teploty vody 
  nasazený. Kromě toho je to důležitý bezpečnostní prvek pro prevenci neoprávněného přístupu do 
  lázně, zejména dětí. 

 • Spony krytu jsou upevněné přezkami. V plastovém sáčku s návodem a dalším příslušenstvím jsou 
  dodané dva klíče. Každá přezka je označená symboly "zamknuto" a "odemknuto": klíč nasaďte do 
  otvoru na přezce a otočte ji v požadovaném směru, abyste přezku odemkli nebo zamkli. 

 • Abyste zajistili ochranu před neoprávněným vstupem, vždy na lázeň nasaďte kryt když se 
  nepoužívá a všechny přezky zamkněte. Klíče uchovejte mimo dosah dětí. 

 • V případě, že klíče založíte, můžete použít k zamknutí a odemknutí přezek plochý šroubovák 
  podobné velikosti. 

TYTO POKYNY UCHOVEJTE
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PREČÍTAJTE SI SKÔR, AKO ZAČNETE!
POZNÁMKA: Táto stručná príručka obsahuje dôležité a užitočné rady pred postavením 
vášho bazéna. Avšak nerieši všetky okolnosti inštalácie a používania bazéna a preto 
je potrebné si prečítať, porozumieť a riadiť sa návodom na obsluhu pre správnu 
inštaláciu, údržbu a bezpečné používanie vášho bazéna. 

• Napájanie: Tento výrobok vyžaduje minimálne 13 ampérov. Väčšina obvodov pre domácnosť používa 
 13-16 ampérov. Ak sa istič vypína, skontrolujte, či v tom istom elektrickom obvode, ako je bazén, sa 
 nenachádzajú iné prístroje s veľkým prúdovým odberom. Nepoužívajte predlžovaciešnúry. Pred použitím 
 odviňte sieťový kábel. Zástrčku nikdy neumiestňujte na horľavé materiály. 

• Ohrev vody: Tento ohrievač, ak je správne nastavený a spustený, zvýši teplotu vody o 2°C za hodinu za 
 predpokladu, že bazénový kryt je správne umiestnený. Doba ohrievania závisí od počiatočnej teploty vody 
 v bazéne a vonkajšej teploty vzduchu. Ak je počiatočná teplota vody z kohútika 22°C a potrebujete teplotu 
 zvýšiť o 16ºC na 38°C, doba ohrevu bude 16°C/2°C za hodinu = 8 hodín. Pre následné použitie môže byť 
 doba ohrevu skrátená udržiavaním teploty v bazéne (pozrite si časť OHRIEVANIE A TEPLOTA VODY). Ak 
 bazén nepoužívate, zakryte ho krytom. 

• Prúdový chránič: Tento výrobok je vybavený prúdovým chráničom, ktorý sa nachádza na konci prívodného 
 kábla. Prúdový chránič sa musí preskúšať pred každým použitím. Nepoužívajte bazén, ak prúdový chránič 
 nefunguje správne (Pokyny na správne testovanie RCD nájdete v používateľskej príručke). 

• Filtračná kazeta: Kontrolujte a čistite vložky fi ltra každý deň až raz týždenne a podľa potreby ich vymeňte. 
Znečistená fi ltračná vložka môže obmedziť prietok vody do systému a spôsobiť chybový kód E90. Udržujte 
vodu v bazéne správne dezinfi kovanú za účelom predĺženia životnosť kazety. Podrobnosti o bazénovej 
chémii a rovnováhe nájdete v používateľskej príručke. 

ROZLOŽENIE A NAFÚKNUTIE VÁŠHO BAZÉNU:

 • Pri rozbalení nafukovacieho vírivého bazénu, môžete zacítiť pach materiálu, ktorý je bežný pre nový 
  výrobok po vybalení z obalu. Pred naplnením bazénu vodou odporúčame nafúknuť výrobok a nechať 
  ho vonku na vzduchu jeden deň, aby sa pach nového výrobku trochu rozptýlil. 
 • Rozložte podložku s bublinkami smerom nadol na oblasť, kde plánujete rozložiť váš bazén. 
 • Pre nafúknutie vírivky sa oboznámte s pružinovým ventilom na stene vírivky a otočným voličom 
  priechodu vzduchu umiestneným na bočnej strane ovládacej základne vírivky, aby ste zaistili rýchle a 
  správne nafúknutie. 

 Rady pre nafúknutie:
• Pred pripojením ovládacej základne k vírivke najskôr nafúknite dušu krytu. 
• Pripojte jeden koniec nafukovacej hadice k ventilu duše krytu a druhý koniec k výstupu vzduchového 
 čerpadla ovládacej základne vírivky. 
• Vždy najskôr otočte voličom priechodu vzduchu na požadovanú funkciu, v tomto prípade do polohy 
 „  “ pre nafúknutie, potom stlačte tlačidlo  pre spustenie nafukovania. Ďalšie podrobnosti nájdete 
 v časti pre nafukovanie v návode na obsluhu. 
• Po dokončení nafukovania vždy najskôr otočte voličom priechodu vzduchu do polohy „  “ a potom ho 
 opätovným stlačením tlačidla  vypnite. Odpojte nafukovaciu hadicu od ovládacej základne vírivky a 
 od ventilu duše. Zatvorte a zasuňte ventil duše. 
• Nájdite veľkú pripájaciu trubku na plášti vírivky a pripojte ju k veľkej trubke ovládacej základne vírivky, 
 utiahnite iba ručne. 
• Otočte voličom priechodu vzduchu do polohy „  “ pre nafúknutie, stlačením tlačidla  nafúknite 
 stenu vírivky asi za 3 - 5 minút, kým nie je na dotyk pevná, ale nie tvrdá. 
• Po dokončení nafukovania vždy najskôr otočte voličom priechodu vzduchu do polohy „  “ a potom ho 
 opätovným stlačením tlačidla  vypnite.
• Pripojte zostávajúce trubky medzi vírivku a ovládaciu základňu, utiahnite iba ručne.

ODLOŽTE SI TIETO POKYNY
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OHRIEVANIE A TEPLOTA VODY:

 • Naplnenie s teplou vodou: Do bazénu môžete napustiť teplú vodu, ktorá skráti počiatočnú dobu 
  ohrevu. Avšak nepoužívajte vodu, ktorá má vyššiu teplotu ako bežná prevádzková teplota 40°C. 
  Voda nad 40°C vypne ohrievaciu jednotku, čo sa nepovažuje za bezpečné. Pred použitím 
  vždy skontrolujte teplotu vody vo vašom bazéne a pozrite si používateľskú príručku s 
  podrobnejšími informáciami o bezpečnom používaní. 

 • Udržiavanie teploty vody: Váš vírivý bazén je ako akýkoľvek iný spotrebič pre domácnosť alebo 
  zabudovaný bazén a pre priebežné používanie sa môžete rozhodnúť nastaviť určitú stálu 
  teplotu, ktorá sa bude udržiavať v bazéne, keď sa nepoužíva. To umožní kratšiu dobu ohrevu, keď 
  sa ho rozhodnete použiť. Napríklad udržanie teploty vody v bazéne na 30°C umožní dosiahnutie 
  38°C za približne 4 hodiny. Zapamätajte si, že zvýšenie teploty vody je približne 2°C za hodinu 
  ohrievania (môže sa líšiť v závislosti od vonkajšej teploty a podmienok), takže si podľa toho 
  naplánujte váš kúpeľ. 
  POZNÁMKA: Bazén má funkciu automatického vypnutia, ktorá vypne ohrievaciu jednotku po 
  72 hodinách nepretržitého ohrievania, ak sa nastavená teplota nedosiahne v tomto časovom 
  úseku. K tomu môže dôjsť za chladných vonkajších podmienok, ktoré môžu zabrániť dosiahnutiu 
  nastavenej teploty. V tomto prípade sa ohrievacia jednotka vypne a zobrazí kód „END“, ktorý 
  si vyžaduje stlačenie tlačidla nastavenia teploty a nové nastavenie teploty pre ohrievaciu jednotku. 
  Vyskúšajte nižšiu dosiahnuteľnejšiu teplotu pre dané podmienky, ktorá si nebude vyžadovať 
  opätovné zapnutie ohrievacej jednotky po 72 hodinách. 

 • Teplota vody pri používaní: Ak používate bazén, tak sa teplota vody prirodzene mierne zníži 
  počas používania. Predpokladaný pokles teploty môže byť v rozmedzí 1°C až 2°C za hodinu v 
  závislosti na vonkajších podmienkach. Pri zapnutej ohrievacej jednotke nastavenej na určitú 
  teplotu sa spustí automatický ohrev vody, keď teplota vody klesne o 1-2°C oproti nastavenej 
  teplote. 
  Príklad: Ak vami nastavená teplota je 39°C, ohrievač sa nezapne, kým teplota neklesne na 37°C. 
  Ak by ste ho chceli zapnúť skôr, môžete ho jednoducho znovu prestaviť vypnutím, nastavením 
  vami požadovanej teploty a opätovným zapnutím. 

KRYT BAZÉNA:

 • Kryt je dôležitou súčasťou vášho bazéna, pretože je rozhodujúci pre ohrev vody a udržiavanie 
  teploty, keď bazén nepoužívate. Okrem toho je veľmi dôležitým bezpečnostným prvkom pre 
  zabránenie neoprávneného prístupu do bazéna, najmä deťmi. 

 • Všimnite si, že upevňovacie spony krytu sú zaisťovacie spony. Spolu návodom a ďalším 
  príslušenstvom v plastovom vrecku sú k dispozícii aj dva kľúče. Každá spona je označená 
  symbolmi „zamknuté“ a „odomknuté“ pre jednoduchú obsluhu: zasuňte kľúč do otvoru na spone a 
  otočte ho do príslušnej polohy pre zamknutie alebo odomknutie spony. 

 • Pre zaistenie bezpečnosti pred neoprávneným prístupom vždy nasaďte kryt, keď bazén 
  nepoužívate a zaistite všetky spony. Kľúče uchovávajte vždy mimo dosahu detí! 

 • V prípade, že stratíte kľúče, môžete na zamknutie alebo odomknutie spony použiť akýkoľvek 
  plochý skrutkovač s podobnou veľkosťou. 

ODLOŽTE SI TIETO POKYNY
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