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EOBECNÉ INFORMÁCIE

ÚČEL NÁVODU

• Tento návod, ktorý je nedeliteľnou súčasťou robotickej kosačky, bol výrobcom zostavený za účelom poskytnutia informácií 
nevyhnutných pre osoby poverené interakciou s ňou počas jej predpokladanej životnosti. 

• Adresáti informácií si okrem prijatia správnej techniky používania musia tieto informácie pozorne prečítať a prísne ich 
dodržiavať. 

• Tieto informácie poskytuje výrobca vo svojom pôvodnom jazyku (taliančina) a je možné ich preložiť do iných jazykov tak, aby 
uspokojili legislatívne a/alebo obchodné požiadavky. 

• Prečítanie uvedených informácií umožní vyhnúť sa rizikám na zdraví a bezpečnosti osôb a ekonomickým škodám. 

• Tento návod uschovajte počas celej doby životnosti zariadenia na známom a ľahko dostupnom mieste, aby ste ho mali vždy 
k dispozícií v okamihu potreby jeho konzultácie. 

• Niektoré informácie a obrázky uvedené v tomto návode nemusia dokonale zodpovedať vami zakúpenému výrobku, ale 
neohrozuje to ich funkciu. 

• Výrobca si vyhradzuje právo na vykonanie úprav bez povinnosti poskytnutia predchádzajúceho oznámenia. 

• Na zdôraznenie niektorých veľmi dôležitých častí textu alebo uvedenie niektorých dôležitých špecifikácií boli použité symboly, 
ktorých význam je opísaný nižšie.

Nebezpečenstvo - Upozornenie

Symbol uvádza situácie vážneho nebezpečenstva, ktoré v prípade zanedbania môžu vážne ohroziť zdravie a 
bezpečnosť osôb.

Opatrnosť - Výstraha

Symbol uvádza, že je nevyhnutné prijať správanie primerané tomu, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia či 
bezpečnosti osôb, ani spôsobeniu ekonomických škôd.

Dôležité upozornenie!

Symbol uvádza dôležité technické informácie, ktoré sa nesmú zanedbať.
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IDENTIFIKÁCIA VÝROBCU A ZARIADENIA

Zobrazený identifikačný štítok je umiestnený priamo na zariadení. 
Sú na ňom uvedené odkazy a všetky indikácie nevyhnutné pre 
bezpečnosť prevádzky.

V prípade akejkoľvek potreby sa obráťte na zákaznícky servis 
výrobcu alebo niektoré z autorizovaných centier. 
Pri každej žiadosti o technickú pomoc uveďte údaje uvedené 
na identifikačnom štítku, približný počet hodín používania a typ 
zistenej poruchy.

A. Identifikácia výrobcu.

B. Označenie CE o zhode.

C. Model a verzia / výrobné číslo / rok výroby.

D. Technické údaje: napätie, prúd, stupeň krytia, hmotnosť, šírka 
kosenia.

Serial Number   :  

Manufactured by Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxxx
XXXXX Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (XX) - XXXX

XXXXXXXXXXXXXX

MODEL TYPE MFG

IDENTIFIKAČNÝ ŠTÍTOK 

(C) Rok výroby 
(C) Model 

(B) Označenie 
CE o zhode 

(A) Identifikácia výrobcu 

(D) Technické údaje (C) Výrobné číslo 

(C) Verzia 

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Výrobca venoval zvláštnu pozornosť aspektom, ktoré môžu spôsobiť riziko týkajúce sa bezpečnosti a zdravia osôb 
používajúcich zariadenie. Cieľom týchto informácií je upozorniť používateľov na to, aby venovali 
zvláštnu pozornosť predchádzaniu akémukoľvek riziku.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

TENTO VÝROBOK JE VYBAVENÝ ČEPEĽOU A NIE JE TO HRAČKA!

• Pozorne si prečítajte celý návod, najmä všetky informácie týkajúce sa bezpečnosti. Taktiež sa 
uistite o jeho plnom pochopení. Zariadenie používajte len na účely predpokladané výrobcom. 
Prísne dodržiavajte pokyny týkajúce sa prevádzky, údržby a opravy. 

• Počas prevádzky kosačky sa uistite, či sa na prevádzkovanej ploche nenachádzajú žiadne 
osoby, najmä deti, starí či hendikepovaní ľudia, ani domáce zvieratá. V opačnom prípade 
odporúčame naprogramovať činnosť kosačky v čase, kedy sa na danej ploche nenachádzajú 
žiadne osoby. Na zariadenie dohliadajte v prípade, že viete, že sa v jeho blízkosti nachádzajú 
domáce zvieratá, deti alebo iné osoby. Ak sa nejaká osoba alebo zviera nachádza v dráhe 
kosačky, okamžite ho zastavte. 

• Na zariadenie dohliadajte počas prevádzky na plochách v blízkosti verejných alebo súkromných 
priestorov neohraničených ťažko prekonateľným plotom. 

• Táto kosačka nie je určená na použitie zo strany detí ani osôb so zníženými fyzickými, 
zmyslovými či rozumovými schopnosťami alebo neskúsených a nevyškolených osôb, ak nie sú 
pod dohľadom osoby zodpovednej z ich bezpečnosť alebo neboli vopred poučené o používaní 
zariadenia. Deťom musí byť poskytnutý dozor pre zaistenie toho, aby sa so zariadením nehrali. 

• Použitie kosačky nepovoľujte osobám, ktoré nepoznajú jej prevádzku ani správanie. 
• Pracovníci vykonávajúci zásahy údržby a opravy musia dokonale poznať jej špecifické 

vlastnosti a bezpečnostné predpisy. Pred použitím kosačky si pozorne prečítajte návod na 
obsluhu a uistite sa o pochopení jeho príslušných pokynov. 

• Používajte len originálne náhradné diely. Neupravujte dizajn kosačky, nemeňte, neobchádzajte, 
neodstraňujte ani nevynechávajte inštalované bezpečnostné zariadenia. Výrobca odmieta 
akúkoľvek zodpovednosť v prípade použitia neoriginálnych náhradných dielov. Nedodržanie 
tejto požiadavky môže spôsobiť vážne škody na bezpečnosti a zdraví osôb.

• Overte možný výskyt hračiek, náradia, konárov, odevov a iných predmetov na trávniku. Mohli by 
poškodiť čepeľ. Prípadné predmety na trávniku môžu kosačku tiež poškodiť alebo zablokovať.
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• Nikdy nedovoľte sadať si na kosačku. Nikdy nedvíhajte kosačku za účelom kontroly čepele ani 
ju neprepravujte, keď je zapnutá. Nevkladajte ruky ani nohy pod zariadenie, keď je zapnuté.

• Nepoužívajte kosačku počas prevádzky zavlažovacieho zariadenia. V tomto prípade kosačku 
a zavlažovacie zariadenie naprogramujte tak, aby neboli prevádzkované súčasne. Neumývajte 
kosačku prúdom vysokotlakovej vody a neponárajte ju, čiastočne ani úplne, do vody, pretože 
nie je hermeticky utesnená. 

• Odpojte elektrické napájanie a aktivujte bezpečnostné zariadenie skôr ako vykonáte akýkoľvek 
zákrok spojený s nastavením a údržbou, ktorý je možné vykonať zo strany používateľa. 
Používajte osobné ochranné pracovné prostriedky predpokladané výrobcom, najmä v prípade 
zásahu do reznej čepele používajte ochranné rukavice. 

• Čistenie a údržbu zverenú do rúk používateľa nesmú vykonávať deti bez dohľadu. 
• Nepoužívajte kosačku v prípade poškodenia reznej čepele. Reznú čepeľ vymeňte. 
• Nepoužívajte kosačku v prípade poškodenia vonkajších častí. V prípade mechanických 

poškodení ich vymeňte. 
• Nepoužívajte kosačku v prípade poškodenia napájacieho kábla transformátora. Poškodený 

kábel môže viesť ku styku s časťami pod napätím. Kábel musí vymeniť výrobca alebo príslušné 
stredisko technickej pomoci alebo kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo akémukoľvek riziku. 

• Ak dôjde k poškodeniu napájacieho kábla počas používania, stlačte tlačidlo „STOP“ na 
zastavenie kosačky a odpojte napájaciu zástrčku z elektrickej zásuvky. 

• Kosačku pravidelne kontrolujte pohľadom, aby ste zaistili, že čepeľ, montážne skrutky a rezný 
mechanizmus nie sú opotrebované ani poškodené. Uistite sa o dotiahnutí všetkých matíc a 
skrutiek, aby ste zaistili správny prevádzkový stav kosačky. 

• Ak počas používania kosačky zaznamenáte nezvyčajné vibrácie, stlačte tlačidlo „STOP“ na 
zastavenie a odpojte napájaciu zástrčku z elektrickej zásuvky. 

• Je prísne zakázané používať a nabíjať kosačku vo výbušných a zápalných prostrediach. 
• Používajte len nabíjačku batérie a napájací zdroj dodaný dodávateľom. Nesprávne použitie 

môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom, prehriatie alebo únik korozívnych kvapalín z batérie. 
V prípade úniku kvapaliny batériu umyte vodou / neutralizačným prostriedkom. V prípade styku 
s očami vyhľadajte lekára.

BEZPEČNOSTNÉ VYBAVENIE

1. Nárazník
V prípade nárazu do pevného predmetu s výškou viac ako 10 cm (3,94 ") sa aktivuje senzor nárazu, kosačka sa zastaví v danom 
smere a vráti sa späť, čím sa vyhne prekážke.
2. Sklonomer
V prípade, že kosačka pracuje na naklonenej ploche neuvedenej v technických špecifikáciách alebo v prípade sa prevráti, pohyb 
reznej čepele sa zastaví.
3. Vypínač núdzového zastavenia
Nachádza sa na vrchnej časti kosačky, je na ňom nápis „STOP“ napísaný väčšími písmenami v porovnaní s ostatnými ovládačmi 
prítomnými na klávesnici. Po stlačení tlačidla počas prevádzky sa kosačka ihneď zastaví a čepeľ sa zablokuje.
4. Ochrana pred nadprúdom
Všetky motory (čepeľ a kolesá) sú počas prevádzky nepretržite monitorované v každej situácii, ktorá môže viesť k prehriatiu. V 
prípade výskytu nadprúdu v motore kolies kosačka vykoná niekoľko pokusov o pohyb opačným smerom. Ak nadprúd pretrváva, 
kosačka sa zastaví a oznámi chybu. Ak sa nadprúd vyskytne v motore reznej čepele, existujú dva typy zásahu. Ak parametre 
spadajú do prvého typu, kosačka uskutoční niekoľko manévrov na odblokovanie reznej čepele. Ak nadprúd klesne pod ochrannú 
medznú hodnotu, kosačka sa zastaví a oznámi chybu motora.
5. Senzor neprítomnosti signálu
V prípade neprítomnosti signálu sa kosačka automaticky zastaví.
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BEZPEČNOSTNÉ ZNAČENIA

Pred použitím zariadenia si 
pozorne prečítajte pokyny na 
použitie a pochopte ich význam. 

STOP

Nedotýkajte sa otáčajúcej sa 
čepele, nevkladajte ruky ani 
nohy pod kosačku, keď je v 
pohybe. Počkajte na kompletné 
zastavenie čepele a otočných 
častí skôr ako sa k nim 
dostanete.

Na kosačku nestúpajte.

STOP

Pred prácou na kosačke 
alebo jej zdvihnutím aktivujte 
bezpečnostné zariadenie.

Počas prevádzky kosačky sa 
od nej zdržujte v primerane 
bezpečnej vzdialenosti. 
Počas prevádzky kosačky sa 
uistite, či sa na prevádzkovej 
ploche nenachádzajú žiadne 
osoby (najmä deti, starí alebo 
hendikepovaní ľudia) ani 
domáce zvieratá. Deti, domáce 
zvieratá a iné osoby udržujte v 
bezpečnej vzdialenosti počas 
prevádzky kosačky. Aby ste sa 
vyhli danému riziku, prevádzku 
kosačky odporúčame 
naprogramovať vo vhodnej 
časovej dobe.

Pozor! Nečistite ani neumývajte 
kosačku prúdom vody. 
Počas prevádzky kosačky sa 
uistite, či sa na prevádzkovej 
ploche nenachádzajú žiadne 
osoby (najmä deti, starí ani 
hendikepovaní ľudia) ani 
domáce zvieratá. Deti, domáce 
zvieratá a iné osoby udržujte v 
bezpečnej vzdialenosti počas 
prevádzky kosačky. Aby ste sa 
vyhli danému riziku, prevádzku 
kosačky odporúčame 
naprogramovať vo vhodnej 
časovej dobe.

Používajte kosačku len 
s nasledujúcimi modelmi 
napájacieho zdroja uvedenými 
v časti „Technické údaje“ v 
kapitole „Technické informácie“ 
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TECHNICKÉ INFORMÁCIE TECHNICKÉ INFORMÁCIE

TECHNICKÉ ÚDAJE

Opis
Model

MTF 500 MTF 1100 S MTF 2000 S
7030BA0 7030EL0 7030ES0

Maximálny odporúčaný povrch, ktorý je možné kosiť

Výkon ( -20%(*)) m2 (sq ') 500 
(5380 ')

1100 
(11836 ')

2000
(21520 ')

Parametre

Rozmery (Š x V x H) mm 537x415x252

Hmotnosť kosačky vrátane batérie kg 9,5 9,8 10,1

Výška kosenia (Min-Max) mm (") 25-60 (0,98-2,36 ")

Priemer čepele mm (") 250 (9,84 ")

Motory S kefami bez kefiek

Rýchlosť rezu čepele ot./min RPM 2400 2800

Rýchlosť pohybu Metre / 
Minúta 25 (82 ') 30 (98.43 ')

Maximálny riadený a odporúčaný 
sklon (*) %

45% povolený, podľa stavu trávnika a inštalovaného príslušenstva.
35% maximálny riadený a odporúčaný. Za normálneho stavu 
trávnika.
20% v blízkosti vonkajšieho okraja alebo ohraničujúceho vodiča.

Prevádzková teplota prostredia Max °C

KOSAČKA: -10°(14 F.) (Min) +50° (122 F.) (Max)

NABÍJACIA STANICA: -10°(14 F.) (Min) +45°(113 F.) (Max)

NABÍJAČKA BATÉRIE: -10°(14 F.) (Min) +40° (104 F.) (Max)

Nameraná hladina akustického 
výkonu dB(A) 65 64

Stupeň krytia pred vniknutím vody IP IP44

Elektrické parametre

Napájací zdroj (pre lítiovú batériu)

Mean Well 
OWA-60E-30ZCT

Vstup: 
100 - 240 V~; 1.2 A; 
50/60 Hz; Trieda 2

Výstup: 29.4 V ; 2.0 A

Mean Well 
ELG-150-30ZCTE

Vstup: 
100 - 240 V~; 2 A; 
50/60 Hz; Trieda 1

Výstup: 29.4 V 
; 5.0 A

Typ akumulátorov a nabíjania

Lítiovo-iónová nabíjateľná batéria 
(menovité napätie) 25.9V – 1x2.5 Ah 25.9V – 2x2.5 Ah 25.9V – 3x2.5 Ah

Nabíjačka batérie 29.4 Vcc - 2.0 A 29.4 Vcc - 5.0 A

Priemerná doba trvania nabíjania hh:mm 1:15 2:00 3:00

Priemerná doba trvania práce po 
uskutočnení kompletného cyklu 
nabíjania (*)

hh:mm 0:50 2:30 4:00

(*) Podľa stavu trávy, trávnika a zložitosti plochy určenej na kosenie.
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Výbava / Príslušenstvo / Funkcie

Spravované zóny vrátane hlavnej 2 4

Riadenie Uzavretých plôch nedostupné sériové

Senzor dažďa sériové
Senzor pokosenej trávy - 
Automatické programovanie 
(patentované)

nedostupné sériové

Metóda návratu do nabíjacej stanice “V-Meter” - „podľa vodiča“

Predispozícia Rýchly návrat sériová

Maximálna dĺžka ohraničujúceho 
vodiča (indikatívna, vypočítaná na 
základe bežného obvodu)

m (') 800 (2624 ')

(*) Podľa stavu trávy, trávnika a zložitosti plochy určenej na kosenie.

VŠEOBECNÝ OPIS ZARIADENIA

Zariadenie je kosačka navrhnutá a skonštruovaná na automatické 
kosenie záhradnej trávy a trávnikov obydlí kedykoľvek počas dňa 
a noci. Zariadenie je malé, kompaktné, tiché a ľahko prenášateľné.

Kosačka sa dá v závislosti od rôznych vlastností plochy, ktorú je 
treba pokosiť, naprogramovať tak, aby pracovala na viacerých 
plochách: hlavná plocha a viacero sekundárnych plôch (Podľa 
špecifikácií rôznych modelov).

Počas prevádzky kosačka kosí plochu ohraničenú vodičom.

Keď kosačka zaznamená ohraničujúci vodič alebo prekážku, 
náhodne zmení smer chodu a rozbehne sa inam. Kosačka 
neprekročí ohraničujúci vodič o viac ako polovicu jeho dĺžky.

Podľa náhodného princípu prevádzky kosačka pokosí ohraničený 
trávnik automaticky a kompletne (pozri obrázok).

Kosačka je schopná automaticky rozpoznať v záhrade vyššiu a/
alebo hustejšiu trávu. Ak to považuje za nevyhnutné, špirálovým 
pohybom trávnik dokonale pokosí. Špirálový pohyb môže aktivovať 
aj používateľ stlačením ovládača „ENTER“ počas kosenia trávy.

Povrch trávnika, ktorý môže kosačka pokosiť, závisí od viacero 
faktorov:

• model kosačky a inštalované batérie; 

• vlastnosti plochy (nepravidelné obvody, nerovnomerné 
povrchy, rozdelenie plochy na úseky, atď.); 

• vlastnosti trávnika (typ a výška trávy, vlhkosť, atď.); 

• stav čepele (s výkonným zaostrením, bez zvyškov a usadenín, 
atď.).

FUNKCIA RANDOM
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HLAVNÉ ČASTI

MODEL
MTF 500 MTF 1100 S MTF 2000 S

7030BA0 7030EL0 7030ES0

Verzia B B B

1 Kosačka � � �

2 Klávesnica s ovládačmi � � �

3 Senzor dažďa � � �

4 Batéria � � �

5 Rukoväť � � �

6 Rezná čepeľ � � �

7 Klbko ohraničujúceho vodiča 0 0 0

8 Kolíky 20 20 20

9 Napájací kábel pre napájací zdroj � � �

10 Napájací zdroj � � �

11 Nabíjacia stanica � � �

12 Vysielacie zariadenie � � �

13 Návod na použitie � � �

14 Kľúč pre nastavenie výšky kosenia � � �

15 Spoj pre ohraničujúci vodič - - -

16 Kryt nabíjacej stanice - - -

5 6

13
9

8
14

15

10

7

4

1

2

3

12

16
11
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INŠTALÁCIA

ZABALENIE A VYBALENIE

Zariadenie je doručené vhodne zabalené. Počas vybaľovania ho vyberajte opatrne a skontrolujte neporušenosť komponentov. 

Opatrnosť - Výstraha

Fólie a plastové obaly uschovajte ďaleko od novorodencov a malých detí, hrozí nebezpečenstvo udusenia!

Dôležité upozornenie!

Obalový materiál uschovajte pre budúce použitia.

PLÁNOVANIE INŠTALÁCIE ZARIADENIA

Inštalácia kosačky nepredstavuje ťažko vykonateľné zákroky, avšak vyžaduje si minimálne predbežné plánovanie na stanovenie 
čo najlepšieho miesta na inštaláciu nabíjacej stanice, napájacieho zdroja a vytýčenie trasy ohraničujúceho vodiča.
• Nabíjacia stanica musí byť umiestnená na okraji trávnika, 

najlepšie v zóne väčších rozmerov, z ktorej sú ľahko prístupné 
ostatné zóny trávnika. Plocha, v ktorej je inštalovaná nabíjacia 
stanica, je nižšie uvádzaná „Hlavná plocha“.

Opatrnosť - Výstraha

Napájací zdroj umiestnite na miesto nedostupné 
pre deti. Napríklad do výšky nad 160 cm. (63 ").

Opatrnosť - Výstraha

Umožnite, aby bol prístup k napájaciemu zdroju 
povolený len pre autorizované osoby.

napájací zdroj

vysielacie zariadenie

ohraničujúci vodič

nabíjacia stanica

H. min. 160 cm
/ 63 "

Opatrnosť - Výstraha

Na vykonanie elektrického zapojenia je nevyhnutné, aby sa v blízkosti miesta inštalácie nachádzala prúdová 
zásuvka. Uistite sa, či pripojenie do napájacej siete vyhovuje príslušným platným zákonom. Pre plne bezpečnú 
prevádzku elektrického rozvodu, do ktorého je pripojený napájací zdroj, musí byť tento rozvod vybavený 
správne fungujúcim uzemnením. Dodávaný obvod musí byť chránený diferenciálnym vypínačom (RCD) s 
aktivačným prúdom maximálne 30 mA.

Dôležité upozornenie!

Odporúčame inštalovať zdroj do jednej skrine určenej pre elektrické komponenty (zvonku alebo zvnútra), 
ktorá je vybavená zámkom na kľúč a dobre vetraná, aby bol zachovaný správny obeh vzduchu.

• Po dokončení každého pracovného cyklu musí kosačka ľahko nájsť nabíjaciu stanicu, ktorá bude predstavovať východzie 
miesto pre nový pracovný cyklus a na dosiahnutie ďalších prípadných pracovných plôch nižšie uvádzaných ako „Sekundárne 
plochy“. 

• Umiestnite nabíjaciu stanicu v súlade s nasledujúcimi predpismi:

 - rovina; 
 - stabilný a kompaktný terén schopný zaručiť správnu drenáž; 
 - najlepšie do priestoru trávnika väčších rozmerov; 
 - uistite sa o tom, či prípadné zavlažovacie zariadenia nesmerujú prúd vody do vnútra nabíjacej stanice; 
 - Vstupná strana nabíjacej stanice musí byť umiestnená v súlade s obrázkom, aby mala kosačka možnosť návratu k nej tak, 

že bude sledovať ohraničujúci vodič v smere hodinových ručičiek; 
 - pred základňou musí byť ponechaný priestor 200 cm (78,74 "); 
 - prípadné kovové tyče alebo obrubníky na separáciu trávnika v blízkosti základne môžu byť príčinou interferencií signálu. 

Umiestnite základňu na inú stranu záhrady alebo ďalej od obrubníka. Pre ďalšie informácie sa obráťte na zákaznícky 
servis výrobcu alebo niektoré z autorizovaných centier.
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• Nabíjacia stanica musí byť dobre pripevnená k zemi. Zabráňte tomu, aby sa pred základňou vytvoril vstupný schodík. V 
prípade potreby preto na jej vstupe položte kúsok umelého trávnika na vyrovnanie. Taktiež môžete vybrať časť trávnika a 
nainštalovať základňu zarovno s trávnikom. 

• Nabíjacia stanica je pripojená k napájaciemu zdroju prostredníctvom kábla, ktorý sa od nabíjacej stanice musí vzďaľovať z 
vonkajšej strany plochy určenej na kosenie.

• Umiestnite napájací zdroj v súlade s nasledujúcimi predpismi:

 - do vetraného priestoru, chráneného pred poveternostnými 
vplyvmi a priameho slnečného svetla, 

 - najlepšie vnútri domu, v garáži alebo sklade, 

 - ak ho umiestnite von, nesmie byť vystavený priamemu 
slnku ani vode: chráňte ho preto vo vetranej škatuli. Nesmie 
byť umiestnený v priamom kontakte s pôdou ani vlhkým 
prostredím, 

 - umiestnite ho na vonkajšiu stranu trávnika, nie vnútornú, 

 - roztiahnite nadmerný kábel, ktorý z nabíjacej stanice 
dosahuje napájací zdroj. Kábel neskracujte ani nepredlžujte.

OK OK

NIE NIE

NIE NIE

• Vstupný úsek kábla musí byť priamočiary a kolmo zarovnaný 
k nabíjacej stanici v dĺžke najmenej 200 cm (78,74 "), naopak 
výstupný úsek sa musí od nabíjacej stanice vzďaľovať. Umožní 
sa tým správny vstup kosačky.

NO

OK 

napájací zdroj

nabíjacia stanica
vysielacie zariadenie

H. min. 160 cm
/ 63 "

Min. vzdialenosť
200 cm / 78,74 "

ohraničujúci vodič

ohraničujúci vodič

NIE

V prípade inštalácie kosačky v blízkosti plochy, v ktorej je inštalovaný 
ďalšia kosačka (rovnaká alebo od iného výrobcu), počas inštalácie 
je treba pozmeniť vysielacie a prijímacie zariadenie kosačky tak, 
aby sa frekvencie oboch kosačiek navzájom nerušili. 
V tomto prípade kontaktujte najbližšie servisné stredisko.
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STANOVENIE TRASY OHRANIČUJÚCEHO VODIČA

Skôr ako pristúpite k inštalácii ohraničujúceho vodiča, skontrolujte 
celý povrch trávnika. Za účelom správnej prevádzky kosačky 
vyhodnoťte prípadné úpravy, ktoré je nevyhnutné vykonať na 
trávniku alebo počas pokládky ohraničujúceho vodiča.

1. Podľa pokynov opísaných v kapitole „METÓDA NÁVRATU 
KOSAČKY DO NABÍJACEJ STANICE“ vyhodnoťte, ktorú z 
metód návratu do nabíjacej stanice je najvhodnejšie použiť. 

2. Podľa pokynov opísaných v kapitole „PRÍPRAVA RÝCHLEHO 
NÁVRATU KOSAČKY DO NABÍJACEJ STANICE“ vyhodnoťte, 
kde je potrebné vykonať zvláštnu pokládku ohraničujúceho 
vodiča. 

3. Príprava a ohraničenie pracovných plôch. 

4. Inštalácia ohraničujúceho vodiča. 

5. Inštalácia nabíjacej stanice a napájacieho zdroja. Počas 
pokládky ohraničujúceho vodiča dodržiavajte smer inštalácie 
(smer hodinových ručičiek) a otáčania okolo záhonov 
(protismer hodinových ručičiek). Ako je to uvedené na obrázku.

trasa pre pokládku
ohraničujúceho vodiča

METÓDA NÁVRATU KOSAČKY DO NABÍJACEJ STANICE

Existujú dve metódy návratu kosačky do nabíjacej stanice, podľa 
konfigurácie ponuky používateľa v položke „Nastavenia“ -„Návrat 
do základne“. Metódu „Podľa vodiča“ použite len v prípadoch 
výskytu mnohých prekážok v záhrade a v blízkosti ohraničujúceho 
vodiča (menej než 2m). Vo všetkých ostatných prípadoch 
odporúčame pre rýchlejší návrat do nabíjacej stanice používať 
metódu „V-Meter“.

"Follow wire”. Táto metóda návratu do nabíjacej stanice navádza 
kosačku sledovať ohraničujúci vodič tak, že jej kolesá sa umiestnia 
ponad vodič. V prípade aktivácie tejto metódy nie je treba pripraviť 
(„Vyvolanie podľa vodiča“) tak, ako je to opísané nižšie.

„V-Meter“. Nastavením tejto metódy návratu do nabíjacej stanice 
sa kosačka bude zdržiavať vedľa ohraničujúceho vodiča v 
približnej vzdialenosti od niekoľkých cm po 1 m (3.2 '). Občas s 
ním príde do styku najmä v nerovných úsekoch, kým nerozpozná 
signál vydaný nabíjacou stanicou na to, aby sa nasmeroval podľa 
vodiča a správne sa vrátil do nabíjacej stanice.

prechod užší 
než 2 m.

10 mt.

5 cm.

2 mt.2 mt.

2 mt.1,5 mt.

Nabíjacia 
stanica

V prípade výskytu úzkych prechodov alebo šípky pre rýchly návrat do nabíjacej stanice je treba urobiť pokládku vodiča zvláštneho 
tvaru, nazývaného „Vyvolanie podľa vodiča“. Hneď ako je „Vyvolanie“ rozpoznané, kosačka začne sledovať ohraničujúci vodič 
pri nízkej rýchlosti a s väčšou presnosťou vo vzdialenosti asi 10 m (33 ') , aby sa následne vrátila do režimu návratu v základni 
„V-Meter“ v prípade, že nezaznamenala rýchly návrat alebo nabíjaciu stanicu.

Pri inštalácii „Vyvolanie“ dodržiavajte nasledujúce predpisy:

• „Vyvolanie“ je úsek vodiča, ktorý sa rozprestiera v záhrade vo vzdialenosti 2 m (6,6') a s 5 cm (1,96 ") vzdialenosťou od 
jednotlivých vodičov; 

• „Vyvolanie“ musí byť položený v úseku, ktorý predchádza menej než 2 m široké prechody (6,6 "); 

• „Vyvolanie“ musí byť umiestnené v úseku, ktorý predchádza „Rýchlym návratom“.

Poznámka: Ak sa kosačka nedokáže dostaviť k nabíjacej stanici do určitej časovej doby, bude sledovať ohraničujúci 
vodič v režime "Follow wire”.
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PRÍPRAVA RÝCHLEHO NÁVRATU KOSAČKY DO NABÍJACEJ STANICE

Rýchly návrat predstavuje zvláštnu pokládku ohraničujúceho vodiča, ktorá umožňuje kosačke skrátiť úsek návratu do nabíjacej 
stanice. Túto zvláštnu pokládku ohraničujúceho vodiča použite len v záhradách, kde rýchly návrat vedie ku skutočnému skráteniu 
úseku a pri indikatívnej dĺžke obvodu viac ako 200 m. 

Pri inštalácii rýchleho návratu položte ohraničujúci vodič na zem do tvaru trojuholníka s jednou stranou dlhou 50 cm (19,7 ") a 
dvoma stranami v dĺžke 40 cm (15,75 ") tak, ako je to uvedené na obrázku. 

Počas návratu kosačky do nabíjacej stanice, s kolesami prechádzajúcimi ponad vodič, keď kosačka zaznamená tento zvláštny 
trojuholníkový tvar, preruší svoj chod, otočí sa približne o 90° do záhrady a rozbehne sa iným smerom dovtedy, kým nezaznamená 
ohraničujúci vodič na opačnej strane. 

Rýchly návrat pripravte v mieste, pred ktorým sa nachádza najmenej 200 cm (78,74 ") priamočiary vodič a za ktorým je tento 
vodič položený v dĺžke najmenej 150 cm (59,05 "). 

Prípravu nevykonávajte pozdĺž priamočiareho úseku, ktorý tesne predchádza nabíjaciu stanicu ani v blízkosti prekážok. 
Skontrolujte, či sa pozdĺž dráhy rýchleho návratu nenachádzajú prekážky, ktoré by mohli zabrániť rýchlemu návratu. 

Prípravu nevykonávajte na svahoch s nadmerným sklonom, aby ju kosačka ľahko rozpoznala. Maximálny sklon veľmi závisí od 
podmienok terénu. Odporúčame neprekračovať 20% sklon.

Dôležité upozornenie!

Príprava rýchleho návratu umiestnená v nesprávnom mieste nemusí povoliť kosačke rýchlo sa vrátiť do 
nabíjacej stanice. Keď kosačka prechádza trasu po obvode, aby dosiahla sekundárnu plochu, nedetekuje 
prípravu rýchleho návratu.

Obrázok uvádza niekoľko rád užitočných pre správnu inštaláciu 
prípravy rýchleho návratu.

40 40

50

1,5 m

4-10 mt. min. 150 cm.

10 mt.

Prechod 
užší než 2 m. 5 cm.

2 mt.2 mt.

2 mt.

Nabíjacia 
stanica
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PRÍPRAVA A OHRANIČENIE PRACOVNEJ PLOCHY

Príprava trávnika na kosenie
1. Overte rovnomernosť a neprítomnosť jám, kameňov alebo 

iných prekážok na trávniku, ktorý je treba pokosiť. V opačnom 
prípade vykonajte potrebné opravné zákroky. V prípade, 
že niektoré prekážky nie je možné odstrániť, pomocou 
ohraničujúceho vodiča vhodne oddeľte príslušné zóny. 

2. Kosačka dokáže kosiť povrchy v pracovnej ploche s maximálnym 
sklonom 45% (45 cm na meter dĺžky) v prípade upraveného a 
suchého trávnika, kde neexistuje riziko prešmykovania kolies 
a v závislosti od nainštalovaného príslušenstva. V ostatných 
prípadoch je treba dodržiavať 35% sklon. 

Ohraničujúci vodič musí byť položený na terén so sklonom 
maximálne 20% (20 cm na meter dĺžky) a brať do úvahy 
skutočnosť, že kosačka si počas návratu do nabíjacej stanice 
vyžaduje väčšiu priľnavosť. Je preto nevyhnutné pozorne 
skontrolovať stav terénu a prísne dodržiavať uvedené medzné 
hodnoty. 
Ak je ohraničujúci vodič položený na teréne s vyšším sklonom 
ako 20%, kosačka sa od neho môže oddialiť, aby sa ľahšie 
pohybovala, keďže nie je schopná prekonať úzke prechody a 
rozpoznať prípravu pre rýchly návrat. 
Vo vzdialenosti aspoň 35cm od vnútornej a vonkajšej strany 
ohraničujúceho vodiča nesmie dôjsť ku zvýšeniu sklonu. V 
prípade nedodržania pokynov, počas bežnej práce na svahoch, 
keď kosačka zaznamenáva vodič, môže dôjsť k prešmykávaniu 
kolies a opusteniu pracovnej plochy z jej strany.

V prípade výskytu prekážok na svahoch so sklonom 
približujúcim sa vyššie opísaným medzným hodnotám je treba 
prispôsobiť terén vo vzdialenosti asi 35 cm pred prekážkou, 
aby došlo k zníženiu tohto sklonu.

Dôležité upozornenie!

Kosačka nesmie kosiť plochy so sklonmi, ktoré sú 
vyššie ako je povolené. Položte ohraničujúci vodič 
pred svah so sklonom, čím zabránite koseniu tohto 
úseku trávnika.

NIE

35 cm
(13,78 ")100 cm (39,3 ") 

45 cm
(17,71 ")

45 %

35 cm
(13,78 ")

21-45%

0-20%

21-45%0-20%

0-45%

0-20%

ohraničujúci vodič ohraničujúci vodič

OK

OKOK
OK

NIE
NIE
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Ohraničenie pracovnej plochy
3. Skontrolujte celý povrch trávnika a vyhodnoťte, či je potrebné 

ho rozdeliť na viacero pracovných plôch oddelených podľa 
nižšie opísaných kritérií. Pred zahájením zákrokov spojených 
s inštaláciou ohraničujúceho vodiča odporúčame pre ľahšiu 
a jednoduchšiu prevádzku skontrolovať celú trasu. Obrázok 
uvádza príklad trávnika s trasou určenou pre pokládku 
ohraničujúceho vodiča. 

Počas inštalácie zariadenia je treba označiť prípadné 
sekundárne a uzavreté plochy. Pod sekundárnou plochou sa 
rozumie úsek trávnika, ktorý je spojený s hlavným trávnikom 
cestičkou ťažko dosiahnuteľnou náhodným pohybom kosačky. 
Plocha musí byť bez schodíkov a nerovností prekračujúcich 
povolené parametre. Ak je nejaká plocha označená ako 
„sekundárna plocha“, závisí to aj od rozmeru primárnej 
plochy. Čím väčšia je primárna plocha, tým ťažšie sa budú 
dať dosiahnuť úzke prechody. Vo všeobecnosti to znamená, 
že prechod kratší než 200 cm (78,74 ") sa považuje za 
sekundárnu plochu. Kosačka riadi počet sekundárnych plôch 
podľa parametrov modelu („Pozri Technické údaje“).

Minimálny povolený prechod môže mať šírku 70 cm (27,56 ") 
od jedného ohraničujúceho vodiča k druhému. Ohraničujúci 
vodič musí byť položený v určitej vzdialenosti (uvedenej nižšie) 
od prípadných predmetov mimo trávnika. Vo všeobecnosti 
to znamená, že celkový potrebný prechod musí byť 140 cm 
(55,12”) v prípade výskytu múrika alebo živého plotu z oboch 
strán.

V prípade, že tento prechod je veľmi dlhý, odporúčame, aby 
šírka presahovala 70 cm (27,56”) od jedného ohraničujúceho 
vodiča k druhému.

Počas programovania je treba nakonfigurovať rozmery 
sekundárnych plôch (vyjadrené v percentuálnej hodnote) 
vzhľadom k trávniku a smer na ich rýchlejšie dosiahnutie (V 
smere / V protismere hodinových ručičiek), ako aj počet metrov 
vodiča nevyhnutný na dosiahnutie sekundárnej plochy. Pozri 
„Programovacie režimy“.

trasa pre pokládku
ohraničujúceho vodiča

min. 70 cm / 27,56 "min. 70 cm / 27,56 "

min. 70 cm / 27,56 "

SEKUNDÁRNA
PLOCHA

minimálny prechod
70 cm / 27,56 " od vodiča k vodiču

HLAVNÁ PLOCHA

(Len pri niektorých modeloch, pozri „Technické údaje“). 
V prípade nedodržania vyššie opísaných minimálnych 
požiadaviek, tzn. úseku oddeleného schodíkom, nerovnosťou 
presahujúcou parametre kosačky alebo prechodom (pasážou) 
širokým menej než 70 cm (27,56 ") od jedného ohraničujúceho 
vodiča k druhému, úsek trávnika sa považuje za „Uzavretú 
plochu“. Pri inštalácii „Uzavretej plochy“ položte vychádzajúci 
a príchodzí ohraničujúci vodič do tej istej trasy do maximálnej 
vzdialenosti 1 cm (0,40"). V tomto prípade kosačka nie je 
schopná dosiahnuť plochu samostatne, ale bude riadená 
tak, ako je to opísané v kapitole „Riadenie uzavretých plôch“. 
Riadenie „Uzavretých plôch“ znižuje počet metrov štvorcových 
samostatne riadených kosačkou.

prechod
< 70 cm / 27,56 "

HLAVNÁ PLOCHA

UZAVRETÁ
PLOCHA
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4. Ak sa vo vnútri alebo mimo pracovnej plochy nachádza dlažba alebo chodník, ktoré sa nachádzajú v rovnakej úrovni ako 
trávnik, položte ohraničujúci vodič do vzdialenosti 5 cm (1,96 ") od okraja dlažby. Kosačka sa mierne odsunie od trávnika, ktorý 
bude celý pokosený. Ak je dlažba kovová alebo v prípade výskytu kovového krytu kanála, sprchovej vaničky či elektrických 
káblov, položte obvodový vodič do vzdialenosti najmenej 30 cm (11,81 "), aby ste sa vyhli poruchám prevádzky kosačky a 
rušeniu na ohraničujúcom vodiči.

Dôležité upozornenie!

Obrázok uvádza príklad prvkov vo vnútri alebo mimo pracovnej plochy a vzdialenosti, ktoré je treba dodržiavať 
pri pokládke ohraničujúceho vodiča. Ohraničte všetky železné a kovové prvky (kryt kanála, elektrické prípojky, 
atď.), aby ste zabránili rušeniu signálu ohraničujúceho vodiča.

30 cm
11,81 "

30 cm
11,81 "

5 cm
1,97 "

30 cm
11,81 "

Ak sa vnútri alebo mimo pracovnej plochy nachádza prekážka, napríklad obrubník, stena alebo múrik, položte ohraničujúci vodič 
do vzdialenosti aspoň 35 cm (13,78 ") od prekážky; ak sa chcete vyhnúť nárazu kosačky do prekážky, položte ohraničujúci vodič 
do vzdialenosti najmenej 40cm (15,75"). Kosenie trávy pri okraji, kde ste sa rozhodli nepoužiť kosačku, môže byť následne 
upravený pomocou orezávačky alebo krovinorezu.

35 cm.
/ 13,78 "

35 cm.
/ 13,78 "

35 cm.
/ 13,78 "

35 cm.
/ 13,78 "

Ak sa vnútri alebo mimo pracovnej plochy nachádza záhon, živý plot, rastlina s vyčnievajúcim koreňmi, 2 - 3 cm jamka alebo 
malý 2 - 3 cm obrubník, položte ohraničujúci vodič do vzdialenosti aspoň 30 cm (11,81 "), aby ste sa vyhli poškodeniu kosačky 
prekážkami alebo naopak. Kosenie trávy na ploche, kde ste sa rozhodli nepoužiť kosačku, môže byť následne upravený 
pomocou orezávačky alebo krovinorezu.

30 cm. 
/ 11,81”

30 cm. 
/ 11,81”30 cm. 

/ 11,81”

30 cm. 
/ 11,81”

30 cm. 
/ 11,81”

vyčnievajúce korene

30 cm.
/ 11,81 “

30 cm.
/ 11,81 “
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Ak sa vnútri alebo mimo pracovnej plochy nachádza záhon, živý plot, rastlina s vyčnievajúcim koreňmi, 2 - 3 cm jamka alebo 
malý 2 - 3 cm obrubník, položte ohraničujúci vodič do vzdialenosti aspoň 30 cm (11,81 "), aby ste sa vyhli poškodeniu kosačky 
prekážkami alebo naopak. Kosenie trávy na ploche, kde ste sa rozhodli nepoužiť kosačku, môže byť následne upravený 
pomocou orezávačky alebo krovinorezu.

Dôležité upozornenie!

Prísne dodržiavanie vzdialeností a sklonov uvedených v návode zaručuje optimálnu inštaláciu a správnu 
prevádzku kosačky. Pri výskyte svahov alebo šmykľavých terénov zvýšte vzdialenosť o najmenej 30 cm. / 
11,81 ". 

90 cm.
/ 35,44 “

90 cm.
/ 35,44 “

90 cm.
/ 35,44 “

Ak sa vnútri pracovnej plochy nachádzajú prekážky odolávajúce nárazom, napríklad stromy, kríky alebo stĺpy bez ostrých hrán, 
netreba ich ohraničovať. Kosačka do prekážky narazí a zmení smer. Ak si želáte, aby kosačka do prekážok nenarazila a pre 
jej bezpečnú a tichú prevádzku, odporúčame ohraničiť všetky pevné prekážky. Mierne naklonené prekážky ako sú kvetináče, 
kamene alebo stromy s vyčnievajúcimi koreňmi musia byť ohraničené s cieľom vyhnúť sa prípadnému poškodeniu reznej čepele 
a samotných prekážok. 
Počínajúc miestom vonkajšieho obvodu, ktoré je najbližšie k prekážke určenej na ohraničenie, ohraničujúci vodič položte okolo 
nej, pričom dodržiavajte vzdialenosti opísané v predchádzajúcich bodoch a následne vráťte vodič na predchádzajúcu trasu. 
Položte prekrývajúci vychádzajúci a príchodzí vodič pod ten istý kolík. V tomto prípade kosačka prekročí ohraničujúci vodič. 
Pre správnu prevádzku kosačky musí byť minimálna dĺžka prekrývajúceho ohraničujúceho vodiča 70 cm (27,56 "), čo umožní 
jej správny pohyb.

NIE

rastlina

stĺp OKOK

min. 70 cm
/ 27,56 ”
min. 70 cm
/ 27,56 ”

< 70 cm 
/ 27,56 ”
< 70 cm 
/ 27,56 ”

0 cm / 0 ”0 cm / 0 ”
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INŠTALÁCIA OHRANIČUJÚCEHO VODIČA

Ohraničujúci vodič je možné zakopať do zeme alebo položiť na 
terén. V prípade, že máte k dispozícii zariadenie na pokládku 
vodiča, odporúčame ho zakopať do zeme, pretože je tým zaručená 
jeho vyššia ochrana. V opačnom prípade položte vodič na terén 
pomocou príslušných kolíkov, ako je to opísané nižšie.

Dôležité upozornenie!

Pokládku ohraničujúceho vodiča začnite od miesta 
inštalácie nabíjacej stanice. Ponechajte zopár 
metrov naviac a odstrihnite ho až v konečnej fáze 
inštalácie.

Max. 
5 cm (1,96 ")

ohraničujúci vodič

Vodič položený na teréne
Pomocou orezávača alebo krovinorezu pokoste veľmi nízky 
trávnik po celej dráhe pokládky vodiča. Ľahšie tým položíte kábel, 
ktorý je v styku s terénom a vyhnete sa tomu, že kosačka odreže 
vodič alebo poškodí jeho izoláciu.

1. Vodič umiestnite v smere hodinových ručičiek pozdĺž celej 
dráhy a upevnite ho pomocou príslušných kolíkov vo vzájomnej 
vzdialenosti asi 100 cm (39,37"). Vodič sa musí dotýkať terénu, 
čo zabráni možnému poškodeniu zo strany kosačky skôr ako 
ho tráva zakryje.

 - Počas pokládky ohraničujúceho vodiča dodržiavajte smer 
otáčania okolo záhonov (protismer hodinových ručičiek). 

 - V nerovných úsekoch upevnite vodič tak, aby sa nestočil, 
ale naopak nadobudol rovnomerné zaoblenie (polomer 20 
cm).

prechod
< 70 cm (27,56 ")

35 cm
(13,78 ")

0 cm (0,0 ")

HLAVNÁ PLOCHA

NIE

kolíky na 
upevnenie vodiča

ohraničujúci vodič

polomer 20 cm

Zakopaný vodič
1. Vykopte rovnomernú jamku v teréne (asi 2÷3 cm (0.7874÷ 1.1811 ")). 

2. Položte vodič v smere hodinových ručičiek pozdĺž celej trasy v hĺbke niekoľkých centimetrov. Nezakopávajte vodič do hĺbky 
viac ako 5 cm, aby ste neznížili kvalitu a intenzitu signálu zachytávaného kosačkou. 

3. Počas pokládky vodič v prípade potreby zablokujte v niekoľkých miestach pomocou príslušných kolíkov, aby sa počas 
zasypávania zeme udržal v danej polohe. 

4. Celý vodič zasypte zemou tak, aby v nej ostal napnutý.
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Spojky ohraničujúceho vodiča.

V prípade potreby ďalšieho ohraničujúceho vodiča použite 
originálne spojky na dokončenie inštalácie.

Vložte každý koniec vodiča do spojky a overte, či boli vodiče 
celkom zasunuté tak, aby konce na opačnej strane boli viditeľné. 
Stlačte na doraz tlačidlo na hornej strane pomocou kliešťov.

Dôležité upozornenie!

 - Používajte len originálne spojky, ktoré 
sú zárukou bezpečného a utesneného 
elektrického spojenia.

 - Nepoužívajte izolačnú pásku ani spojky 
iného typu, ktoré nezaručujú správnu izoláciu 
(káblové koncovky, svorky, atď.). Vlhkosť 
terénu po určitom čase spôsobuje oxidáciu a 
prerušenie obvodového vodiča.

3

5 6

4

1 2

INŠTALÁCIA NABÍJACEJ STANICE A NAPÁJACIEHO ZDROJA

Opatrnosť - Výstraha

Pred vykonaním akéhokoľvek zákroku vypnite 
hlavný prívod elektrickej energie. 

Napájací zdroj umiestnite na miesto nedostupné 
pre deti. Napríklad do výšky nad 160 cm. (63,00 ").

Kábel vedúci do nabíjacej stanice neskracujte ani 
nepredlžujte. Nadmerné množstvo kábla je treba 
zvinúť do tvaru čísla 8 tak, ako je to uvedené na 
obrázku.

Ohraničujúci vodič použitý na inštaláciu nesmie 
byť kratší než 50m. Kontaktujte najbližšie servisné 
centrum.

napájací zdroj prúdu (A)

vysielacie zariadenie (B)

H. min. 160 cm
(63.00 ")

ochrana (L)

1. Odmontujte kryt (L).

2. Umiestnite nabíjaciu stanicu na vopred stanovené miesto.

3. Vložte a upevnite ohraničujúci vodič (M) pozdĺž vedenia v nabíjacej stanici. Odstrihnite nadmerné množstvo ohraničujúceho 
vodiča asi 5cm nad konektormi.

4. Pripojte vstupný vodič podľa červenej svorky vysielacieho zariadenia (T). Pripojte vodič na výstupe zo základne k čiernej svorke.

Svorky používajte len na pripojenie originálneho ohraničujúceho vodiča.

ochrana (L)

vysielacie zariadenie (T)

ohraničenie (M)
pripojiť k 
čiernej svorke

pripojiť k 
červenej svorke
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5. Upevnite nabíjaciu stanicu (N) do zeme pomocou kolíkov 
(P). V prípade potreby upevnite nabíjaciu stanicu pomocou 
expanzných kolíkov (Q).

kolíky (P)

expanzné
kolíky (Q)

nabíjacia stanica (N)

6. Nainštalujte napájací zdroj (A). 

7. Pripojte napájací kábel (E) nabíjacej stanice (N) do napájacieho 
zdroja (A). 

8. Pripojte zástrčku napájacieho zdroja (A) do elektrickej zásuvky. 

9. Ak led dióda vysielacieho zariadenia bliká, pripojenie je 
správne. V opačnom prípade je treba zistiť poruchu (pozri 
„Vyhľadávanie porúch“). 

10. Namontujte kryt (L).

napájací zdroj prúdu (A)

napájací kábel (E)

ohraničujúci 
vodič

nabíjacia
stanica (N)

vysielacie 
zariadenie (T)

H. min. 160 cm
(63.00 ")

ochrana (L)

DOBITIE BATÉRIÍ PRI PRVOM POUŽITÍ

1. Vložte kosačku do nabíjacej stanice. 
2. Stlačte tlačidlo „ON“ a počkajte niekoľko sekúnd na úplné 

zapnutie kosačky. Zadajte heslo (ak sa požaduje) ( pozri 
„Zadanie hesla“). Ak na displeji zostanú zobrazené informačné 
správy, stlačte „Enter“. 

3. Po niekoľkých sekundách sa na displeji objaví správa „NABÍJA 
SA“. Na displeji sa následne budú striedavo zobrazovať 
informácie ako sú:

 - deň v týždni, Dátum; 
 - naprogramovaná pracovná doba; 
 - pracovná doba, celkový pracovný čas; 
 - informácie o batérii.

4. Stlačte tlačidlo „PLAY/PAUSE“. Na displeji sa zobrazí funkcia 
„PAUZA“. Batérie začnú cyklus nabíjania.

5. Po nabití je možné naprogramovať uvedenie kosačky do 
prevádzky (pozri „Programovacie režimy“).

ON

HOME

WORK

OFF

PLAY

PAUSE

ENTER

STOP
RAIN SENSORS

TLAČIDLO “ON”

TLAČIDLO “PLAY/PAUSE”

Dôležité upozornenie!

Batérie pri prvom nabíjaní musia ostať pripojené najmenej 4 hodiny.

(P)

(Q)
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NASTAVENIA

ODPORÚČANIA PRE NASTAVENIA

Dôležité upozornenie!

Používateľ musí nastavenia vykonať podľa postupov opísaných v návode. Nevykonávajte žiadny typ 
nastavenia, ktorý nie je výslovne uvedený v návode. Prípadné mimoriadne nastavenia, ktoré nie sú výslovne 
uvedené v návode, musia byť vykonané len zo strany personálu autorizovaných servisných centier výrobcu.

NASTAVENIE VÝŠKY KOSENIA

Pred nastavením výšky kosenia sa uistite o bezpečnom zastavení kosačky (pozri „Bezpečné zastavenie kosačky“).

Dôležité upozornenie!

Aby ste sa vyhli nebezpečenstvu porezania rúk, noste ochranné rukavice.

1. Obráťte kosačku a položte ju tak, aby ste nepoškodili kryt. 
2. Pomocou príslušného kľúča otočte uško (E) v smere 

hodinových ručičiek. 
3. Reznú jednotku (D) nadvihnite alebo znížte za účelom 

stanovenia požadovanej výšky kosenia. Hodnota sa dá zistiť 
zo stupnice na dodanom kľúči.

Dôležité upozornenie!

Nepoužívajte kosačku na kosenie trávy vyššej viac 
ako 1 cm (0,40 ") vzhľadom k reznej čepeli. Výšku 
kosenia znižujte postupne. Výšku odporúčame 
znižovať o menej než 1 cm (0,40 ") každé 1÷2 dni, až 
po dosiahnutie ideálnej výšky.

4. Po dokončení nastavenia otočte uško (E) do protismeru 
hodinových ručičiek. 

5. Obráťte kosačku do pracovnej polohy.

(E)

rezná jednotka  (D)
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POUŽITIE A PREVÁDZKA POUŽITIE A PREVÁDZKA

POVINNOSTI PRI POUŽÍVANÍ

Dôležité upozornenie!

 - Pred prvým použitím kosačky si pozorne prečítajte návod a uistite sa o jeho úplnom pochopení, najmä 
všetkých bezpečnostných informácií. 

 - Uskutočnite len použitia predpokladané výrobcom a neupravujte žiadne zariadenie na dosiahnutie 
iných ako prevádzkových výkonov. 

 - Vyhnite sa používaniu kosačky a jeho periférnych jednotiek v nepriaznivých poveternostných 
situáciách, najmä pri riziku bleskov.

OPIS OVLÁDACÍCH PRVKOV KOSAČKY

Na nasledujúcim obrázok sú vyobrazené ovládače, ktoré nájdete 
na stroji.

A. DISPLEJ: osvetlený za účelom zobrazenia všetkých funkcií.

B. ON: stlačte na zapnutie kosačky.

C. OFF: stlačte na zastavenie kosačky; displej sa vypne.

D. PLAY/PAUSE: stlačte na zastavenie kosačky tak, že displej 
zostane v „pohotovostnom režime“; v tomto režime je možné 
kosačku naprogramovať. Jeho opätovným stlačením spustíte 
prácu. Ak stlačíte tlačidlo počas nabíjania kosačky, táto 
sa neuvedie do pracovného cyklu dovtedy, kým ho znovu 
nestlačíte a nezmizne nápis „Pause“ z displeja.

E. HOME/WORK: stlačte pre návrat kosačky k základni a predstih 
nabitia batérií. Ak stlačíte tlačidlo počas nabíjania kosačky, táto 
nabíjanie preruší a uvedie sa do pracovného cyklu.

ON

HOME

WORK

OFF

PLAY

PAUSE

ENTER

STOP
RAIN SENSORS

TLAČIDLO “ON” (B)

DISPLEJ (A)

TLAČIDLO “STOP” (I)

TLAČIDLO “ENTER” (G)

• VÝKRES KLÁVESNICE JE LEN PRÍKLAD

TLAČIDLO “OFF” (C)

TLAČIDLO “HOME/WORK” (E)

TLAČIDLO “PLAY/PAUSE” (D)

TLAČIDLO “ – ” (H)

TLAČIDLO “ + ” (F)

F. TLAČIDLO “+”: stlačte počas prevádzky na spustenie predtým zastavenej čepele. Stlačte počas programovania na zvýšenie 
položiek navrhovaných v ponuke.

G. ENTER: stlačte počas prevádzky na spustenie špirálovej funkcie. Stlačte počas programovania na potvrdenie a uloženie 
vykonanej voľby.

H. TLAČIDLO “-”: stlačte počas prevádzky na zastavenie čepele. Stlačte počas programovania na zníženie položiek 
navrhovaných v ponuke.

I. STOP: stlačte na bezpečné zastavenie kosačky. Použite len v prípade hroziaceho nebezpečenstva a vykonanie zákrokov 
údržby kosačky.

PRÍSTUP K PONUKE

Funkcie kosačky je možné programovať prostredníctvom rôznych funkcií každej ponuky. Tabuľka uvádza zoznam dostupných 
ponúk s príslušnými funkciami.
Pri programovaní postupujte uvedeným spôsobom:

• nadvihnite kryt displeja;

• stlačte tlačidlo „ON“ a počkajte niekoľko sekúnd na úplné zapnutie kosačky. Zadajte heslo (ak sa požaduje) ( pozri „Zadanie 
hesla“). Ak na displeji zostanú zobrazené informačné správy, stlačte „Enter“;

• ak sa kosačka zapne v nabíjacej základni, po niekoľkých sekundách sa na displeji zobrazí správa „CHARGING“. Stlačte 
preto tlačidlo „PLAY/PAUSE“;

• na displeji sa zobrazí funkcia „PAUZA“;

• stlačte tlačidlo „ENTER“. Prejdete do programovania ponuky používateľa a na displeji sa zobrazí funkcia „SETTINGS“.
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NAVIGÁCIA

Pri navigácii dodržiavajte v programovacej ponuke používateľa nasledujúce pokyny:

- “+” e “-”: cyklickým spôsobom sa presúva položkami ponuky alebo umožňuje zmeniť hodnotu funkcie uvádzanej na displeji.
- “ENTER”: umožňuje prechod na nasledujúcu úroveň ponuky alebo potvrdzuje a ukladá hodnotu zobrazenú na displeji a 
presúva sa na nasledujúcu funkciu.
- “PLAY/PAUSE”: umožňuje prechod na predchádzajúcu úroveň ponuky až do opustenia programovania.
- “OFF”: vypne kosačku bez potvrdenia funkcie naposledy zobrazenej na displeji. 
Štruktúra ponuky má tvar stromu. Nasleduje úvodné zhrnutie dostupných funkcií programovania; podrobné vysvetlenie každej 
funkcie sa nachádza na stranách za vývojovým diagramom.
Funkcie označené * sú dostupné len u niektorých modelov. Pozri tabuľku „Technické údaje“.

Schedule

Week

Work schedule 2

Nastavuje dni práce a dni pokoja

Stanovuje druhé časové pásmo, v rámci ktorého je kosačka 
aktivovaná na prácu

Work schedule 1 Stanovuje prvé časové pásmo, v rámci ktorého je kosačka aktivovaná 
na prácu

Settings

Enable
Disable

Follow wire
V-Meter (*)

Auto Setup (*)

Back to recharge

Date

Time

Aktivovať alebo Dezaktivovať 
rozpoznanie pokosenej trávy

Umožňuje zvoliť si metódu návratu do 
nabíjacej stanice

Konfiguruje dátum

Konfiguruje čas

Enable
Disable

Rain sensor Stanovuje správanie v prípade dažďa

Secondary areas

Secondary Area 1

Secondary Area 3 

Stanovuje konfiguráciu prípadnej 
sekundárnej plochy 1 s uvedením 
rozmeru plochy, vzdialenosti od 
nabíjacej stanice a smeru na jej 

dosiahnutie

Stanovuje konfiguráciu prípadnej 
sekundárnej plochy 3

Percentage

Mode (*)

Distance

Direction
Secondary Area 2 Stanovuje konfiguráciu prípadnej 

sekundárnej plochy 2
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Safety

Password change

Lock keyboard

Umožňuje nastaviť heslo

Ak je aktivovaná, na prístup k 
funkciám kosačky požaduje heslo

Start password Stanovuje, či treba vyžadovať heslo 
pri zapnutí kosačky

Enable

Enable

Disable

Disable

Work mode

Automatic
Nastavuje používanie v automatickom 

režime

TimeClosed area (*)
Nastavuje pracovný cyklus na 
uzavretej ploche nevybavenej 

nabíjacou stanicou

Language options

Language

Time format

Distance format

Nastavenie jazyka ponuky 
používateľa

Nastavuje formát zadávania času

Nastavuje formát zadávania 
vzdialenosti pri riadení sekundárnych 

plôch

Date Format Nastavuje formát zadávania dátumu
DD/MM/YY

24H

Meters

MM/DD/YY

12H

Feet



24Návod na používanie

SK

NASTAVENIA - PROGRAMOVACIE REŽIMY

RAIN SENSOR: funkcia na nastavenie kosačky v prípade dažďa.

• Enable: v prípade dažďa sa kosačka vráti do stanice a zostane v nej v režime 
„nabíjanie“. Po dokončení cyklu nabíjania kosačka začne znovu kosiť len 
vtedy, ak prestalo pršať.

• Disable: v prípade dažďa bude kosačka pokračovať v kosení.

AUTO SETUP: (len pri niektorých verziách, pozri „Technické údaje“) funkcia na 
automatické skrátenie času kosenia podľa podmienok trávnika.

• Enable: kosačka skráti pracovný čas podľa stavu trávnika. Keď je povrch 
trávnika pokosený, zariadenie automaticky nastaví interval pokoja, ktorý 
oneskorí nasledujúce opustenia nabíjacej základne. Kosačka napriek tomu 
vykoná svoju prácu v rámci nastaveného pracovného času.

• Disable: kosačka bude pracovať v  nastavenom čase dovtedy, kým jej to 
umožnia batérie.

ENTER
ON

ENTER

RAIN SENSOR:

BACK TO RECHARGE: umožňuje zvoliť si metódu návratu do nabíjacej 
stanice.

1. „Follow wire“. Kosačka sa vráti do nabíjacej stanice tak, že jeho kolesá sú 
umiestnené ponad ohraničujúci vodič.

2. „V-Meter“. Kosačka sa bude zdržiavať vedľa ohraničujúceho vodiča v 
približnej vzdialenosti od niekoľkých cm po 1 m (3.2 '). Občas s ním príde do 
styku najmä v nerovných úsekoch, kým nerozpozná signál vydaný nabíjacou 
stanicou. Pozri kapitolu „Inštalácia“.

DATE: funkcia pre nastavenie dátumu.

TIME: funkcia pre nastavenie času.

ON

ENTER

DATE DD/MM/YY
MON 00 / 00 / 00
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PRACOVNÉ ČASY – PROGRAMOVACIE REŽIMY

WEEK: funkcia na naprogramovanie pracovných dní kosačky počas týždňa. 
Kurzor sa automaticky umiestni pod písmeno  „P“ (Pondelok).
Impostando tutti i giorni ad “1111111” Nastavenie všetkých dní na „0000000“ 
znamená, že kosačka nepracuje žiaden deň v týždni.

 - Hodnota 1: pracovný deň kosačky. 
 - Hodnota 0: deň pokoja kosačky. 
 - Hodnota B: pracovný deň kosačky. Skôr ako kosačka vykoná 

pracovný cyklus, poseká trávu pozdĺž okraja. Odporúčame nechať 
nastavenú implicitnú hodnotu intervalu.

Dôležité upozornenie!

Na lepšie využitie možností odporúčame naprogramovať kosačku 
na každodennú prácu.

ON

ENTER

WEEK MTWTFSS
MON 1 B 11 B 11

WORK SCHEDULE 1: funkcia pre nastavenie prvého pracovného časového 
pásma kosačky počas dňa.
Kurzor sa automaticky umiestni do oblasti pod prvým časovým pásmom (príklad 
od 10:00 do 13:00). Nastavenie času začiatku a konca práce. Po nastavení 
času na „00:00 – 00:00“ kosačka nebude pracovať počas pracovného času 1. V 
prípade nesprávne zadaného času, napríklad ak sa čas prekrýva s pracovným 
časom 2 alebo čas začiatku je nastavený po čase konca práce, kosačka vydá 
zvuk a resetuje nastavenú hodnotu.

WORK SCHEDULE 2: funkcia pre nastavenie druhého pracovného časového 
pásma kosačky počas dňa.

Dôležité upozornenie!

V prípade potreby nastaviť sekundárne plochy, odporúčame pri 
programovaní použiť obe pracovné časy na zvýšenie intervalu 
kosenia týchto plôch.

ON

ENTER

WORKING TIME
00 : 00 - 00 : 00

Nastavenie pracovného času kosačky je nevyhnutné pre jej správnu prevádzku. Viacero parametrov ovplyvňuje konfiguráciu 
pracovného času, ako napríklad počet sekundárnych plôch, počet a výkon batérií kosačky, zložitosť či typ trávnika, atď. Vo 
všeobecnosti je nevyhnutné mierne zvýšiť počet pracovných hodín v prípade záhrad so sekundárnymi plochami, záhrad s 
mnohými prekážkami a v prípade zložitých plôch. Nižšie je uvedená indikatívna tabuľka určená na použitie pri prvej konfigurácii. 
Poznámka: Nastavte dni v týždni všetky na „1“-„Pracovné dni“.

Model m² (ft²) Časové pásmo 1 Časové pásmo 2

MTF 500

150 (1615) 11:00 11:50

300 (3230) 11:00 11:50 15:00 15:50

400 (4304) 10:00 16:00

500 (5380) 10:00 19:00

MTF 1100 S

400 (4304) 10:00 12:00

800 (8608) 10:00 12:00 15:00 17:00

1100 (11836) 09:00 20:00

MTF 2000 S

800 (8608) 10:00 12:00 15:00 17:00

1200 (12912) 10:00 13:00 17:00 20:00

1600 (17216) 09:00 22:00

MTF 2000 S  2000 (21520) 08:00  23:00 
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SEKUNDÁRNE PLOCHY - PROGRAMOVACIE REŽIMY

Ak plocha, ktorú je treba pokosiť, predpokladá sekundárne plochy podľa definície uvedenej v kapitole „Príprava a ohraničenie 
pracovných plôch“, je nevyhnutné naprogramovať sekundárne plochy na uvedenie toho, ako sa má kosačka dostať na 
sekundárnu plochu a v akých intervaloch.

SEKUNDÁRNA PLOCHA: funkcia na definovanie automatického kosenia sekundárnej plochy.
 - Percentage: umožňuje nastaviť rozmer sekundárnej plochy 

určenej na kosenie vzhľadom k celému povrchu trávnika. 
Nižšie je uvedená tabuľka predstavujúca referenčný odkaz pri 
konfigurácii.

• 10% uvádza veľmi malú plochu; 

• 30% uvádza plochu predstavujúcu asi ./3 celej záhrady; 

• 50% uvádza plochu predstavujúcu asi polovicu celej 
záhrady; 

• 80% uvádza väčšiu sekundárnu plochu než je primárna 
plocha; 

• 100%. kosačka bude pri kosení sekundárnej plochy po 
každom opustení nabíjacej základne sledovať ohraničujúci 
vodič.

hlavná plocha

smere hodinových ručičiekprotismere hodinových ručičiek

sekundárna plocha 1
(30%, 60MT, Smer hod.r.)

sekundárna plocha 2
(20%, 30MT, Protismer hod.r.)

 - Distance: umožňuje nastaviť vzdialenosť, ktorá je pre kosačku nevyhnutná na dosiahnutie vnútornej časti sekundárnej 
plochy sledujúc ohraničujúci vodič. Ako referenciu odporúčame vziať do úvahy polovicu sekundárnej plochy, aby bolo isté, 
že kosačka začne svoju prácu vo vnútri tejto zóny;

 - Direction: uvádza najkratší smer chodu na dosiahnutie sekundárnej plochy. Smer môže byť V smere alebo Do protismeru 
hodinových ručičiek. Kosačka, ktorá opustila nabíjaciu základňu, bude sledovať vodič v smere uvedenom na dosiahnutie 
sekundárnej plochy;

 - Mode: uvádza metódu na dosiahnutie sekundárnej plochy. Metódu „Podľa vodiča“ použite na dosiahnutie sekundárnych 
plôch v prípadoch, keď sa v záhrade nachádza mnohom prekážok v blízkosti ohraničujúceho vodiča (menej ako 2m) alebo 
v prípade výskytu úzkych prechodov (užších než 2 m) . Vo všetkých ostatných prípadoch odporúčame používať metódu 
„V-Meter“.

• „Follow wire“. Kosačka dosiahne sekundárnu plochu umiestnením kolies ponad ohraničujúci vodič.

• „V-Meter“. Kosačka dosiahne sekundárnu plochu tak, že sa bude zdržiavať vedľa ohraničujúceho vodiča v približnej 
vzdialenosti od niekoľkých cm po 1m (3.2 ').

SECONDAY AREA 2: funkcia na definovanie automatického kosenia sekundárnej plochy 2. Nastavenie predpokladá rovnaké 
konfiguračné parametre ako pri sekundárnej ploche 1.

SECONDAY AREA 3: (len pri niektorých verziách, pozri „Technické údaje“) funkcia na stanovenie automatického kosenia 
sekundárnej plochy číslo 3. Nastavenie predpokladá rovnaké konfiguračné parametre ako pri sekundárnej ploche 1.

BEZPEČNOSŤ - PROGRAMOVACIE REŽIMY

CHANGE PASSWORD: funkcia na nastavenie alebo zmenu hesla. 

 - No: slúži na nevykonanie žiadnej zmeny predtým zadaného hesla. 

 - Yes: slúži na zadanie alebo zmenu hesla, ktoré bude použité na zapnutie kosačky. V uvedenom poradí budete požiadaní o 
nasledujúce informácie:

• password: zadajte staré heslo (implicitne od výrobcu 0000); 

• new password: zadajte nové heslo. Heslo musí byť iné než 0000; 

• repeat password: zopakujte zadanie nového hesla.
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Dôležité upozornenie!

Pri nastavení alebo zmene hesla je najskôr potrebné zadať predtým nastavené heslo a potom to nové. Pri 
zakúpení je heslo zadané výrobcom tvorené štyrmi číslami (0000).

Dôležité upozornenie!

Pri zadávaní hesla budete požiadaní o zopakovanie zadania, ktoré je nevyhnutné na zaistenie jeho správneho 
nastavenia. Aby ste heslo nezabudli, odporúčame si zvoliť ľahko zapamätateľnú kombináciu.

START PASSWORD: funkcia na nepovinné naprogramovanie žiadosti o zadanie hesla po každom vypnutí kosačky a jej 
opätovnom zapnutí po období nečinnosti (napríklad odparkovanie na zimnú sezónu).

 - No: Kosačka sa pri každom zapnutí uvedie do chodu bez potreby zadania hesla. Na potvrdenie parametra si kosačka 
vyžaduje heslo.

 - Yes: kosačka sa pri každom zapnutí neuvedie do chodu dovtedy, kým nedôjde k zadaniu hesla. 

REŽIM POUŽÍVANIA – PROGRAMOVACIE REŽIMY

Funkcia pre nastavenie prevádzkového režimu kosačky. Po vypnutí sa kosačka automaticky vráti do režimu „AUTOMATICKÝ“.

• Automatic: normálny prevádzkový režim. Kosačka rozpozná ohraničujúci vodič a vráti sa do nabíjacej stanice v prípade 
potreby.

• Closed area: prevádzkový režim v uzavretých plochách nevybavených nabíjacou stanicou. Použitie správne použitie pozri 
„POUŽITIE KOSAČKY NA UZAVRETÝCH PLOCHÁCH NEVYBAVENÝCH NABÍJACOU STANICOU.“

VOĽBY JAZYKA - PROGRAMOVACIE REŽIMY

LANGUAGE: funkcia na voľbu jazyka zobrazovania správ a ponúk používateľa. Posúvajte sa po rôznych voľbách tlačidlom „+“ 
alebo „-“ a potvrďte tlačidlom „ENTER“.

• DATE FORMAT

• TIME FORMAT

• DISTANCE FORMAT

Tieto funkcie umožňujú nastaviť formát dátumu, času a vzdialenosti podľa vlastnej vôle.

UVEDENIE DO PREVÁDZKY - AUTOMATICKÝ REŽIM

Spustenie automatického cyklu je treba vykonať pri prvom uvedení do prevádzky alebo po období nečinnosti.

1. Overte, či je výška trávnika určeného na kosenie kompatibilná so správnou prevádzkou kosačky (pozri technické parametre). 

2. Nastavte požadovanú výšku kosenia (pozri nastavenie výšky kosenia). 

3. Overte, či bola pracovná plocha správne ohraničená a nenachádzajú sa na nej prekážky zabraňujúce správnej prevádzke 
kosačky, ako je to uvedené v časti „Príprava a ohraničenie pracovnej plochy“ a nasledujúcich. 

4. Umiestnite kosačku do nabíjacej stanice. 

5. Stlačte tlačidlo „ON“ a počkajte niekoľko sekúnd na úplné zapnutie kosačky. Zadajte heslo (ak sa požaduje) ( pozri „Zadanie 
hesla“). Ak na displeji zostanú zobrazené informačné správy, stlačte „Enter“. 

6. Pri prvom uvedení kosačky do prevádzky ju treba naprogramovať. Ak je naopak uvedená do prevádzky po období nečinnosti, 
je treba overiť zhodu naprogramovaných funkcií so skutočným stavom povrchu určeného na kosenie (napr. bazén, rastliny, 
atď.) (pozri „Programovacie režimy“). 

7. Po niekoľkých sekundách sa na displeji objaví správa “CHARGING”.

8. Kosačka začne kosiť trávnik podľa naprogramovaného režimu. 

9. Overte, či sa v záhrade nenachádzajú veľké mláky po silnom daždi. V danom prípade je treba túto plochu upraviť alebo sa 
uistiť, či sa kosačka nachádza v stave „Pause“.
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BEZPEČNÉ ZASTAVENIE KOSAČKY

Počas používania kosačky sa môže vyžadovať jej zastavenie. V bežných podmienkach sa kosačka zastavuje tlačidlom „OFF“. 
V prípade nebezpečenstva alebo za účelom údržby je ju treba bezpečne zastaviť, aby sa predišlo nebezpečenstvu náhodného 
spustenia čepele. Stlačte tlačidlo „STOP“ na vypnutie motora. Vytiahnite napájaciu zástrčku z elektrickej zásuvky.

Dôležité upozornenie!

Zastavenie kosačky v bezpečných podmienkach 
je nevyhnutné na vykonanie zákrokov údržby a 
opravy (napríklad: výmena čepele, čistenie, atď.).

Pri spúšťaní kosačky postupujte uvedeným spôsobom:

 - umiestnite kosačku na plochu určenú na kosenie;

 - stlačte tlačidlo „ON“ a počkajte niekoľko sekúnd na úplné 
zapnutie kosačky. Zadajte heslo (ak sa požaduje) ( pozri 
„Zadanie hesla“). Ak na displeji zostanú zobrazené informačné 
správy, stlačte „Enter“. Displej sa zapne a po uplynutí krátkej 
doby sa zobrazí nápis „Pauza“; kosačka je teraz v stave pauzy;

 - stlačte tlačidlo „PLAY/PAUSE“.

Ak k spusteniu kosačky dôjde mimo plochy určenej na kosenie, 
motor čepele sa neuvedie do chodu a po krátkom vyhľadávaní 
signálu sa na displeji kosačky zobrazí nápis "MIMO OBVODU"-
(“OUT OF BORDER”). Stlačte tlačidlo „OFF“, umiestnite kosačku 
na plochu určenú na kosenie, a znovu vykonajte postup týkajúci 
sa spustenia.

ON

HOME

WORK

OFF

PLAY

PAUSE

ENTER

STOP
RAIN SENSORS

TLAČIDLO „STOP“ (A)

AUTOMATICKÝ NÁVRAT KOSAČKY DO NABÍJACEJ STANICE

Kosačka ukončí pracovný cyklus v prípade nasledujúcich podmienok:

 - Koniec pracovného času: po dokončení pracovného času sa kosačka automaticky vráti do nabíjacej stanice a znovu sa 
uvedie do prevádzky podľa naprogramovaného režimu (pozri „Programovacie režimy“); 

 - Dážď: pri aktivovanej funkcii sa kosačka v prípade dažďa automaticky vráti do nabíjacej stanice a znovu sa uvedie do 
prevádzky podľa naprogramovaného režimu (pozri „Programovacie režimy“); 

 - Batérie na nabíjanie: kosačka sa automaticky vráti do nabíjacej stanice; 

 - Pokosený trávnik (len pri niektorých verziách, pozri „technické údaje“): snímač zaznamená pokosenú trávu, kosačka sa 
automaticky vráti do nabíjacej stanice a znovu sa uvedie do prevádzky podľa naprogramovaného režimu (pozri „Programovacie 
režimy“).

POUŽITIE KOSAČKY NA UZAVRETÝCH PLOCHÁCH NEVYBAVENÝCH NABÍJACOU STANICOU

(Len pri niektorých modeloch, pozri „Technické údaje“) Spustenie 
kosačky v režime uzavretý priestor sa vykonáva pri kosení 
uzavretých priestorov, ohraničených vodičom a bez nabíjacej 
stanice.

Opatrnosť - Výstraha

Kosačku prepravujte pomocou príslušnej rukoväti. 
Nechytajte kosačku za podvozok a vždy používajte 
príslušnú rukoväť.

Umiestnite kosačku na pracovnú plochu do vzdialenosti najmenej  
100 cm (39,37 ") od ohraničujúceho vodiča a akejkoľvek inej 
prekážky. 

min. 100 cm
(39,37 ")

min. 100 cm
(39,37 ")



29 Návod na používanie

SK

1. Stlačte tlačidlo „ON“ a počkajte niekoľko sekúnd na úplné zapnutie kosačky. 
Zadajte heslo (ak sa požaduje) ( pozri „Zadanie hesla“). Ak na displeji zostanú 
zobrazené informačné správy, stlačte „Enter“.

2. Na displeji sa zobrazí funkcia „PAUSE“.

ON

ENTER

PAUSE

3. Prejdite do programovacieho režimu a zvoľte si ponuku “WORK MODE”. 
Zvoľte si „CLOSED AREA" Na displeji sa objaví nápis „CLOSED AREA" - 60 
Min“ (implicitná hodnota). 

4. Stlačte jedno z tlačidiel „+“, „-“ pre nastavenie minút. 

5. Stlačte tlačidlo „ENTER“ na potvrdenie. 

6. Stláčajte tlačidlo „PLAY/PAUSE“ po opustenie programovania a následné 
spustenie kosačky. Po dokončení nastaveného času sa kosačka bezpečne 
zastaví v blízkosti ohraničujúceho vodiča. 

7. Obnovte normálnu prevádzku kosačky tak, ako je to opísané v kapitole 
„UVEDENIE DO PREVÁDZKY - AUTOMATICKÝ REŽIM“.

ON

ENTER

CLOSED AREA
60 min

ZADANIE HESLA

Kosačka je chránená heslom tvoreným štyrmi číslami, ktoré používateľ môže aktivovať, dezaktivovať alebo nastaviť podľa 
vlastnej vôle (pozri „Programovacie režimy“).
1. Na displeji sa objaví správa: 

2. Stlačte jedno z tlačidiel „+“, „-“ pre nastavenie prvého čísla. 

3. Stlačte tlačidlo „ENTER“ na potvrdenie. Kurzor sa presunie do nasledujúcej 
polohy. 

4. Zopakujte postup pri nastavení všetkých čísel hesla.

Teraz je kosačka pripravená na použitie.
ON

ENTER

PASSWORD
0000

ZOBRAZOVANIE DISPLEJA POČAS PRACOVNEJ FÁZY

Počas práce kosačky sa na displeji zobrazujú nasledujúce údaje:

 - rýchlosť kosačky; 

 - rýchlosť reznej čepele; 

 - percentuálna hodnota nabitia batérie.

Počas nabíjania kosačky sa na displeji zobrazuje nápis “CHARGING”.

Ak je kosačka mimo pracovného času, na displeji sa zobrazuje deň a čas začiatku 
práce.

ON

ENTER

28m/min 2800rpm
Battery  75%
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DLHODOBÁ NEČINNOSŤ A OPÄTOVNÉ UVEDENIE DO PREVÁDZKY

V prípade dlhodobej nečinnosti kosačky a pred začiatkom sezóny kosenia je treba vykonať rad zákrokov na zaručenie správnej 
prevádzky v okamihu jej opätovného použitia.

1. Pred odparkovaním na zimnú sezónu batériu celkom nabite. Batériu nabíjajte aspoň raz za 5 mesiacov. 

2. Zákrok plánovanej údržby vykonajte u autorizovaného predajcu. Je to nevyhnutné na zachovanie správneho stavu kosačky. 
Zákaznícky servis obyčajne zahŕňa nasledujúce zákroky:

• celkové vyčistenie podvozku kosačky, reznej čepele a všetkých ostatných pohyblivých dielov;

• čistenie vnútornej časti kosačky;

• kontrola prevádzky kosačky; 

• kontrola, a v prípade potreby výmena opotrebovaných komponentov ako je napríklad rezná čepeľ, kefy (len pri modeloch 
kosačiek vybavených motormi s kefami);

• kontrola kapacity batérie;

• predajca môže v prípade potreby zaviesť aj nový softvér.

3. Kosačku a nabíjaciu stanicu dôkladne vyčistite (pozri „Čistenie robotickej kosačky“). 

4. Skontrolujte prípadné opotrebované alebo poškodené komponenty ako je napríklad rezná čepeľ a zvážte ich výmenu. 

5. Uložte kosačku na kryté a suché miesto s primeranou teplotou prostredia 10-20 °C, ktoré je ťažko prístupné cudzím osobám 
(deti, zvieratá, iné cudzie telesá, atď.). Skladujte kosačku pri teplote pod 20°C, aby ste obmedzili vybitie batérií. 

6. Odpojte napájaciu zástrčku (A) z elektrickej zásuvky. 

7. Nabíjaciu stanicu (C) prikryte, aby ste zabránili vniknutiu materiálov do jej vnútra (listy, papier, atď.) a uchránili kontaktné 
doštičky.

Opätovné uvedenie do prevádzky
Pred opätovným uvedením kosačky do prevádzky po období 
dlhodobej nečinnosti, postupujte nasledujúcim spôsobom.

1. Zapojte napájaciu zástrčku (A) do elektrickej zásuvky. 

2. Znovu aktivujte hlavné elektrické napájanie. 

3. Umiestnite kosačku do nabíjacej stanice. 

4. Stlačte tlačidlo „ON“ a počkajte niekoľko sekúnd na úplné 
zapnutie kosačky. Zadajte heslo (ak sa požaduje) ( pozri 
„Zadanie hesla“). Ak na displeji zostanú zobrazené informačné 
správy, stlačte „Enter“. 

5. Po niekoľkých sekundách sa na displeji objaví správa „NABÍJA 
SA“. 

6. Teraz je kosačka pripravená na použitie (pozri „Programovacie 
režimy“).

napájací zdroj prúdu (A)

nabíjacia 
stanica (C)
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DOBITIE BATÉRIE PO DLHODOBEJ NEČINNOSTI

Nebezpečenstvo - Upozornenie

Je zakázané nabíjať kosačku vo výbušných alebo 
zápalných prostrediach.

1. Nabíjaciu základňu zapojte do zdroja prúdu a uistite sa o 
čistote dosiek. 

2. Umiestnite kosačku do nabíjacej stanice. 

3. Stlačte tlačidlo „ON“ a počkajte niekoľko sekúnd na úplné 
zapnutie kosačky. Zadajte heslo (ak sa požaduje) ( pozri 
„Zadanie hesla“). Ak na displeji zostanú zobrazené informačné 
správy, stlačte „Enter“. 

4. Po niekoľkých sekundách sa na displeji objaví správa 
“CHARGING”. 

5. Stlačte tlačidlo „PLAY/PAUSE“ (B). Batérie začnú cyklus 
nabíjania. 

6. Po nabití (asi 6 hodín) stlačte tlačidlo „OFF“ (C). 

7. Uložte kosačku na kryté a suché miesto s primeranou teplotou 
prostredia 10-20 °C, ktoré je ťažko prístupné pre deti, zvieratá, 
iné cudzie telesá, atď.

ON

HOME

WORK

OFF

PLAY

PAUSE

ENTER

STOP
RAIN SENSORS

TLAČIDLO „PLAY/PAUSE” (B)

TLAČIDLO „OFF” (C)

TLAČIDLO „ON” (A)
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ODPORÚČANIA PRI POUŽÍVANÍ

Nižšie uvádzame niekoľko pokynov, ktoré je treba dodržiavať počas používania kosačky:

 - napriek podrobnému preštudovaniu návodu kosačky si pri jej prvom použití vyskúšajte niektoré manévre, aby ste sa 
oboznámili s hlavnými ovládačmi a funkciami; 

 - skontrolujte dotiahnutie upevňovacích skrutiek hlavných častí kosačky; 

 - kosenie trávnika vykonávajte často, aby ste zabránili nadmernému rastu trávy; 

 - nepoužívajte kosačku na kosenie trávy vyššej viac ako 1 cm (0,40 ") vzhľadom k reznej čepeli. V prípade vysokej trávy 
nadvihnite reznú čepeľ a počas nasledujúcich dní ju postupne znižujte; 

 - ak je trávnik vybavený automatickým zavlažovacím zariadením, naprogramujte kosačku tak, aby sa vrátila do nabíjacej 
stanice aspoň 1 hodinu pred začiatkom zavlažovania; 

 - overte sklon terénu a uistite sa, že neprekračuje maximálne povolené hodnoty, aby používanie kosačky nespôsobilo nejaké 
nebezpečenstvo; 

 - kosačku odporúčame naprogramovať tak, aby nepracovala viac ako je treba, pričom zvážte aj rôzny rast trávy v jednotlivých 
sezónach tak, aby nebola vystavená zbytočnému opotrebovaniu a skráteniu životnosti batérií; 

 - aby ste sa vyhli rizikám na bezpečnosti, počas prevádzky kosačky sa uistite, či sa na prevádzkovej ploche nenachádzajú 
žiadne osoby (najmä deti, starí ani hendikepovaní ľudia) ani domáce zvieratá. Aby ste sa vyhli danému riziku, prevádzku 
kosačky odporúčame naprogramovať vo vhodnej časovej dobe.

Výrobca nezaručuje celkovú kompatibilitu robotickej kosačky s inými bezdrôtovými typmi systémov ako sú diaľkové ovládače, 
akustické prístroje, do zeme zabudované elektrické oplotenie pre zvieratá a pod.

BEŽNÁ ÚDRŽBA

ODPORÚČANIA PRI ÚDRŽBE

Dôležité upozornenie!

Počas zákrokov údržby používajte osobné ochranné pracovné prostriedky uvedené výrobcom, najmä pri 
manipulácii s čepeľou. Pred vykonaním zákrokov údržby sa uistite o bezpečnom zastavení kosačky (pozri 
„Bezpečné zastavenie kosačky“).

TABUĽKA INTERVALOV PLÁNOVANEJ ÚDRŽBY

Interval Komponent Typ zákroku Odkaz

Každý týždeň

Čepeľ

Vyčistite a skontrolujte 
výkon čepele. Ak je čepeľ 
ohnutá v dôsledku nárazu 
alebo veľmi opotrebovaná, 
vymeňte ju

Pozri „Čistenie robotickej 
kosačky“ 

Pozri „Výmena čepele“

Gombíky nabíjačky batérie Vyčistite a odstráňte 
prípadné oxidácie

Pozri „Čistenie robotickej 
kosačky“

Kontaktné doštičky Vyčistite a odstráňte 
prípadné oxidácie

Pozri „Čistenie robotickej 
kosačky“

Senzor dažďa Vyčistite a odstráňte 
prípadné oxidácie

Pozri „Čistenie robotickej 
kosačky“

Každý mesiac Kosačka Čistenie Pozri „Čistenie robotickej 
kosačky“

Raz do roka alebo po 
dokončení sezóny kosenia Kosačka

Technickú kontrolu nechajte 
vykonať v autorizovanom 
servisnom centre

Pozri „Dlhodobá nečinnosť 
a opätovné uvedenie do 
prevádzky“
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ČISTENIE ROBOTICKEJ KOSAČKY

1. Kosačku zastavte bezpečným spôsobom  (pozri „Bezpečné zastavenie kosačky“).

Opatrnosť - Výstraha

Aby ste sa vyhli nebezpečenstvu porezania rúk, noste ochranné rukavice.

2. Vonkajší povrch kosačky celý vyčistite špongiou namočenou do vlažnej vody a neutrálneho saponátu, ktorú dobre vyžmýkate 
tak, aby ste pred jej použitím odstránili nadmernú vodu.

Opatrnosť - Výstraha

Nadmerné použitie vody môže spôsobiť poškodenie elektrických komponentov.

3. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani benzín, aby ste nepoškodili lakované povrchy a plastové komponenty.

4. Neumývajte vnútorné časti kosačky ani nepoužívajte prúd tlakovej vody, aby ste nepoškodili elektrické a 
elektronické  komponenty.

Opatrnosť - Výstraha

Aby ste nenávratným spôsobom nepoškodili elektrické ani elektronické komponenty, kosačku neponárajte 
(čiastočne ani úplne) do vody, nakoľko nie je vodotesná.

5. Skontrolujte spodnú časť kosačky (miesto reznej čepele, 
predné a zadné kolesá). Na odstránenie usadenín a/alebo 
zvyškov, ktoré by mohli predstavovať prekážku správnej 
prevádzky kosačky použite kefu. 

6. Odstráňte prípadné zvyšky trávy a listov z miesta uchopenia 
kosačky. 

7. Vyčistite gombíky nabíjačky batérií (A), kontaktné doštičky 
(B) a odstráňte prípadné oxidácie alebo zvyšky spôsobené 
elektrickým kontaktom pomocou suchej handry, a v prípade 
potreby jemným šmirgľovým papierom. 

8. Vyčistite senzor dažďa (C) a odstráňte zvyšky nečistôt alebo 
prípadnej oxidácie. 

9. Vyčistite vnútro nabíjacej stanice od nahromadených zvyškov.

gombíky nabíjania (A)
kontaktné doštičky (B)

senzor dažďa (C)
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VYHĽADÁVANIE PORÚCH

PORUCHY, PRÍČINY A NÁPRAVY

Cieľom nižšie uvedených informácií je pomôcť identifikovať a opraviť prípadné anomálie a/alebo poruchy, ktoré sa môžu 
počas používania vyskytnúť. Niektoré poruchy môže vyriešiť používateľ; ostatné si vyžadujú presnú technickú kompetenciu 
alebo zvláštne schopnosti, a musia byť vykonávané len zo strany kvalifikovaných pracovníkov, s uznanými a nadobudnutými 
skúsenosťami v špecifickom odvetví zákroku.

Opatrnosť - Výstraha

Kosačku zastavte bezpečným spôsobom  (pozri „Bezpečné zastavenie kosačky“) v prípade, že je nevyhnutné 
ju prekontrolovať, aby sa zabránilo nebezpečenstvu náhodného spustenia čepele.

Problém Príčiny Nápravy

Anomálne vibrácie

Kosačka je veľmi hlučná

Poškodená rezná čepeľ Vymeňte čepeľ za novú (pozri „Výmena čepele“)

Rezná čepeľ je plná zvyškov (pásky, 
laná, úlomky plastu, atď.)

Kosačku zastavte bezpečným spôsobom  (pozri 
„Bezpečné zastavenie kosačky“). Odblokujte 

čepeľ

Opatrnosť - Výstraha

Aby ste sa vyhli nebezpečenstvu porezania 
rúk, noste ochranné rukavice

Kosačka sa spustila v prítomnosti 
nepredpokladaných prekážok 

(spadnuté konáre, zabudnuté predmety, 
atď.)

Kosačku zastavte bezpečným spôsobom  (pozri 
„Bezpečné zastavenie kosačky“). Odstráňte 
prekážky a kosačku znovu spustite (pozri 

„Uvedenie do prevádzky - Automatický režim“)

Porucha na elektrickom motore Motor nechajte opraviť alebo vymeniť v 
najbližšom autorizovanom servisnom centre

Príliš vysoká tráva

Zvýšte výšku kosenia (pozri „Nastavenie výšky 
kosenia“)

Urobte prípravné skosenie plochy pomocou 
normálnej kosačky

Kosačka sa nesprávne 
umiestni v nabíjacej stanici

Nesprávna poloha ohraničujúceho 
vodiča alebo napájacieho kábla 

nabíjacej stanice

Overte pripojenie nabíjacej stanice (pozri 
„Inštalácia nabíjacej stanice a napájacieho 

zdroja“

Pokles terénu v blízkosti nabíjacej 
stanice

Umiestnite nabíjaciu stanicu na rovný a stabilný 
povrch (pozri „Plánovanie inštalácie zariadenia“)

Kosačka sa správa 
nezvyčajne okolo záhonov Nesprávne položený ohraničujúci vodič

Ohraničujúci vodič položte znovu správne (do 
protismeru hodinových ručičiek) (pozri „Inštalácia 

ohraničujúceho vodiča“)

Kosačka pracuje v 
nesprávnych časoch

Nesprávne nastavené hodiny Znovu nastavte hodiny kosačky (pozri 
„Programovacie režimy“)

Nesprávne nastavený pracovný čas Znovu nastavte pracovný čas (pozri 
„Programovacie režimy“)

Kosačka nevykoná rýchly 
návrat Nesprávne rozvrhnutý rýchly návrat

Skontrolujte presné rozloženie rýchleho návratu 
(pozri „Príprava rýchleho návratu kosačky do 

nabíjacej stanice“)
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Problém Príčiny Nápravy

Pracovná plocha nie je 
pokosená úplne

Nedostatočný počet pracovných hodín Predĺžte pracovný čas (pozri „Programovacie 
režimy“)

Usadeniny a/alebo zvyšky na reznej 
čepeli

Kosačku zastavte bezpečným spôsobom  (pozri 
„Bezpečné zastavenie kosačky“) 

Opatrnosť - Výstraha

Aby ste sa vyhli nebezpečenstvu porezania 
rúk, noste ochranné rukavice

Vyčistite reznú čepeľ

Opotrebovaná rezná čepeľ Vymeňte čepeľ za nový originálny diel (pozri 
„Výmena čepele“)

Nadmerná pracovná plocha vzhľadom 
k skutočnej kapacite kosačky

Prispôsobte pracovnú plochu (pozri „Technické 
údaje“)

Životnosť batérií je takmer na konci Vymeňte batérie za nové originálne (pozri 
„Výmena batérií“)

Batérie sa pri nabíjaní celkom nenabijú
Vyčistite a odstráňte prípadné oxidácie v 

kontaktných miestach batérií (pozri „Čistenie 
kosačky“) Nechajte batérie nabíjať aspoň 12 

hodín

Sekundárna plocha nie je 
pokosená úplne Nesprávne programovanie Sekundárnu plochu naprogramujte správne 

(pozri „Programovacie režimy“)

Na displeji sa objaví nápis 
„Service”

Je nevyhnutné vykonať technickú 
kontrolu kosačky. Kontaktujte najbližšie servisné centrum.

Na displeji sa objaví nápis 
„Zdvíhanie“- (“Lift”) Kosačka je zdvihnutá zo zeme

Overte, či kosačka nie je zablokovaná ani jej 
neprekáža žiaden predmet.

Podvozok vyčistite a odstráňte z neho prípadné 
zvyšky trávy, ktoré môžu brániť senzorom (pozri 

„Čistenie robotickej kosačky“)

Na displeji sa objaví nápis 
„Žiadny signál“ - (“No 

Signal”)

Ohraničujúci vodič nie je správne 
pripojený (prasknutie kábla, 

neprítomnosť elektrického pripojenia, 
atď.)

Skontrolujte funkčnosť elektrického napájania, 
správne pripojenie k napájaciemu zdroju a 
nabíjacej stanici (pozri „Inštalácia nabíjacej 

stanice a napájacieho zdroja)

Na displeji sa objaví nápis 
„Mimo obvodu“ - (“Out of

border”)

Nadmerný sklon terénu Ohraničte plochu s nadmerným sklonom (pozri 
„Plánovanie inštalácie zariadenia“)

Nesprávne položený ohraničujúci vodič

Overte správnosť inštalácie ohraničujúceho 
vodiča (nadmerná hĺbka, blízkosť kovových 

predmetov, vzdialenosť medzi vodičom 
ohraničujúcim dva prvky kratšia než 70 cm, atď.) 

(pozri „Plánovanie inštalácie zariadenia“)

Vodič na ohraničenie vnútorných plôch 
(záhony, kríky, atď.) položený v smere 

hodinových ručičiek

Ohraničujúci vodič položte znovu správne (do 
protismeru hodinových ručičiek) (pozri „Inštalácia 

ohraničujúceho vodiča“)

Napájací zdroj je prehriaty
Prijmite vhodné riešenia na zníženie teploty 

napájacieho zdroja (prevetrajte alebo upravte 
inštalačný priestor, atď.) (pozri„Plánovanie 

inštalácie zariadenia“)

Nesprávny prevod kolies Skontrolujte a v prípade potreby upevnite 
správne kolesá
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Problém Príčiny Nápravy

Na displeji sa zobrazí nápis 
„Chyba kolesa“ -( “Wheel 

error”)

Neschodný terén alebo s prekážkami, 
ktoré zabraňujú pohybu

Overte rovnomernosť a neprítomnosť jám, 
kameňov alebo iných prekážok na trávniku, ktorý 
je treba pokosiť. V opačnom prípade vykonajte 

potrebné opravné zákroky (pozri „Príprava 
a ohraničenie pracovných plôch (hlavné a 

sekundárne)“)

Porucha jedného alebo oboch motorov 
poháňajúcich kolesá

Motor nechajte opraviť alebo vymeniť v 
najbližšom autorizovanom servisnom centre

Na displeji sa zobrazí nápis 
„vysoká tráva“ -  (“Too high

grass”) alebo „Chyba 
čepele“-(“Blade Error”)

Poškodená rezná čepeľ Vymeňte čepeľ za novú (pozri „Výmena čepele“)

Rezná čepeľ je plná zvyškov (pásky, 
laná, úlomky plastu, atď.)

Kosačku zastavte bezpečným spôsobom  (pozri 
„Bezpečné zastavenie kosačky“) 

Opatrnosť - Výstraha

Aby ste sa vyhli nebezpečenstvu porezania 
rúk, noste ochranné rukavice

Odblokujte čepeľ

Kosačka sa spustila v prítomnosti 
nepredpokladaných prekážok 

(spadnuté konáre, zabudnuté predmety, 
atď.).

Kosačku zastavte bezpečným spôsobom  (pozri 
„Bezpečné zastavenie kosačky“). Odstráňte 
prekážky a kosačku znovu spustite (pozri 

„Uvedenie do prevádzky - Automatický režim“)

Porucha na elektrickom motore Motor nechajte opraviť alebo vymeniť v 
najbližšom autorizovanom servisnom centre

Príliš vysoká tráva
Zvýšte výšku kosenia (pozri „Nastavenie výšky 

kosenia“) Urobte prípravné skosenie plochy 
pomocou normálnej kosačky

Na displeji sa objaví nápis 
„Prevrátenie“ - (“Tilt”)

Kosačka sa nachádza na svahu s 
vyšším sklonom ako je povolené.

Vyraďte plochu s nadmerným sklonom tak, že ju 
ohraničíte

Led dióda 
(C) sa 

nerozsvieti

Neprítomnosť napájacieho napätia Overte správne pripojenie napájacieho zdroja do 
prúdovej zásuvky

Prerušená poistka Poistku nechajte vymeniť v najbližšom 
autorizovanom servisnom centre

Led diód 
(C) vysie-
lacieho za-
riadenia je 
zapnutá

Prerušený ohraničujúci vodič
Kosačku zastavte bezpečným spôsobom  (pozri 

„Bezpečné zastavenie kosačky“). Odpojte 
prúdovú zásuvku napájacieho zdroja. Spojte 

ohraničujúci vodič
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VÝMENA KOMPONENTOV

ODPORÚČANIA PRI VÝMENE DIELOV

Dôležité upozornenie!

Zákroky spojené s výmenou a opravou vykonávajte podľa pokynov dodaných výrobcom, alebo sa obráťte na 
zákaznícku službu v prípade, že dané zákroky nie sú v návode uvedené.

VÝMENA BATÉRIÍ

Dôležité upozornenie!

Batérie nechajte vymeniť v autorizovanom servisnom centre.

VÝMENA ČEPELE

1. Kosačku zastavte bezpečným spôsobom  (pozri „Bezpečné zastavenie kosačky“).

Dôležité upozornenie!

Aby ste sa vyhli nebezpečenstvu porezania rúk, noste ochranné rukavice.

V prípade výmeny použite výhradne originálnu čepeľ prispôsobenú 
kosačke.

MODEL: MTF 500, MTF 1100 S, MTF 2000 S

Kód reznej čepele: 1126-9143-01

2. Obráťte kosačku a položte ju tak, aby ste nepoškodili kryt.

3. Odskrutkujte skrutky (B) a odmontujte čepeľ (A).

4. vložte novú čepeľ a utiahnite skrutky.

5. Obráťte kosačku do pracovnej polohy.

čepeľ (A) skrutky (B)
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LIKVIDÁCIA ROBOTICKEJ KOSAČKY

• Tento výrobok je na konci svojej životnosti klasifikovaný ako OEEZ (odpad z elektrických a elektronických 
zariadení). Je preto zakázané ho likvidovať ako normálny odpad z domácností, či už ako zmiešaný 
komunálny odpad (netriedený) alebo ako separovaný komunálny odpad (triedený). 

• Pri likvidácii sa používateľ musí uistiť o likvidácii výrobku v súlade s miestnymi zákonnými požiadavkami; 
predovšetkým musí povinne separovať elektrické a elektronické komponenty a likvidovať ich triedeným 
spôsobom v príslušných zberných dvoroch poverených zberom OEEZ, alebo odovzdať ešte celý výrobok 
predajcovi pri kúpe nového. Nezákonná likvidácia výrobkov OEEZ sa trestá pokutami upravenými podľa 
platných zákonov v štáte, kde došlo k zisteniu priestupku. 

• Prítomnosť nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach má potenciálny škodlivý 
účinok na životné prostredie a ľudské zdravie. Používateľ preto zohráva dôležitú rolu tým, že prispieva k 
opätovnému využitiu, recyklácii a  akejkoľvek inej forme záchrany OEEZ. 

• Všetky komponenty, ktoré je treba separovať a likvidovať špecifickým spôsobom, sú označené príslušnou 
značkou.

Nebezpečenstvo - Upozornenie

OEEZ - Odpady z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) môžu obsahovať nebezpečné látky s 
potenciálne škodlivými účinkami na životné prostredie a ľudské zdravie. OEEZ likvidujte povinne správnym 
spôsobom a len v príslušných zberných dvoroch.

• Obal - Obal výrobku je vyrobený z recyklovateľných materiálov a musí byť likvidovaný udržateľným spôsobom v na to 
určených zberných nádobách alebo v príslušných autorizovaných zberných dvoroch.

• Batérie - Staré a prázdne batérie obsahujú látky škodlivé pre životné prostredie a ľudské zdravie. K ich likvidácii preto nesmie 
dochádzať v normálnom domácom odpade. Používateľ musí povinne likvidovať batérie udržateľným spôsobom v na to 
určených zberných nádobách alebo v príslušných autorizovaných zberných dvoroch.
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PRÍKLAD ZÁHRADY

ZÁHRADA S ÚZKYM PRECHODOM PRE NÁVRAT DO ZÁKLADNE, SEKUNDÁRNA 
PLOCHA UZAVRETÁ PLOCHA

B

A

C

D

E

≥ 70cm

30cm

5cm

20cm

1m

0 cm0 cm

< 70cm

Odkazy:
A. okolo stromu s vyčnievajúcimi koreňmi musíte položiť ohraničujúci vodič. Keďže sa nachádza vo vzdialenosti kratšej než 70 

cm vzhľadom k roztiahnutému ohraničujúcemu vodiču na vonkajšom okraji záhrady, je treba ponechať 20 cm priestor medzi 
jedným a druhým vodičom na jeho ohraničenie. 

B. úzky prechod so vzdialenosťou medzi vodičmi rovnajúcou sa 70 cm. 

C. vyvolanie podľa vodiča. Vyvolanie je treba položiť na terén, v opačnom prípade kosačka nedokáže prejsť cez úzky prechod 
(B) pri návrate do nabíjacej stanice. 

D. pracovný výstup na sekundárnej ploche. Pozri časť „Programovanie“. Vzhľadom k uspôsobeniu záhrady, v ktorej úzky 
prechod (B) oddeľuje plochu (D) v porovnaní s plochou, na ktorej sa nachádza nabíjacia stanica, odporúčame nastaviť 
sekundárnu plochu. 

E. Uzavretá plocha. Prechod na dosiahnutie plochy (E) je príliš úzky, aby mohla kosačka dosiahnuť plochu automatickým 
spôsobom.

Programovanie:

• sekundárne plochy:

 - plocha 1:
 - percentuálna hodnota: 50%; 
 - smer: v protismere hod. ruč.; 
 - vzdialenosť: 50m (vzdialenosť medzi nabíjacou stanicou a bodom „D“); 
 - režim: Podľa vodiča.

• Uzavretá plocha: presuňte kosačku ručne do uzavretej plochy aspoň 3-krát do týždňa



40Návod na používanie

SK

ZÁHRADA SO ZVLÁŠTNYM TVAROM PÍSMENA U.

A

B

≥ 2m

≥ 2m

30%

30%

40%

Poznámky:
vzhľadom k zvláštnemu tvaru záhrady odporúčame nastaviť kosačku na začiatok práce v rôznych miestach (nie vždy od nabíja-
cej základne), na optimalizáciu výkonu kosenia.

Odkazy:
A - B: pracovné výstupy na sekundárnych plochách. Pozri časť „Programovanie“. Na zvýšenie pracovného výkonu 
kosačky odporúčame nastaviť dve sekundárne plochy tak, aby začala pracovať v rôznych miestach záhrady. 

Programovanie:

• sekundárne plochy:

 - plocha 1 - A:
 - percentuálna hodnota: 30%; 
 - smer: smer hod.ruč.; 
 - vzdialenosť: 30m (vzdialenosť medzi nabíjacou stanicou a bodom „A“); 
 - režim: V-Meter.

 - plocha 2 - B:
 - percentuálna hodnota: 30%; 
 - smer: v protismere hod. ruč.; 
 - vzdialenosť: 30m (vzdialenosť medzi nabíjacou stanicou a bodom „B“); 
 - režim: V-Meter.
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ZÁHRADA S OBYDLÍM V STREDE: SPOJENÁ S PRÍJAZDOVOU CESTOU ALEBO 
CELKOM OBKLOPENÁ TRÁVNIKOM

> 2 m> 2 m

0 cm0 cm

> 70cm > 70cm

< 70cm < 70cm

B

A

C C

B

A
D D

G

E

F

Poznámky:
príklad vpravo sa odlišuje od príkladu vľavo neprítomnosťou príjazdovej cesty spájajúcej obydlie s cestou ulice. V príklade vpra-
vo sa obydlie nachádza v strede záhrady, akoby išlo o záhon alebo bazén. Nabíjaciu základňu nie je možní inštalovať v tesnej 
blízkosti obydlia, ale len pozdĺž vonkajšieho okraja záhrady.

Odkazy:
A. krík je treba ohraničiť vodičom. Keďže sa nachádza vo vzdialenosti kratšej než 70 cm vzhľadom k roztiahnutému 

ohraničujúcemu vodiču na vonkajšom okraji záhrady, je treba ponechať 20 cm priestor medzi jedným a druhým vodičom na 
jeho ohraničenie. 

B. prechod nesmie byť užší než 2m. Ak je vzdialenosť nižšia, je treba inštalovať Vyvolanie podľa vodiča s cieľom umožniť 
kosačke správny návrat do nabíjacej stanice. 

C. sekundárny pracovný výstup. Pozri časť „Programovanie“. 

D. 3 stromy sa nachádzajú vo vzdialenosti viac ako 70cm od ohraničujúceho vodiča na vonkajšom okraji trávnika. Nemusíte 
ich preto ohraničovať, ak nemajú vyčnievajúce korene alebo nie sú príliš ohybné na zaručenie spoľahlivej identifikácie ako 
prekážky zo strany kosačky. 

E. ohraničenie obydlia v strede ohraničujúcim vodičom. Vodiče („tam a späť“) roztiahnite na ohraničenie obydlia jeden ponad 
druhý. 

F. odporúčame inštalovať šípku pre rýchly návrat do nabíjacej stanice, ktorú predchádza vhodné Vyvolanie podľa vodiča. 
Týmto spôsobom kosačka rýchlo nájde najkratšiu trasu na dosiahnutie nabíjacej stanice. 

G. nabíjacia stanica. Musí byť nainštalovaná pozdĺž vonkajšieho okraja záhrady a nie pozdĺž plôch ohraničených ohraničujúcim 
vodičom v jej vnútri.

Programovanie:

• sekundárne plochy:

 - plocha 1 - C:
 - percentuálna hodnota: 50%; 
 - smer: smer hod.ruč.; 
 - vzdialenosť: 70m (vzdialenosť medzi nabíjacou stanicou a bodom „C); 
 - režim: V-Meter.
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INŠTALÁCIA NABÍJACEJ STANICE CHRÁNENEJ POD TERASOU

> 70cm

> 2m

A

B

C
D E

F
0 cm0 cm

Poznámky:
príklad uvádza možnosť inštalácie nabíjacej stanice 
chránenej pod terasou, s naprogramovaním kosačky pre správne opustenie úzkej plochy, v ktorej sa nachádza. Toto je možné 
nastavením vhodných sekundárnych plôch, pri ktorých sa súčet príslušných percentuálnych hodnôt rovná 100%.

Odkazy:
A. nabíjacia stanica inštalovaná pod terasou. Pred vstupom do nabíjacej základne sa musí nachádzať aspoň 2m priamočiary 

ohraničujúci vodič.

B. minimálna šírka prechodu, v ktorom sa nachádza nabíjacia stanica, musí byť 70cm. 

C. v prípade použitia metódy V-meter umožňujúcej návrat do nabíjacej stanice, pred vstup vo vnútri úzkeho prechodu, v ktorom 
sa nachádza nabíjacia stanica, je treba inštalovať Vyvolanie podľa vodiča. 

D - E. : pracovné výstupy na sekundárnej ploche. Pozri časť „Programovanie“. Ich programovanie je nevyhnutné, aby kosačka 
mohla správne opustiť úzky prechod, vo ktorom sa nachádza nabíjacia stanica. 

F. elastický pás. Odporúčame ho ohraničiť vodičom.

Programovanie:

• celkový rozmer záhrady: 1100 m2.

• pracovný čas:

 - MTF 1100 S: čas 1: 09:00 - 20:00
 - MTF 2000 S: čas 1: 10:00 - 12:30 čas 2: 15:30 - 17:00

• sekundárne plochy:

 - plocha 1 - D:
 - percentuálna hodnota: 50%; 
 - smer: v protismere hod. ruč.; 
 - vzdialenosť: 30m (vzdialenosť medzi nabíjacou stanicou a bodom „D“); 
 - režim: podľa vodiča.

 - plocha 2 - E:
 - percentuálna hodnota: 50%; 
 - smer: smer hod.ruč.; 
 - vzdialenosť: 30m (vzdialenosť medzi nabíjacou stanicou a bodom „E“); 
 - režim: podľa vodiča.
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ES VYHLÁSENIE O ZHODE ES VYHLÁSENIE O ZHODE

ZUCCHETTI Centro Sistemi S.p.A. Via Lungarno 305/A Terranuova B.ni (AR) ITALY
Vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že výrobok:

automatická robotická kosačka napájaná na batériu, model 7030BA0, 7030EL0, 7030ES0, je v súlade so základnými 
požiadavkami na bezpečnosť, zdravie a ochranu životného prostredia predpokladanými nasledujúcimi smernicami EÚ:

2006/42/ES o strojových zariadeniach, 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilite, 2014/53/EÚ o sprístupňovaní 
rádiových zariadení na trhu (RED), 2012/19/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ), 2005/88/ES 
emisie hluku v prostredí pochádzajúcej zo zariadení používaných vo voľnom priestranstve;

a je tiež v súlade s nasledujúcimi harmonizovanými normami:
EN 50636-2-107:2015 a EN 60335-1:2012 + A11:2014 (bezpečnosť);
EN 62233:2008 (elektromagnetické polia);
EN 55014-1:2008 + A1:2010 + A2:2012 (vyžarovanie);
EN 61000-3-2:2015 a EN 61000-3-3:2014 (vyžarovanie);
EN 55014-2:2015 (odolnosť);
EN 50419:2006 (OEEZ – Označovanie spotrebičov)
ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (Elektromagnetická kompatibilita)
ETSI EN 301 489-17 V1.3.2 (Elektromagnetická kompatibilita)
ETSI EN 300 328 V1.9.1 (Rádiové spektrum)

NÁVRH 
ETSI EN 303 447 V1.1.0_0.0.2 (2017-04)

taktiež vyhlasuje, že v súlade so smernicou 2005/88/ES, hladina akustického výkonu Lwa na významnej vzorke je 65.0 dB 
± 2.0 dB (vážená na krivke A a vzťahujúca sa k 1 pW), že garantovaná hladina akustického výkonu Lwa je nižšia ako 67 dB 
(vážená na krivke A a vzťahujúca sa k 1 pW), a že technická dokumentácia v súlade so smernicami 2005/88/ES a 2006/42/
ES bola zostavená v spoločnosti Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. via Lungarno 305/a, Terranuova B.ni (ar), Italy.

Terranuova B.ni 02/10/2017
Bernini Fabrizio

(Generálny riaditeľ)




