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1. UVOD

Dakujeme Vam, Ze ste si vybrali nase tepelné erpadlo.

Tepelné Cerpadlo je vyrabané podla prisnych noriem, aby zabezpecilo nasim zakaznikom kvalitu a spolahlivost’.
Tento navod na pouzitie obsahuje vSetky nevyhnutné informacie na instalaciu, uvedenie do prevadzky a udrzbu
zariadenia. Precitajte si pozorne navod na poufzitie pred tym, nez zacnete so zariadenim vykonavat' akdkol'vek
manipulaciu ¢i Udrzbu. Vyrobca tohto zariadenia neprebera zodpovednost’ za akékol'vek Grazy Ci Skody na
majetku v pripade jeho nespravnej instalacie, uvadzania do prevadzky alebo nedostatocnej Udrzby.

Tento dokument je neoddelitel'nou sicast'ou vyrobku a musi byt’ uloZeny v strojovni alebo v blizkosti tepelného
Cerpadla.

1.1 Pouzitie tepelného cerpadla

Tepelné Cerpadlo je uréené vyhradne na ohrev bazénovej vody a na hospodarne udrziavanie jej teploty na
pozadovanej hodnote. Akékol'vek iné pouzitie je povazované za nevhodné.

Tepelné Cerpadlo dosahuje najvyssiu Gcinnost’ pri teplotach vzduchu 15 + 25 °C. Pri teplote pod +8 °C ma
zariadenie mall ucinnost’ a pri teplote nad +35 °C sa méze zariadenie prehrievat. Mimo rozmedzia teplot 8 +
35 °C zariadenie nepouZivaijte.

Pre spravnu funkciu musi tepelnym Cerpadlom pretekat’ voda s prietokom , ktorého hodnota je uvedena v
kapitole 3.1 Technické udaje.

1.2 Princip Cinnosti tepelného cCerpadla

Tepelné Cerpadlo pomocou cyklu kompresie a expanzie teplonosnej tekutiny umoziuje ziskavat' teplo zo
vzduchu v okoli bazéna. Vzduch je pomocou ventilatora hnany cez vyparnik, v ktorom odovzdava svoje teplo
teplonosnej tekutine (pritom sa vzduch ochladzuje). Teplonosna tekutina je potom kompresorom, ktory ju stlaci
a zahreje, dopravovana do Spiral vymennika, kde svoje teplo odovzda bazénovej vode. Z vymennika pradi
ochladena tekutina do expanzného ventilu, kde sa zniZi jej tlak a prudko sa pritom ochladi. Takto ochladena
tekutina opat’ prudi do vyparnika, kde sa ohrieva pradiacim vzduchom. Cely proces prebieha plynulo a je
sledovany tlakovymi a teplotnymi snimacmi.

1.3 Kontrola balenia

Zariadenie je dodavané kompletne zostavené, pripravené na pripojenie do potrubného rozvodu bazénovej
filtracie a na pripojenie do zasuvky jednofazového elektrického rozvodu.

Pri inStalacii je iba potrebné nasadit’ koncovku pre odvod kondenzatu do prislusného otvoru na dne skrine.
Pred akoukol'vek d'alSou manipulaciou so zariadenim prekontrolujte jeho kompletnost'.

UPOZORNENIE: Ilustracie a popisy uvedené v tomto navode nie su zavazné a od skutocne dodaného vyrobku
sa moézu liSit". Vyrobca si vyhradzuje pravo vykonavat' Upravy vyrobku, ktoré nebudd mat’ vplyv na jeho
nevyhnutné vlastnosti bez povinnosti aktualizacie tohto navodu.

Symbol pre triedenie odpadu v krajinach Eurdpskej tnie
Symbol pre triedenie odpadu v krajinach Eurdpskej tnie
Chraiite Zivotné prostredie! Elektrické zariadenie nezahadzujte do komunalneho
odpadu! V stlade s eurdpskou smernicou ¢. 2012/19/EU musi byt’ opotrebované elektrické
zariadenie zhromazd'ované oddelene a odovzdané na ekologickl recyklaciu. Informacie o
B \o7nostiach likvidcie vysliZzeného zariadenia vdm podé obecnd alebo mestska sprava.




2. BEZPECNOSTNE POKYNY

‘ II \ POZOR: Pred prvym pouzitim si precitajte tento navod.

®
1 POZOR: Pred instalaciou si precitajte tento navod.

@ POZOR: Pred udrzbou alebo opravou si precitajte tento navod.

POZOR: NEBEZPECENSTVO. Obsahuje horl'avy plyn.

otvorit’ iba osoba s prislusnou elektrotechnickou kvalifikaciou. Nebezpecenstvo
urazu elektrickym pradom.
(a) Zariadenie nie je uréené pre pouZzitie osobami (vratane deti) so znizenymi fyzickymi, zmyslovymi alebo

C POZOR: Zariadenie obsahuje elektrické suciastky pod napatim. Zariadenie smie

mentalnymi schopnostami, ak nie je zaisteny ich dohlad a inStruktadz zodpovednou osobou; osobami, ktoré

nie sU zoznamené s obsluhou v rozsahu tohto navodu; osobami pod vplyvom liekov, omamnych
prostriedkov apod., znizujicich schopnost’ rychlej reakcie.

(b) Umiestnenie tepelného Cerpadla musi zodpovedat’ STN 33 2000-7-702, t. j. najmenej 3,5 m od
vonkajSieho okraja bazéna.

(c) Napajaci obvod tepelného Cerpadla musi zodpovedat’ prislusnej norme (STN 33 2000) a musi byt’
vybaveny prudovym chrani¢om s vypinacim pridom 30 mA.

(d) Zasahy do elektroinstalacie tepelného Cerpadla a napajacieho elektrického obvodu smie vykonavat’ len
osoba s prislusnou elektrotechnickou kvalifikaciou.

(e) Neinstalujte tepelné ¢erpadlo v miestach, kde mo6ze dojst’ k jeho zaplaveniu vodou.

(f) Zabezpecte, aby sa v pracovnej oblasti tepelného Cerpadla nehrali deti. Hlavny vypinac tepelného Cerpadla

musi byt umiestneny mimo dosahu deti.

Neponechavaijte v prevadzke tepelné Cerpadlo, ktoré nie je kompletné, vratane krytov. Rotujuci ventilator

moze sposobit’ vazne zranenia. Vnitorné potrubie je pocas prevadzky horlce; pri dotyku moZe sposobit’

popaleniny.

(h) Ak zistite, Ze je privodny kabel tepelného Cerpadla alebo predlzovaci kabel na privode poskodeny,
bezodkladne vypnite isti¢ napajacieho obvodu Cerpadla a poruchu odstrarite.

(i) Opravy tepelného cerpadla a zasahy do tlakového okruhu chladiaceho prostriedku smie vykonavat' iba
osoba s prislusnou kvalifikaciou.

() Udrzba a prevadzka musia byt vykonavané v stlade s tymto ndvodom na poufzitie v odpordéanych
terminoch a pocetnosti.

(k) Pouzivajte iba originalne nahradné diely. V pripade nedodrzania tychto odportcani nie je mozné
uplatiiovat’ na toto zariadenie zaruku.

() Navod na pouzitie musi byt' vzdy k dispozicii v mieste pouzitia tepelného Cerpadla. Uchovavajte tento
navod pre pripad neskorSieho pouZitia.

(m) Toto tepelné Cerpadlo je urené vyhradne na ohrev/chladenie bazénov. Akékol'vek iné pouzitie bude
povazované za nebezpecné a nevhodné.

9)

(n)
(o) Ak Cerpadlo pripajate do zasuvky (napajanie) uistite sa, ze fazovy, pracovny a uzemnovaci vodic su
umiestnené spravne.

(p) Je nevyhnutné udrziavat' teplotu v bazéne nizsiu ako je odporucena hodnota udavana vyrobcom bazéna.

Zostavenie, pripojenie k elektrickej sieti a uvedenie do prevadzky musi vykonavat’' odborne sposobila osoba.



3. POPIS ZARIADENIA A TECHNICKE SPECIFIKACIE

3.1 Technické udaje

MODEL Azuro 5 kw
TYP BP-50WS-C

Elektrické napajanie (V~/ Hz) 230/ 50
Stupeni ochrany IP X4
Trieda ochrany I
Vykurovaci vykon* (kw) 4,9
Prikon menovity* (kw) 0,82
Menovity prad * (A) 4,0
COP (menovity) 6,0
Optimalny objem vody v bazéne do (m?3) 22
PoZadovany prietok vody (min) (m3/h) 4
Prietok vzduchu (m3/h) 1400
Hlu¢nost’ (dB (A) <48
Chladivo (R32) (9) 350
CO2 ekvivalent sklenikovych plynov () 0,24
GWP -) 675
Hmotnost' zariadenia (kg) 34
Celkové rozmery (D x H x V) (cm) 70 x 27 x 52

* Tieto hodnoty sa moézu lisit’ v zavislosti od klimatickych a prevadzkovych podmienok.

3.2 Parametre bazénovej vody

Tepelné ¢erpadlo je uréené na ohrev bazénovej vody, ktora zodpoveda poziadavkam na zdravotnd neskodnost’
vody na kupanie.

Limitné hodnoty pre prevadzku tepelného cerpadla: hodnota pH je v rozsahu 6,8 — 7,9, celkovy obsah chléru
nesmie prekroCit’' 3 mg/I.

Tvrdost’ vody je nutné udrziavat’ na dolnej hranici optimalneho rozmedzia, t. j. tesne nad 8 °N.

3.3 Rozmery tepelného cerpadla

C E
. - i BP-50WS-C
A 275
B 435
Y C 265
DAY, D 300
T E 700
o F 250
Jan) G El
\.p H 520
A — Pozndmka: Rozmery st uvedené
< b > v milimetroch.




3.4 Popis zakladnych casti

4 1 — Ochranna mriezka ventilatora (vystup vzduchu)
2 — Skrina
; 3 — Horny poklop
I 6 4 — Ovladaci panel
| 5 — Manometer
. 6 — Hrdlo pripojenia na vystupe vody
5 7 - Priechodka privodného el. kabla

8 — Hrdlo pripojenia na vstupe vody
9 - Vyparnik

9 —, 3

3.5 Bezpecnostné a riadiace systémy
Tepelné Cerpadlo je vybavené nasledujlicimi systémami:

Riadenie prevadzky tepelného cerpadla na zaklade teploty:

» Teplotny snimac umiestneny na vymenniku tepla zaistuje vypnutie tepelného ¢erpadla, ak
teplota vody dosiahne pozadovan( hodnotu. Normalny prevadzkovy rezim sa obnovi, ak
teplota vody vo vymenniku klesne o 1 °C (vyrobné nastavenie) pod poZadovan( hodnotu.

Bezpecnostné systémy:

» Snimac prietoku vody umiestneny na vstupe do vymennika tepla.
Snimac prietoku vody zopne, ked' pradi voda cez vymennik tepelného Cerpadla a vypne
tepelné Cerpadlo v momente, ked' sa prietok vody zastavi alebo znizi pod minimalnu
pozadovanu Uroven.

» Spinac minimalneho a maximalneho tlaku plynu v chladiacom okruhu
Teplotny snimac na vystupe z kompresora

Casové oneskorenie ]

Zariadenie je vybavené spinacim ¢asovym oneskorovacom s nastavenou dlZzkou oneskorenia
1+3 min. na ochranu riadiacich prvkov v okruhu a odstranenie opakovanych restartov a
kmitanie stykaca. Toto ¢asové oneskorenie bude automaticky reStartovat’ zariadenie po cca 3
mindtach po kazdom preruseni prevadzky tepelného Cerpadla. Dokonca aj pri kratkom
preruseni privodu prudu bude aktivovana ¢asova odmlka a zabrani tak spusteniu zariadenia
skor, nez d6jde k vyrovnaniu tlakov v chladiacom obvode tepelného Cerpadla. Prerusenie
privodu prudu v priebehu Casovej odmlky nema na Casovy interval vplyv.

Ak dojde k poruche na niektorom z tychto systémov (porucha na systéme, odpojeni alebo je namerana
abnormalna hodnota), zobrazi sa na displeji chybové hlasenie, pozrite kapitola 7.4 Chybové hlasenia a ich
odstranenie, dalej v tomto navode.

Upozornenie: Odstranenie alebo vyradenie niektorého z riadiacich alebo bezpecnostnych
systémov z ¢innosti ma za nasledok zrusenie zaruky.



3.6 Blokova schéma zapojenia PCB dosky
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Legenda:
Communication Port — kabel k oviddaciemu panelu Power Supply — zdroj napatia

Water Temp. — teplota vstupnej vody

Heating coil Temp. — teplota vody na vyparniku

Compressor Temperature — teplota kompresora
High/Low Pressure Switch — snimac vysokého/nizkeho tlaku
Water Flow Switch — snimac prietoku

White — biela
Red — cervena
Black - cierna
Blue — modrd



3.7 Zoznam dielov

1 Mriezka ventilatora 15 Prevlecena matica 29 Expanzna kapilara
2 Predny kryt 16 Tesniaci gumovy kruzZok 30 Plniaci ventil chladiva
3 Prepazka 17 Spinac prietoku vody 31 Vyparnik lamelovy
4 Kompresor 18 Svorkovnica 32 Zadna mriezka

5 Snimac vysokého tlaku 19 Privodna svorkovnica 33 Lava pridrzna lista
6 Snimac nizkeho tlaku 20 Elektroskrinka 34 Lava mriezka

7 Vytla¢na a vratna rarka 21 Transformator 35 Vrchny kryt

8 Gumovy ramcek 22 Doska plosnych spojov 36 Konzola motora

9 Pravy bocny kryt 23 Snin;avi;t:r;:illc::y na 37 Motor ventilatora
10 Privodny kabel 24 Snimac teploty vody 38 Ventilator

11 Ovladaci panel 25 | Snimac teploty kompresora | 39 Kont;(c:)vnk:ez;gtc:‘ dvod
12 Kryt ovladacieho panela 26 Kond::::f“tgtrolgotora

13 Tlakomer 27 Kondenzator kompresora

14 | Titanovy vymennik tepla 28 Ram




4. INSTALACIA A PRIPOJENIE TEPELNEHO CERPADLA

4.1 Vyber stanoviska

Tepelné Cerpadlo je uréené pre vonkajsiu inStalaciu a bude dobre pracovat’ prakticky v akomkol'vek vonkajSom
prostredi, ak budu splnené tri nasledujlce podmienky:

1. Cerstvy vzduch — 2. Elektricky priad — 3. Potrubie s bazénovou filtraciou

(a) Neinstalujte Cerpadlo do uzatvoreného priestoru s obmedzenym eececesccoc==== -
pristupom vzduchu ani tam, kde neméze vzduch dostatocne uE., v .
cirkulovat'. Privod a vyvod vzduchu z tepelného Cerpadla musi byt’ o, .

definovanom na obrazku vedl'a, sa nesmu nachadzat’ Ziadne

1
1
1
celkom volny. V pracovnom priestore okolo tepelného cerpadla, ! .
: —
predmety. Nestavajte ho ani medzi kry a razdie, ktoré tiez mozu :

obmedzit’ pristup vzduchu. VsSetky prekazky vol'ného pridenia ' N
vzduchu znizujd Gcinnost’ tepelnej vymeny a mézu dokonca ' » I}
sposobit’ Uplné zastavenie Cerpadla. i £ .
(b) Zariadenie musi byt’ inStalované na mieste chranenom pred . i Lol
priamym sIne¢nym Ziarenim a ostatnymi zdrojmi tepla a najlepSie *====== === === -"

tak, aby mohlo nasavat’ vzduch z oslneného priestoru. Nad tepelnym cerpadlom sa odporuca postavit’ vol'nd
strieSku chraniacu zariadenie pred priamym dazd'om a priamym sinkom.

(c) Zariadenie nedavajte do blizkosti komunikacie s automobilovou premavkou. ZvySena prasnost’ spdsobuje
postupné zhorsenie Gcinnosti tepelnej vymeny.

(d) Vzduchovy vyvod by nemal byt namiereny na miesta, kde by mohlo pradenie chladného vzduchu
obt'azovat’ (okna, terasa...). Vzduchovy vyvod neorientuijte proti smeru prevladajucich vetrov.

(e) Vzdialenost' zariadenia od okraja bazéna nesmie byt kratSia neZ 3,5 m. Odporuca sa instalovat’ tepelné
Cerpadlo do vzdialenosti 7 m od bazéna s tym, Ze celkova dizka prepojovacieho potrubia by nemala
presiahnut’ 30 m. Je nutné mat’ na pamati skutocnost’, Ze ¢im vacsia je dizka prepojovacieho potrubia, tym
ale pre predstavu 30 metrov rozvodu (ak nie je zem vlhka) ma zhruba tepelné straty 0,6 kW/hodinu (2000
BTU) pre kaZzdych 5 °C rozdielu medzi teplotou vody v bazéne a teplotou zeme, obklopuijlicej potrubie, ¢o je
mozné previest' na cca 3 — 5 % predlzenie ¢asu prevadzky tepelného Cerpadla.

(f) Zariadenie musi byt’ postavené na rovnej a pevnej ploche, napr. na beténovom sokli alebo ocel'ovom
podstavci. Skrina tepelného ¢erpadla musi byt k ploche (soklu ¢i podstavcu) pripevnena skrutkami alebo
vrutmi cez gumové antivibracné vlozky. Gumové antivibracné vlozky (silentbloky) nielen znizuju hlu¢nost’
tepelného Cerpadla, ale tieZ prediZzuju jeho Zivotnost'.

(g) Zadna plocha vyparnika je tvorend lamelami z makkého kovu. Tato plocha mo6ze byt I'ahko poskodena.
Zvol'te preto také stanovisko a také opatrenia, aby k poskodeniu lamiel nedochadzalo.

Poznamka: Umiestnenie a pripojenie k vnitornym bazénom konzultujte s dodavatel'om.



4.2 Instalacia tepelného cerpadla

(a) Tepelné Cerpadlo sa pouziva v spojeni s filtratnou jednotkou, ktora je sicastou bazénovej instalacie
pouzivatela. Prietok tepelnym cerpadlom by mal zodpovedat’ odportcanej hodnote (pozrite tabul'ka
v kapitole 3.1 Technické udaje) a moze byt najviac 2x vyssi. Pre spravne pouzivanie tepelného Cerpadla
je nutné instalovat’ obtok tvoreny trojicou kohutikov, ktorym sa nastavuje prietok tepelnym Cerpadlom
(pozrite kapitola 6.2 Nastavenie prevadzkového stavu pomocou obtoku).

(b) Tepelné Cerpadlo je vybavené pripajacou vstupnou a vystupnou armatirou na pripojenie potrubia d50
s prevlecnou maticou a tesniacim gumovym krizkom. Na pripojenie k filtracnému okruhu pouzite teda PVC
potrubie d50 alebo mo6zete pouzit’ prechodové tvarovky 50/38 mm, ktoré nie st stcast'ou dodavky a vsetko
prepojit’ pomocou hadic g 38 mm. Dolna armatura je pre vstup do vymennika, hornd pre vystup. Pred
zaskrutkovanim prevlecnej matice premazte zavity mazacim tukom.

Do natrubku vymennika vkladajte rdrku d50 s presahom najmenej 1 cm, ale najviac 2 cm.

Zvazte tiez pouzitie rychlospojok na vstup a vystup Cerpadla, aby sa tak umoznilo jednoduché odpojenie
tepelného Cerpadla od zvysku filtracného okruhu, ako pre vypustenie vody z Cerpadla pri zazimovani, tak aj
pre pripad servisu.

(c) Tepelné Cerpadlo musi byt’ pripojené do filtracného okruhu bazéna za filtrom a pred zariadenim na Upravu
vody (automatickym davkovacom chléru, ozonatorom a pod.). Typické zapojenie filtracného okruhu je
znazornené na nasledujlicom obrazku.

Poznamka: Pred automaticky davkovac chléru (v pripade jeho pouzitia v okruhu filtracie) je nutné
nainstalovat’ spatny ventil s titdnovou pruzinou. Ak tento ventil chyba, dochadza pri odstavke filtracie

k zvySovaniu koncentracie chléru v oblasti vymennika tepelného cerpadla nad dovolend hodnotu a k jeho
poskodzovaniu.

Typické zapojenie filtracného okruhu s tepelnym cerpadiom

R

zariadenie na apravu vody
vratane spatnej klapky

Sipka ukazuje smer
frudler!la \:rzduc:Iu tepelné N
epeinym cerpadiom éerpadlo min 0.5 m obtok ventil

(— - ﬁi] - .{
R y .
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vystup

min 3,5 m N

e

—( 5\

-

bazén / T Ii T ' \ ‘\ I
—_—_—_j odvod odvod vody privod vody cerpadlo nadoba
kondenzatu do bazénu z bazénu filtracie filtracie

Poznamka: Vyrobca dodava iba tepelné Cerpadlo. Ostatné sucasti na obrazku su sucasti vodovodného okruhu,
ktoré zaistuje pouzivatel’ alebo instalacna firma.



4.3 Elektrické pripojenie

4.3.1 Pripojenie do zasuvky

DOLEZITE: Tepelné éerpadlo sa dodava s privodnym kablom opatrenym vidlicou
na pripojenie do zasuvky. Instalacia zasuvky musi zodpovedat’ poziadavkam STN
33 2000, vratane zodpovedajiceho istenia a pouzitia pridového chranica

s vybavovacim pridom do 30 mA.

Odporucame pouzit’ dvojzasuvku so spolo¢nym spinanim (vypinacom alebo spinacimi hodinami).
Zapinanie a vypinanie tepelného Cerpadla je popisané v kapitolach 5 a 6.

4.3.2 Pevné elektrické pripojenie

DOLEZITE: Ak sa rozhodnete pre pevné elektrické pripojenie tepelného éerpadla,
je to zasah do jeho elektroinstalacie, ktory smie vykonat' iba osoba s prislusnou
elektrotechnickou kvalifikaciou a musi zodpovedat’ nizSie uvedenym
poziadavkam:

(a) Tepelné Cerpadlo spolu s napajanim Cerpadla filtracnej jednotky musi byt pokial’ mozno pripojené cez
samostatny isti¢ a spina¢, pripadne ¢asovac pre pravidelné zapinanie do prevadzky. Privod musi byt’
dostatocne dimenzovany (odporica sa prierez vodi¢ov 3 x 2,5 mm?) a opatreny pridovym chrani¢om
s vybavovacim pradom do 30 mA. Charakteristiky elektrickej siete (napatie a kmitoCet) musia zodpovedat’
prevadzkovym parametrom zariadenia.

(b) Elektrické zapojenie musi vykonavat’ kvalifikovany technik v stlade s platnymi elektrotechnickymi predpismi
a normami.

(c) Elektroinstalacia ¢erpadla musi byt riadne uzemnena. Impedancia uzemiiovacieho rozvodu musi spifiat
platné elektrotechnické predpisy a normy.

(d) Napajacie a ovladacie kable musia byt’ zapojené a ulozené najjednoduchsim a zrozumitelnym sposobom,
bez zbytocnych krizeni.

(e) Elektroinstalaciu je potrebné pred uvedenim do prevadzky starostlivo skontrolovat’ a premerat’, ¢i nedoslo k
chybnému zapojeniu.

(f) Odporucané istenie je uvedené v tejto tabulke:

Model tepelného cerpadla BP-50WS-C
, i - Menovity prud 16 A/C
Parametre pridového chranica T
Vybavovaci prud 30 mA
Hodnota istica 16 A/C

(g) Schéma blokového elektrického zapojenia je uvedena v kapitole 3.6.



5. RIADIACA JEDNOTKA

5.1 Funkcie riadiacej jednotky s LCD panelom

Signalizacia
ohrievania

24,

=
e
[=3
- N

Stavové ikony

ElD

oD
—’

‘
S

Ciel'ova teplota vody

m Eﬁ_rﬂ éa) El

Akt. teplota vody

o)

Signalizacia pouZitia
Casovaca

=]
H P’ b,
m i '
(9]
9

2
i
)

Tlacidlo zapnutia
a vypnutia

Tlacidlo HORE

Tlacidlo DOLU

Tlacidlo
Nastavenia

Tlacidlo pre nastavenie
Casu a Casovaca

5.2 Funkcia tlacidiel

Tlacidlo Funkcia
StlaCenim na 3 s sa zariadenie zapne alebo vypne.
Kratke stlacenie slGzi na navrat o Uroven vyssie pri kontrole alebo nastaveni parametrov

v hastaveni.

E Pri nastavovani a kontrole prevadzkovych parametrov slizi na vyber a potvrdzovanie zmien

SlUzZi na listovanie a nastavovanie parametrov.

V prevadzkovom rezime slUzi na nastavenie ciel'ovej teploty vody.
a

SlUZi na nastavenie Casu a Casovace a na zapnutie a vypnutie Casovaca

5.2.1 Nastavenie ciel'ovej teploty

V prevadzkovom rezime stlacte tlacidlo alebo a nastavte novu ciel'ovl teplotu.

5.2.2 Zamka ovladacieho panela

Po 60 s necinnosti sa ovladaci panel automaticky uzamkne (na displeji sa zobrazi symbol zamky).

[
Na odomknutie stlacte a 3s podrzte tlacidlo .
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5.3 Nastavenie a kontrola prevadzkovych parametrov

I
Stlacenim tlacidiel A a sucasne, dojde k zapnutie nastavovacieho rozhrania.

Tlacidlami a v listujete v zozname parametrov, stlacenim tlacidla vyberiete prislusny parameter

(ten sa na displeji rozblikd) a tlacidlami a V nastavite jeho hodnotu.

Tlacidlom nastavenie potvrdite a vratite sa o Uroven vyssie.

|
Ukoncenie rezimu vykonate kratkym stlacenim tlacidla . Pokial’ nestlacite ziadne tlacidlo po dobu cca 20s,
zmeny sa automaticky uloZia a displej sa prepne do Standardného zobrazenia.

. , Nastavenie Vyrobné
Cislo Vyznam Rozsah (ano/NIE) nastavenie
Co Ciel'ova teplota v reZime ohrev 15 ~ 40 °C ano 26 °C
c1 Na_staver_ue C|tI|vos_t| termostatu . . 1~ 10 °C 4no 1°C
t. j. rozdielu medzi teplotou vypnutia a zapnutia
C s . , , 0/1 .
C2 Automatické restartovanie po vypadku prudu 0(nie) 1(4n0) ano 1
C3 Ochrana teploty na vystupe kompresora 30 ~ 120 °C NIE 100 °C
HO Interval pre kontrolu zamfzania 1 ~ 240 min ano 45 min
H1 Doba odmrazovania 1 ~ 25 min ano 8 min
H2 Vypinacia teplota na odmrazovanie 1~25°C ano 12 °C
H3 Spinacia teplota na odmrazovanie -20 ~ 20 °C ano -3°C
0/1
PO Rezim Cerpadla filtracie 0 (vzdy) /1 NE 0
. (P1 + 5 min)
P1 Cason |[1tervaJ prevadzky Cerpadla filtracie po 30 ~ 120 4no 15 min
ukonceni prevadzky kompresora min

Poznamka: Vyrobné nastavenie sa od Udajov v tabulke moze lisit'.
Poznamka: Nastavenia, ktoré st oznacené slovom NIE, odpori¢ame nemenit’.
Poznamky k tabul'ke prevadzkovych parametrov:

Parameter C3 - teplota na vystupe z kompresora

Teplotny snimac vypne zariadenie pri dosiahnuti nastavenej teploty. Odpori¢ame vyrobné nastavenia
nemenit’.

Parameter C2 - automaticky restart po vypadku pradu

Pri nastaveni 1 dojde k automatickému znovu sprevadzkovani zariadeni po vypadku prddu. Ak je
nastaveny parameter na 0, zariadenie Caka na zasah obsluhy. Odporic¢ame tovarenské nastavenia
nemenit’.

Navrat do tovarenskych nastaveni

..M
Pre navrat do tovarenskych nastaveni stlacte a podrzte tlacidla a /\ a v v pohotovostnom rezime,

pokym sa neozve potvrdzovaci ton.
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Kontrola prevadzkovych podmienok

Kratko stlacte tlacidlo a skontrolujte prevadzkovy stav tepelného Cerpadia.

Cislo Vyznam Rozsah Zobrazenie
di Teplota vstupnej vody -20°C ~ 80°C Snimana hodnota
d2 Teplota chladiva na vystupe z kompresora -20°C ~ 140°C Snimana hodnota
d3 Teplota chladiva na vstupe do vyparnika -20°C ~ 80°C Snimana hodnota
d4 Stav kompresora ON/OFF Snimana hodnota
d5 Stav ventilatora ON/OFF Snimana hodnota
dz Stav snimaca vysokého tlaku ON/OFF Snimana hodnota
ds Stav snimaca nizkeho tlaku ON/OFF Snimana hodnota
do Stav snimaca prietoku ON/OFF Snimana hodnota

5.4 Nastavenie casu a casovaca
5.4.1 Nastavenie casu

Stlacte a cca 3s podrzte tlacidlo , Cas na displeji zacne blikat'. Stlacte kratko rozblika sa hodina —

pomocou tlacidiel a nastavte hodinu. Opat’ kratko stlacte tlacidlo a pomocou tlacidiel a
nastavte mindtu. Tlacidlom nastavenie potvrdite.

|
Kontrolu nastaveného Casu vykonate stlaCenim a podrzanim tlacidla . Tlacidlom kontrolu ukondite.

5.4.2 Nastavenie Casovaca
Poznamka: Pred nastavenim Casovaca je potrebné najskor nastavit’ Cas.
Poznamka: Je mozné nastavit' 2 pracovné cykly, ktoré sa budu pravidelne kazdy denr opakovat'.

Nastavenie Casu zapnutia a vypnutia pracovného cyklu nastavite podobne ako pri nastaveni ¢asu. Vstup do
nastavenia vykonate kratkym stlacenim tlacidla . Zobrazi sa obrazovka s blikajucim cislom cyklu, ktoré je

mozné pomocou tlacidiel a zmenit'. Vyber Cisla cyklu vykonate kratkym stlacenim tlacidla .

Potom postupne nastavite ¢as zapnutia (ON) a ¢as vypnutia (OFF), nakoniec potvrdite tlacidlom .
Aktivaciu a deaktivaciu Casovaca vykonate stlacenim a podrzanim tlacidla v zobrazeni vol'by Cisla

pracovného cyklu, pre kazdy z dvoch cyklov zvlast.

Poznamka: Pokial’ nastavite rovnaky ¢as ON aj OFF, ¢asovac sa nepoufZije.
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6. POUZITIE A PREVADZKA ZARIADENIA

6.1 Prevadzkové pokyny
DOLEZITE:
0 Aby tepelné cerpadlo vyhrievalo bazén, musi bezat’ cerpadlo filtracie a voda prudit’ cez
tepelny vymennik.

0 Nikdy nezapinajte tepelné cerpadlo, ak je bez vody a ak nie je v prevadzke filtracné
zariadenie.

0 Nikdy tepelné cerpadlo nezakryvajte; pocas prevadzky nim musi pradit’ okolity vzduch.

0 Chrante tepelné cerpadlo pred zamrznutim. Pred prichodom mrazov vypustite z filtracie
a z tepelného cerpadla vodu a zazimujte podl'a navodu.

0 Pri nizkej okolitej teplote a vysokej relativnej vzdusnej vihkosti m6ze dochadzat’
k namfzaniu vyparnika. Za takychto podmienok nie je hospodarne tepelné cerpadlo
pouzivat'.

6.2 Nastavenie prevadzkového stavu pomocou obtoku

Ak je sUcastou filtratného okruhu obtok (nie je obsahom balenia tepelného Cerpadla), je mozné nim nastavit’
optimalnu prevadzku tepelného Cerpadla po uvedeni do prevadzky.

Pouzitie obtoku

Obtok pozostava z trojice kohutikov zapojenych podla obrazka dole. Vpravo je pritok od ¢erpadia filtracie,
vl'avo je vratné potrubie spat’ do bazéna.

ZAPOJENIE OBTOKU
BAZENA  |[®_ Mf‘{ @ CErpAptA O
KOHUTIK 1

Lj | ]
KOHUTIK 2 I:I

1 KOHUTIK 3 ']

Uplne uzavrite kohttik 1 a otvorte kohutiky 2 a 3 na privode aj vystupe z tepelného &erpadla. Za tychto
podmienok preteka tepelnym cerpadlom maximalne mnozstvo vody. Uved'te tepelné ¢erpadlo do chodu v
rezime ohrevu. Pockajte, az sa hodnota tlaku na tlakomery ustali. Spravne nastavenie tlaku by malo byt' v
rozmedzi od 21 do 35 kg/cm? (bar).

Ak sa tlak ustali pod hodnotou 21 kg/cm?, budete musiet’ pootvorit’ kohutik 1 a privriet’ kohdtik 3 a zniZit’ tak
prietok vody tepelnym Cerpadlom.

Ak sa tlak ustali nad hodnotou 35 kg/cm?, je prietok filtracnym okruhom
nedostatocny. Prijmite opatrenia na to, aby sa prietok zvysil.

Bezné nastavenie trojice obtokovych kohutikov:

KOHUTIK 1: Privrety tak, aby manometer tepelného cerpadla
vykazoval tlak v rozmedzi 21 do 35 kg/cm? (bar).

KOHUTIK 2: Otvoreny.
KOHUTIK 3: Spolovice zatvoreny.
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6.3 Kondenzacia vody

NiZSia teplota vyparnika pocas prevadzky tepelného Cerpadla je priCinou zrazania vzdusnej vihkosti na lamelach
vyparnika a vzniku kondenzatu, pripadne namrazy. Ak je relativna vihkost’ vzduchu velmi vysoka, moze to byt’
aj niekolko litrov skondenzovanej vody za hodinu. Voda steka po lamelach do priestoru dna skrine a vyteka
plastovou armaturou, ktora je konstruovana na pripojenie 3/4" PVC hadice, ktorou je mozné odvadzat’
kondenzat do privodného odtoku.

Je vel'mi I'ahké zamenit’ skondenzovanu vodu za Unik vody znutra tepelného Cerpadla. Existuju dva jednoduché
spOsoby, ako zistit/, ¢i ide o kondenzat, ¢i nie:
1. Vypnut' zariadenie a nechat’ bezat’ iba bazénové Cerpadlo. Ak voda prestane vytekat', ide
o skondenzovanu vodu.

2. Vykonat' test na pritomnost’ chléru vo vytekajucej vode (ak je nim bazén osSetrovany) — ak nie je vo
vytekajlcej vode obsiahnuty chldr, potom ide o kondenzat.

Poznamka: Pripadna vihkost' v okoli zariadenia je sposobena zrazanim vodnej pary a je to celkom v poriadku.

Poznamka: Namraza na lamelach vyparnika je vysledkom nevhodnych prevadzkovych podmienok
(predovsetkym nizkej teploty vzduchu). Zariadenie vypnite a pockajte, kym sa prevadzkové podmienky zlepsia.

6.4 Mozné problémy sposobené vonkajsimi podmienkami

Za urcitych vonkajsich podmienok méZe byt vymena tepla medzi chladiacim prostriedkom a vodou na jednej
strane a medzi chladiacim prostriedkom a vzduchom na strane druhej, nedostatond. To ma za nasledok
zvysenie tlaku v chladiacom okruhu a zvySenie spotreby elektrickej energie kompresorom.

Teplotny snimac na vystupe z kompresora a isti¢ v napajacom vedeni zariadenia ho ochrani pred tymito
extrémnymi podmienkami. Na displeji sa preto objavi chybové hlasenie £03.

Poznamka: Toto chybové hlasenie sa najskor zobrazi pri vysokej teplote vody v bazéne a vysokej teplote
okolitého vzduchu.

Priciny tohto stavu su nasledujlce:

o Nedostatocny prietok vody. Pre zvySenie vymeny tepla chladiaci prostriedok - voda uzavrite
ventil obtoku.

o Namraza na vyparniku. Vypnite tepelné ¢erpadlo a pockajte kym namraza zmizne. Nepouzivajte
tepelné Cerpadlo pri okolitej teplote nizSej ako 8°C. Pre prevadzku tohto tepelného Cerpadla je
optimalny rozsah okolitych teplot vzduchu 15+25°C.

6.5 Poznamky k prevadzke tepelného cerpadla
o Uéinnost tepelného cerpadla stipa s rastiicou teplotou okolitého vzduchu.

0 Dosiahnutie pozadovanej teploty m6ze trvat’ niekol'’ko dni. Tento ¢as je celkom normalny
a zavisi predovsetkym od klimatickych podmienok, objemu vody v bazéne, vel'kosti
vodnej plochy, ¢ase prevadzky tepelného Cerpadla a tepelnych strat bazéna (napr.
odparovanim z vodnej hladiny, prestupom tepla, vyZzarovanim atd'.). V pripade, ked' nie
su prijaté dostatocné opatrenia na obmedzenie tepelnych strat, nie je udrziavanie
vysokej teploty vody ekonomické a v niektorych pripadoch ani mozné.

0 Na obmedzenie tepelnych strat v case, ked’ sa bazén nepouziva, pouzivajte kryciu alebo
solarnu plachtu.

0 Teplota vody v bazéne by nemala presiahnut’ 30 °C. Tepla voda prili$ neosviezi a navyse
tvori optimalne podmienky pre rast rias. Taktiez niektoré komponenty bazénov mozu
mat’ teplotné obmedzenie. M6Ze napriklad dochadzat’' k maknutiu félie pri foliovych
bazénoch. Preto nenastavujte na termostate vyssiu teplotu nez 30 °C.
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6.6 Zjednodusena schéma ovladania

Cinnost’

Externé zariadenie
alebo ovladacie tlacidlo
tepelného Cerpadla

Displej

Odozva tepelného
cerpadla

Vlozte vidlicu privodného
kabla do zasuvky;
v pripade pevného

Zapnutie napaiania pripojenia oo Pohotovostny rezim
pnuti€ napaj zopnite isti¢ i Zobrazi sa aktualna
tepelného Cerpadla okruhu 1 | = teplota vody
b & .
napajania E ",
tepelného -
Cerpadla.
| Zapnite F !
Zapnutie cirkulacie | erpadio M,
bazenovej vody filracie vody. & g,
v potrubi i } r

Start tepelného
Cerpadla

Stlacte na 3s tlacidlo

Nastavenie teploty
vody v bazéne

ARV

Volitel'né v rozsahu
7 °C az 40 °C

Tepelné Cerpadlo
bude uvedené do
prevadzky v ¢asovom
intervale do 3 minut.

Stlacte na 3s tlacidlo

Prevadzkovy rezim
Tepelné Cerpadlo
ohrieva vodu, kym nie
je dosiahnuta
pozadovana teplota
vody.

Tepelné Cerpadlo sa
okamzite zastavi a

Stop | zostane v
pohotovostnom
rezime.
Vytiahnite vidlicu
privodného kabla zo
zasuvky; v pripade
pevného )
. pripojenia £ Uplné vypnutie
Vypnutie vypnite istic (=L, tepelného cerpadla.
okruhu . )
napéjania o~
tepelného -
Cerpadla.

Poznamka: Pokial' dojde k aktivacii zamky ovladacieho panela, je potrebné ho najskor odomknat'.
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7. UDRZBA A KONTROLA

7.1 Udrzba

POZOR: Zariadenie obsahuje elektrické suciastky pod napatim. Zariadenie moze
A otvorit’ iba osoba s prislusnou elektrotechnickou kvalifikaciou. Nebezpecenstvo
urazu elektrickym pradom.

DOLEZITE: Pred akymkol'vek zasahom do zariadenia sa najprv uistite, Ze je
odpojené od siete.
(a) Cistite pravidelne bazén a filtraciu, aby nedoslo k poskodeniu zariadenia vplyvom $pinavého alebo
upchaného filtra.

(b) Pravidelne kontrolujte privod elektrickej energie a stav privodného kabla. Ak zacne zariadenie pracovat’
neobvykle, zariadenie ihned’ vypnite a kontaktujte autorizovany servis.

(c) Pravidelne kontrolujte pracovnu oblast’ ¢erpadla (pozrite obrazok v kapitole 4.1 Vyber stanoviska),
udrzujte ju v Cistote a odstranujte z nej nahromadené necistoty, listie, pripadne sneh.

(d) Ak nepouzivate tepelné Cerpadlo, odpojte ho od siete, vypustite z neho vodu a zakryte ho nepremokavou
plachtou alebo PE fdliou.

(e) Na vonkajsie umytie tepelného Cerpadla pouzivajte bezny Cistiaci prostriedok na riad a Cistu vodu.

(f) Pravidelne Cistite makkou kefkou vonkajsiu plochu vyparnika od prichytenych necistot. Kontrolujte plochu
vyparnika, ¢i lamely nie su postlacané. Lamely je mozZné opatrne narovnat’ plochym, neostrym nastrojom.
Na mechanické poskodenie lamiel sa zaruka nevztahuje.

(g) Pravidelne kontrolujte dotiahnutie skrutiek pripeviiujucich zariadenie k podlozke, skrutiek upeviujucich
kryty a opotrebenie privodného kabla. Zahrdzavené Casti oCistite drotenou kefkou a oSetrite ich
antikor6znym naterom.

(h) Pravidelne demontujte horny kryt a vycistite vnutro tepelného ¢erpadla od necistot.
(i) Vsetky opravy musi vykonavat' kvalifikovany technik.
(§) Udrzbu chladiaceho systému musi vykonavat’ kvalifikovany technik.

7.2 Zazimovanie

(a) Odpoijte tepelné Cerpadlo od siete.

(b) Uzavrite obtokové kohdtiky 2 a 3 (vid'. obrazok v kapitole 6.2 Nastavenie prevadzkového stavu
pomocou obtoku).

(c) Vypustite z Cerpadla vodu odskrutkovanim potrubia z oboch pripojok filtratného okruhu
(NEBEZPECENSTVO ZAMRZNUTIA).

(d) Zvy$ni vodu vo vymenniku erpadla vysajte do sucha (NEBEZPECENSTVO ZAMRZNUTIA).
(e) Naskrutkujte potrubie spat’ (ale nedot’'ahujte), aby sa do Cerpadla nedostali neCistoty alebo voda.

nesmie zostat’ voda. Na pripadné poskodenie vymennika mrazom sa zaruka

c DOLEZITE: Spravne zazimovanie je vel'mi délezité. Vo vymenniku erpadla
nevzt'ahuje.

7.3 Zarucné podmienky, servis a nahradné diely

Zarucna doba je uvedena na doklade o kidpe, nie vSak kratSia ako 24 mesiacov, a zacina plynat’ od datumu
prevzatia vyrobku, Co je potrebné preukazat’ origindlom dokladu o kipe. Zaruka sa vzt'ahuje na chyby, ktoré sa
vyskytli pri prevzati vyrobku, a tieZ na preukazatelné vyrobné chyby, ktoré sa vyskytli pocCas zarucnej doby.
Zaruka sa nevzt'ahuje na bezné opotrebenie vyrobku a jeho Casti a na Skody spésobené nedodrzanim navodu
na pouzitie, zanedbanim Udrzby, nespravnym pouzivanim, imyselnym poskodenim, neodbornym zasahom,
Upravou alebo opravou s pouZzitim neoriginalnych dielov, vonkajsimi vplyvmi (oxidacia, kordzia, zaplavenie
atd’.). Opravy pocas zarucnej doby mozu vykonavat’ len autorizované servisy alebo servis vyrobcu.

Servis a nahradné diely zaist'uje Mountfield SK s. r. 0., prostrednictvom svojich predajni a servisnych stredisk.
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7.4 Chybové hlasenia a ich odstranenie

Zobrazené chybové
hlasenie a
prevadzkovy stav
tepelného cerpadia

Suciastka

Mozna pricina

Odstranenie
Dalsia mozna pricina a
rieSenie

E1

Vedenie k snimacu je prerusené,

Prekontrolujte snimac, vodice a

g i imac v o ripojenie. Chybné vymeiite.
Doslo k zastaveniu Shimac prerusené napajanie alebo Pripo) y, 4 M
kompresora a teploty vody hvbny snimad Ak porucha trva, vymefite

. chybny snimac. O
ventilatora. riadiacu jednotku.
E3 Teplotny _ o _ Mozny problém, sp6sobeny
. LA Viac ako trikrat pocas 30 min. s ; ;

g vonkajsimi podmienkami.
Doslo k zastaveniu snimac na bola detekovana teplota 95 °C oS P
kompresora vystupe na vystupe z kompresora Unik chladiva.

a ventilatora. z kompresora ' Zapchana kapilara.
E4 Teplotny Vedenie k snimaty ie preruéend Prekontrolujte snimac, vodice a
Doslo k zastaveniu snimac na preruiend napé'anii: a‘I)ebo ' | pripojenie. Chybné vymeiite.
kompresora a po 30s vstupe do chybny snimat ) Ak porucha trva, vymerite
ventilatora. vyparnika ' riadiacu jednotku.
E5 Teplotny Vedenie k snimacu ie prerugend Prekontrolujte snimac, vodiCe a
Doélo k zastaveniu snima¢ na 1I€ K Snimacu J& prerusene, | yinoienie. Chybné vymefite.

, prerusené napajanie alebo . M
kompresora a vystupe Ak porucha trva, vymente

ventilatora.

z kompresora

chybny snimac.

riadiacu jednotku.

EL / EH

Doslo k zastaveniu
kompresora

a ventilatora.

Nizky prietok vody.

Vydistite filtraciu obtok otvorte
naplno.

Vedenie k snimacu je prerusené,

Prekontrolujte snimac, vodice a
pripojenie. Chybné vymerite.

Spinat prerusené napajanie alebo AK porucha trvé, vymeite
maximélneho, | chybny snimac. riadiacu jednotku.
minimalneho
tlaku Prebytok chladiva v systéme 1)
Nedostatok chladiva v systéme. 1)
Unik chladiva zo systému. 1)
F6 Nizky prietok vody. \rggllitéte filtraciu, obtok otvorte
Doslo k zastaveniu Pri,etovkov;'/ Vedenie k prietokovému spinacu Prekon:crolu'te fipoienie a
kompresora a spinac je prerudené alebo chybny Jt€ pripoj

ventilatora.

prietokovy spinac.

vodiCe, vymente ich alebo
vymeiite riadiacu jednotku.

E9

Ovladaci panel
nekomunikuje.

Komunikac¢na
chyba

Problém komunikacie zariadeni
s riadiacou jednotkou.

Prekontrolujte spoje signalneho
kabla.

1) Privolajte technika chladiarenskych zariadeni, aby prekontroloval chladiaci systém.

DOLEZITE: V pripade nutnosti zasahu do elektroinstalacie vnitri zariadenia kontaktujte autorizovany servis.
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