
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

‐ Používanie vždy len rozmer zodpovedajúci pneumatike. 

‐ Po ubehnutí cca 200 m je vhodné znovu skontrolovať napnutie 
reťazí, prípadne vykonať dopnutie. 

‐ Po demontáži reťaze odporúčame reťaze prehliadnuť a zhodnotiť 
opotrebovanie článkov v stope. Ak dôjde k zníženiu hrúbky o 40 až 
50 %, odporúčame reťaz otočiť. Otočenú reťaz je možné používať až 
do rovnakých hodnôt opotrebovania. Ak zistíte opotrebovanie 
obojstranne vyššie ako 50 %, reťaz neodporúčame ďalej používať. 

‐ Po skončení zimnej sezóny je vhodné reťaze ošetriť proti korózii. 

SNEHOVÉ REŤAZE

PRE MALOTRAKTORY

POKYNY PRE MONTÁŽ A POUŽÍVANIE

Vonkajšia strana kolesa Vnútorná strana kolesa

Bočná reťaz 
vonkajšia  Stopová reťaz

Gumený napínač 
s háčikom  Spojovací 

háčik
Bočná reťaz 
vnútorná

Spojovací 
háčik

Bočný 
hák

Odporúčanie:



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

1.  Reťaz rozložíme pred hnacím kolesom 
podľa obrázku a upravíme prípadné 
pretočenie reťazových častí. Reťaz 
uchopíme v miestach A a B, 
zdvihneme... 

2.  ...a pretiahneme na dezén pneumatiky, kde ho 
symetricky vyrovnáme. 
Vonkajšia bočná reťaz (ukončená gumeným 
napínačom) sa nachádza zvonku pneumatiky. 
Začiatok snehovej reťaze zasunieme pod 
pneumatiku.

3.  Pohneme sa vozidlom o ¼ otáčky 
kolesa a spojíme bočné reťaze tak, že: 
 
Vnútorná bočná reťaz ‐ háčik 
zakliesnime do posledného článku 

4.  Vonkajšia bočná reťaz ‐ háčik 
zakliesnime čo najbližšie k poslednému 
bočnému háku s cieľom vykonať určité 
napnutie už v tejto fáze. 

5.  Napnutie dokončíme za pomoci napínacieho prebytku 
vonkajšej bočnej reťaze, ktorú postupne omotáme 
a utiahneme okolo už upnutej bočnej reťaze. 
Napnutý gumený napínač potom zakliesnime do 
vhodného článku bočnej reťaze. 
 

Vozidlom prejdeme dráhu cca 20 cm vpred aj vzad, 
skontrolujeme napnutie a podľa potreby dopneme. Obvykle 
postačuje dopnutie pomocou prebytku bočnej reťaze. 
 
Demontáž: 
‐ Vozidlo zastavíme tak, aby sa spojovací háčik nachádzal 

v polohe „3“ alebo „9“ hodín. 
‐ Snímeme gumený napínač a prebytok napínacej reťaze 

vyvlečieme z bočnej reťaze. 
‐ Rozpojíme vonkajšiu a vnútornú bočnú reťaz v mieste 

spojovacieho háčika.  
‐ Časť reťaze ležiacu na pneumatike spustíme na zem 

a z reťaze vyjdeme. 


