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Dakujeme vam za to, Ze ste si vybrali nasu infraéervent saunu a blahozelame
vam k vaSmu nakupu. Sme presvedcéeni, ze si cela vasa rodina uzije vSetko,
€o tento vyrobok pontika a Ze ho budete radi vyuzivat poéas nadchadzajucich
rokov. Prestudujte si dokladne a podrobne tento navod predtym, nez prvy raz
pouzijete saunu. Odporic¢ame vam, aby ste si tento navod uschovali pre ucely
pravidelnych overeni a buducich odkazov.

Vyobrazenia uvedené v navode nemusia presne zodpovedat dodanému
vyhotoveniu; tieto slizia predovSetkym pre lepSie pochopenie textu navodu.
Vyrobca a dodavatel si vyhradzuji pravo na vykonanie zmien vyrobku bez
nutnosti aktualizacie tohto navodu na instalaciu a pouzitie.

BEZPECNOSTNE POKYNY

—_

Pred pouzitim sauny si dokladne preStuduijte vSetky pokyny tohto navodu a dodrZiavajte ich.
Ked budete inStalovat a pouZivat toto elektrické zariadenie, mali by ste vzdy dodrZat zakladné
bezpecnostné opatrenia. Na napdjanie tohto spotrebiCa pouZivajte zsuvku napajacieho
obvodu, ktord je inStalovand podia platnych technickych noriem a ktora je zabezpecena
istiCom so zodpovedajlicou pridovou hodnotou a charakteristikou. Odporticame napajaci
privod osadit aj pridovym chraniCom s vybavovacim pridom nepresahujlicim 30 mA,
hlavne pri inStalécii v kupefiach alebo inych vihkych priestoroch.

NepouZzivajte vasu saunu v bezprostrednej blizkosti vody, napriklad blizko vane alebo
na mokrom zaklade alebo v blizkosti bazéna, atd.

Privodny kabel by mal byt smerovany tak, aby bola obmedzena pravdepodobnost, Ze naitho
Sliapnete, alebo Ze dojde k jeho zovretiu prvkami, ktoré budu umiestnené na tomto kabli
alebo proti nemu. Zabezpecte riadnu ochranu privodného kébla, nepokladajte ho rovno
na podlahu, lebo je to velimi nebezpecné. Ked nebudete zariadenie pouzivat, vytiahnite kabel
20 zasuvky a stocte ho. Privodny kabel odpajajte od zasuvky tahom za jeho vidlicu, nikdy
za $ndru. Mohlo by ddjst k poSkodeniu kabla alebo zasuvky.

Pred kaZdym zapnutim sauny ju prehliadnite, ¢i nejavi znamky poSkodenia, a skontrolujte,
Ci sa v saune nenachadzaju nejaké predmety.




6. Varovanie: PoCas prevadzky sauny sa nedotykajte vyhrievacov; ich teplota presahuje 70 °C
a kontakt s ich povrchom mdze sposobit popaleniny. Nezakryvajte vyhrievace, hrozi riziko
poZiaru.

7. Ked bude nutné vymenit niektoré dielce, ubezpecte sa, Ze st prislusné nahradné dielce
Specifikované vyrobcom alebo majl rovnaké charakteristiky ako povodné dielce. Pouzitie
neautorizovanych dielcov mdze viest k poziaru, Urazu elekirickym priidom alebo inym
nebezpecenstvam. Po oprave poziadajte servisného technika o vykonanie bezpecnostnych
kontrol, aby bolo mozno stanovit, Ze sauna je uZ v riadnom prevadzkovom stave. Potom ju
budete mact opét pouZivat.

8. Zariadenie nie je urCené pre pouZitie osobami (vratane deti) so zniZenymi fyzickymi,
zmyslovymi alebo mentalnymi schopnostami, ak nie je zabezpeceny ich dohfad a instruktaz
zodpovednou osobou; osobami, ktoré nie st obozndmené s obsluhou v rozsahu tohto navodu;
osobami pod vplyvom liekov, omamnych prostriedkov a pod., znizujlicich schopnost rychlej
reakcie.

9. NepouZivajte saunu bezprostredne po namahavom cviceni. Pockajte aspori 30 mindit, aby ste
umoznili svojmu telu ochladnt,

10. Nebezpecenstvo prehriatia. Normaina telesnd teplota by nemala stipnut nad 39 °C (103 °F).
Medzi priznakmi nadmerného prehriatia organizmu patria zavrate, letargia, ospalost a mdloby.
Nasledky nadmerného prehriatia organizmu mdzu zahffiat neschopnost vnimat teplo, telesnt
neschopnost opustit saunu, neuvedomenie si hroziaceho nebezpecenstva, strata vedomia
a poSkodenie plodu u tehotnych Zien. Pri prehriati dochddza k zvySeniu vnitornej teploty
vasho tela, a preto sa neodportica nastavenie vysokej teploty pre saunovanie.

11. Pouitie alkoholu, drog alebo niektorych liekov pred saunovanim alebo potas saunovania
moze viest k strate vedomia.

12. Nikdy nezaspavaite vo vnuitri sauny, ked je sauna v pracovnom rezime.

13. Na Cistenie sauny nepouZivajte parné Cistice, vysokotlakové Cistice ani rozpraSovace vody.
PouZivajte iba pripravky, ktoré st na tento ucel priamo urcené.

14. Neukladajte Ziadne predmety na horné alebo vnitorné steny sauny. Do sauny nevnaSajte
doméce zvierata, kovové predmety. Sauna nie je urcena na susenie bielizne.

15. Ak dojde k poSkodeniu privodného kabla, musite zabezpecit okamyitli vymenu tohto kabla
cez vyrobcu alebo jeho zastupcu, alebo podobne kvalifikovant osobu. Pokial zistite, Ze je
privodny kabel prili$ hortici, moze to znamenat, Ze doslo k problému s elektrickym zariadenim.
V tomto pripade si vyZiadajte kontrolu od vyrobcu alebo jeho zastupcu, aby ste zabranili
nebezpecenstvu.

16. NepouZivajte saunu pocas birok, aby ste zabranili nebezpeCenstvu (razu elektrickym
prudom.

17. Nezapinajte ani nevypinajte opakovane napéjaci a vyhrievaci systém, pretoze by mohlo dojst
k poSkodeniu elektrického zariadenia.




18. Osuste si ruky predtym, ako budete vkladat vidlicu privodného kabla do zasuvky
napajacieho obvodu alebo ju budete z tohto obvodu vytahovat. Nikdy sa kablu
nedotykajte mokrymi rukami alebo mokrymi holymi chodidlami, aby ste predigli
nebezpecenstvu Urazu elektrickym prudom. Nedotykajte sa prstami kovovych vyvodov
zasuvky ani vidlice privodného kabla.

19. NepouZivajte saunu, ak ma poSkodeny privodny kabel, ak nefunguje spravne alebo
ak je poSkodena. Nepokusajte sa sami o akukolvek opravu; ak budete mat akykofvek
problém, obratte sa na predajného zastupcu alebo vyrobcu, inak moze dojst k poruseniu
bezpecnostnych zasad. Neopravnené pokusy o opravu budu viest k neplatnosti zaruky
vyrobcu.

20. Ubezpedte sa, Ze zasuvka pre pripojenie do siete elekirického napajania ma dostatocné
parametre pre ¢innost sauny; ak bude slaby prikon, mohlo by dojst k prehrievaniu
zasuvky a pripadne aj k spdsobeniu poZziaru.

21. Pri niektorych modeloch sauny so streSnymi svetlami je teplota svetla velmi vysoka, len
¢o zapnete saunu a rozsvietite svetlo. Nedotykajte sa svetla, mohlo by ddjst k popaleniu
koZe. Rovnako sa tohto svetla nedotykajte do 20 mintt po ukonceni ohrevu.

22. Nenalievajte vodu ani iné kvapaliny na infracervené vyhrievacie jednotky ani iné el.
zariadenia, ani do nich nenarazajte ziadnym tvrdym predmetom, lebo by mohlo dojst ku
skratu, ktory by mohol spdsobit poziar alebo vypadok elektrickej siete.

KEDY SA VYVAROVAT POUZIVANIU SAUNY

— Odporica sa, aby sa sauna nepouzivala do 24 hodin po vystaveni UV Ziareniu z umelych
zdrojov alebo opalovania.

— Lieky na predpis: vZdy sa poradte so svojim lekarom alebo farmakoldgom ohfadne moZne;
interakcie s ucinkami VaSich liekov. Niektoré lieky, ako napr. diuretikd, antihistaminy,
betablokétory a barbituraty mozu negativne ovplyvnit prirodzenti schopnost tela regulovat
teplo. Do tejto kategorie spadajl ako lieky na predpis, tak aj niektoré volne predajné.

— Srdcové choroby: infracervena terapia je nevhodnd pre pacientov s niektorymi srdcovymi
chorobami vratane hypertenzie alebo hypotenzie, chronického srdcového zlyhania alebo
problémami s koronarnou cirkuldciou. Ak trpite jednou z vySSie uvedenych chordb, dihé
vystavovanie sa zvySenym teplotam moze byt nebezpecné, pretoze jeho priamym dosledkom
je zvySovanie srdcovej frekvencie asi 0 10 tepov (v niektorych pripadoch vSak az o 30)
za minltu za kazdy stupen zvySenej telesnej teploty. Tato kontraindikacia sa tyka aj pacientov
s lickmi na Upravu tlaku alebo s Kardiostimulatorom — niektoré infrasauny totiz mozu
obsahovat magnety, ktoré mdzu jeho cinnost ovplyvnit.

— Deti a stari ludia: deti a stari fudia st dve vekové skupiny, u ktorych je pred saunovanim
odporti¢ana konzultacia s lekarom. Hoci pre obe tieto vekové skupiny plati, Ze vSeobecne je



pre nich pouzivanie infrasauny bezpecné a zdraviu prospesné, telesna teplota u deti vzrasta
zretefne rychlejSie ako u dospelych a ich termoregulacna schopnost pomocou potenia nie je
este tak vyvinuta ako u dospelych jedincov. Podobne schopnost udrziavat optimalnu telesnu
teplotu a funkciu potnych Zliaz sa s pribldajucim vekom zniZuje, takze u oboch tychto
vekovych skupin je potrebné dbat na opatrnost a infracervent terapiu konzultovat so svojim
lekarom.

— Problémy s kibmi: aktitne kibové zranenie by nemalo byt zahrievané pocas prvych 48 hodin,
alebo dokial zaCervenanie a opuch neodzneju. V pripadoch chronickych opuchov kibov je
mozné, ze nebudu na tepelnti terapiu reagovat priaznivo.

- Tehotenstvo: poCas tehotenstva (alebo aj podozrenia na tehotenstvo) nie je pouZivanie
infrasauny odporti¢ané. So zvySovanim telesnej teploty mdze totiz dochadzat aj k zvySovaniu
teploty amniotickej tekutiny, ¢o by v extrémnych pripadoch mohlo viest aZ k poskodeniu plodu
a vrodenym chybam. U tehotnych Zien mdZe tiez omnoho fahsie ddjst k prehriatiu organizmu
vedicemu aZ k bezvedomiu. Srdce a cievy v tehotenstve pracujui aj za normélneho stavu
vo zvySenom vykone, aby dokazali vyZivovat vyvijajlci sa plod a ak dojde k prehriatiu
organizmu, naroky na srdce a cievy sa eSte zvySia. To ma za nasledok znizenie prudenia krvi
do vniitornych organov vratane srdca, ¢o moze viest ku strate vedomia.

— Niektoré choroby: zvySovanie vn(itornej teploty moze byt nevhodné pre jedincov s roztrisenou
sklerdzou, systémovym lupus erythematodes, diabetickou neuropatiou, Parkinsonovou
chorobou, nadormi centraineho nervového systému alebo adrenalinovou nedostatocnostou
(ako napriklad Addisonova choroba). Ludia trpiaci hemofiliou alebo krvacavymi stavmi by sa
tiez mali pouzivania sauny vyvarovat, lebo teplo spdsobuje rozsirovanie ciev. Ludom trpiacim
hortckou alebo citlivym na teplo sa pouzivanie sauny taktiez neodporuca. Kovové skrutky,
klbové nahrady a dalSie implantaty zvyCajne dihovinné infraCervené Ziarenie odrazajl, takze
nedochadza k ich zahrievaniu. Silikonové implantaty absorbujd infracervené Ziarenie, takze
moze dojst k ich zahrievaniu rovnako ako zahrievaniu okolitych tkaniv, ale kedZe sa silikon
tavi pri teplotach nad 200 °C, infracervené Ziarenie by naitho nemalo mat negativny vplyv.
Kazdy pacient s akymkolvek implantatom by vSak mal pouZitie infrasauny konzultovat so
svojim chirurgom. Rovnako ako pri masazach nie je pouitie sauny vhodné pri akomkolvek
infekénom ochoreni, pod vplyvom alkoholu &i drog. A ako pri kazdej podobnej Cinnosti
plati: Ak VAm saunovanie posobi pocity nepohodilia, ¢i dokonca bolesti alebo zhorSovanie
zdravotného stavu, okamZite ho preruste.

Ak mate akékolvek zdravotné problémy, vzdy konzultujte pouzivanie infrasauny so
svojim oSetrujticim lekarom!

Upozornenie: Ak pretrvava scervenanie pokozky po pouziti sauny dlhsie ako jeden
den, neopakujte pouzitie sauny a poradte sa so svojim lekarom.




PREDSTAVENIE VYROBKU

Infratervena sauna (infrasauna) je tvorena drevenou kabinou, keramickymi alebo karbénovymi
infradervenymi vyhrievacimi telesami a ovladacim systémom. Drevena kabina obsahuje SPODNU
DOSKU, ZADNU EAVU DOSKU, ZADNU PRAVU DOSKU, PREDNU EAVU DOSKU, PREDNU
PRAVU DOSKU, PREDNU DOSKU, LAVICU, 2x DOSKU S VYHRIEVACIMI TELESAMI PRE LAVICU,
HORNU DOSKU, HORNY KRYT.
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1. Madlo dveri 9. Teplotny snimac¢
2. Dverové sklo 10. Vetracia mriezka
3. Bocné okno 11. Lampa na &itanie
4. Predné okno 12. Keramické vyhrievacie teleso
5. Kyslikovy ionizator 13. Lavice
6. MP3/radio 14. Doska na vyhrevné teleso lavice
7. StreSnalampa 15. Farebna terapia
8.

Reproduktor 16. Ovladaci panel /
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OVLADACIA SKRINKA

.y

WARNING

Person without training is
STRICTLY FORBIDDEN TO
OPENTHEC L

Ovladacia skrinka je riadiacim
centrom sauny. Je namontovana
na HORNEJ DOSKE, pri montazi
je potrebné len prepoijit prisludné
koncovky kablov.

Standardné spony pre spojenie telesa sauny.




MONTAZNE POKYNY

Pred montazou si dékladne prestudujte navod na obsluhu. Pre montaz sauny su pozadované
2 dospelé osoby.

Poznamka: PreStudujte si dokladne vSetky pokyny predtym, ako za¢nete montaz sauny, a majte
na pamadti, Ze pri jej pouzivani by mali byt vzdy dodrzané zakladné bezpecnostné opatrenia.

Pred samotnou indtalaciou je dolezité vybrat vhodné miesto pre umiestnenie sauny:

1. Umiestnenie sauny je mozné iba v temperovanom priestore s nizkou vzdusnou vihkostou.
Vyvarujte sa umiestneniu sauny vo vlhkych priestoroch s nedostatocnou ventilaciou (cirkulaciou
vzduchu). Zahrievanim sauny dochadza vo vlhkych priestoroch ku kondenzacii vzdusnej vihkosti,
¢o moze mat pri dlhodobom pouzivani negativny vplyv na Zivotnost predovietkym elektronic-
kych sucasti sauny.

2. Odporu¢ame umiestnif saunu v priestore s teplotou vzduchu aspori 15 °C. Vonkajsia okolita
teplota priamo ovplyvnuje vnutornu teplotu sauny. Ak umiestnite saunu do chladného prostredia,
nedosiahne vnutorna teplota v saune udavané maximalne hodnoty.

3. Sauna musi stat v rovine. Je nutné zabezpecit, aby podklad pod saunou bol pevny a vodorovny
a dostato¢ne Unosny pre hmotnost sauny a saunujucich sa oséb. Nerovné povrchy je nutné
vyrovnat.

4. Miesto pre saunu musi byt v bezpeénej vzdialenosti od zdroja tecucej vody (vane, sprchy, umy-
vadla a pod.)

5. V blizkosti sauny, t. j. v dosahu jej privodného kablu, musi byt instalovana zasuvka elektrického
napajacieho privodu 230V/50Hz s dostato¢nym pradovym istenim, zodpovedajucemu prudo-
vému odberu (prikonu) sauny - vid' vyrobny Stitok sauny. Odporu¢ame napajaci privod osadif
aj prudovym chrani¢om s vybavovacim priadom nepresahujucim 30 mA, hlavne pri instalacii
v kuipefiach alebo inych vlhkych priestoroch.

6. Privodny kabel napéjania musi byt fahko pristupny, aby v pripade nutnosti bolo mozné rychlo
odpoijit privodny kabel od zdroja elektrickej energie.

1) POZADOVANE NASTROJE
Skrutkovac, rebrik

2) PORADIE MONTAZE

SPODNA DOSKA - PREDNA DOSKA — PREDNA [AVA DOSKA - PREDNA PRAVA DOSKA —
ZADNA LAVA DOSKA - ZADNA PRAVA DOSKA - DOSKY S VYHRIEVACIMI TELESAMI PRE
LAVICU = LAVICA = HORNA DOSKA - HORNY KRYT

Poznamka:

- Na drevenych &astiach sauny, ktoré si pohlfadovo skryté, sa mézu vyskytovaf drobné
poskodenia vzniknuté pri vyrobe (vrypy, Skrabance a i.), ktoré nemaji vplyv na funkciu sauny
ani neznizuju jej kone¢ny vzhfad.

— 'V priebehu pouZivania sauny mézu v dreve vznikat drobné trhliny. Toto nie je chybou vyrobku,
ale beznou vlastnostou pouzitého dreva.

- Dvere sauny nie su konstruované pre hermetické uzavretie sauny. Ak pouzivate
saunu na chladnom mieste, mézete dvere vybavit vhodnym tesnenim.




MONTAZNE POKYNY
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MONTAZNE POKYNY

A. Umiestnite SPODNU DOSKU

Umiestnite spodnu dosku na podlahu, pricom sa presvedcte, ze €elna strana spodnej dosky je
umiestnena smerom von - vid' obr. dole.
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B. Umiestnite PREDNU DOSKU

Na spodnu dosku postavte v spravnom
smere prednu dosku, ktoru niekto podrzi.




C. Nainstalujte PREDNU LAVU / PRAVU DOSKU

Cap na LAVEJ PREDNEJ DOSKE zarovnajte s otvorom
na PREDNEJ DOSKE a zacvaknite ich do seba.
Pohybom smerom nadol spojenie zaistite. Rovnakym
spdsobom nainstalujte PRAVU PREDNU DOSKU.

D. Nainstalujte LAVU ZADNU / PRAVU ZADNU
DOSKU

Umiestnite EAVU ZADNU DOSKU na SPODNU DOSKU
vV spravnom smere a pevne ju zaklapnite. Ked bude
LAVA ZADNA DOSKA pevne spoéivat na SPODNEJ
DOSKE, nainstalujte rovnakym spésobom PRAVU
ZADNU DOSKU. Obidve zadné dosky zaistite
pomocou vnutornych praciek.




E. Nainstalujte LAVICU, DOSKU VYHRIEVACICH
TELIES PRE LAVICU A KABLOVE ZAPOJENIE

. Zasunte dlhSiu dosku s vyhrevnymi telesami pre
lavicu tak, ze zarovnate jej bo¢né strany s vertikalnymi
vodidlami na kazdej bo¢nej doske. Mriezka vyhrevného
telesa smeruje von (smerom k prednej Casti sauny).
Zatlacte dosku s vyhrevnymi telesami pre lavicu
po celej drahe smerom nadol , pokym sa nebude
bezpecnym spésobom dotykat SPODNEJ DOSKY.

. Zapojte konektor vyhrevného telesa lavice do vstupu,
ktory sa nachadza na doske.

. Zasunte kratSiu dosku s vyhrevnymi telesami pre
lavicu tak, ze vyrovnate jej bo¢né strany s vertikalnymi
vodidlami boénej dosky a dosky s vyhrevnymi telesami
pre lavicu.

. Zapojte konektor vyhrevného telesa lavice do vstupu,
ktory sa nachadza na doske.

. Nainstalujte dosky lavic tak, Ze ju budete postvat
cez horizontalne vodidla lavice na bo¢nych doskach.
Zatlacte lavice po celej drahe, pokym sa nebude
dotykat zadnych dosiek.
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F. Nainstalujte MADLO

Do dveri namontujte dvojdielne
madlo.

G. Umiestnite HORNU DOSKU
Strana s OVLADACOU
SKRINKOU je hornou stranou
HORNEJ DOSKY.

Poznamka: Postupujte opatrne

v suvislosti s vodi¢mi v PREDNEJ
DOSKE, ZADNEJ DOSKE

a BOCNYCH DOSKACH, ked'
budete umiestiiovat HORNU
DOSKU. Otvory v HORNEJ DOSKE
by mali byt vyrovnané s kablami

po obvode sauny, aby bolo mozné
pretiahnut vodite cez HORNU
dosku. Ak by ste tak neurobili,
mohlo by to viest k poskodeniu
vodicov.

Pretiahnite vodice cez otvory

v HORNEJ DOSKE. Ako nahle budu
vSetky vodiCe pretiahnuté, spustite
HORNU DOSKU nadol na miesto

a presvedcCte sa, ze vSetky otvory
sU na zodpovedajucich miestach.




H. Zapojenie zastréciek na HORNEJ DOSKE

Pospajajte vSetky kablové spojky. V pripade zhodnych konektorov dodrziavajte farebné znacenie
vodicov.
Poznamka: Nezapdjajte napajaciu Snuru z HORNEJ DOSKY do napajania pocas instalacie.

I. Nasadte HORNY KRYT
Zdvihnite HORNY KRYT na hornii éast sauny.

Prestréte napajaciu $nuru okrihlym otvorom

v HORNOM KRYTE a umiestnite HORNY KRYT

na HORNU DOSKU. Zarovnajte HORNY KRYT na
HORNEJ DOSKE a priskrutkujte ho pevne skrutkami
na prislusnych miestach.

J. Namontujte a pripojte IONIZATOR

Na prislusné miesto na PRAVEJ ZADNEJ
DOSKE priskrutkujte IONIZATOR a pripojte
k nemu napdjaci kabel.




OVLADANIE A PREVADZKA SAUNY

Poznamka: Pred zapnutim skontrolujte a overte zapojenie OVLADACEJ SKRINKY, VYHREVNYCH
JEDNOTIEK, MP 3 PREHRAVACA/RADIA, TEPLOTNEHO SENZORA, atd., & st v poriadku,
a presvedCte sa, Zze parametre napdatia elektrického napajania a frekvencie zodpovedaju
pozadovanym hodnotam pre saunu. Rovnako sa uistite, Ze mate k dispozicii dostato¢ny prikon
a potom vykonajte zapnutie sauny.

1. Zapojenie
Zasunte vidlicu do prislusnej zasuvky.

2. Zapnutie

Zapnutie sauny vykonajte tlacidlom POWER na ovladacom panely, ktory sa nachadza na
vnutornej alebo vonkajSej stene sauny. Kontrolka napajania (POWER) pod diplejom sa rozsvieti
a sauna sa zapne s nastavenymi hodnotami teploty a ¢asu.

Saunu vypnete stisnutim tlacidla POWER. Déjde k vypnutiu napajania a vSetko zhasne.

3. Nastavenie ¢asu ohrevu

Ked je zariadenie zapnuté, mdzete pomocou tlagidiel + a — (Time) zvysit alebo znizit ¢as ohrevu
sauny. Ked stisnete jeden krat, déjde ku zvySeniu alebo znizeniu o 1 minatu. Ak podrzite tlacidlo
stisnuté, bude sa prisludna hodnota menit v rychlom reZime. Ak nestisnete nastavovacie tlacidlo
podas 5 sekund, hodnota prestane blikat a nastaveny ¢as sa uloZi. Po¢as saunovania bude
dochadzat k odpoditavaniu nastaveného ¢asu po jednej minute. Ked bude zostavajuci as kratsi
ako 5 minut, vyda jednotka opakovane varovny signal. Teraz méZete znovu nastavit as nového
saunovania. Ak nevykonate znovu nastavenie ¢asu, tak sauna bude dalej pracovat, pricom ked
bude na ¢asovom displeji 0, tak sa zariadenie automaticky vypne.

4. Prepinanie teplotného displeja medzi °C alebo °F

Ked je zariadenie zapnuté, tak sa vam budu pri stisnuti tlacidla °C / °F prepinat hodnoty teploty
medzi °C a °F. To znamen4, Ze sa vam podfa nastavenej jednotky merania bude menit hodnota
na TEPLOTNOM DISPLEJI.

5. Nastavenie teploty ohrievania

Ked' je zariadenie zapnuté, pomocou tlaCidiel + a — (Temperature) zvysite alebo znizite teplotu
ohrievania sauny. Ked stisnete jeden krat, déjde ku zvySeniu alebo znizeniu teploty o 1 stupen. Ak
podrzite tlagidlo stisnuté, bude sa prislusna hodnota menit v rychlom reZime. Tato hodnota bude
nastavenou teplotou sauny. Ak nestisnete nastavovacie tlacidlo po¢as 5 sekind, hodnota prestane
blikat, nastavena teplota sa uloZi a na displeji sa zobrazi aktualna teplota v saune. Poznamka: Okolité
prostredie a umiestnenie teplotného snimaca maju vplyv na rozdiel medzi skuto€ne nameranou
teplotou vo vnutri sauny a teplotou ohrievania nastavenou na ovladacom panely, a to az 0 5 °C.

6. Spustenie ohrievania alebo vypnutie ohrievania

Ked' je zariadenie zapnuté, svieti kontrolka POWER pod displejom a ak je v saune nizSia
teplota ako je nastavena, rozsvieti sa kontrolka HEAT pod displejom a vyhrevné jednotky
zaénu pracovat. Ak znizite nastavenu teplotu o 2 °C pod teplotu v saune, vyhrevné jednotky
prestanu kurit. Vhodna teplota je 50 °C, ak bude teplota prostredia nizka, bude ohrev vyZzadovat
dihsiu dobu. Ked teplota dosiahne nastavenej hodnoty, vyhrevné jednotky prestand pracovat,
kontrolka HEAT FUNKCIA OVLADACIEHO PABELA zhasne. Ked vyhrevné jednotky prestanu




pracovaf, bude sa vo vnutri sauny udrziavat po uréitu dobu nastavena teplota, pricom ked
vnutorna teplota klesne o 2 °C, dbjde k opatovnému spusteniu vyhrevnych jednotiek, ktoré
budu pracovat, pokym neddjde k dosiahnutiu nastavenej hodnoty.

7. Spina¢ lampy na ¢itanie vo vnutri sauny
Stisnite jeden krat tlaCidlo lampy Inside light, na zhasnutie lampy stisnite znovu tlacidlo lampy
Inside light.

8. Spina¢ lampy mimo sauny
Stisnite jeden krat tlacidlo lampy Outside light, na zhasnutie lampy stisnite znovu tlagidlo lampy
Outside light.

9. Farebna terapia
Stisnite a dlho podrzte tlacidlo osvetlenia Led light a nasledne po zazneni zvukového signalu
a zobrazeni ¢isla na displeji mozete menit farby pomocou teplotnych tlagidiel plus a minus.

FUNKCIE OVLADACIEHO PANELA

°C/°F: prepinanie zobrazenia jednotiek teploty
Temperature +/-:  nastavenie teploty nahor/nadol

Inside light: zapnutie / vypnutie lampy na Citanie
Outside light:: zapnutie / vypnutie vonkajSieho osvetlenia
Power: zapnut / vypnut napéjanie

Time +/-: nastavenie doby vyhrievania

Vlavo sa zobrazuje teplota (indikator vedfa nej
potom zvolenu stupnicu °C alebo °F), vpravo sa
zobrazuje doba vyhrievania v mindtach. Dalsie
3 kontrolky zobrazuju zapnuté napajanie (POWER),
2 0 0 zapnuté vyhrievanie (HEAT) a zapnutd funkciu
Pover Heal St nastavovania (SET).

© 60 ©
e © oo

Temperature Time




OVLADANIE MP3/RADIA S DIALKOVYM OVLADANIM

A. Popis ovladania MP3/radia

POW: zapnutie / vypnutie

MODE: tlacidlo volby zdroja prehravania (radio,
USB/SD karta, AUX alebo Bluetooth).
Ak nie je pripojené USB/SD, sluzi
tlaidlo MODE na ukoncenie hovoru
cez Bluetooth.

BAND/AMS: tladidlo zmeny frekvencie radia /

automatické ukladanie. V rezime

M /M

vyhfadavanie stanice vzad
(predchadzajuca skladba) /
vyhladavanie stanice vpred (dalSia
skladba). V rezime radio sa kratkym
stisnutim spusti automatické
vyhlfadavanie stanice nadol alebo
nahor, stisnutim dih§im ako 2 sek.
Vstlpite do rezimu nastavenia a potom
kratkymi stisnutiami nahor a nadol
doladite frekvenciu stanice. V rezime
prehravania kratky stisnutim posuniete
prehravanie na predchadzajlcu alebo
nasledujucu skladbu, stisnutim dihsim
ako 2 sek. Sa posuniete v zozname
skladieb rychlejSie vzad alebo vpred,
dalsim stisnutim tlagidla rychlost este
zvySite. Na ukoncenie vyhfadavania
v zozname skladieb a spustenia
prehravania stisnite tlacidlo » 1.

radia kratky stisnutim zmenite VOL+ /VOL-: tlac¢idla slizia na zvySenie a znizenie

frekvencné pasma radia FM/
AM, stisnutim dlhsim ako 2 sek.
Spustite automatické ukladanie

hlasitosti. Minimalna hlasitost je
0, maximalna 40. Pri zapnuti je
pociatoéna hlasitost 16.

najsilnejsSich stanic do paméate — IR: prijimac infraCerveného signalu diafkového
ich pocuvanie vyvolate stisnutim ovladaca

tlacidiel 1-6 na ovladaci. V rezime  AUX: otvor 3,5 mm pre vonkajsi vstup z externého
Bluetooth  stisnutim  tlacidla zariadenia

prijmete hovor na pripojenom USB: vstup pre USB

telefone. SD: vstup pre SD kartu

MUTE: stisnutim tladidla vypnete zvuk, dalSim

stisnutim ho opét zapnete.

» Il : zastavenie prehravania / spustenie
prehravania. V tomto rezime radio spusti
automatické prehravanie ulozenych
stanic, dal$im stisnutim prehravanie
stanic ukoncite. V rezime prehravania
spustite prehravanie alebo ho prerusite.




OVLADANIE MP3/RADIA S DIALKOVYM OVLADANIM
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Popis dialkového ovladaca

: Vypnutie / zapnutie
: MODE

MUTE
BAND

: VOL+: zvySenie hlasitosti

AMS

: ¢ vyhladavanie stanice vzad

predchadzajuca skladba

: SEL
: Wi: vyhladavanie stanice vpred

nasledujuca skladba

EQ
: VOL-: zniZenie hlasitosti
: DISP: displej

1/ ¥l : zastavenie  prehravania
spustenie prehravania

/

2 /INT: po stisnuti tlacidla na cca 2

sek. Sa spusti rezim ukazky
skladieb - teraz bude kazda
skladba na vlozenom médiu
zniet cca 10 sekdnd — rezim

ukoncite opatovnym kratkym stisnutim tohto tlacidla
3/ RPT: po stisnuti tlaCidla na cca 2 sek. Sa spusti rezim opakovania skladby — rezim ukoncite

i
UL

opatovnym kratkym stisnutim tohto tlagidla

10. skladby naspat

10. skladby dopredu

4 / RDM: po stisnuti tlacidla na cca 2 sek. Sa spusti rezim nahodného vyberu skladby - rezim
ukoncite opatovnym kratkym stisnutim tohto tlacidla
5/ -10DIR: pri po€uvani skladieb, po stisnuti tlacidla na cca 2 sek., prejdete na pocuvanie

6 / +10DIR: pri pocuvani skladieb, po stisnuti tlaCidla na cca 2 sek., prejdete na poc€uvanie

Poznamka: Funkciu radia, resp. kvalitu prijmu signalu, méze negativne ovplyvnit sibezne zapnuty
ionizator.




CO SU INFRACERVENE LUCE (IR)

Infragerveny 1U¢ predstavuje vlastne elektromagnetickl vinu, ktora lezi medzi oblastou vinovej
dizky viditelného svetla a oblastou mikrovin. Tento 1G& je obdobny ako prirodné Iide zo
sinka, ktoré napomahaju zahriat nadu pokozku priamymi IR aj po&as dni, kedy je chladno.
95 % energie z uhlikového vlakna je transformovanych do dlhovinnych infracervenych lu€ov
s vinovou dizkou od 5 do 17 mikrénov. Sinko vytvara dlhovinné infradervené lige s vinovou
dizkou 9,4 mikrénov.

Vina (um) 0,2 0,4 1000

Réntgenovy

0,75

Gama lu¢

lac

Ultrafialové

Viditelné Infracervené Mikrovinné

Kratkovinné Strednovinné | Dlhovinné Dlhovinné
infracervené infracervené infracervené infracervené
0,75 1,5 55 1000

INFRACERVENE LUCGE SU BEZPECNE Infradervené IGge st vefmi ddlezité takmer pre kazdu
sugast zivota na nadej planéte. Okrem toho, Ze zabezpeduju teplo fludom, mézu infradervené lG&e
takisto posilnit zdravotny stav tela na bunecnej trovni. Tato technoldgia je natofko bezpecna,
Ze sa pouziva uz niekofko rokov na pérodnych salach nemocnic, kde pomaha novorodencom
ziskat prijatelnu telesnu teplotu.

NEJDE O TEPELNU KOMORU Ked fudia poéuju slovo ,sauna“, zvy&ajne si predstavia parni
saunu, kde vysoka teplota a vysoka vihkost mézu prindtit ¢loveka potit sa. Napriklad parna
sauna je podobnym zariadenim ako konvenéné kachle, ktoré st schopné varit jedlo tym, ze ho
zahreju na extrémne vysoku teplotu. Oproti tomu infracervena sauna pripomina skér mikrovinnud
rdru, pretoze ta produkuje energiu, ktora ohrieva jedlo a vykonava excitaciu molekul vody vo
vnutri jedla, ¢im dochadza k jeho vareniu. Infra¢ervena sauna produkuje energiu, ktora zahreje
vase telo a vyvola pozadované reakcie bez toho, Ze by bolo nutné dosahovat extrémne vysoké
(a nepohodiné) teploty vo vnutri jednotky. Vdaka ucinku infragervenych [G€ov na [udské telo
bude potenie vo vnutri infracervenej sauny zahajené pri omnoho nizSich teplotach, ako je tomu
v pripade parnej sauny.

€O SA BUDE DIAT VO VNUTRI Teplo vytvarané infradervenymi ziariémi budete pocifovat
okamzite. VInové dizka tohto tepla umozni IGéom prenikat vagou pokozkou a zahrievat vase telo
pod povrchom. Tym bude dochadzat k excitacii vodnych molekul uloZzenych v tukovej vrstve
bezprostredne pod vasou pokozkou, ¢o spdsobi, Zze sa zaénete potit. U vacsiny fudi je tendencia
k poteniu zhruba po 20 minutach, hoci sa tento €as skracuje s €astejSim pouzivanim sauny.
Tento pot taktiez umoziiuje telu vykonavat detoxikaciu, pretoze toxické latky, ktoré telo vylugilo
z vasho krvného obehu a uloZilo vo vasej tukovej vrstve, sa teraz mézu dostat potenim na povrch
pokozky. Priame teplo takisto spdsobi roztiahnutie vasich krvnych ciev (pricom déjde k zvySeniu
vasho obehu) a povedie k zvySeniu vasho dychového a srdcového rytmu. Vase telo bude tiez
spalovat kalérie s tym, ako bude produkovat pot. Odporuca sa, aby ste pred saunovanim,
podéas saunovania a po fiom pili vodu, aby ste zabezpedili, e neddjde k dehydratécii tela. Dalej
si dajte pozor na to, ¢o si so sebou do infracervenej sauny vezmete. Niektoré kovy absorbuju
infratervené lu¢e a mézu sa stat extrémne hortce v priebehu saunovania.
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AKO POUZIVAT INFRASAUNU

Potencial infracervenej terapie najlepSie vyuzijete, ak teplotu nastavite na najvyssiu hodnotu.
Pocas celého saunovania tak bude vase telo vyuzivat plny vykon infracerveného ziarenia. Ak
teplotu nastavite na niz$iu hodnotu, vyhrievace sa budu priebezne vypinat a znova zapinat,
aby udrzali nastavenu teplotu. KedZe priame p6sobenie infracervenych li¢ov ma daleko vyssie
ucinky ako pésobenie samotnej vysokej teploty v saune, prichadzali by ste tak v niektorych
intervaloch saunovania o ¢ast terapeutickych u¢inkov. Teplotu vo vnutri sauny mozete okrem
znizenia nastavenej teploty taktiez do istej miery regulovat pohyblivou stre$nou ventilaciou
alebo pootvorenim dveri.

Pred samotnym saunovanim je dobré sa osprchovat a utriet sa dosucha.

Nepouzivajte saunu bezprostredne po namahavom cviceni. Pockajte aspon 15 minut, aby ste
umoznili svojmu telu ochladnut.

Pouzivajte aspor 2-3 uteraky alebo osusky. Sedte na jednej osuske, ktora bude niekofkokrat
prehnutd, aby ste mali dobré vypodlozenie. Dal$iu osusku poloZte na podlahu pre absorpciu
vypotoku a tretiu osusku si dajte cez kolena na Casté stieranie potu. Tym podporite dalSie
potenie.

Vezmite si so sebou do sauny hrubt froté rukavicu ¢i uterak a vo chvili, kedy sa zacnete potit, si
nim mézete utieraf tvar. Vdaka tomu odstranite mrtve kozné bunky a vasa koza sa tym omladi
a bude vyzerat hlad$ia. To isté moZete robit aj na ostatnych ¢astiach tela a to pomocou uteraku,
kefy alebo peelingovej soli.

Najlepsi Gas pre saunovanie je rano, ak teda mate moznost vstat o 30 minat skorsie. Kratko
po prebudeni telo fahko pretiahnite, potom sa vypotte v infrasaune, osprchujte a nakoniec
vypite niekolko poharov &istej vody. Lepsi zdroj energie pre nastavajlci defi by ste tazko hladali.
Ak mate naopak problémy so spanim, mdzete pouzit saunu vecer. Pokojny a zrelaxovany stav
zabezpeceny saunovanim vam poméze fahsie a lepsie zaspat.

Pri saunovani v infrasaune je najlepsia poloha, ktord mézete zaujat posediacky a nie poleziacky.
VyhrievaCe su totiz umiestnené tak, aby najviac Uzitku zo Ziarenia poskytli osobe sediacej vo
vzpriamenej polohe s chodidlami na Urovni lavice.

Nie je ddlezité, aka teplota je vo vnutri infrasauny, ked’ do nej vstupite. Vyrazné potenie totiz
nastava az cca po 15 minutach. Z tohto dévodu nie je nutné ¢akat, aZ sa sauna naplno rozo-
hreje. Najlep$im rieSenim je vstlpit do nej pri jej zapnuti a zahrievat sa spolo¢ne so saunou.
Po dokonceni saunovania nie je idedlne sa okamzite sprchovat. Vzhladom na to, ze sa vase
telo pocas saunovania zahrialo, bude sa aj nadialej po urdity ¢as potit aj po vypnuti vyhrievacich
jednotiek, dokonca aj po opusteni sauny. Posadte sa v saune s otvorenymi dverami a nechajte
vade telo potit sa, zatial ¢o sa bude ochladzovat. Len ¢o sa budete citit dostato¢ne prijemne,
dajte si vlaznu (nie studenu) sprchu pre Uplné oplachnutie vypotoku z vasho tela. Po pouziti
sauny sa neodporuca pouzivat mydlo, sprchové gély ani iné pripravky, pretoZe vase pory budud
otvorené a tieto latky by ich mohli zaniest.

Po saunovani je dolezité doplnit tekutiny stratené po¢as saunovania. Idedlnym napojom je Cista
voda, ktora nevrati telu spéat kalorie spalené po¢as saunovania.

Po ukonéeni saunovania odstrante lahko navlihéenou handrou z vnutornych priestorov vodu
a pot (vid dalej v kapitole STAROSTLIVOST O VASU SAUNU) a ponechajte otvorené dvere, aby
sa vnutorny priestor sauny mohol vyvetrat.




STAROSTLIVOST O VASU SAUNU

Velmi dolezité je Cistit saunu pravidelne:

—  zametajte alebo vysavacom vycistite podlahu, prip. lavice

- utrite steny, kde sa ich [udia dotykali — t.j. nad lavicami, okolo dveri a ovladacich panelov

—  pouzite tepld vodu s jemnym mydlovym Cistiacim prostriedkom a Cisti handru, potom o istite
Cistou vlhkou handrou

- vyhnite sa silnym &istiacim prostriedkom, ktoré mézu zafarbit drevo alebo dokonca zanechat
stopy chemikalii, ktoré sa potom teplom mézu uvolfiovat. Odporu¢ame pouzivat iba pripravky
uréené priamo na Cistenie infrasaun, ako napr. Saunareiniger

- nepouzivajte prili§ mokri handru, drevo by v takom pripade mohlo stmavnut

—  pri pouzivani sauny vzdy pouzivajte uterak na absorpciu potu, vSeobecne plati, ze by nemalo
déjst k priamemu kontaktu vasej pokozky s povrchom sauny, teda ako lavicami, tak stenami
alebo chrbtovymi opierkami

- nikdy na Cistenie sauny nepouzivajte parné CistiCe, vysokotlakové CistiCe ani rozpraSovace vody

— nikdy nepolievajte ani neoplachujte vnutrajSok alebo vonkajSok infrasauny

- nikdy nepouzivajte farby, moridla ani iné chemické natery vo vnutri sauny, hord€ava moze
spodsobit uvolfiovanie vyparov z tychto naterov

- na impregnaciu dreva a jeho ochranu proti vihkosti je mozné lavice a dalSie exponované
drevené Casti sauny priebezne o$etrovat parafinovym olejom, ktory navyse aj dokaze zvyraznit
prirodzenu kresbu dreva

VYHODY VASEJ SAUNY

Prinosy plyntce z infracervenej terapie boli poc¢as niekolkych desatro¢i Studované v Japonsku,
Eurépe a nedavno takisto v Spojenych Statoch. U fudi, ktori pravidelne pouzivali infraervend saunu,
boli pozorované tieto blahodarné Gcinky:
znizenie krvného tlaku
- znizenie tuhosti kibov
- ubytok telesnej hmotnosti
- posilnenie kardiovaskularneho systému
- znizenie hladiny krvného cukru
- zvysSenie prietoku krvi
- znizenie hladiny cholesterolu a triglyceridov
- Ufava od svalovych kf€ov
- Ufava od bolesti
- doplnenie energie a uvolnenie stresu
- zvySenie sily a vitality organizmu
= zvySenie roztaznosti kolagénového tkaniva
- sauna napomaha pri rieSeni problémov so zapalovymi infiltratmi, edémami a vypotkami
- sauna napomaha pri lieCbe akné, ekzémov, lupienky, popalenin a poraneni a reznych ran koze
- sauna napomaha pri rychlejSom hojeni otvorenych zraneni a pri saunovani zostava menej jaziev
- zlepSuje zafarbenie koze a jej elasticitu
- pomaha pri lieCbe celulitidy
= posilfiuje imunitny systém




- pomaha redukovat moznost zraneni pri pouZiti na zahrievanie svalov pred stre¢ingom a cviéenim
- detoxikuje telo

- pomaha lieéit bronchitidu (zapal priedusiek)

- pomaha s lie€bou zihfavky, dny, poSkodenych tkaniv, hypertrofie prostaty

DOLEZITE UPOZORNENIE

InfraCervené lUCe emitované vaSou infraCervenou saunou su uznavané ako prostriedok, ktory
ponuka Siroké spektrum moznych terapeutickych prinosov a uUcinkov, ako doklada vyskum
vykonavany na réznych miestach sveta. Tieto prinosy su tu prezentované iba pre referencné ucely
a neznamenaju, ze by z tychto vyrokov plynulo, ze infraCervené sauny vytvaraju prostriedok na
lieSbu alebo starostlivost pri akejkolvek chorobe, a takéto zavery by sa z uvedenych tvrdeni takisto
nemali vyvodzovat. Ak pouzivate lieky na predpis, trpite akutnymi problémami kibov, alebo mate
iné zdravotné problémy, obrafte sa prosim na svojho lekara predtym, ako zagnete pravidelnu
terapiu v infradervenej saune. Osoby s chirurgickymi implantatmi (kovové &apy, klince, umelé kiby,
silikonové &i iné implantaty) zvy€ajne nezaznamenavaju ziadne negativne Gc€inky, mali by sa vSak
takisto v takom pripade poradit so svojim lekarom pred zahajenim infratervenej terapie.

AKO ZARIADENIE FUNGUJE

Infrasauny sa vyrabaju s dvoma druhmi ohrievacov, si bud keramické, alebo karbénové.
Keramické ohrievae produkuju infraervené ziarenie vdaka tenkym sklenenym trubiciam
strategicky umiestnenym naprie¢ saunou. Pocas produkcie infracerveného ziarenia vyzaruju
vefmi intenzivne teplo a dochadza k ich znaénému zahrievaniu (250-300 °C). Vzdy su
chranené tak, aby nikdy nedochadzalo k ich priamemu styku s pokozkou. Sauny vybavené
keramickymi ohrievaCmi sa spravidla vyhreju rychlejSie ako sauny s karbénovymi ohrievacmi.
Ich zaobstaravacie néaklady su niZsie a zivotnost je cca 8 000 hodin.

Vyhrievacia jednotka s uhlikovym vlaknom je tvorena predovSetkym kovovou zeraviacou katédou
a uhlikovym viaknom. Ked elektricky prid prechadza kovovou zZeraviacou katédou, dochadza
k zahrievaniu uhlikového vlakna, ktoré potom emituje dlhovinné infracervené lu¢e. Karbénové
vyhrievace sa zahrievaju o nieCo pomalsie, ale distriblcia infracervenych lu€¢ov je omnoho
rovhomernejSia a efektivnejsia. Ich povrchova teplota dosahuje 70-170 °C. Podiel infraervenych
vin v dlhovinnom spektre je vy$si ako pri keramickych ohrievaéoch, takze dokazu fahsie a hibsie
preniknut do tkaniva, ¢im sa terapeuticky efekt o nie¢o zvysuje. Obstaravacie naklady st o nie¢o
vy&sie, prevadzkové naklady su vdak nizsie a ich Zivotnost je cca 12 000 hodin.




POUZITE DRUHY DREVA

Kanadsky jedlovec

Kanadsky jedlovec (hemlock) je mikké drevo s dobrymi tepelno-izolaénymi vlastnostami. Ma
svetlohnedu az ruzovu farbu a je idealne pre fudi s alergiami na drevo, pretoze nevydava ziadnu
voriu a neobsahuje Zivicu. SU prenho charakteristické tzv. mineralne zarasty, ktoré vytvaraju
nahodné tenké pruzky zvyraznujice Strukturu dreva. Ide o idealne drevo pre stavbu sauny.

KYSLIKOVY IONIZATOR/OZONATOR

lonizator (alebo taktiez generator zapornych iénov) je pristroj, ktory pomocou vysokého napétia
ionizuje (elektricky nabija) molekuly vzduchu. Zaporné idény (aniény) su Castice s jednym alebo
viacerymi prijatymi elektronmi.

Anidny su bez farby, bez zapachu a existencia zaporne nabitych elektrénov na obeznych drahach
im umoziuje pritahovat zo vzduchu rézne mikrocastice.

Aniény mozu akumulovat a neutralizovat prach, ni¢it virusy nabitymi elektronmi, prenikat do buniek
mikrébov a nigif ich, a tym rusif ich negativne pésobenie na fudské zdravie. Cim je vo vzduchu viac
aniénov, tym menej je tam mikrébov.

Aniénom sa tiez hovori ,vzdusné vitaminy“, ,prvky dlhovekosti“ a ,cCisti¢e vzduchu“. Uzito¢né
vlastnosti aniénov zostavali dlho nepovsSimnuté. Su vefmi ddlezité pre ludské zdravie a my si
nembzeme dovolit ich liegivé vlastnosti nevsimat.

Pocet aniénov v jednom kubickom centimetri je nasledujuci:
M 40-50 ks/cm?® v mestskych obytnych priestoroch
M 100-200 ks/cm?® v mestskom vzduchu
H 700-1000 ks/cm? v otvorenej krajine
M a viac ako 5000 ks/cm? v horskych udoliach a na tbociach hor.




KYSLIKOVY IONIZATOR/OZONATOR

Zdravie fudi je priamo zavislé od obsahu aniénov vo vzduchu. Ak je vo vzduchu, ktory prijima
fudské telo, koncentracia anidénov velmi nizka alebo naopak velmi vysoka, ¢lovek zacina kf€ovite
dychat, méze citit Unavu, zavrate, bolesti hlavy alebo dokonca depresie.

Ozénovy generator prifahuje k molekuldm O, dalsi atém kyslika. Vo vyssich koncentraciach moze
byt 0zén toxickym pre baktérie obsiahnuté vo vzduchu a méze tieto infekéné organizmy nigit. Ozon,
pouzivany primarne na niCenie virusov, baktérii a plesni, prinasa fudskému telu mnohostranny
uzitok — napr. okysli¢uje krv, zlepSuje krvny obeh a stimuluje tvorbu kyslika v fudskych tkanivach.
Taktiez je dolezity ako regulator imunity. Z tychto dévodov je spektrum zdravotnych problémov,
ktoré sa daju Uspesne lie¢it ozénovou terapiou, zna¢ne $iroké.

Navod na pouzitie lonizator a ozénovy generator mozu fungovat iba oddelene. Ked' ozénovy
generator za¢ne pracovat, ionizator sa vypne. Po 15 mindtach sa ozdénovy generator odpoji
a ionizator sa automaticky zapne. lonizator sa zapina tlac¢idlom ,lon“. Po jeho stlaeni sa rozsvieti
prislusna kontrolna diéda. Ozonovy generator sa zapina tlacidlom ,03“. Po jeho stlaceni sa
rozsvieti prislu$na kontrolna diéda a za¢ne bezat 15 minutovy cyklus tvorby ozénu.

TECHNICKE PARAMETRE

Napdjanie DC-12V

Vykon < 5W

Tvorba aniénov 100x10* ks/cm?®
Tvorba ozénu = 5mg/h

Varovanie! Nedotykajte sa koncoviek kablov vysokého napétia holymi rukami ani kovovymi
predmetmi. Mohlo by déjst k poraneniu elektrickym pridom.




LOKALIZACIA CHYB

PROBLEM

RIESENIE

1. Sauna nefunguije,
ovladaci panel ni¢
nezobrazuje

1. Skontrolujte, ¢i je sauna spravne

pripojend na privod el. energie

2. Skontrolujte, ¢i je zapnuty vypina¢ na
ovladacej skrinke (na hornej doske)

3. Skontrolujte, ¢i poistka na zadnej strane
ovladacej skrine nie je vyskocena (ak
ano, stlacte ju)

2. Ohrievace nehreju

1. Zapojte saunu, zapnite ju a skontroluijte,
Ci teplota na displeji sauny je rovnaka
ako teplota okolitého prostredia

2. Ak je teplota na displeji rovnaka,
skontrolujte, ¢i nastavena teplota je
vysSia ako teplota okolia

3. Ak ano, skontrolujte prepojenie kablov
a funkciu ovladacej skrinky.

3. Lavicové 1. Skontrolujte, ¢i ostatné vyhrievace
vyhrievacie teleso funguju. Ak ano, skontrolujte zapojenie
nefunguje kablov pod lavicou.

4. Displej 1. Skontrolujte, i pri stisnuti tlacidla
na ovladacom POWER zaznie z ovladacieho panelu
paneli ni¢ pipnutie
neukazuje 2. Skontrolujte, €i pri stisnuti tlacidla

POWER zaznie z ovladacej jednotky
cvaknutie

3. Skontrolujte, €i su zastrky kablov
spravne spojené a zaistené

4. Ak su vSetky 3 body vysSie v poriadku
(ak je sauna vybavena dvoma ovladacimi
panelmi a len jeden z nich nefunguje je
potrebné vymenit nefunkény panel)

5. Ak nie je po&ut zvuky popisané
v bodoch 1 a 2, je potrebné vymenit
ovladaciu jednotku

5. Ziari¢ funguje,
Vo vnutri sauny
dochadza k rastu
teploty, ale
teplotny displej
sa nemeni

1. Skontrolujte, &i je spravne umiestneny
teplotny snima¢ (v hornej doske). Ak
ano, vymente teplotny snimac.




LOKALIZACIA CHYB

PROBLEM RIESENIE

6. Displej 1. Je potrebné vymenit ovladaci panel
na ovladacom
panely ukazuje
iba ¢ast textu

7. MP3/radio 1. Skontrolujte zapojenie privodného kabla
nefunguje pre MP3/radio

8. Nefunguje 1. Skontrolujte, ¢i batéria v dialkovom
dialkové ovladani je spravne viozena a nie je vybita
ovladanie MP3/ | 2. Ubezpecte sa, Zze senzor na diatkovom
radia ovladani ani MP3/radiu nie je zakryty

9. Jeden 1. Skontrolujte, ¢i jeden z kablov nie je
z reproduktorov uvolneny
nefunguje

10. Radio nefunguje | 1. Skontrolujte, ¢i je v mieste inStalacie sauny
dostato&ny signal (obzvlast v uzavretych
priestoroch bez okien, ako napr. pivnice
a pod.)

2. Prijem radia méze negativne ovplyvnit
subezZne zapnuty ionizator — pre overenie
ho vypnite

3. Skontrolujte, ¢i je anténa spravne pripojena
na MP3/radiu

11. Niektoré svetlo | 1. Pri svetle na &itanie skontrolujte, ¢i pri
nefunguje stisnuti tlacidla na ovladacom panely pocut

kliknutie (ak nie a ostatné body nizSie st
v poriadku, je chyba v ovladacej jednotke
a je potrebné ju vymenif)

2. Skontrolujte, ¢i Ziarovka nie je vypalena
a v pripade potreby ju vymerite

3. Skontrolujte, ¢i je zastrcka svetla spravne
zapojena (bude potrebné zlozit kryt)

Poznamka: Mali by ste si ponechat vyrobné &islo zariadenia pre
pripadné uplatnenie zaruky na tento vyrobok (toto Cislo najdete
na prednej stene sauny a vonkajSej strane balenia). Nalepku
s vyrobnym &islom na spodnej Casti predného alebo bo¢ného panelu
neodstranujte! Toto Cislo prosim uvedte vasmu distribUtorovi pre
v€asné a efektivne vykonanie servisného zasahu.







ZARUCNE PODMIENKY, SERVIS A NAHRADNE DIELY

Zaru¢né podmienky su uvedené v Zaru¢nom liste Mountfield.

V pripade, Ze budete potrebovat radu, zabezpecit servis alebo ziskat nahradny dielec, obratte sa
na servisné stredisko Mountfield SK, s.r.o.

Pri Udrzbe a opravach pouzivajte originalne nahradné dielce.

Uschovajte si tento navod, Zarucny list a predajny doklad.

Odporu¢ame poznamenat si do nizsie uvedenych poli modelové &islo a vyrobné &islo vyrobku (vid’
spodné ¢ast vonkajsej strany bo¢nej dosky).

Modelové ¢islo

Vyrobné Cislo

Poznamka: Odstranenie $titku s vyrobnym &islom méze byt dévodom pre neuznanie reklamécie.

LIKVIDACIA OBALU

Pouzity obalovy material odlozte na miesto ur¢ené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDACIA POUZITYCH ELEKTRICKYCH

A ELEKTRONICKYCH ZARIADENI

Pouzité elektrické a elektronické zariadenie nepatri do komunalneho odpadu.

Dodrzujte platné predpisy. Chrante Zivotné prostredie. Pre spravnu likvidaciu

a recyklaciu nefunguijtci elektricky pristroj vratte svojmu predajcovi alebo

odovzdajte do urceného zberného dvora. Ak zariadenie obsahuje batérie,
| potom ich pred odovzdanim predajcovi vyberte.

C € Tento vyrobok spifia véetky zakladné bezpeénostné a zdravotné poziadavky

smernic EU, ktoré sa na ne vztahujt.




	Navod infrasauna Salome 062018 SK

