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Li-ion, 36V / 14Ah
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IDENTIFIKĆCIA ELEKTROBICYKLAecifické zachycení oděvu nebo části těla.

Na r§me elektrobicykla je uveden® vĨrobn® ļ²slo vo forme MTFYYZZZXXX, v r§mci ktor®ho 
MTF je obchodn§ znaļka vĨrobku;
YY je modelovĨ rok vĨroby;
ZZZ je model r§mu;
XXX je vĨrobn® ļ²slo r§mu.
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4-5 vysoká motorová asistencia
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ES PREHLÁSENIE O ZHODE 
 

 

Tu a týmto prehlasujeme my, 

Mountfield a.s. 

Mirošovická 697 

251 64  Mnichovice 

 

na vlastnú zodpovednosť, že výrobky  

Elektrobicykle radu: 

GRAND, TOUR, FOLD, ROAD, CROSS, MOUNT, HILL 

 

zodpovedajú príslušným základným bezpečnostným a zdravotným požiadavkám ES-smerníc: 

2006/42/ES; 2014/30/EU; 2011/65/EU. 

 

Na stanovenie zhody boli použité nasledovné normy: 

ČSN EN 15194:2018 

 

Archivácia technických podkladov: 

Mountfield a.s., Technický odbor, Všechromy 56, CZ-251 63  Strančice 

 

Mnichovice, 18.12.2018  

      Jana Moravová, generálna riaditeľka Mountfield a.s. 

 



Li‐ion akumulátorová batéria / nabíjačka 

Všeobecné pokyny na použitie a upozornenia 

1. Batéria: 
 Neskratujte kladný a záporný kontakt batérie (napr. drôtom). 

 Nikdy sa nepokúšajte nabiť poškodenú batériu. 

 Nenabíjacia batéria sa nesmie nabíjať. 

 Nesprávne použitie môže viesť k prehriatiu, výbuchu alebo samozápalu a spôsobiť ťažké poranenia.  

 Pri preprave alebo skladovaní musí byť batéria vhodne zabalená a chránená pred skratom medzi 
kontaktmi.  

 Rozsah prípustných teplôt pre nabíjanie akumulátorovej batérie je medzi 0° a 45 °C a pre vybíjanie 
medzi ‐20° a 45 °C. 

 Povolená vlhkosť v prevádzkovom stave batérie: menšia ako 80% RH 

 Udržujte batériu mimo dosah detí. 

 Batériu neprepichujte, nerozbíjajte a chráňte ju pred iným mechanickým poškodením. 

 Batériu chráňte pred vodou a vlhkosťou. 

 Batériu nerozoberajte a nič na nej nemeňte. Batéria je vybavená rôznymi bezpečnostnými 
zariadeniami. Pri poškodení jedného z týchto bezpečnostných zariadení môže dôjsť k prehriatiu, 
výbuchu alebo samozápalu akumulátorovej batérie. 

 Batériu nepokladajte do blízkosti otvoreného ohňa, pece a iných zdrojov tepla. Batériu chráňte pred 
priamym slnečným žiarením a ak je slnečné počasie, nenechávajte ju ani nepoužívajte v aute.  

 Ak nie je batéria dlhšiu dobu používaná, je potrebné ju vybrať z bicykla a uskladniť. 

 Batériu nabíjajte pri izbovej teplote. Inak sa môže batéria vážne poškodiť alebo sa môže znížiť jej 
životnosť. Batériu nenabíjajte v blízkosti kyselín a ľahko zápalných materiálov.  

 Batéria a nabíjačka sa počas procesu nabíjanie zohrievajú. Toto je normálne a nepovažujte to za 
poruchu.  

 Pokiaľ sa pri nabíjaní/vybíjaní objaví nezvyčajný zápach, prehriatie, zmeny farby alebo tvaru alebo iné 
abnormality, ihneď prerušte používanie akumulátorovej batérie.  

 

2. Nabíjačka: 
 Na nabíjačku nikdy nič nepokladajte. 

 Nikdy nabíjačku nerozoberajte alebo neopravujte. 

 Nabíjačku nikdy nepripájajte ani neodpájajte mokrými rukami. 

 Nezapájajte nabíjačku počas búrky. 

 Na nabíjanie akumulátorovej batérie používajte len nami dodanú nabíjačku. Nepoužívajte iné 
nabíjačky na nabíjanie batérie.  

 Nepohybujte nabíjačkou a batériou počas nabíjania.  

 Nepoužívajte nabíjačku v nadmerne prašnom a vlhkom prostredí. 

 Nepoužívajte nabíjačku počas priameho slnečného svitu.  

 Nabíjačku používajte len v dobre vetranom priestore.  

 

 

Chráňte životné prostredie! Batéria a elektrozariadenia sa nesmú likvidovať spoločne 
s domovým/komunálnym dopadom. Opotrebovaný prístroj / batériu, je potrebné odovzdať na 
zbernom mieste, ktoré sa zaoberá ekologickou likvidáciou odpadu. Pred odovzdaním batérie sa 
odporúča zaizolovať jej kontakty napr. lepiacou páskou. 

 

Technické údaje 

Viď typový štítok batérie / nabíjačky. 
 



 

Postup nabíjania batérie 

1. Pripojte batériu k nabíjačke konektorom výstupu z nabíjačky tak, aby bol konektor do batérie pevne 
zasunutý.  

2. Po zasunutí vidlice prívodného kábla nabíjačky do zásuvky sa červenou rozsvieti LED dióda a tá sa po 
úplnom nabití zmení na zelenú (popis stavu nabitia sa môže líšiť podľa modelu dodanej nabíjačky). 

3. Keď je batéria plne nabitá (svetlo svieti zelenou), vytiahnite vidlicu zo zásuvky a až potom odpojte 
konektor nabíjačky od batérie. Prerušenie procesu nabíjania batérie ju nijako nepoškodzuje.  

Skladovanie, údržba, preprava 

1. Pokiaľ je potrebné batériu uskladniť na dlhšiu dobu, mala by byť udržiavaná približne na 50% stupňoch 
nabitia (alebo nabíjať ju 2‐3 hodín po použití) a mala by byť umiestnená na suchom a dobre vetranom 
mieste. Batéria by mala byť pravidelne nabíjaná na 2‐3 hodiny každé dva mesiace.  

2. Batéria a nabíjačky by mali byť uložené na suchom a dobre vetranom mieste, mali by ste sa pri nich 
vyhnúť styku s korozívnymi látkami a mali by byť v dostatočnej vzdialenosti od nadmerného tepla 
a otvoreného ohňa.  

3. Podmienky skladovania batérie a nabíjačky: okolitá teplota: 0 – 35°C, vlhkosť okolia: menšia ako 65%RH 
4. Pri skladovaní by mala byť nabíjačky odpojená od batérie aj od elektrickej siete.  
5. Batéria aj nabíjačka by mali byť pri preprave zabalené v škatuli, chránené pred nárazmi, vibráciami alebo 

pred vodou. Môžu byť prepravované automobilmi, vlakmi, loďami, lietadlami aj inak.  

Odstraňovanie porúch 

Porucha  Príčina  Odstránenie 

Batéria nemá napätie 

Batéria nie je zapnutá  Zapnite batériu 

Batéria je vybitá  Nabite batériu 

Výstupné vedenie nie je pripojené 
k batérii  

Zapojte vedenie od batérie podľa inštrukcií 
v manuály 

LED indikátor nesvieti 
Nesprávne spojenie vidlice so 
zásuvkou 

Pripojte poriadne vidlicu do sieťovej 
zásuvky. 

Batéria sa nenabíja 

Nesprávny kontakt výstupného 
konektora nabíjačky 

Skontrolujte výstupný konektor z nabíjačky, 
či je poriadne pripojený do batérie 

Zásah ochrany pred prebitím 
batérie 

Batéria môže byť normálne použitá.  

V prípade akýchkoľvek dotazov alebo iných problémov kontaktujte svojho predajcu.  

 

Dodávateľ: Mountfield a.s., Mirošovická 697, CZ‐25164 Mnichovice 

Vstupné napätie nabíjačky 

Prívodný kábel nabíjačky 

Výstupný konektor nabíjačky
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